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本 书 介绍 了 汽车 点 火 系统 、 安 全 气 喜 系统 及 防盗 系统 的 电气 系统 的 故 
障 检修 方法 ， 并 精 选 了 典型 的 故障 检修 实例 作为 本 书 的 重要 内 容 。 本 书 文 
字 表 达 通 俗 、 简 明 ， 图 文 并 上 度 ， 给 读者 提供 了 清晰 的 故障 分 析 与 诊断 思 
路 ,使 读者 较为 容易 地 学 习 和 掌握 汽车 电气 系统 的 故障 检修 技术 。 

本 书 可 作为 从 事 汽车 维修 工作 的 技术 人 员 和 工人 学 习 与 提高 汽车 电气 
系统 维修 技术 的 学 习 用 书 ， 并 可 用 作 汽 车 电气 系统 电路 故障 检修 的 实践 指 
导 。 本 书 也 可 作为 高 职高 专 、 中 等 职业 技校 汽车 类 专业 学 生 的 学 习 参 考 
用 书 。 
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随 着 人 们 对 汽车 工作 可 靠 性 、 安 全 性 、 和 舒适 性 及 防盗 要 求 的 不 断 提高 ， 汽 车 电气 设备 在 
汽车 上 的 应 用 也 越 来 越 多 ， 汽 车 电气 系统 也 早已 成 为 汽车 的 重要 组 成 部 分 ， 汽 车 电气 系统 的 
故障 检修 也 已 成 为 汽车 维修 工作 中 最 为 重要 的 工作 。 因 此 ， me 
是 从 事 汽车 维修 工作 的 技术 人 员 和 工人 所 必须 掌握 的 。 

本 书 对 点 火 系统 、 安 全 气 吉 及 防盗 系统 的 故障 分 析 与 故障 检修 进行 了 较为 详细 的 介绍 
根据 作者 多 年 的 教学 与 实践 经 验 ， 并 参考 相关 的 书籍 和 资料 ， 编 辑 了 汽车 车 载 电源 、 起 动 系 
统 、 点 火 系 统 、 照 明 与 信号 系统 、 仪 表 与 指示 灯 系 统 、 辅 助 电气 系统 、 空 调 系 统 、 安 全 气 宫 
与 汽车 防盗 系统 的 故障 检修 实例 ， 各 电气 系统 的 故障 检修 实例 都 经 过 了 精 选 ， 使 本 书 的 汽车 
电气 系统 故障 检修 实例 尽 可 能 地 涵盖 各 种 典型 电路 、 各 种 故障 现象 和 更 多 的 故障 原因 ， 以 使 
本 书 对 读者 有 更 好 的 学 习 参 考 作 用 和 实践 指导 作用 。 

各 电气 系统 的 故障 检修 实例 均 由 故障 现象 、 故 障 检 修 过 程 和 故障 检修 实例 分 析 三 部 分 组 
成 ， 并 将 故障 检修 过 程 分 为 故障 原因 分 析 和 故障 检修 方法 两 部 分 进行 介绍 ， 这 不 仅 可 使 汽车 
电气 系统 故障 检修 过 程 的 表达 更 为 详尽 ， 还 可 使 本 书 更 符合 读者 学 习 的 思维 习惯 ， 有 助 于 读 
者 更 好 地 和 掌握 汽车 电气 系统 的 电路 故障 检修 技术 。 

本 书 为 从 事 汽车 维修 工作 的 技术 人 员 和 工人 学 习 与 提高 汽车 电气 系统 维修 技术 而 编写 ， 
同时 也 可 作为 高 职高 专 、 中 等 职业 技校 汽车 类 专业 学 生 的 学 习 参 考 用 书 。 

本 书 由 武汉 科技 大 学 麻 友 良 主 编 ， 王 仁 秋 、 杨 谦 任 副 主 编 ， 参 加 编写 的 有 唐 勇 、 张 淑 
利 、 曾 文 胜 、 刘 彬 、 徐 炜 、 汪 志 宏 。 

在 本 书 的 编写 过 程 中 ， 我 们 参考 了 大 量 的 书籍 和 相关 的 资料 ， 这 些 书籍 和 资料 为 本 书 的 
顺利 完成 提供 了 帮助 ， 借 此 向 这 些 作者 们 表示 衷心 的 感谢 。 由 于 水 平 所 限 ， 书 中 的 巩 漏 之 处 
在 所 难免 ， 恳 请 读者 批评 指正 。 
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第 一 节 蓄电池 及 其 连接 电线 故障 检修 实例 i 1 
六 到 307 斩 夺 营 电流 突然 失 关 电能 ponepe ne i 1 

、 刚 充足 电 的 蕃 电池 装 车 后 不 能 使 起 动机 正常 工作 PN 地 
解放 CA1091 型 货 汽 车 蕃 电池 经 常 亏 电 ed ee ee 二 全 全 汪 和 2 

、 发 电机 电压 失控 引起 的 蓄电池 爆炸 3 

、 上 海 桑塔纳 轿车 蓄电池 总 是 亏 电 4 
丰田 马克 轿车 蓄 电池 自 放 电 严 重 NO a i 和 关 下 和 二 克 训 和 和 区 全 所 闻 抽 寺村 和 人 和 5 
奔驰 300SE 蓄电池 总 亏 电 nn 6 

、 富 康 汽车 蓄电池 电能 不 足 7 

红 崇 载 货 汽车 跑 长 途 回 来 后 蕃 电 池 电 能 不 足 8 

、 上 海 桑塔纳 轿车 因 蓄电池 亏 电 而 不 能 起 动 9 
节 ， 汽 车 电源 电路 充电 指示 灯 不 熄灭 故障 检修 实例 Re 9 

、 金杯 海狮 旅行 车 充电 指示 类 不 熄灭 目 充 有 电流 过 大 a i a 9 

、 东风 EQ1090 货 汽 车 充电 指示 灯 不 熄灭 上 县 电池 亏 电 10 
东风 EQ1090 载 货 汽车 充电 指示 灯 不 熄灭 但 蓄电池 未 亏 电 Te 11 
.日 产 UD63 型 汽车 充电 指示 灯 不 炸 天 ee 12 




























































































































































































四 
五 、 斯 太 尔 自 御 车 充电 指示 灯 不 炸 天 和 Ne 13 
六 、 T815 一 2 型 自 纯 车 充电 指示 灯 不 熄灭 PT TE 14 
七 、 日 产 汽车 中 低速 时 充电 指示 灯 不 熄 天 14 
八 、 天 津 夏利 轿车 中 低速 时 充电 指示 灯亮 … 于 nn 15 
九 、 广 州 本 田 雅 阅 轿 车 充电 指示 灯 不 炸 正 ese 16 
十 、 东 风 牌 大 客车 踩 下 加 速 踏板 时 充电 指示 灯 划 4 16 
第 三 节 汽车 电源 电路 充电 指示 灯 不 亮 的 故障 检修 实例 EE 了 
一 、 广 州 本 田 雅阁 轿车 充电 指示 灯 不 误 ee 17 
eS 解放 CA1091 载 货 汽 车 充电 指示 灯 不 进 RN 18 
三 、 红 旗 CA7220 型 轿车 充电 指示 灯 不 亮 pp 19 
四 、 红 旗 CA7220E 型 轿车 因 发 电机 不 充电 而 蓄电池 电量 耗 尽 eee 20 
五 、 东 风 EQ1108G 型 汽车 充电 指示 灯 不 亮 且 不 能 起 动 20 
六” 和 寺田 童 冠 轿 奉 充电 艳 示 灯 订 其 全 全 r 21 
七 、 日 产 蓝 鸟 汽车 充电 指示 灯 不 蔓 站 RN 22 
pa 东风 EQ1090 型 载 货 汽 车 充电 指示 灯 不 亮 a 人 二 计 二 次 2 
九 、 桑 塔 纳 2000 轿车 充电 指示 灯 不 亮 RN 23 
第 四 节 ”汽车 电源 及 其 他 故障 检修 实例 …………… 24 
一 、 天 津 夏利 轿车 充 有 不 稳定 TO en TE Te 24 
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二 、 奥 迪 A6 轿车 充电 指示 灯 时 亮 时 亚 PN 24 
三 、 丰 田 花 冠 轿车 灯泡 和 熔断 器 频繁 烧毁 … 25 
四 、 丰 田 皇 冠 轿车 开 前 照 灯 时 充电 指示 灯 时 亮 时 亚 和 Nt 26 
五 、 奥 迪 100CD 型 轿车 发 电机 温度 过 高 ， 车 电池 严重 亏 电 ne D7 
六 、 福 特 林 肯 发 电 宙 电 压 不 稳定 ss 和 so 28 
七 、 教 练 车 发 电机 线束 烧 坏 nn 28 
八 、 红 旋 CA7200E 轿车 发 动机 突然 烽火 后 全 车 无 电 Ne 30 
;es 解放 有 牌 载 货 汽车 不 充电 日 烧 毁 灯 耀 nn 31 
十 、 中 型 客车 充电 指示 灯 在 加 速 时 闪 亮 Ne 31 
十 一 、 富 康 988 型 轿车 充电 电流 过 大 引起 发 动机 仍 速 时 熄火 站 32 
十 二 、 康 明 斯 153 型 载 货 汽 车 不 充电 故障 站 RN 33 

三 、 东 风 EQ1090 型 载 货 汽车 充电 电流 不 稳 ee 33 





























第 二 章 “起动 系统 故障 检修 实例 ……………………… 9 



















































































第 一 节 ”起 动机 运转 无 办 sie 35 
-: 第 乓 海狮 面 从 过 区 动机 转动 苑 前 和 5 生 生生 生生 生生 证 生生 生生 全 肌 且 和 35 
二 、 丰 田 马克 轿车 早晨 发 动机 不 能 起 劫 Ne 36 
三 、 上 海 帕 萨 特 B5 汽车 起 动 困 难 37 
四 、 北 京 BJ2020S 型 越野 汽车 起 动机 运转 无 力 ， 和 ee 38 
五 桑塔纳 2000GSi 轿车 起 动机 运转 无 力 和 38 
六 、 上 海 桑塔纳 轿车 间 欣 性 起 动 无 力 … 39 
七 、 五 十 铃 载 货 汽车 起 动 时 起 动机 运转 无 力 或 不 转 A a 40 
八 、 解 放 CA1091 载 货 汽 车 起 动机 运转 无 力 40 
九 、 扬 子 江 牌 城市 公交 车 起 动机 和 运转 无 力 : 和 ee 41 

第 二 节 起 动机 不 转动 0st 42 
一 、 现 代 索 纳 塔 起 动机 有 时 工作 ， 有 时 不 工作 42 
一 、 项 过 笠 直 轿车 起 动 时 起 动机 林 转 动 1 42 
三 、 斯 太 尔 自 御 车 起 动机 不 转 和 pt 43 
硬 、 红 茜 载 货 汽 奉 超 动机 肛 转 生生 生生 刘 生 和 和 和 和 生 人 琶 44 
天 、 竺 图 皇冠 3.0 型 轿车 不 能 超 动 避 生生 全 生生 全 45 
六 广州 本 田 雅 阁 2.3L 轿车 有 时 不 能 起 动 eT NE OT OR TE POO 46 
七 、 解 放 CA1091 载 货 汽车 起 动 时 起 动机 不 转动 和 46 
八 、 红 旗 CA7220E 型 轿车 起 动机 不 能 转动 47 
万 、 雁 牌 工具 车 起 动 时 起动 机 不 转动 六 Ne 48 
第 三 节 ”起 动机 的 其 他 故障 ppp 49 
一 、 东 风 EQ1090 汽车 起 动 时 驱动 齿轮 来 回 帘 动 49 
三 、 现 代 索 纳 堪 起 动机 工作 藉 良 0 i 50 
可 自 达 626 斩 车 起 动机 转动 术 售 wove 51 
四 、 东 风 康 明 斯 自 件 车 起动 机 打 些 pt 52 
五 、 北 京 BJ2020 型 越野 汽车 起 动 时 发 出 “ 际 噶 ” 瑶 响 ssesssssssssssn 加 
六 、 广 州 本 田 雅 闻 3.0L 轿车 起 动机 有 时 运转 无 力 ee 53 
七 、 东 风 EQ1090E 型 载 货 汽车 起 动机 运转 无 力 且 打 殖 和 54 





一 
交 滁 井 


= 37 7 oI 
Ea 





pppPpPpPpPPPPPPPPPPPPP>P 


J 
九 、 
Ts 
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四 、 奥 迪 100 型 汽车 电子 点 火 控 制 系统 电路 故障 检 修 116 
五 、 桑 塔 纳 2000GSi 型 轿车 电子 点 火 控 制 系统 电路 故障 检 修 128 
六 、 电 子 点 火 控制 系统 的 故障 诊断 原则 及 使 用 与 维修 注意 事项 ee 133 





























第 四 章 ， 点 火 系统 故障 检修 实例 ja 


第 一 


节 传统 点 火 系 统 故障 检修 实例 135 




















、 松 花 江 微型 载 货 车 不 能 起 动 135 
= 解放 CA1091 型 载 货 汽车 高 温 时 自动 熄火 136 
三 、 东 风 EQ1090 型 载 货 汽车 行驶 中 加 速 困难 且 排 气管 放炮 136 
四 、 长 安 牌 汽车 行驶 途中 排 气管 放炮 137 
五 、 解放 CA1091 型 载 货 汽车 起 动 后 立即 熄火 PN 138 
六 、 天 津 大 发 TJ1010 旅行 车 发 动机 起 动 后 立即 炉 火 138 
七 、 天 津 夏利 轿车 热 车 时 不 能 起 动 或 运转 不 正常 139 
人 < 东风 EQ1090 型 载 货 汽车 断 电 器 触 点 频繁 烧 坏 SD ed BA Ea 140 
九 东风 EQ1090 型 载 货 汽车 在 发 动机 高 速 运转 时 出 现 炸 火 现 象 Ne 140 
十 、 松 花 江 牌 微型 面包 车 停 驶 后 不 能 起 动 141 
十 一 、 夏利 TJ7100 型 轿车 阴雨 天 突然 煽 火 或 合 速 不 稳 PR 142 
sh 、 东风 EQ1090 型 载 货 汽车 行驶 无 力 143 

























































































































































































Bs 
三 、 人 金杯 面包 车 突然 减速 时 排 气 管 放炮 143 
十 四 、 解 放 CA1091 型 载 货 汽车 起 动 困难 144 
十 五 、 夏 利 轿车 在 变速 时 烽火 145 
第 二 节 ”电子 点 火 系统 故障 检修 实例 PN 145 
一 、 丘 达 轿 车 发 动机 不 能 起 动 生生 和 和 145 
二 、 桑 塔 纳 CX 轿车 起 动 困 难 且 排 气管 有 “ 窗 、 窗 ” 声 146 
三 、 东风 EQ1030 客 货 两 用 车 化 油 器 回 火 上 且 排 气管 放炮 TT Te 147 
四 、 北 京 切诺基 越野 车 行驶 中 自行 熄火 147 
五 、 丰 田 小 轿车 行驶 无 力 且 排 气管 放炮 148 
六 、 解放 CA1091 型 载 货 汽车 不 能 起 动 TT 149 
七 、 上 海 桑塔纳 轿车 傅 速 不 稳 ET 149 
八 、 解放 CA1092 型 载 货 汽 车 无 法 起 动 和 150 
九 、 雷 诺 轿车 发 动机 自动 熄火 .pe 151 
十 、 丰 田 皇 冠 2.0 轿车 热机 无 仍 表 ee 152 
十 二、 小 海 桑 洪 纳 轿 丰 加 沼 发 闽 目 动 为 下 隐 生生 全 生生 的 152 
半 三 、 解放 CA1021 货 汽车 不 能 起 动 Se 153 
三 、 上 海 桑 塔 纳 轿车 左 转向 时 罕 然 熄火 153 
十 四 、 奥迪 100 型 轿车 不 能 起 动 PT Te 154 
十 五 、 解 放 CA1046L 型 汽车 行驶 中 突然 熄火 155 
十 六 、 上 海 桑塔纳 轿车 点 火线 圈 接 连 烧 坏 156 
第 三 节 ”电子 点 火 控 制 系统 故障 检修 实例 156 
一 、 桑 塔 纳 2000GSi 型 轿车 发 动机 热 车 时 傅 速 拌 动 156 
= 红旗 CA7180AE 型 轿车 突然 烽火 后 无 法 起 动 和 158 
三 、 上 海 大 众 POLO 轿车 不 能 起 动 EA TN ee 158 
四 、 奔驰 S600 轿车 加 速 不 良 日 ASR 灯亮 ee 159 
五 、 长 安之 星 SC6350C 型 汽车 不 能 起 动 ER 160 
六 、 桑塔纳 2000GSi 轿车 发 动机 不 能 起 动 OE 161 
七 、 奥迪 轿车 傅 速 不 稳 晶 加速 不 良 人 163 
八 、 奥 迪 A6 轿车 突然 熄火 后 不 能 起 动 Nt 163 
九 、 桑 塔 纳 2000GSi 型 轿车 事故 修理 后 不 能 起 动 164 | 
二， 才 珍 风云 颖 过 发 动机 允 火 后 用 能 起 动 es 人 ee 165 | 
十 一 、 丰 田 佳 美 轿车 行驶 中 偶尔 熄火 且 热 车 起 动 困 难 166 : 
es 奔驰 600SEL 轿车 加 速 不 良 富 人 166 
十 三 、 丰 田 佳美 轿车 突然 熄火 后 不 能 起 动 168 
十 四 、 大 宇 王子 1. 8L 轿车 起 动 困难 TT 169 : 
半天 、 宫 赚 斩 率 基 能 起 动 bedi et DDieni ii 170 | 
十 六 、 黑 鹏 发 货 汽车 不 能 起 动 eee 172 : 
十 七 、 桑 塔 纳 2000CSi 型 轿车 加 速 无 力 且 油耗 增加 173 : 
十 八 、 广 州 丰田 凯美瑞 轿车 热 车 时 拌 动 174 : 
下 东风 EQ1092F 型 载 货 汽车 不 能 加 速 Ba i 汪 175 : 
三 直上 长 安 “ 面 外” 村 符 吏 申 奖 然 燃 兴 di 176 
二 十 一 、 丰 田 雷 克 萨 斯 LS400 型 轿车 行驶 中 发 动机 抖动 后 熄火 176 : 
二 十 二 、 直 田 至 尊 牌 汽车 行驶 中 发 动机 突然 降 速 177 四 
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三 、 本 田 雅 阅 2.2L 轿车 不 能 起动 
四 、 丰 田子 弹头 “面包 ”车 发 动机 突然 粕 火 


汽车 照明 与 信号 系统 故障 检修 实例 ……… 


第 一 节 ， 汽 车 照明 系统 故障 检修 实例 
丰田 花冠 轿车 前 照 灯 没有 近 光 eee】 

















于 入 外 则 一 1l 


前 术 三 姜 越 时 汽车 前 用 灯 突 多 瞳 渡 ee 
、 尼 田 关 霸主 PREVIN 巍 明 灶 均 不 澡 eiie 
， 当 贡 0000CS) 新 半 衣 有 条 不 这 re 
” 砚 过 1000D 烽 认 前 照 灯 帮 党 eee 
、 奥 迪 100CD 轿车 打开 前 照 灯 时 发 动机 炉 火 ee 
、 丰田 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 前 照 灯 不 亮 上】 
、 和 桑塔纳 2000GSi 轿车 夜间 行车 时 灯光 上 暗淡 
二 国 性 美 3.0 疾 率 闪 内 明明 灶 沉 况 er 





























十 、 解 放 CA1091 载 货 汽车 行驶 中 前 照 灯 熄灭 
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Xx\ EQ1090 载 货 汽车 两 侧 前 照 灯亮 度 不 同 PN 
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十 九 、 


国 稚 类 妖 牵 远 冰 厅 不 总 ea 刘 乓 6 全 全 00 全 aataeaata 人 全 aa 
译 放 CA1091K2 载 货 汽车 开 远 光 灯 时 燃 断 器 频繁 烧 断 PR 
风 EQ1108G 载 货 汽车 灯光 继电器 经 常 烧 坏 和 
围 “面包 ” 夺 合 车 灯 常 党 
放 CA1091 我 货 汽车 倒车 灯 不 之 een 计 i 
晶 前 冠 3.0 疾 守 全 车 炮 下 之，eieienti ei 
汪 桥 宇和 倒 车 半 末 这 Sori 
产 公 汞 主 轿 车 前 照 灯 突 然 燃 天 0 
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TT 





田 皇冠 3.0 轿车 雾 灯 时 亮 时 不 亮 TT 丽 生 请 古风 后 关 避 训 乒 怀 亲 达 三 5 下 站 
一 、 北京 切诺基 越野 汽车 雾 灯 工作 异常 ed Oe Se ee a a 
a 奔驰 S320 轿车 行驶 中 车 内 照明 灯 突然 熄灭 TT 











第 二 节 ”汽车 信和 号 系统 故障 检修 实例 


、 桑 塔 纳 轿 车 电 喇 叭 反复 出 现 不 响 故 障 PN 
、 北 京 切 庄 基 越野 汽车 电 喇 叭 不 响 且 发 动机 炉 火 Ne 
、 东 风 EQ2102 型 越野 车 量 叭 工作 不 正常 
丰田 皇冠 3.0 轿车 电 喇 忆 不 响 ee 
、 汲 放 .CA1091 六 从 汽 革 电 轩 座 杀 响 ei 人 rennin orp tre 
、 奥 迪 100CD 轿车 电 喇 叭 声音 低 吧 ne 
、 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 电 喇 叭 不 响 ee 
、 丰 田 科 罗娜 汽车 转向 灯 闪 交 频 率 过 快 
、 三 攻 轿 车 转向 灯 常 亮 不 网 炮 







































































于 、 桑塔纳 轿车 转向 灯 不 亮 TT 


、 桑 塔 纳 2000 轿车 转向 灯 灯 光 瞳 浅 
、 丰田 子弹 头 汽车 左右 转向 灯 同 时 闪烁 TT TR 
、 解放 CA151 载 货 汽车 左 转向 灯 和 党 亮 
日 产 蓝 鸟 汽车 转向 灯 闪 交 器 在 接 通 点 火 开关 时 动作 A 国 本 本 王后 汪 二 二 本 二 于 放生 再 
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了 广州 本 田 雅 阁 轿 车 转向 灯亮 而 不 网 PN 220 
卡 六 ., 尘 国 佳美 圈 硅 打开 小 灯 时 帮 侧 转向 灯 世 之 dedi 220 
二 上 七 、 解 放 CAI091 截 货 汽 夺 转 向 灯 均 不 之 orci 221 
半 并 .证 田家 冠 2 6L 业 夫 绪 向 条 闪光 对 这 对 司 osseeereripirii te 222 
于 让、 未 国志 度 轿 这 车 疝 阿 条 训 和 222 
st kc = 田 皇 冠 3. 0 轿车 尾灯 不 亮 PO RR RP TE RE RE 223 
二 十 一 、 东 风 EQ1090E 载 货 汽车 制 动 杂 灯光 暗淡 esse 224 
宇 守 王 并 演 200 桥 主 币 动 克 术 训 0 人 术 9 225 
二 下。 舟 放 原 载 货 汽 圭 制 动 果 党 其 226 
二 中风 雪 风 局 客 半 市 动 灯 各 这 oe 226 
二 二 着、 并 演 A4 六 奈 制 动 灯 党 党 和 无 潜 轴 秆 tor dei 228 
三 干 六 。 东风 0145 载 贷 汽车 制 动 灯 不 莞 re 人 nnnn 训 aaaanaeGaaanaeereaaneeas 228 
第 六 章 ”汽车 仪表 与 指示 灯 系 统 故 障 检 修 实 例 230 
第 一 节 ， 汽 车 仪表 系统 故障 检修 实例 230 
二 、 北 京 切诺基 汽 奉 机 滑 压 为 表 指 未 异常 cee 230 
二 、 册 过 100 轿 奉 奉 带 里程 表 未 工作 于 生生 生生 全 生生 二 231 
三 、 奥迪 100 轿车 车 速 表 显 示 异 第 232 
看 、 坟 田 雅 阅 圈 车 硅 速 里 程 表 时 老 时 入 en 本 233 
地 尊 特 宁 肖 轿 夺 车 这 雪 指 秆 椒 动 errno 234 
a 235 
七 、 日 产 千 里 马 轿车 里 程 表 不 指示 235 
太 、 生 田 住 美人 咕 和 轿 奉 里 程 表 术 指认 eee em 和 ei 236 
九 、POLO 轿车 行驶 中 车 速 里 程 表 罕 然 停止 走动 237 
十 、 奥 迪 100 轿车 行驶 时 车 速 里 程 表 间 歇 性 不 工作 238 
十 一 、 解 放 CA1091 载 货 汽车 燃油 表 指示 不 准确 ee 238 
站 二 .上 月 产 壮 里 马 轿 举 燃 汕 表 指示 内 灵 ep 239 
二 三 、 富 廉 轿 守 燃 滑 表 芒 是 指示 钙 入 credit 239 
十 四 、 奥 迪 100 轿车 燃油 表 和 冷却 液 温度 表 不 工作 ee 240 ， 
十 五 、 富 康 EX1 轿车 燃油 表 始 终 指示 下 位 置 不 动 ee 241 | 
十 六 、 日 产 千里 马 轿车 冷却 液 温度 表 、 燃 油 表 和 里 程 表 均 无 指示 eeeeeseeeieieee 241 | 
十 七 、 本 田 雅 阁 轿车 冷却 液 温度 表 指 示 失 常 ee 242 
十 八 、 和 桑塔纳 2000 轿车 燃油 表 总 是 指示 最 低 刻 度 和 243 | 
半 北 、 证 国 辣 冠 轿 半 冷却 液 温度 类 指示 攻 准 确 oi 245 
二 十 、 东 风 旅 行车 燃油 表 总 是 指示 空 油 的 位 置 Ne 246 : 
二 十 一 、 三 萎 太 空 旅行 车 冷却 液 温 度 表 无 指示 246 | 
二 十 二 、 东 风 EQ1090 载 货 汽车 冷却 液 温度 表 工 作 不 正常 247 : 
二 十 三 、 北 京 轻型 载 货 汽车 冷却 液 温度 表 指 示 不 准 ee 248 : 
二 十 四 、 东 风 EQ1090 载 货 汽车 冷却 液 温度 表 不 工作 249 : 
二 十 五 、 北 京 轻型 越野 汽车 冷却 液 温 度 表 显示 异常 250 | 
二 十 六 、 解 放 CA1091 载 货 汽车 冷却 液 温度 表 指示 温度 过 高 ee 251 | 
二 十 七 、 东 风 EQ1090 载 货 汽车 机 油 压力 表 总 是 指示 低压 ee 251 
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二 十 八 、 北 京 BJ2020S 越野 汽车 机 油 压力 表示 值 不 准 252 
二 十 九 、 北 京 BJ2020S 越野 汽车 电流 表 指 零 不 动 252 
三 十 、 北 京 轻型 载 货 汽车 电流 表 指 示 不 准确 253 
第 二 节 ”汽车 指示 灯 系 统 故障 检修 实例 254 
一 、 供 东 胃 轿 圭 制 动 系统 玖 障 敬告 灯 常 基 ee 254 
二 、 上 海 桑塔纳 轿车 机 油 压 力 警 告 灯 闪 亮 255 
三 、 上 海 桑塔纳 轿车 机 油 压 力 警 告 灯 不 亮 pp 256 
四 、 上 海 桑塔纳 轿车 机 油 压 力 警 告 器 鸣 上 响 pp 258 
五 、 丰 田 大 霸王 机 油 油 位 指示 灯 常 亮 不 炸 天 ee 258 
六 、 通 用 BONNEVILLE 3. 8L 型 轿车 机 油 压力 警告 灯 常 亮 pp 259 
七 、 雷 克 萨 斯 ES300 轿车 灯光 故障 警告 灯 有 时 亮 260 
八 、 桑 塔 纳 轿车 机 油 压 力 警告 灯 常 亮 262 
九 、 东 风 EQ1090 载 货 汽 车 机 油 压力 警告 灯 常 亮 263 
十 、 本 田 雅阁 轿车 机 油 压力 警告 灯 闪 亮 264 
十 一 、 别 克 CL 轿车 仪表 板 上 的 指示 灯 突 然 全 部 点 亮 265 
十 二 、 奥 迪 A6 轿车 机 油 油 位 /温度 传感器 故障 指示 灯 点 亮 pp 266 
十 三 、 爱 丽 舍 轿 车 机 油 压力 警告 灯 不 亮 267 
十 四 、 别 克 君 威 2.0 轿车 燃油 警告 灯亮 267 
十 五 、 解 放 CA1091 载 货 汽车 机 油 压 力 警 告 灯 不 亮 268 
十 六 、 桑 塔 纳 轿 车 充电 指示 灯 时 亮 时 亚 268 
十 七 、 解 放 CA1091 载 货 汽车 气压 警告 灯亮 且 蜂 鸣 器 响 ee 269 
第 七 章 ”汽车 辅助 电气 系统 故障 检修 实例 ……………………… 271 
第 一 节 “ 刊 水 器 与 洗涤 器 故障 检修 实例 271 
一 、 奥 迪 100CD 轿车 刮 水 器 不 能 自动 复位 271 
二 、 别 克 轿 车 刮 水 器 工作 不 正常 ee 272 
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第 一 对 ”车载 电源 故障 检修 实例 


车 载 电 源 故 障 直 接 影 响 汽 车 电气 系统 的 正常 工作 ， 本 章 选 取 典 型 的 车 载 电 源 故 障 检 修 实 
例 ， 既 可 用 作 相 同 车 型 、 相 同 故障 现象 的 故障 检修 实践 指导 ， 又 可 为 其 他 车 型 、 相 似 故 障 现 
象 的 故障 检修 提供 借鉴 ， 有 助 于 提高 车 载 电 源 故 障 检修 的 水 平 。 








第 一 节 蘑 电 池 及 其 连接 电线 故 隐 检修 实例 


一 、 标 致 307 轿车 蓄电池 突然 失去 电能 


1. 故障 现象 

一 辆 标致 307 轿车 从 车 库 开 出 后 熄火 ， 再 次 起 动 时 发 动机 因 起 动 转速 低 而 不 能 起 动 ， 并 
很 快 出 现 起 动机 不 转 、 电 动车 窗 不 能 升降 的 故障 现象 。 按 照 车 主 的 说 法 ， 蓄 电池 在 车 库 第 一 
次 起 动 时 还 是 好 好 的 ， 突 然 失去 电能 ， 肯 定 是 蓄电池 坏 了 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 可 能 性 分 析 

根据 此 故障 现象 初步 分 析 故 障 原因 ， 蓄 电池 是 在 再 次 起 动 时 其 电能 迅速 下 降 至 “ 没 电 ?” 
的 ， 鞭 电池 严重 亏 电 或 蓄电池 极 板 硫化 的 可 能 性 较 大 ; 另 一 个 可 能 的 原因 是 电源 线路 连接 ， 
不 良 。 

(2) 故障 诊断 方法 

用 万 用 表 测 量 静止 状态 下 的 蓄电池 正 负极 柱 之 间 的 电压 为 12V; 接 通 起 动 开关 时 电压 下 
降 很 小 ， 说 明 蓄电池 在 起 动 状态 下 的 输出 电流 很 小 ， 初 步 判断 为 蓄电池 与 起 动机 之 间 的 电缆 
线 连 接 不 良 ， 并 非 蓄电池 本 身 的 问题 。 

然后 在 起 动 发 动机 时 ， 检 测 蓄 电池 正 负极 桩 上 两 电缆 线 夹 之 间 的 电压 ， 只 有 7.2V, 最 : 
终 确认 为 蓄电池 极 桩 与 线 夹 接触 不 良 。 将 蓄电池 正 负极 桩 线 夹 拆 下 ， 发 现 线 夹 内 表面 有 一 层 
黑色 的 氧化 物 。 : 

(3) 故障 处 理 措施 

用 砂纸 将 两 个 电缆 线 夹 内 表面 的 氧化 物 清除 干净 ， 再 装 回 线 夹 后 ， 起 动 正 常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 实例 分 析 

本 例 故障 是 由 蓄电池 极 桩 上 的 线 夹 安装 不 紧 引 起 的 ， 因 为 极 桩 上 的 线 夹 如 果 没 有 松动 ，: 
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线 夹 内 表面 未 接触 空气 、 也 不 会 产生 电弧 放电 ， 线 夹 内 表面 就 不 容易 氧化 。 该 例 故 障 在 检修 
时 未 发 现 线 夹 有 松动 ， 是 因为 其 内 部 的 氧化 物 及 灰尘 太 多 而 膨胀 ， 将 线 夹 与 极 桩 之 间 的 间 阶 
填 满 且 涨 紧 了 。 

检查 故障 时 ， 先 测量 蓄电池 项 止 状态 和 起 动工 况 下 正 负 极 桩 之 间 的 电压 ， 其 目的 是 大 致 
判断 蓄电池 是 否 严重 亏 电 或 极 板 硫化 等 。 然 后 检查 起 动 时 蓄电池 正 负 线 夹 之 间 的 电压 ， 如 果 
电压 低 于 蓄电池 正 负极 桩 之 间 的 电压 ， 就 可 确认 线 夹 与 极 桩 之 间接 触 不 良 。 


二 、 刚 充足 电 的 蓄电池 装 车 后 不 能 使 起 动机 正常 工作 


1. 故障 现象 

一 辆 东风 EQ1090 型 载 货 汽 车 ， 因 起 动 转速 低 而 发 动机 起 动 困难 ， 驾 驶 人 认为 是 著 电 池 
亏 电 。 将 蓄电池 拆 下 进行 了 补充 充电 ， 采 用 定 压 充 电 , 蓄电池 充电 12h， 充 电 过 程 一 切 正 常 。 
著 电 池 装 车 后 起 动 仍然 运转 无 力 ， 发 动机 难以 起 动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 可 能 性 分 析 

从 故障 现象 分 析 故 障 可 能 的 原因 有 蓄电池 亏 电 、 蓄 电池 极 板 硫 化 、 起 动 电路 连接 处 接触 
不 良 、 起 动 机 有 故障 等 。 由 于 蓄电池 刚刚 充 了 电 且 充电 过 程 无 异常 ， 初 步 排除 蕃 电池 亏 电 和 
极 板 硫化 的 可 能 性 ; 蓄电池 电缆 线 刚 连接 ， 起 动机 电源 接线 柱 连 接 也 很 牢固 ， 所 以 故障 的 可 
能 性 就 只 有 起 动机 了 。 

(2) 故障 诊断 方法 

将 起 动机 拆 下 ， 用 蓄电池 做 电源 对 其 进行 空 载 试 验 和 全 制 动 试验 ， 以 检验 起 动机 的 性 
能 。 检 验 结 果 起 动机 性 能 良好 ， 重 新装 车 后 起 动机 仍然 运转 无 力 。 用 手 摸 著 电 池 极 桩 上 的 线 
夹 ， 感 觉 发 热 ， 将 线 夹 拆 下 后 发 现 其 内 表面 有 脏 污 〈 铀 锈 ) ， 原 来 起 动机 运转 无 力 故 障 是 由 
该 处 接触 不 良 引 起 的 。 

(3) 故障 处 理 措施 

用 清水 将 线 夹 冲 洗 干 净 ， 再 重新 上 紧 电缆 线 夹 后 故障 随即 排除 。 

3. 故障 实例 分 析 

通常 情况 下 ， 起 动机 运转 无 力 的 故障 可 能 性 最 大 的 是 蓄电池 亏 电 ， 其 次 是 起 动 电源 线路 








连接 处 接触 不 良 。 但 本 例 蓄 电池 刚刚 进行 了 补充 充电 ， 且 充电 过 程 正 常 ， 所 以 排除 了 蓄电池 
| 亏 电 和 极 板 硫化 等 可 能 性 。 蓄 电池 极 桩 与 线 夹 的 连接 是 刚 接 上 去 的 ， 且 很 牢固 ， 故 误 认为 起 
; 动 电源 线路 连接 也 无 问题 ， 结 果 导 致 了 “起 动机 故障 ”的 误 判 ， 故 障 检修 走 了 索 路 。 





本 故障 检修 实例 提供 两 点 启示 : 往 蓄电池 极 桩 上 连接 电费 线 夹 时 ， 要 注意 检查 线 夹 内 有 无 脏 


| 污 、 氧 化 和 锈蚀 ， 遇 起 动 转速 过 低 故障 时 ， 不 要 只 根据 起 动 电源 线路 连接 是 否 牢固 来 判断 连接 处 
接触 良好 与 否 ， 还 要 通过 万 用 表 测量 连接 处 的 电压 降 (起 动 时 ) 或 接触 电阻 (电路 断路 时 ) 来 
; 检验 线路 连接 是 否 接触 不 良 。 如 无 万 用 表 时 ， 可 用 手感 受 线路 连接 处 的 温度 来 判断 连接 处 是 否 接 
; 触 良好 。 当 连接 处 接触 不 良 〈 有 接触 电阻 ) 时 ， 较 大 的 起 动 电流 通过 时 就 会 产生 热量 。 


三 、 解 放 CA1091 型 载 货 汽车 蓄电池 经 常 亏 电 


1. 故障 现象 
解放 CA1091 型 载 货 汽车 经 常 出 现 起 动 转速 偏 低 、 发 动机 起 动 困 难 的 现象 。 发 动机 起 动 
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后 充电 电流 (该 车 型 有 电流 表 ) 短 时 间 较 大 ， 但 会 很 快 降 至 很 小 ， 下 次 起 动 时 起 动 转速 过 
低 ， 发 动机 起 动 困 难 的 现象 又 会 再 现 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 可 能 性 分 析 

起 动 转速 低 ， 在 发 动机 起 动 后 的 短 时 间 内 可 以 有 较 大 的 充电 电流 ， 这 说 明 蓄 电池 在 起 动 
发 动机 后 呈 亏 电 状 态 ， 且 发 电机 充电 正常 。 汽 车 运行 中 发 电机 充电 电流 下 降 很 快 ， 且 总 是 保 
村 很 小 的 充电 电流 ， 据 此 可 大 致 判断 为 蓄电池 极 板 硫 化 。 

(2) 故障 检修 方法 

御 下 蓄电池 对 其 进行 补充 充电 ， 充 电 过 程 著 电池 电压 上 升 过 快 ， 很 快 呈现 出 充足 电 的 现 
象 (电解 液 大 量 冒 气泡 )， 摸 蓄电池 壳 体 的 温度 很 高 ， 测 量 电 解 液 的 密度 则 偏 低 。 根 据 充电 
过 程 的 这 些 现象 ， 蓄 电池 极 板 硫化 故障 确定 无 疑 。 

(3) 故障 处 理 措施 

对 蓄电池 极 板 硫化 不 严重 的 可 进行 去 硫化 充电 ， 将 极 板 上 的 粗 晶体 硫酸 铅 慢 慢 溶解 电离 
后 还 原 为 活性 物质 (Pb0, 、Pb) 。 本 例 更 换 了 新 蓄电池 后 故障 排除 。 

3. 故障 实例 分 析 

蕾 电池 严重 亏 电 与 极 板 硫化 放电 时 的 表现 相似 ， 但 充电 时 的 表现 却 大 不 相同 。 因 此 ， 根 
据 著 电池 充电 时 的 现象 就 很 容易 判断 蓄电池 是 亏 电 还 是 极 板 硫化 。 

蕾 电池 极 板 硫化 与 极 板 活性 物质 脱落 的 故障 表现 在 放电 时 和 充电 时 都 很 相似 ， 明 显 的 区 
别 是 : 蓄电池 极 板 严 重 硫 化 时 ， 通 过 加 液 孔 可 看 到 极 板 上 有 上 白色 的 霜 状 物 ， 而 蓄电池 极 板 活 
性 物质 大 量 脐 落 ， 则 可 以 在 充电 终 期 看 到 电解 液 混 当 。 根 据 此 不 同 可 区 分 蓄电池 是 极 板 硫化 
还 是 活性 物质 脱落 。 

导致 蓄电池 极 板 硫 化 最 常见 的 原因 是 蓄电池 长 时 间 处 于 未 充足 电 状 态 ， 因 此 ， 当 车 电池 
有 亏 电 的 现象 时 ， 应 立刻 用 充电 电源 对 其 进行 补充 充电 后 再 继续 使 用 。 


四 、 发 电机 电压 失控 引起 的 蓄电池 爆炸 


1. 故障 现象 

一 辆 柳州 五 菱 LZW1010P 型 汽车 在 正常 行驶 中 蓄电池 爆炸 ， 更换 新 蓄电池 后 又 出 现 了 
爆炸 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

鞭 电 池 在 使 用 过 程 中 爆炸 原因 主要 有 : 

1) 蓄电池 加 液 盖 小 孔 堵塞 ， 使 充电 过 程 中 产生 的 氧气 和 氧气 不 能 及 时 排出 ， 这 些 气 体 
的 积聚 ， 使 蓄电池 内 压力 升 高 而 导致 蓄电池 容器 被 膨 破 或 产生 爆炸 。 

2) 车 电池 内 部 有 接触 不 良 ， 在 工作 时 产生 火花 点 燃 毛 气 和 氧气 导致 蓄电池 爆炸 。 

3) 充电 电流 过 大 ， 产 生 大 量 的 氧气 和 氧气 ， 遇 周围 电路 连接 不 良 产生 火花 而 引爆 蓄 
电池 。 

(2) 故障 检修 方法 

本 例 是 多 次 发 生 蓄电池 爆炸 ， 鞭 电池 本 身 故 障 的 可 能 性 小 ， 首 先 需 要 检查 琵 电 池 爆 炸 的 
原因 之 一 ， 即 充电 电流 是 否 过 大 。 
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起 动 发 动机 并 保持 在 中 速 ， 检 测 发 电机 的 电压 达 20V; 测量 其 充电 电流 超过 了 30A, 充 
电 电流 过 大 ， 可 能 是 电压 调节 器 短路 而 使 发 电机 电压 失控 所 引起 的 。 

(3) 故障 处 理 措施 

发 动机 熄火 后 ， 更 换 新 的 电压 调节 需 ， 再 检测 发 电机 的 电压 ， 电 压 稳 定 在 正常 范围 之 内 。 

3. 故障 实例 分 析 

发 电机 电压 过 高 或 失控 而 导致 充电 电流 过 大 ， 蓄 电池 过 充电 产生 的 氧气 和 氧气 就 多 ， 这 
些 可 燃气 体 不 能 及 时 地 散发 掉 ， 遇 有 明火 即 会 造成 火灾 或 引起 蓄电池 爆炸 。 本 例 蓄电池 安装 
在 后 排 座 椅 下 ， 空 间 狭 小 上 且 通风 较 差 ， 蓄 电池 过 充电 产生 的 大 量 氧气 和 氧气 集聚 在 内 ， 恰 好 
又 遇 附 近 电 路 连接 不 良 ， 汽 车 行驶 的 颠 艇 振动 使 线路 连接 不 良 处 瞬间 断路 而 产生 电 火 花 ， 引 
燃 蓄 电池 外 部 和 内 部 的 可 燃气 体 ， 造 成 蓄电池 爆炸 。 


五 、 上 海 桑塔纳 轿车 蓄电池 总 是 亏 电 


1. 故障 现象 

一 辆 上 海 桑塔纳 轿车 因 蓄电池 亏 电 而 不 能 起 动 ， 通 过 推 车 将 发 动机 起 动 后 ， 行 驶 一 段 时 
间 蓄 电池 可 得 到 恢复 ， 停 车 后 马上 起 动 发 动机 可 以 顺利 起 动 ， 但 停车 时 间 稍 长 些 蓄电池 又 会 
呈现 亏 电 状态 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

发 动机 起 动 后 充电 指示 灯 显 示 正 常 ， 汽 车 行驶 中 蓄电池 电能 会 有 所 恢复 ， 这 说 明 发 电机 
及 电压 调节 器 正常 ， 蓄 电池 亏 电 的 原因 有 两 个 方面 : 一 是 蓄电池 自 放 电 ; 二 是 用 电 设备 及 其 
电路 有 漏电 或 短路 。 

(2) 故障 检修 方法 

直观 检查 蓄电池 盖 表 面 较为 干净 ， 此 处 不 可 能 漏电 。 拆 印 蓄电池 极 桩 上 的 线 夹 时 有 强烈 
的 电 火 花 ， 而 此 时 点 火 开关 及 其 他 用 电 设 备 开关 均 处 于 关 断 状态 ， 因 此 可 以 确定 用 电 设 备 、 
开关 及 继电器 、 相 关 的 线路 有 短路 或 漏电 之 处 。 

用 电流 表 串 联 在 蓄电池 负极 桩 与 拆 下 的 电 3 
， 缆 线 夹 之 间 ， 测 量 电路 的 漏电 电流 ， 果 然 有 近 
: 20A 的 电流 。 再 仔细 检查 各 用 电 设 备 开 关 ， 确 





















































| 实 都 处 于 关 断 位 置 ， 将 各 条 电路 的 熔断 器 逐个 FUI7 
: 拔 下 , 漏电 电流 并 不 见 减 小 ， 说 明 这 些 电 路 没 


| 有 短路 或 漏电 。 
: 再 逐个 拔 开 继 电器 ， 当 拔 开 进 气 预 热 加 热 

| 器 继电器 时 ， 漏 电 电 流 消失 ， 这 说 明 该 继电器 、 
; 继电器 控制 的 加 热 器 电路 及 加 热 器 有 短路 故障 
: (图 1-1)。 手 摸 该 继电器 时 其 表面 温度 较 高 ， 
:所 以 判断 为 该 继电器 的 故障 ， 拆 开 继电器 ， 发 
; 现 其 触 点 已 烧 蚀 粘连 。 
































本 图 1-1 桑塔纳 进 气 预 热 加 热 器 控制 电路 
(3) 故障 处 理 措施 FU17 一 17 号 熔断 器 ”F35 一 进 气 预 热 温度 开关 


更 换 新 的 进 气 预 热 加 热 器 继电器 ， 并 对 车 K81 一 加 热 器 继电器 ”N51 一 进 气 预 热 加 热 器 
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电池 进行 补充 充电 ， 蓄 电池 总 亏 电 现象 消失 。 

3. 故障 实例 分 析 

图 1-1 中 的 30 号 线 是 直接 连接 蓄电池 正极 的 电源 线 ; 15 号 线 是 点 火 开 关 在 “点 火 ” 或 
“起 动 ”位 置 时 通电 的 小 容量 电源 线 ; X 是 点 火 开 关 在 “点 火 ” 或 “起 动 ” 位 置 时 通电 的 大 
容量 电源 线 。 从 图 1-1 所 示 的 进 气 预 热 加 热 融 控制 电路 原理 图 可 知 ， 当 进 气 预 热 加 热 器 继 电 
顺 触 点 烧 蚀 粘连 后 ， 进 气 预 热 加 热 需 就 始终 处 于 通电 状态 ， 从 而 造成 了 蓄电池 的 亏 电 。 

用 电 设 备 及 其 电路 有 漏电 或 短路 所 引起 的 故障 现象 与 蓄电池 自 放 电 现 象 相同 ， 都 是 停车 
一 段 时 间 后 著 电 池 出 现 亏 电 状态 。 因 此 ， 当 汽车 在 停车 时 有 “蓄电池 上 自行 放电 ”现象 时 ， 
首先 应 检查 汽车 电路 〈 各 电气 设备 的 开关 、 继 电器 及 线路 ) 有 无 短路 和 漏电 ， 不 要 盲目 地 
更 换 蓄电池 。 


六 、 丰 田 马克 轿车 蓄电池 自 放 电 严 重 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 马克 (MARK 一 J 了 2.0L) 轿车 ,停放 一 晚 后 ,第 二 天 就 会 出 现 蓄电池 亏 电 现 
象 ， 更换 蓄电池 后 不 久 亏 电 现 象 又 会 重 现 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 最 有 可 能 的 是 汽车 电路 中 ( 某 电 器 或 线路 ) 有 漏电 或 短路 ， 因 为 更 
换 蓄电池 后 亏 电 现象 又 会 出 现 ， 鞭 电池 自 放电 的 可 能 性 很 小 。 此 外 ， 不 能 排除 同时 有 发 电机 
充电 不 良 而 导致 蓄电池 的 电能 不 能 及 时 恢复 的 可 能 性 。 

(2) 故障 检修 方法 
直观 检查 ;检查 发 电机 传动 带 松 紧 度 ,合适 ; 观察 仪表 板 上 的 充电 指示 灯 ， 工 作 正常 。 

通过 检测 发 电机 的 输出 电流 来 检验 发 电机 的 发 电 性 能 : 在 发 电机 的 “B” 接 线 柱 和 蓄 电 
池 正 极 桩 之 间 串 联 一 只 量程 为 50A 的 电流 表 ， 然 后 起 动 发 动机 并 加 速 至 2000r/min， 读 取 电 
流 表 上 的 电流 值 为 8A， 用 万 用 表 测 量 蓄电池 正 、 负 极 两 端的 电压 为 14 ~ 15.1V， 正 常 。 保 
持 发 动机 的 转速 ， 打 开 前 照 灯 远 光 灯 ， 并 将 鼓风机 开关 开 到 最 高 档 ， 再 读 取 电流 表 指示 的 电 
流 值 为 26A 左右 ,该 车 的 标准 值 为 大 于 30A。 询 问 驾 驶 人 得 知 该 车 晚上 基本 不 出 车 ,根据 目 
前 发 电机 的 发 电量 ,车 电池 不 应 出 现 亏 电 情况 。 

既然 有 发 电机 以 外 的 原因 导致 蓄电池 亏 电 ， 接 下 来 就 要 检查 汽车 电路 中 的 漏电 或 短路 
处 。 关 闭 点 火 开关 ， 拆 下 鞭 电 池 负 极 电缆 线 夹 ， 再 用 线 夹 去 碰 负 极 桩 时 ， 有 较 强 的 火花 ， 这 
说 明 电 路 中 有 漏电 之 处 。 为 查找 漏电 处 ， 将 万 用 表 拨 至 电流 档 ， 并 串 接 在 蓄电池 负极 极 桩 与 
负极 线 夹 之 间 ， 在 点 火 开关 关 断 时 ， 其 电流 约 为 200mA。 而 始终 与 蓄电池 连接 的 发 动机 控 
制 器 (ECU) 和 电子 钟 等 正常 的 耗 电量 很 小 ,因此 可 以 断定 ， 汽 车 电路 中 有 漏电 故障 。 有 
可 能 漏电 的 地 方 主要 有 如 下 4 处 : 

1) 点 火 开 关 不 良 而 漏电 ， 导 致 受 点 火 开 关 控 制 的 电路 通电 ， 而 放 掉 了 蓄电池 的 电能 。 

2) 发 动机 控制 希 (ECU) 和 电子 钟 等 常用 电 设备 还 有 其 他 漏电 之 处 。 

3) 起 动机 及 其 电路 漏电 。 

4) 发 电机 及 其 电路 漏电 。 

上 面 1)、2) 项 电路 共用 一 个 接线 端子 连接 于 蓄电池 正极 ,将 该 接线 端子 断 开 时 仍然 有 
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200mA 放电 电流 ， 说 明 漏 电 在 其 他 的 电路 中 。 再 将 溃 联 在 蓄电池 与 发 电机 “B” 接 线 柱 的 熔 
断 融 拔 开 ， 电 流 表 指 针 指 在 20mA 左右 ， 这 说 明 发 电机 部 分 (发 电机 、 电 压 调 节 带 及 相关 线 
路 ) 有 漏电 处 。 

经 检查 ， 发 电机 线路 无 故障 ， 拆 下 发 电机 ， 检 测 发 电机 “B” 接 线 柱 与 搭 铁 之 间 的 电 
阻 ， 检 查 结 果 为 发 电机 内 部 无 搭 铁 处 ; 再 将 发 电机 装 复 ， 不 装 发 电机 电压 调节 需 ， 将 发 电机 
“B” 接 线 柱 导线 接 上 并 将 熔断 絮 持 回去 后 ， 电 流 表 指 针 仍 在 20mA 左右 ， 但 是 装 上 发 电机 
电压 调节 器 后 ， 电 流 表 指 针 又 达到 200mA ， 这 说 明 发 电机 电压 调节 器 漏电 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 发 电机 电压 调节 顺 后 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

通常 的 电源 电路 电压 调节 器 只 有 “ + ”接线 柱 通过 点 火 开关 连接 蓄电池 正极 及 发 电机 
“B” 接 线 柱 ， 关 断 点 火 开 关 后 ， 电 压 调 节 需 与 蓄电池 就 断 开 了 。 但 也 有 一 些 集成 电路 电压 
调节 器 有 一 个 B 端 直 接连 接 发 电机 的 “B”， 该 车 型 发 电机 电压 调节 天 就 属 此 类 。 因 此 ， 电 
压 调节 器 内 部 与 B 端子 相连 的 电路 有 漏电 故障 时 ， 就 会 在 发 动机 不 工作 时 〈 点 火 开 关 关 断 
时 ) ， 蓄 电池 通过 电压 调节 融 放 电 ， 从 而 导致 蓄电池 的 亏 电 。 


七 、 奔 驰 300SE 蓄电池 总 亏 电 


1. 故障 现象 

一 辆 奔驰 300SE 型 轿车 每 天 早晨 都 不 能 起 动 ， 需 并 联 一 个 蓄电池 才能 起 动 。 起 动 后 一 
整 天 车 辆 起 动 性 能 都 很 好 。 该 车 发 动机 起 动 后 ， 仪 表 板 上 的 充电 指示 灯 可 以 熄灭 。 在 某 家 修 
理 厂 检修 过 ， 被 认为 是 蓄电池 老化 了 ， 更 换 了 蓄电池 ， 但 是 早晨 起 动 时 故障 仍 存在 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

充电 指示 灯 工 作 正常 ， 但 蓄电池 在 早上 起 动 时 总 是 电能 不 足 ， 且 更 换 了 新 蓄电池 后 故障 
仍 存在 ， 可 能 的 故障 原因 主要 有 两 方面 : 一 是 车 上 电气 设备 、 控 制 开关 和 继电器 、 相 关 的 线 
路 有 漏电 ， 二 是 发 电机 发 电 性 能 不 良 ， 导 致 了 充电 电流 过 小 。 

(2) 故障 检修 方法 
首先 关闭 车 上 所 有 用 电 设备 ， 并 将 点 火 开 关 转 至 “OFF” 位 置 。 拆 下 蓄电池 负极 ， 将 万 
: 用 表 转 至 “ x50mA” 档 ， 表 的 正 表笔 接 在 蓄电池 电缆 线 夹 上 ， 负 表笔 接 在 蓄电池 负极 桩 
上， 观察 电流 表 指针 略 有 摆动 ， 这 是 车 上 功率 很 小 的 用 电 设备 〔 如 ECU 常 接 电源 、 电 子 钟 
| 等 ) 消耗 的 电流 ， 这 点 电流 不 至 于 使 蓄电池 气 电 。 
;再 检查 发 电机 的 发 电量 。 当 发 动机 工作 时 ， 用 电压 表 测 量 车 电池 正 、 负 极 桩 间 的 电压 ， 
: 为 14V， 电 压 正常 。 拆 下 发 电机 + B 接线 柱 上 连接 线 ， 将 电流 表 串 联 在 蓄电池 和 发 电机 之 
: 间 ， 检 查 发 电机 输出 电流 : 将 电流 表 的 两 接线 端 弯 成 圆 环 状 ， 一 端 接 在 发 电机 + B 接线 柱 ， 
| 另 一 端 接 在 发 动机 室 右 侧 的 接线 板 上 (图 1-2) ， 该 接线 板 连接 蔷 电 池 的 正极 。 
: ”起 动 发 动机 ， 让 其 傅 速 运转 ， 这 时 发 电机 的 输出 电流 约 为 0A。 加 速 至 2000r/min 时 ， 
| 电流 仍 在 10A 左右 ， 说 明 无 负荷 时 ， 发 电机 工作 正常 打开 前 照 灯 、 空 调 等 用 电量 大 的 用 
; 电 设备 ， 将 发 动机 加 速 至 2000rxmin， 电 流 表 指 针 指 在 30A 左右 ， 也 属 正常 。 检 查 结果 反映 
”发 电机 发 电 性 能 良好 。 拆 下 发 电机 认真 检查 ， 也 没 发 现 发 电机 内 有 任何 问题 。 那 么 蓄电池 亏 
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图 1-2 检测 发 电机 输出 电流 的 电流 表 连 接 

















电 是 由 什么 原因 引起 的 呢 ? 

青 回 顾 检 查 发 电机 发 电量 时 ， 电 流 表 的 一 端 接 在 接线 板 上 ， 并 非 连 接 于 从 发 电机 +B 接 
线 柱 拆 下 的 导线 端 。 也 就 是 说 ， 这 种 连接 方式 测量 时 ， 发 电机 的 输出 电流 并 没有 经 过 发 电机 
+B 接线 柱 到 接线 板 的 这 段 导 线 ， 莫 非 是 这 一 段 导 线 有 问题 ? 

为 验证 此 猜疑 ， 拆 下 连接 接线 板 的 电流 表 一 端 ， 并 用 螺栓 和 螺母 将 其 连接 于 从 发 电机 B 
接线 柱 拆 下 的 导线 端 ， 青 起 动 发 电机 试验 ， 无 负 奏 时 发 电机 发 电量 正常 ; 而 打开 前 照 灯 、 空 
调 等 用 电量 大 的 用 电 设备 时 ， 电 流 只 有 15A， 这 就 说 明 发 电机 至 接线 板 间 的 这 段 导 线 不 良 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 发 电机 “ + B” 接 线 柱 至 接线 板 间 的 这 段 导 线 拆 下 ， 剥 开 胺 皮 后 发 现 导 线 已 严重 腐 
蚀 ， 有 的 地 方 已 经 折断 。 更 换 新 导线 后 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 在 检查 发 电机 发 电 性 能 时 ， 为 找 个 捷径 反而 费 了 不 少 周折 ， 实 际 则 不 然 。 如 果 检 测 
前 是 有 意识 地 让 电流 表 测 量 电路 不 经 该 段 导 线 ， 检 测 的 结果 为 正常 ， 再 让 检测 电流 经 过 该 段 
导线 检测 结果 为 不 正常 ， 就 可 明确 判断 出 该 段 导线 有 问题 了 。 如 果 是 这 样 ， 不 经 该 段 导线 测 
量 发 电机 输出 电流 就 成 了 故障 诊断 的 一 个 正确 步骤 了 。 

设想 一 下 ， 如 果 第 一 次 检测 发 电机 输出 电流 时 电流 表 是 直接 串联 在 发 电机 + B 接线 柱 和 
连接 +B 的 导线 端 ， 即 让 检测 的 发 电机 的 输出 电流 通过 发 电机 +B 接线 柱 至 接线 板 再 到 车 电 








池 正 极 的 导线 ， 测 得 的 结果 肯定 是 发 电机 输出 电流 过 小 ， 那 么 故障 的 可 能 性 有 两 个 : (D 发 电 
机 本 身 发 电 不 良 ; 加 发 电机 + B 接线 柱 至 蓄电池 正极 桩 之 间 的 导线 有 问题 。 要 区 分 是 发 电机 











还 是 连接 导线 ， 还 是 需要 再 次 检测 。 
八 、 富 康 汽 车 蓄电池 电能 不 足 
1. 故障 现象 








动机 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 





一 辆 富康 两 而 轿车 在 热 车 时 可 勉强 起 动 ， 冷 车 时 则 不 能 起 动 ， 只 能 通过 推 车 才能 起 动 发 | 


热 车 可 以 勉强 起 动 ， 冷 车 时 起 动机 转速 低 或 不 能 转动 ， 起 动机 已 损坏 的 可 能 性 较 小 , 最 
有 可 能 的 是 蓄电池 亏 电 或 有 极 板 硫化 、 活 性 物质 脱落 等 故障 ， 或 是 起 动 电源 线路 连接 处 接触 ， 


不 民 。 
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(2) 故障 检修 方法 

检查 蓄电池 极 桩 与 线 夹 连接 、 起 动机 电源 接线 柱 连接 均 无 问题 , 但 发 现 蓄电池 没有 固 
定 ， 询 问 车 主 蓄电池 为 什么 没有 固定 ， 车 主 说 上 次 更 换 攻 电池 后 就 一 直 没 有 打开 过 发 动机 
盖 ， 自 己 也 不 知道 著 电 池 没 有 固定 。 维 修 人 员 提 出 要 更 换 蓄电池 ， 和 车主 则 认为 该 蓄电池 换 上 
去 还 不 到 半年 ， 蓄 电池 可 能 只 是 亏 电 ， 对 其 补充 充电 后 应 该 还 可 以 使 用 。 后 对 蓄电池 进行 了 
补充 充电 ， 并 将 蓄电池 安装 牢固 后 ， 顺 利 起 动 发 动机 ， 将 车 开 走 。 但 第 三 天 难以 起 动 的 故障 
又 出 现 了 ， 对 蓄电池 再 进行 补充 充电 ， 但 与 前 一 次 一 样 ， 电 充 不 进去 (电压 应 在 很 短 的 时 
间 就 充 上 来 ) ， 这 说 明 蓄电池 已 经 损坏 。 

(3) 故障 处 理 措施 

车 主将 车 开 到 服务 站 ， 更 换 了 蓄电池 后 故障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

故障 维修 人 员 提 出 更 换 蓄 电池 是 对 的 ， 因 为 该 蓄电池 没有 国定， 汽车 在 行驶 中 颠 艇 振动 引起 
著 电 池 的 冲击 振动 ， 很 容易 使 极 板 上 的 活性 物质 脱落 、 隔 板 受 损 ， 甚 至 导致 蓄电池 极 板 短路 。 该 
蓄电池 补充 充电 时 充 不 进 电 ， 就 已 经 验证 了 由 于 车 电池 没有 固定 而 导致 其 活性 物质 脐 落 。 


九 、 红 岩 载 货 汽 车 跑 长 途 回来 后 蓄电池 电能 不 足 


1. 故障 现象 

一 辆 红 岩 牌 载 货 汽 车 前 两 天 刚 跑 完 长 途 回来 ， 早上 起 动 发 动机 时 ， 起 动机 运转 无 力 ， 难 
以 起 动 ， 最 后 还 是 靠 起 动 电源 将 发 动机 起 动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

用 外 加 的 起 动 电源 能 将 发 动机 起 动 ， 说 明 起 动机 及 起 动 电源 电路 没有 故障 。 唯 一 的 可 能 
性 就 是 蓄电池 已 损坏 了 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 鞍 电 池 电 解 液 液 面 ， 发 现 电 解 液 已 严重 不 足 ， 现 有 的 液 面 高 度 大 约 只 有 正常 液 面 高 
度 的 1/3。 添 加 蒸馏 水 ， 使 电解 液 恢复 至 规定 的 高 度 后 再 起 动 ， 起 动机 还 是 运转 无 力 。 对 葛 
:电池 进 行 补充 充 电 ， 发 现 蓄电池 电压 上 升 很 快 ， 温 度 也 在 较 短 的 时 间 上 来 了 ， 在 电解 液 大 量 
; 冒 气泡 后 不 久 停止 充电 ， 检 测 电解 液 的 密度 ， 明 显 低 于 正常 值 。 这 些 现象 说 明了 该 车 所 用 的 
; 两 块 蓄电池 均 已 有 较 严重 的 硫化 。 装 车 后 ， 第 一 次 虽然 可 以 起 动 ， 但 反复 两 三 次 后 ， 起 动机 
; 运转 无 力 的 现象 又 重新 显现 。 
: (3) 故障 处 理 措施 
: 将 蓄电池 重新 从 车 上 拆 下 ， 进 行 去 硫化 充电 后 再 装 车 ， 并 对 发 电机 调节 器 进行 了 检查 与 
; 调整 ， 故 障 排除 。 
: 3. 故障 检修 实例 分 析 
汽车 在 长 途 行驶 中 蓄电池 长 时 间 处 于 充电 状态 ， 加 之 该 车 发 电机 电压 调节 器 调节 电压 值 
; 偏 高 ， 使 蓄电池 长 时 间 过 充电 ， 电 解 液 大 量 消耗 ， 驾 驶 人 又 琉 包 了 对 蓄电池 电解 液 的 检查 和 
; 及 时 补充 ， 从 而 导致 了 蓄电池 电解 液 液 面 太 低 。 极 板 暴露 于 空气 中 而 使 极 板 氧化 ， 在 行驶 中 
; 的 颠 艇 振动 使 电解 液 与 已 氧化 的 极 板 接触 ， 又 使 极 板 上 的 硫酸 铅 硬化 〈 硫 化 ) 。 因 此 ， 几 天 
; 的 时 间 ， 就 使 著 电 池 严 重 受 损 。 
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十 、 上 海 桑塔纳 轿车 因 蓄 电池 亏 电 而 不 能 起 动 


1. 故障 现象 

一 辆 上 海 桑塔纳 轿车 出 车 时 起 动 困难 ， 通 过 推 车 才 将 发 动机 起 动 ， 车 主将 此 车 开 走 ， 全 
天 开车 、 停 车 、 起 动 都 很 顺利 。 第 二 天 再 起 动 则 又 出 现 了 起 动机 转速 很 低 或 根本 不 转 ， 发 动 
机 又 无 法 起 动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 著 电池 存在 自 放 电 或 外 电路 有 漏电 的 可 能 性 最 大 ， 也 有 可 能 因 发 电 
机 充电 不 良 而 使 蓄电池 不 能 恢复 。 

(2) 故障 检修 方法 

用 辅助 电源 将 发 动机 起 动 后 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 检查 发 电机 的 电压 ， 为 14. 5V 左右 ， 
属于 正常 。 

关 断 点 火 开关 ， 将 蕃 电池 的 负极 电缆 线 夹 拆 下 ， 再 用 线 夹 触 碰 革 电池 负极 的 极 桩 时 ， 不 
跳 火 ， 说 明 外 电路 没有 短路 或 漏电 。 

根据 检查 结果 最 后 判断 为 该 蓄电池 上 自 放 电 严 重 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

将 该 蓄电池 拆 下 ， 更 换 同 型 号 的 新 蓄电池 后 ， 车 辆 放置 数 天 也 没 出 现 过 因 蕃 电池 亏 电 而 
不 能 起 动 的 故障 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

蓄电池 轻微 的 自 放 电 是 不 可 避免 的 ， 但 每 慎 夜 自行 放电 量 超过 额定 容量 的 2% 就 属于 故障 了 。 
除了 车 电池 羡 表 面 脏 污 导致 漏电 外 ， 导 臻 蓄电池 严重 自 放 电 最 常见 的 原因 就 是 其 电解 液 不 纯 。 
































第 二 节 汽车 电源 电路 充电 指示 灯 不 熄灭 故障 检修 实例 


一 、 金 杯 海狮 旅行 车 充电 指示 灯 不 熄灭 且 充 电 电流 过 大 


1. 故障 现象 
一 辆 金杯 海狮 旅行 车 行驶 中 充电 指示 灯 不 熄灭 ， 驾 驶 人 及 车 内 乘员 常 可 闻 到 刺 鼻 的 酸性 
气味 ， 且 汽车 连续 行驶 的 时 间 越 长 ， 气 味 就 越 重 。 此 外 ， 蓄 电池 电解 液 的 消耗 特别 快 ， 有 时 
几 天 就 得 添加 蔡 馏 水 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 可 能 性 分 析 
蓄电池 充电 终了 在 氧气 和 氧气 逸 出 的 同时 ， 也 伴 有 少量 的 酸 气 置 出 ， 而 在 过 充电 时 ， 从 
蓄电池 内 置 出 的 酸 气 会 更 多 。 根 据 有 刺 小 的 酸性 气味 和 蓄电池 电解 液 消耗 快 的 现象 分 析 , 本 
故障 为 发 电机 电压 过 高 或 失控 而 导致 了 充电 电流 过 大 ， 故 障 可 能 的 原因 为 电压 调节 器 失效 
(短路 ) 、 电 子 式 电压 调节 器 (为 复合 式 电压 调节 器 ， 兼 作 充电 指示 灯 控制 ， 电 路 见 图 1-3) 
的 电压 检测 电路 断路 或 接触 不 良 ， 而 导致 发 电机 电压 失调 或 调节 电压 过 高 。 










































































图 1-3 金杯 旅行 车 充电 电路 





(2) 故障 检修 方法 
该 电源 电路 的 充电 指示 灯 由 集成 电路 电压 调节 器 控制 ， 同 时 出 现 充 电 指示 灯 不 能 熄灭 和 





发 电机 电压 过 高 或 失控 ,说 明 电 压 调 节 器 肯定 有 故障 ， 所 以 首先 更 换 电压 调节 器 。 更 换 了 新 
的 电压 调节 器 后 故障 消失 ， 但 不 久 故 障 又 重 现 ， 故 而 怀疑 电压 调节 器 电压 检测 电路 有 问题 ， 
需 对 其 进行 检修 。 

接 通 点 火 开关 ， 检 测 电压 调节 器 IG 端子 对 搭 铁 电 压 ， 只 有 10.5V， 而 此 时 的 蓄电池 电压 
为 12.6V， 而 当 发 动机 中 速 运 行 时 ， 蓄 电池 电压 达到 了 18V，IG 端子 的 电压 只 有 13V。 这 一 检 
测 结果 说 明 电 奈 调 节 央 连接 蓄电池 的 电压 检测 电路 有 接触 不 良 故 障 ， 使 得 电压 调节 器 检测 到 的 
电压 低 于 蓄电池 的 实际 电压 ， 从 而 导致 了 调节 电压 值 过 高 。 为 验证 上 述 判断 ， 用 一 根 导线 连接 
蓄电池 正极 和 电压 调节 器 IG 端子 ， 再 起 动 发 动机 并 保持 在 中 速 ， 测 量 蓄电池 和 IG 端子 的 电压 
均 稳定 在 14.5V 左右 ， 所 以 电压 调节 髓 连接 蓄电池 正极 的 电压 检测 电路 有 接触 不 良 故 障 。 

检查 电压 调节 右 IG 至 点 火 开 关 (SW) 之 间 的 线路 连接 ( 插 接 处 ) 及 熔 断 器 、 点 火 开 
关 等 部 件 ， 结 果 发 现 点 火 开关 的 B 与 IG 端子 之 间 (点 火 开 关 在 接 通 位 置 ) 有 29 的 电阻 ， 
故障 出 自 点 火 开 关内 部 点 火 档 触 点 接触 不 良 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 点 火 开关 ， 充 电 指示 灯 工 作 正 常 ， 再 无 刺 鼻 的 酸性 气味 出 现 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 实例 分 析 

本 集成 电路 电压 调节 器 采用 蓄电池 电压 检测 方式 ， 因 此 当 电 压 调 节 器 IG 端子 到 蓄电池 





正极 之 间 的 线路 接触 不 良 时 ， 就 会 使 电压 调节 器 电压 检测 电路 的 电压 低 于 蓄电池 电压 ， 从 而 
造成 发 电机 电压 高 于 正常 的 调节 电压 。 电 压 检测 电路 电压 与 车 电池 电压 的 差 值 越 大 ， 发 电机 
， 的 电压 就 越 高 ， 这 是 该 电源 电路 的 不 足 之 处 。 一 些 采用 蓄电池 电压 检测 方式 的 集成 电路 电压 
;调节 器 ， 通 常会 通过 将 一 个 电阻 接 人 发 电机 端 电压 的 方式 来 解决 这 一 不 足 。 











本 例 充电 指示 灯 不 熄灭 ， 这 是 因为 过 高 的 电压 使 电压 调节 顺 内 充电 指示 灯 控 制 电路 中 的 


;电子 元 器 件 损坏 ， 发 电机 的 电压 已 不 能 使 充电 指示 灯 电 路 断路 了 。 


二 、 东 风 EQ1090 载 货 汽 车 充电 指示 灯 不 熄灭 且 鞭 电池 亏 电 


1. 故障 现象 
一 辆 东风 EQ1090 载 货 汽车 ， 在 行驶 中 仪表 板 上 的 充电 指示 灯亮 起 ， 停 车 后 再 起 动 时 ， 


第 一 章 车载 电源 故障 检修 实例 








充电 指示 灯 就 不 再 熄灭 了 ,不 和 久 又 出 现 了 起 动 困 难 的 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

充电 指示 灯 不 熄灭 ， 蓄 电池 又 出 现 了 专电， 此 种 故障 现象 说 明了 电源 电路 出 现 了 不 充电 
故障 ， 故 障 可 能 的 原因 主要 有 发 电机 、 电 压 调 节 咒 及 相关 的 线路 。 

(2) 故障 检修 方法 

直观 检查 传动 带 正常 ， 电 压 调 节 器 与 发 电机 之 间 的 线路 连接 也 未 发 现 问题 ， 于 是 就 将 电 
压 调 节 顺 上 的 “+” 和 “F” 接 线 柱 用 螺钉 旋 具 直接 短 接 ， 再 起 动 发 动机 ， 并 使 发 动机 转速 
升 高 到 1500r/min 左右 ， 看 仪表 板 充 电 指示 灯 仍 未 熄灭 ， 所 以 怀疑 是 发 电机 有 故障 。 

用 万 用 表 电 阻 档 测量 发 电机 “F” 接 线 柱 与 拱 铁 之 间 的 电阻 ， 电 阻 值 为 369 左右 ， 说 明 
发 电机 内 励磁 回路 的 电阻 过 大 ， 导 致 发 电机 磁极 的 励磁 电流 太 小 而 不 能 正常 发 电 。 

将 发 电机 电 刷 架 紧 周 螺 钉 松 开 后 ， 发 现 电 刷 较 短 且 弹簧 弹力 不 足 ， 观 察 集 电 环 有 发 黑 的 
印迹 。 

(3) 故障 处 理 措施 

用 0 号 砂纸 清洁 集 电 环 ， 使 其 光亮 ; 并 用 新 的 电 刷 组 件 装 复 ; 对 亏 电 的 蓄电池 检查 并 补 
充 了 电解 液 ， 再 进行 补充 充电 ， 然 后 装 车 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

如 果 在 将 电压 调节 需 上 的 “+ ”和 “F” 接 线 柱 用 螺钉 旋 具 直接 短 接 ， 发 动机 运转 时 仪 
表 板 充电 指示 灯 能 熄灭 ， 则 说 明 电压 调节 器 有 故障 ， 就 需要 更 换 电 压 调 节 需 了 。 

需要 注意 的 是 : 如 果 是 双 触 点 式 电压 调节 需 ， 绝 对 不 能 直接 短路 电压 调节 器 ， 和 否则 ， 就 
有 可 能 烧 坏 电压 调节 顺 的 高 速 触 点 ; 在 短路 电压 调节 顺 检 验 发 电机 是 否 能 发 电 时 ， 发 动机 的 
转速 不 能 太 高 ， 以 避免 可 能 出 现 的 发 电机 电压 太 高 而 烧 坏 用 电 设备 。 


三 、 东 风 EQ1090 载 货 汽车 充电 指示 灯 不 熄灭 但 蓄电池 未 亏 电 


1. 故障 现象 

一 辆 东风 EQ1090 载 货 汽 车 ， 起 动 后 充电 指示 灯 不 熄灭 ， 由 于 运输 任务 较 多 ， 驾 驶 人 未 
得 及 将 车 送 修 。 一 个 多 星期 的 使 用 过 程 中 ， 每 次 起 动 都 很 顺利 ， 但 仪表 板 上 的 充电 指示 灯 
是 不 熄灭 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

充电 指示 灯 不 熄灭 ， 蓄 电池 并 未 出 现 亏 电 ， 此 种 故障 现象 说 明了 充电 指示 灯 控 制 电路 出 现 
了 故障 ， 而 发 电机 的 发 电 可 能 是 正常 的 。 充 电 指 示 灯 控制 电路 的 故障 部 位 可 能 是 充电 指示 灯 继 
电器 (线圈 烧 了 ) 和 发 电机 中 点 接线 柱 N 至 组 合 继电器 的 N 接线 柱 导线 连接 不 良 或 断路 。 

(2) 故障 检修 方法 

为 确认 发 电机 及 电压 调节 器 良好 ， 用 万 用 表 直 流 电 压 档 测量 发 电机 电 枢 接线 柱 上 的 电 
压 。 在 发 动机 不 工作 时 ， 测 得 电压 为 12. 1V 左右 ， 起 动 发 动机 ， 发 动机 转速 为 2000r/min 左 
右 时 ， 发 电机 的 电压 为 14. 3V 左右 ， 这 说 明 发 电机 充电 正常 。 

发 动机 转速 为 2000r/min 左右 时 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测 量 组 合 继电器 N 接线 柱 的 电 
压 , 为 7.5V 左右 ， 属 于 正常 ， 这 说 明 充 电 指 示 灯 继电器 线圈 已 损坏 。 
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(3) 故障 处 理 措施 

更 换 组 合 继电器 ， 起 动 发 动机 后 ， 充 电 指 示 灯 熄灭 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 该 电源 电路 的 充电 指示 灯 电 路 与 发 电机 励磁 回路 是 两 条 并 联 的 电路 ， 所 以 当 充 电 指 
示 灯 控制 电路 出 现 故 障 (充电 指示 灯 不 能 熄灭 或 不 能 亮 》 时 ， 不 会 影响 发 电机 的 正常 工作 。 

对 于 这 种 控制 方式 的 电源 电路 ， 无 论 是 充电 指示 灯 不 亮 ， 还 是 充电 指示 灯 不 能 熄灭 ， 都 
有 可 能 发 电机 的 充电 是 正常 的 。 因 此 ， 对 于 这 种 类 型 的 电源 电路 ， 在 遇 充 电 指示 灯 不 亮 
(点 火 开 关 ON) 或 充电 指示 灯 不 熄灭 (发 动机 工作 时 )， 不 能 只 考虑 发 电机 电压 调节 器 的 故 
障 可 能 性 。 如 果 鞭 电池 没有 亏 电 的 迹象 ， 则 应 将 重点 放 在 检查 充电 指示 灯 控 制 电路 上 。 


四 、 日 产 UD63 型 汽车 充电 指示 灯 不 熄灭 


1. 故障 现象 

一 辆 日 产 UD63 型 汽车 发 动机 起 动 后 充电 指示 灯 不 熄灭 ， 一 直 点 亮 ， 且 起 动 时 有 时 会 有 
打 齿 的 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 














该 型 汽车 电源 与 起 动 电 路 如 图 1-4 所 示 ， 起 动机 控制 电路 设 有 安全 继电器 ， 当 两 个 线圈 
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图 1-4 日 产 UD63 型 汽车 电源 与 起 动 电路 
1、2 一 安全 继电器 线圈 ”3 一 起 动 继电器 线圈 4 一 起 动机 电磁 开关 吸引 线圈 5 一 起 动机 电磁 开关 保持 线圈 
6 一 起 动机 电 枢 ”7 一 起 动机 励磁 绕组 8 一 充电 指示 灯 继 电器 线圈 9 一 充电 指示 灯 Si 一 电源 开关 ”S, 一 起 动 
开关 | 一 安全 继电器 触 点 ,一 起 动 继电器 触 点 ”Ks 一 起 动机 电磁 开关 触 点 。K, 一 充电 指示 灯 继 电器 触 点 
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都 通电 时 ， 可 吸 合 触 点 ， 起 驱动 保护 的 作用 。 

根据 故障 现象 分 析 ， 充 电 指示 灯 不 熄灭 且 不 起 驱动 保护 作用 可 能 是 安全 继电器 线圈 2 未 
通电 ， 即 发 电机 没有 发 电 ， 励 磁 继 电器 触 点 没有 闭合 。 故 障 可 能 的 原因 有 发 电机 、 电 压 调节 
器 及 相关 的 线路 。 

(2) 故障 检修 方法 

起 动 发 动机 后 ， 再 接 通 起 动 开关 ， 立 即 有 起 动机 驱动 齿轮 与 发 动机 飞轮 的 撞击 声响 ， 说 
明 驱 动 保护 作用 确 已 失去 。 打 开 组 合 继 电 顺 盖 ， 在 提高 发 动机 转速 时 ， 看 励磁 继 电 天 触 点 没 
有 动作 ,说 明 发 电机 没有 发 电 。 

在 发 动机 运转 时 ， 用 电压 表 测 发 电机 N 接线 柱 电压 ， 为 0.5V 左右 ， 验 证 了 发 电机 没有 
发 电 。 

测量 发 电机 了 接线 柱 电压 ， 接 近 于 0; 用 导线 将 发 电机 的 下 接线 柱 与 IC 接线 柱 瞬 间 短 
接 ， 励 磁 继 电器 触 点 就 立刻 闭合 ， 充 电 指示 灯 迅速 起 灭 ， 说 明 是 励磁 回路 有 故障 。 

检查 电压 调节 顺 触 点 和 调节 电阻 均 未 发 现 问题 ， 但 检查 与 充电 指示 灯 并 联 的 电阻 Ry 时 ， 
其 电阻 很 大 ， 拆 下 检查 发 现 电 阻 已 有 部 分 被 烧 断 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 同一 规格 的 电阻 ， 起 动 发 动机 后 充电 指示 灯 立 刻 熄灭 ， 起 动机 驱动 保护 作用 也 恢复 
正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 电 阻 Rs 断路 后 ， 发 电机 励磁 绕组 几乎 没有 他 励 的 励磁 电流 ， 发 电机 在 中 低速 时 不 
能 建立 电压 ， 励 磁 继 电器 触 点 不 能 闭合 ， 充 电 指示 灯 就 不 能 熄灭 ， 指 示 发 电机 不 发 电 。 

由 于 发 电机 不 发 电 ， 安 全 继 电 需 线圈 2 就 不 通电 ， 这 时 ， 接 通 起 动 开 关 只 有 线圈 1 通 
电 ， 不 能 将 安全 继电器 触 点 吸 开 ， 所 以 安全 继 电 融 就 已 失去 了 起 动机 驱动 保护 作用 ， 在 发 动 
机 运行 时 接 通 起 动 开 关 就 会 有 打 齿 现象 。 驾 驶 人 反映 的 “起 动 时 有 时候 会 有 打 齿 现象 ”， 应 
该 是 发 动机 在 运转 状态 时 ， 误 接 通 起 动 开关 ( 误 认为 发 动机 没有 转 ) 造成 的 。 


五 、 斯 太 尔 自 务 车 充电 指示 灯 不 熄灭 


1. 故障 现象 
一 辆 斯 太 尔 牌 自 纯 车 早上 起 动 后 充电 指示 灯 不 烛 灭 ， 断 开 点 火 开关 后 ， 充 电 指 示 灯 又 可 
































熄灭 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
充电 指示 灯 不 熄灭 ， 认 为 是 发 电机 没有 充电 ， 可 能 的 故障 有 发 电机 不 发 电 、 电 压 调 节 咒 
故障 、 相 关 线 路 短路 或 断路 、 传 动 带 打滑 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 电源 线路 连接 、 传 动 带 均 正常 ， 故 认为 是 发 电机 有 故障 。 拆 下 发 电机 进行 检查 ， 没 
有 发 现 问题 ， 组 装 后 在 车 下 进行 性 能 检查 ， 也 都 正常 。 
将 发 电机 重新 装 车 ， 故 障 依旧 。 查 看 该 车 使 用 说 明 书 ， 发 现 充 电 指 示 灯 的 一 端 除了 与 发 
电机 的 D + 相连 外 ， 也 与 火焰 预 热电 子 控制 器 的 D+ 相 通 〈 图 1-5 ) 。 
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问题 出 自 火 焰 预 热电 子 控制 器 。 进 一 步 拆 检 发 现 ， 
火焰 预 热 电子 控制 器 的 D+ 端 与 31 端 ( 搭 铁 ) 得 
路 ， 这 是 造成 充电 指示 灯 不 熄灭 的 问题 所 在 。 
(3) 故障 处 理 措施 1 
更 换 一 个 火焰 预 热电 子 控制 器 ， 故 障 排除 。 | 丰 作 而 二 了 人 大 



































3. 故障 检修 实例 分 析 31| 7 | Imv | rex 
本 故障 是 由 电源 系统 以 外 的 火焰 预 热 电子 控 本 
制 器 内 部 有 短路 所 引起 的 ， 充 电 指示 灯 常 亮 虽然 ST 


1 一 蓄电池 2 一 点 火 开关 3 一 熔断 器 
4 一 充电 指示 灯 5 一 发 电机 








不 是 由 发 电机 不 发 电 引 起 的 ， 但 由 于 充电 指示 灯 
通 发 电机 励磁 绕组 端 被 火焰 预 热 电子 控制 器 给 短 
路 了 ， 即 发 电机 的 励磁 电流 给 短路 掉 了 ， 发 电机 也 就 不 能 发 电 了 。 

此 外 ， 如 果 通 往 火焰 预 热电 子 控制 器 的 线路 有 某 处 搭 铁 ， 也 会 出 现 同样 的 故障 现象 。 


六 、T815 一 2 型 自 印 车 充电 指示 灯 不 熄灭 


1. 故障 现象 

一 辆 T815 一 2 型 自 务 车 ， 起 动 发 动机 时 ， 起 动 转速 偏 低 。 充 电 指示 灯 在 起 动 后 发 动机 运 
转 时 变 暗 ， 但 不 熄灭 ， 可 明显 看 到 充电 指示 灯 仍 然 亮 着 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 为 发 电机 充电 不 良 故 障 ， 可 能 的 故障 原因 有 发 电机 发 电 不 良 、 电 压 
调节 器 不 良 、 充 电线 路 接触 不 良 、 传 动 带 打滑 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 检查 电源 线路 、 传 动 带 等 ， 均 正常 。 拆 检 发 电机 ， 用 可 调 直 流 电源 检查 电子 式 电压 
调节 器 ， 电 压 调 节 器 性 能 良好 ; 检查 电 枢 绕组 、 励 磁 绕 组 均 无 异常 ， 检 查 整 流 器 时 发 现 3 只 
小 功率 的 整流 二 极 管 中 有 一 只 已 断路 ， 充 电 指示 灯 不 熄灭 的 故障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

更 换 损 坏 的 小 功率 二 极 管 ， 将 发 电机 装 复 ， 装 车 后 充电 指示 灯 工 作 恢复 正常 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 发 电机 为 9 管 整流 型 ，3 只 小 功率 二 极 管 中 有 1 只 短路 后 ， 在 发 电机 工作 时 ， 其 整 
































| 流 电压 就 会 低 于 发 电机 电 枢 接线 柱 端的 电压 ， 从 而 导致 了 充电 指示 灯 两 端 有 电位 差 ， 使 充电 
:指示 灯 变 暗 ， 但 不 能 完全 熄灭。 


七 、 日 产 汽车 中 低速 时 充电 指示 灯 不 熄灭 


1. 故障 现象 
一 辆 日 产 公司 生产 的 轿车 ， 起 动 后 发 动机 人 铺 速 运行 时 充电 指示 灯亮 ， 提 高 发 动机 转速 充 





电 指示 灯 仍 不 熄灭 ， 只 有 当 发 动机 转速 很 高 时 ， 充 电 指示 灯 才 会 熄灭 ， 但 一 会 儿 又 亮 起 ， 不 
停 地 闪烁 。 发 动机 转速 稍 下 降 一 些 ， 充 电 指示 灯 就 常 亮 不 炸 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 


第 一 章 ”车载 电 源 故障 检修 实例 





从 故障 现象 看 是 发 电机 不 充电 故障 ， 可 能 的 故障 原因 有 发 电机 不 良 、 电 压 调 节 带 故障 、 
相关 线路 有 问题 、 传 动 带 打 滑 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 发 电机 传动 带 的 松紧 度 ， 正常; 再 检查 电源 电路 各 连接 部 位 ， 线 路 连接 良好 。 

将 发 电机 的 “B” 端子 与 “F” 端 子 用 导线 连接 起 来 ， 再 起 动 发 动机 ， 观 察 充 电 指示 灯 
仍然 没有 熄灭 ， 说 明 发 电机 有 故障 。 

关 断 点 火 开 关 ， 用 电阻 表 测量 发 电机 “F” 与 “E” 接 线 柱 之 间 的 电阻 , 约 为 60, 正 
常 ， 说 明 发 电机 励磁 绕组 及 电 刷 与 集 电 环 的 接触 均 恨 好 ; 测量 发 电机 “B” 与 “E” 接 线 柱 
之 间 的 正 反 向 电阻 ， 正 向 电阻 约 为 1000， 反 向 电阻 大 于 12kO， 有 点 不 正常 ， 怀 疑 发 电机 整 
流 右 中 有 二 极 管 断路 或 内 部 连接 不 良 。 
解体 发 电机 ， 取 下 整流 器 检查 发 现 有 二 极 管 脱 焊 松 动 。 

(3) 故障 处 理 措施 
将 脱 焊 的 二 极 管 重新 焊 牢 ， 闭 复发 电机 后 再 试 ， 起 动 发 动机 后 充电 指示 灯 立 即 熄灭 ， 故 
障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 所 用 的 发 电机 属 9 管 整流 型 交流 发 电机 ， 接 通 点 火 开 关 时 ， 蓄 电池 通过 点 火 开 关 、 
充电 指示 灯 、 电 压 调 节 带 、 励 磁 绕组 形成 通路 ,使 充电 指示 灯亮 的 同时 ， 也 给 发 电机 励磁 绕 
组 提供 了 他 励 励磁 电流 。 发 动机 起 动 后 ， 发 电机 迅速 建立 电压 ， 使 充电 指示 灯 两 端的 电压 一 
致 而 失去 电流 ， 充 电 指示 灯 熄 灭 。 当 整流 咒 有 二 极 管 断路 或 短路 时 ， 发 电机 的 电压 低 于 蓄 电 
池 电 压 ， 充 电 指 示 灯 两 端 又 有 了 电位 差 而 亮 起 。 

将 发 电机 的 “B” 端子 与 “F” 端 子 用 导线 连接 起 来 ， 再 起 动 发 动机 时 ， 如 果 充 电 指 示 
灯 熄 灭 了 ， 则 说 明 发 电机 良好 ， 故 障 在 电压 调节 顺 了 。 


八 、 天 津 夏利 轿车 中 低速 时 充电 指示 灯亮 








1. 故障 现象 
一 辆 天 津 夏利 TJ7100 轿车 ， 在 中 低速 时 充电 指示 灯亮 ， 高 速 时 充电 指示 灯 才 熄灭 ， 蓄 
电池 电量 不 足 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

从 故障 现象 分 析 为 发 电机 发 电 不 良 ， 故 障 主要 原因 在 发 电机 、 电 压 调 节 器 及 内 部 相关 的 
线路 连接 的 接触 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 发 电机 外 的 充电 电路 ， 线 路 连接 正常 ， 然 后 拆 下 发 电机 ， 解 体 后 仔细 检查 。 

用 万 用 表 电 阻 档 测量 转子 绕组 的 电阻 ， 正 常 ; 检查 电 枢 绕组 的 3 个 接线 端子 电阻 ， 也 正 
常 ; 逐个 检测 八 只 二 极 管 也 无 损坏 。 

在 检查 电 刷 的 长 度 和 弹簧 弹力 时 ， 其 电 刷 的 长 度 和 弹簧 的 弹力 也 正常 ， 但 电 刷 上 发 现 有 
少量 的 润滑 脂 ， 再 检查 集 电 环 ， 上 面 也 有 润滑 脂 ， 原 来 是 润滑 脂 造成 了 电 刷 和 集 电 环 的 接触 
不 良 ， 从 而 导致 了 发 电机 发 电 不 良 。 

(3) 故障 处 理 措施 
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将 电 刷 和 集 电 环 上 的 润滑 脂 清理 干净 ， 并 将 发 电机 轴承 处 多 余 的 润 请 脂 除 去 ， 将 发 电机 
重新 装 复 后 ， 充 电 指 示 灯 工作 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 发 生前 发 电机 曾 进 行 了 保养 ， 造 成 本 故障 的 原因 是 发 电机 在 保养 时 ， 轴 承 处 加 了 
过 多 的 润滑 脂 (轴承 空间 都 已 被 润滑 脂 填 满 了 )。 轴 承 上 有 过 多 的 润滑 脂 ， 当 发 电机 运行 一 
段 时 间 而 发 热 时 ， 润 滑 脂 就 会 溢出 并 溅 到 集 电 环 上 ， 从 而 引起 电 刷 与 集 电 环 接 触 不 良 ， 降 低 
了 发 电机 的 发 电 性 能 。 

本 例 电源 电路 中 的 充电 指示 灯 是 由 集成 电路 控制 的 ， 所 以 电 刷 与 集 电 环 接触 不 良 、 电 压 
调节 器 断路 、 励 磁 绕 组 断路 等 都 不 会 影响 充电 指示 灯 电 路 的 通路 ， 充 电 指 示 灯 只 是 由 集成 电 
路 根据 发 电机 电压 的 高 低 变 化 来 控制 其 亮 灭 。 


九 、 广 州 本 田 雅 阅 轿车 充电 指示 灯 不 熄灭 


1. 故障 现象 

一 辆 广州 本 田 雅 阁 2. 3L 型 轿车 ， 发 动机 起 动 后 充电 指示 灯 不 熄灭 ， 车 辆 行驶 中 充电 指 
示 灯 一 直 点 亮 ， 革 电池 无 亏 电 的 感觉 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 是 整体 式 发 电机 ， 如 果 蓄 电池 不 亏 电 ， 则 说 明 发 电机 正常 发 电 ， 充 电 指示 灯 不 熄灭 
的 可 能 原因 ， 主 要 是 充电 指示 灯 电 路 有 短路 ; 发 电机 内 电压 调节 器 有 短路 。 

(2) 故障 检修 方法 

用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 蓄电池 电压 ， 为 12.2V， 正 常 ; 起动 发 动机 后 加 速 ， 使 发 动机 
转速 稳定 在 2000r/min 左右 ， 测 得 蓄电池 电压 为 14. 5V， 说 明 发 电机 发 电 正常。 

关闭 点 火 开 关 使 发 动机 熄火 后 ， 将 发 电机 上 的 导线 插头 拔 开 (4 芯 ) ， 再 接 通 点 火 开 关 ， 
充电 指示 灯 不 亮 ， 这 说 明 发 电机 内 部 有 短路 故障 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

拆 件 发 电机 ， 解 体 后 更 换 了 电压 调节 器 ， 充 电 指 示 灯 工作 恢复 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

检查 蓄电池 的 静止 电压 和 发 动机 运行 时 的 充电 电压 ， 是 为 了 验证 发 电机 能 否 正 常 发 电 。 


























该 车 充电 指示 灯 通过 发 电机 上 的 工 端子 接 和 电压 调节 器 ， 但 与 励磁 绕组 并 不 形成 通路 。 


将 连接 发 电机 的 线束 插头 拔 掉 后 ， 如 果 充 电 指示 灯 仍 然 能 点 亮 ， 则 说 明 是 充电 指示 灯 线 


”路 有 短路 故障 ， 应 该 检修 连接 充电 指示 灯 的 线路 。 


十 、 东 风 牌 大 客车 踩 下 加 速 踏板 时 充电 指示 灯亮 


1. 故障 现象 
一 辆 东风 牌 大 客车 ， 发 动机 中 低速 时 充电 指示 灯 显 示 基 本 正常 (充电 指示 灯 能 炸 














灭 ) ， 但 在 踩 下 加 速 踏板 ， 发 动机 在 高 速 下 运转 时 ， 充 电 指示 灯 反 而 亮 起 ， 电 流 表 也 指 
; 示 放 电 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 


第 一 章 “ 车载 电 源 故障 检修 实例 





发 动机 起 动 后 充电 指示 灯 可 以 熄灭 ， 说 明 发 电机 及 电压 调节 器 有 故障 的 可 能 性 较 小 ， 故 
障 可 能 性 是 充电 线路 有 接触 不 良 之 处 ; 因 传 动 带 松动 、 发 电机 安装 不 牢固 而 导致 发 电机 传动 
带 有 打滑 现象 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 充电 线路 连接 和 发 电机 的 安装 ， 线 路 连接 良好 ， 发 电机 固定 可 笔 ; 检查 发 电机 传动 

， 也 未 发 现 异常 。 

将 发 电机 的 电 枢 接线 柱 与 励磁 接线 柱 用 螺钉 旋 具 连接 ， 并 起 动 发 动机 检查 发 电机 的 发 电 
情况 ， 故 障 依旧 。 

tae ml te ne 
发 电机 的 传动 带 发 热 ， 结 果 发 现 传动 带 背 面 有 润滑 油 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 传动 带 ， 并 将 发 电机 带 轮 上 的 润滑 油 控 拭 干净 ， 再 起 动 发 动机 ， 在 发 动机 高 速 
运转 时 充电 指示 灯 也 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

在 发 动机 加 速 时 充电 指示 灯 反 而 亮 起 ， 是 因为 传动 带 背 面 有 滑润 油 ， 其 摩擦 系数 
小 ， 又 因 惯 性 力 的 作用 ， 加 之 发 电机 高 速 时 的 负载 也 会 增 大 ， 因 而 使 传动 带 在 高 速 时 
打滑 。 











第 三 节 汽车 电源 电路 充电 指示 灯 不 亮 的 故障 检修 实例 


、 广 州 本 田 雅阁 轿车 充电 指示 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 广州 本 田 雅阁 3. 0L 型 轿车 ， 接 通 点 火 开 关 时 仪表 板 上 的 充电 指示 灯 不 亮 ， 车 主 发 

后 就 送 服务 站 检修 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

充电 指示 灯 不 亮 的 可 能 故障 原因 有 : 充电 指示 灯 及 其 电路 有 断路 故障 ; 发 电机 搬 接 器 连 
接 不 良 ; 发 电机 内 部 有 断路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

将 发 电机 上 的 线路 择 接 器 (4 必 ) 断 开 ， 用 一 根 导 线 将 发 电机 导线 插头 的 3 号 端子 〈 接 
白 / 蓝 线 ) 直接 搭 铁 后 ， 再 接 通 点 火 开 关 ， 充 电 指 示 灯 仍然 不 亮 。 这 说 明 充 电 指示 灯 电 路 或 
充电 指示 灯 有 断路 故障 。 

检查 仪表 板 下 ( 驾 怠 人 座席 侧 ) 的 熔断 器 /继电器 盒 中 的 6 号 熔断 器 ， 发 现 连接 有 点 
松 ， 原 来 故障 原因 就 在 此 处 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 该 熔断 需 重 新 插 紧 ， 接 通 点 火 开 关 后 ， 充 电 指 示 灯 亮 ， 起 动 发 动机 后 ， 充 电 指 示 灯 炸 
灭 ， 充 电 指示 灯 工 作 恢 复 正常 ， 故 障 排 除 。 
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3. 故障 检修 实例 分 析 

将 发 电机 导线 插头 的 3 号 端子 (该 端子 导线 连接 充电 指示 灯 ) 直接 搭 铁 后 ， 如 果 在 接 
通 点 火 开 关 时 充电 指示 灯 能 亮 ， 则 说 明 充 电 指 示 灯 及 其 电路 都 良好 ， 故 障 就 在 发 电机 内 部 ， 
需要 拆 解 发 电机 进行 检查 。 


二 、 解 放 CA1091 载 货 汽车 充电 指示 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1091 载 货 汽 车 ， 接 通 点 火 开 关 时 ， 充 电 指 示 灯 不 亮 ， 起 动 发 动机 时 ， 起 动 
机 也 不 工作 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 
解放 CA1091 载 货 汽车 电源 电路 采用 了 发 | 
电机 中 点 电压 控制 的 充电 指示 灯 继 电器 ， 该 继 
电器 还 兼作 起 动机 驱动 保护 的 作用 ， 其 控制 电 
路 如 图 1-6 所 示 。 充 电 指示 灯 不 亮 ， 同 时 起 动 
机 不 工作 的 故障 可 能 主要 原因 有 : 充电 指示 灯 
继电器 触 点 接触 不 良 或 充电 指示 灯 继 电器 触 点 
始终 处 于 打开 状态 。 

(2) 故障 检修 方法 

观 查 电流 表 ， 发 现在 点 火 开关 未 接 通 时 ， 
其 指针 就 已 转动 ， 据 此 怀疑 是 发 电机 整流 器 
(元 件 板 上 ) 有 二 极 管 短路 ， 蓄 电池 电压 通过 
短路 的 二 极 管 、 电 枢 绕 组 、 中 点 接线 柱 连接 导 
线 ， 加 在 了 充电 指示 灯 继 电器 线圈 上 ， 线 圈 产 
生 的 磁力 已 将 触 点 吸 开 。 

将 组 合 继电器 N 接线 柱 上 的 导线 拆 下 ， 再 ”图 1-6 CA1091 载 货 汽车 充电 指示 灯 控 制 电路 
接 通 点 火 开 关 ， 充 电 指 示 灯 能 亮 起 ,说明 故障 1 一 起 动机 2 一 发 电机 3 一 组 合 继电器 
确实 是 发 电机 整流 二 极 管 短路 。 

(3) 故障 处 理 措施 

拆 下 发 电机 并 将 其 解体 ， 检 查 并 更 换 损坏 的 二 极 管 ， 组 装 后 检验 发 电机 性 能 良好 ， 将 发 
电机 装 车 后 故障 排除 。 

3. 故障 实例 分 析 

由 于 发 电机 内 二 极 管 短路 而 引起 充电 指示 灯 不 亮 ， 且 起 动机 不 工作 的 故障 比较 少见 ， 因 
而 容易 被 忽视 。 当 遇 此 类 故障 现象 时 ， 可 注意 观察 电流 表 ， 如 果 电 流 表 始终 指示 有 电流 ， 就 
很 有 可 能 是 发 电机 的 故障 引起 充电 指示 灯 不 亮 。 

该 型 汽车 电源 电路 中 有 一 个 电源 开关 ， 串 联 在 蓄电池 负极 与 搭 铁 之 间 。 如 果 在 点 火 开 关 
未 接 通 时 电流 表 就 已 指示 电流 ， 在 暂时 还 不 能 进行 故障 检修 的 情况 下 ， 应 将 电源 开关 断 开 ， 
以 避免 蓄电池 长 时 间 放 电 而 造成 亏 电 。 
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三 、 红 旗 CA7220 型 轿车 充电 指示 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 红旗 CA7220 型 轿车 ， 接 通 点 火 开 关 时 充电 指示 灯 不 之 ， 且 鞭 电 池 出 现 亏 电 ， 起 动 
机 运转 无 力 。 车 主 认 为 是 蓄电池 的 问题 ， 并 更 换 了 新 蓄电池 ， 但 充电 指示 灯 还 是 不 亮 ， 不久 
蓄电池 又 亏 电 了 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 电源 电路 如 图 1-7 所 示 ， 30 
30 号 线 是 直接 连接 蓄电池 正极 的 六 
电源 线 ; 15 号 线 是 点 火 开 关 在 31 
“点 火 ” 或 “起 动 ”位 置 时 通电 
的 小 容量 电源 线 ; X 是 点 火 开关 
在 “点 火 ” 或 “起 动 ”位 置 时 通 
电 的 大 容量 电源 线 ; 31 号 线 是 搭 
铁 线 。 

接 通 点 火 开关 后 ， 发 电机 励 
磁 绕 组 通电 ， 其 电流 通路 为 : 鞭 
电池 正极 一 15 号 线 一 熔断 器 一 充 
电 指示 灯 一 二 极 管 一 发 电机 励磁 
绕组 一 电压 调节 器 上 端子 一 电压 
调节 器 内 部 开关 晶体 管 一 电压 调 
节 右 “-” 端 子 一 搭 铁 一 昔 电 池 
负极 。 可 见 充电 指示 灯 不 亮 的 可 能 原因 有 : 电压 调节 器 、 发 电机 内 部 的 励磁 绕组 及 电 刷 与 集 
电 环 的 接触 、 充 电 指示 灯 、 二 极 管 、 线 路 连接 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

接 通 点 火 开 关 ， 将 发 电机 D + 接线 柱 上 的 蓝 色 导线 拆 下 并 直接 搭 铁 ， 仪 表 板 上 的 充电 指 
示 灯 没有 亮 ， 说 明 连 接 D + 接线 柱 的 蓝 色 导线 、 二 极 管 、 充 电 指 示 灯 、 熔 断 器 及 线路 连接 处 
可 能 有 断路 或 接触 不 良 。 

当 用 电压 表 测 量 蓝 色 导线 的 线 端 与 搭 铁 之 间 的 电压 时 ， 有 12V 电压 ， 似 乎 与 前 面 的 直 
接 搭 铁 检 查 结果 有 矛盾。 再 将 电流 表 串 联 在 蓝 色 导 线 端 和 发 电机 D + 接线 柱 ， 测 其 电流 ， 只 
有 120mA ， 小 于 正常 值 ， 说 明 D + 接线 柱 与 点 火 开 关 之 间 线路 有 接触 不 良 之 处 。 此 前 测 得 的 
12V 电压 为 电路 中 没有 电流 情况 下 的 虚 电压 。 

检查 熔断 器 的 搬 接 情况 良好 ; 检查 蓝 色 导 线 端 ， 已 严重 腐蚀 而 导致 接触 不 良 ， 故 障 原因 
找到 了 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 蓝 色 导线 尾 端 剪 去 ， 重 新 做 接线 端子 ， 与 发 电机 D + 接线 柱 连接 后 ， 充 电 指 示 灯 能 
亮 ， 发 电机 也 恢复 正常 工作 。 















































图 1-7 红旗 轿车 电源 电路 
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| 发 动机 也 不 能 起 动 。 
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3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 该 电源 电路 充电 指示 灯 串 联 在 发 电机 励磁 绕组 电路 中 ， 所 以 当 充 电 指示 灯 不 亮 时 ， 
发 电机 不 会 正常 发 电 。 

在 电路 不 通电 的 情况 下 ， 用 测 电压 的 方式 检查 某 段 电路 是 否 导 通 ， 只 能 检测 出 电路 的 断 
路 。 如 果 电 路 没有 断路 ， 只 是 接触 不 良 ， 电 压 表 同样 会 显示 正常 的 电压 ， 据 此 容易 得 出 与 实 
际 不 相符 的 判断 ， 这 一 点 ， 在 进行 电路 故障 检查 时 必须 注意 。 


四 、 红 旗 CA7220E 型 轿车 因 发 电机 不 充电 而 蕃 电 池 电 量 耗 尽 














1. 故障 现象 
一 辆 红旗 CA7220E 型 轿车 行驶 途中 发 动机 突然 熄火 ， 再 次 起 动 时 无 法 起 动 ， 且 全 车 
无 电 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

电源 电路 原理 如 图 1-7 所 示 。 根 据 故 障 现象 判断 ， 该 故障 是 由 发 电机 不 发 电 ， 导 致 蓄 电 
池 电 量 耗 尽 所 引起 的 。 

(2) 故障 检修 方法 

由 于 原来 的 蓄电池 已 没 电 ， 急 于 用 车 ， 所 以 更 换 了 蓄电池 ， 接 通 点 火 开 关 ， 充 电 指示 灯 
还 是 不 亮 。 拆 下 发 电机 D + 接线 柱 导 线 并 直接 搭 铁 ， 充 电 指示 灯 能 亮 ， 说明 发 电机 以 外 的 充 
电 指 示 灯 电路 正常 ， 可 能 是 电压 调节 器 、 发 电机 内 励磁 回路 有 断路 。 

拆 下 电压 调节 器 后 测量 发 电机 励磁 绕组 的 电阻 为 2.80， 属 正常 范围 。 因 此 ， 判 断 电 压 
调节 器 内 部 有 断路 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 电压 调节 器 ， 装 好 后 接 通 点 火 开关 ， 充 电 指 示 灯 亮 起 。 起 动 发 动机 后 测量 发 电 
机 的 电压 为 14V， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

充电 指示 灯 串 联 于 发 电机 励磁 回路 ， 电 压 调 节 器 断路 故障 引起 发 电机 不 发 电 ， 同 时 充电 





; 指示 灯 在 点 火 开 关 接 通 时 也 不 会 亮 。 同 类 车 型 的 车 主 如 果 知 道 该 车 电源 电路 的 原理 ， 在 接 通 
; 点 火 开 关 起 动 发 动机 前 ， 应 注意 观察 仪表 板 充电 指示 灯 。 如 果 充 电 指示 灯 不 亮 ， 则 发 电机 也 
| 不 能 充电 ， 应 立即 检修 ， 以 避免 行驶 途中 发 动机 突然 熄火 。 


五 、 东 风 EQ1108G 型 汽车 充电 指示 灯 不 亮 且 不 能 起 动 


1. 故障 现象 
一 辆 东风 EQ1108G 型 柴油 车 ， 起 动 开关 置 于 ON 位 置 时 ， 充 电 指 示 灯 不 亮 ， 随 后 起 动 

















2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
根据 故障 现象 分 析 ， 起 动机 及 起 动机 控制 电路 故障 的 可 能 性 不 大 ， 故 障 主要 原 


| 因 有 : 





1) 发 电机 本 身 故 障 而 使 其 不 发 电 或 发 电 不 良 而 导致 蓄电池 亏 电 。 
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2) 电压 调节 器 有 故障 而 使 发 电机 不 发 电 。 

3) 蓄电池 有 极 板 硫化 、 自 放电 等 故障 。 

4) 充电 指示 灯 及 相关 电路 有 断路 或 接触 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 检查 蓄电池 的 电能 : 将 起 动 开 关 置 于 ON 位 置 时 ， 电 压 表 电 压 为 24V， 当 起 动 开关 
置 于 ST 档 〈 超 动 ) 时 ,可 听见 电磁 开关 动作 的 声响 ,但 起 动机 没有 转动 ， 这 时 电压 表 指 示 
的 电压 下 降 较 多 ， 只 有 16V， 这 说 明 蓄 电池 电能 不 足 。 

对 蓄电池 进行 补充 充电 ， 充 电 过 程 正 常 ， 说 明 蓄电池 没有 其 他 故障 。 将 充足 电 的 蓄电池 
装 车 后 再 起 动 ， 能 正常 起 动 。 

将 发 动机 熄火 ， 并 将 起 动 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 拔 开发 电机 励磁 接线 柱 上 的 连接 导线 ， 
将 一 试 灯 的 两 端 分 别 连 接 导线 端 和 搭 铁 ， 并 将 起 动 开 关 置 于 ON 位 置 ， 试 灯 不 亮 ， 说 明 励 磁 
接线 柱 至 起 动 开 关 之 间 的 线路 有 断路 。 

检查 线路 连接 正常 ， 所 以 判断 为 充电 指示 灯 已 烧毁 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 充 电 指示 灯 灯 泡 ， 再 将 起 动 开 关 置 于 ON 位 置 时 ， 充 电 指示 灯 能 亮 ， 起 动 发 动机 后 
充电 指示 灯 能 熄灭 ， 起 动 发 动机 能 顺利 起 动 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

发 电机 励磁 绕组 的 电流 通路 为 蓄电池 + (或 发 电机 + ) 一 起 动 开 关 (ON 档 触 点 ) 一 充电 
指示 灯 一 发 电机 励磁 绕组 一 电压 调节 器 一 搭 铁 一 蓄电池 - (或 发 电机 - )。 当 充电 指示 灯 断 
路 时 ， 发 电机 的 励磁 回路 也 就 晰 了 。 没 有 励磁 电流 ， 发 电机 不 发 电 ， 蓄 电池 就 会 很 快 亏 电 ， 
从 而 导致 起 动机 运转 无 力 或 不 转 。 


六 、 上 丰田 皇冠 轿车 充电 指示 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 皇冠 轿车 接 通 点 火 开 关 时 充电 指示 灯 不 亮 ， 发 动机 可 顺利 起 动 。 汽 车 行驶 中 停 
驶 后 ， 再 次 起 动 均 无 蓄电池 亏 电 的 感觉 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 : 

该 车 采用 双 触 点 组 合式 继电器 ， 充 电 指 示 灯 不 亮 的 可 能 原因 有 : 充电 指示 灯 继 电器 常 闭 | 








(2) 故障 检修 方法 

拨 下 组 合 继电器 择 接 妖 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测量 
L 与 上 两 插脚 之 间 的 电阻 (图 1-8) ， 正 常情 况 应 
为 通路 ,但 实际 测量 值 为 900 左右 , 说 明 充 电 指 
示 灯 继电器 常 闭 触 点 接触 不 良 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 组 合 继电器 拆 下 ， 更 换 一 新 的 组 合 继 电 顺 ， 
再 接 通 点 火 开 关 ， 充 电 指示 灯 即 可 点 亮 ， 起 动 发 动 
机 后 充电 指示 灯 立 刻 熄灭 ， 故 障 排除 。 图 1-8 检查 充电 指示 灯 继 电器 常 闭 触 点 
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3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 检修 如 果 现 场 没有 万 用 表 ， 也 可 以 用 短路 法 检查 ; 拔 下 组 合 继电器 搬 接 器 后 ， 用 
一 根 导线 将 择 头 (线束 侧 ) 的 工 搬 孔 与 搭 铁 相连 ， 再 接 通 点 火 开 关 ， 对 于 本 例 故 障 而 言 ， 
充电 指示 灯 应 该 亮 ， 这 也 说 明 充 电 指示 灯 及 线路 良好 ， 故 障 在 组 合 继电器 内 部 。 

该 车 电源 电路 的 充电 指示 灯 继 电器 触 点 接触 不 良 ， 只 是 影响 充电 指示 灯 正 常 工作 ， 对 发 
电机 没有 影响 ， 所 以 没有 出 现 鞭 电池 亏 电 现象 。 


七 、 日 产 蓝 乌 汽 车 充电 指示 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 日 产 公 司 的 蓝 鸟 (BLUEBIRD) 牌 轿车 ， 一 直 正 常 使 用 ， 没 有 出 现 过 亏 电 现象 ， 但 车 
主 发 现 仪表 板 上 的 充电 指示 灯 在 接 通 点 火 开 关 时 没有 亮 ， 也 不 知道 是 什么 时 候 开 始 不 亮 的 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 为 整体 式 发 电机 ， 其 电源 电 
路 如 图 1-9 所 示 。 据 故障 现象 和 电路 。 -上 <2 冯 
原理 图 可 知 ， 充 电 指示 灯 不 亮 的 可 能 
原因 有 : 充电 指示 灯 继 电器 有 故障 、 
充电 指示 灯 已 烧毁 、 充 电 指 示 灯 电路 
(熔断 器 及 线路 连接 ) 有 问题 。 

(2) 故障 检修 方法 

用 万 用 表 直 流 电压 档 测 量 发 电机 
B 接线 柱 的 电压 为 12. 4V， 起 动 发 动 
机 后 为 13.5V, 说 明 发 电机 正常 
发 电 。 图 1-9 日 产 汽车 轿车 的 电源 电路 

拔 下 充电 指示 灯 继 电器 搬 接 器 ， 接 通 点 火 开 关 时 ， 用 一 根 导 线 将 连接 充电 指示 灯 继 电器 
4 号 端子 的 线 端 直接 搭 铁 ， 充 电 指示 灯亮 ， 这 说 明 充 电 指示 灯 电 路 良好 ， 故 障 在 充电 指示 灯 
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; 继 电 融 触 点 接触 不 良 ， 也 有 可 能 是 充电 指示 灯 继 电器 线圈 有 短路 而 不 能 吸 合 触 点 。 


(3) 故障 处 理 措施 

更 换 充 电 指示 灯 继 电器 ， 接 通 点 火 开 关 后 充电 指示 灯亮 ， 起 动 发 动机 后 充电 指示 灯 炸 
灭 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

如 果 充 电 指示 灯 继电器 线圈 断路 、 熔 断 器 FU; 烧 断 ， 也 会 使 充电 指示 灯 继 电器 触 点 不 
能 闭合 而 充电 指示 灯 不 亮 ， 与 此 同时 ， 发 电机 励磁 绕组 得 不 到 蓄电池 的 他 励 电流 ， 发 电机 的 
电压 很 难 建立 ， 将 会 导致 发 电机 不 发 电 或 发 电 不 良 。 因 此 ， 还 会 有 蓄电池 亏 电 的 故障 现象 。 


八 、 东 风 EQ1090 型 载 货 汽车 充电 指示 灯 不 亮 


1. 故障 现象 
一 辆 东风 EQ1090 型 载 货 汽 车 ， 接 通 点 火 开 关 时 充电 指示 灯 不 亮 ， 起 动 发 动机 时 起 动机 
也 不 工作 ， 通 过 手 抒发 动机 可 以 起 动 。 
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2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 充电 指示 灯 由 充电 指示 灯 继 电器 控制 ， 同 时 ， 其 起 动 继电器 线圈 也 是 通过 充电 指示 
灯 继 电器 的 常 财 触 点 搭 铁 。 因 此 ， 接 通 点 火 开 关 时 充电 指示 灯 不 亮 、 起 动 时 起 动机 又 不 工 
作 ， 其 故障 的 可 能 原因 是 充电 指示 灯 继 电器 的 触 点 接触 不 良 ， 或 者 组 合 继 电 顺 (充电 指示 
灯 继 电 需 与 起 动 继 电 顺 组合 而 成 ) 的 搭 铁 不 良 。 

(2) 故障 检修 过 程 

用 一 根 导 线 将 组 合 继 电 咒 的 工 接线 柱 (导线 连接 充电 指示 灯 ， 内 部 连接 充电 指示 灯 继 
电 带 触 点 ) 直接 搭 铁 ， 然 后 再 接 通 点 火 开 关 ， 看 充电 指示 灯 能 亮 否 。 结 果 充 电 指示 灯 能 亮 ， 
说 明 组 合 继电器 内 部 的 充电 指示 灯 继 电器 触 点 接触 不 良 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 组 合 继电器 ， 充 电 指示 灯 工作 正常 ， 起 动 时 起 动机 也 能 起 动 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

如 果 将 组 合 继电器 的 工 接线 柱 直 接 搭 铁 后 ， 充 电 指 示 灯 还 不 能 亮 ， 则 需要 检查 组 合 继 
电器 的 搭 铁 线 是 否 有 松 胶 、 连 接 不 良 或 导线 断路 等 。 


九 、 桑 塔 纳 2000 轿车 充电 指示 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 桑塔纳 2000 轿车 ， 接 通 点 火 开关 时 充电 指示 灯 不 亮 ， 起 动 后 行驶 了 一 段 时 间 ， 不 
久 再 起 动 时 起 动 转速 很 低 ， 发 现 蕾 电池 已 亏 电 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 故 障 原 因 有 两 个 方面 : 一 是 充电 指示 灯 线 路 有 断路 、 线 路 连接 点 接 
触 不 良 、 充 电 指示 灯 已 烧毁 ， 二 是 发 电机 及 电压 调节 器 内 部 有 断路 。 

(2) 故障 检修 方法 

拆 下 发 电机 D + 接线 柱 上 的 导线 插头 ， 并 将 其 直接 拱 铁 ， 接 通 点 火 开关 后 看 充电 指示 灯 
亮 否 ,结果 充电 指示 灯亮 ,说 明 充 电 指 示 灯 及 线路 连接 等 均 良 好 ， 故 障 在 发 电机 内 部 。 





拆 解 发 电机 ， 检 查 转子 的 两 个 集 电 环 电阻 时 发 现 不 通 ， 再 仔细 检查 励磁 绕组 两 端 连接 集 | 


电 环 处 ， 其 中 有 一 处 连接 松动 ， 故 障 原 因 找 到 。 
(3) 故障 处 理 措施 


将 转子 励磁 绕组 与 集 电 环 连接 的 脱 焊 点 重新 焊 牢 ， 装 复发 电机 后 ， 充 电 指示 灯 工 作 正 | 


常 ， 发 电机 也 能 正常 充电 ， 故 障 排 除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 


桑塔纳 2000 轿车 用 的 是 整体 式 11 管 整流 交流 发 电机 ， 充 电 指示 灯 与 励磁 绕组 串联 在 
一 条 电路 中 ， 因 电路 中 有 断路 而 使 充电 指示 灯 不 亮 时 ， 发 电机 也 会 因 没 有 励磁 电流 而 不 


发 电 。 


造成 本 故障 的 原因 是 原来 的 励磁 绕组 与 集 电 环 的 连接 为 虚 焊 ， 使 用 一 段 时 间 后 ， 在 发 电 


机 转动 时 离心 力 的 作用 下 ， 焊 点 松 脱 ， 造 成 了 发 电机 励磁 回路 不 通电 发 电机 不 发 电 的 故障 ，| 


与 此 同时 ， 充 电 指示 灯 也 不 亮 。 
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第 四 节 ”汽车 电源 及 其 他 故障 检修 实例 


一 、 天 津 夏利 轿车 充电 不 稳定 


1. 故障 现象 

一 辆 天 津 夏利 TJ7100 轿车 在 行驶 中 会 突然 出 现 充 电 不 稳 的 现象 (充电 指示 灯 时 亮 时 
灭 ) ， 发 电机 时 而 正常 充电 ， 时 而 又 不 充电 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 可 能 性 分 析 

充电 不 稳定 的 故障 原因 有 : 发 电机 故障 ( 电 刷 与 集 电 环 接触 不 良 ; 内 部 导线 连接 处 松 
动 ) 、 电 压 调节 器 故障 〈 电 压 调节 器 内 部 元 件 松动 或 搭 铁 不 良 ) 、 电 路 故障 (充电 线路 连接 
松动 ) 、 发 电机 传动 带 松弛 (时 而 打滑 ) 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 发 电机 传动 带 的 松紧 度 正 常 ， 发 电机 及 电压 调节 器 线路 连接 也 无 松动 ， 将 电压 调节 
器 短路 后 故障 现象 消失 ， 所 以 诊断 为 发 电机 内 部 有 故障 。 

拆 下 发 电机 并 解体 ， 检 查 内 部 各 接线 柱 的 线路 连接 、 焊 接点 、 电 刷 与 集 电 环 等 均 未 发 现 
异常 ， 当 装 回 电 刷 时 ， 发 现 电 刷 弹簧 弹力 不 足 ， 这 可 能 是 故障 原因 所 在 。 更 换 电 刷 组 件 ， 装 
车 后 故障 消除 。 

3. 故障 实例 分 析 

电源 电路 充电 不 稳定 ， 发 电机 时 而 发 电 ， 时 而 不 发 电 的 故障 相对 较为 少见 ， 由 电 刷 弹簧 
过 软 引 起 了 电 刷 与 集 电 环 接触 不 良 (时 而 接触 ， 时 而 不 接触 ) ， 从 而 导致 了 发 电机 间歇 发 
电 。 电 刷 磨 损 过 度 〈 太 短 ) 、 集 电 环 脏 污 也 会 引起 电 刷 与 集 电 环 接触 不 良 ， 导 致 充电 不 稳 ， 
也 可 能 导致 充电 电流 过 小 或 不 充电 。 


二 、 奥 迪 A6 轿车 充电 指示 灯 时 亮 时 灭 


1. 故障 现象 

; 一 辆 奥迪 A6 轿车 在 夜间 行车 时 ， 充 电 指 示 灯 时 亮 时 灭 ， 且 在 发 动机 转速 低 时 按 喇 叭 响 
| 声 正 常 ， 发 动机 转速 高 时 按 喇叭 基本 不 响 。 

| 2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

充电 指示 灯 时 亮 时 灭 反 映 发 电机 充电 电流 不 稳 ， 故 障 可 能 的 部 位 主要 有 发 电机 及 电压 调 
; 节 器 和 电源 线路 。 在 发 动机 转速 高 时 按 喇叭 反而 不 正常 ， 说 明 在 发 电机 转速 高 时 ， 其 发 电 电 
| 故 降 低 了 ， 这 可 能 是 发 电机 电 刷 弹 答 过 弱 ， 转 速 高 时 电 刷 的 颤动 加 剧 ， 导 致 其 接触 不 良 而 电 
|: 压 下 降 。 

(2) 故障 检修 方法 

在 检查 并 排除 了 电源 线路 故障 的 可 能 性 后 ， 拆 下 发 电机 电 刷 ， 发 现 其 中 一 个 电 刷 过 短 。 
;更 换 了 电 刷 和 电 刷 弹 禾 后 故障 依旧 ， 说 明 故 障 原因 还 没有 彻底 排除 。 进 一 步 检查 发 现 集 电 环 
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已 烧 蚀 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 集 电 环 用 车 床 精 车 去 掉 其 麻 面 后 ， 再 用 0 号 砂纸 抛光 ， 将 发 电机 组 装 后 再 进行 试验 ， 
发 电 性 能 良好 ， 装 车 后 充电 指示 灯 时 亮 时 灭 故障 消失 。 

3. 故障 实例 分 析 

因 电 刷 磨损 过 度 ( 太 短 ) 而 使 电 刷 弹 得 弹力 不 足 ， 使 电 刷 与 集 电 环 接触 不 良 (有 闸 
动 )， 并 使 集 电 环 烧 刨 。 由 于 集 电 环 表面 成 了 不 光滑 的 麻 面 ， 发 电机 在 高 转速 时 其 接触 不 良 
的 情况 会 比 低 转 速 时 更 严重 ， 故 而 在 高 速 时 发 电机 反而 不 发 电 或 发 电 电压 较 低 。 

在 发 电机 没有 发 电 的 情况 下 ， 已 开 了 前 照 灯 ， 再 按 喇叭 就 会 使 蓄电池 的 负载 过 大 ， 其 电 
压 迅 速 下 降 而 导致 电 喇叭 不 能 正常 工作 。 


三 、 丰 田 花 冠 轿 车 灯泡 和 熔断 器 频繁 烧毁 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 花冠 (COROLLA 1. 8L) 轿车 车 内 灯泡 和 熔断 器 的 熔 丝 经 常 烧 断 ， 前 照 灯 、 尾 
灯 、 制 动 灯 等 灯泡 也 烧 过 ， 刊 水 器 、 空 调 等 电路 的 熔 丝 也 烧 过 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

















从 故障 现象 看 ， 最 大 的 可 能 是 电 一 -一 
压 调节 器 失效 而 使 发 电机 充电 电流 过 ni 
大 所 致 ， 而 导致 发 电机 电压 调节 器 | 





( 双 触 点 式 ) 失效 的 原因 有 电压 调节 器 
线圈 烧 坏 、 加 速 电阻 和 温度 补偿 电阻 
烧 断 及 电压 调节 器 搭 铁 不 良 等 。 本 车 | 
采用 电压 调节 器 与 充电 指示 灯 继 电器 

组 合 在 一 起 的 组 合 继电器 (图 1-10)， 
































充电 指示 灯 继 电器 线圈 烧 坏 、 触 点 K， [一 SET 

接触 不 良 也 会 导致 电压 调节 器 失效 。 调节 器 ”继电器 
(2) 故障 检修 方法 图 1-10 丰田 花冠 (COROLLA 1. 8L) 轿车 的 电源 电路 
观察 蓄电池 电解 液 液 面 , 已 降 至 人 着 由 jj 必 从 靳 训 

最 低 刻 度 以 下 ; 起 动 发 动机 ， 打 开 小 3 一 电压 调节 器 线圈 4 一 充电 指示 灯 继 电器 线圈 















































灯 并 踩 加 速 踏板 使 发 动机 转速 逐渐 提高 ， 观 察 到 灯光 亮度 随 发 动机 转速 的 升 高 而 明显 增强 。 ; 


这 些 检查 结果 验证 了 电压 调节 器 失效 引起 充电 电流 过 大 的 故障 。 


触 点 式 电压 调节 器 可 通过 改变 弹 得 的 张力 改变 其 调节 电压 值 ， 弯 曲 电 太 调节 器 的 调节 辟 
可 改变 弹簧 片 的 张力 ， 向 上 弯曲 弹簧 张力 减 小 ， 可 减 小 调节 电压 值 ; 也 可 通过 弯曲 高 速 触 点 





臂 ， 减 小 触 点 间隙 来 降低 调节 电压 。 根 据 双 和 触 点 式 电 压 调 节 器 的 这 一 特点 ， 经 反复 调整 直至 
发 电机 充电 正常 为 止 。 

上 述 调整 并 没有 解决 实际 问题 ， 刚 过 一 天 ， 原 来 的 故障 现象 又 出 现 了 。 因 此 ， 需 要 对 电 
压 调节 器 全 面 检查 。 通 过 测量 组 合 继电器 6 个 端子 的 电阻 ， 可 以 判断 两 个 双 触 点 继电器 的 触 
点 和 线圈 是 否 有 故障 。 : 
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检查 端子 1G 与 了 之 间 的 电阻 : 低速 触 点 自然 闭合 时 电阻 值 为 0; 低速 触 点 张 开 时 电阻 
值 为 110。 检 查 结果 正常 ， 说 明 电 压 调 节 带 低速 触 点 和 调节 电阻 均 良好 。 

检查 端子 B 与 工 之 间 的 电阻 : 充电 指示 灯 继 电器 上 触 点 Ki 闭合 时 ， 电 有 阻 值 无 穷 大 ; 下 
触 点 K, 闭合 时 ， 电 阻 值 为 0。 检 查 结果 正常 ,说 明 充电 指示 灯 继 电 带 下 触 点 K, 接触 良好 。 

检查 端子 工 与 之 间 的 电阻 : 充电 指示 灯 继 电器 上 触 点 K 在 闭合 状态 时 ， 电 有 阻 值 为 0; 
张 开 时 ， 电 阻 值 约 为 100Q。 检 查 结果 正常 ， 说 明 充电 指示 灯 继 电 带 上 触 点 K, 和 电压 调节 带 
线圈 均 良 好 。 

检查 端子 B 与 二 之 间 的 电阻 : 充电 指示 灯 继 电器 上 触 点 Ki 闭合 时 ， 电 阻 值 应 为 无 穷 
大 ; 下 触 点 kK, 闭合 时 电阻 值 约 为 1000。 检 查 结果 正常 ， 说 明 充 电 指 示 灯 继电器 下 触 点 kK， 
和 电压 调节 带 线 圈 均 良好 。 

检查 端子 N 与 之 间 的 电阻 : 电阻 值 约 为 230。 检 查 结果 正常 ， 说 明 充电 指示 灯 继 电 
顺 线 圈 也 良好 。 

发 电机 电压 调节 咒 各 端子 检查 未 发 现 电 压 调 节 需 有 异常 ， 用 一 个 新 的 电压 调节 融 接 上 试 
验 ， 故 障 现象 和 原来 一 样 。 是 否 是 电压 调节 器 的 搭 铁 不良 呢 ? 用 一 根 导线 一 端 搭 铁 ， 另 一 端 
连接 调节 器 壳 体 上 ， 结 果 发 电机 发 电量 正常 。 故 障 原 因原 来 是 电压 调节 融 拱 铁 不 良 所 引起 
的 ， 拆 下 电压 调节 器 固 定 螺钉 ， 果 然 螺 孔 已 锈蚀 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 发 电机 电压 调节 顺 螺 和 孔 锈 蚀 处 进行 处 理 后 ， 重 新 安装 好 电压 调节 器 ， 充 电 电流 过 大 的 
故障 排除 ， 灯 泡 和 熔断 器 容易 烧毁 的 现象 消失 。 

3. 故障 实例 分 析 

本 车 是 一 辆 1998 年 产 的 丰田 花冠 轿车 ， 采 用 双 触 点 组 合 继电器 ， 当 继 电 融 搭 铁 不 良 时 ， 
电压 调节 带 失 效 而 使 发 电机 电压 失控 ， 导 致 充电 电流 过 大 ， 此 外 ， 充 电 指 示 灯 也 因 搭 铁 电 路 
不 通 而 不 亮 。 如 果 是 充电 指示 灯 继 电器 线圈 烧 坏 、 中 点 接线 柱 N 导线 接触 不 良 或 断路 ， 也 
会 有 发 电机 电压 失控 的 故障 现象 ， 但 接 通 点 火 开 关 及 起 动机 运行 时 ， 充 电 指示 灯会 一 直 点 亮 。 


四 、 丰 田 皇 冠 轿车 开 前 照 灯 时 充电 指示 灯 时 亮 时 灭 


1. 故障 现象 
一 辆 丰田 皇冠 (CROWN) 2. 8 型 轿车 ， 该 车 白天 行 台 时， 充电 指示 灯 正 常 熄灭 ， 晚 上 





， 开 前 照 灯 时 ， 充 电 指示 灯 时 亮 时 灭 ， 若 开 前 照 灯 时 间 过 长 ， 则 第 二 天 早晨 起 动 困难 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
根据 故障 现象 与 维修 经 验 ， 判 断 故 隐 原 因 主 要 有 两 种 : 一 是 充电 线路 有 接触 不 良 之 处 ; 


| 二 是 发 电机 发 电量 不 足 。 


(2) 故障 检修 方法 
检查 发 电机 充电 线路 ， 未 发 现 有 接触 不 良 处 。 用 万 用 表 检 测 蓄 电池 两 端 电压 为 12V， 起 





| 动 发 动机 后 约 为 14V， 开 前 照 灯 后 电压 立刻 降 为 12. 5V， 这 说 明 发 电机 发 电量 不 足 。 

















拆 开 发 电机 检查 ， 发 现 电 刷 长 度 还 可 以 ， 但 集 电 环 已 磨 出 很 多 沟 槽 ， 电 刷 与 集 电 环 接触 


;面积 很 小 ， 根 据 这 一 检查 结果 判断 发 电机 发 电 不 良 的 故障 源 于 电 刷 与 集 电 环 接触 不 良 。 


(3) 故障 处 理 措施 
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拆 下 发 电机 转子 ， 将 集 电 环 车 削 平整 后 ， 再 将 发 电机 装 复 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 实例 分 析 

当 发 电机 集 电 环 磨 出 沟 槽 时 ， 集 电 环 与 电 刷 的 接触 面积 减 小 ， 励 磁 回 路 的 电阻 增 大 而 电 
流 减 小 ， 导 致 发 电机 发 电量 不 足 。 在 不 开 前 照 灯 时 ， 尚 可 满足 用 电 设备 需要 ， 开 前 照 灯 后 ， 
前 照 灯 耗 电量 大 ， 发 电机 的 电压 下 降 ， 充 电 指示 灯 就 会 时 亮 时 灭 。 


五 、 奥 迪 100CD 型 轿车 发 电机 温度 过 高 ， 蓄 电池 严重 亏 电 


1. 故障 现象 

一 辆 奥迪 100CD 型 轿车 ， 近 段 时 间 在 行驶 时 会 出 现 发 电机 温度 过 高 的 现象 ， 且 蓄电池 
严重 亏 电 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 主 要 故障 原因 有 : 

1) 发 电机 负 蓓 过 大 或 电路 有 短路 之 处 ， 而 使 发 电机 输出 电流 过 大 ， 导 致 发 电机 温度 过 
高 而 蓄电池 充电 不 足 。 

2) 蓄电池 内 部 个 别 极 板 之 间 短 路 或 断路 ， 引 起 充电 电流 过 大 ， 致 使 发 电机 过 热 。 

3) 发 电机 轴承 损坏 或 转子 与 定子 有 摩擦 ， 导 致 发 电机 温度 过 高 。 

4) 发 电机 内 部 有 短路 或 接触 不 良 ， 导 致 发 电机 发 电 不 良 ， 且 引起 发 电机 温度 过 高 ， 鞭 
电池 充电 不 足 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 电源 系统 电路 和 用 电 设 备 电 路 ， 未 发 现 有 短路 故障 ; 检查 发 电机 转动 情况 ， 转 子 运 
转自 如 ， 无 摩擦 卡 清 现 象 。 

用 万 用 表 电 阻 档 测量 发 电机 接线 柱 之 间 的 电阻 ，B 接线 柱 与 搭 铁 之 间 的 电阻 有 点 不 正常 
( 正 向 电阻 偏 大 ) ， 于 是 拆卸 发 电机 后 端 盖 检 查 ， 发 现 二 极 管 与 电 枢 绕 组 相连 的 三 个 接线 柱 
上 的 螺母 均 有 不 同 程度 的 松弛 现象 ， 可 能 是 保养 发 电机 时 没有 拧紧 或 漏 拧 。 重 新 将 三 个 螺母 
拧紧 后 ， 再 检测 发 电机 各 接线 柱 之 间 的 电阻 ， 均 为 正常 。 

由 于 发 电机 内 二 极 管 与 电 要 绕组 连接 处 无 跳 火 烧 蚀 的 痕迹 ， 说 明 发 电机 温度 过 高 肯定 有 
其 他 的 原因 。 于 是 ,检查 鞭 电 池 的 状况 ， 对 蓄电池 电解 液 的 密度 进行 测量 发 现 密 度 过 高 ， 各 
单 格 电池 电解 液 密度 最 高 的 达 1. 45g/cm? ， 最 低 的 也 有 1. 31g/ com? ， 据 此 怀疑 蓄电池 是 否 
极 板 严重 硫化 和 活性 物质 早期 脱落 ， 并 引起 极 板 底 部 短路 。 经 过 检测 ， 验 证 了 此 前 的 猜测 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

更 换 新 的 蓄电池 ， 通 过 一 段 时 间 的 行驶 ， 发 电机 温度 过 高 、 蓄 电池 严重 亏 电 的 故障 消 
失 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

通过 调查 了 解 到 驾驶 人 由 于 缺乏 汽车 电器 维护 的 基本 知识 ， 从 他 接手 这 台 车 开始 ， 当 
蓄电池 电解 液 不 足 时 ， 总 是 加 注 一 定 密度 的 电解 液 ， 这 就 是 电解 液 密度 过 高 的 原因 所 在 。 
而 电解 液 的 密度 过 高 使 极 板 更 容易 硫化 ， 硫 化 严重 的 蓄电池 其 容量 下 降 ， 充 电 时 还 原 的 
活性 物质 沉 附 在 硫酸 铅 表面 而 容易 脱落 ， 极 板 底部 的 这 些 沉积 物 过 多 时 ， 会 造成 极 板 
短路 。 
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鞭 电 池 极 板 硫 化 、 活 性 物质 脱落 、 极 板 短路 均 会 使 蓄电池 容量 下 降 ， 对 外 输出 电流 减 小 ， 
即 会 表现 出 蓄电池 电能 不 足 。 极 板 短路 后 使 发 电机 的 输出 电流 增 大 ， 从 而 导致 了 发 电机 过 热 。 


六 、 福 特 林 肯 发 电机 电压 不 稳定 


1. 故障 现象 

一 辆 福特 林肯 轿车 其 发 电机 出 现 了 不 能 充电 故障 ， 修 理 了 发 电机 (更 换 转 子 ) 后 ， 发 
电机 可 充电 了 ， 但 又 出 现 车 内 灯 或 前 照 灯 的 亮度 不 断 变化 的 故障 ， 其 变化 频率 随 发 动机 转速 
的 增加 而 增 大 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 可 能 性 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 夜 间 行 车 灯光 亮度 变化 ， 这 是 发 电机 的 电压 有 波动 造成 的 ， 说 明 发 
电机 发 电 不 良 ， 可 能 的 故障 部 位 有 发 电机 、 电 压 调节 器 及 传动 带 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 检查 发 电机 传动 带 ， 无 打滑 现象 ， 再 检查 发 电机 电压 调节 器 ， 能 起 正常 的 调节 作 
用 ; 然后 检查 发 电机 内 部 轴承 状况 ， 发 电机 转动 自如 ,没有 问题 。 

用 万 用 表 直 流 电 压 档 测量 蓄电池 电压 ， 发 现在 傅 速 时 蓄电池 电压 以 0.5V 左右 的 幅度 波 
动 。 依 据 该 车 的 灯光 内 动 频率 与 发 动机 转速 有 关 这 一 现象 ， 初 步 判 断 新 更 换 的 发 电机 转子 与 
原 车 定子 之 间 的 配合 有 问题 。 拆 下 发 电机 解体 检查 ， 发 现 更 换 的 转子 铁心 上 有 凸 起 的 金属 ， 
定子 绕组 部 分 绝缘 漆 已 被 刮 掉 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

用 刍 刀 将 转子 磁极 铁心 上 凸 出 的 部 分 键 平 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 新 更 换 的 发 电机 转子 ， 其 磁极 铁心 上 面 的 凸 起 部 分 刊 破 了 定子 绕组 的 绝缘 漆 ， 使 得 
转子 在 转动 时 ， 那 些 被 刮 破 的 定子 绕组 瞬间 搭 铁 ， 引 起 发 电机 输出 电压 出 现 小 范围 波动 ， 从 
而 造成 上 述 故障 现象 。 

此 类 故障 出 现 概率 不 高 ， 在 更 换 发 电机 转子 时 ， 如 果 更 细心 一 点 ， 仔 细 检 查 转子 装配 后 
， 转 动 是 否 有 摩擦 ， 就 可 能 不 会 出 现 上 述 故 障 。 


七 、 教 练 车 发 电机 线束 烧 坏 


1. 故障 现象 

| 一 辆 装备 492 电 喷 发 动机 的 教练 车 行驶 途中 有 焦 味 产生 ， 立 即 停车 打开 发 动机 盖 查 看 ， 
; 发现 发 电机 线束 冒 烟 。 

: 2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

包扎 有 发 电机 向 外 输出 电流 导线 的 线束 过 热 烧 坏 ， 说 明 发 电机 的 输出 电流 过 大 。 故 障 可 
; 能 性 有 两 个 : 一 是 发 电机 的 电压 过 高 或 失控 ;二 是 连接 用 电 设备 的 电路 或 用 电 设备 某 处 有 得 
路。 考虑 到 大 部 分 用 电 设备 电路 中 都 设 有 熔断 器 来 保护 相应 的 电路 ， 当 用 电 设备 或 线路 有 短 
:路 时 ， 其 熔断 器 熔 丝 首先 烧 断 起 保护 作用 ， 所 以 用 电 设备 线路 短路 而 导致 线束 烧 坏 的 可 能 性 
;不 大 。 因 此 ， 导 致 发 电机 线束 温度 过 高 而 烧 坏 的 主要 原因 就 是 发 电机 电压 过 高 或 失控 。 



































第 一 章 车载 电源 故障 检修 实例 





(2) 故障 检修 方法 

发 电机 电压 过 高 或 失控 最 常见 的 原因 是 电压 调节 带 故 障 ， 因 此 重新 包扎 了 发 电机 线束 ， 
并 更 换 了 同型 号 的 电压 调节 顺 ， 装 车 检查 发 电机 的 电压 ， 以 检验 是 否 排除 了 发 电机 电压 过 高 
或 失控 的 故障 ， 避 免 再 烧 线 束 。 

起 动 发 动机 ， 在 傅 速 时 测量 发 电机 电 枢 接线 柱 与 搭 铁 之 间 的 电压 为 15V 左右 ， 而 当 提 
高 发 动机 转速 时 ， 发 电机 的 电压 随 转速 的 升 高 而 增 大 ， 达 到 了 18. 5V， 说 明 电 压 调 节 絮 没有 
起 正常 的 调节 作用 。 于 是 ， 又 更 换 一 个 电压 调节 器 ， 但 故障 依旧 。 

是 否 是 电压 调节 噩 的 检测 电压 与 发 电机 的 输出 电压 不 一 致 ? 于 是 再 测量 电压 调节 天 
“+ ”接线 柱 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 果 然 发 现 该 处 的 电压 要 低 于 发 电机 电压 。 逐 渐 提 高 发 动机 
的 转速 ， 使 电压 调节 咒 “ + ”接线 柱 的 电压 达到 14.5V， 而 这 时 发 电机 的 电压 已 达到 了 
18. 5V， 也 就 是 说 ， 当 发 电机 的 电压 已 达到 了 调节 电压 值 ( 设 为 14.5V) 时 ,电压 调节 带电 
压 检测 电路 处 的 电压 却 低 于 调节 电压 而 不 起 调节 作用 ， 即 发 电机 还 处 于 失控 状态 。 当 电压 调 
节 顺 电压 检测 电路 处 的 电压 达到 了 14. 5V 时 ,发 电机 的 电压 已 达到 了 18. 5V， 从 而 引起 输出 
电流 过 大 ， 导 线 被 烧 焦 。 

上 述 检 查 说 明 ， 发 电机 电 枢 接线 柱 到 电压 调节 带 “+” 接线 柱 之 间 的 线路 有 接触 不 良 
之 处 。 用 欧姆 表 测量 ， 在 点 火 开关 接 通 时 ， 电阻 达 1. 80。 两 接线 柱 之 间 的 线路 连接 有 点 火 
开关 和 一 个 熔断 器 ,测量 熔断 絮 两 插脚 之 间 的 电阻 为 0， 所 以 接触 不 良 之 处 是 在 点 火 开关 。 

(3) 故障 处 理 措施 

检查 点 火 开关 持 接 带 未 发 现 问题 ， 故 障 在 点 火 开关 内 部 。 更 换 点 火 开关 后 ， 检 测 发 电机 
电 枢 接线 柱 电压 ， 在 发 动机 转速 升 高 时 ， 稳定 在 14. 5V， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 点 火 开关 的 使 用 频率 较 高 ， 容 易 出 现 触 点 烧 蚀 而 接触 不 良 的 情况 。 此 种 电源 电路 ， 
当 点 火 开 关内 部 触 点 接触 不 良 、 点 火 开关 搬 接 器 松动 或 锈蚀 而 接触 不 良 、 熔 断 融 搬 脚 锈蚀 或 
松动 接触 不 良 时 ， 就 会 使 发 电机 的 电压 过 高 或 失控 ， 导 致 充 电 电流 过 大 ， 引 起 发 电机 线束 烧 
焦 或 灯泡 和 迷 断 器 易 烧 的 故障 发 生 。 

为 此 ， 有 的 汽车 在 其 电源 电路 中 增设 了 一 个 继 电 带 (图 1-11) ,继电器 线圈 的 通 、 断 电 
由 点 火 开关 控制 ， 和 常 开 的 继 电 咒 触 点 则 串联 在 发 电机 电 枢 接线 柱 与 电压 调节 带 的 “+” 接 
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图 1-11 加 装 继电器 的 电源 电路 
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线 柱 之 间 。 当 点 火 开 关 接 通 时 ， 该 继电器 线圈 通电 吸 合 触 点 ， 通 过 触 点 将 发 电机 电压 直接 引 
入 电压 调节 需 “ + ”接线 柱 ， 减 少 了 线路 连接 点 ， 使 电压 调节 需 的 检测 电压 与 发 电机 电压 
保持 一 致 的 可 靠 性 大 为 提高 。 


八 、 红 旗 CA7200E 轿车 发 动机 突然 熄火 后 全 车 无 电 
1. 故障 现象 


一 辆 红旗 CA7200E 轿车 高 速 行驶 中 ， 车 内 闻 到 一 股 异 味 ， 过 一 段 时 间 后 发 动机 突然 熄 
火 ， 再 起 动 发 动机 时 不 能 起 动 ， 且 全 车 无 电 ， 蓄 电池 发 热 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 可 以 初步 判断 为 发 电机 的 电压 失控 或 调节 电压 值 过 高 ， 使 充电 电流 过 大 而 
导致 了 蓄电池 的 过 热 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 蓄电池 发 现 其 内 部 电解 液 已 近 干 润 ， 极 板 撼 曲 变 形 ， 更 进一步 说 明了 发 电机 电压 过 
高 或 失控 ， 而 导致 发 电机 电压 过 高 或 失控 可 能 性 最 大 的 是 电压 调节 器 故障 。 为 此 ， 对 电压 调 
节 器 进行 检测 。 

拆 下 电压 调节 器 ， 将 电压 可 调 的 直流 电源 正极 接 电压 调节 器 的 “+” 端 、 负 极 接 电压 
调节 器 的 “-” 端 ， 再 将 127V 的 小 灯泡 连接 在 电压 调节 器 的 “+” 端 与 “5F” 端 之 间 ， 然 后 
慢 慢 调 高 电源 的 电压 ， 当 电压 达到 14V 前 灯泡 亮 〈 正 常 应 亮 ); 当 电压 超过 14V 达到 18V 
时 ， 灯 泡 仍 亮 ， 这 说 明 电压 调节 需 内 部 已 短路 失效 。 

更 换 电 压 调 节 器 和 车 电池 后 ， 起 动 发 动机 可 以 起 动 ， 但 发 动机 只 工作 几 秒 钟 就 烽火 ， 反 
复 几 次 都 是 如 此 。 正 要 用 专用 V. A. G1552 故障 诊断 仪 进行 检测 时 ， 突 然 听 到 发 动机 处 有 
“ 味 叭 味 叭 ”的 响声 ， 刚 要 过 去 用 手 摸 异 响 是 哪个 部 件 发 出 时 ， 响 声 又 停止 了 。 反 复 多 次 开 
闭 点 火 开 关 ， 通 过 耳 听 手 摸 发 现 喷 油 器 、 人 燃油 泵 继电器 、 节 气门 体 同 时 出 现 “ 味 味 ”的 响 
声 ， 并 能 看 见 节气 门 自动 不 停 地 开 闭 。 关 闭 点 火 开关 后 ， 异 响 停止 ， 拆 下 火花 塞 发 现 其 电极 
已 被 汽油 浸 湿 。 综 合 上 述 现象 ， 疑 是 发 动机 电子 控制 器 的 问题 ， 更 换 发 动机 电子 控制 器 后 故 
障 依旧 。 

反复 开 闭 点 火 开 关 ， 在 出 现 “ 咱 丹 咱 赎 ” 的 响声 时 ， 用 V. A. G1552 诊断 仪 检 测 发 动机 
电子 控制 器 的 数据 流 ， 结 果 发 现 如 下 异常 情况 : 





















































Read measuring block 1 


700r/min —1.73V 00000010 


显示 区 1 是 发 动机 转速 信号 ， 在 发 动机 没有 运转 时 ， 其 值 应 为 0, 但 检测 显示 则 是 在 0 ~ 
700vmin 之 间 不 断 变化 ， 这 说 明 曲 轴 位 置信 号 失常 ， 拨 下 曲轴 位 置 传 感 右 接线 插头 ，“ 味 哗 ” 
声 立 刻 停 止 。 原 来 ， 发 动机 不 能 工作 的 原因 是 曲轴 位 置 传 感 融 已 损坏 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 曲轴 位 置 传感器 后 ， 起 动 正常 ， 且 发 动机 运转 正常 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 车 是 由 于 发 电机 电压 调节 顺 失 效 后 导致 发 电机 电压 失控 ， 过 高 的 发 电机 电压 使 蓄电池 过 
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充电 ， 其 电解 液 中 水 大 量 地 析出 而 使 电解 液 干 泗 。 蓄 电池 缺少 了 电解 液 ， 极 板 活 性 物质 不 能 溶 
解 电离 ， 不 能 建立 电动 势 ， 也 不 能 进行 充 放 电 过 程 。 对 用 电 设备 而 言 ， 蘑 电池 严重 亏 电 ， 对 发 
电机 而 言 却 是 失去 了 一 个 大 负载 。 由 于 蓄电池 的 稳 压 作用 失去 了 ， 因 而 发 电机 的 电压 会 随 发 动 
机 转速 的 升 高 而 迅速 升 高 ， 结 果 损 坏 了 曲轴 位 置 传感器 。 过 高 的 发 电机 电压 不 仅 容易 烧 灯 泡 之 
类 的 电 吉 ， 还 容易 损坏 发 动机 电子 控制 系统 中 的 电子 元 需 件 ， 甚 至 损坏 发 动机 电子 控制 器 。 


九 、 解 放 牌 载 货 汽车 不 充电 且 烧 毁 灯 泡 


























1 故障 现象 
一 辆 解放 上 牌 载 货 汽 车 ， 电 压 表 先是 拉动 ， 而 后 显示 电压 低 ， 不 充电 ， 打 开 前 照 灯 ， 灯 泡 
已 全 部 烧毁 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

电压 表 电 压低 ， 说 明 发 电机 发 电 不 正常 ， 不 充电 也 印证 了 发 电机 的 发 电量 小 ,但 是 ,， 电 
压低 应 该 不 会 烧毁 前 照 灯 灯 泡 。 到 底 是 什么 原因 ， 需 要 仔细 检查 。 

(2) 故障 检修 方法 

将 发 电机 电 枢 接线 柱 导线 拆 下 ， 然 后 用 一 个 试 灯 接 于 发 电机 电 枢 接线 柱 与 搭 铁 之 间 ， 起 
动 发 动机 ， 试 灯 能 亮 ， 并 会 随 着 发 动机 转速 的 上 升 而 亮度 增加 。 这 似乎 说 明 发 电机 是 可 以 发 
电 的 ， 于 是 就 怀疑 是 电压 调节 器 有 问题 。 

更 换 了 电压 调节 器 ， 但 故障 依 上 日 。 是 车 上 的 电压 表 坏 了 或 不 准确 ? 为 此 ， 用 万 用 表 来 测 
发 电机 电压 。 打 到 直流 电压 档 测 量 ， 电 压 表 没有 指示 ， 但 试 灯 却 可 以 亮 。 又 用 万 用 表 的 交流 
电压 档 测 发 电机 电压 ， 电 压 表 有 指示 。 

通过 分 析 发 电机 的 工作 原理 明白 了 故障 出 自 整 流 器 ， 整 流 器 二 极 管 短路 后 ， 电 枢 绕 组 的 
交流 电 不 经 整流 就 向 外 和 输出， 该 交流 电 烧 坏 了 灯泡 和 电压 调节 噩 。 

(3) 故障 处 理 措施 

拆 检 发 电机 ， 更 换 整 流 器 ， 闭 复发 电机 ， 更 换 电 压 调 节 需 和 前 照 灯 灯泡 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

整流 二 极 管 短路 后 ， 发 电机 电 枢 绕 组 的 交流 电 直接 加 在 了 负载 上 ， 交 流 电 压 的 幅 值 较 ， 
大 ， 可 瞬间 烧毁 前 照 灯 灯 泡 及 电压 调节 顺 电 子 元 器 件 。 

试 灯 通过 交流 电 也 能 亮 ， 因 此 本 案例 如 果 只 凭 试 灯 来 判断 ， 就 容易 造成 误 判 。 本 案例 也 
给 我 们 一 点 启示 : 如 果 出 现 不 充电 ， 同 时 又 有 灯泡 烧 坏 这 样 的 故障 现象 时 ， 故 障 检修 中 , 不 
能 单 凭 试 灯 或 直流 电压 表 的 检测 结果 来 分 析 判 断 故 障 。 


十 、 中 型 客车 充电 指示 灯 在 加 速 时 闪 亮 


1. 故障 现象 : 
一 辆 扬子 牌 中 型 客车 ， 该 车 为 24V 电源 ， 由 两 只 12V/100A. h 的 蓄电池 串联 而 成 ,发 : 
电机 是 28V/500W 无 刷 带 泵 交流 发 电机 。 其 故障 现象 是 充电 指示 灯 在 发 动机 仍 速 时 熄灭 , 而 | 
在 提高 发 动机 转速 时 反而 会 闪 亮 。 : 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
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根据 此 故障 现象 分 析 ， 发 电机 传动 带 打滑 、 电 源 线路 有 松动 的 可 能 性 最 大 ， 其 次 是 发 电 
机 本 身 有 机 械 故 障 ， 也 有 可 能 导致 这 样 的 故障 出 现 。 

(2) 故障 检修 方法 
查 发 电机 传动 带 张 紧 度 ， 正 常 ， 又 检查 了 充电 线路 及 与 其 连接 的 相关 线路 ， 也 没有 发 
现 问题 。 

用 电压 表 检 查 发 电机 中 点 的 电压 ， 以 检验 发 电机 的 发 电 状 况 。 在 仍 速 时 ， 中 点 电压 为 
14V， 加 速 时 ， 中 点 电压 降 到 了 7V 左右 ， 发 动机 回 到 傅 速 时 ， 中 点 电压 又 回 到 了 14V， 且 
充电 指示 灯 又 熄灭 了 。 据 此 ， 判 断 发 电机 有 故障 。 

拆 检 发 电机 ， 检 查 了 电 枢 绕组 、 励 磁 绕 组 及 整流 器 等 均 未 发 现 异 常 。 当 拆 印 带 轮 螺 母 ， 
准备 给 轴承 注油 时 ， 发 现 带 轮 的 螺母 没 上 紧 。 取 下 带 轮 后 发 现 带 轮 内 径 和 转子 轴 上 有 摩擦 的 
痕迹 ， 说 明 带 轮 与 转子 轴 之 间 有 过 相对 的 转动 。 

仔细 观察 才 发 现 这 种 类 型 发 电机 带 轮 上 有 键 槽 ， 而 转子 轴 上 没有 键 构 ， 带 轮 传递 转 抢 是 
靠 带 轮 紧 固 螺母 紧 固 后 ， 带 轮 键 槽 与 转子 轴 外 圆 的 摩擦 力 。 至 此 ， 故 障 的 原因 找到 了 ， 是 由 
于 带 轮 的 紧 固 螺母 没有 上 紧 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 前 后 轴承 加 注 润 滑 脂 ， 组 装 发 电机 ， 并 将 带 轮 螺母 按 规 定 的 力矩 (55 ~ 65N . m) 拉 
紧 。 然 后 进行 发 电机 性 能 试验 ， 结 果 良 好 ， 装 车 后 故障 现象 消失 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 带 轮 紧 固 螺 母 松 动 ， 带 轮 键 槽 与 转子 轴 外 圆 的 摩擦 力 较 小 。 在 低速 稳定 运转 时 发 电 
机 的 负载 较 小 ， 其 阻力 和 矩 小 ， 带 轮 能 带动 转子 同步 转动 ， 发 电机 能 正常 发 电 ， 所 以 充电 指示 
灯 熄 灭 了 ; 而 当 加 速 时 ， 由 于 惯性 力 的 作用 及 发 电机 的 阻力 矩 增 大 了 ， 带 轮 与 转子 轴 之 间 出 
现 了 打滑 ， 使 转子 的 转速 反而 降低 上 且 不 稳定 ， 发 电机 的 电压 下 降 ， 所 以 充电 指示 灯 闪 亮 。 

由 于 带 轮 螺母 松动 而 引起 发 电机 发 电 不 良 的 故障 较 少 见 ， 但 也 给 了 我 们 一 点 启示 ， 在 检 
查 电气 系统 故障 可 能 性 的 同时 ， 不 要 遗忘 对 机 械 故 障 的 检查 。 


富康 988 型 轿车 充电 电流 过 大 引起 发 动机 仿 速 时 炸 火 


1. 故障 现象 

一 辆 富康 988 型 轿车 ， 充 电 指示 灯 工 作 正 常 ， 在 铺 速 工 况 下 打开 空调 或 前 照 灯 ， 发 动机 
立即 熄灭 。 关 闭 空 调和 前 照 灯 ， 起 动 发 动机 后 仿 速 又 运转 正常 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

从 故障 现象 分 析 ， 故 障 似乎 与 充电 系统 没有 关系 ， 但 初步 检查 时 ， 线 路 连接 正常 ， 却 发 
蓄电池 的 加 液 盖 处 有 溢出 的 电解 液 。 从 检查 结果 看 ， 该 车 存在 充电 电流 
过 大 的 故障 ， 可 能 的 原因 是 电压 调节 器 失效 或 发 电机 内 部 有 短路 。 

0 

在 对 发 动机 电 控 系统 及 电源 系统 的 线路 等 进行 了 常规 的 检查 后 ， 用 专用 检测 设备 进行 了 
故障 码 的 读 取 ， 无 故障 码 。 检 测 仪 显示 蓄电池 电压 为 14.SV， 其 他 显示 正常 。 

再 用 万 用 表 测 量 发 动机 傅 速 时 的 蓄电池 电压 ， 为 14. 5V， 发 电机 电 枢 接线 柱 端 的 电压 为 
1$SV， 再 测量 发 动机 熄火 时 的 蓄电池 电压 为 12.7V。 蓄 电池 的 温度 较 高 ， 加 液 盖 处 又 有 电解 
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第 一 章 “ 车载 电 源 故障 检修 实例 








液 溢出 ， 根 据 此 现象 和 测量 的 电压 结果 判断 为 发 电机 的 电压 过 高 ， 导 致 了 充电 电流 过 大 。 

(3) 故障 处 理 措施 

J 发 电机 内 部 没有 发 现 连 接线 破损 、 松 脱 等 异常 情况 ， 于 是 更 换 
了 电压 调节 器 ， 装 复 后 起 动 发 动机 ， 在 傅 速 工 况 下 反复 打开 空调 和 前 照 灯 ， 发 动机 不 再 炸 
火 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

充电 电流 过 大 引起 发 动机 念 速 炮火， 这 是 个 比较 特殊 的 故障 实例 。 电 喷发 动机 的 仿 速 控 
制 系统 ， 在 一 定 的 范围 内 控制 发 动机 的 仿 速 稳定 以 及 有 负荷 时 的 高 念 速 运行 。 当 发 电机 的 电 
压 因 电压 调节 咒 的 故障 而 过 高 时 ， 蓄 电池 的 充电 电流 必然 增 大 ， 在 发 动机 仍 速 工 况 下 如 果 再 
开启 空调 或 打开 前 照 灯 时 ， 就 使 发 电机 的 负荷 增 大 ， 发 电机 过 大 的 负荷 超出 了 发 动机 傅 速 控 
制 系统 的 可 控 范 围 ， 就 会 引起 发 动机 仿 速 下 降 甚 至 炸 火 。 


十 二 、 康 明 斯 153 型 载 货 汽 车 不 充电 故障 


1. 故障 现象 
一 辆 康明 斯 153 型 载 货 汽车 ， 充 电 指 示 灯 工作 正常 ,行驶 时 发 现 仪表 板 上 电压 表 指示 电 
压 为 26V， 而 在 打开 前 照 灯 时 ， 电 压 降 至 24V， 显 示 不 充电 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
该 故障 充电 指示 灯 显 示 正 常 , 但 电压 表 显 示 的 电压 过 低 ， 电 压 表 检 测 端 在 蓄电池 侧 ， 因 
此 初步 判断 是 发 电机 与 革 电 池 之 间 的 充电 线路 不 正常 。 
(2) 故障 检修 方法 
该 发 电机 为 整体 式 交 流 发 电机 ， 发 电机 上 的 两 个 接线 柱 中 : 一 个 B 接线 柱 通过 一 根 较 
粗 的 白色 线 连接 蕃 电 池 ， 另 一 个 D + 接线 柱 通 过 棕色 线 连接 充电 指示 灯 。 在 发 动机 不 工作 
时 ， 用 一 个 12V 的 试 灯 连 接 发 电机 的 B 接线 柱 与 发 电机 壳 体 之 间 ， 试 灯 暗 红 ， 而 将 试 灯 接 
蓄电池 正 负极 桩 之 间 时 ， 试 灯 正 常 发 亮 。 这 说 明 发 电机 至 蓄电池 之 间 的 导线 有 很 大 的 电阻 。 
仔细 检查 发 电机 与 蓄电池 之 间 的 白色 导线 ， 发 现 该 导线 中 间 已 被 磨 烂 且 已 氧化 。 
(3) 故障 处 理 措施 
将 该 导线 磨 烂 处 剪 去 ， 重 新 接 好 并 焊 牢 ， 再 起 动 发 电机 ， 充 电 指 示 正 常 ， 故 障 排除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 
由 于 该 车 电压 表 显 示 蓄 电池 电压 ， 因 此 发 电机 充电 与 否 ， 通 过 电压 表 较 容易 发 现 。 而 没有 电 
压 表 或 电流 表 的 汽车 ， 只 是 通过 充电 指示 灯 来 判断 发 电机 是 否 正常 发 电 ， 当 充电 指示 灯 工 作 正 
常 ， 而 实际 上 发 电机 又 没有 对 蓄电池 充电 时 ， 轰 驶 人 就 只 能 等 到 蘑 电 池 亏 电 时 才 会 有 所 察觉 。 


十 三 、 东 风 EQ1090 型 载 货 汽车 充电 电流 不 稳 


1. 故障 现象 
一 辆 东风 EQ1090 型 载 货 汽车 ， 汽 车 行驶 过 程 中 ， 其 电流 表 指 针 左 右 摆动 ， 显 示 充 电 电 
流 不 稳定 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
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充电 电流 不 稳定 的 常见 原因 是 传动 带 松 弛 ， 充 电线 路 有 连接 不 良 之 处 ， 发 电机 内 部 有 接 
触 不 良 等 ， 电 压 调 节 器 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 发 电机 及 电压 调节 需 线 路 连接 处 有 无 松动 ， 导 线 有 无 破损 之 处 ， 结 果 均 未 发 现 异 
常 ; 更 换 电 压 调 节 豆 ， 充 电 电 流 不 稳 故 障 依旧 。 

拆 下 电压 调节 器 与 发 电机 的 连接 线路 ， 用 一 个 车 用 试 灯 连 接 发 电机 的 B 和 下 接线 柱 ， 
起 动 发 动机 并 慢 慢 提高 发 动机 的 转速 ， 试 灯亮 度 稳定 ， 电 流 表 指 针 也 不 再 摆动 ， 说 明 发 电机 
良好 ， 故 障 在 电压 调节 器 或 连接 线路 。 

对 电压 调节 需 进 行 测试 ， 结 果 正 常 ; 故障 可 能 在 励磁 线路 上 。 仔 细 检 查 线路 ， 发 现 点 火 
开关 至 电压 调节 器 的 线路 上 有 一 个 用 胶布 包 着 的 线路 接点 ， 拆 开 胶 布 发 现 导 线 已 严重 氧化 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 导线 重新 连接 ， 并 用 胶布 扎 紧 ， 再 起 动 发 动机 ， 充 电 电流 指示 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 检修 过 程 用 一 个 车 用 试 灯 连接 发 电机 的 B 和 下 接线 柱 ， 以 检验 发 电机 本 身 良 好 
与 否 。 如 果 现 场 没 有 试 灯 ， 用 一 根 普通 的 导线 即 可 ， 只 是 发 动机 的 转速 不 能 大 高 。 
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军 二 瘟 ” 丐 动 系统 故 际 检修 买 例 


起 动 系 统 常见 的 故障 是 起 动机 不 工作 、 起 动 困难 (起 动 转速 低 )、 打 齿 或 齿轮 轴 向 帘 动 
及 其 他 不 正常 情况 。 其 中 ， 起 动 转速 低 的 故障 主要 原因 之 一 是 蓄电池 亏 电 或 损坏 ， 在 第 四 章 
鞭 电 池 的 故障 检修 实例 中 已 涉及 几 例 。 本 章 则 是 从 起 动 系 统 故障 检修 的 角度 ， 也 会 涉及 多 例 
因 起 动 电源 的 问题 而 导致 起 动机 工作 不 正常 的 故障 检修 实例 。 





第 一 节 起 动机 运转 无 力 


一 、 丰 田 海狮 面包 车 起 动机 转动 无 力 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 海 卯 ( HIACE) 面包 和 车 ,该 车 在 将 点 火 开关 转 至 “START” 位 置 时 ， 起 动机 
转动 无 力 ， 有 时 只 能 听 到 起 动机 “ 喀 ” 的 一 声 ， 起 动机 不 能 转动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

起 动机 运转 无 力 甚至 不 转 ,但 电磁 开关 能 够 动作 ,说 明 起 动机 控制 电路 无 故障 ， 故 障 可 
能 的 原因 主要 是 电源 (蓄电池 及 起 动 电源 线路 ) 和 起 动机 本 身 所 致 。 

(2) 故障 检修 方法 





首先 用 万 用 表 检 查 蓄电池 电压 ,为 12V， 这 可 能 是 浮 电 ， 不 足以 判断 蓄电池 电量 充足 。 
因此 ， 用 一 根 粗 导线 ， 一 端 搭 在 蓄电池 的 正极 ， 男 一 端 快速 在 负极 极 柱 上 刊 碰 一 下 ， 如 果 发 


出 强烈 的 蓝 色 火花 ,说 明 蓄电池 电量 充足 。 


拔 下 起 动机 电磁 开关 插头 ， 用 一 根 导 线 端 搂 在 车 电池 正极 ， 另 珊 接 在 电磁 开关 接线 | 
柱 上 。 知 起 动机 转动 正常 ， 则 故障 是 因 点火 开 关 至 起 动机 电磁 开关 之 问 的 导线 连接 不 良 所 造 





成 的 ; 若 起 动机 不 转 或 转动 无 力 ， 则 故障 出 在 起 动机 。 经 检查 ， 起 动机 仍 转 动 无 力 。 


拆 下 起 动机 检查 ， 起 动机 内 部 正常 。 对 起 动机 进行 无 负荷 检查 : 起 动机 壳 体 接 蓄电池 负 | 
极 ， 用 粗 导 线 将 蓄电池 正极 和 起 动机 电源 接线 柱 “ + B” 端 接 在 一 起 ， 再 用 导线 短 接 蓄电池 
正极 和 起 动机 电磁 开关 ， 起 动机 立即 转动 起 来 。 从 起 动机 的 转速 和 转动 的 声音 判断 ， 起 动机 


应 该 没有 问题 。 


经 上 述 检查 ， 蓄 电池、 起 动机 均 正常 ， 最 终 怀疑 故障 可 能 出 在 起 动 电源 线路 上 。 于 是 将 


ye 
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起 动机 重新 装 上 车 。 用 一 根 粗 导线 一 端 接 在 蓄电池 负极 ， 另 一 端 接 在 起 动机 附近 的 发 动机 机 
体 上 ， 然 后 再 将 点 火 开关 转 至 “START” 位 置 ， 起 动机 转动 正常 ; 将 粗 导 线 取 下 ， 起 动机 
又 转动 无 力 ， 这 说 明 起 动机 搭 铁 不 良 。 

该 车 的 搭 铁 线 和 其 他 车 辆 不 一 样 ， 蓄 电池 负极 线 直 接 用 螺栓 固定 在 车 架 上 搭 铁 ; 起 动机 
与 车 架 间 的 搭 铁 线 ， 一 端 用 螺栓 固定 在 车 架 上 ， 一 端 用 起 动机 的 固定 螺栓 与 起 动机 壳 体 直接 
相连 。 经 检查 蓄电池 至 车 架 间 搭 铁 线 正常 ， 而 车 架 与 起 动机 之 间 的 搭 铁 线 中 间 的 大 部 分 铜 线 
已 断 开 ， 只 剩 下 四 五 根 铜 线 还 连 着 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 车 架 与 起 动机 间 的 搭 铁 线 拆 下 ， 装 上 新 的 搭 铁 线 后 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 起 动机 搭 铁 线 中 大 部 分 钢 线 断 开 ， 导 线 电阻 增 大 ， 使 得 起 动机 搭 铁 不 良 ， 从 而 导致 
起 动机 在 起 动 时 ， 因 起 动 电流 过 小 而 起 动 无 力 。 

用 瞬间 短路 的 方法 检查 蓄电池 存 电 情况 现在 已 很 少 用 。 这 种 方式 不 用 的 原因 是 : 

1) 判断 很 不 准确 ， 鞭 电池 的 存 电 状况 与 瞬间 短路 所 产生 的 电弧 放电 程度 之 间 的 对 应 关 
系 是 很 难 把 握 的 。 

2) 不 安全 ， 因 为 蕃 电池 的 内 阻 很 小 ， 短 路 时 形成 的 短路 电流 非常 大 ， 容 易 损坏 蓄电池 
( 极 桩 烧 熔 、 联 条 断裂 等 ) 。 

蓄电池 的 存 电 状 况 及 是 否 有 故障 的 检查 方法 请 参阅 第 一 章 的 相关 内 容 。 


二 、 丰 田 马克 轿车 早晨 发 动机 不 能 起 动 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 马克 (MARK 一 卫 ) 2.0 型 轿车 ,在 早上 起 动 发 动机 时 ， 出 现 起 动机 转速 低 而 
车 辆 不 能 起 动 的 故障 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 起 动机 能 够 转动 ， 说 明 起 动机 控制 电路 正常 ， 可 能 是 起 动 电源 和 起 
动机 本 身 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

经 检查 蓄电池 的 电量 已 不 是 很 充足 ,但 起 动机 还 能 转动 ， 首 先 检 查 蓄电池 极 桩 与 线 夹 ， 
有 和 氧化 物 ， 于 是 就 取 下 电缆 线 夹 清除 氧化 物 。 重 新 装 上 电缆 线 夹 并 紧 固 后 ,测量 蓄电池 电压 
为 11.8V， 属 正常 。 

起 动 发 动机 ， 在 起 动机 转动 时 测量 蓄电池 的 电压 ， 此 时 电压 降 至 8V 左右 ， 发 动机 还 是 
不 能 起 动 。 

断 开 燃 油管 ， 发 现 油 管内 无 油 。 听 燃油 箱 内 燃油 泵 不 工作 ， 测 量 燃 油泵 配 线 正 、 负 两 端 
子 间 的 电压 ， 在 起 动 时 约 为 8V。 直 接 用 新 蓄电池 将 正 、 负 极 接 在 燃油 泵 的 两 接线 端子 上 ， 
燃油 泵 转动 ， 于 是 怀疑 是 蓄电池 故障 ， 更 换 了 鞭 电 池 后 再 起 动 ， 发 动机 顺利 起 动 ， 认 为 故障 
已 排除 。 

几 天 后 ， 不 能 起 动 的 故障 又 出 现 ， 于 是 就 又 用 新 蓄电池 将 正 、 负 极 接 在 燃油 泵 两 端子 
间 ， 发 动机 又 起 动 ， 这 时 怀疑 燃油 系统 有 问题 。 在 燃油 系统 接 上 压力 表 ， 检 测 供 油 管 路 内 的 
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压力 ,压力 值 为 180kPa， 低 于 标准 值 ， 于 是 怀疑 燃油 条 有 问题 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 燃油 箱 中 的 燃油 泵 拆 下 ， 更 换 新 的 燃油 泵 后 故障 再 没 发 生 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 故障 实际 上 是 由 于 燃油 泵 内 转子 发 卡 造成 的 ， 该 燃油 倘 的 单 向 阀 的 密封 也 不 是 很 好 ， 
导致 第 二 天 早上 燃油 管 路 内 的 燃油 都 已 流 回 到 了 燃油 箱 ， 当 起 动 发 动机 时 ， 又 由 于 燃油 泵 两 端 
电压 低 ， 燃 油泵 在 短 时 间 内 不 能 将 油 人 泵 出， 其 转子 卡 在 某 一 位 置 不 能 转动 。 由 于 供 油 系统 无 燃 
油 供给 ， 发 动机 就 不 能 起 动 。 但 当 在 燃油 泵 两 端子 接 上 12V 电压 后 ， 燃 油泵 工作 电流 增 大 ， 转 
子 越过 发 卡 点 而 恢复 正常 工作 ， 燃 油管 路 已 有 燃油 ， 这 时 发 动机 就 可 以 起 动 了 。 这 是 在 换 上 新 
鞭 电 池 后 出 现 的 ， 故 被 误 认 为 真是 蓄电池 的 故障 ， 而 真正 的 故障 却 被 掩盖 了 。 

由 于 在 更 换 新 蓄电池 后 ， 真 正 的 故障 没有 排除 ， 所 以 故障 又 会 出 现 。 


三 、 上 海 帕萨特 B5 汽车 起 动 困难 


1. 故障 现象 

一 辆 上 海 帕萨特 B5 型 轿车 ， 近 一 段 时 间 起 动 困难 ， 有 时 还 会 出 现 起 动 时 起 动机 一 点 反 
应 都 没有 的 故障 现象 。 已 更 换 过 多 种 部 件 ， 但 起 动 困难 的 故障 依然 存在 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 故 障 可 能 的 原因 是 起 动机 不 良 或 起 动 电源 (更 电池 亏 电 或 有 故障 、 
起 动 电源 线路 连接 不 良 ) 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

从 车 主 介 绍 的 相关 情况 中 了 解 到 ， 起 动机 已 更 换 过 多 次 ， 因 此 故障 检查 的 重点 放 在 起 动 
电源 上 。 测 量 蓄电池 正 、 负 极 之 间 的 电压 为 11. 8V， 基 本 正常 ， 接 通 点 火 开 关 ， 测量 起 动机 
电磁 开关 接线 柱 与 蓄电池 负极 之 间 电 压 ， 也 正常 ， 说 明 起 动机 控制 线路 没有 问题 。 

如 果 起 动机 没有 问题 ， 蓄 电池 电压 也 基本 正常 ， 且 将 电压 加 在 了 起 动机 上 ， 那 么 除 此 以 
外 的 什么 原因 会 使 起 动机 转动 速度 低 或 不 转动 呢 ?” 那 就 只 有 鞠 电 池 正 极 一 起 动机 电磁 开关 主 












































触 点 一 起 动机 电动 机 一 发 动机 饶 体 一 发 动机 搭 铁 线 一 车 架 一 苹 电 池 人 负极 这 条 起 动 电源 电路 有 ， 


检查 蓄电池 极 桩 与 线 夹 连接 、 起 动机 电源 接线 柱 连 接 及 蓄电池 负极 与 车 架 的 搭 铁 线 等 ， 


均 无 问题 ， 剩 下 就 是 发 动机 搭 铁 线 了 。 将 一 根 粗 导线 连接 发 动机 币 体 和 蓄电池 负极 ， 发 动机 
即 可 顺利 起 动 ， 所 以 连接 发 动机 机 体 与 车 架 的 搭 铁 线 有 故障 确定 无 疑 。 检 查 发 动机 搭 铁 线 ，| 


发 现 其 接头 处 已 氧化 ， 几 乎 断裂。 
(3) 故障 处 理 措施 


排除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 


拆 下 已 损坏 的 发 动机 拱 铁 线 ， 并 将 拱 铁 连接 处 清理 干净 后 装 上 新 的 发 动机 拱 铁 线 ， 故 障 | 


分 析 发 动机 搭 铁 线 氧化 断裂 的 原因 ， 可 能 是 接线 端子 装 夹 导线 端 有 松动 ， 在 起 动 时 , 大 


电流 通过 此 处 而 产生 电压 降 ， 并 可 能 产生 跳 火 ,使 其 氧化 并 最 终 导致 铜 线 的 断裂 。 


由 于 搭 铁 线 已 变 细 且 连 接 处 接触 不 良 ， 故 而 导致 起 动 困 难 ， 严 重 时 还 会 出 现 起 动机 不 
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转动 现象 。 

本 故障 检查 蓄电池 状况 采用 了 测量 蓄电池 静止 电压 的 方法 ， 此 方法 比较 简单 ， 但 可 靠 性 
不 如 动态 电压 测试 。 如 果 条 件 允 许 ， 可 采用 高 率 放电 计 测量 ， 进 行 负载 状态 下 的 测试 ， 能 准 
确 判断 蓄电池 存 电 是 否 充足 、 是 否 有 故障 。 


四 、 北 京 BJ2020S 型 越野 汽车 起 动机 运转 无 力 


1. 故障 现象 

一 辆 北京 BJ2020S 型 越野 汽车 ， 起 动机 损坏 后 ， 更换 了 相同 型 号 (QD321 型 ) 的 起 动 
机 ， 但 装 车 再 起 动 时 起 动机 运转 无 力 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

蓄电池 是 新 更 换 的 ， 起 动 电源 电路 也 已 确认 是 正常 的 ， 那 么 是 否 刚 更 换 的 新 起 动机 的 质 
量 有 问题 ? 需要 对 其 进行 检查 。 

(2) 故障 检修 方法 

取 下 起 动机 前 端 盖 的 防 尘 套 ， 再 起 动 时 发 现 起 动机 电磁 开关 能 完全 吸 合 ， 并 可 看 到 拨 又 
处 有 很 强 的 电 火 花 。 根 据 经 验 判断 ， 故 障 应 该 是 起 动机 搭 铁 不 良 造成 的 。 

为 验证 此 判断 ， 用 一 根 较 粗 的 导线 搭 接 在 起 动机 壳 体 与 发 动机 机 体 之 间 ， 再 起 动 时 ， 故 
障 消失 ， 说 明确 实 是 起 动机 的 搭 铁 不 良 。 

拆 下 起 动机 仔细 检查 ， 发 现在 起 动机 驱动 端 盖 与 飞轮 壳 安 装 止 口 部 位 有 很 厚 的 黑色 油 
漆 ， 这 就 是 造成 起 动机 措 铁 不 良 的 原因 所 在 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 该 处 的 油漆 清除 干净 ， 再 装 车 起 动 ， 起 动机 运转 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

起 动机 出 厂 时 ， 外 部 涂 有 一 层 保 护 油 漆 以 防止 生 锈 。 而 在 更 换 起 动机 时 忽视 了 起 动机 前 
端 接触 部 位 的 清洁 ， 从 而 造成 了 起 动机 搭 铁 不 良 而 无 法 起 动 的 故障 。 

本 例 的 提示 : 在 汽车 维修 过 程 中 ， 要 注意 对 新 更 换 的 配件 的 检查 和 清洁 ， 必 要 时 还 要 进 
行 测试 ， 以 确保 更 换 的 新 件 良 好 ， 和 避免 装 车 后 出 现 故 障 或 留 下 故障 隐患 。 


五 、 桑 塔 纳 2000GSi 轿车 起 动机 运转 无 力 


1. 故障 现象 

一 辆 桑塔纳 2000GSi 轿车 ， 起 动机 转动 无 力 ， 使 发 动机 无 法 起 动 ， 对 蓄电池 补充 充电 后 
起 动 ， 即 可 恢复 正常 ， 但 行驶 三 四 天 后 起 动机 转动 无 力 现象 又 会 出 现 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

1) 鞭 电 池 亏 电 或 蓄电池 有 故障 。 

2) 起 动 电源 电路 有 接触 不 良 之 处 。 

3) 充电 系统 有 故障 而 导致 不 能 及 时 对 蕃 电池 充电 。 

(2) 故障 检修 方法 

用 万 用 表 检 测 蓄 电池 电压 为 10.5V， 判 断 为 蕃 电池 亏 电 。 对 蓄电池 进行 补充 充电 ， 充 电 
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过 程 正常 ， 说 明确 实 是 著 电 池 亏 电 。 将 充 好 电 的 蓄电池 装 车 起 动 ， 起 动 正常 。 

几 天 后 起 动机 运转 无 力 现象 再 现 ， 怀 疑 是 充电 系统 有 故障 ， 对 电源 电路 进行 了 直观 检 
查 ， 未 发 现 异常 ， 用 备用 蓄电池 起 动 发 动机 ， 观 察 充电 指示 灯 工 作 正 常 ;， 用 万 用 表 测 量 发 电 
机 电压 ， 在 逐渐 提高 发 动机 转速 时 ， 发 电机 电压 在 13.5 ~ 14V 内 逐渐 上 升 ， 这 说 明 发 电机 
及 电压 调节 融 等 均 正 常 。 据 此 ， 怀 疑 是 蓄电池 有 问题 ， 于 是 就 更 换 了 蓄电池 。 

儿 天 后 同样 的 故障 再 现 ， 不 是 蓄电池 的 问题 ， 发 电机 及 电压 调节 带 又 正常 ， 那 么 是 否 为 
发 电机 与 蓄电池 之 间 的 充电 线路 有 接触 不 良 而 导致 充电 电流 小 或 不 充电 呢 ? 为 证 实 此 判断 ， 
在 发 动机 运行 时 ， 测 量 蓄 电池 正 、 负 极 间 的 电压 ， 在 急 加 速 时 ， 蓄 电池 的 电压 在 12 ~ 14V 
波动 ,用 一 根 导线 连接 芒 电 池 负 极 与 发 动机 机 体 时 ， 电 压 稳 定 在 14V， 这 说 明 发 电机 与 蓄 电 
池 之 间 的 搭 铁 不 良 。 

将 车 用 举 升 机 举 起 后 ， 检 查 发 现 发 动机 与 车 身 之 间 的 搭 铁 线 已 严重 锈蚀 ， 轻 轻 一 拉 就 掉 
下 来 了 ， 连 接 螺 栓 也 锈蚀 严重 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 了 搭 铁 线 和 螺栓 ， 并 将 其 焊接 固定 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 故障 是 由 于 发 动机 与 车 身 之 间 的 拱 铁 不 良 引 起 了 充电 不 良 ， 从 而 导致 了 蓄电池 容易 
亏 电 。 发 动机 与 车 身 之 间 的 搭 铁 线 出 了 问题 后 ， 使 起 动机 搭 铁 不 良 ， 加 上 蓄电池 电能 不 足 ， 
导致 了 起 动机 运转 无 力 。 

该 车 的 发 动机 搭 铁 线 位 于 车 身 内 侧 ， 由 于 用 高 压 水 枪 冲 洗车 底 时 ， 使 积 水 和 测 气 留 在 了 
搭 铁 线 周围 ， 加 速 了 搭 铁 线 的 锈蚀 。 

从 本 例 故障 检修 过 程 中 得 到 的 启示 是 ， 遇 充 电 不 良 、 起 动机 运转 无 力 等 故障 时 ， 不 要 遗 
忘 了 对 发 动机 搭 铁 线 的 检查 ， 有 的 汽车 的 搭 铁 线 连 接 在 变速 器 与 车 架 之 间 。 在 维修 车 辆 时 ， 
也 要 注意 对 此 搭 铁 线 的 检查 与 维护 ， 千 万 不 能 汤 装 搭 铁 线 。 


六 、 上 海 桑塔纳 轿车 间歇 性 起 动 无 力 


1. 故障 现象 

一 辆 发 动机 为 JV 的 上 海 桑 塔 纳 轿车 ， 在 使 用 中 间歇 性 地 出 现 起 动 无 力 ， 曾 进行 过 检修 ， 
且 换 上 新 的 蕾 电池 和 起 动机 时 ， 间 歇 性 起 动 无 力 故 障 现象 依然 出 现 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

就 起 动机 运转 无 力 而 言 ， 故 障 的 可 能 原因 有 : 蕾 电池 亏 电 或 有 故障 、 起 动 电源 线路 接触 
不 良 、 起 动机 本 身 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

用 万 用 表 测 量 蓄电池 电压 ， 正 常 ; 测量 起 动 时 的 蓄电池 电压 ， 为 11V， 说明 蓄 电池 不 亏 
电 ， 也 没有 故障 。 

检查 起 动 电源 连接 线路 ， 没 有 发 现 有 破损 、 松 动 之 处 。 

反复 进行 多 次 起 动 试验 ， 并 测量 起 动 时 的 蓄电池 电压 。 试 验 中 间歇 性 起 动 无 力 现象 再 
现 ， 在 起 动 无 力 时 ， 甘 电池 电压 急剧 下 降 ， 且 低 于 正常 的 起 动 电压 。 鉴 于 起 动机 是 新 更 换 
的 ， 排 除了 起 动机 本 身 故 障 的 可 能 性 ， 那 是 否 是 起 动机 的 安装 方面 有 问题 而 导致 起 动机 旋转 
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运动 不 协调 ,影响 了 起 动机 的 转 矩 输出 ?于 是 对 起 动机 的 安装 部 位 进行 了 仔细 的 检查 ， 但 未 
发 现 有 异常 情况 。 

拆 下 起 动机 后 重新 安装 ， 故 障 依 旧 。 再 一 次 拆 下 起 动机 检查 ， 才 发 现 起 动机 转子 在 变速 
器 壳 体 上 的 前 端 文 承 座 孔 有 有 异常 磨损 ， 镶 和 人 标准 支承 铜 套 后 ， 铜 套 与 座 孔 之 间 有 轻微 的 松 
旷 ， 故 障 的 原因 终于 找到 了 。 

(3) 故障 处 理 措施 

根据 支承 座 孔 的 磨损 情况 ， 选 择 了 适当 加 厚 的 铜 套 馈 入 座 孔 ， 使 铜 套 与 座 孔 配 合 紧密 ， 
不 再 有 松 旷 现象 ， 确 保 了 工作 时 转子 与 定子 始终 保持 同心 ， 间 鞭 性 起 动 无 力 的 故障 消除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 起 动机 前 端 支承 铜 套 与 座 孔 间 松 旷 ， 使 起 动机 的 转子 在 工作 时 因 与 定子 不 同心 而 发 
生 碰 擦 ， 起 动机 的 阻力 矩 增 大 ， 造 成 蓄电池 输出 电流 上 升 而 电压 下 降 ， 电 动机 的 转 矩 不 足 而 
导致 了 起 动 无 力 。 当 松 旷 的 铜 套 在 座 孔 中 转动 某 个 角度 ， 使 起 动机 转子 与 定子 正好 处 于 同心 
位 置 时 ， 起 动机 又 可 正常 工作 了 。 因 此 ， 起 动机 起 动 无 力 的 故障 表现 为 间 抽 性 。 


七 、 五 十 铃 载 货 汽 车 起 动 时 起 动机 运转 无 力 或 不 转 


1. 故障 现象 

一 辆 五 十 铃 载 货 汽车 进行 了 电气 设备 维修 后 ， 起 动 发 动机 时 起 动机 运转 无 力 或 不 转 ， 起 
动机 不 转 时 ， 可 以 昕 到 电磁 开关 活动 铁心 移动 时 发 出 的 “ 喻 ”的 一 声响 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

起 动 时 电磁 开关 能 够 动作 ， 排 除了 起 动机 控制 电路 有 故障 的 可 能 性 。 故 障 可 能 的 原因 是 
起 动机 和 起 动 电源 所 致 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 了 蓄电池 、 起 动 电源 线路 均 正 常 ， 用 螺钉 旋 具 直接 将 起 动机 电磁 开关 上 的 电源 接线 
柱 与 电磁 开关 接线 柱 短 接 ， 故 障 依旧 。 

用 螺钉 旋 具 将 电源 接线 柱 与 电动 机 接线 柱 短 接 ， 起 动机 电动 机 高 速 空转 ， 说 明 电 动机 没 












































， 有 问题 ， 故 障 在 电磁 开关 。 


拆 开 电磁 开关 检查 ， 发 现 接触 盘 的 行程 不 够 ,原来 是 活动 铁心 的 定位 螺钉 等 没有 调整 


| 好， 使 活动 铁心 的 行程 不 足 ， 导 致 接触 盘 与 主 触 点 不 能 接触 。 


(3) 故障 处 理 措施 

调整 限 位 螺钉 ， 使 起 动机 驱动 齿轮 前 端面 与 端 盖 凸 缘 间距 符合 规定 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故 隐 是 由 起 动机 检修 过 程 中 ， 没 有 对 起 动机 的 定位 螺钉 等 进行 检查 与 调整 而 引起 的 故 


| 麻 。 因 此 提醒 我 们 注意 ， 检 修 起 动机 时 ， 不 要 忽略 了 起 动机 电磁 开关 的 检查 与 调整 ， 以 避免 
;出现 起 动机 不 工作 、 打 齿 等 故障 。 


八 、 解 放 CA1091 载 货 汽 车 起 动机 运转 无 力 


1. 故障 现象 
一 辆 解放 CA1091 载 货 汽 车 ， 起 动 时 起 动机 运转 无 力 ， 发 动机 无 法 起 动 ， 对 蓄电池 进行 
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了 补充 充电 ， 装 车 后 起 动 正常 ， 但 时 隔 不 久 故 障 又 重 现 。 充 电 指 示 灯 工作 正常 ， 当 发 动机 运 
行 时 ,电流表 指示 的 充电 电流 也 正常 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 原因 是 起 动 电源 线路 有 故障 或 连接 处 接触 不 良 ; 起 动机 本 身 
性 能 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 起 动 电源 线路 连接 ， 鞭 电池 线 夹 与 极 桩 、 起 动机 电源 接线 柱 处 连接 良好 。 

用 螺钉 旋 具 将 起 动机 电磁 开关 上 的 电源 接线 柱 与 电磁 开关 接线 柱 短 接 ， 电 磁 开 关 能 够 动 
作 ， 但 起 动机 仍然 不 转 。 

再 用 螺钉 旋 具 将 起 动机 电磁 开关 上 的 电源 接线 柱 与 电动 机 接线 柱 直 接连 接 ， 起 动机 的 电 
动机 虽 能 高 速 转动 ， 但 感觉 运转 的 速度 和 力量 不 足 。 

拆 解 起 动机 后 发 现 ， 其 电动 机 电 枢 总 成 上 换 向 器 有 黑色 的 污 迹 ， 电 刷 的 高 度 也 明显 
不 足 。 

0 

用 砂 布 将 换 向 器 上 的 污 迹 磨 去 ， 使 换 向 铀 片 平 消光 亮 ， 更 换 了 新 的 电 刷 ， 将 起 动机 装 复 

后 ， 进 行 了 空 载 试验 ,正常 。 起 动机 装 车 后 运转 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

起 动机 电 刷 太 短 与 换 向 器 的 接触 压力 不 够 ， 加 上 换 向 器 表面 脏 污 ， 使 电 刷 与 换 向 器 之 间 
有 接触 电阻 ， 从 而 导致 了 电动 机 所 产生 的 转 矩 减 小 ， 起 动机 运转 无 力 。 
本 故障 通过 夏布 磨 光 换 向 顺 表 面 即 可 ， 如 果 是 进口 起 动机 ， 则 可 能 需要 检查 换 向 带 铀 片 
之 间 权 的 深度 ， 如 果 深度 不 够 ,还 需要 用 刍 刀 将 权 的 深度 刍 至 规定 的 深度 。 

九 、 扬 子 江 牌 城市 公交 车 起 动机 运转 无 力 

1. 故障 现象 

一 辆 扬子 江 牌 城市 公交 车 ， 起 动 时 起 动机 运转 无 力 ， 发 动机 起 动 困难 。 在 多 次 起 动 中 ， 
有 时 候 会 听 到 起 动机 处 发 出 “ 味 噶 味 哄 ”的 微 动 声 ， 发 动机 没有 转动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

从 故障 现象 分 析 ， 该 故障 的 可 能 原因 为 蓄电池 亏 电 ， 起 动机 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 






























































用 高 率 放电 计 检 查 蓄 电池 状况 良好 ， 再 用 志和 放 具 直接 连接 起 动机 电 耻 开关 上 的 电 诉 接 


线 柱 与 电磁 开关 接线 柱 ， 起 动机 仍然 运转 无 力 。 

再 将 螺钉 旋 具 短 接 电源 接线 柱 与 电动 机 接线 柱 ， 起 动机 高 速 空转 ， 感 觉 运 转 有 力 ， 故 判 
断 为 起 动机 电磁 开关 有 故障 。 

拆 解 起 动机 电磁 开关 ， 发 现 其 活动 铁心 处 覆盖 了 一 层 已 经 干 润 的 润滑 脂 ， 原 来 是 干 泗 的 
润滑 脂 阻 碍 了 活动 铁心 的 正常 移动 ， 从 而 导致 了 起 动机 运转 无 力 或 不 转 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 活动 铁心 上 的 干 润 润滑 脂 除 去 ， 再 抹 上 少许 机 油 装 复 起 动机 ， 故 障 排除 。 
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3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 是 干 泗 的 润滑 脂 的 阻碍 使 活动 铁心 不 能 移动 到 位 ， 使 接触 盘 与 主 触 点 的 接触 压力 
太 小 而 导致 起 动机 运转 无 力 或 不 转动 。 该 处 是 不 应 涂抹 润滑 脂 的 ， 这 可 能 是 维修 该 起 动机 
时 ， 由 实习 的 学 生 操作 不 当 造 成 的 。 
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一 、 现 代 索 纳 塔 起 动机 有 时 工作 ， 有 时 不 工作 


1. 故障 现象 

一 辆 现代 索纳塔 (SONATA) 2.0 型 轿车 ,将 点 火 开关 转 至 “START” 位 置 时 ， 起 动机 
有 时 工作 ， 有 时 则 不 工作 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

1) 蓄电池 极 桩 或 起 动机 接线 柱 接 触 不 良 。 

2) 电磁 开关 内 触 点 烧 蚀 。 

3) 起 动机 线路 有 接触 不 良 处 。 

4) 起 动机 内 部 故障 。 

5) 离合 器 开关 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 蓄电池 极 桩 和 起 动机 上 电源 接线 柱 的 线路 ， 连 接 良好 ; 将 蓄电池 正极 用 导线 直接 与 起 
动机 电磁 开关 接线 柱 相连 ， 起 动机 转动 ， 反 复试 验 均 如 此 ， 说 明 电 磁 开 关 、 起 动机 无 故障 。 

检查 离合 器 开关 ， 在 踩 下 离合 右 踏 板 时 导 通 ， 正 常 ， 再 检查 起 动 线路 ， 无 接触 不 良 之 
处 ; 最 后 分 析 故 障 可 能 出 现在 点 火 开关 上 。 

取 下 转向 盘 下 的 护 墨 和 点 火 开关 ， 发 现 点 火 开关 上 的 塑料 四 形 方 档 已 磨 成 椭圆 形 ， 故 障 


























: 原因 确定 。 


(3) 故障 处 理 措施 

用 环 氧 树脂 依照 原来 凹 形 方 覃 的 形状 ， 将 点 火 开 关 人 和 修复， 故障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 是 由 于 点 火 开 关 凹 形 方 槽 磨损 造成 的 ， 当 点 火 锁 芯 转 子 由 “OFF” 位 置 转 至 






































| “ON” 位 置 时 ， 由 于 所 受阻 力 小 ， 锁 芯 转 子 能 顺利 带动 点 火 开 关 ， 而 当 点 火 锁 芯 转子 由 
: “ON” 位 置 转 至 “START” 位 置 时 ， 锁 芯 转 子 要 克服 点 火 开关 弹 得 的 弹力 ， 有 时 会 与 点 火 
; 开关 凹 覃 发 生 相 对 移动 ， 使 点 火 开 关 不 能 从 “ON” 位置 转 至 “START” 位置， 导致 电磁 开 
: 关 电 路 不 能 通电 ， 起 动机 不 能 工作 。 




















二 、 凯 迪 拉 克 轿 车 起 动 时 起 动机 不 转动 


1. 故障 现象 
一 辆 1993 年 生产 的 凯迪 拉克 4. 9L 轿车 ， 将 点 火 开 关 转 至 “START” 位 置 时 ， 起 动机 不 
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转动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

起 动机 不 转动 的 原因 是 起 动机 、 电 源 及 起 动机 控制 线路 等 故障 造成 的 。 

(2) 故障 检修 方法 

在 故障 发 生 时 ， 拔 下 起 动机 电磁 开关 上 的 插头 ， 用 导线 直接 将 蓄电池 正极 与 起 动机 电磁 
开关 接线 柱 连接 ， 起 动机 “ 喀 、 喀 ”两 声 ， 然 后 可 以 转动 ， 判 断 是 起 动机 的 故障 。 

拆 捡 起 动机 ， 没 有 发 现 明显 的 故障 ， 就 更 换 了 一 个 新 起 动机 ， 装 车 试验 ， 起 动机 工作 正 
常 。 几 天 后 ， 车 辆 又 回来 了 。 还 是 原来 的 故障 ， 于 是 又 将 起 动机 电磁 开关 上 的 插头 拔 下 ， 从 
蓄电池 正极 直接 引线 至 电磁 开关 ， 听 到 “ 喀 ” 的 一 声 ， 起 动机 又 开始 转动 。 

起 动机 能 转动 应 该 是 无 故障 ,“ 喀 ”的 一 声 是 否 是 线路 接触 不 良 所 引起 的 ， 于 是 就 决定 
检查 起 动 线路 ， 该 车 起 动 线路 如 图 2-1 
所 示 。 co- 一 一 ACC 

拔 下 空 档 起 动 开 关 的 7 和 孔 插 头 ， 两 A 。 
根 较 粗 的 导线 中 ,一 是 从 点 火 开关 来 的 
A 端 , 一 是 至 起 动机 电磁 线圈 的 B 端 。 状 电池 | 一 
用 万 用 表 测 量 空 档 起 动 开 关 电 压 。 当 变 
速 杆 在 P 或 N 位 时 ，A 与 B 端子 间 电 阻 二 
为 00, 正常 ;将 点 火 开 关 转 至 
“START” 位 置 ， 空 档 起 动 开关 配 线 侧 
A 端 为 12V 电压 。 将 空 档 起 动 开关 插 用 疝 
上 ， 拨 下 起 动机 电磁 开关 插头 ， 将 一 试 | 
灯 接 于 插头 与 起 动机 过 体 之 间 ， 再 将 点 图 2-1 起 动 线路 示意 图 
火 开 关 转 至 “START” 位置 ， 试 灯亮 。 反 复试 验 20 多 次 均 如 此 ， 说 明 线 路 正常 ， 判 断 还 是 起 
动机 故障 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

将 起 动机 拆 下 ， 更 换 同型 号 新 起 动机 后 ， 起 动机 不 工作 故障 消除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 是 起 动机 有 时 可 以 转动 ， 影 响 了 对 其 有 故障 的 判断 。 在 排除 故障 时 ， 一 个 部 位 发 
生 故 障 ， 通 过 换 件 排除 故障 后 ， 如 果 再 发 生 此 类 故障 ， 就 要 注意 是 否 配件 质量 有 问题 ， 否 则 
容易 使 故障 检修 多 走 弯 路 ， 白 白花 费 很 多 精力 和 时 间 。 


三 、 斯 太 尔 自 和 卸车 起 动机 不 转 


1. 故障 现象 

一 辆 斯 太 尔 自 务 车 开始 起 动 还 正常 ， 后 来 再 起 动 时 ， 只 听 到 起 动机 电磁 开关 动作 的 声 
响 ， 但 起 动机 不 转动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

1) 蓄电池 亏 电 或 起 动 电源 线路 连接 不 良 。 
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2) 起 动机 电动 机 有 故障 或 起 动机 电磁 开关 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 检查 蓄电池 极 桩 与 线 夹 连接 、 起 动机 电源 接线 柱 连接 及 搭 铁 线 连接 ， 均 良好 ; 蓄 电 
池 存 电 也 没有 问题 。 

将 起 动机 从 车 上 拆 下 ， 用 电器 万 能 试验 台 做 空 载 试验 ， 没 有 发 现 起 动机 有 任何 异常 。 于 
是 ， 又 装 车 试验 ， 开 始 时 两 次 起 动 ， 起 动机 工作 正常 。 过 后 与 原来 一 样 的 故障 现象 又 出 
现 了 。 

再 次 拆 下 起 动机 ， 对 起 动机 进行 解体 检查 。 检 查 结果 发 现 电磁 开关 上 的 一 对 常 闭 附加 触 
点 表面 有 轻微 的 氧化 。 

(3) 故障 处 理 措施 

用 细 砂 纸 打 磨 触 点 ， 并 装 复 起 动机 ， 装 车 后 起 动 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 
斯 太 尔 自 卸 车 的 起 动机 的 电动 机 是 24V、3.SKW 的 复 励 直流 电动 机 ， 其 电路 原理 如 图 
图 2-2 所 示 。 该 起 动机 的 工作 方式 为 ， 当 起 动 
机 电源 开关 接 通 后 ， 电 磁 开 关 的 保持 线圈 和 
继电器 通电 ， 主 触 点 1、2、3 闭合 导 通 ( 主 
触 点 4 因 继 电器 挂钩 项 住 未 接 通 ) ， 电 流通 过 
电磁 开关 的 吸引 线圈 、 经 电 枢 绕组 到 搭 铁 ， 同 























触 点 6、5( 常 闭 )、 电 枢 绕 组 到 搭 铁 。 这 时 电 
枢 在 较 小 的 电磁 转 矩 作用 下 慢 慢 转动 ， 与 此 同 
时 ， 电 枢 轴 向 前 移 ， 驱 动 齿轮 在 慢 慢 转动 中 与 
飞轮 齿 圈 唉 合 。 当 驱动 齿轮 与 发 动机 飞轮 齿 圈 
完全 员 合 后 ， 继 电 顺 挂钩 脱 开 ， 大 电流 经 触 点 
4 流入 电动 机 ， 起 动机 开始 正常 工作 。 图 2-2 ”斯 太 尔 自 卸 车 起 动机 电路 原理 
当 电磁 开关 的 常 财 触 点 接触 不 良 时 ， 就 
可 能 导致 驱动 齿轮 不 能 前 移 、 电 动机 主 电路 不 能 通电 ， 起 动机 也 就 不 能 正常 工作 了 。 


四 、 红 岩 载 货 汽 车 起 动机 不 转 


1. 故障 现象 
一 辆 红 岩 载 货 汽车 ， 用 起 动 开关 起 动 时 ， 起 动机 不 转 ， 而 直接 按 起 动 继电器 手动 按钮 



























































时 ， 则 可 以 顺利 起 动 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
该 车 起 动 电路 装 有 起 动 继电器 ， 根 据 故 障 现象 和 起 动 继 电器 的 电路 原理 (图 2-3) 分 


| 析 ， 直 接 按 起 动 继电器 触 点 可 以 起 动 ， 说 明 起 动 电源 电路 及 空 档 起 动 开关 都 良好 ， 接 通 起 动 
; 开关 时 不 能 起 动 ， 则 可 能 是 起 动 开关 和 起 动 继 电器 线圈 及 其 线路 有 故障 。 


(2) 故障 检修 方法 
根据 经 验 ， 起 动 开 关 的 故障 可 能 性 最 大 ， 所 以 先 更 换 了 起 动 开 关 。 表 起动 时 仍 不 能 起 
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动 ， 说 明 不 是 起 动 开 关 的 故障 。 
用 一 根 导 线 直接 将 电源 引入 起 动 继电器 线 2 
圈 接 线 端 ， 起 动机 仍然 不 转 ， 且 在 接触 的 瞬间 
出 现 了 很 强 的 电 火 花 ， 说 明 起动 继 电器 线圈 有 
搭 铁 故 障 。 人 -二 一] 3 
(3) 故障 处 理 措施 
更 换 起 动 继 电 带 ， 再 起 动 时 可 顺利 起 动 ， 























故障 排除 。 | 
3. 故障 检修 实例 分 析 9 
按 下 起 动 继电器 触 点 时 ， 如 果 起 动机 不 能 图 2.3 起动 继电器 电路 原理 

转动 ， 则 可 能 是 起 动机 、 起 动 电源 电路 、 空 档 1 一 兹 电池 2 一 起 动 开 关 3 一 起 动 继电器 

起 动 开 关 及 所 连接 的 线路 有 故障 。 4 一 空 档 起 动 开 关 S 一 接 电磁 开关 接线 柱 
如 果 空 档 起 动 开 关 是 串联 在 起 动 继电器 线 B 一 接 起 动机 电源 接线 柱 


圈 电 路 中 ， 本 故障 检修 时 ， 就 要 考虑 空 档 起 动 开 关 故 障 的 可 能 性 了 。 
五 、 丰 田 皇 冠 3.0 型 轿车 不 能 起 动 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 皇冠 3.0 型 轿车 ， 当 自动 变速 器 变速 杆 置 于 N ( 空 档 ) 位 或 P (停车 档 ) 位 
时 ， 起 动 发 动机 ， 起 动机 不 转 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

起 动机 不 转 的 可 能 部 位 有 : 起 动机 (电动 机 和 电磁 开关 ) 、 起 动 继电器 、 起 动机 控制 线 
路 、 空 档 起 动 开 关 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

用 螺钉 旋 具 将 起 动机 上 的 电源 接线 柱 与 电磁 开关 接线 柱 短 接 ， 起 动机 能 起 动 ， 说 明 起 动 
机 和 起 动 电源 电路 良好 ， 故 障 在 起 动机 控制 电路 中 。 

拔 下 起 动 继电器 ， 用 导线 将 起 动 继 电器 连接 电磁 开关 接线 柱 的 4 号 端子 和 电源 的 2 号 端 
子 短 接 (让 电流 不 通过 起 动 继电器 触 点 ) ， 起 动机 能 转动 ， 说 明 起 动 继 电器 与 电源 、 起 动机 
之 间 的 线路 良好 ， 故 障 在 起 动 继电器 控制 电路 中 ， 即 蕾 电 池 正 极 一 熔断 器 一 点 火 开 关 一 空 档 
起 动 开 关 一 起 动 继电器 线圈 一 蕾 电池 负极 这 条 控制 线路 有 故障 ， 或 起 动 继电器 触 点 接触 
不 良 。 

将 变速 器 变速 杆 置 于 空 档 ， 并 将 点 火 开 关 置 于 起 动 位 置 ， 测 量 起 动 继电器 连接 点 火 开 关 
的 1 号 端子 与 搭 铁 的 3 号 端子 之 间 的 电压 ， 为 12V， 说 明 除 起 动 继电器 线圈 以 外 的 起 动 继 电 
器 控制 电路 良好 。 

测量 起 动 继电器 的 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电阻 ， 为 无 穷 大 ,说 明 起 动 继电器 线圈 已 
断路 。 

(3) 故障 处 理 措施 

用 新 的 起 动 继电器 插 上 后 ， 自 动 变速 器 变速 杆 置 于 N 位 ， 点 火 开 关 拨 至 起 动 档 时 ， 起 
动机 正常 工作 ， 故 障 排除 。 
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3. 故障 检修 实例 分 析 

将 起 动机 上 的 电源 接线 柱 与 电磁 开关 接线 柱 短 接 时 ， 如 果 电 磁 开 关 没 有 动作 ， 可 能 是 起 
动 电源 能 提供 的 电压 太 低 〈 蓄 电池 亏 电 严重 或 起 动 电路 连接 不 良 ) 或 起 动机 电磁 开关 电磁 
线圈 有 故障 ;如果 电 磁 开 关 能 动作 而 起 动机 不 转 ， 则 可 能 是 起 动 电源 、 起 动机 电磁 开关 
( 触 点 ) 、 起 动机 的 电动 机 有 故障 。 


六 、 广 州 本 田 雅 阁 2.3L 轿车 有 时 不 能 起 动 


1. 故障 现象 

一 辆 广州 本 田 雅 阁 2.3L 轿车 ， 在 冷 车 时 起 动 正常 ， 而 热 车 起 动 时 ， 有 时 会 出 现 起 动机 
不 转 的 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 和 和 经验， 起 动机 在 冷 车 时 可 以 正常 工作 ， 而 在 热 车 起 动 时 一 点 反应 都 没 
有 ， 可 能 是 起 动机 控制 电路 中 线路 连接 不 良 、 起 动 继电器 、 空 档 起 动 开 关 等 部 件 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

用 导线 将 起 动 继电器 的 线圈 端子 (2 号 端子 ， 接 蓝 / 白 导线 ) 直接 搭 铁 ， 再 将 点 火 开关 
转 至 START 位 置 ， 起 动机 能 转动 。 这 说 明 起 动机 控制 线路 及 起 动机 正常 ， 故 障 原 因 是 2 号 
端子 搭 铁 不 良 。 

2 号 端子 通过 空 档 起 动 开关 搭 铁 ， 检 查 空 档 起 动 开关 ， 发 现 档 位 开关 插 接 器 接触 不 良 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 档 位 开关 插 接 器 插 紧 ， 再 起 动能 顺利 起 动 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

自动 变速 器 档 位 开关 插 接 器 松动 ， 由 于 振动 等 原因 ， 使 档 位 开关 有 时 候 接 触 不 良 ， 造 成 
了 在 自动 变速 器 挂 入 空 档 和 驻 车 档 时 ， 空 档 起 动 开关 不 能 接 通 ， 导 致 起 动 时 起 动 继 电器 线圈 
不 能 通电 ， 故 而 起 动机 不 转动 。 


七 、 解 放 CA1091 载 货 汽 车 起 动 时 起 动机 不 转动 


1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1091 载 货 汽车 ， 早 上 起 动 发 动机 时 ， 起 动机 不 转 ， 也 没有 听 到 起 动机 电磁 
开关 动作 的 响声 。 反 复 起 动 ， 均 是 如 此 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

1) 起 动 电源 故障 ， 如 蓄电池 严重 亏 电 或 有 故障 ， 起 动 电源 线路 有 故障 。 

2) 起 动机 故障 ， 如 起 动机 电磁 开关 有 故障 ， 电 动机 绕组 中 有 断路 故障 。 

3) 起 动 继电器 或 充电 指示 灯 继 电器 有 故障 。 

4) 起 动机 控制 线路 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

按 喇叭 ， 声 音 正常 ， 起 动 电源 有 电 ， 至 少 可 以 使 电磁 开关 动作 。 据 此 判断 ， 肯 定 有 起 动 
电源 以 外 的 故障 。 
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用 一 根 粗 短线 ， 将 起 动机 电磁 开关 上 的 电源 接线 柱 与 电磁 开关 接线 柱 短 接 ， 起 动机 可 正 
常 工作 ， 说 明 起 动机 正常 。 
将 组 合 继电器 的 S (开关 ) 接线 柱 与 B (电源 ) 接线 柱 直接 短 接 ， 起 动机 转动 ， 说 明 起 
动 继电器 与 起 动机 之 间 的 线路 连接 正常 。 
将 组 合 继电器 的 B 接线 柱 与 SW (点 火 开关 ) 接线 柱 短 接 ， 起 动机 没有 反应 ， 说 明 组 合 
继电器 内 的 起 动 继电器 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 组 合 继电器 ， 再 起 动 ， 起 动机 工作 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 
解放 CA1091 载 货 汽 车 起 动 控制 电路 具有 驱动 
保护 功能 ， 组 合 继电器 的 内 部 电路 如 图 2-4 所 示 。! 
当 充 电 指 示 灯 继电器 触 点 接触 不 良 时 ， 也 会 造成 起 
动机 不 工作 ， 同 时 ， 在 点 火 开关 接 通 时 充电 指示 灯 ， 
也 不 会 亮 。 如 果 是 充电 指示 灯 继 电器 触 点 接触 不 良 
造成 了 起 动机 不 工作 ,那么 上 面 的 故障 诊断 过 程 的 
合理 性 就 值得 商 椎 了 。 虽 然 最 终结 果 也 是 将 组 合 继 
电器 更 换 后 排除 了 故障 ， 但 诊断 过 程 中 ， 有 的 步骤 有 
与 寻 技 真实 故障 没有 必然 的 关系 ， 是 无 效 的 。 ee eat 

本 故障 更 好 的 做 法 是 在 检查 起 动机 前 面 ， 增 加 
一 个 接 通 点 火 开 关 时 观察 充电 指示 灯 的 步 又。 如果 充 电 指 示 灯 亮 ， 说 明 充电 指示 灯 继电器 触 
点 良好 ， 可 按 上 面 的 步 又 诊断 故障 ， 如 果 在 接 通 点 火 开 关 时 充电 指示 灯 不 亮 ， 则 可 按 下 面 的 
步 又 继续 故障 诊断 过 程 : 

将 组 合 继电器 工 接 线 柱 直接 搭 铁 ， 接 通 点 火 开关 看 充电 指示 灯亮 和 否 。 如 果 亮 ， 则 为 充 
电 指 示 灯 继电器 触 点 的 故障 ， 更 换 组 合 继电器 后 再 起 动 ， 如 果 不 亮 ， 则 需要 检修 点 火 开关 、 
熔断 器 及 其 线路 了 。 


八 、 红 旗 CA7220E 型 轿车 起 动机 不 能 转动 


1. 故障 现象 

一 辆 红旗 CA7220E 型 轿车 ， 在 中 途 停车 后 再 起 动 发 动机 时 ， 发 现 发 动机 不 转 ， 无 法 起 动 。 
2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

1) 蓄电池 严重 专电、 起动 电源 电路 有 接触 不 良 之 处 。 

2) 起 动机 电磁 开关 有 故障 、 起 动机 电动 机 内 部 有 断路 。 

3) 起 动机 控制 线路 有 故障 。 

(2) 故障 检修 过 程 






























































接 通 起 动 开关 时 ， 按 喇叭 响声 正常 ， 检 查 蓄电池 不 亏 电 ， 用 其 他 车 奉 引 能 顺利 起 动 ， 起 


动 后 发 动机 运转 正常 ， 由 此 分 析 故 障 可 能 在 起 动机 和 控制 线路 。 


由 于 没有 举 升 装置 ， 无 法 将 车 抬 起 后 检查 起 动机 ， 先 从 检查 控制 线路 入手。 打开 中 央 熔 
断 器 盒 ， 盒 盖 上 的 线路 示意 图 (图 2-5) 上 未 能 找到 控制 起 动机 开关 的 熔断 器 ， 只 发 现 8 号 加 
47 
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继 电 品 位 置 上 没有 继电器 ， 只 有 一 个 “7” 字 形 的 粗 铜 片 ， 检 测 该 铜 片 在 接 通 或 不 接 通 点 火 
开关 时 均 无 电 ， 与 搭 铁 也 不 通 。 从 图 上 看 该 铜 片 与 50 号 线 相连 ， 而 50 号 线 连接 点 火 开 关 
(起 动 档 ) 和 起 动机 (电磁 开关 ) 。 因 此 ， 抱 着 试 一 试 的 想法 找 来 一 根 导线 ， 一 端 连接 3 号 熔 
断 器 ， 必 一 端 连 接 铜 片 ， 起 动机 转动 ， 这 说 明 该 铜 片 与 起 动机 电磁 开关 接线 柱 是 相连 的 。 
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图 2-5 红旗 轿车 中 央 熔 断 器 盒 盖 上 的 线路 示意 图 
30 一 接 蓄 电池 正极 31 一 接 搭 铁 ”50 一 接点 火 开关 起 动 档 
于 是 ， 接 通 点 火 开 关 ， 再 用 导线 连接 3 号 熔断 器 ， 发 动机 起 动 。 这 说 明 起 动机 良好 ， 故 
障 可 能 是 起 动 开 关 线 路 连接 不 良 或 点 火 开 关 有 故障 。 
拆 下 点 火 开关 检查 ， 发 现 拨 动 销 断 缺 、 点 火 开关 上 的 插座 也 已 开裂 。 原 来 故障 是 由 于 点 
火 开 关内 的 起 动 档 触 点 不 能 形成 通路 所 造成 的 。 
(3) 故障 处 理 措 施 
更 换 点 火 开关 后 ， 起 动机 工作 正常 ， 故 障 排除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 
本 故障 是 由 点 火 开关 的 起 动 档 出 现 故 障 而 导致 了 发 动机 不 能 起 动 ， 此 类 故障 在 途中 的 应 
急 措 施 是 接 通 点 火 开 关 (点 火 档 ) 后 ,将 起 动机 电磁 开关 上 的 电源 接线 柱 与 电磁 开关 接线 
柱 直接 连接 起 动 发 动机 。 但 是 本 例 故 障 中 的 起 动机 的 位 置 不 好 进行 上 述 操作 ， 正 好 中 央 熔 断 
器 盒 有 一 个 连接 电磁 开关 的 铜 片 ， 故 而 用 一 根 导 线 将 铜 片 和 通电 源 的 熔断 需 连 接 ， 即 可 使 起 
动机 电磁 开关 通电 ， 使 起 动机 工作 。 
按 熔 上 断 需 盒 盖 上 的 线路 示意 图 ， 该 铜 片 的 位 置 原 设计 是 8 号 继电器 ， 应 该 是 一 个 起 动 继 
电器 ， 可 能 是 后 来 简化 了 。 


九 、 雁 牌 工具 车 起 动 时 起 动机 不 转动 


1. 故障 现象 

一 辆 装 有 321 型 起 动机 的 座 牌 工具 车 ,停车 后 再 起 动 发 动机 时 ， 起 动机 不 能 转动 ， 驾 驶 
人 只 能 用 手 播 柄 起 动 发 动机 将 车 开 回 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

1) 蓄电池 严重 专电 或 有 故障 。 

2) 起 动 电源 线路 连接 不 良 。 

3) 起 动机 有 故障 

(2) 故障 检修 方法 
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用 螺钉 旋 具 将 起 动机 电磁 开关 上 的 电源 接线 柱 与 电磁 开关 接线 柱 直接 连接 ， 起 动机 可 以 
转动 ， 但 运转 无 力 ， 且 在 连接 时 有 较 大 的 火花 。 据 此 不 能 判断 是 蓄电池 亏 电 还 是 起 动机 有 故 
障 ， 需 要 进一步 检查 。 

检查 蓄电池 ， 其 电压 和 存 电 状况 均 良好 ， 于 是 怀疑 是 起 动机 内 部 有 搭 铁 故障 。 更 换 了 起 
动机 再 试 ， 故 障 依旧 ， 又 怀疑 是 搭 铁 线 有 问题 。 

将 蓄电池 与 车 架 、 和 车 架 与 变速 器 的 搭 铁 线 连接 处 打磨 干净 并 紧 固 后 ， 青 起 动 发 动机 ， 起 
动机 仍然 转动 不 起 来 。 这 时 发 现 连接 发 动机 阻 风门 与 驾驶 室内 阻 风 拉 钮 的 拉 索 发 热 ， 这 才 确 
认 是 发 动机 与 车 架 之 间 的 拱 铁 不 良 。 

(3) 故障 处 理 措施 

在 发 动机 与 车 架 之 间 加 装 了 一 根 拱 铁 线 ， 发 动机 即 可 顺利 起 动 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 原来 的 搭 铁 线 是 连接 车 架 与 变速 器 ， 以 确保 起 动机 壳 体 与 蓄电池 负极 连接 可 靠 。 由 
于 该 车 进行 过 修理 ， 加 上 汽车 行驶 过 程 中 的 颠 艇 振动 ， 使 变速 器 与 发 动机 之 间 的 接触 电阻 增 
大 了 ， 原 来 的 搭 铁 线 的 连接 也 因 锈 蚀 而 接触 不 良 ， 于 是 就 导致 了 起 动机 不 转动 或 运转 无 力 。 

阻 风门 拉 索 发 热 是 因为 该 拉 索 为 金属 线 ， 连 接 发 动机 和 和 车身 。 当 蓄电池 与 车 架 、 车 架 与 
变速 器 的 搭 铁 线 连接 处 的 接触 不 良 问题 解决 后 ， 再 起 动 时 ， 比 原来 更 大 的 起 动 电流 通过 阻 风 
门 拉 索 ， 故 而 使 拉 索 发 热 。 
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一 、 东 风 EQ1090 汽车 起 动 时 驱动 齿轮 来 回 窜 动 


1. 故障 现象 

一 辆 东风 EQ1090 汽车 ， 新 车 提 回 后 放置 了 两 个 月 后 再 用 ， 起 动 时 只 听 到 “ 味 哄 味 哄 ?” 
的 声响 ， 发 动机 不 转动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

1) 蓄电池 亏 电 或 起 动 电源 电路 连接 不 良 。 

2) 起 动机 电磁 开关 保持 线圈 断路 。 

3) 起 动 继电器 断 开 电压 过 高 。 

(2) 故障 检修 方法 

将 起 动 继电器 上 连接 起 动机 的 “S” 接 线 柱 和 连接 蓄电池 的 “B” 接 线 柱 用 螺钉 旋 具 直 
接 短 接 ， 仍 然 听 到 起 动机 驱动 齿轮 “ 味 噶 味 哄 ”的 声响 ， 说 明 该 故障 不 是 起 动 继电器 的 断 
开 电 压 过 高 引起 的 。 

凭 经 验 ， 起 动机 电磁 开关 保持 线圈 故障 的 概率 较 低 ， 加 之 该 车 是 新 车 ,但 已 放置 了 两 个 
多 月 ， 所 以 初步 判定 为 蓄电池 亏 电 ， 引 起 了 起 动机 驱动 齿轮 嘴 合 不 牢 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

将 蓄电池 拆 下 进行 补充 充电 ， 装 车 后 能 顺利 起 动 ， 故 障 排除 。 
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3. 故障 检修 实例 分 析 

新 车 开 回来 后 就 一 直 放 在 车 库 ， 由 于 停放 的 时 间 较 长 ， 革 电池 因 自 放电 等 原因 而 存 电 不 
足 。 鞭 电池 亏 电 后 ， 其 内 阻 增 大 ， 当 电动 机 通电 时 ， 大 电流 使 蓄电池 的 端 电 压 迅速 下 降 ， 电 
磁 开 关 保持 线圈 的 磁力 不 够 而 使 驱动 齿轮 退出 ; 电动 机 断 电 时 ， 蓄 电池 电压 又 回升 ， 电 磁 线 
圈 磁 力 又 可 吸 动 活动 铁心 。 因 而 导致 了 驱动 齿轮 在 轴 向 来 回 地 移动 ( 帘 动 )， 并 发 出 驱动 齿 
轮 与 发 动机 飞轮 撞击 的 “ 味 哈 ” 声 。 

相 比 于 其 他 两 种 原因 ， 因 起 动 电源 问题 而 导致 起 动机 驱动 齿轮 在 电 枢 轴 上 窜 动 的 故障 概 
率 最 高 。 所 以 ， 遇 到 此 类 故障 ， 不 应 忽略 了 起 动 电源 电路 连接 和 蓄电池 存 电 情况 的 检查 。 


二 、 现 代 索 纳 塔 起 动机 工作 不 良 


1. 故障 现象 

一 辆 现代 索纳塔 轿车 使 用 时 间 不 长 ， 便 出 现 了 起 动 系统 工作 不 正常 ， 起 动机 有 时 能 起 
动 ， 有 时 不 能 起 动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 起 动机 有 时 能 起 动 ， 有 时 不 能 起 动 ， 又 是 使 用 时 间 不 长 ， 因 此 起 动机 损坏 的 可 能 性 
较 小 ， 多 为 起 动 控制 线路 的 问题 ， 如 起 动 控 制 线路 中 的 某 个 插 接 件 接 触 不 良 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

将 起 动机 控制 线路 的 插 接 件 都 紧 固 后 起 动 ， 起 动机 恢复 正常 ， 但 车 辆 使 用 一 段 时 间 后 ， 
有 时 不 能 起 动 的 故障 又 出 现 了 。 

仔细 检查 起 动 电路 控制 器 件 ， 先 检查 起 动 开关 和 起 动 继 电器 ， 均 正常 ， 拔 下 电磁 开关 上 
的 插 接 件 ， 将 电源 直接 接 人 电磁 开关 ， 起 动机 可 正常 工作 。 说 明 故 障 可 能 发 生 在 起 动 继电器 
和 插 接 件 之 间 。 

在 进行 故障 检修 时 发 现 将 离合 器 踏板 踩 到 底 时 ， 起 动机 起 动 正常 ， 所 以 ， 起 动机 可 能 受 
离合 器 位 置 开 关 的 影响 。 经 检查 发 现 ， 串 联 在 起 动 继电器 与 插 接 件 之 间 的 离合 器 位 置 开 关 的 
紧 固 螺钉 有 些 松 动 ， 使 得 离合 器 位 置 开关 只 有 在 离合 央 踏 板 踩 到 底 时 才 接 通 ， 因 而 在 踩踏 力 
不 大 时 ， 离 合 器 位 置 开 关 不 能 闭合 ， 起 动机 不 能 工作 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 离合 器 位 置 开 关 的 紧 固 螺钉 拧紧 ， 使 离合 器 位 置 开 关 在 离合 器 踩 下 时 能 确保 闭合 ， 故 
障 随即 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

将 离合 器 位 置 开 关 串 联 在 起 动 继电器 


线圈 电路 中 (图 2-6) ， 使 汽车 只 有 在 踩 下 人 。 
离合 器 踏板 时 才能 起 动 ， 这 是 为 了 确保 起 = | 全] [二 6 
(QW 





















































动 安全 。 EE 
离合 器 位 置 开 关 紧 固 螺钉 松动 后 ， 使 
开关 控制 位 置 不 准确 了 。 在 施加 于 离合 器 图 2-6 现代 索纳塔 轿车 起 动 电路 
上 板 的 踩踏 力 不 大 、 离 合 器 位 置 开关 没有 ”1 熔断 器 2 一 点 火 开关 3 一 起 动 继电器 4 一 离 合 器 开关 
闭合 时 ， 由 于 起 动 继 电器 线圈 不 可 能 通 5 一 插 接 件 6 一 电磁 开关 7 一 电动 机 
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电 ， 故 而 不 能 起 动 ， 而 当 离 合 器 被 踩 到 底 时 ， 离 合 器 位 置 开 关 可 以 闭合 ， 所 以 起 动机 可 以 工 
作 。 因 此 ， 就 出 现 了 有 时 能 起 动 、 有 时 又 不 能 起 动 的 故障 现象 。 


三 、 马 自 达 626 轿车 起 动机 转动 不 停 


1. 故障 现象 

一 辆 马自达 626 型 轿车 起 动 发 动机 时 ， 当 发 动机 起 动 后 起 动机 转动 不 停 ， 关闭 点 火 开 
关 ， 起 动机 仍然 旋转 。 将 著 电 池 搭 铁 线 拆 下 ， 起 动机 才 停止 运转 ， 再 接 上 蓄电池 搭 铁 线 后 起 
动机 却 再 也 不 转动 了 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

1) 起 动机 驱动 齿轮 卡 死 在 飞轮 齿 圈 上 。 

2) 电磁 开关 内 部 脏 污 而 导致 活 动 铁心 受阻 ， 在 起 动 开 关 关 断 时 仍 不 归 位 ， 使 起 动机 仍 
然 通电 运转 。 

3) 起 动 控 制 电 路 有 故障 。 

根据 该 车 具体 故障 现象 进行 故障 分 析 ， 断 开 蓄电池 负极 搭 铁 线 后 起 动机 停止 运转 ， 显 然 
不 是 第 一 种 故障 原因 。 如 果 是 第 二 种 原因 ， 则 在 重新 接 上 蓄电池 负极 搭 铁 线 时 起 动机 应 该 运 
转 ， 而 实际 情况 是 起 动机 再 也 不 转动 ， 所 以 第 二 种 故障 可 能 性 也 可 排除 。 

根据 以 上 分 析 ， 该 故障 现象 的 故障 原因 和 集中 在 了 起 动 控 制 电 路 上 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 起 动机 控制 电路 熔断 器 ， 发 现 熔 断 
器 已 烧 断 ， 更 换 熔 断 器 后 再 起 动 时 ， 起 动机 
仍 无 转动 迹象 ， 但 点 火 开 关 在 START 位 置 时 
听 到 “ 叭 ”的 一 响 。 

再 检查 相关 熔断 器 ， 发 现 熔断 器 又 烧 断 ， 
说 明 起 动机 控制 电路 有 短路 故障 。 用 万 用 表 
逐 段 查找 故障 点 ， 发 现 起 动机 控制 电路 的 前 
部 有 短路 点 (图 2-7 中 的 A 处 ) ， 此 处 胶 线 已 
被 磨 破 ， 造 成 此 处 搭 铁 。 

(3) 故障 处 理 措施 
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图 2-7 起 动机 控制 电路 























、 本 M 一 电动 机 一 电磁 开关 主 触 点 ”SW 一 点 火 开关 
用 绝缘 胶布 包扎 破损 处 ， 并 加 以 固定 后 ， W 一 吸引 线圈 ”W, 一 保持 线圈 A 一 短路 点 
故障 排除 。 


3. 故障 实例 分 析 


此 处 线路 胶皮 破损 可 能 是 车 主 在 修理 散热 器 时 不 慎 造 成 的 ， 该 处 破损 后 ， 在 起 动机 第 一 
次 起 动 后 由 于 振动 而 搭 铁 。 因 而 即使 关闭 点 火 开关 ， 电 磁 开 关 吸引 线圈 W, 仍 有 电流 通过 ， 
其 电流 路 径 为 : 蓄电池 正极 一 主 触 点 K 一 线圈 WI 一 短路 点 A 一 拱 铁 ， 其 磁力 使 主 触 点 K 始 | 


终 维持 闭合 状态 ， 所 以 起 动机 始终 旋转 。 


拆 下 电源 线 后 起 动机 停止 工作 ， 电 磁 开关 吸引 线圈 的 磁力 也 消失 ， 电 磁 开 关 活 动 铁心 复 
位 。 这 时 再 起 动 ， 由 于 A 处 已 搭 铁 ， 电 磁 开 关 被 短路 ， 因 此 起 动机 无 反应 。 同 时 ， 短 路 电 


流通 过 点 火 开 关 和 电路 保护 熔断 器 ， 故 可 听 到 点 火 开 关 “ 叭 ”的 一 声响 ， 熔 断 顺 立刻 烧 断 。 
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四 、 东 风 康 明 斯 自 印 车 起 动机 打 歧 


1. 故障 现象 

一 辆 东风 康明 斯 自 御 车 起 动 时 出 现 打 齿 现象 ， 近 一 年 半 每 行驶 两 个 月 左右 就 要 更 换 发 动 
机 飞轮 齿 圈 及 起 动机 驱动 齿轮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

1) 起 动机 驱动 齿轮 模 数 不 对 。 

2) 起 动机 缓冲 弹簧 弹力 过 弱 。 

3) 起 动机 轴 与 飞轮 轴 心 不 平行 。 

4) 起 动机 电磁 开关 接 通 时 间 过 早 。 

5) 起 动 时 ， 驱 动 齿 轮 不 能 完全 员 合 到 位 。 

(2) 故障 检修 方法 
解体 起 动机 后 ， 首 先 检查 起 动机 驱动 具 轮 ， 其 齿 数 和 齿轮 顶 圆 直 径 都 是 对 的 ， 缓 冲 弹 得 
弹力 也 不 弱 ， 所 以 可 排除 1)、2) 故障 的 可 能 性 。 
检查 起 动机 转子 轴 无 弯 轴 ， 起 动机 轴承 衬 套 磨 损 也 正常 ， 起 动机 端 盖 无 和 在 斜 和 变形 ， 可 
排除 3) 的 故障 可 能 性 。 

在 电磁 开关 接合 处 加 装 垫 圈 ， 以 消除 电磁 开关 接触 盘 过 早 接 通 ， 不 起 作用 ， 检 查 电磁 开 
关 铁 心 的 长 度 正常 ， 所 以 4) 的 故障 可 能 性 也 不 大 。 

用 蓄电池 直接 连接 起 动 电磁 开关 试验 ， 起 动机 工作 时 ， 其 驱动 齿轮 并 未 完全 哺 合 到 位 ， 
还 可 推 约 3mm 的 行程 。 故 障 原因 找到 了 ， 原 来 是 驱动 齿轮 与 单 向 离合 器 总 成 长 度 不 够 造 
成 的 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 较 长 的 单 向 离合 器 总 成 ， 装 车 后 打 齿 故障 消除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 配 用 的 QD2623 型 起 动机 ， 其 驱动 齿轮 单 向 离合 器 总 成 有 长 、 短 两 种 ， 长 短 相差 
7mm 之 多 。 本 故障 说 明 在 选用 配件 时 ， 一定 要 清楚 原 车 配件 的 规格 型 号 ， 以 免 错 装 而 造成 
系统 工作 不 正常 。 


五 、 北 京 BJ2020 型 越野 汽车 起 动 时 发 出 “ 味 哄 ”声响 


1. 故障 现象 

一 辆 北京 BJ2020 型 越野 汽车 ， 在 起 动 时 只 听 到 “ 哇 哄 味 哄 ”的 响声 ， 但 起 动机 并 不 
转动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

听 声 音 ， 可 以 判断 出 是 起 动机 驱动 齿轮 在 轴 向 来 回 窜 动 ， 其 故障 主要 原因 是 起 动 电源 不 
良 、 电 磁 开 关 保持 线圈 断路 、 起 动 继电器 断 开 电压 过 高 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 检查 蓄电池 和 起 动 电源 线路 连接 ， 均 正常 ， 用 螺钉 旋 具 直接 将 起 动机 上 电源 接线 柱 
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与 电磁 开关 短 接 ， 还 是 只 听 到 起 动机 发 出 “ 味 噶 味 喻 ”的 响声 但 不 转动 。 再 用 螺钉 旋 具 直 
接连 接 电源 接线 柱 和 电动 机 接线 柱 ， 电 动机 立刻 高 速 空转 。 根 据 以 上 检查 结果 判断 ， 故 障 在 
电磁 开关 内 部 。 
将 电磁 开关 盖 拆 开 ， 发 现 保持 线圈 一 端的 搭 铁 点 脱 焊 。 
(3) 故障 处 理 措施 
将 保持 线圈 脱 焊 点 重新 焊 牢 后 装 复 ， 起 动机 即 可 起 动 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

保持 线圈 断路 后 ， 仪 靠 吸引 线圈 的 磁力 也 能 吸 动 活 动 铁 心 ， 使 起 动机 驱动 齿轮 可 哮 入 飞 
轮 齿 圈 ， 但 是 当 接 触 盘 将 主 触 点 接 通 的 同时 ， 吸 引线 圈 也 被 短路 了 ， 电 磁 线 圈 没 有 了 磁力 ， 
铁心 就 在 回 位 弹簧 的 作用 下 回 位 ， 驱 动 齿轮 又 退回 ; 接触 盘 退 回 后 ， 吸 引线 圈 又 可 吸 动 活动 
铁心 。 于 是 ， 起 动机 的 驱动 齿轮 来 回 地 轴 疝 移动 ， 而 电动 机 则 不 转 。 


六 、 广 州 本 田 雅 阁 3. 0L 轿车 起 动机 有 时 运转 无 力 


1. 故障 现象 

一 辆 广州 本 田 雅 阁 3.0L 轿车 ， 有 时候 起 动机 运转 无 力 ， 特 别 是 在 冷 车 时 容易 出 现 此 故 
障 ， 热 车 起 动 时 基本 上 都 能 顺利 起 动 。 偶 尔 还 出 现 了 起 动 时 只 听 到 “ 味 喻 ”而 起 动机 不 转 
的 情况 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 故 障 原因 主要 有 如 下 几 种 : 

1) 蓄电池 亏 电 或 极 板 硫化 等 故障 而 内 阻 过 大 。 

2) 起 动 电源 线路 有 接触 不 良 之 处 。 

3) 起 动机 电磁 开关 主 触 点 接触 不 良 或 电动 机 性 能 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 

用 万 用 表 测 量 蓄电池 电压 ， 在 不 起 动 时 为 12V， 在 起 动 时 为 9. 5V， 判 断 蓄电池 正常 。 

拔 下 起 动机 电磁 开关 插头 ， 用 一 根 短 导 线 连接 起 动机 电源 接线 柱 和 电磁 开关 接线 柱 ， 起 
动机 仍然 运转 无 力 ， 故 怀疑 起 动机 有 故障 。 

将 起 动机 拆 下 检查 ， 起 动机 电 刷 与 换 向 器 接触 良好 ， 电 磁 开 关 接 触 盘 及 触 点 无 烧 蚀 ; 再 
将 起 动机 装 夹 于 台 虎 错 上 ， 用 一 根 粗 导线 连接 蓄电池 正极 与 起 动机 电源 接线 柱 ， 另 一 根 连接 
蓄电池 负极 与 起 动机 壳 体 ， 再 用 一 根 短 导线 连接 起 动机 电源 接线 柱 和 电磁 开关 接线 柱 ， 起 动 
机 高 速 空 转 ， 运 转 有 力 。 

在 车 上 起 动机 运转 无 力 ， 鞭 电池 和 起 动机 正常 ， 那 只 有 起 动 电源 线路 连接 不 良 的 可 能 性 
了 。 检 查 著 电 池 正 负极 桩 上 线 夹 连接 良好 ， 蓄 电池 负极 搭 铁 也 无 问题 ， 是 否 是 车 架 与 自动 变 
速 器 之 间 的 搭 铁 线 有 问题 ? 经 检查 发 现 该 搭 铁 线 在 车 架 处 的 连接 螺栓 松动 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

将 车 架 处 的 搭 铁 线 螺 栓 拧 紧 ， 再 将 起 动机 装 车 后 起 动 正 常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

车 架 处 的 搭 铁 线 螺栓 松动 导致 了 起 动 电源 电路 的 接触 电阻 过 大 ， 在 冷 车 时 ， 起 动 阻力 相 
对 较 大 ， 就 容易 出 现 起 动机 运转 无 力 的 故障 。 由 于 车 辆 行驶 时 的 颠 艇 振动 ， 车 架 搭 铁 线 连接 
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处 的 接触 电阻 会 变化 不 定 ， 故 而 有 时 能 顺利 起 动 ， 有 时 运转 无 力 ， 倡 
情况 。 

本 故障 检修 过 程 中 ， 如 果 用 万 用 表 测 量 了 起 动 时 蓄电池 的 电压 后 ， 接 着 检查 一 下 蓄电池 
与 起 动机 之 间 的 电源 线路 连接 ， 再 测量 一 下 起 动 时 起 动机 电源 接线 柱 与 沉 体 之 间 的 电压 ， 结 
果 可 能 是 8V 或 更 低 ， 就 可 以 判断 是 起 动 电源 线路 连接 有 接触 不 良 之 处 ， 可 避免 拆 下 起 动机 
进行 检查 试验 ， 故 障 检修 可 少 走 弯路 。 


七 、 东 风 EQ1090E 型 载 货 汽 车 起 动机 运转 无 力 且 打下 


1. 故障 现象 

一 辆 东风 EQ1090E 型 载 货 汽 车 原装 起 动机 损坏 ， 更换 新 的 起 动机 后 ， 起 动 时 起 动机 运 
转 无 力 ， 且 可 听 到 起 动机 驱动 齿轮 与 飞轮 齿 圈 有 撞击 声 ， 发 动机 不 转 ， 充 电 指 示 灯 较 暗 。 怀 
疑 是 鞭 电 池 存 电 不 足 ， 对 蓄电池 补充 充电 后 故障 依旧 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 是 电源 线路 连接 不 良 、 起 动机 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

打开 发 动机 盖 ， 闻 到 了 一 股 烧 焦 的 气味 ， 检 查 发 现 连接 起 动机 电源 接线 柱 处 的 电缆 线 只 
剩 下 一 半 的 铜 丝 还 连 着 。 更 换 新 的 电缆 线 后 试车 ， 打 此 现象 并 没有 消除 。 

拆 下 起 动机 进行 空 载 试验 和 全 制 动 试验 ， 均 正常 ; 检查 起 动机 各 配合 间隙 、 轴 承 间 际 等 
也 都 没有 问题 。 于 是 再 装 车 试车 ,结果 还 是 发 动机 不 转动 ， 且 打 齿 现象 仍然 存在 。 

用 手 摇 辅 助 起 动 ， 有 人 尖锐 的 碰撞 声 ， 但 发 动机 能 起 动 ; 熄火 后 再 起 动 时 ， 故 障 
依旧 。 

再 次 拆 下 起 动机 仔细 检查 ， 才 发 现 该 起 动机 的 型 号 为 QD1211C 型 ， 其 齿 数 只 有 9 个 。 
而 原配 起 动机 型 号 为 QD1211 型 ， 齿 数 为 11 个 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 与 该 车 型 相配 的 起 动机 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 实际 上 是 两 种 故障 原因 又 加 在 一 起 : 起 动 电缆 线 烧 断 仅 存 一 半 ， 使 起 动 回 路 电阻 
增 大 了 ， 而 使 起 动机 运转 无 力 ; 而 起 动机 的 型 号 不 相配 ， 具 数 不 同 ， 导 致 起 动机 了 驱动 齿轮 与 
发 动机 飞轮 齿 圈 不 能 完全 哮 合 ， 故 而 产生 打 齿 ， 且 不 能 带动 发 动机 转动 。 

本 故障 检修 实例 提醒 我 们 ， 更 换 汽车 配件 时 ， 一 定 要 认 准 配件 的 型 号 与 规格 ， 以 避免 给 
汽车 维修 与 使 用 带 来 麻烦 。 


八 、 上 海通 用 别克 轿车 起 动机 工作 异常 


1. 故障 现象 

一 辆 上 海通 用 别克 轿车 ， 装 备 3. 0L 多 点 燃油 喷射 发 动机 ,使 用 中 出 现 了 起 动 异常 的 情 
况 : 每 天 早上 起 动 发 动机 时 ， 如 果 一 次 顺利 起 动 ， 汽 车 在 整 天 使 用 中 都 没有 问题 ， 如 果 一 次 
起 动 不 了 ， 则 无 论 再 起 动 多 少 次 ， 发 动机 再 也 起 动 不 了 , 但 起 动机 的 转速 并 没有 很 大 的 
降低 。 





尔 出 现 不 能 转动 的 








第 二 章 ”起 动 系统 故障 检修 实例 





2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

因为 起 动 转速 下 降 不 明显 ， 所 以 初步 判断 为 发 动机 电子 控制 系统 有 问题 。 

(2) 故障 检修 方法 

用 专用 诊断 仪 进行 故障 码 读 取 ， 结 果 无 故障 码 输 出 。 再 进行 检测 操作 ， 读 取 与 发 动机 控 
制 相 关 的 检测 参数 ， 包 括 发 动机 转速 信号 、 进 行 压 力 信号 (MAP)、 节 气门 位 置信 号 
(TPS) 、 发 动机 温度 信号 (ECT) 和 进 气温 度 信号 (IAT) 等 ， 没 有 发 现 异 常 。 

检查 燃油 系统 ， 测 量 燃油 压力 ， 起 动 时 为 325kPa， 正常; 检查 喷 油 器 的 控制 ， 通 过 诊 
断 仪 测 出 起 动 时 的 喷 油 脉 宽 为 2. Sms， 也 在 起 动 的 正常 范围 内 ; 用 万 用 表 检 查 喷 油 器 的 实际 
工作 情况 ， 也 良好 ; 检查 喷 油 器 的 密封 性 ， 也 没有 问题 。 

检查 点 火 系统 ， 发 现 火花 蹇 有 烧 蚀 的 迹象 ， 高 压 线 老化 ， 但 更 换 了 火花 塞 和 高 压 线 后 ， 
故障 依旧 ; 检查 点 火 系统 高 压 跳 火 情况 也 良好 ; 在 一 次 起 动 失 败 后 ， 再 次 拆 下 火花 塞 检查 时 
发 现 其 电极 处 已 湿 ， 这 可 能 是 气 包 已 被 洽 了 。 造 成 这 种 情况 的 可 能 原因 有 : 喷 油 量 过 多 、 点 
火 时 间 不 对 、 气 饶 压 力 过 低 、 喷 油 正 时 不 对 、 点 火 能 量 不 足 。 

发 动机 电子 控制 器 根据 相关 传感器 信号 对 喷 油 脉 宽 进 行 控 制 ， 与 其 他 正常 车 辆 进行 比 
较 ， 该 车 的 喷 油 脉 宽 正 常 。 既 然 起 动 顺利 时 发 动机 能 正常 运行 ， 所 以 点 火 时 间 、 气 饶 压 力 、 
喷 油 正 时 等 也 都 不 会 有 问题 ， 剩 下 的 就 要 看 其 点 火 能 量 问题 了 。 

连接 好 专用 示波器 ， 检 测 起 动 时 点 火 系统 的 高 压 ， 为 2.5 ~3.5kV， 正 常情 况 下 应 为 8 ~ 
10kV; 用 万 用 表 测 量 起 动 时 的 电压 和 起 动 电流 ， 分 别 为 8V、220A， 对 照相 同型 号 的 正常 车 
辆 ， 起 动 时 的 电压 为 10V， 起 动 电流 为 150 ~180A。 

从 这 些 测量 数据 对 比 中 证 实 了 起 动 时 起 动 电流 大 ， 而 蓄电池 电压 偏 低 ， 导 致 点 火 能 量 不 
足 ， 从 而 引发 不 能 起 动 的 故障 。 

为 什么 该 车 的 起 动 电流 大 ? 是 因为 发 动机 的 阻力 矩 大 ? 通过 检查 否定 了 这 种 猜测 ; 仔细 
检查 起 动机 ， 其 转动 的 阻力 较 大 ， 对 其 解体 检查 发 现 内 部 脏 污 ， 部 分 永 磁体 脱落 粘 结 在 壳 体 
上 ， 前 端的 铜 套 也 已 损坏 且 与 电 枢 轴 有 粘连 迹象 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 起 动机 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

































































为 什么 有 时 能 一 次 顺利 起 动 ， 有 时 则 多 次 起 动 不 了 呢 ? 这 是 因为 第 一 次 如 果 没 有 起 动 ，: 
由 于 起 动 电流 大 ， 第 一 次 起 动 消耗 了 蓄电池 大 量 的 能 量 ， 下 次 起 动 时 蓄电池 的 电压 更 低 , 次 
级 电压 和 点 火 能 量 也 更 低 ， 就 越 不 容易 起 动 了 ， 连 续 起 动 的 次 数 越 多 ， 使 发 动机 起 动 的 可 能 
性 也 就 越 小 。 如 果 发 动机 在 第 一 次 起 动 着 火 了 ， 发 动机 工作 以 后 发 电机 正常 发 电 给 蓄电池 充 





电 ， 车 电池 的 电能 得 到 了 补充 ， 所 以 这 一 天 的 行驶 和 停车 后 的 再 起 动 都 能 保持 正常 。 
九 、 北 京 BJ2020 型 越野 车 起 动 时 有 “ 噶 哄 ” 声 且 不 能 起 动 
1. 故障 现象 








一 辆 北京 BJ2020 型 越野 汽车 ， 起 动 时 发 现 起 动机 外 过 破裂 不 能 修复 ， 而 更 换 了 与 原 车 
同型 号 的 QD321 型 电磁 操纵 强制 路 合式 起 动机 ， 在 起 动 时 ， 起 动机 处 连续 发 出 “ 哄 哄 ” 声 ， 


而 且 起 动机 不 转 。 


少 当 出 村 和 用 效 咎 区 氏 完 央 光 部 
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2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 实际 情况 和 故障 现象 分 析 ， 故 障 可 能 性 有 : 鞭 电 池 亏 电 、 起 动 电源 线路 有 接触 不 良 
之 处 、 起 动机 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 蓄电池 状况 及 起 动 电源 线路 的 连接 情况 ， 一 切 正常 。 

将 起 动机 拆 下 ， 用 粗 导 线 直 接 将 蓄电池 正极 连接 起 动机 电磁 开关 上 的 电源 接线 柱 ， 蕾 电 
池 的 负极 连接 起 动机 的 壳 体 ， 再 用 一 根 短线 将 起 动机 的 电源 接线 柱 与 电磁 开关 接线 柱 连 接 ， 
起 动机 空 载运 行 正常 ， 说 明 电 动机 没有 故障 。 

起 动 电源 正常 ， 电 动机 也 正常 ， 故 障 的 可 能 性 只 有 起 动机 的 电磁 开关 了 。 将 电磁 开关 后 
盖 拆 开 ， 发 现 电 磁 开 关 的 接触 盘 与 主 触 点 有 烧 蚀 的 痕迹 。 判 断 烧 蚀 的 原因 是 接触 盘 与 主 触 点 
的 接触 压力 不 够 而 接触 电阻 过 大 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 两 个 主 触 点 紧 固 螺母 拧 开 ， 拆 下 主 触 点 螺栓 ， 加 上 同样 厚度 (1 ~2mm) 的 垫圈 ， 然 
后 再 装 上 主 触 点 螺栓 ， 拧 紧 紧 固 螺母 。 这 样 就 将 主 触 点 与 接触 盘 靠 近 了 ， 可 使 接触 盘 与 主 触 
点 的 接触 压力 增 大 。 将 起 动机 装 复 后 ， 起 动机 工作 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 由 电磁 开关 接触 盘 与 主 触 点 的 接触 压力 不 够 ， 使 该 处 的 接触 电阻 过 大 造成 的 ,起 
动 时 ,吸引 线圈 和 保持 线圈 的 磁力 使 活动 铁心 移动 ， 将 驱动 齿轮 推 向 飞轮 齿 圈 ， 接 触 盘 与 主 
触 点 接触 ， 由 于 接触 电阻 大 ， 导 致 加 在 保持 线圈 上 的 电压 迅速 下 降 ， 保 持 线圈 磁力 吸 不 住 活 
动 铁心 ,活动 铁心 退回 后 ， 接 触 盘 刚 离开 ， 加 在 吸引 线圈 和 保持 线圈 的 电压 就 迅速 升 高 ， 两 
线圈 产生 的 磁力 又 吸 动 活 动 铁心 移动 …… 如 此 循环 ,使 起 动机 产生 “哈哈 ”的 声响 ， 而 又 
不 能 带动 发 动机 转动 。 

需要 注意 的 是 ,在 主 触 点 处 加 垫圈 可 使 主 触 点 靠近 接触 盘 而 提高 其 接触 压力 ， 但 同时 也 
使 接触 盘 接 触 主 触 点 的 时 间 也 提前 了 。 因 此 ， 所 加 垫圈 的 厚度 要 适当 ， 不 能 太 厚 ， 和 否则 ， 可 
能 会 使 电动 机 主 电 路 的 接 通 时 间 过 早 而 出 现 打 齿 的 故障 现象 。 


十 、 天 津 夏利 轿车 起 动 时 起 动机 空转 


1. 故障 现象 
一 辆 天 津 夏利 轿车 在 起 动 时 ， 只 听 到 起 动机 高 速 空 转 的 声音 ， 但 发 动机 不 转 。 有 时 经 反 














: 复 多 次 起 动 后 也 会 起 动 发 动机 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
起 动机 空转 的 主要 原因 是 单 向 离合 带 打 滑 ， 此 外 ， 飞 轮 齿 圈 损 坏 而 部 分 齿 严 重 缺 损 也 会 


: 有 此 故障 现象 ， 但 这 种 故障 出 现 的 概率 较 小 。 


(2) 故障 检修 方法 
拆 下 起 动机 并 解体 后 ， 将 单 向 离合 器 夹 持 在 台 虎 钳 上 ， 用 扳手 转动 驱动 齿轮 ， 正 反 转 都 





能 转动 ， 证 实 了 是 单 向 离合 器 打滑 引起 了 起动 机 空转 。 


(3) 故障 处 理 措施 


第 二 章 ”起 动 系统 故障 检修 实例 





更 换 单 向 离合 咒 总 成 ， 将 起 动机 装 复 后 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

滚 柱 式 起 动机 单 向 离合 器 打滑 的 原因 多 见于 其 滚 柱 不 能 项 出 ， 使 滚 柱 不 能 滚 向 模 形 槽 罕 
的 那 一 端 ， 从 而 建立 不 起 初始 的 摩擦 力 而 打滑 。 本 故障 有 在 多 次 起 动 时 偶尔 将 发 动机 起 动 的 
时 候 ， 这 是 因为 有 时 候 深 柱 被 甩 在 了 模 形 槽 窄 的 地 方 ， 并 迅速 被 卡 紧 了 ， 因 而 可 以 传递 动力 
使 发 动机 起 动 。 


十 一 、 金 龙 客 车 起 动 时 发 出 “咯咯 咯 ” 的 响声 ， 起 动机 工作 不 正常 


1. 故障 现象 

一 辆 苏州 金龙 KLQ6110 大 客车 ， 采用 玉 柴 YZ6112 发 动机 ， 起 动 时 ， 起 动机 发 出 “咯咯 
咯 ” 的 响声 ， 有 时 能 勉强 起 动 ， 到 后 发 动机 检修 舱 起 动 则 一 切 正常 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 故 障 可 能 的 原因 有 起 动机 、 起 动 电 源 及 起 动机 控制 电路 。 

(2) 故障 检修 方法 

开始 怀疑 是 起 动机 电磁 开关 保持 线圈 的 问题 ， 拆 检 起 动机 后 ， 起 动机 没有 问题 。 

接 通 起 动 开 关 ， 测量 蓄 电池 电压 为 22V， 正常 ; 测试 了 空 档 起 动 开 关 、 发 动机 室 检修 装 
置 、 起 动 继 电器 ， 都 没有 问题 。 在 起 动 时 ， 检 查 起 动 继 电器 上 的 起 动机 接线 柱 电 压 (连接 
起 动机 电磁 开关 接线 柱 ) ， 在 10 ~24V 之 间 跳 动 。 

为 什么 起 动 继电器 上 起 动机 接 
线 柱 的 电压 不 稳定 呢 ? 分 析 该 车 起 | 咽 

































































动机 控制 电路 原理 (图 2-8 ) 可 知 ， | a 
当 闭 合 起 动 开关 时 ， 电 流 经 起 动机 ul J 


保护 继电器 常 闭 触 点 到 发 动机 室 检 





























修 装置 ， 由 于 发 动机 室 门 控 开关 处 可 /i 

于 闭合 状态 而 导 通 ， 使 装置 内 的 继 | 内 | 各 出 

电器 常 开 触 点 闭合 ， 电流 经 变速 器 “二 my | 民 

空 档 开关 、 起 动 继电器 线圈 到 拱 铁 ， 外 动机 

起 动 继电器 触 点 闭合 ， 起 动机 电磁 

开关 通电 ， 实 现 起 动 的 全 过 程 。 起 图 2-8 金龙 客车 起 动机 控制 电路 原理 





动 保护 继电器 的 作用 是 当 发 动机 起 动 后 ， 发 电机 的 电压 使 起 动 保 护 继电器 线圈 通电 ,将 其 常 
闭 触 点 吸 开 ,使 起 动 继 电器 线圈 自动 断 电 ， 起 动机 可 在 起 动 开 关 未 关 断 的 情况 下 自动 停止 工 
作 。 会 不 会 是 这 部 分 控制 电路 导致 电磁 开关 接线 柱 上 的 电压 在 10 ~24V 之 间 跳 动 ? 为 此 ， 
对 这 部 分 控制 电路 进行 检查 。 

检查 发 动机 室 检修 装置 、 各 继电器 、 熔 断 器 等 均 良 好 ; 拔 下 起 动 保护 继电器 ， 测 量 继 电 
器 的 85 、86 脚 (内 部 连接 继电器 线圈 ) 的 电阻 为 85Q (JD2915 继电器 的 电阻 为 3200) ,在 
起 动 时 起 动 保护 继电器 的 插座 85 、86 脚 的 电压 为 8. 5V， 而 在 起 动 发 动机 后 测量 起 动 保护 继 
电器 的 插座 85 、86 脚 的 电压 为 28V。 这 可 能 就 是 问题 所 在 ， 在 起 动 过 程 中 ， 起 动 保 护 继 电 
器 就 在 8. 5V 的 电压 作用 下 其 触 点 时 通 时 断 ， 从 而 导致 起 动机 不 能 正常 工作 。 
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(3) 故障 处 理 措施 

用 JD2915 继电器 更 换 原 来 的 JD1915 继电器 ， 起 动机 工作 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

起 动 保护 继电器 由 发 电机 WL 端子 控制 ， 该 车 原来 装 用 的 JD1915 继电器 是 由 发 电机 的 
中 点 电压 控制 的 ， 即 当 发 动机 起 动 后 ， 发 电机 14V 的 中 点 电压 加 在 该 继电器 线圈 ， 使 其 常 
闭 触 点 断 开 ， 从 而 使 起 动机 电磁 开关 断 电 ， 起 动机 自动 停止 工作 。 而 该 车 发 电机 正常 发 电 时 
从 WL 端子 输出 的 是 28V 电压 (由 发 电机 的 端 电 压 控 制 起 动 保 护 继电器 )， 在 起 动 过 程 中 ， 
WL 端子 输出 的 8.5V 电压 ， 使 JD1915 型 起 动 保护 继电器 触 点 时 通 时 断 ， 从 而 使 起 动机 电磁 
开关 接线 柱 上 的 电压 在 10 ~24V 跳动 ， 起 动机 不 能 正常 工作 。 

该 车 可 能 是 维修 人 员 在 检修 时 ， 由 于 工作 的 疏忽 换 错 继电器 的 型 号 ( 错 用 了 JD1915 型 
继电器 ) ， 才 导致 了 此 故障 的 发 生 。 


十 二 、 电 磁 开关 接触 盘 脱落 引起 的 故障 


1. 故障 现象 

一 辆 东风 牌 汽 车 ， 在 行驶 中 突然 熄火 ， 再 起 动 时 起 动机 没有 一 点 动作 迹象 ， 检 查 发 现 全 
车 无 电 ， 原 来 蓄电池 的 正极 桩 已 烧 坏 ,与 电源 线 已 脱 开 。 因 急于 赶路 ， 驾 驶 人 买 了 新 三 电池 
换 上 ， 起 动 发 动机 正常 ， 但 行驶 不 远 新 蓄电池 的 正极 桩 又 被 烧 断 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

蕾 电池 正极 桩 烧 断 ， 说 明 起 动 电路 中 有 短路 ， 可 能 的 短路 处 是 蕾 电池 至 起 动机 电源 接线 
柱 之 间 的 电缆 线 搭 铁 ; 起 动机 电动 机 内 部 有 搭 铁 故障 ; 起 动机 电磁 开关 有 搭 铁 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 蓄电池 至 起 动机 的 电缆 线 ， 未 发 现 异 常 ;， 拆 检 起 动机 电磁 开关 时 发 现 ， 接 触 盘 已 脱 
落 ， 搭 在 了 起 动机 电源 接线 柱 的 主 触 点 上 ， 从 而 导致 了 电源 接线 柱 直接 搭 铁 。 

(3) 故障 处 理 措施 

检修 了 起 动机 电磁 开关 ， 并 将 蓄电池 的 极 桩 重新 焊接 后 ， 起 动机 能 正常 工作 ， 故 障 
排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

这 是 由 于 起 动机 检修 时 ， 没 有 拧紧 电磁 开关 接触 盘 的 紧 固 螺母 ， 在 汽车 行驶 过 程 中 , 汽 
车 的 颠 艇 振动 使 接触 盘 脱 落 ， 并 搭 接 于 电源 接线 柱 的 主 触 点 ， 造 成 著 电 池 极 桩 通过 极 大 的 短 
路 电流 而 烧 熔 断裂 。 

驾驶 人 更 换 新 蓄电池 后 能 起 动 且 运 行 了 一 段 时 间 ， 可 能 是 在 前 一 次 接触 盘 搭 接 短路 时 ， 
在 蓄电池 极 桩 烧 熔 的 同时 ， 接 触 盘 也 因 强 大 的 短路 电流 所 形成 的 电弧 放电 ， 使 其 脱离 了 主 触 
点 。 当 驾驶 人 更 换 新 蓄电池 后 再 起 动 时 ， 接 触 盘 能 正好 能 被 推 向 主 触 点 ， 并 使 起 动机 正常 工 
作 ， 发 动机 起 动 后 ， 接 触 盘 也 正好 与 主 触 点 脱 开 了 。 第 二 次 蓄电池 极 桩 又 烧 熔 ， 则 是 与 第 一 
次 同样 的 原因 ， 即 汽车 的 颠 艇 振动 ， 又 使 接触 盘 搭 接 于 电源 接线 柱 的 主 触 点 上 了 。 
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传统 触 点 式 点 火 系统 电路 故障 检修 方法 


一 、 传 统 触 点 式 点 火 系统 常见 故障 原因 分 析 


传统 的 触 点 式 点 火 系 统 组 成 与 电 
路 连接 如 图 3-1 所 示 ， 这 种 点 火 系统 
已 逐渐 被 电子 点 火 系统 所 取代 ， 在 汽 
车 上 的 使 用 已 越 来 越 少 。 

1. 电路 结构 特点 

点 火 开 关 和 上 断 电 融 触 点 串联 于 点 
火线 圈 初 级 回路 中 ， 当 接 通 点 火 开 关 
后 ， 由 断 电 融 触 点 的 闭合 和 张 开 来 控 
制 点 火线 圈 初 级 绕组 的 通 断 电 。 

电容 噩 与 断 电 顺 触 点 并 联 ， 当 触 
点 刚 张 开 瞬 间 (此 时 点 火线 圈 初 级 绕 
组 自 感 电 动 势 最 大 )， 利 用 电容 两 端 
的 电压 不 能 突变 的 特点 ,使 触 点 之 间 
的 电压 在 触 点 张 开 过 程 逐渐 增 大 (可 



















































图 3-1 触 点 式 点 火 系统 组 成 与 电路 连接 








配 电 融 








2 一 高 压 导线 ”3 一 火花 塞 4 一 点 火线 圈 附 加 电阻 





5 一 点 火线 圈 6 一 点 火 开 关 7 一 蓄电池 ”8 一 起 动机 

















9 一 断 电器 ”10 一 电容 器 


看 成 是 电容 吸收 了 自 感 电动 势 ) ， 有 效 地 减 小 了 触 点 断 开 时 的 触 点 火花 ， 延 长 了 触 点 的 使 用 
寿命 ， 并 提高 了 点 火线 圈 所 能 产生 的 最 高 次 级 电压 。 

在 正常 工作 时 ， 点 火线 圈 初 级 电流 同时 通过 点 火线 圈 的 附加 电阻 ， 利 用 附加 电阻 的 温度 
特性 自动 调节 初级 电流 ， 达 到 改善 点 火 特 性 之 功效 。 在 起 动 发 动机 时 ， 起 动机 电磁 开关 在 接 ， 
通电 动机 主 电路 的 同时 ， 也 使 附加 电阻 短路 接线 柱 C 与 蓄电池 相通 ， 使 得 点 火线 圈 初 级 电 | 
流 不 经 过 点 火线 圈 附加 电阻 。 这 是 为 了 在 蓄电池 因 大 电流 放电 而 电压 下 降 较 多 的 情况 下 , 点 
火线 圈 仍 有 足够 大 的 初级 电流 ， 以 保证 点 火 系统 在 起 动 时 能 可 靠 点 火 。 一 些 汽车 起 动机 电磁 
开关 无 附加 电阻 短路 接线 柱 ， 利 用 点 火 开关 中 的 起 动 触 点 来 短路 点 火线 圈 附加 电阻 。 
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2. 电路 工作 原理 

传统 触 点 式 点 火 系统 的 工作 原理 如 图 3-2 所 示 ， 分 电器 轴 在 发 动机 凸轮 轴 了 驱动 下 转动 
时 ， 断 电器 凸轮 的 转动 ， 使 断 电器 触 点 不 断 地 闭合 和 张 开 ， 使 点 火线 圈 将 电源 的 低压 直流 电 
转变 为 火花 塞 跳 火 所 需 的 高 压 。 



































图 3-2 传统 触 点 式 点 火 系 统 的 工作 原理 








1 一 蓄电池 2 一 电流 表 3 一 点 火 开关 4 一 点 火线 圈 附 加 电阻 5 一 点 火线 圈 
6 一 分 电器 7 一 断 电 器 ”8 一 配 电器 ”9 一 火花 塞 10 一 电容 器 

















(1) 触 点 闭合 ， 点 火线 圈 储 存 点 火 能 量 过 程 

断 电器 在 触 点 闭合 时 ， 点 火线 圈 初 级 绕组 通路 ， 其 初级 电流 自 鞭 电池 正极 ,经 电流 
表 、 点 火 开关 、 点 火线 圈 附 加 电阻 、 点 火线 圈 初 级 绕组 、 分 电器 低压 接线 柱 、 断 电器 触 
点 、 搭 铁 、 蓄 电池 负极 形成 回路 。 点 火线 圈 初 级 绕组 的 自 感 电动 势 的 作用 使 得 初级 电流 按 指 
数 规律 增长 ， 点 火线 圈 的 励磁 能 量 随 初级 电流 的 上 升 而 逐渐 增加 ， 点 火线 圈 的 储存 点 火 能 量 
增 大 。 

(2) 触 点 张 开 ， 点 火 系统 产生 火花 放电 过 程 
触 点 张 开 时 ， 点 火线 圈 初 级 绕组 断路 ， 点 火线 圈 初 级 电流 突然 减 小 ， 点 火线 圈 次 级 绕组 
; 便 产 生 一 个 很 高 的 互感 电动 势 。 此 时 ， 与 断 电器 凸轮 同步 旋转 的 分 火 头 正好 转 到 对 着 分 电器 
| 盖 上 连接 正 要 点 火 包 火花塞 的 旁 电 极 ， 使 火花 塞 电 极 电压 迅速 升 高 而 跳 火 。 火 花 塞 电极 跳 火 
:时 形成 的 次 级 放电 电流 自 点 火线 圈 次 级 “+”， 经 点 火线 圈 附 加 电阻 、 点 火 开关 、 鞭 电池 、 
; 搭 铁 、 火 花 塞 电极 、 分 缸 高 压 线 、 分 电器 盖 旁 电极 、 分 火 头 、 中 央 高 压 线 到 点 火线 圈 次 级 
:“- ”形成 回路 。 
火花 塞 电极 间 的 电弧 放电 〈 电 火花 ) 点 燃 火 花 塞 电极 附近 的 混合 气 ， 并 使 发 动机 气 饶 
; 内 的 混合 气 迅速 燃烧 做 功 。 
3. 常见 故障 现象 原因 分 析 
触 点 式 点 火 系统 出 现 断 火 、 火 花 弱 、 缺 火 及 点 火 提前 调节 器 失灵 故障 时 ， 将 会 造成 发 动 
;机 不 能 起 动 或 工作 不 良 。 由 点 火 系统 引起 的 发 动机 常见 故障 现象 可 能 的 故障 原因 见 表 3-1， 
; 传统 点 火 系 统 常 见 的 故障 部 位 如 图 3-3 所 示 。 


点 火 系统 电路 故障 检修 方法 



































































































































































































































发 动机 故障 现象 人 -信和 攻 二 放下 
后 | 杭 化 | 排 
不 人 已 加 油 三 机 
能 | 即 | 速 | 速 | 3 愉 | 爆 
点 火 系统 可 能 的 故障 部 位 起 炸 不 不 回 放 燃 
动 | 火 | 稳 | 良 帮 
火 炮 
触 点 接触 不 良 或 触 点 间隙 过 大 O | O O 
断 电 器 触 点 间 际 过 小 O O O 
动 触 点 搭 铁 O 
分 火 头 烧 损 漏电 O 0 
配 电器 0 
分 电器 盖 脏 污 、 破 损 而 漏电 O O O 
电容 需 短 O 
电容 加 容 费 
电容 器 断路 漏电 或 电容 值 不 符 O O O O 
真空 点 火 提 前 装置 不 良 O 
点 火 提 前 调节 器 I 
离心 点 火 提 前 装置 不 良 O O O 
高 压 导 线 破 损 漏电 、 松 脱 或 断裂 O 
高 压 导 线 ee O O 
高 压 导线 插 错 O O O O 
,次 级 绕组 有 断路 、 短 O O O 
点 火线 较 初 I 路 O 
点 火线 圈 附 加 电阻 断路 O 
火花 塞 积 炭 O O |o O 
火花 塞 和 
火花 塞 电 极 烧 损 或 间 除 过 大 O O O O 
点 火 开关 不 良 O O 
开关 与 线路 
点 火线 圈 初 级 绕组 有 断路 .短路 O O 
入 占 小 担 言 汁 小 、 
点 火 正 时 ed) 过 省 O 
初始 点 火 提 前 角 过 大 O O O O 
点 火 开关 故障 或 接触 不 良 个 分 电器 盖 漏 电 或 电极 烧 损 
名 高 压 导 线 松 脱 
大 本 wxam /ok 
六 人 陪 或 接 RN 
高 压 导 线 断 路 或 漏电 
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二 、 传 统 触 点 式 点 火 系统 常见 故障 诊断 方法 


1. 发 动机 不 能 起 动 

在 起 动 发 动机 时 ， 起 动 转速 正常 ， 但 发 动机 不 能 发 动 ， 或 发 动机 工作 中 突然 烽火， 再 起 
动 发 动机 时 ， 发 动机 不 能 发 动 。 

点 火 系 统 不 点 火 、 火 花 太 弱 等 均 可 能 导致 发 动机 不 能 起 动 ， 可 能 故障 部 位 见 表 3-1。 发 
动机 不 能 起 动 的 故障 诊断 方法 如 下 。 

(1) 外 观 检 查 

首先 察看 点 火线 圈 和 分 电器 上 的 高 压 导 线 、 低 压 线路 有 无 松 脱 或 破损 。 如 果 有 ， 排 除 故 
障 后 再 起 动 发 动机 ， 看 能 否 起 动 ; 如 果 外 观 检查 未 发 现 问题 ， 则 进行 下 一 步 故 障 诊断 。 

(2) 中 央 高 压 线 试 火 

拨 出 分 电器 上 中 央 高 压 线 ， 并 使 高 压 线 端 距 发 动机 机 体 5 ~8mm， 然 后 接 通 点 火 开 关 ， 
在 用 起 动机 转动 发 动机 时 ， 看 高 压 线 端 与 发 动机 机 体 间 是 否 跳 火 。 有 三 种 情况 : 火花 很 强 、 
火花 很 弱 或 不 跳 火 。 

1) 如 果 火 花 很 强 (火花 线 较 粗 、 呈 蓝 白 色 ， 且 可 听 到 较 清晰 的 “ 叭 、 叭 ” 声 )， 说明 
所 火 系统 低压 电路 和 点 火线 圈 等 基本 正常 ， 故障 在 高 夺回 路 或 火花 寨 ， 进 行 下 一 步 (分 币 
高 压 线 试 火 ) 故障 诊断 。 

2) 如 有 果 火 花 很 弱 (火花 线 很 细 ， 呈 瞳 红 色 ) ， 则 可 能 是 断 电 器 、 电 容器 和 点 火线 圈 等 
部 件 或 低压 线路 连接 不 良 等 。 可 按 (4) 作 进 一 步 的 诊断 。 

3) 如 果 无 火花 ， 可 能 的 故障 原因 有 断 电 融 触 点 接触 不 良 、 活 动 触 点 搭 铁 或 电容 短路 、 
所 火线 圈 有 断路 或 短路 、 或 点 火 开关 和 点 火线 圈 低 压 线 路 有 接触 不 良 处 等 ， 可 按 (5) 作 进 
一 步 故障 诊断 。 

(3) 分 缸 高 压 线 试 火 

搬 回 中 央 高 压 线 ， 拔 出 某 个 气 币 火花 塞 上 的 分 缸 高 压 线 ， 并 使 高 压 线 端 距 发 动机 机 体 
5 ~8mm 试 火 。 如 果 此 时 不 跳 火 或 火花 很 弱 ， 则 说 明 是 分 电 咒 盖 、 分 火 头 或 分 缸 高 压 线 漏电 
或 断路 ， 需 对 这 些 部 件 进 行 检修 ， 如 果 火 花 仍然 很 强 ， 则 需 拆 下 火花 塞 进 行 检查 ， 如 果 火 花 




















， 塞 均 良好 ， 则 应 检查 油 路 、 点 火 正 时 以 及 其 他 可 能 导致 发 动机 不 工作 的 可 能 故障 部 位 。 


(4) 瞬间 短路 法 检查 火花 弱 的 原因 
在 断 电器 触 点 张 开 时 ， 接 通 点 火 开 关 ， 用 导线 将 点 火线 轿 “ - ”接线 柱 瞬 间 搭 铁 ( 导 








| 线 端 拱 铁 后 迅速 离开 ) 的 方法 进行 中 央 高 压 线 跳 火 试验 ， 看 火花 是 否 变 强 。 如 果 火花 变 强 ， 
| 需 检 查 断 电器 触 点 、 电 容器 等 部 件 ; 如 果 火 花 仍 然 弱 ， 则 需 检查 或 更 换 点 火线 圈 。 











(5) 瞬间 短路 法 检查 不 跳 火 的 原因 
还 是 在 触 点 断 开 时 ， 用 导线 将 点 火线 圈 “ - ”接线 柱 瞬间 搭 铁 ， 看 中 央 高 压 线 端 是 否 





| 跳 火 。 如 果 跳 火 ， 需 检修 断 电器 触 点 、 电 容器 等 部 件 ， 如果 仍 不 跳 炎 ， 则 注意 看 在 瞬间 拱 铁 
; 刊 碰 时 有 无 火花 ， 奉 无 ， 则 应 检查 点 火 系统 低压 回路 有 无 断路 、 点 火线 圈 初 级 绕组 是 否 有 断 
; 路 ; 若 刮 碰 时 有 火花 ， 则 检查 点 火线 圈 次 级 绕组 是 否 有 断路 或 短路 故障 、 中 央 高 压 线 有 无 断 
| 路 等 。 


2. 发 动机 起 动 后 立即 熄火 
发 动机 可 以 顺利 起 动 , 但 一 松 开 点 火 开 关 ( 断 开 起 动 开 关 ) 发 动机 就 马上 炸 火 ， 反 复 
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几 次 ,， 均 是 如 此 。 这 种 故障 现象 的 可 能 原因 有 : 

1) 点 火线 圈 附 加 电阻 的 连接 断 脱 或 附加 电阻 本 身 已 烧 断 〈 有 附加 电阻 的 点 火线 圈 ) 。 

2) 点 火 开 关 “ 工 ” 端 子 与 点 火线 圈 “ + ”接线 柱 之 间 的 线路 有 断路 。 

3) 点 火 开关 〈 点 火 档 触 点 ) 接触 不 良 。 

故障 诊断 方法 如 下 : 

(1) 检查 点 火 开关 

接 通 点 火 开 关 ( 工 档 ) 时 ， 看 充电 指示 灯 是 否 亮 。 如 果 充 电 指示 灯 不 亮 ， 则 是 点 火 开 
关 触 点 接触 不 良 ， 应 拆 检 或 更 换 点 火 开 关 ; 如 果 充 电 指示 灯 能 亮 ， 则 进行 下 一 步 故障 诊断 。 

(2) 检查 附加 电阻 

用 万 用 表 电 阻 档 检 查 点 火线 轿 “ + ”和 “开关 ”两 低压 接线 柱 ( 跨 接 附加 电阻 ) 之 间 
的 电阻 ， 触 点 式 点 火 系统 的 点 火线 图， 了 般 为 1.50 左右 。 如 果 测 量 结果 为 不 
通 ， 则 说 明 附 加 电阻 已 烧 断 ， 需 更 换 点 火线 圈 ; 如 果 检 测 附加 电阻 正常 ， 则 需 检修 点 火 开 关 
与 点 火线 圈 “ + ”接线 柱 之 间 的 线路 。 

3. 发 动机 念 速 不 稳定 

发 动机 能 起 动 ,但 发 动机 在 仍 速 工 况 下 运转 不 平稳 其 至 熄火， 加 速 时 排 气 管 有 “ 突 、 

声 ， 发 动机 动力 明显 不 足 。 

这 种 故障 现象 一 般 是 由 于 个 别 气 氏 未 工作 或 工作 不 良 、 窜 和 、 点 火 时 间 不 正常 等 原因 造 
成 的 ， 可 能 的 故障 部 位 见 表 3-1。 故 障 诊断 方法 如 下 : 

(1) 检查 发 动机 各 生 的 工作 情况 

在 发 动机 傅 速 运转 时 ， 用 逐 拭 断 火 法 〈 将 被 检测 秆 分 仙 高 压 线 短路 或 开路 ， 使 该 气 佐 
断 火 ) ， 观 察 发 动机 的 运转 变化 情况 。 如 果 发 动机 转速 无 变化 或 变化 不 明显 ， 则 说 明 该 气 逢 
不 工作 或 工作 不 良 ， 按 (3) 作 进 一 步 的 故障 诊断 ; 如 果 发 动机 转速 明显 下 降 ， 说 明 该 币 工 
作 基 本 正常 ， 再 依次 检查 其 他 各 币 ， 若 各 币 断 火 时 发 动机 转速 均 有 下 降 ， 则 进行 下 一 步 故 障 
诊断 。 

(2) 检查 各 缸 火 花 的 强 弱 

拔 出 分 缸 高 压 线 进行 跳 火 试验 ， 看 火花 是 否 强 。 如 果 火 花 强 ， 则 需 检 查 和 调整 点 火 正 
时 、 火 花 蹇 ， 知 火花 塞 良 好 、 点 火 正 时 正确 或 调整 点 火 正 时 后 发 动机 念 速 仍 不 稳 ， 则 需 检查 
或 调整 油 路 ; 如 果 火 花 弱 ， 则 应 检查 断 电 器 触 点 、 点 火线 圈 、 分 电器 盖 、 分 火 头等 。 

(3) 检查 该 氏 是 否 跳 火 

拨 出 该 气 负 分 氏 高 压 线 进行 跳 火 试验 ， 看 是 否 跳 火 。 如 果 不 跳 火 ， 则 需 检查 分 电器 盖 、 
分 佐 高 压 线 ; 如 果 跳 火 ， 则 需 检查 火花 寒 ， 视 情况 予以 检修 或 更 换 。 


、 传 统 点 火 系统 使 用 与 维修 注意 事项 


传统 触 点 式 点 火 系统 使 用 与 维修 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 点 火线 圈 低 压 接 线 柱 的 接线 必须 正确 可 靠 ， 和 否则 将 会 因 发 动机 起 动 时 初级 电流 过 小 
而 起 动 困难 ， 或 在 发 动机 工作 时 因 初 级 电流 过 大 而 导致 点 火线 圈 过 热 烧毁 、 触 点 容易 烧 蚀 。 

2) 停车 时 ， 应 及 时 将 点 火 开 关 断 开 ， 以 避免 在 发 动机 熄火 时 ， 断 电器 触 点 恰好 处 于 闭 
合 状 态 的 情况 下 ， 点 火线 圈 初 级 绕组 长 时 间 通 过 较 大 的 稳定 电流 而 过 热 烧 坏 。 

3) 断 电器 触 点 的 故障 概率 很 高 ， 触 点 烧 蚀 、 脏 污 、 间 际 不 当 等 对 点 火 系统 的 正常 工作 
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影响 很 大 。 因 此 ， 平 时 应 注意 常 检查 断 电 带 触 点 状况 及 触 点 间 际 ， 必 要 时 ， 应 对 触 点 进行 打 
磨 、 清 洁 ， 并 对 触 点 间 际 进行 检查 与 调整 。 

4) 点 火线 圈 的 附加 电阻 、 高 压 线 损坏 后 ， 不 能 用 普通 导线 替代 。 

5) 火花 塞 积 谈 后 应 及 时 对 火花 塞 进行 清洗 或 更 换 火 花 塞 ， 需 要 更 换 火 花 塞 时 ， 最 好 同 
时 换 下 所 有 和 气缸 的 火花 塞 。 


6) 拉 拔 高 压 线 应 用 手提 住 防 尘 齐 
往 上 拉 (图 3-4)， 不 要 抓 住 导线 硬 拔 。 错误 
7) 如 果 点 火线 圈 异 常 损坏 ， 同 时 
触 点 也 很 容易 烧 蚀 ， 则 在 更 换 点 火线 圈 “| 
和 和 触 点 时 ， 还 应 检查 点 火线 圈 的 接线 是 
人 否 有 错 。 正确 
8) 如 果 是 点 火线 圈 次 级 绕组 经 党 
烧 坏 ， 则 应 注意 检查 火花 塞 电极 间隙 是 一 
香 过 大 ， 高 压 导 线 有 无 松 脱 ， 配 电器 的 
分 火 头 与 旁 电极 是 否 有 烧 损 。 








图 3-4 拉 拔 高 压 线 的 正确 操作 





第 二 节 典型 电子 点 火 系 统 电路 故障 检修 方法 


一 、 电 子 点 火 系统 常见 故障 原因 分 析 


电子 点 火 系统 的 组 成 与 电路 连接 如 图 3-5 所 示 。 

1. 电路 结构 特点 

无 触 点 电子 点 火 系统 电路 的 共同 特点 是 电子 点 火 絮 内 的 开关 蝇 体 管 串联 在 点 火线 圈 初 级 
回路 中 ， 通 过 该 晶体 管 的 导 通 与 截止 控制 点 火线 圈 初 级 电流 的 通 断 。 安 装 在 分 电器 内 的 点 火 
信号 发 生 器 产生 电压 脉冲 输入 电子 点 火器 ,使 电子 点 火器 工作 ， 适 时 地 通 断 点 火线 圈 初 级 电 





; 流 而 使 次 级 绕组 产生 高 压 。 一 些 电子 点 火 系统 低压 电路 中 也 连接 有 电容 或 电阻 等 ， 但 其 作用 
; 是 抑制 点 火 系统 对 无 线 电 的 干扰 。 


2. 电路 工作 原理 
以 图 3-6 所 示 的 磁感应 式 电 子 点 火电 路 为 例 ， 说 明 电 子 点 火 系统 电路 工作 原理 。 
工作 时 ,分 电器 轴 转 动 ， 磁 感应 式 点 火 信号 发 生 絮 产生 交 变 的 点 火 信 号 电压 ， 并 输入 电 


| 子 点 火器 ， 控 制 大 功率 品 体 管 VTs 适时 地 导 通 和 截止 。 


(1) 储 能 过 程 
当 电 子 点 火器 的 信号 输入 端 为 信号 电压 负 时 ，VT| 无 正 向 偏 压 而 截止 ,使 VT, 基 极 有 较 高 


; 的 电压 而 导 通 ，VTs 也 导 通 。VT 饱和 导 通 后 使 点 火线 圈 初级 回路 通路 ， 其 初级 电流 的 通路 
| 为 : 莱 电 池 正 极 一 电流 表 一 点 火 开关 一 点 火线 圈 初级 绕组 (Wi ) 一 电子 点 火器 的 VT 一 搭 铁 一 
; 蓄电池 负极 。 此 时 点 火线 圈 储 存 的 励磁 能 量 〈 点 火 初 级 能 量 ) 随 初级 电流 的 上 升 而 增 大 。 








(2) 产生 高 压 过 程 
当 电 子 点 火器 的 信号 输入 端 为 信号 电压 正 时 ，VT 有 正 向 偏 压 而 导 通 ，VT, 则 失去 正 向 








Of 


图 3-5 电子 点 火 系 统 组 成 与 电路 连接 
1 一 电子 点 火器 “2 一 防 干扰 抑制 器 ”3 一 点 火 开 关 4 一 高 压 导 线 5 一 点 火 信号 发 生 器 ”6 一 分 电器 
7 一 低压 导线 插 接 器 ”8 一 火花 寨 ”9 一 起 动机 10 一 蓄电池 11 一 熔断 器 ”12 一 点 火线 圈 












































图 3-6 东风 EQ1092 汽车 电子 点 火电 路 原理 

















1 一 电子 点 火器 “2 一 点 火 开 关 3 一 点 火线 圈 4 一 发 电机 5 一 电流 表 6 一 蓄电池 
7 一 电源 总 开关 ”8 一 火花 寨 9 一 分 电器 ”10 一 配 电 器 ”11 一 磁感应 式 点 火 信号 发 生 器 
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偏 压 而 截止 ，VTs 也 截止 。VTs 截止 后 使 点 火线 圈 初 级 回路 断路 ， 次 级 绕组 产生 很 高 的 互 
感 电动 势 ， 并 使 火花 塞 电 极 两 端 电压 迅速 上 升 。 当 火花 塞 电极 之 间 的 电压 上 升 至 击 穿 电 
压 时 ,电极 间 气 体 瞬间 电离 ， 产生 电弧 放电 ( 跳 火 ), 将 发 动机 气 氏 内 的 可 燃 混合 气 
点 燃 。 

3. 常见 故障 原因 分 析 

电子 点 火 系 统 没有 触 点 ， 其 工作 的 可 靠 性 得 到 了 很 大 的 提高 。 由 于 电子 点 火 系 统 火 花 塞 
的 电极 间隙 相 对 较 大 ， 其 点 火电 压 较 高 ， 因 而 其 高 压 回 路 的 故障 率 要 高 于 触 点 式 点 火 系 统 。 
电子 点 火 系统 可 能 出 现 的 故障 现象 也 有 不 点 火 、 火 花 弱 、 点 火 时 间 不 当 等 ， 对 发 动机 工作 的 
影响 和 可 能 的 故障 部 位 见 表 3-2。 

表 3-2 发动 机 常见 故障 现象 和 电子 点 火 系统 可 能 的 故障 部 位 




































































































































































发 | 起 ”发 | 发 | 发 | 发 
发 动机 故障 现象 动 | 动 | 支 | 动 | 虱 | 玫 | 发 
不 | 立 | 合 | 加 | 华 | 莫 | 机 
能 | 即 | 速 | 速 管 你 
点 火 系统 可 能 的 故障 部 位 | 
火 | 稳 火 | 炮 
分 火 头 烧 损 .漏电 O O 
配 电器 - 
分 电器 盖 脏 污 .破损 而 漏电 O O O 
高 压 导 线 破损 漏电 . 松 脱 或 断裂 O O O 
高 压 导线 
高 压 导 线 插 错 O O O O 
真空 点 火 提前 装置 不 良 本 
点 火 提前 调节 器 
离心 点 火 提前 装置 不 良 O O | 
初次 级 绕组 有 断路 .短路 包 O O O 
点 火线 圈 - 
点 火线 圈 附加 电阻 断路 人 O 
火花 塞 积 炭 O e@ O O 
火花 塞 
火花 塞 电 极 烧 损 或 间隙 过 大 O oO | o O 
点 火 信号 发 生 器 有 故障 O 
点 火 信 号 发 生 器 _ 
六 号 发 生 器 连接 线路 接触 不 良 O 
B 子 点 火器 内 部 电路 或 元 器 件 有 故障 O O 
电子 点 火器 
子 点 火器 搭 铁 不 良 O 
点 火 开 关 不 良 O O 
开关 与 线路 | - 
点 火线 圈 初 级 电路 有 断路 .短路 O 
初始 点 火 提前 角 过 小 O 
点 火 正 时 
初始 点 火 提前 角 过 大 O o | o O 
























































J 绝 大 部 分 电子 点 火 系统 ， 其 点 火线 圈 均 不 带 附加 电阻 ， 因 而 此 种 故障 现象 极为 少见 


二 、 电 子 点 火 系统 常见 故障 诊断 方法 


电子 点 火电 路 的 故障 诊断 的 一 般 方 法 可 参照 触 点 式 点 火电 路 的 故障 诊断 步骤 进行 ， 但 具 
， 体 的 方法 与 点 式 点 火 系统 有 所 不 同 。 
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1. 发 动机 不 能 起 动 

故障 原因 见 表 3-2， 故 障 诊断 方法 如 下 。 

(1) 外 观 检查 

首先 察看 点 火线 圈 和 分 电器 上 的 高 压 导 线 、 低 压 线路 有 无 松 脱 等 。 如 果 有 ， 排 除 故障 后 
再 起 动 发 动机 ， 看 能 否 起 动 ; 如 果 外 观 检查 未 发 现 问题 ， 则 进行 下 一 步 故障 诊断 。 

(2) 中 央 高 压 线 试 火 

拔 出 分 电器 上 中 央 高 压 线 ， 插 和 一 放电 器 (或 备用 火花 塞 )， 并 将 放电 器 (火花塞) 搭 
铁 ， 然 后 接 通 点 火 开 关 ， 在 用 起 动机 转动 发 动机 时 看 放电 器 (火花塞) 电极 间 的 跳 火 情况 。 

1) 如 果 火 花 很 强 ， 说 明 点 火 系统 低压 电路 和 点 火线 圈 等 基本 正常 ， 故 障 在 高 压 回 路 或 
火花 塞 ， 进行 下 一 步 (高 压 分 线 试 火 ) 故障 诊断 。 

2) 如 果 火 花 很 弱 ， 则 可 能 是 电子 点 火器 、 点 火线 圈 等 部 件 有 故障 或 低压 线路 连接 不 良 
所 造成 的 。 可 按 (4) 作 进 一 步 的 诊断 。 

3) 如 果 无 火花 ， 可 能 的 故障 有 点 火 信 号 发 生 咒 及 信和 号 线路 、 电 子 点 火锅 、 点 火线 圈 有 上 断 
路 或 短路 或 点 火 开 关 和 点 火线 圈 低 压 线路 有 接触 不 良 处 等 ， 可 按 (5) 作 进一步 故障 诊断 。 

(3) 分 氏 高 压 线 试 火 

插 回 中 央 高 压 线 ， 拨 出 火花 塞 上 的 分 饶 高 压 线 试 火 。 如 果 此 时 不 跳 火 或 火花 很 弱 ， 则 说 
明 是 分 电器 盖 、 分 火 头 或 分 氏 高 压 线 漏电 或 断路 ， 需 对 这 些 部 件 进行 检修 ; 如 果 火 花 仍然 很 
强 ， 则 需 拆 下 火花 塞 进行 检查 ， 如 果 各 氏 火 花 塞 均 良好 ， 则 应 检查 油 路 、 点 火 正 时 以 及 其 他 
可 能 导致 发 动机 不 能 起 动 的 可 能 故障 部 位 。 

(4) 瞬间 短路 法 诊断 火花 弱 的 原因 

接 通 点 火 开 关 ， 用 导线 将 点 火线 圈 “ - ”接线 柱 瞬 间 搭 铁 的 方法 进行 中 央 高 压 线 跳 火 
试验 ， 看 高 压 线 端的 火花 是 否 变 强 。 如 果 火 花 变 强 ， 需 检查 或 更 换 电子 点 火器 ; 如 果 火 花 仍 
然 弱 ， 则 需 检查 或 更 换 点 火线 圈 。 

(5) 瞬间 短路 法 诊断 不 跳 火 的 原因 

接 通 点 火 开 关 ， 用 导线 将 点 火线 圈 “ - ”接线 柱 瞬 间 搭 铁 ， 看 高 压 线 端 是 否 跳 火 。 如 
果 跳 火 ， 需 检修 信号 发 生 器 、 电 子 点 火器 及 连接 线路 ; 如 果 仍 不 跳 火 ， 则 看 在 瞬间 搭 铁 刊 碰 
时 有 无 火花 ， 辱 无 ， 则 应 检查 点 火 系 统 低 夺回 路 有 无 断路 、 点 火线 圈 初 级 绕组 是 否 有 断路 ; 
若 乔 磁 时 有 火花 ， 则 检查 点 火线 圈 次 级 绕组 是 否 有 断路 或 短路 故障 、 中 央 高 压 线 有 无 断 
路 等 。 

2. 发 动机 仿 速 不 稳定 

电子 点 火电 路 造成 发 动机 傅 速 不 稳定 的 可 能 故障 部 位 见 表 3-2。 

(1) 检查 发 动机 各 饶 的 工作 情况 

在 发 动机 仿 速 运转 时 ， 采 用 逐 币 断 火 法 〈 将 检测 征 分 仙 高 压 线 短 路 使 该 币 断 火 ) ， 观 察 
发 动机 的 运转 变化 情况 。 如 果 发 动机 转速 无 变化 或 变化 不 明显 ， 则 说 明 该 人生 不 工作 或 工作 不 
良 ， 按 (3) 作 进 一 步 的 故障 诊断 ; 如 果 发 动机 转速 明显 下 降 ， 说 明 该 仙 工 作 基 本 正常 ， 再 
依次 检查 其 他 各 生 ， 若 各 生 断 火 时 发 动机 转速 均 有 下 降 ， 则 进行 下 一 步 故 障 诊断 。 

(2) 分 饶 高 压 线 试 火 检查 火花 的 强 纶 

拨 出 分 饶 高 压 线 进行 跳 火 试验 ， 看 火花 是 否 强 。 如 果 火 花 强 ， 则 需 检 查 和 调整 点 火 正 
时 ， 若 点 火 正 时 正确 或 调整 点 火 正 时 后 发 动机 念 速 仍然 不 稳 ， 则 需 检 查 或 调整 油 路 ; 如 果 火 
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花 弱 ， 则 应 检查 点 火线 圈 、 分 火 头 等 。 

(3) 分 饶 高 压 线 试 火 检查 该 拭 是 否 跳 火 

拨 出 该 饶 分 垂 高 压 线 进行 跳 火 试验 ， 看 是 否 跳 火 。 如 果 不 跳 火 ， 则 需 检 查分 电器 盖 、 分 
拭 高 压 线 ; 如 果 跳 火 ， 则 需 检查 火花 塞 ,， 视 情 予 以 检修 或 更 换 。 


三 、 桑 塔 纳 轿车 电子 点 火 系统 电路 故障 检修 


桑塔纳 、 奥 迪 、 捷 达 等 轿车 的 电子 点 火 系统 采用 霍 尔 式 点 火 信和 号 发 生 器 ， 其 组 成 部 件 及 
线路 连接 如 图 3-7 所 示 。 














图 3-7 桑塔纳 轿车 点 火 系 统 的 组 成 部 件 及 线路 连接 





1 一 蓄电池 2 一 点 火 开关 ”3 一 点 火线 圈 4 一 电子 点 火器 5 一 分 电器 6 一 火花 塞 

1. 电路 特点 

霍 尔 式 点 火 信号 发 生 器 的 电源 由 电子 点 火器 提供 ， 电 子 点 火器 通过 7 和 孔 插 接 器 与 点 火 系 
统 低压 线路 相连 ， 这 7 个 线路 连接 端子 分 别 为 : 

1 号 端子 : 电子 点 火器 的 输出 端子 ， 连 接点 火线 圈 “ - ”接线 柱 ， 其 内 部 经 大 功率 晶体 
管 VT 与 搭 铁 (2 号 端子 ) 连接 。 

2 号 端子 : 电子 点 火器 的 搭 铁 端子 ， 当 电子 点 火器 内 部 晶体管 VT 导 通 时 ， 点 火线 圈 初 
级 绕组 通过 2 号 端子 与 搭 铁 相 通 。 

3 号 、5 号 端子 : 电子 点 火器 向 霍 尔 式 点 火 信号 发 生 器 输出 的 电源 端子 ， 工 作 时 向 点 火 
， 信 号 发 生 器 提供 10V 左右 的 稳定 电压 ; 3 号 端子 同时 也 是 霍 尔 式 点 火 信 号 发 生 器 信号 电压 的 




















| 负极 端子 。 
: 4 号 端子 : 电子 点 火器 的 电源 端子 ， 连 接点 火线 圈 的 “+ ”接线 柱 ， 在 点 火 开关 接 通 时 


| 通电 。 

| ”6 号 端子 : 电子 点 火器 接受 霍 尔 式 点 火 信 号 发 生 器 信号 电压 (正极) 端子 。 

7 号 端子 : 该 电子 点 火电 路 未 用 电子 点 火器 的 7 号 端子 。 

2. 电路 原理 

桑塔纳 等 轿车 电子 点 火 系统 电路 原理 如 图 3-8 所 示 ， 接 通 点 火 开关 后 ， 电 子 点 火器 内 部 
| 电路 通过 4 号 、2 号 端子 接 通 电源 ， 并 由 5 号 、3 号 端子 向 堆 尔 式 点 火 信号 发 生 器 输出 10V 
; 电压 。 当 分 电器 轴 转 动 时 ， 分 电器 中 霍 尔 式 点 火 信 号 发 生 器 所 产生 的 脉冲 电压 信号 (0.4 ~ 
: 10V 之 间 跃 变 ) 通过 6 号 、3 号 端子 输入 电子 点 火器 的 IC， 控 制 晶 体 管 VT 的 导 通 和 截止 ， 
; 使 点 火线 圈 初 级 电流 适时 地 通 断 ， 从 而 使 点 火线 圈 次 级 绕组 产生 高 电压 。 

该 电子 点 火电 路 初级 电流 通路 为 ， 蓄电池 正极 一 点 火 开关 一 点 火线 圈 初 级 绕组 一 电子 点 
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火 右 1 号 接线 柱 一 电子 点 火器 内 VT 一 电子 点 火器 2 号 接线 柱 一 拱 铁 一 蓄电池 负极 。 


1 2 3 4 3 






































到 3-8 桑塔纳 等 轿车 电子 点 火 系统 电路 原理 
1 一 点 火 开关 ”2 一 蕾 电池 3 一 点 火线 圈 4 一 分 饶 高 压 线 5 一 火花 塞 6 一 分 电器 7 一 电子 点 火器 









































3. 电路 故障 检修 
使 用 霍 尔 式 电 子 点 火电 路 的 发 动机 ， 其 常见 的 故障 现象 及 点 火 系 统 可 能 的 故障 部 位 见 表 
3-2。 当 发 动机 出 现 不 能 起 动 故障 时 ， 故 障 诊 断 可 用 高 压 试 火 的 方法 。 也 可 在 接 通 点 火 开 关 
时 ， 通 过 检测 点 火线 加 低压 接线 柱 及 电子 点 火 顺 各 端子 电压 的 方法 查找 故障 具体 的 部 位 ， 其 
电压 检测 方法 及 故障 诊断 见 表 3-3。 
表 3-3 霍 尔 式 电子 点 火电 路 电压 检测 及 故障 诊断 方法 ( 接 通 点 火 开关 时 检测 ) 















































检测 顺序 检测 端子 检测 方法 正常 情况 /检测 结果 故障 判断 
点 火线 圈 “ + ”接线 柱 至 点 ， 
蔷 电 池 电 压 /点 火线 圈 | 让 从 生 二 生生 宇 让 
测量 点 火线 圈 两 | 。 op 二 旦 和 | 开关 及 点 火 开关 至 起 动机 电源 

点 火线 圈 低 压 接 讽 旦 + ”接线 柱 无 蓄电池 电 故 维 柱 之 问 | 名 引 i 

1 bi | 低压 接线 柱 * +”、 接线 柱 之 间 的 线路 有 断路 
“ -对 措 铁 电压 
蓄电池 电压 /点 火线 圈 | ”点 火线 圈 初 级 绕组 断路 、 电 
“ _ ”接线 柱 无 蓄电池 电压 “| 子 点 火器 有 故障 








































































































































































































E 子 点 火器 4 号 | 测量 4 号 端子 对 | 车 电 池 电 压 /无 蕾 电池 | 4 号 端子 与 点 火线 圈 之 间 的 | 
端子 搭 铁 电压 电压 线路 连接 有 断路 : 
电子 点 火器 2 号 、| ”测量 2 号 .3 号 端 > | 
于 : 仿 高 点 火器 的 措 铁 不 
本 地 与 控 铁 之 启 电 帮 | 。 低 于 0.5V/ 电 压 全高 电子 点 火器 的 搭 铁 不 良 
E 子 点 火器 5 号 | 测量 5 号 端子 与 
约 》 申 压低 互 点 ， y 1 
ee Phi 约 为 10V/ 电 压低 或 无 电子 点 火器 有 改 障 
慢 慢 转动 分 电器 B 子 点 火器 与 分 电器 之 间 的 
点 ， 号 在 ~ 亦 不 : 
5 | 电子 成 火 舌 6 号 | 测量 6 号 .3 号 端子 | 在 4~9V 既 变 / 天 电压 | 线路 有 断路 或 点 火 信号 发 生 器 
端子 en 或 电压 无 变化 : 
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( 续 ) 
检测 顺序 | 检测 端子 检测 方法 正常 情况 /检测 结果 故障 判断 
6 号 端子 为 0 ~ Re 
0.4V 电压 时 ,测量 1 | 下 Ce 二 大 人， 接 纲 仁 | 电子 点 火 尖 1 号 端子 与 点 炎 
号 端子 与 措 铁 之 间 | (全 全 到 “| 线圈 之 间 的 连接 线路 有 断路 
De 电压 正常 ) 
的 电压 
6 电子 点 火 髓 1 号 
端子 
6 号 端子 约 为 9V 
电压 时 ,测量 1 号 端 | ”接近 于 0V/ 电 不 仍 为 
二 占 ， -Ee 
子 与 拱 铁 之 间 的 | 电池 电导 或 电压 较 训 0 
电压 

















(1) 点 火 系统 电源 电压 的 检查 

打开 点 火 开 关 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测 点 火线 圈 低 压 接线 柱 ( + ) 对 拱 铁 的 电压 ， 应 
为 蓄电池 电压 ;在 起 动 时 测 该 点 的 电压 ， 应 在 8V 以 上 。 如 果 电 压低 或 无 ， 则 应 检查 点 火线 
圈 ( +) 接线 柱 以 前 的 电源 线路 和 相关 的 顺 件 。 

(2) 电子 点 火 顺 接线 端子 电压 的 检查 

电子 点 火 需 各 端子 的 线路 连接 如 图 3-8 所 示 。 用 万 用 表 的 直流 电压 档 测量 电子 点 火器 各 
端子 上 的 电压 ， 可 检查 出 电子 点 火器 、 点 火 信 号 发 生 器 及 有 关 的 线路 的 故障 。 

1) 1 号 端子 的 电压 检查 。 检 查 方法 如 下 : 

打开 点 火 开 关 ， 当 无 点 火 信 号 输入 时 ，1 号 端子 电压 应 为 12V。 如 果 点 火线 圈 低 压 接 线 
柱 (+) 上 的 电压 有 12V， 而 工 号 端子 上 低 或 无 ， 则 说 明 点 火线 圈 初 级 绕组 或 电子 点 火 融 1 
号 端子 与 点 火线 圈 ( - ) 接线 柱 之 间 的 线路 或 线路 的 插头 处 有 问题 。 

当 点 火 信号 输入 (或 模拟 的 点 火 信 号 从 3-3 端子 输入 ) 时 ,1 号 端子 电压 应 在 0V 和 
12V 之 间 跃 变 。 如 果 该 端子 电压 在 点 火 信号 输入 时 ,电压 没有 变化 ， 则 说 明 电 子 点 火器 已 经 
损坏 ， 需 要 更 换 。 

2) 2 号 端子 电压 检查 。 电 子 点 火器 内 部 电路 通过 2 号 端子 搭 铁 ， 该 处 对 搭 铁 电压 不 应 








， 超 过 0. 5V， 和 否则 需 检 修 电 子 点 火器 的 搭 铁 线路 。 





3) 3 号 端子 的 电压 检查 。3 号 端子 是 点 火 信号 的 ( - ) 端 ， 它 与 2 号 端子 相通 ， 对 拱 


铁 电 压 也 不 应 大 于 0.5V。 


4) 4 号 端子 的 电压 检查 。 当 接 通 点 火 开 关 时 ， 测 量 4 号 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 应 为 


| 12V， 如 果 点 火线 圈 低 压 接 线 柱 ( + ) 上 的 电压 有 12V， 而 4 号 端子 上 低 或 无 ， 则 说 明 电子 
| 点 火器 4 号 端子 与 点 火线 圈 ( + ) 接 柱 之 间 的 线路 或 线路 的 插头 处 有 问题 。 





5) 5 号 端子 的 电压 检查 。 接 通 点 火 开 关 后 ， 测 量 5 号 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 应 为 


;10V 左右 ， 如 果 电压 低 或 无 ， 则 说 明 电子 点 火器 有 故障 ， 需 更 换 。 





6) 6 号 端子 的 电压 检查 。6 号 端子 是 点 火 信 号 的 (+ ) 端 ， 点 火 信 号 发 生 器 良好 时 ， 


: 接 好 分 电器 线路 插 接 器 ， 转 动 分 电器 ，6 号 端子 电压 应 在 0.4V 和 9V 之 间 跃 变 。 在 5 号 端子 

:的 电压 正常 (10V) 的 情况 下 ， 使 分 电器 导 磁 转子 叶片 插入 埠 尔 效应 发 生 器 气 阶 中 时 ， 测 得 

:6 号 端子 上 的 电压 应 为 9V 左右 ;而 当 叶 片 离 开 气 阶 时 ， 电 不 应 为 0.4V 左右 。 如 果 不 是 这 
四 样 ， 则 应 检查 电子 点 火器 与 分 电器 之 间 的 信号 线路 ， 若 线路 正常 ， 则 为 截 尔 效应 式 点 火 信 号 
70 
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发 生 需 的 故障 。 
(3) 点 火线 圈 的 检查 
用 万 用 表 电 阻 档 测 量 点 火线 圈 的 电阻 ， 如 图 3-9 所 示 。 

















图 3-9 桑塔纳 轿车 点 火线 圈 的 电阻 检测 
a) 初级 绕组 电阻 检测 b) 次 级 绕组 检测 


初级 绕组 的 电阻 应 为 0.5 ~0.760， 次 级 绕组 的 电阻 应 为 2.4 ~3. 5kQ。 如 果 测 得 的 结 
不 符 ， 则 需 更 换 点 火线 圈 。 

(4) 高 压 回路 部 件 的 检查 

用 万 用 表 电 阻 档 测 量 高 压 回路 各 部 件 的 电阻 〈 图 3-10) ， 如 果 部 件 的 电阻 不 为 规定 的 
值 ， 则 应 予以 更 换 。 

分 火 头 的 电阻 应 为 (1 +0.4)kQ; 火花 塞 插头 的 电阻 应 为 (1+ 上 0.4)kQO (无 屏蔽 ) 或 
(5+1.0)kKO (有 屏蔽 ); 防 干扰 接头 电阻 应 为 (1 +0.4)kQ; 高 压 导 线 电 阻 : 中 央 高 压 线 
为 (0 ~2.8)kQ; 分 向 高 压 线 为 (0.6 ~7.4)kQ。 

4. 点 火 正 时 的 检查 与 调整 

上 海 桑塔纳 轿车 发 动机 点 火 正 时 在 使 用 中 一 般 不 会 错乱 ， 因 此 一 般 情 况 下 无 需 调 整 点 火 
正 时 。 但 在 重新 安装 分 电器 或 怀疑 点 火 正 时 有 问题 时 ， 需 要 按 规定 的 方法 检查 和 调整 点 火 正 
时 (初始 点 火 提前 角 ) ， 以 确保 点 火 正 时 的 准确 。 

点 火 正 时 的 检查 调整 步骤 如 下 : 

1) 通过 变速 器 壳 体 上 的 观察 了 筷 ， 将 发 动机 第 一 饶 置 于 压缩 终了 上 止 点 ， 如 图 3-11 所 示 。 

2) 使 凸轮 轴 齿 形 带 轮 上 的 标记 与 气门 室 日 盖 底 面 平 齐 ， 如 图 3-12 所 示 。 

3) 使 机 油泵 (分 电器 ) 驱动 轴 端 的 扁 形 缺口 与 曲轴 方向 平行 ， 如 图 3-13 所 示 。 

4) 将 分 电器 上 的 分 火 头 指向 分 电器 壳 体 上 第 一 饶 标 记 ， 如 图 3-14 所 示 ， 然 后 装 人 分 电器 。 

5) 检查 点 火 正 时 ， 并 根据 检查 情况 对 点 火 时 间 进 行 适当 调整 。 顺 时 针 转 动 分 电器 外 壳 
推迟 点 火 ， 逆 时 针 转 动 ， 提 前 点 火 。 

点 火 正 时 检测 和 调整 ， 可 使 用 点 火 提 前 角 测试 仪 等 专用 设备 。 图 3-15 是 利用 上 海 大 众 
的 “V. A. G 1367” 专 用 设备 来 检验 点 火 正 时 的 线路 连接 。 

检查 和 调整 点 火 正 时 的 时 候 应 满足 的 条 件 是 : 发 动机 机 油 温度 达 60% 以 上 ; 氢 掉 单个 
真空 吸管 的 分 电器 的 真空 软 管 ， 阻 风门 开 至 最 大 位 置 检查 并 调 至 规定 的 傅 速 转速 。 
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图 3-10 桑塔纳 轿车 点 火 系 统 高 压 回路 部 件 的 电阻 检测 
a) 检测 分 火 头 电阻 b) 检测 火花 塞 插头 电阻 “) 检测 防 干扰 插头 电阻 d) 检测 高 压 导 线 电阻 
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标记 























图 3-11 找 第 一 生 上 止 点 图 3-12 ”对 正 时 齿 带 标记 




















图 3-13 ”对 分 电器 驱动 轴 标 记 
奥迪 100C3GP 型 轿车 、 捷 达 轿 车 以 及 使 用 霍 尔 效应 式 无 触 点 分 电器 的 红旗 770 轿车 、 





解放 CA488 型 发 动机 ， 其 电子 点 火 系统 的 结构 与 
上 海 桑塔纳 的 相似 。 因 此 ， 检 修 方法 也 相似 。 这 
儿 种 车 型 的 电子 点 火 系 统 的 检修 方法 ， 可 参考 桑 
塔 纳 轿 车 点 火 系 统 的 检修 。 


四 、 富 康 轿车 电子 点 火 系统 电路 故障 


检修 


神龙 公司 生产 的 富康 轿车 电子 点 火 系统 的 线 
路 连接 如 图 3-16 所 示 。 

1. 电路 特点 

富康 轿车 点 火 系 统 采用 干 式 点 火线 圈 ， 点 火 
线圈 的 3 号 端子 与 搭 铁 之 间 连 接 有 一 个 电容 器 
(图 3-17) ， 此 电容 器 的 作用 是 抑制 点 火 系统 工作 
时 对 无 线 电 的 干扰 。 点 火 信 号 发 生 器 为 磁感应 式 。 
电子 点 火器 固定 在 分 电器 上 ， 电 子 点 火器 与 分 电 
器 之 间 涂 有 白色 的 导热 油脂 ， 缺 少 或 无 导热 油脂 
将 会 影响 电子 点 火器 的 散热 而 导致 过 热 损 坏 。 

2. 电路 原理 





























图 3-14 ”对 分 火 头 标记 
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图 3-15 用 V. A.G 1367 专 
检测 点 火 正 时 的 线路 连 





用 设备 








接 


富康 轿车 点 火 系统 电路 原理 如 图 3-17 所 示 ， 接 通 点 火 开关 后 ， 点 火线 圈 初 级 绕组 通过 | 
其 4 号 端子 接 通 电源 ， 电 子 点 火器 则 是 通过 点 火线 圈 的 4 号 端子 和 电子 点 火器 的 3 号 端子 接 
通电 源 。 工 作 时 ， 分 电器 内 的 磁感应 式 点 火 信号 发 生 器 产生 的 点 火 信号 脉冲 输入 电子 点 火 
器 ， 使 电子 点 火器 内 的 开关 晶体 管 适时 地 导 通 和 截止 ， 通 过 其 1 号 和 2 号 端子 的 通 断 ， 控 制 


点 火线 圈 初 级 绕组 的 通 断 ,使 次 级 绕组 产生 高 压 。 


该 电子 点 火电 路 初级 电流 通路 为 ， 黄 电池 正极 一 点 火 开关 一 点 火线 圈 4 号 端子 一 初级 绕 | 
组 一 点 火线 圈 2 号 端子 一 电子 点 火器 1 号 端子 一 电子 点 火器 内 开关 晶体 管 一 电子 点 火器 2 号 : 


端子 一 搭 铁 一 蓄电池 负极 。 
3. 电路 故障 检修 


当 发 动机 出 现 不 能 起 动 等 故障 时 ， 可 用 高 压 试 火 的 方法 来 检查 点 火 系统 是 否 点 火 。 如 果 
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图 3-16 富康 轿车 电子 点 火 系统 的 线路 连接 
1 一 防 干扰 电容 右 ”2 一 点 火线 圈 3 一 火花 塞 4 一 接点 火 开 关 5 一 接 转 速 表 6 一 分 电器 7 一 电子 点 火 右 
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图 3-17 富康 轿车 点 火 系统 的 电路 原理 
1 一 防 干扰 电容 需 ”2 一 点 火线 圈 3 一 接 转速 表 4 一 接点 火 开关 ”5 一 中 央 高 压 线 6 一 分 电器 ”7 一 电子 点 火 右 
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不 跳 火 ， 可 通过 如 下 方法 诊断 点 火电 路 的 故障 . 

(1) 点 火 系统 电源 的 检查 

如 果 高 压 试 火 无 火 ， 则 应 先 检查 点 火 系 统 的 电源 线路 是 否 正 常 : 

1) 用 万 用 表 的 直流 电压 档 检 测 电源 电压 。 接 通 点 火 开 关 检 测 电子 点 火器 和 点 火线 圈 各 
端子 的 电压 ， 正 常情 况 : 电子 点 火锅 2 号 端子 电压 为 零 ， 其 他 端子 电压 应 为 蓄电池 电压 。 

如 果 点 火线 圈 4 号 端子 无 革 电 池 电 压 ， 则 需 检 修 电 源 线 路 ; 如 果 只 是 电子 点 火器 的 工 号 
或 3 号 端子 无 蓄电池 电压 ， 则 需 检 修 1 号 端子 与 点 火线 圈 之 间 的 线路 及 点 火线 圈 初 级 绕组 ， 
或 3 号 端子 与 点 火线 圈 之 间 的 线路 。 

2) 用 试 灯 检 查 。 如 果 无 电压 表 ， 也 可 用 试 灯 检查 : 

用 127V 试 灯 一 端 搭 铁 ， 男 一 端 接触 点 火线 圈 和 电子 点 火 絮 各 端子 。 除 电子 点 火器 2 号 
端子 外 ， 试 灯 均 应 正常 发 亮 。 

将 试 灯 的 一 端 接 革 电池 正极 ， 另 一 端 接触 电子 点 火器 2 号 端子 。 试 灯亮 说 明 电子 点 火器 
搭 铁 良 好 ， 和 否则 为 电子 点 火 需 搭 铁 不 良 。 

(2) 点 火线 圈 的 检查 

1) 用 电压 表 检 测 。 方 法 如 下 : 

接 通 点 火 开 关 ， 用 电压 表 测 量 点 火线 圈 1 号 或 2 号 端子 的 对 搭 铁 电 压 ， 如 果 电 压 与 4 号 
端子 一 样 ， 也 为 蓄电池 的 电压 ， 则 说 明 点 火线 圈 初 级 绕组 无 断路 。 

拨 出 点 火线 圈 高 压 导 线 ， 在 接 通 点 火 开 关 的 情况 下 ,测量 点 火线 圈 高 压 搬 孔 对 搭 铁 电 
压 。 如 果 为 12V， 则 说 明 点 火线 圈 次 级 绕组 无 断路 。 

2) 用 万 用 表 电 阻 档 检 测 。 对 于 点 火线 圈 绕 组 有 硬 间 短路 、 内 部 接触 不 良 ， 而 使 其 电阻 
值 变 化 的 情况 ， 用 1) 方法 检查 则 难以 发 现 。 因 此 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 点 火线 圈 电 阻 是 常 
常 被 采用 的 方法 。 

断 开 点 火线 圈 的 线路 连接 ， 用 万 用 - - 
表 的 电阻 档 检测 点 火线 圈 各 端子 的 电阻 ， 
(图 3-18)。 正 常情 况 下 ,初级 绕组 电阻 六 一 一 一 @ 
为 0.8Q， 次 级 绕组 电阻 为 520kQ; 各 端 | : 
子 与 措 铁 间 电阻 应 为 无 穷 大 。 

(3) 点 火 信号 发 生 器 检查 | | @)， 

1) 从 分 电器 上 拆 下 电子 点 火器 。 | 4 


1 


2) 用 万 用 表 电阻 档 检测 感应 线圈 六 | | , 
的 电阻 ， 如 图 3-19 所 示 。 一 

正常 的 感应 线 轿 电阻 值 为 3850， 图 3-18 ”用 万 用 表 电 阻 档 检查 点 火线 圈 电 阴 
任 一 端子 与 外 壳 之 间 的 电阻 应 为 无 1 一 点 火 系 统 初级 绕组 2 一 点 火线 圈 次 级 绕组 
穷 大 。 3 一 检查 次 级 绕组 电阻 4 一 检查 初级 绕组 电阻 

(4) 电子 点 火 需 检查 

用 万 用 表 电 阻 档 测 量 电子 点 火器 各 端子 之 间 电 阻 的 方法 不 能 判定 电子 点 火器 的 故障 ， 通 
常用 高 压 试 火 的 方法 来 检查 电子 点 火器 是 否 良 好 ， 方 法 如 下 : 

1) 拨 出 分 电器 中 央 高 压 线 并 搬入 放电 器 (或 火花 塞 )， 将 放电 器 〈 或 火花 塞 ) 搭 铁 。 

2) 将 电子 点 火器 从 分 电器 上 拆 下 。 
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3) 接 通 点 火 开 关 ， 然 后 用 导线 一 端 连接 蓄电池 正 3 
极 ， 另 一 端 触 碰 电 子 点 火器 的 一 个 端子 (图 3-20) 。 


如 果 放 电 顺 跳 火 ， 说 明 电 子 点 火器 良好 ， 和 否则 更 @): 3 > | 
换 电子 点 火器 。 1 5 


(5) 点 火 正 时 检查 
富康 轿车 点 火 正 时 的 检查 方法 如 下 : 














1 ) 脱 开 分 电器 真空 点 火 提 前 调节 器 的 真空 管 。 图 3-19 ”点 火 信号 发 生 器 的 检查 
2) 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 转速 为 750r/min。 1 一 检查 感应 线圈 有 否 搭 铁 
3) 用 点 火 正 时 灯 检 测 点 火 提前 角 ， 正 常 值 应 为 8° 2 一 检查 感应 线圈 电阻 

左右 3 一 点 火 信号 发 生 器 





4 一 点 火 信号 触发 转子 〈 导 磁 转 子 ) 
-十 月 oo en Ss 近 te BD 
4) 若 不 是 8°*>， 松 开 分 电器 固定 螺栓 ， 转 动 分 电 带 ee 


进行 调整 。 
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图 3-20 高压 试 火 法 检查 电子 点 火 带 
1 一 点 火线 圈 2 一 接 转 速 表 ”3 一 接点 火 开关 4 一 连接 导线 5 一 放电 器 或 火花 塞 
6 一 分 电器 7 一 电子 点 火器 ”8 一 防 干扰 电容 器 

















5) 调整 好 后 ， 固 定好 分 电器 ， 装 回 真空 管 。 
(6) 点 火 提前 角 调节 器 的 检查 与 调整 
精确 的 点 火 提 前 角 调节 器 性 能 的 检查 可 利用 分 电器 试验 台 (或 汽车 电器 万 能 试验 台 ) 
进行， 在 汽车 上 检测 ， 则 需要 点 火 正 时 检测 仪 、 转 速 表 和 真空 泵 及 真空 表 等 测量 仪表 。 真 
| 空 、 离 心 点 火 提 前 调节 器 正常 的 调节 特性 如 图 3-21 所 示 。 
:离心 点 火 提前 调节 器 如 果实 测 的 点 火 提前 角 调整 情况 与 正常 值 不 符 ， 可 以 通过 弯曲 离心 
| 点 火 提 前 调节 器 重 块 弹簧 支架 来 改变 弹簧 的 张力 ， 使 离心 点 火 提前 调节 器 恢复 正常 。 
喇 对 于 真空 点 火 提 前 调节 器 ， 如 果实 测 的 点 火 提前 角 调 整 情况 偏离 正常 值 ， 并 超出 允许 的 
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图 3-21 真空 、 离 心 点 火 提前 调节 器 特性 
a) 离心 点 火 提前 调节 器 特性 bp) 真空 点 火 提前 调节 带 特 性 


站 ， 只 能 更 换 分 电器 总 成 。 
富康 轿车 点 火 系 统 的 检测 参数 见 表 3-4。 
表 3-4 ”富康 轿车 点 火 系统 的 检测 参数 
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检修 项 目 检测 参数 
初级 绕组 电阻 0.80 
点 火线 圈 
次 级 绕组 电阻 52000 
Ee 电极 间 际 0.8 ~0. 9mm 
火花 塞 
拧紧 力矩 ( 冷 态 ) 25N em 
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( 续 ) 

检修 项 目 检 测 参 数 
中 央 高 压 线 电 阻 16500 
1 氏 高 压 线 电 阻 27000 
高 压 线 2 红 高 压 线 电 阻 33000 
3 饶 高 压 线 电 阻 36000 
4 氏 高 压 线 电 阻 42000 
点 火 信 号 发 生 器 感应 线圈 电阻 3850 

点 火 正 时 8° 
点 火 顺 序 1 一 3 一 4 一 2 





五 、 北 京 切诺基 汽车 电子 点 火 系统 电路 故障 检修 
北京 切诺基 轻型 越野 汽车 〈 非 电子 控制 ) 点 火 系统 线路 连接 如 图 3-22 所 示 。 








图 3-22 北京 切诺基 点 火 系 统 的 线路 连接 
1 一 著 电 池 2 一 点 火 开关 ”3 一 起 动 继电器 ”4 一 点 火线 圈 及 电容 央 














5 一 电子 点 火器 ”6 一 点 火 信 号 发 生 器 7 一 配 电器 8 一 火花 塞 





1. 电路 特点 
北京 切诺基 汽车 点 火 系统 采用 磁感应 式 无 触 点 分 电器 ， 点 火 系统 线路 连接 采用 了 线 间 插 


接 器 ， 用 起 动 继电器 接 通 起 动 时 的 点 火线 圈 电 源 。 此 外 ， 点 火线 圈 还 连接 了 一 个 抗 干扰 电容 
; 顺 。 电 子 点 火器 安装 在 车 上 右 辟 子 板 上 方 靠近 起 动 继电器 处 ， 采 用 两 个 搬 接 器 与 线束 相 接 。 


2. 电路 原理 
北京 切诺基 汽车 点 火 系统 电路 原理 如 图 3-23 所 示 。 
接 通 点 火 开 关 时 ， 点 火线 圈 初 级 绕组 通过 点 火 开关 连接 电源 ， 电 子 点 火 带 也 由 其 E, 端 





| 子 接 入 电源 。 分 电器 内 磁感应 式 点 火 信号 发 生 器 产生 的 点 火 信号 通过 C, 、C 端子 输入 电子 
;点火 器， 控制 电子 点 火器 中 开关 晶体 管 的 导 通 和 和 截止， 通过 C, 与 C1 端子 使 点 火线 圈 初 级 绕 
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组 适时 地 通 断 ， 点 火线 圈 的 次 级 绕组 产生 高 压 。 
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图 3-23 北京 切诺基 汽车 点 火 系统 电路 原理 
1 一 起 动 继电器 ”2 一 蓄电池 3 一 电子 点 火器 “4 一 点 火线 圈 




















5 一 抗 干扰 电容 器 ”6 一 分 电器 7 一 点 火 开 关 8 一 附加 电阻 线 

















该 电子 点 火电 路 初级 电流 通路 为 : 蓄电池 正极 一 点 火 开 关 (了 B 一 D) 一 点 火线 圈 初 级 绕组 一 揪 
接 器 (D, 一 G4) 一 电子 点 火器 内 开关 晶体 管 一 插 接 器 (C1 一 Di ) 一 插 接 器 (Al 一 Bi ) 一 搭 铁 一 
蓄电池 负极 。 

该 电子 点 火电 路 在 起 动 时 的 初级 电流 通路 为 :蓄电池 正极 一 点 火 开关 (B 一 S) 一 起 动 继 
电器 (S 一 I) 一 点 火线 圈 初 级 绕组 一 插 接 器 (Dy 一 G4 ) 一 电子 点 火器 内 开关 晶体 管 一 插 接 器 
(C1 一 Di ) 一 插 接 器 (A 一 Bj ) 一 搭 铁 一 蓄电池 负极 。 

3. 电路 故障 检修 

(1) 分 电器 的 检修 

1) 真空 、 离 心 点 火 提 前 调节 器 的 检查 。 真 空 、 离 心 点 火 提前 调节 器 与 触 点 式 分 电器 相 
同 ， 因 而 其 检查 方法 也 相同 。 点 火 提前 角 调 节 性 能 的 检查 应 符合 图 3-24 所 示 的 点 火 提 前 调 
节 特 性 曲线 。 

2) 点 火 信 号 发 生 器 的 检查 。 检 查 点 火 信 号 发 生 器 感应 线圈 的 电阻 ， 应 为 400 ~ 8000,， 
否则 需 更 换 信号 发 生 器 总 成 。 

应 注意 的 是 : 切诺基 汽车 点 火 系 统 的 分 火 头 的 导电 片上 涂 有 硅 电 介 混 合 物 (导电 膏 )， 
它 起 减少 对 无 线 电 干扰 的 作用 。 在 汽车 行驶 数 千 公里 以 后 ， 在 高 压 电 的 影响 下 ， 这 些 混合 
会 形成 碳化 物 ， 这 属 正常 现象 ， 检 修 时 无 需 刮 掉 导 电 片 上 的 残 酒 。 若 更 换 新 的 分 火 头 ， 应 在 
其 导电 片上 涂 上 少量 的 硅 电 介 混 合 物 。 

(2) 点 火线 圈 的 检修 

检测 点 火 系 统 初 、 次 级 绕组 的 电阻 ， 应 符合 表 3-5 所 示 的 规定 值 ， 否 则 需 更 换 点 火线 
圈 。 应 注意 的 是 ， 在 检测 点 火线 圈 电 阻 时 ， 同 时 要 检测 点 火线 圈 的 温度 。 因 为 在 温度 升 高 
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时 ， 点 火线 圈 绕 组 的 电阻 值 也 相应 增 大 ， 如 果 用 温度 高 时 测 得 的 电阻 值 去 跟 室温 时 的 标准 电 
阻 值 比较 ， 就 易 得 出 错误 的 判断 。 
24 24 
S20 & 20 
逮 16 二 16 
上 各 了 
3 六 3 
亚 4 十 4 
0 0 
800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 20 40 60 80 
转速 (rmin) 真空 度 /kPa 
a) b) 





图 3-24 北京 切诺基 点 火 提前 调节 特性 
a) 离心 点 火 提前 调节 特性 b) 真空 点 火 提前 调节 特性 





(3) 电子 点 火器 的 检修 

1) 测 电流 法 检查 。 压 下 点 火线 圈 导 线 捅 接 咒 ， 在 点 火线 圈 ( + ) 与 其 引线 之 间 串 联 一 
量程 为 10A 左右 的 电流 表 ， 用 一 导线 将 点 火线 圈 ( - ) 直接 搭 铁 ， 然 后 接 通 点 火 开关 ， 看 
电流 表 指 示 的 电流 值 。 

如 果 电 流 超过 7. 6A， 说 明 点 火线 圈 初 级 绕组 有 短路 ， 需 更 换 点 火线 圈 。 

如 果 电 流 指示 为 零 ， 而 点 火线 圈 ( + ) 上 电压 正常 (12V) ， 则 说 明 点 火线 圈 初 级 绕组 
断路 ， 也 应 更 换 点 火线 圈 。 

如 果 电 流 示 值 约 为 7A， 属 正常 ， 再 将 点 火线 圈 ( - ) 连接 电子 点 火器 的 连 线 接 上 ， 看 
电流 表 指 示 电 流 值 : 知 电流 为 4A 左右 ， 属 正常 ; 若 电流 大 于 5A， 说 明 电 子 点 火器 已 损坏 ， 
需 更 换 电 子 点 火器 ; 若 电流 小 于 
3. 5A， 应 检查 电子 点 火器 插 接 带 
接触 是 否 良 好 。 线 路 连接 均 良 好 
则 应 更 换 电 子 点 火器 。 

2) 模拟 点 火 信号 法 检查 。 如 
| 图 3-25 所 示 ， 将 额定 电压 为 12V 
: 的 灯泡 接 于 电子 点 火器 插 接 器 的 
: E，(BBi )-C4 之 间 ， 用 以 检查 电子 
:点 火器 开关 晶体 管 的 导 通 和 截止 
; 情况 。 模 拟 点 火 信 号 用 蓄电池 的 
| 一 个 单 格 电池 (2V) ， 也 可 用 一 节 
:1.5V 的 干电池 ， 接 于 电子 点 火器 
| 插 接 器 的 C,-C; 之 间 。 当 模拟 点 
; 火 信号 电压 在 C，、Cs 端正 反 交 替 = 
0 图 3-25 模拟 点 火 信号 法 检查 电子 点 火器 

: 如 末 灯 泡 始终 亮 或 始终 不 完 ， 均 1 一 车 电池 (12V) 2 一 蓄电池 单 格 电池 (2V) 3 一 灯泡 
;说 明 电 子 点 火器 已 损坏 ， 需 更 换 。 4、5 一 搬 接 器 ”6 一 电子 点 火器 
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(4) 火花 塞 的 检查 

该 车 原装 火花 塞 是 美国 香槟 公司 生产 的 冠军 牌 RFN-14LY 型 铜 芯 电 阻 型 火花 塞 ， 其 结构 
参数 为 : 

螺纹 直径 :M14 x1.25; 

旋 入 长度: 19mm; 

电极 间 际 : 0.88mm。 

火花 塞 中 心 电 极 串联 一 电阻 ， 电 阻 值 在 常温 下 为 3 ~15kQ。 如 果 电 阻 值 不 在 此 范围 内 应 
更 换 火 花 塞 。 国 产 火花 塞 蔡 代 可 用 TD4194SC (K4RTC) 型 火花 塞 。 火 花 塞 的 拧紧 力矩 为 
37N . m 或 1/4 圈 。 

(5) 高 压 导 线 的 检查 

该 车 使 用 电阻 型 高 压 导 线 ， 用 于 进一步 抑制 对 无 线 电 的 干扰 。 高 压 导 线 的 电阻 值 为 
10 ~20kQ/m， 如 果 电 阻 过 大 或 绝缘 层 有 破损 等 均 需 更 换 高 压 导 线 。 

(6) 点 火 正 时 的 检查 与 调整 

该 车 点 火 系 统 需 要 用 点 火 提前 角 检 测 仪 进行 点 火 正 时 的 检查 : 

1) 使 发 动机 达到 正常 的 工作 温度 。 

2) 拆 下 真空 点 火 提 前 调节 器 上 的 真空 软 管 ， 并 将 孔 墙 住 。 

3) 连接 点 火 提前 角 检 测 仪 和 转速 表 的 电源 夹 及 转速 信号 传 
感 句 。 

4) 将 发 动机 的 转速 调 至 1600r/min。 

5) 用 点 火 提 前 角 检 测 仪 正 时 灯 (闪光 灯 ) 照射 点 火 正 时 标 
记 (图 3-26)， 即 可 测 得 点 火 提 前 角 。 

正常 的 点 火 提 前 角 应 为 12*。 如 果 不 符 ， 通 过 转动 分 电器 外 
学 来 调整 . 松 开 分 电 吕 外 党 的 紧 固 螺栓 ， 顺 时 针 转 动 分 电器 外 
过 点 火 提前 角 减 小 ; 道 时 针 和 转动 分 电器 外 壳 点 火 提 前 角 增 大 。 
竺 点火 提前 角 调 整合 适 后 ， 拧 紧 分 电器 外 过 的 紧 固 螺栓 ， 接 好 
真空 点 火 提前 调节 器 的 真空 软 管 即 可 。 图 3-26 点 火 正 时 记号 

北京 切诺基 汽车 点 火 系统 〈 非 电子 控制 ) 的 有 关 技 术 人 参数 见 表 3-5。 

表 3-5 点 火 系 统 的 有 关 技术 参数 















































检测 项 目 技术 参数 说 明 
点 火 顺 序 1 一 3 一 4 一 2 
12° +2° 海拔 1219m 以 下 
点 火 正 讨 
局 火 正 时 19° +2° 海拔 1219m 以 上 
分 电器 旋转 方向 顺 时 针 转 动 
点 火 信 号 发 生 器 线圈 电阻 400 ~8000 
1.13 ~1.230 24% 时 
乡 组 
初级 绕 1.50 93%C 时 
点 火线 圈 电 阻 
7700 ~93000 24% 时 
思乡 组 
次 级 缆 120000 93%C 时 
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( 续 ) 
检测 项 目 技术 参数 说 明 
点 火线 圈 最 高 次 级 电压 不 小 于 24000V 1000r/ min 
附加 电阻 线 电阻 1.350 24% 时 ,在 线束 中 
型 号 RFN-14LY 
火花 塞 螺纹 尺寸 MI14 x1.25 x19 | 
电极 间隙 0. 88mm 人 











六 、 解 放 牌 CA1092 型 载 货 汽车 电子 点 火 系统 电路 故障 检修 


解放 牌 CA1092 (CA6102 发 动机 ) 型 载 货 汽 车 上 使 用 的 电子 点 火 系统 线路 连接 如 图 
3-27 所 示 。 









6TS2107 型 电 
、 子 点 火 控制 器 火花 守 











图 3-27 解放 CA1092 汽车 电子 点 火 系统 线路 连接 


1. 电路 特点 
解放 牌 CA1092 汽车 上 使 用 的 磁感应 式 电子 点 火 系统 ， 其 点 火 信 号 发 生 器 为 盘 形 磁铁 
; 式 ， 电 子 点 火器 是 长 春 市 汽车 电子 厂 生 产 的 6TS2107 型 电子 点 火器 ， 其 6 个 端子 的 功能 及 连 
| 接 如 下 : 
1 号 端子 ( 黑 ): 电子 点 火器 拱 铁 端子 ， 连 接 分 电器 的 点 火 信和 叶 发 生 融 ; 

2 号 端子 〈 红 ) : 点 火 信 号 输入 端子 ， 连 接 分 电器 的 点 火 信号 发 生 融 ; 

3 号 端子 〈 白 ) : 点 火 信号 输入 端子 ， 连 接 分 电器 的 点 火 信号 发 生 融 ; 

4 号 端子 为 空 脚 ; 

5 号 端子 〈 红 / 白 ) : 电子 点 火器 的 电源 端子 ， 与 点 火线 圈 “ + ”相连 ; 

6 号 端子 〈 绿 ) : 电子 点 火器 的 输出 端子 ， 与 点 火线 圈 “ - ” 相 接 。 

2. 电路 原理 
解放 CA1092 汽车 电子 点 火 系统 的 电路 原理 如 图 3-28 所 示 ， 接 通 点 火 开 关 后 ， 点 火线 


四 圈 “+ ”及 电子 点 火器 的 电源 端子 (( 申 号 ) 与 电源 连接 ， 工 作 时 ， 分 电器 处 的 磁感应 式 点 火 
82 
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PE 
信号 发 生 器 产生 交 变 的 电压 信号 ， 该 信号 经 电子 点 火器 的 2 号 和 3 号 端子 输入 电子 点 火器 ， 

并 通过 内 部 的 6TS2107 集成 电路 控制 开关 晶体 管 VT 的 导 通 和 截止 ， 适 时 地 通 断 点 火线 圈 初 

级 电流 ， 使 次 级 绕组 产生 高 压 。 





6TS2107 型 电子 点 火 控制 器 
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信号 


















































图 3-28 解放 CA1092 汽车 电子 点 火 系统 电路 原理 








该 电子 点 火电 路 初级 电流 通路 为 ; 蓄电池 正极 一 点 火 开关 (SW) 一 点 火线 圈 + 一 初级 
绕组 一 点 火线 圈 -一 电子 点 火器 6 号 端子 一 电子 点 火器 内 开关 晶体 管 VT 一 电子 点 火器 1 号 
端子 一 搭 铁 一 蓄电池 负极 。 

3. 电路 故障 检修 

(1) 解放 CA1092 汽车 电子 点 火 系统 故障 检修 说 明 

CA6102 发 动机 磁感应 式 无 触 点 电子 点 火 系 统 各 部 件 的 检修 方法 和 故障 诊断 程序 ， 和 其 
他 同类 型 电子 点 火 系统 的 相同 ， 可 参照 前 面 所 述 的 检修 方法 。 

分 电器 的 两 根 信号 输出 线 和 电子 点 火器 的 信号 输入 端子 连接 不 能 接 错 ， 在 不 能 正确 辨认 
时 ， 可 用 如 下 方法 验证 连接 是 否 正 确 : 

1) 将 中 央 高 压 线 端 置 于 距 氏 体 5mm 左右 。 

2) 接 通 点 火 开关 。 | 

3) 顺 时 针 转 动 分 电器 轴 〈 从 分 电器 盖 上 端 向 下 看 ) 。 当 转子 的 爪 与 定子 大 致 对 齐 时 ， | 
即 产生 高 压 跳 火 ， 则 说 明 连 接 正 确 。 

(2) 解放 CA1092 型 汽车 点 火 正 时 检查 
1) 拆 下 分 电器 盖 和 防护 蛙 ， 用 非 磁性 塞 规 检查 点 火 信 号 发 生 器 转子 与 导 磁 转子 爬 极 间 
阶 ， 其 间隙 应 为 0. 4mm。 

2) 旋转 曲轴 ,使 第 一 饶 活塞 处 在 压缩 行程 上 止 点 位 置 ， 分 电器 传动 轴 的 偏心 模 大 面 朝 
下 ， 小 面 朝 上 ， 然 后 将 分 电器 装 和 人 (图 3-29)。 

3) 转动 分 电器 外 壳 ， 使 分 电器 内 点 火 信号 发 生 器 定子 、 转 子 的 6 个 爪 极 对 准 ， 这 时 分 | 
火 头 应 指向 分 电器 善 上 的 1 饶 位 置 (图 3-30)。 

4) 继续 转动 分 电器 外 壳 ， 并 使 记号 对 准 (图 3-31)， 然 后 固定 分 电器 外 壳 。 

5) 装 上 防护 时 ， 捅 好 分 火 头 ， 盖 上 分 电器 盖 ， 并 以 分 火 头 所 指 的 旁 电 极 插 孔 为 第 一 全 ， 
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图 3-29 分 电器 轴 的 安装 位 置 











第 1 多 一、 波动 机 中 心 














图 3-30 分 电器 安装 位 置 图 3-31 分 电器 点 火 正 时 标记 


按 1 一 5 一 3 一 6 一 2 一 4 的 顺序 ( 顺 时针 ) 插 好 各 分 缸 高 压 线 。 插 好 中 央 高 压 线 和 信和 号 发 生 器 
插 接 器 。 

6) 连接 好 正 时 灯 ， 起 动 发 动机 ， 并 使 发 动机 运转 至 温度 达 70 ~ 80% 时 ， 拆 除 真空 点 
火 提前 调节 器 上 的 真空 软 管 后 ， 将 孔 堵 住 。 转 速 在 (1200 +50)r/min 时 ， 其 点 火 提 前 角 
应 为 14° +2°。 

7) 如 果 点 火 提 前 角 过 大 或 过 小 ， 通 过 转动 分 电器 外 过 加 以 调整 。 顺 分 电器 轴 转 动 方向 
转动 外 壳 点 火 提 前 角 减 小 ， 反 之 点 火 提 前 角 增 大 。 调 整 好 后 拧紧 分 电器 紧 固 螺栓 ， 装 好 真空 
点 火 提 前 调节 器 真空 管 。 


七 、 整 体式 分 电器 的 电子 点 火电 路 故障 检修 
将 点 火线 圈 、 电 子 点 火器 及 中 央 高 压 线 等 都 安装 在 分 电器 内 部 的 分 电器 称 之 为 整体 式 分 


























电器 (IIA 一 Integrated Ignition Assembly) ， 非 电子 控制 器 控制 的 整体 式 分 电器 的 外 形 及 电子 
| 点 火 系统 电路 如 图 3-32 所 示 。 


1. 电路 特点 
由 于 分 电器 内 集 装 了 点 火线 圈 、 点 火 信号 发 生 器 、 电 子 点 火器 及 中 央 高 压 线 ， 各 部 件 的 


| 电路 连接 在 分 电器 内 部 形成 ， 高 压 线路 部 分 也 只 有 分 饶 高 压 线 。 因 此 ， 采 用 整体 式 分 电器 的 
| 电子 点 火电 路 ， 其 分 电器 以 外 的 线路 十 分 简单 。 


整体 式 分 电器 的 低压 线路 连接 端子 有 3 个 ， 即 电源 端子 和 转速 信号 输出 端子 ,分别 连接 


| 点火 开 关 (电源 端子 + ) 、 拱 铁 (电源 端子 - ) 、 发 动机 转速 表 (转速 信号 输出 端子 ) 。 


整体 式 分 电器 采用 磁感应 式 点 火 信 号 发 生 的 居多 ， 其 电子 点 火电 路 工作 原理 与 非 整 体式 
分 电器 的 电子 点 火电 路 工作 原理 相似 。 
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图 3-32 整体 式 分 电器 的 电子 点 火电 路 
a) 整体 式 分 电器 外 形 b) 整体 式 分 电器 点 火电 路 原理 
1 一 电子 点 火器 。、2 一 分 饶 高 压 线 3 一 点 火线 图 “4 一 真空 点 火 提前 调节 器 “5 一 点 火 信号 发 生 器 
6 一 固定 偏 置 电路 “7 一 配 电 器 ”8 一 点 火 开 关 9 一 火花 塞 10 一 转速 信号 输出 

2. 故障 诊断 方法 

整体 式 分 电器 的 组 成 部 件 如 图 3-33 所 示 。 

整体 式 分 电器 的 电子 点 火电 路 可 能 的 故障 部 位 及 对 发 动机 工作 的 影响 见 表 3-2， 当 发 动 
机 出 现 了 不 能 起 动 或 工作 不 良 时 ， 可 对 点 火电 路 进行 如 下 的 检测 ， 以 确定 电子 点 火 系统 是 否 
有 故障 及 故障 的 部 位 。 

(1) 直观 检查 

首先 检查 点 火 系 统 低压 线束 与 插 接 器 、 高 压 导 线 等 有 无 破损 和 松动 ， 如 果 有 ， 予 以 修理 
或 更 换 ， 如 果 直 观 检查 无 问题 ， 进 行 分 负 高 压 线 跳 火 试验 。 

(2) 跳 火 试验 

拔 下 火花 塞 端 的 分 饶 高 压 线 ， 将 其 插入 一 个 放电 器 或 备用 火花 寨 ,， 并 将 放电 咒 或 火花 塞 
搭 铁 ， 然 后 接 通 点 火 开 关 ， 在 用 起 动机 转动 发 动机 时 看 放电 器 或 火花 塞 的 跳 火 情况 。 如 果 各 
分 缸 高 压 线 火 花 均 强 ， 说 明 点 火 系统 能 产生 正常 的 高 压 ， 并 已 将 电压 加 在 了 火花 塞 电 极 上 ， 
这 时 应 拆 检 火花 塞 ; 如 果 火 花 弱 或 无 ， 则 进行 下 一 步 ， 检 查 点 火 系统 电源 是 否 正 常 。 

(3) 分 电器 电源 检查 
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图 3-33 整体 式 分 电器 的 组 成 部 件 





1 、4 一 高 压 导 线 ”2 一 分 电器 盖 3 一 垫圈 5 一 防 尘 时 ”6 一 点 火线 圈 
7 一 电子 点 火器 ”8 一 导线 9 一 线 夹 ”10 一 分 电器 轴 11 一 分 电器 壳 体 
12 一 真空 点 火 提前 调节 器 ”13 一 点 火 信号 转子 轴 14 一 离心 块 ”15 一 弹簧 
16 一 底板 17 一 点 火 信号 发 生 器 ”18 一 导 磁 转子 19 一 弹 纂 20 一 分 火 头 









































。 。。 接 通 点 火 开关 ， 测 量 分 电器 “ + ”、“ - ”端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ，“ + ”端子 对 措 铁 
| 电压 应 为 蓄电池 电压 ，“ - ”端子 对 措 铁 电压 应 为 OV。 如 果 “ + ”端子 无 蓄电池 电压 ， 则 


| 需 检 查分 电器 与 点 火线 圈 之 间 的 线路 连接 有 无 断路 ， 如果“ - ”端子 电压 高 于 0.5V， 则 需 
;检查 分 电器 的 拱 铁 ; 如 果 分 电器 电源 检查 结果 正常 ， 则 进行 下 一 步 ， 检 查分 电器 转速 信号 端 
: 子 的 电压 ， 以 判断 故障 的 大 致 部 位 。 

(4) 分 电器 的 转速 信号 端子 电压 检查 

| 接 通 点 火 开 关 ， 测 量 分 电器 的 转速 信号 输出 端子 ， 应 为 蓄电池 电压 。 如 果 无 电压 ， 则 需 
;检查 点 火线 圈 初级 绕组 或 其 内 部 电路 连接 处 有 无 断 脱 或 接触 不 良 ; 如 果 电压 较 低 ， 则 需 检查 
; 分 电器 内 部 的 电子 点 火器 ， 如果 分 电器 转速 信号 端子 电压 正常 ， 则 需 对 分 电器 内 的 点 火 信号 
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发 生 融 、 电 子 点 火器 、 配 电 咒 等 进行 检查 。 
八 、 电 子 点 火 系统 使 用 与 维修 注意 事项 


电子 点 火 系统 使 用 与 维修 时 的 注意 事项 如 下 : 

1) 电子 点 火 系 统 在 检修 与 安装 时 ， 接 线 必须 正确 、 牢 靠 ， 尤其 是 电源 的 极 性 不 能 接 
错 ， 否 则 ， 极 易 损 坏 电子 点 火器 。 

2) 磁感应 式 点 火 信 号 发 生 器 的 两 根 信号 输出 线 即使 不 分 正 负极 ， 接 线 时 也 不 能 接 错 ， 
和 否则， 将 导致 点 火 时 间 不 正常 而 不 能 点 火 。 

3) 电子 点 火 需 的 拱 铁 必须 可 乱 ， 搭 铁 不 良将 会 导致 电子 点 火器 不 能 正常 工作 。 

4) 点 火 信 号 发 生 器 输出 的 点 火 信 号 线 应 远离 高 压 线 ， 更 不 能 将 点 火 信和 号 线 与 高 压 线 缠 
在 一 起 ， 以 免 干 扰 电 子 点 火 絮 的 正常 工作 。 

5) 洗车 时 ， 应 避免 将 水 溅 到 电子 点 火 右 和 分 电 絮 上 ， 以 免 造 成 电子 电路 因 沾 水 而 损坏 。 

6) 在 发 动机 运转 时 ， 不 可 拆 全 蓄电池 极 桩 上 的 电缆 线 或 用 试 火 的 方法 检查 发 电机 的 发 
电 情 况 ， 以 免 产 生 瞬 间 过 电压 而 损坏 电子 点 火 絮 内 的 电子 元 器 件 。 

7) 电子 点 火 系统 中 的 点 火线 圈 通 常 为 专用 高 能 点 火线 圈 (初级 绕组 电阻 较 小 ) ， 维 修 
中 需要 更 换 点 火线 圈 时 ， 应 更 换 同 型 号 的 点 火线 圈 ， 千 万 不 能 用 普通 的 点 火线 圈 代 替 。 

8) 高 压 导线 必须 连接 可 靠 、 牢 固 。 因 为 电子 点 火 系 统 的 最 高 次 级 电压 很 高 ， 如 果 连 接 
不 好 ， 高 压 回 路 就 容易 出 现 开 路 的 情况 ， 其 很 高 的 开路 电压 (最 高 次 级 电压 ) 容易 使 分 电 
器 盖 和 点 火线 圈 绝 缘 被 击 穿 而 损坏 

9) 用 断 火 法 检查 各 饶 的 工作 情况 时 ， 应 该 用 逐 生 短路 法 使 检查 氏 断 火 ， 不 要 使 用 开路 
法 断 火 ， 以 避免 很 高 的 开路 电压 损坏 点 火线 圈 、 配 电 带 及 高 压 导 线 等 部 件 。 

10) 拆 装 电 子 点 火 咒 等 部 件 时 ， 应 先 断 开 点 火 开 关 或 将 蓄电池 负极 断 开 ， 以 避免 拆 装 
时 产生 了 瞬间 过 电压 而 损坏 电子 点 火 避 内 部 的 电子 元 融 件 。 




















第 三 节 典型 电子 点 火 控制 系统 电路 故障 检修 方法 


一 、 电 子 点 火 控制 系统 故障 自 诊断 
1. 故障 自 诊断 的 作用 


发 动机 电子 控制 系统 设 有 故障 自 诊断 功能 ， 用 于 自动 监测 电子 控制 系统 的 工作 状况 。 自 


dn 

(1) 故障 

当 发 动机 电子 控制 系统 出 现 了 较 严 重 的 故障 时 ， 失业 系统 就 会 全 仪表 拔 上 的 人 动人 帮 
障 警告 灯亮 起 或 内 亮 ， 以 提醒 驾驶 人 停车 检修 。 

(2) 故障 码 储存 


2 


方式 取得 故障 信息 ， 以 便于 维修 人 员 准 确 、 迅 速 地 查找 和 排除 电子 控制 系统 的 故障 。 
(3) 故障 运行 
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当 发 动机 电子 控制 系统 出 现 某 些 故障 时 ， 为 防止 发 动机 停止 工作 或 工作 状况 严重 恶化 ， 
自 诊 断 系 统 会 使 电子 点 火 控制 系统 自动 地 在 设 定 的 参数 下 工作 ， 以 维持 发 动机 的 基本 运行 功 
能 ,使 驾驶 人 能 将 汽车 开 到 附近 的 汽 修 厂 维修 。 例 如 ， 发 动机 温度 传感器 信号 不 正常 或 消失 
时 ， 电 子 控制 系统 则 以 起 动 时 20%C 、 运 行 时 80%C 的 标准 参数 进行 控制 ， 以 使 发 动机 能 够 起 
动 和 “ 带 病 坚 持 工 作 ”; 再 如 ， 当 爆燃 传感器 及 其 线路 因 断 路 或 短路 而 无 信号 输入 时 ， 电 子 
控制 系统 则 自动 使 点 火 提前 角 减 小 3"~8"， 以 避免 因 点 火 控 制 系统 失去 对 爆燃 的 控制 ， 而 使 
发 动机 产生 爆燃 ; 空气 流量 传感器 信和 号 不 正常 时 ， 系 统 则 会 鸽 点 火 时 间 和 喷 油 时 间 固 定 为 起 
动 、 傅 速 和 行走 3 个 设 定 值 ， 以 维持 发 动机 的 基本 运行 功能 。 

(4) 安全 保障 

当 发 动机 电子 控制 系统 出 现 影 响 汽 车 行车 安全 或 将 会 导致 其 他 部 件 严重 损坏 的 故障 时 ， 
自 诊 断 系统 则 会 立即 停止 发 动机 的 工作 ， 以 确保 安全 。 例 如 ， 当 点 火 系统 出 现 故 障 ， 系 统 接 
收 不 到 电子 点 火器 的 反馈 信号 IGf 时 ， 就 立刻 停止 喷 油 ， 以 避免 有 未 燃烧 的 混合 气 排出 ， 使 
大 量 的 碳 氧化 合 物 (HC) 进入 三 元 催化 反应 器 ， 造 成 反应 器 过 度 地 氧化 反应 而 被 烧 坏 。 

2. 故障 自 诊 断 的 原理 

在 电子 点 火 控制 系统 的 电子 控制 器 (ECU) 中 设置 了 判别 各 输入 信号 的 监控 程序 和 有 
关 诊 断 标准 参数 ， 用 于 电子 控制 系统 的 故障 自 诊断 。 发 动机 工作 时 ，ECU 通过 运行 自 诊断 
程序 ， 不 断 地 监测 发 动机 各 传感器 的 输入 电信 和 号 和 执行 器 的 反馈 信号 。 当 某 信 号 缺失 或 信和 号 
值 超出 了 设 定 的 范围 时 ， 自 诊断 系统 就 会 对 该 信号 电路 及 部 件 作出 有 故障 的 判断 ， 并 根据 不 
同 的 情况 进行 故障 警告 、 故 障 码 储存 、 故 障 运行 、 安 全 保障 等 控制 。 

对 ECU 自身 的 诊断 是 通过 其 内 部 的 监控 电路 来 实现 的 。 在 监控 电路 中 设 有 监视 计时 央 ， 
用 于 定时 对 微 处 理 器 进行 复位 。 当 微 处 理 器 发 生 故 障 时 ， 例 行程 序 就 不 能 正常 运行 ， 使 监视 
计时 器 不 能 复位 而 造成 溢出 ， 自 诊断 系统 据 此 即 可 判断 微 处 理 器 出 现 了 故障 。 有 些 汽车 发 动 
机 为 避免 因 ECU 出 现 故障 而 使 汽车 立刻 停 驶 ， 在 ECU 盒 内 设置 了 应 急 的 后 备 电路 。 当 微 处 
理 屁 本 身 出 现 故 障 时 ， 后 备 电 路 就 会 根据 监控 电路 的 信号 而 立即 投入 工作 ,使 发 动机 电子 控 
制 系统 按 设 定 的 基本 控制 程序 工作 。 

3. 故障 自 诊 断 的 操作 

检修 电子 点 火 控制 系统 时 ， 需 要 进行 自 诊 断 操 作 以 获取 ECU 内 部 存储 的 故障 信息 。 操 
作 方 法 有 两 种 : 一 种 是 通过 设 定 的 操作 方法 ， 使 ECU 进入 自 诊 断 测试 状态 ， 并 从 发 动机 故 
障 警 告 灯 或 发 光 二 极 管 的 闪烁 读 取 故 障 码 ; 另 一 种 是 采用 专用 故障 检测 设备 获取 故障 信息 。 

(1) 故障 码 读 取 操 作 

不 同 车 型 使 ECU 进入 自 诊 断 测试 状态 的 操作 方法 不 同 ， 大 致 有 以 下 几 种 方式 : 

1) 器 接线 短 接 方式 。 用 跨 接 线 将 诊断 插座 相关 端子 短 接 (如 丰田 汽车 )， 或 将 诊断 插 
座 的 某 个 端子 搭 铁 (如 爱丽 舍 轿 车 ) ， 仪 表 板 上 的 “CHECK” 灯 便 可 闪烁 ， 显 示 故 障 码 。 

2) 按压 诊断 开关 方式 。 自 诊断 系统 直接 设置 了 一 个 开关 ， 当 需要 其 显示 故障 码 时 ， 按 
压 诊断 开关 就 可 从 诊断 器 发 光 二 极 管 的 闪烁 中 读 取 故障 码 。 瑞 典 VOLVO740 系列 轿车 和 天 
津 三 峰 TJ6481AQ4 客车 等 均 采用 此 种 形式 。 

3) 旋 动 诊断 开关 方式 。 日 产 汽车 的 ECCS 则 是 通过 ECU 控制 盒 上 的 诊断 模式 选择 开关 
来 选择 相应 的 诊断 模式 。 当 选择 了 自 诊断 测试 模式 后 ， 即 可 由 ECU 控制 盒 上 的 红色 发 光 二 
极 管 和 绿色 发 光 二 极 管 的 闪烁 中 读 取 故 障 码 。 
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4) 空调 控制 面板 按键 操纵 方式 。 由 空调 控制 面板 上 相应 的 按键 替代 自 诊断 开关 ， 同 时 
按 下 “OFF”( 关 机 ) 和 “WARM” (加 温 ) 按键 ,就 可 进入 自 诊断 测试 状态 。 例 如 ， 美 国 
的 林肯 :大陆 、 凯 迪 拉 克 等 轿车 ， 其 故障 码 读 取 操纵 方式 就 属 此 种 方式 。 

5) 循环 开 闭 点 火 开关 方式 。 在 规定 的 时 间 内 ,将 点 火 开关 “ON” 一 “OFF” 一 “ON” 一 
“OFF” 一 “ON” 循 环 操作 一 次 ， 即 可 进入 自 诊 断 测试 状态 。 美 国 克莱斯勒 汽车 公司 生产 的 轿车 
发 动机 电子 控制 系统 ， 就 采用 此 种 操作 方式 读 取 故障 人 码 。 

6) 加 速 踏板 操纵 方式 。 在 规定 的 时 间 内 ， 将 加 速 踏板 连续 踩 下 5 次 ， 即 可 进入 自 诊断 
测试 状态 。 宝 马 轿 车 装备 的 DMFE3. 1 发 动机 电子 控制 系统 就 采用 此 种 方式 读 取 故 障 码 。 

(2) 故障 码 的 显示 

仪表 板 “CHECK” 灯 显示 故障 码 方式 有 如 下 几 种 形式 : 

1) 一 位 数 故 障 码 。 以 “CHECK” 灯 连续 闪烁 的 次 数 为 故障 码 ， 每 次 闪烁 的 时 间 间 隔 约 
为 0.5s 或 更 少 ， 两 个 故障 之 间 的 时 间 间 隔 约 为 4 ~5s。 

2) 二 位 数 故 障 码 。 现 代 汽 车 发 动机 电子 控制 系统 ， 大 都 采用 二 位 数 故障 码 ， 但 内 示 的 
方式 有 多 种 。 上 典型 的 二 位 数 故 障 码 闪 示 方 式 如 图 3-34 所 示 。 
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图 3-34 ”二 位 数 故 障 码 “13”、“21” 的 闪 示 方式 
图 3-34a 以 较 长 的 连续 内 亮 次 数 表 示 十 位 数 ， 熄 灭 稍 长 的 时 间 后 ， 接 着 较 短 的 连续 闪 亮 
次 数 表示 个 位 数 。 如 果 有 多 个 故障 码 ， 则 在 显示 了 一 个 故障 码 后 ， 会 熄灭 更 长 的 时 间 再 内 示 ， 
下 一 个 故障 码 。 . 
图 3-34b 以 第 一 次 连续 闪烁 次 数 表示 十 位 数 ， 熄 灭 稍 长 的 时 间 后 ， 再 连续 闪烁 的 次 数 则 
为 个 位 数 。 如 果 有 多 个 故障 码 ， 也 是 在 熄灭 更 长 一 点 的 时 间 后 再 内 示 下 一 个 故障 码 。 
图 3-34c 也 是 以 第 一 次 连续 闪烁 次 数 为 十 位 数 ， 第 二 次 连续 闪烁 的 次 数 为 个 位 数 ， 但 在 
第 一 个 故障 码 开始 闪 示 前 和 闪 示 的 两 个 故障 码 之 间 ， 有 一 个 较 长 的 闪 亮 。 
3) 四 位 数 故障 码 。 通 过 “CHECK” 灯 4 次 连续 闪烁 显示 一 个 四 位 数 故障 码 ， 每 次 连续 
闪烁 产生 一 位 数 。 例 如 ， 闪 示 故 障 码 “2342” 的 闪 示 过 程 为 : “CHECK” 灯 连续 闪 亮 2 次 ， 
(内 亮 间隔 0.5s) 一 暂停 2.5s 一 连续 内 亮 3 次 一 暂停 2. 5s 一 连续 闪 亮 4 次 一 暂停 2. 5s 一 连续 . 
闪 亮 2 次 。 : 
发 光 二 极 管 通常 安装 在 ECU 盒 上 ， 也 有 几 种 不 同 的 显示 形式 ; 
1) 单个 发 光 二 极 管内 示 。 单 个 发 光 二 极 管内 示 故 障 码 的 方式 与 用 仪表 板 上 “CHECK” 
灯 闪 示 方 式 相同 ， 也 有 一 位 数 故障 码 和 两 位 数 故障 码 等 。 
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2) 两 个 发 光 二 极 管 内 示 。 两 个 发 光 二 极 管 通常 为 不 同 的 颜色 ， 不同 的 颜色 发 光 二 极 管 
闪烁 的 次 数 分 别 表示 十 位 数 和 个 位 数 。 例 如 ， 日 产 公司 ECCS 系统 采用 红 、 绿 发 光 二 极 管内 
示 方 式 ， 红 色 发 光 二 极 管 连续 闪烁 的 次 数 表示 十 位 数 ， 绿 色 发 光 二 极 管 连 续 闪 烁 的 次 数 则 表 
示 个 位 数 。 

3) 四 个 发 光 二 极 管 显示 。 用 四 个 并 排 安装 的 发 光 二 极 管 亮 、 灭 来 显示 故障 码 ， 通 常 采 
用 二 进 制 编码 方式 ， 四 个 发 光 二 极 管 分 别 代 表 四 位 二 进 制 数 。 发 光 二 极 管 亮 ， 代 表 该 位 二 进 
制 数 为 “1”， 发 光 二 极 管 不 亮 则 表示 该 位 二 进 制 数 为 “0”。 将 四 个 发 光 二 极 管 显示 的 二 进 
制 数 转换 为 十 进 制 数 ， 即 为 故障 码 。 四 个 发 光 二 极 管 显示 故障 码 的 示例 如 图 3-35 所 示 。 
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图 3-35 ”四 个 发 光 二 极 管 显示 故障 码 示例 
a) 发 光 二 极 管 的 安装 位 置 b) 故障 码 显 示 示 例 
有 的 汽车 则 是 利用 仪表 板 上 的 液晶 显示 器 直接 显示 故障 码 ， 这 种 显示 方式 的 优点 是 读 
取 故 障 码 方法 简单 ， 且 不 容易 误 读 。 
(3) 故障 码 消除 
在 排除 发 动机 电子 控制 系统 的 故障 后 ， 应 清除 RAM 存储 器 中 的 故障 码 。 只 要 将 储存 故 
障 码 的 RAM 存储 器 断 电 ， 就 可 清除 其 储存 的 故障 码 ， 但 不 同 的 车 型 RAM 断 电 (清除 故障 
码 ) 的 方法 也 不 同 。 例 如 ， 丰 田 系 列 轿 车 发 动机 电子 控制 系统 故障 码 的 清除 方法 是 拔 开 EFI 
的 熔 丝 10s 以 上 ; 富康 轿车 发 动机 电子 控制 系统 则 是 通过 断 开 蓄 电池 的 负极 电缆 来 清除 故障 
码 ， 有 些 发 动机 需要 经 过 若干 个 操作 步骤 才能 清除 故障 码 。 无 论 是 哪 一 种 发 动机 电子 控制 系 
统 ， 断 开 鞋 电池 连接 30s 以 上 均 可 使 储存 的 故障 码 消失 。 但 必须 注意 的 是 ， 断 开车 电池 时 ， 
;同时 也 清除 了 RAM 储存 的 自 适 应 修正 参数 以 及 时 钟 和 音响 等 装置 的 内 存 信息 。 因 此 ， 清 除 
; 故障 码 最 好 是 按 维修 手册 所 指示 的 方法 进行 ， 不 要 随意 断 开 蓄电池 的 连接 。 
(4) 专用 故障 诊断 设备 获取 故障 信息 
将 专用 故障 诊断 设备 与 汽车 上 的 诊断 插座 连接 后 ， 就 可 通过 相应 的 操作 获取 故障 信息 。 
| 较 早 出 现 的 故障 码 阅读 器 可 以 直接 显示 或 打印 故障 码 ， 有 的 还 可 以 把 故障 码 转 换 为 相应 的 文 
: 字 信 息 (解码 ) 。 现 代 汽 车 故障 诊断 设备 通用 性 较 强 ， 可 以 通过 换 上 不 同 的 卡 来 适应 不 同 的 
; 车 系 或 同一 车 系 不 同年 代 生 产 的 汽车 。 


二 、 北 京 切诺基 汽车 电子 点 火 控制 系统 电路 故障 检修 


北京 切诺基 汽车 部 分 2.5L (4 生 ) 和 4.0L (6 和 拭 ) 发 动机 采用 了 多 点 顺序 汽油 喷射 系 
| 统 ， 点 火 系 统 由 发 动机 ECU 控制 。 发 动机 ECU 根据 发 动机 转速 、 进 气管 压力 、 进 气温 度 、 
冷却 液 温度 、 节 气门 位 置 等 参数 来 控制 点 火 时 间 。 点 火 控 制 系统 的 基本 组 成 如 图 3-36 所 示 。 
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发 动机 转速 传感器 上 一 一 -| 
进 气管 压力 传感器 上 一 一 -| 


进 气温 度 传感器 “| >~ 




















冷却 液 温度 传感器 上 一 | 


节气 门 位 置 传感器 上 一 一 -| 
曲轴 位 置 传感器 一 -| 


3-36 ”切诺基 汽车 点 火 控制 系统 的 基本 组 成 框图 
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1. 电路 结构 特点 

北京 切诺基 汽车 4.0L (6 红 ) 发 动机 电子 点 火 控 制 系统 电路 如 图 3-37 所 示 ， 该 电子 点 
火 控制 系统 仍 采用 机 械 式 高 压 配 电 方 式 ， 电 子 点 火器 功能 电路 在 发 动机 ECU 内 。 因 此 ， 点 
火线 图 ( - ) 直接 与 发 动机 ECU 的 19 号 端子 连接 。 发 动机 ECU 的 端子 排列 及 连接 说 明 如 
图 3-38 和 表 3-6 所 示 。 


表 3-6 切诺基 汽车 发 动机 ECU 插 接 器 端子 连接 说 明 


















































































































































端子 号 | 导线 颜色 说 明 端子 号 | 导线 颜色 说 明 
1 深 绿 / 红 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 16 白 / 深 蓝 1 号 喷 油 器 
2 褐 / 黑 冷却 液 温度 传 感 器 17 空 脚 
3 红色 蓄电池 电压 18 空 脚 
4 黑 / 浅 蓝 传感器 搭 铁 线 19 灰色 点 火线 圈 
5 黑 / 自 燃油 输送 搭 铁 传感器 20 深 绿 发 电机 励磁 电流 控制 
6 紫 / 白 5V 电源 输出 21 黑 / 红 进 气温 度 传感器 
这 桔 黄 8V 电源 输出 22 “| 桔 黄 /深蓝 节气 门 位 置 传感器 
8 空 脚 23 空 脚 
9 深蓝 点 火电 路 传感器 24 灰 / 黑 曲轴 位 置 传感器 
10 | 深蓝 /枯黄 动力 转向 压力 传感器 了 25 粉色 检 插 接 器 
11 黑 / 褐 电源 搭 铁 线 26 紫 / 棕 安全 报警 模块 
12 黑 / 褐 电源 搭 铁 线 27 浅 蓝 空调 
13 浅 蓝 / 棕 4 号 喷 油 需 28 浅 绿 空调 选择 
14 黄 / 白 3 号 喷 油 器 29 白 / 粉 制 动 开 关 
15 褐色 2 号 喷 油 器 30 棕 / 黄 停车 / 空 档 开关 
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( 续 ) 
端子 号 | 导线 颜色 说 明 端子 号 | 导线 颜色 说 明 
31 深蓝 / 粉 散热 器 风扇 继电器 46 白色 安全 报警 模块 2 
32 黑 / 粉 发 动机 检查 灯 47 白 / 桔 黄 行驶 距离 ( 速度) 传感器 
33 褐 / 红 速度 控制 真空 电磁 线圈 48 棕 / 红 速度 控制 保持 / 设 定 
34 深蓝 / 桔 黄 空调 离合 器 继电器 49 黄 / 红 速度 控制 开关 
35 一 空 脚 50 白 / 浅 绿 速度 控制 复位 /加 速 
36 深 绿 / 黄 发 电机 灯 51 深蓝 / 黄 燃油 泵 继电器 /自动 烽火 继电器 
37 红 / 深 蓝 整流 旁 路 电阻 52 一 空 脚 
38 粉 / 黑 5 号 噶 油 带 53 浅 绿 / 红 速度 控制 通风 电磁 线圈 
39 灰 / 红 仍 速 控制 执行 器 (D) 54 桔 黄 / 黑 档 位 指示 灯 ( 手动 变 速 器 ) 
40 棕 / 白 总 速 控 制 执行 器 (B) 55 一 空 肢 
41 黑 / 深 绿 氧 传感器 56 灰 / 粉 排放 调整 指示 灯 
42 一 空 脚 57 “| 深 绿 / 桔 黄 发 电机 输出 
43 灰 / 浅 蓝 转速 信号 输出 58 浅 绿 / 黑 6 号 喷 油 器 
44 褐 / 黄 同步 信号 传感器 59 紫 / 黑 仍 速 控制 执行 器 (A) 
45 浅 绿 自 检 插 接 器 60 黄 / 黑 仍 速 控制 执行 器 (C) 























@ 只 对 2.5L 发 动机 。 
@ 只 对 4.0L 发 动机 。 


2. 故障 自 诊断 
切诺基 汽车 发 动机 电子 控制 系统 也 具有 故障 报警 、 故 障 码 储 存 、 故 障 运 行 和 安全 保 
障 等 故障 自 诊断 功能 。 和 许多 其 他 车 型 的 电子 控制 系统 一 样 ， 切 诺 基 汽 车 发 动机 电子 控 








i 制 系统 的 故障 码 读 取 方 法 也 有 “发 动机 检查 ” 灯 显 示 法 和 专用 故障 诊断 测试 仪 显示 法 


| 两 种 ，。 


| 关 一 ……) ， 故 障 码 就 会 由 “发 动机 检查 ”指示 灯 的 闪 亮 来 显示 。 


| 诺 基 汽 车 自 诊断 系统 的 故障 码 是 二 位 数 ， 故 障 码 显示 方式 如 下 : 




















(1) 用 “发 动机 检查 ”指示 灯 读 取 故 障 码 
1) 调 出 故障 码 的 操作 方式 。 在 5s 内 反复 转动 点 火 开 关 〈 开 一 关 一 开 一 关 一 开 一 























2) 故障 码 的 闪 示 方式 。“ 发 动机 检查 ” 灯 先 亮 3s 后 熄灭 ， 然 后 灯 闪 烁 显示 故障 码 。 切 














设 控制 系统 的 RAM 存储 器 中 存 有 “13”、“22”、“44” 三 个 故障 码 ， ea 指 


: 示 灯 的 显示 方式 是 ; 灯 先 闪 亮 1 次 ， 稍 停 后 又 连续 闪 亮 3 次 〈 即 为 故障 码 “13") ， 然 后 相 
| 隔 较 长 时 间 (4s) ， 灯 连续 闪 亮 2 次 ， 稍 停 后 又 闪 亮 2 次 (显示 故障 码 “22”)， : 
; 后 ， 灯 连 闪 亮 4 次 ， 稍 停 后 又 闪 亮 4 次 〈 显 示 故 障 码 “44”) 。 当 灯 闪 亮 显示 结果 为 “55” 
; 时 ， 则 表示 故障 码 已 显示 完毕 ， 或 表示 无 故障 码 。 
































第 三 章 ”点 火 系 统 电 路 故障 检修 方法 





到 配 电 中 心 
et 全- 一 Fl2 18DB/WT 












到 洗涤 器 
ht 全 一 F12 18DB/WT 


至 镇 流 电 
| 全 -一 F12 18DB/WT 


到 冷却 风 
et 全 -一 Fl2 18DB/WT 





到 空调 继电器 全 F12 18DB/WT 


到 变速 器 “有 18DB/WT 
自动 











到 交流 发 电机 








到 倒车 灯 开 关 

诊断 多 
Al142 
( 左 挡 泥 板 ) 16DG 

Z11 0 

16BK 

wT 

到 








D21 D20 
20PK 20LG 
个 个 








25 45 
串 行 通 串 行 通信 接口 
信 接 口 


发 动机 控制 器 (ECU) 
(发 动机 室 左前 侧 ) 





图 3-37 北京 切诺基 4.0L (6 缸 ) 发 动机 
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点 火 系统 电路 故障 检修 方法 
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3-38 北京 切诺基 发 动机 ECU 端子 排列 及 连接 说 明 

3) 故障 码 的 含义 。 表 3-7 列 出 了 北京 切诺基 汽车 电子 控制 系统 所 具有 的 故障 码 及 各 故 
障 码 的 意义 。 
表 3-7 切诺基 发 动机 故障 码 说 明 













































































































































































































































































































































































故 障 码 DRB 工 显示 故障 情况 说 明 

11 点 火 参考 信号 当 发 动机 运转 时 ,未 检测 到 分 电器 同步 信号 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 信号 在 仍 速 时 | ”发 现 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 信号 无 变化 ,或 在 发 

13+0 变化 缓慢 或 进 气 歧 管 绝对 不力 传感器 信号 | 动机 起 动 时 , 进 气 歧 管 压力 传感器 信号 与 正常 运转 时 
从 起 动 到 运转 无 变化 无 差异 

ey 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 信号 电压 太 低 | ” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 输入 信号 电 不 超出 了 设 
或 大 高 定 的 范围 

150 无 车 速 信号 在 正常 行驶 情况 下 ,车速 传感器 无 信号 输出 

17 发 动机 冷 车 时 间 太 久 当 汽车 行驶 时 ,发 动机 冷却 液 温度 长 时 间 低 温 

210 气 传 感 关 信 号 停留 在 中 线 或 信号 短路 。。 全 

22+9 冷却 液 温度 传感器 信号 电压 太 低 或 太 高 “| ”冷却 液 温度 传感器 信号 电压 超出 了 设 定 的 范围 

230 进 气 温度 传感器 信号 电压 太 低 或 太 高 进 气 温度 传感器 信号 电压 超出 了 设 定 的 范围 

24+9 节气 门 位 置 传感器 信号 电压 太 低 或 太 高 节气 门 位 置 传感器 信号 电压 超出 了 设 定 的 范围 

25+9 仍 速 执行 器 电路 盘 速 执行 器 电路 有 短路 或 断路 

27 40 喷 油 器 ( 饶 号 ) 控 制 电路 喷 油 器 驱动 电路 对 控制 信号 响应 不 适当 

33 空调 离合 器 继电器 电路 空调 离合 器 继电器 电路 有 短路 或 断路 

34 车 速 控制 电磁 阀 电路 车 速 控制 真空 或 通风 电磁 阀 电路 有 短路 或 断路 

35 散热 器 风扇 继 电器 电路 散热 器 风 鹿 继电器 电路 有 断路 或 短路 

A149 交流 发 电机 励磁 不 适当 的 变换 交流 发 电机 励磁 不 适当 的 变换 

自动 切断 继电器 电路 或 无 自动 切断 继 电 动 切断 继电器 电路 有 断路 或 短路 ,或 无 自动 切断 
器 电压 信号 继电器 电压 信号 

44 蓄电池 温度 传感器 电压 超出 限 值 蓄电池 温度 传感器 电压 超出 限 值 

46 + 由 充电 系统 电压 太 高 充电 系统 电压 太 高 

47+9 充电 系统 电压 太 低 充电 系统 电压 太 低 
























































点 火 系统 电路 故障 检修 方法 






















































































( 续 ) 
故 障 码 DRB 工 显示 故障 情况 说 明 

519 氧 传感器 信号 电压 在 中 线 以 下 ( 稀 ) 氧 传感器 信号 电压 总 是 反映 混合 气 过 稀 

529 氧 传感器 信号 电压 在 中 线 以 上 ( 浓 ) 氧 传感器 信号 电压 总 是 反映 混合 气 过 浓 
. 内 部 发 动机 ECU 故障 或 发 动机 ECU 与 发 动机 ECU 内 部 有 故障 ,与 相关 ECU 之 间 失 去 内 部 

SPI 失去 联系 联系 
54 无 同步 传感器 信号 无 同步 传感器 信号 
55 系统 无 故障 全 部 故障 码 已 显示 或 无 故障 码 
62 发 动机 ECU 对 排放 维修 提示 里 程 数 未 储存 发 动机 ECU 故障 一 一 排放 维修 提示 里 程 数 未 储存 
63 发 动机 ECU 故障 一 一 拒绝 写 程序 发 动机 ECU 故障 一 一 拒绝 写 程序 
76 人 燃油 泵 电阻 旁 路 继电器 电路 整流 器 电阻 旁 通电 路 有 断路 或 短路 
注 : + 表示 “发 动机 检查 ”指示 灯亮 。 





Q@ 表示 “发 动机 检查 ”指示 灯亮 ( 仅 对 加 利 福 尼 亚 州 ) 。 

4) 故障 码 的 消除 

故障 排除 后 ， 发 动机 起 动 50 次 后 ， 如 果 故 障 没 有 重 现 ， 故 障 码 即 会 自行 消除 。 

(2) 采用 专用 (DRBI) 诊断 测试 仪 显示 故障 码 

切诺基 汽车 可 采用 专用 的 诊断 测试 仪 (DRBI) 获取 故障 信息 ， 与 车 上 的 诊断 插座 相连 
后 ， 就 可 以 在 显示 屏幕 显示 故障 码 及 其 他 的 信息 。 诊 断 插头 的 位 置 如 图 3-39 所 示 ， 显 示 的 
故障 信息 见 表 3-7。 
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图 3-39 ”北京 切诺基 发 动机 电子 控制 系统 诊断 插头 的 位 置 
1 一 诊断 插头 ”2 一 发 动机 ECU 


























3. 点 火电 路 部 件 故 障 检修 

点 火线 圈 、 火 花 塞 、 分 电 顺 盖 、 分 火 头 及 高 压 导 线 等 部 件 的 常见 故障 及 检查 方法 与 电子 
点 火 系 统 的 相同 ， 在 此 不 再 缆 述 。 

(1) 冷却 液 温度 传感器 检修 

冷却 液 温度 传 感 吉 的 安装 位 置 如 图 3-40 所 示 。 

1) 冷却 液 温度 传 感 器 电阻 检查 。 拆 下 冷却 液 温 度 传 感 器 线束 插 接 器 ， 用 一 高 阻抗 的 数 
字 万 用 表 的 电阻 档 测量 冷却 液 温度 传感器 的 电阻 。 在 发 动机 温度 已 升 至 正常 状态 时 ， 冷 却 液 
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温度 传 感 需 的 电阻 应 小 于 10000。 如 果 不 是 这 
样 ， 则 需 更 换 冷 却 液 温度 传 感 咒 。 冷 却 液 温 
度 传 感 需 正常 与 否 的 准确 判 新 ， 还 应 检测 不 
同 温度 下 的 电阻 ,在 温度 改变 时 的 电阻 变化 
是 否 在 正常 范围 之 内 。 切 诺 基 汽 车 冷却 液 温 
度 传 感 器 在 各 种 温度 下 的 正常 电阻 值 见 表 
3-8。 

2) 冷却 液 温度 传感器 线束 的 检查 。 检 测 
冷却 液 温度 传感器 插 接 器 端子 与 发 动机 ECU 
相连 接 的 端子 (2 号 为 信号 输入 、4 号 为 传 感 
器 搭 铁 ) 之 间 的 电阻 ， 以 检测 线束 有 否 断 路 。 图 3-40 ”冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 
如 果 连 接线 束 之 间 的 电阻 大 于 10 或 无 穷 大 
(断路 ) ， 则 需 检 修 线束 。 














表 3-8 冷却 液 温度 〈 进 气温 度 ) 传感器 电阻 值 





























温度 /%C 电阻 /ko 温度 /%C 电阻 /kQ 

-40 291. 49 ~381.71 50 3.33 ~3. 88 
-20 85. 85 ~ 108. 39 60 2.31 ~2.67 
-10 49.25 ~61. 43 70 1.63 ~1.87 
0 29. 33 ~35. 99 80 1.17 ~1.34 
10 17. 99 ~21.81 90 0. 86 ~0.97 
20 11.37 ~13.61 100 0. 64 ~0.72 
25 9. 12 ~10. 88 110 0. 48 ~0.54 
30 7.37 ~8.75 120 0.37 ~0.41 
40 4.9 ~5.75 














(2) 进 气温 度 传感器 的 检修 

进 气 温度 传感器 的 安装 位 置 如 图 3-41 所 示 ， 进 气温 度 传感器 的 检测 方法 和 电阻 参数 与 
| 冷却 液 温 传感器 的 相同 。ECU 的 21 号 端子 为 进 气温 度 传感器 的 信号 输入 端子 。 

(3) 曲轴 位 置 传感器 的 检修 

曲轴 位 置 传感器 的 安装 位 置 如 图 3-42 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 为 堆 尔 效应 式 ， 以 飞 
; 轮 的 齿 圈 /驱动 盘 作 为 信号 的 触发 转子 ， 曲 轴 位 置 传感器 的 插 接 器 端子 排列 如 图 3-43 
| 所 示 。 

: 1) 检查 传感器 电阻 。 曲 轴 位 置 传感器 可 用 测 电阻 的 方法 检查 其 有 无 短路 ， 用 数字 万 用 
| 表 电 阻 档 检测 曲轴 位 置 传感器 1 号 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 ， 应 为 无 穷 大 ， 否 则 应 更 换 该 伟 
| 感 器 。 

2) 检查 传感器 信号 电压 。 曲 轴 位 置 传感器 可 用 测 信 号 输出 端 电 压 值 和 波形 的 方法 来 判 








| 断 其 是 否 有 故障 。 
| 注意 : 安装 曲轴 位 置 传感器 的 螺栓 是 特殊 加 工 的 ， 它 能 保证 本 体 和 飞轮 有 正确 的 空间 ， 
; 因此 不 能 用 其 他 的 螺栓 代替 。 
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图 3-41 进 气 温度 传感器 的 安装 位 置 
a) 2.5L 发 动机 b) 4.0L 发 动机 


KR 


人 





图 3-42 ”曲轴 位 置 传感器 的 安装 位 置 
a) 2.5L 发 动机 b) 4.0L 发 动机 

(4) 进 气压 力 传 感 需 的 检修 

进 气 压力 传感器 在 发 动机 上 的 安装 位 置 如 图 3-44 所 示 ， 进 
气压 力 传 感 需 搬 接 需 端 子 的 排列 如 图 3-45 所 示 。 

1) 直观 检查 进 气压 力 传感器 。 检 查 进 气压 力 传感器 至 节气 
门 之 间 的 真空 软 管 及 其 连接 处 的 情况 ， 如 果 有 破损 和 松动 ， 予 
以 修理 ; 检查 进 气压 力 传 感 需 插 接 需 及 其 线路 有 无 新 脱 、 松 动 ， 
如 果 有 ， 了 予以 修理 。 

2) 检查 进 气 压力 传 感 带 输出 电压 。 方 法 如 下 : 

QD 接 通 点 火 开关 (不 起 动 )， 用 万 用 表 直 流 电 压 档 测量 进 


气压 轧 传 感 并 下 yu -一 党 由 奈 应 六 4 图 3-43 曲轴 位 置 传 感 天 
气压 力 传感器 搬 接 器 B 端子 对 搭 铁 电压 ， 证 吊 电压 应 为 4~3V。 插 接 器 端子 排列 






























































如 果 不 是 ， 则 需 检 查 传 感 器 电源 电压 ( 3) 步骤 ) ， 若 检查 电源 1 一 接 发 动机 ECU 7 号 
EE 和 党” 则 需 感 史 端子 (8V 电源 ) 
A . 2 一 接 控制 器 24 号 端子 (信号 输出 ) 
@ 在 发 动机 傅 速 状态 下 测 进 气 压力 传感器 插 接 器 B 端子 对 3 一 接 控 制 器 4 号 端子 ( 搭 铁 ) 
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图 3-44” 进 气压 力 传感器 的 安装 位 置 


















图 3-45 ” 进 气 压力 传 感 右 插 接 器 端子 排列 


及 一 
B 一 接 


楼 控制 锅 4 号 端子 〈 拱 铁 ) 





控制 器 1 号 端子 (信号 输出 ) 


C 一 接 控制 器 6 号 端子 (传感器 5V 电源 ) 





搭 铁 电压 。 正 常 电压 应 为 1.5 ~2.1V， 如 果 不 是 ， 也 需 检查 传 感 咒 电源 电压 ( 3) 步骤 )， 


若 电源 电压 正常 ， 也 需 更 换 传 感 器 。 


(3) 检查 发 动机 ECU 捕 接 需 1 号 端子 的 电压 ， 应 与 传感器 B 端子 的 电压 一 致 ， 否 则 ， 需 
检修 进 气 压力 传感器 与 发 动机 ECU 之 间 的 线束 。 























3) 检查 进 气 压力 传感器 电源 电压 。 如 果 进 气压 力 传感器 的 输出 电压 检查 结果 为 不 正 





常 ， 则 需 检查 传 感 带 的 电源 ， 方 法 如 下 : 














接 通 点 火 开 关 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 ， 测 量 进 气 压力 传感器 插 接 咒 C 端子 对 搭 铁 电压 ， 
正常 电压 应 为 4.5 ~5.5V。 如 果 不 是 ， 则 再 检测 发 动机 ECU 择 接 顺 6 号 端子 的 电压 , 和 若 6 
号 端子 电压 正常 ， 则 需 检修 进 气压 力 传感器 线束 ; 若 6 号 端子 的 电压 也 不 正常 ， 则 需 检 查 发 











动机 ECU 的 搭 铁 。 
4) 检查 进 气压 力 传感器 、ECU 的 搭 铁 








如 果 传 感 器 电源 无 电压 或 不 正常 ， 则 需 检查 传 感 咒 和 ECU 的 拱 铁 ， 方 法 如 下 : 
(D 用 万 用 表 的 电阻 档 测 量 传 感 顺 搬 接 器 A 端 与 发 动机 ECU 插 接 器 4 号 孔 之 间 的 电阻 ， 


正常 电阻 应 为 0， 否 则 就 需要 检查 线束 。 

@ 检查 发 动机 ECU 插 接 器 4 号 端子 和 11 
号 端子 搭 铁 电阻 ， 如 果 检 查 结果 为 开路 ， 则 
继续 检查 位 于 机 油 尺 管 的 安装 螺钉 上 的 搭 铁 
点 是 否 良 好 ， 若 此 处 搭 铁 不 良 ， 了 予以 修理 ; 
若 此 处 搭 铁 良 好 ， 则 可 能 是 发 动机 了 CU 内 部 
有 故障 ， 需 更 换 发 动机 ECU。 

(5) 节气 门 位 置 传感器 的 检修 

节气 门 位 置 传感器 的 安装 位 置 如 网 3-46 
所 示 ， 其 插 接 器 端子 的 排列 如 图 3-47 所 示 。 

1) 检查 节气 门 位 置 传感器 输出 电压 。 用 
数字 万 用 表 的 直流 电压 档 ， 测 节气 门 位 置 传 









































图 3-46 节气 门 位 置 传 感 咒 安 装 位 置 
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感 器 插 接 器 B 端子 的 电压 : 

在 节气 门 全 财 时 ， 电 压 应 大 于 0.2V; 在 节气 门 全 开 时 ， 电压 应 小 于 4.8V; 节气 门 从 关 
闭 慢 慢 开 启 到 全 开 ， 电 压 应 从 0. 2V 逐渐 增 大 到 4.8V。 如 果 电 压 检 查 不 正常 ， 则 需 检查 传 感 
带电 源 和 线束 。 

2) 市 气门 位 置 传感器 电源 和 线束 的 检查 。 当 节气 门 位 置 传感器 输出 无 电压 或 不 正常 
时 ， 应 检查 其 电源 和 线束 ， 方 法 如 同 检查 进 气压 力 传感器 的 3) 、4) 。 如 果 传 感 器 电源 和 线 
束 都 正常 ， 则 需 更 换 节气 门 位 置 传 感 需 。 

(6) 同步 信号 发 生 顺 的 检查 

同步 信号 发 生 需 装 在 分 电器 内 ， 其 结构 原理 与 非 微机 控制 点 火 系统 的 堆 尔 效应 式 点 火 信 
号 发 生 器 相似 。 图 3-48 为 同步 信号 发 生 器 (分 电器 ) 线路 插 接 器 端子 排列 示意 图 。 


























到 3-47 ”节气 门 位 置 传感器 图 3-48 分 电器 线路 
插 接 器 端子 排列 插 接 器 端子 排列 
A 一 接 控 制 器 4 号 端子 ( 搭 铁 ) 1 一 接 控制 器 7 号 端子 (8V 电源 ) 
B 一 接 控制 器 22 端子 (信和 号 输出 ) 2 一 接 控制 器 4 号 端子 ( 搭 铁 ) 
C 一 接 控制 器 6 号 端子 (5V 电源 ) 3 一 接 控制 器 44 号 端子 〈 信号 输出 端 ) 


1) 检查 同步 信号 电压 输出 。 将 指针 式 电 压 表 的 红 表笔 ( + ) 搬入 分 电 需 线路 搬 接 咒 3 
号 端子 (同步 信号 输出 端 择 孔 ) ， 黑 表笔 ( - ) 插 人 分 电 天 插 接 器 2 号 端子 ( 搭 铁 )， 然后 
接 通 点 火 开 关 (不 起 动 )， 并 将 脉冲 信号 环 插 入 定子 (信号 发 生 融 组 件 ) ， 看 电压 表 的 读数 。 
正常 电压 应 为 5V 左右 ， 如 果 没 有 ， 应 检查 信号 发 生 需 电源 电压 。 





2) 检查 同步 信号 发 生 带 电源 电压 。 检 测 分 电 带 插 接 器 1 号 端子 ， 电压 应 为 8V 左右 。 
如 果 电 源 电压 正常 ， 则 需 更 换 传感器 ;如果 电源 电压 无 ， 则 检查 线束 和 发 动机 ECU 的 搭 铁 ，. 


视 检查 结果 了 予以 修理 或 更 换 。 
4. 北京 切诺基 汽车 点 火 系统 分 电器 的 拆 外 与 安装 


切诺基 点 火 系统 的 点 火 正 时 是 不 用 调整 的 ， 但 在 维修 分 电器 或 更 换 新 的 分 电器 需 拆 装 分 


电器 时 ， 必 须 正 确 安装 分 电器 ， 以 确保 正确 的 点 火 正 时 。 
(1) 2.5L 发 动机 分 电器 的 拆 御 与 安装 
拆 印 步骤 如 下 : 
1) 松 开 分 电器 六 的 保持 螺栓 ， 拆 下 分 电器 盖 〈 分 电器 盖 上 的 高 压 线 不 拆 下 ) 。 
2) 拆 下 分 电器 线路 插 接 器 。 
3) 在 分 电器 壳 体 上 画 一 条 线 表示 分 火 头 尖端 的 指向 (为 装 复原 位 之 用 ) 。 
4) 拆 下 分 电器 的 固定 螺栓 和 夹子 。 
5) 将 分 电器 提起 ， 从 发 动机 上 拆 下 。 
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分 电器 拆 下 后 ， 发 动机 没有 转动 过 的 安装 步骤 如 下 : 

在 分 电器 壳 体 上 有 一 个 叉子 ， 壳 体 正 对 着 发 动机 和 仁 体 ， 又 子 上 的 缝 险 正 对 着 向 体 上 的 分 
电器 固定 螺栓 孔 ， 当 分 电器 的 分 火 头 的 位 置 正 确 时 ， 分 电器 的 安装 就 是 正确 的 。 因 为 又 子 在 
分 电器 壳 体 上 ， 点 火 正 时 是 不 能 通过 转动 分 电器 外 壳 来 调整 的 。 

1) 安装 新 的 分 电器 垫圈 。 

2) 将 分 火 头 尖端 对 准 拆 御 时 画 在 分 电器 壳 体 上 的 标记 ， 再 越过 标记 线 道 时 针 旋 转 约 1/8 圈 。 

3) 将 分 电器 轴 向 下 插入 发 动机 中 。 

注意 : 必须 保证 分 电器 轴 与 机 油泵 驱动 齿轮 完全 路 合 ， 必 要 时 在 稍稍 转动 发 动机 的 同时 
向 下 压 分 电器 ， 以 使 分 电器 轴 与 机 油泵 驱动 齿轮 完全 哮 合 。 或 者 转动 分 电器 轴 ， 使 分 电器 轴 
完全 路 人， 然后 使 分 火 头 对 准 所 画 的 线 。 

4) 安装 分 电器 的 固定 夹子 和 螺栓 ， 并 以 
23N . m 的 力矩 拧紧 螺栓 。 

5) 将 分 电器 盖 安 装 到 分 电器 壳 体 上 ， 并 拧 
紧 分 电器 善 固定 螺栓 。 

6) 插 上 分 电器 线路 搬 接 器 。 

分 电器 拆 下 后 ， 发 动机 已 被 转动 过 的 安装 步 
又 如 下 : 

1 ) 将 发 动机 转 到 第 一 征讨 缩 终了 上 止 点 位 置 。N\N 
拆 下 火花 塞 ， 用 手指 堵 住 火花 塞 螺 孔 并 转动 发 动机 ， 
直到 感觉 有 压力 为 止 。 然 后 再 慢 慢 转动 发 动机 ， 直 
到 减 振 带 轮 上 的 正 时 标记 对 准 正 时 刻度 盘 上 的 C 点 
(TDC) 标记 (点火 提前 角 0°*， 见 图 3-49)。 

注意 : 不 能 以 与 发 动机 工作 旋转 方向 相反 的 方向 转动 发 动机 来 对 正 时 标记 。 

2) 用 一 螺钉 旋 具 转动 机 油泵 齿轮 ， 
使 机 油泵 轴 上 的 扁 模 定位 在 11 点 稍 前 位 
置 ， 如 图 3-50 所 示 。 

3) 将 分 电器 插入 发 动机 ， 未 完全 
装 入 前 ， 分 火 头 的 位 置 应 位 于 2 点 钟 位 














正 时 记号 
图 3-49 对 正 时 标记 














缸 体 前 端 






























11 点 钟 位 置 


置 (图 3-51a)。 
4) 当 分 电器 完全 装 入 后 ， 其 分 火 机 油泵 此 轮 模 
头 应 位 于 刚 过 3 点 的 位 置 (图 3-51b)。 图 3-50 机 油泵 齿轮 槽 的 位 置 


5) 安装 分 电器 固定 夹子 和 螺栓 ， 
按 23N .nm 的 力矩 拧紧 螺栓 。 
6) 将 分 电器 六 安装 到 分 电器 壳 体 上 ， 并 拧紧 分 电器 盖 固 定 螺 栓 。 
7) 插 上 分 电器 线路 插 接 絮 。 
(2) 4.0L 发 动机 分 电器 的 拆卸 与 安装 
拆 印 步骤 如 下 : 
1) 拆 下 蓄电池 负极 电缆 。 
2) 如 果 车 上 配 有 空调 的 ， 应 从 散热 器 上 拆 下 电动 风扇 和 护 圈 总 成 ， 为 利用 减 振 螺钉 来 
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= 
转动 发 动机 腾 出 空间 。 


ee | | 缸 体 前 滑 


2 点 钟 位 置 








分 火 头 提前 位 置 


安装 后 分 火 头 位 置 








a) b) 





图 3-51 分 电器 分 火 头 的 位 置 
a) 分 电器 装 入 前 分 火 头 的 位 置 b) 分 电器 完全 装 和 人 后 的 分 火 头 位 置 
3) 在 分 电器 壳 体 上 夯 一 个 标记 ， 其 位 置 在 分 电器 羡 第 一 饶 分 氏 高 压 线 接线 板 的 左下 方 
(用 它 来 反映 第 一 和 饶 的 点 火 位 置 ， 如 图 3-52 所 示 ) 。 
4) 拆 下 分 电器 盖 。 
5) 顺 时 针 转 动 发 动机 ， 直 到 分 火 头 对 准 分 电器 壳 体 上 
的 标记 ， 然 后 慢 慢 转动 发 动机 ， 直 到 曲轴 减 振 器 带 轮 上 的 
正 时 标记 对 准 发 动机 关上 的 正 时 刻度 盘 上 的 0 度 。 
6) 拆 下 分 电 需 螺栓 和 夹子 。 
7) 从 发 动机 上 拆 下 分 电器 。 
安装 步骤 如 下 : 
1) 用 螺钉 旋 具 转动 机 油泵 齿轮 轴 ， 使 其 扁 槽 位 于 刚 过 
11 点 钟 的 位 置 。 
2) 装 上 分 火 头 。 
3) 将 分 电器 插入 发 动机 ， 先 不 要 让 分 电器 轴 齿 轮 与 凸 
轮轴 齿轮 嘴 合 。 
注意 : 不 要 漏 装 分 电器 垫 。 
4) 使 分 电器 壳 体 的 固定 夹 与 固定 夹 孔 对 齐 。 
5) 转动 分 火 头 至 4 点 钟 位 置 。 图 3.52 
6) 将 分 电器 装 入 红 体 ， 使 分 电器 齿轮 与 凸轮 轴 齿 轮 呈 合 
(保持 固定 夹 对 齐 饶 体 上 的 孔 )。 
7) 分 火 头 应 位 于 3 点 钟 的 位 置 。 
8) 安装 分 电器 固定 夹 螺 栓 ， 并 按 规定 力矩 拧紧 。 
9) 安装 分 电器 盖 、 插 上 分 电器 线路 插 接 器 。 
10) 装 好 电动 风 遍 与 护 圈 总 成 (有 的 话 ) ， 并 连接 萃 电 池 负 极 电缆 。 


三 、 丰 田 皇 冠 轿 车 电子 点 火 控制 系统 电路 故障 检修 








分 电器 壳 体 上 的 标记 线 























分 电器 壳 体 上 的 标记 





日 本 丰田 汽车 直列 发 动机 的 点 火 系统 结构 一 般 都 相似 ， 丰 田 皇 冠 3. 0 轿车 2JZ-GE 发 动 


ye 
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机 电子 点 火 控制 系统 的 电路 原理 如 图 3-53 所 示 。 
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图 3-53 2JZ-GE 发 动机 电子 点 火 控制 系统 的 电路 原理 图 
1 一 蘑 电 池 ”2 一 点 火 开关 3 一 分 电器 “4 一 点 火线 圈 
5 一 电子 点 火器 ”6 一 感应 线圈 “7 一 信号 转子 8 一 火花 塞 


























1. 电路 特点 


该 电子 点 火 控制 系统 由 发 动机 ECU 根据 曲轴 位 置 传 感 絮 和 发 动机 转速 传感器 的 信号 
(G1、Gs 和 Ne) 产生 点 火 控 制 信号 IGt， 输 送 给 电子 点 火器 。IGf 是 电子 点 火器 输送 给 ECU 
的 反馈 信号 ，ECU 通过 IGf 信号 监视 点 火 系统 是 否 正 常 工作 。 

电子 点 火器 与 点 火线 圈 装 在 一 起 ， 曲 轴 位 置 传感器 和 发 动机 转速 传感器 都 装 在 分 电器 
内 。 采 用 进 气管 压力 传感器 反映 发 动机 的 负荷 。 

发 动机 ECU 除了 控制 点 火 系 统 外 ， 还 具有 燃油 喷射 控制 、 傅 速 控 制 、 谐 波 增 压 控 制 、 
| 燃油 泵 工作 控制 等 控制 功能 ， 并 同时 控制 自动 变速 器 。 发 动机 ECU 的 端子 排列 如 图 3-54 所 
; 示 ， 各 端子 的 连接 说 明 见 表 3-9。 








表 3-9 发 动机 ECU 插 接 器 端子 连接 说 明 


























































































































端子 代号 名 称 端子 代号 名 称 端子 代号 名 称 
EO 电源 搭 铁 SY 电 控 变速 器 电 磁 阀 ISC, 僵 速 控制 阀 
EO, 有 源 搭 铁 = 
#10 喷 油 器 sy 电 控 变速 右 电 磁 阀 ISC4 和 仍 速 控制 阔 
#30 喷 油 央 ICf 电子 点 火器 
#20 喷 油 器 JSC， 仍 速 控制 阀 Lo? 换 档 位 置 开关 
El ECU 搭 铁 
Si 电 控 变 速 器 电磁 阀 ISC, 僵 速 控制 阀 pa 换 档 位 置 开关 
IGt 点 火器 VF 检查 搬 接 需 ( 插头 ) 
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( 续 ) 
端子 代号 名 称 端子 代号 名 称 端子 代号 名 称 
一 EC ECU 盒 搭 铁 SP 1 号 速度 传感器 
TI 检查 搬 接 器 插头 NE 分 电器 PS 动力 转向 液压 开关 
SP,@®) 2 号 速度 传感器 + GO 分 电器 搭 铁 A/C 空调 放大 器 
TE 检查 搬 接 器 插头 G1 分 电器 OD, 巡航 控制 ECU 
TE, 故障 指示 灯 插 头 一 ACMG 空调 电磁 离合 器 开关 
KNK, 1 号 爆燃 传感器 G2 分 电器 
KNK, 2 号 爆燃 传感器 ACIS 谐 波 增 压 控制 阀 ELS 尾灯 和 雾 灯 继 电器 
SP,O 2 号 速度 传感器 - 一 Ww 指示 灯 
THW 冷却 液 温度 传感器 二 
VAF 可 变 电 阻 一 M-REL 电 喷 系统 主 继 电 咒 
THA 进 气 温度 传感器 STA 起 动 开 关 BK 制 动 开 关 
IDL 节气 门 位 置 传感器 NSW 空 档 起 动 开关 BATT 蓄电池 
PIM 真空 度 传感器 Di 燃油 泵 ECU IGSW 点 火 开关 
VTA 节气 门 位 置 传感器 FPC 燃油 泵 ECU + BI 已 喷 系 统 主 继电器 
VC 传感器 可 变 电 阻 0D: 超速 主 开关 +B 电 喷 系统 主 继电器 
E, 传感器 搭 铁 P 档 位 开关 
人 仅 对 电 控 自动 变速 器 。 
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3-54 ”发 动机 ECU 插 接 需 端 子 排列 


2. 故障 自 诊 断 

日 本 丰田 各 型 汽车 的 自 诊断 系统 的 设置 和 操作 方法 基本 相同 ,将 检查 插 接 器 的 TE， 和 
E, 连接 起 来 ， 就 可 以 通过 仪表 板 上 的 “CHECK” 指示 灯 的 闪烁 来 读 取 故障 码 。TDCL 为 电 
控 系 统 故 障 检测 设备 专用 的 接头 ， 连 接 TDCL 连接 器 的 TE, 和 E, ， 同 样 可 使 “CHECK” 指 
示 灯 闪烁 ， 显 示 故 障 码 。 

发 动机 检查 插 接 器 和 电 控 系统 故障 检查 仪 插 接 吉 (TDCL) 的 安装 位 置 及 其 插脚 的 排列 





Bd Yd EE 
汽 率 组 守 冰 入 避 记 让 避 坟 莲 潜 





本 区 
如 图 3-55 所 示 。 





检查 插 接 器 


发 动机 检查 插 接 器 的 位 置 ， 二 





图 3-55 丰田 汽车 故障 检查 仪 搬 接 器 
a) TDCL 插 接 器 b) 发 动机 故障 检查 插 接 器 














(1) 故障 码 的 读 取 

2JZ-GE 发 动机 以 两 位 数字 来 表示 故障 ， 故 障 码 的 显示 方式 如 下 : 

1) 单个 故障 码 的 显示 方式 。 指 示 灯 第 一 次 连续 内 亮 次 数 为 故障 码 的 十 位 数 ， 间 隔 约 
1. 5s 后 的 第 二 次 连续 闪 亮 次 数 为 个 位 数 。 例 如 ， 指 示 灯 先 连续 内 了 2 次 ， 停 顿 1. 5s 后 又 连 
































; 续 内 亮 了 3 次 ， 这 就 表示 当前 显示 的 故障 码 为 23 。 

















2) 多 个 故障 码 的 显示 。 如 果 有 两 个 或 两 个 以 上 的 故障 码 ， 一 个 故障 码 显示 以 后 ， 下 一 
































个 故障 码 间隔 4 ~ 5s 后 再 显示 。 多 个 故障 码 显示 的 顺序 是 按 数字 的 大 小 ， 而 不 是 按 故 障 发 生 


的 先后 顺序 。 
































3) 系统 正常 的 显示 。 如 果 是 间隔 均匀 (相隔 0.2s) 地 连续 内 亮 ， 则 表示 系统 正常 。 
(2) 故障 自 诊断 的 诊断 模式 

丰田 汽车 自 诊断 系统 设 有 两 种 诊断 模式 ， 即 普通 方式 和 试验 方式 。 

1) 普通 方式 。 接 通 点 火 开 关 ， 仪表 板 上 的 “CHECK” 指 示 灯 应 随即 亮 起 。 起 动 发 动 





机 ， 指 示 灯 应 熄灭 〈 系 统 正常 ) 。 如 果 在 接 通 点 火 开 关 时 指示 灯 不 亮 ， 则 应 检查 指示 灯 电 路 
| 和 ECU; 如 果 起 动 发 动机 后 指示 灯 不 熄灭 ， 则 说 明 系 统 已 检测 到 故障 ， 可 进行 下 一 步 读 取 
; 故障 码 操作 。 


GD 接 通 点 火 开关 ， 将 检查 插 接 器 或 TDCL 的 TE, 和 了 | 连接 起 来 。 
@ 从 仪表 板 上 的 “CHECK” 指 示 灯 的 闪烁 读 取 故障 码 。 
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2) 试验 方式 。 要 在 试验 方式 下 进行 故障 自 诊 断 ， 应 满足 以 下 条 件 : 

@ 蓄电池 电压 在 11V 以 上 。 

@) 节气 门 全 关 ， 使 节气 门 位 置 传感器 的 仍 速 触 点 闭合 。 

@) 变速 器 在 空 档 位置 。 

由 空调 器 关闭 。 

@) 发 动机 达到 正常 工作 温度 。 

试验 方式 自 诊断 的 操作 步骤 如 下 : 

GD 关 掉 点 火 开 关 。 

@) 连接 检查 搬 接 器 或 TDCL 的 TE, 和 El。 

@) 接 通 点 火 开 关 ， 察 看 发 动机 检查 指示 灯 是 否 闪 烁 。 如 果 指 示 灯 闪烁 ， 说 明 自 诊断 模 
式 已 进入 试验 工作 状态 。 

@ 起动 发 动机 ， 模 拟 驾驶 人 所 述 故 障 状态 行驶 (行驶 速度 不 低 于 10km/h)。 

@) 路 试 后 ， 用 导线 再 将 检查 插 接 髓 或 TDCL 的 TE 和 下 | 连接 起 来 。 

@ 从 仪表 板 上 的 “CHECK” 指 示 灯 的 闪烁 读 取 故障 码 。 

试验 方式 自 诊断 须 注意 : 

Q@ 应 在 关 断 点 火 开 关 后 连接 TE， 和 了 ， 否 则 不 能 进入 试验 自 诊 断 方式 。 

@) 在 车 速 低 于 5km/h 时 ， 出 现 故 障 码 42 (车 速 传感器 信号 ) 属 正常 情况 。 

@ 在 发 动机 未 起 动 时 ， 出 现 故障 码 43 (起 动 信号 ) 也 属 正常 情况 。 

@ 在 自动 变速 器 变速 杆 处 于 “D”、“2”、“L”、“R” 位 时 ,或 空调 器 打开 、 踩 下 加 速 
踏板 时 ， 出 现 故 障 码 51 (开关 状态 信号 ) 均 属 正常 情况 ， 不 代表 有 故障 。 

(3) 故障 码 的 消除 

故障 码 的 消除 有 两 种 方法 ; 

1) 拆 下 EFT 熔 断 器 (20A) 10s 以 上 (图 
3-56) ， 即 可 清除 所 记忆 的 故障 人 码 。 

2) 拆 下 蓄电池 负极 桩 线 夹 ， 故 障 码 也 可 清除 ， 
但 这 将 同时 使 ECU 中 其 他 的 记忆 也 消失 。 因 此 ， 
断 开 鞭 电池 的 连接 一 定 要 谨慎 。 

(4) 故障 码 说 明 

2JZ-GE 发 动机 自 诊 系统 故障 码 说 明 见 表 3-10。 

3. 点 火 系统 故障 诊断 

(1) 2JZ-GE 发 动机 点 火 系 统 故障 诊断 程序 

当 发 动机 出 现 了 不 点 火 、 仍 速 不 稳 或 加 速 不 良 图 3-56 丰田 汽车 EFT 熔断 器 位 置 






































等 故障 ， 怀 疑点 火 系统 有 问题 时 ， 可 遵循 “常见 的 故障 先 检查 ”、 “检查 操 作 较 为 方便 的 故 
障 放 在 前 面 检查 ”、“ 查 寻 故 障 码 优先 ”的 原则 进行 故障 诊断 。2JZ-GE 发 动机 点 火 系统 的 故 


障 诊断 一 般 程序 如 图 3-57 所 示 。 
(2) 通过 测量 发 动机 ECU 各 端子 的 电压 诊断 故障 


发 动机 ECU 通过 插 接 器 连接 了 点 火 系统 的 传感器 、 点 火 控制 模块 等 ， 通 过 检测 ECU 插 
接 器 各 端子 的 电压 正常 与 否 ， 可 判断 与 其 连接 的 部 件 和 线路 是 否 正常 。2JZ-GE 发 动机 ECU 








插 接 器 各 端子 的 电压 检测 项 目 、 检 测 方法 及 标准 参数 如 图 3-58 和 表 3-11 所 示 。 
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表 3-10 2JZ-GE 发 动机 自 诊 系统 故障 码 说 明 
“CHECK” 指 示 灯 
故障 码 言 号 系统 现象 和 诊断 方法 故障 范围 
普通 方式 试验 方式 
Q@ 发 动机 转速 与 曲轴 位 置 传 
起 动 接 通 2s 以 上 仍 无 | 感 需 有 短路 或 断路 
12 转速 信号 亮 无 此 诊断 | 发 动机 转速 与 曲轴 位 置 @ 分 电器 有 故障 
信号 输入 ECU @) 起 动 系统 电路 断路 或 短路 
@ 发 动机 ECU 有 故障 
wm 束 鼎 出山 位 
发 动机 转速 达 1000 | 名 发 动机 转速 5 曲 筒 位置 从 
a 有 i ee .| 感 器 有 短路 或 断路 
13 转速 信号 宫 宫 min 或 更 高 时 , 仍 无 转速 了 放 障 
信号 输入 ECU 他 分 电器 用 障 
@@ 发 动机 ECU 有 故障 
@ 分 电器 到 ECU 之 间 的 IGf 
a a 点 火 需 连续 6 次 没有 | 线路 短路 或 断路 
点 火 信号 亮 诊 
| 元 此 诊断 | 信息 输送 到 PCU @ 分 电器 有 故障 
@) 发 动机 ECU 有 故障 
加 ey 从 ECT 来 的 正常 信号 
3 = 三 到 诊 沸 ~ -7 
16 ECT 控制 信号 亮 无 此 诊断 没有 输出 发 动机 ECU 有 故障 
@ 冷却 液 温度 传感器 线路 短 
本 冷却 液 温度 传 二 家 冷却 液 温度 传感器 线 | 路 或 断路 
感 器 信号 于 路 断路 或 短路 0.5s 以 上 @ 冷却 液 温度 传感器 有 故障 
@ 发 动机 ECU 有 故障 
Q@ 进 气 温度 传感器 线路 短路 
3 进 气 温度 传 感 趟 高 a 进 气温 度 传感器 线路 | 或 断路 
器 信号 断路 或 短路 0. 5s 以 上 @) 进 气温 度 传感器 有 故障 
@@ 发 动机 ECU 有 故障 
@ 进 气压 力 传 感 器 线路 短路 
加 气压 力 传 感 本 进 气压 力 传感器 线路 | 或 断路 
器 信号 断路 或 短路 0.5s 以 上 @ 进 气压 力 传感器 有 故障 
@@ 发 动机 ECU 有 故障 
@ 节气 门 位 置 传感器 线路 短 
本 节气 门 位 置 传 | 不 训 本 节气 门 位置 传 感 器 线 | 路 或 断路 
感 器 信号 人 路 断路 或 短路 0.5s 以 上 @ 节气 门 位 置 传 感 避 有 故障 
@@ 发 动机 ECU 有 故障 
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( 续 ) 
“CHECK” 指 示 灯 
故障 码 言 号 系统 现象 和 诊断 方法 故障 范围 
普通 方式 试验 方式 
3 
ee es 人 Q@ 车 速 传感器 线路 短路 或 断路 
42 转速 传感器 信号 不 亮 不 亮 信和 号 (SPD ) 未 输 和 @ 节气 门 位 置 传 感 央 有 故障 
到 ECU @@ 发 动机 ECU 有 故障 
发 动机 转速 达 800r/ Q@ 起 步 信号 线路 短路 或 断路 
We min 后 ,起 步 信 号 (SPD) @ 点 火 开关 或 主 继 电器 线路 
步 信 号 诊 出 站 腕 _ ee 
» | | 未 输送 到 ECU, 汽 车 不 能 | 短路 或 断路 
起 步 @@ 发 动机 ECU 有 故障 
GD 空调 开关 及 其 线路 有 故障 
@ 节气 门 位 置 传感器 和 僵 速 
在 端子 E 和 TE, 连接 | 电路 有 故障 
的 情况 下 , 开 着 空调 , 食 @ 空 档 起 动 开 关 及 其 线路 有 
51 开关 状态 信号 无 此 诊 骨 不 亮 ly 
I Wo 速 电磁 六 断 开 或 换 档 位 | 故障 
置 在 RD.2.1 时 被 显示 由 加 速 踏 板 及 自动 变速 右 节 
气门 拉 索 调整 不 当 
@ 发 动机 ECU 有 故障 
发 动机 转速 在 1600 ~ 爆燃 传感器 线路 短路 或 
第 一 爆燃 传 感 r/min 范围 炬 人 燃 
3 第 爆燃 传 感 这 无 此 诊断 0 范围 内 ,爆燃 断路 本 a 
器 信和 号 传感器 信号 有 6 个 循环 @) 爆燃 传感器 有 故障 
未 输送 到 ECU @@ 发 动机 ECU 有 故障 
发 动机 转速 在 650 ~ 
53 爆燃 传感器 信号 亮 无 此 诊断 | 5200rmin 范围 内 ,检测 发 动机 ECU 有 故障 
到 ECU( 爆燃 控制 ) 故障 
之 速 在 
ER 发 动 匀 转 速 在 1600 ~ | ”GD 爆燃 传感器 线路 短路 或 断路 
第 二 爆燃 传 感 、 5200rxmin 范围 内 ,爆燃 ne i 
55 区 亮 无 此 诊断 EE @ 爆燃 传感器 有 故障 
器 信和 号 传感器 信号 有 6 个 循环 加 发 动机 ECU 有 故障 
未 输送 到 ECU 
Q@ 发 动机 转速 低 于 
10001/min 时 , 燃油 泵 电 
路 断路 或 短路 @ 燃油 泵 与 ECU 连接 线路 短路 
@ 发 动机 转速 低 于 | 或 断路 
本 称 油 汞 控 制 信号 | 无 此 诊断 这 1000rmin 时 , 燃油 泵 与 @ 发 动机 ECU 有 故障 














ECU 的 电路 断路 或 短路 
@ 发 动机 转速 低 于 
1000r/min 时 , 燃油 泵 
ECU 的 检测 信号 电路 断 
路 或 短路 




















@@ 发 动机 ECU 电源 线路 故障 
@ 燃油 泵 有 故障 
@ 发 动机 ECU 有 故障 
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进行 自 诊断 操作 ， 看 有 无 故障 码 有 按 故 障 码 说 明 检查 和 排除 故障 
进行 高 压 跳 火 试验 ， 看 有 无 火花 ul 检查 点 火 正 时 和 汽油 喷射 系统 
无 
Y 
检查 点 火 系统 线路 连接 有 无 松动 检修 与 紧 固 线路 连接 
异常 
仿 查 高 压 导 线 的 电阻 更 换 高 压 导 线 
| 正常 
检查 点 火线 圈 电 源 We 洽 查 点 火 开关 与 点 火线 圈 间 线路 











检查 点 火线 圈 电 阻 更 换 点 火线 圈 





检查 分 电器 感应 线圈 的 电阻 更 换 分 电器 壳 体 总 成 

















检查 分 电器 G、Ne 信 号 转子 气 阶 ”| 更 换 分 电器 壳 体 总 成 
正 党 
异常 | 
检查 从 ECU 输出 的 1Gt 信 号 仁 查 ECU 电源 、 搭 铁 及 有 关 线 路 




















正常 正常 
更 换 电子 点 火器 后 再 试 更 换 ECU 再 试 





图 3-57 2JZ-GE 发 动机 点 火 系统 故障 诊断 一 般 程序 
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站 一 













b) 





图 3-58 检测 发 动机 ECU 相关 端子 的 电压 
a) 松 开锁 卡 b) 用 万 用 表 测 量 电压 
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表 3-11 2JZ-GE 发 动机 ECU 插 接 器 端子 电压 检测 项 目 与 标准 参数 













































































































































































检查 项 目 ECU 端子 测试 条 件 标准 参数 
BATT-E 9 ~14V 
电源 电压 , 
IGSW-E, 点 火 开 关 ON (蓄电池 电压 ) 
IDL-E, 节气 门 开 9 ~14V 
Ee VC-E, 一 4.0~5.5V 
J - 点 火 开关 ON 
传感器 及 其 电路 节气 门 全 关 0.3 ~0.8V 
VTA-E, 
节气 门 开 3.2 ~4.9V 
进 气 管 压 PIM-E 3.3 ~3.9V 
ee 下 点 火 开 关 ON 
传感器 及 其 电路 VC-E, 4.0~5.5V 
进 气温 度 传感器 及 电路 THA-E, 点 火 开关 ON 进 气 温度 20C 0.5~3.4V 
冷却 液 温度 传感器 及 电路 THW-E, 点 火 开 关 ON “| 冷却 液 温度 80% 0.2~1.0V 
起 动 开 关 及 电路 STR-E， 起 动 时 6~14V 
ECU 点 火器 及 其 电路 IGt-E 起 动 或 仍 速 <1.5V 脉冲 
点 火器 及 点 火 系 电路 IGf-E， 
G1-G— 
曲轴 位 置 传感器 及 其 电路 
G2-G - 
傅 速 脉冲 电压 
转速 传感器 及 其 电路 NE-G - 
KNKI1-E， 
爆燃 传感器 及 其 电路 
KNK2-E, 








当 检测 发 动机 ECU 插 接 器 某 端子 的 电压 不 正常 时 ， 就 需 检修 与 其 连接 的 线路 和 部 件 。 
如 果 线 路 和 部 件 均 正 常 ， 但 连接 发 动机 ECU 后 电压 不 正常 ， 则 可 能 是 ECU 已 损坏 ， 需 更 换 
一 个 ECU 后 再 试 。 

4. 点 火 系统 部 件 的 检修 

(1) 点 火线 圈 次 级 是 否 跳 火 的 检查 

1) 从 分 电器 上 拔 下 中 央 高 压 线 ( 捍 住 高 压 线 橡胶 套 沿 分 电器 轴线 方向 拔 出 ) 。 

2) 将 高 压 线 端 距 红 体 约 12. 5mm (也 可 插入 放电 器 或 备用 火花 塞 ) 。 

3) 用 起 动机 摇 转 发 动机 ， 看 是 否 跳 火 。 

注意 : 每 次 用 起 动机 摇 转 发 动机 不 要 超过 1 ~2s， 以 防止 喷 油 器 喷 油 。 

(2) 高 压 导 线 的 检查 

1) 拆 下 高 压 线 轩 和 节气 门 体 。 

2) 捍 住 高 压 线 橡胶 套 ， 小 心地 将 高 压 线 从 火花 塞 上 拔 出 。 

注意 : 不 要 直接 拉 拔高 压 线 和 弯曲 导线 ， 以 免 造 成 高 压 线 内 部 损伤 。 

3) 从 分 电器 和 点 火线 圈 上 拆 下 高 压 导 线 (用 螺钉 旋 具 松 开 锁 钓 ， 并 从 分 电器 上 拆 下 导 
线 夹 持 器 ， 然 后 在 高 压 线 插头 处 拔 下 高 压 线 ) 。 

注意 : 不 要 直接 拉 拔 高 压 线 ， 在 拆 下 高 压 线 后 也 不 要 擦拭 高 压 线 端的 油 。 

4) 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 每 根 高 压 导 线 的 电阻 。 高 压 线 的 电阻 均 不 大 于 25kQ， 如 果 电 
阻 过 大 ， 应 检查 高 压 线 插头 ， 必 要 时 予以 更 换 。 
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(3) 火花 塞 的 检查 人 
1) 用 万 用 表 电阻 档 检测 火花 寨 电 极 的 绝缘 电阻 (图 3-59) 。 
正常 的 绝缘 电阻 应 大 于 10MQ， 如 果 电 阻 过 小 ， 应 拆 下 火 
花 塞 进行 进一步 的 检查 。 
如 果 没 有 数字 万 用 表 ， 也 可 以 用 以 下 的 简便 方法 来 检验 火 
花 塞 是 否 良好 : 
Q@ 快速 将 发 动机 加 速 到 4000r/min， 连 续 5 次 。 
@ 拆 下 火花 塞 。 
@) 观察 火花 塞 电极 。 图 3-59 火花塞 电极 绝缘 
如 果 电极 是 干 的 ， 说 明火 花 塞 良好 ， 可 以 继续 使 用 ， 如 果 人 
电极 是 湿 的 ， 应 进一步 检查 或 更 换 火 花 塞 。 
2) 用 专用 工具 拆 下 火花 塞 。 
3) 查看 火花 塞 的 电极 和 绝缘 体 的 损害 情况 。 如 果 电 极 有 烧 损 、 绝 缘 体 有 裂纹 等 ， 则 需 
更 换 火 花 塞 。 推 荐 的 火花 塞 型 号 是 : 日 本 电 装 (ND) 的 K20R-U 和 NGK 的 BKR6EYA。 
4) 检查 和 调整 火花 塞 电极 间隙， 正常 的 电极 间隙 为 0. 8mm。 
5) 清洗 火花 塞 。 如 果 火 花 塞 电极 和 绝缘 体 上 有 积 炭 ， 应 予 
以 清洁 ; 如 有 机 油 ， 则 应 先 用 汽油 洗 净 机 油 后 再 清除 积 炭 。 SR 二 
6) 将 可 继续 使 用 的 火花 塞 或 更 换 的 新 火花 塞 用 专用 工具 装 < 
上 ， 拧 紧 力 和 矩 为 18N .mo。 


7) 将 高 压 线装 回 分 电器 、 点 火线 圈 和 火花 塞 上 。 | 
注意 : 夹 持 器 安装 应 正确 (图 3-60) ; 各 饶 高 压 线 用 高 压 错误 


线 夹 固定 在 正确 的 位 置 (图 3-61， 图 中 的 数字 为 高 压 线 所 在 的 



























































气缸 数 ) 。 图 3-60 ”分 电器 高 压 夹 持 器 
8) 装 回 节 气门 体 和 高 压 线 置 。 的 安装 位 置 


(4) 点 火线 圈 的 检查 
1) 用 万 用 表 电 阻 档 检 查 点 火线 圈 初 级 绕组 电阻 。 拔 下 点 火线 圈 上 的 低压 线路 插 接 器 和 


， 高 压 导线 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 点 火线 圈 低 压 “ +”、“ - ”两 接 脚 之 间 的 电阻 ( 图 3-62a) 。 
| 正常 的 电阻 值 应 为 : 


冷 态 ( -10 ~50% ): 0.36~0.550; 

热 态 (50 ~ 100%C ) : 0.45 ~0.650。 

如 果 测 得 电阻 值 不 符 ， 应 更 换 点 火线 圈 。 

2) 用 万 用 表 电 阻 档 检 查 点 火线 圈 次 级 绕组 的 电阻 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 点 火线 圈 
”接线 柱 和 高 压 揪 孔 之 间 的 电阻 〈 图 3-62b) 。 正 常 的 电阻 值 应 为 ; 

冷 态 时 : 9.0 ~ 15. 4kO ; 

热 态 时 : 11.4 ~18. 1kQ。 

如 果 电 阻 值 不 符 ， 则 需 更 换 点 火线 圈 。 

(5) 分 电器 中 发 动机 转速 与 曲轴 位 置 传 感 絮 的 检查 

1) 传 感 费 感应 线圈 的 检查 。 拨 下 分 电器 插 接 器 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 插 接 器 各 端子 之 


十 


| 间 的 电阻 (图 3.63) 。 正 常 的 电阻 什 见 表 3-12。 
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图 3-61 各 饶 高 压 线 的 固定 位 置 











图 3-62 ”点火 线圈 电阻 的 检查 
a) 检测 点 火线 圈 初 级 绕组 电阻 b) 检测 点 火线 圈 次 级 绕组 电阻 





2) 信号 转子 气 际 的 检查 。 打 开 分 电器 关 ， 并 拆 下 分 火 涉 ， 用 塞 尺 检测 信号 转子 与 感应 
线圈 凸 起 部 分 之 间 的 气 隙 (图 3-64)。 正 常 气 阶 应 为 0.2 ~0.4mm。 如 果 间 隙 不 当 ， 应 更 换 
分 电器 外 壹 总 成 。 : 

(6) 电子 点 火器 的 检查 : 

在 检查 电源 和 点 火 系统 有 关 的 电路 和 器 件 均 良好 的 情况 下 ， 进 行 高 压 跳 火 试验 ， 如 果 不 
跳 火 ， 则 为 点 火器 故障 。 : 

表 3-12 2JZ-GE 发 动机 曲轴 位 置 和 发 动机 转速 传感器 感应 线圈 电阻 值 

















测量 端子 冷 态 ( -10 ~50% ) 时 电阻 /0 热 态 (50 ~ 100% ) 时 电阻 /Q 

Gi 一 G- 125 ~200 160 ~235 

G) 一 G- 125 ~ 200 160 ~ 235 

Ne 一 G - 155 ~250 190 ~290 
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G1 感应 线圈 


HN 





图 3-63 分 电器 感应 线圈 电阻 的 检查 图 3-64 分 电器 信号 转子 气 隙 的 检查 





5. 分 电器 的 拆卸 与 安装 

(1) 分 电器 的 拆 印 

1) 拆 掉 分 电 融 盖 上 的 高 压 线 ， 拨 下 分 电 屁 择 接 絮 。 

2) 将 第 一 饶 置 于 压缩 行程 上 止 点 位 置 。 第 一 饶 压 缩 行程 上 止 点 位 置 确 定 方 法 如 下 : 
QD 拆 下 机 油 加 注 孔 盖 。 

Q 通过 加 油 孔 观 察 ， 顺 时 针 转 动 曲轴 ， 直 到 看 见 凸 轮轴 的 是 项 (图 3-65a)。 





a) b) 
图 3-65 第 一 垂 压缩 行程 上 止 点 标记 








@ 将 曲轴 逆 时 针 转 动 约 120* ， 然 后 再 顺 时 针 和 转动 10。~40"， 使 正 时 传动 带电 上 的 上 止 


; 点 记号 与 曲轴 传动 带 轮 上 的 上 止 点 记号 对 齐 (图 3-65b)。 


3) 拆 下 分 电器 压板 螺母 ， 拔 出 分 电器 。 

4) 拆 下 0 形 圈 。 

(2) 分 电器 总 成 的 解体 

分 电器 总 成 的 解体 如 图 3-66 所 示 。 

(3) 分 电器 总 成 的 组 装 

按 分 电器 解体 的 相反 顺序 装 上 分 电器 零件 ， 应 注意 : 

1) 0 形 密封 圈 是 一 次 性 零件 ， 组 装 时 应 更 换 新 的 。 

2) 安装 分 火 头 时 须 使 分 电器 壳 体 总 成 上 的 孔 眼 与 分 火 头 上 的 凸 台 对 齐 (图 3-67)。 
(4) 分 电器 的 安装 

1) 检查 第 一 拭 是 否 处 于 压缩 行程 上 止 点 位 置 。 如 果 在 拆 下 分 电器 时 已 找 好 一 和 拭 上 止 








四 点 ， 且 发 动机 未 转动 过 ， 则 安装 时 无 需 再 进行 此 步骤 。 否 则 ， 应 如 同 分 电器 拆 印 时 找 一 氏 上 
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人 A 一 二 二 


守 二 早 





止 点 的 方法 ， 将 第 一 饶 置 于 压缩 行程 上 止 点 。 





图 3-66 分 电 融 总 成 的 解体 图 
分 电器 壳 ”3 一 分 电器 盖 4 一 分 火 头 ”6 一 隔 热 板 





























1、5 一 0 形 圈 2 




















2) 装 上 一 新 的 0 形 密封 圈 。 
3) 使 分 电器 壳 体 总 成 上 的 四 槽 与 驱动 小 齿轮 上 的 凸 起 对 正 (图 3-68)。 





分 电器 轴 与 





图 3-68 
外 过 对 齐 标记 





图 3-67 安装 信号 转子 
的 对 正 标记 
4) 插入 分 电器 ， 拧 上 分 电 需 压板 螺母 ， 但 不 要 拧紧 ， 插 入 时 应 使 分 电器 壳 体 冲 缘 上 的 





长 筷 中 心 对 正和 氏 盖 上 的 螺栓 孔 中 心 (图 3-69)。 


5) 接 上 高 压 线 。 
(5) 点 火 正 时 的 检查 与 调整 
1) 起 动 发 动机 ， 并 使 发 动机 达到 正常 的 工作 温度 。 


2) 将 转速 表 接 于 发 动机 上 (从 插 接 器 的 IG - 的 端子 上 取出 转速 信号 ， 如 图 3-70 


连接 转速 表 后 ， 要 防止 转速 表 搭 铁 ， 以 免 损 坏 点 火线 圈 和 电子 点 火器 。 


yi 2 
注意 : 


两 端子 连接 起 来 (图 3-71)。 
4) 从 转速 表 检 查 发 动机 的 傅 速 (人 姜 速 转速 为 700r/min， 自 动 变速 絮 在 N 位 )。 


所 示 )。 
3) 用 专用 的 跨 接线 (无 专用 跨 接线 时 ， 用 其 他 导线 也 可 ) 将 检查 搬 接 需 的 TE 和 了 


2 
汽 率 组 守 冰 入 避 记 让 避 坟 苗 潜 








图 3-70 ”转速 表 的 连接 

注意 : 检查 人 铺 速 时 ， 发 动机 所 有 的 辅助 设备 均 应 处 于 关闭 状态 。 

5) 用 正 时 灯 (点 火 提前 角 检 测 仪 ， 检查 点 火 提 前 角 。 慢 慢 转 动 分 电器 ， 直 到 曲轴 传动 
带 轮 上 的 正 时 记号 对 准 10° 标 记 为 止 (图 3-72) ， 然 后 拧紧 分 电 带 压板 螺母 。 








图 3-71 检查 插 接 需 端子 的 连接 图 3-72” 正 时 灯 检 查 点 火 正 时 





6) 拆 掉 检 查 插 接 融 的 跨 接 线 ， 复 查 点 火 提 前 角 。 念 速 时 的 点 火 提前 角 应 为 8" ~12°。 
四 、 奥 迪 100 型 汽车 电子 点 火 控制 系统 电路 故障 检修 


奥迪 100 型 2. 6L 轿车 ， 装 备 了 电子 控制 燃油 喷射 式 V6 发 动机 ， 采 用 了 无 分 电器 电子 
点 火 系 统 ， 其 组 成 如 图 3-73 所 示 。 

1. 电路 结构 特点 

奥迪 100 型 轿车 无 分 电器 电子 点 火 系统 采用 点 火线 圈 同时 点 火 高 压 配 电 方 式 ， 点 火线 圈 


: 组 件 有 三 个 独立 的 点 火线 圈 。 点 火 系统 的 外 形 及 电路 如 图 3-74 和 图 3-75 所 示 。 


2. 奥迪 100 型 轿车 点 火 系统 故障 自 诊 断 
奥迪 100 型 轿车 V6 发 动机 的 故障 自 诊 断 系 统 可 用 专用 的 故障 阅读 器 (V. A. G1551) 来 


， 读 取 故 障 码 ， 用 故障 阅读 器 读 取 故 障 码 的 操作 方法 简介 如 下 。 


(1) 检测 条 件 
1) 在 前 乘客 一 侧 脚 坑 处 的 电器 盒 中 ， 用 于 发 动机 的 17 号 熔断 融和 热 敏 熔断 器 正 常 


i (棕色 、 红 色 和 黄色 保持 架 ) 。 














2) 燃油 泵 继电器 正常 。 

3) MPFI 控制 盒 电 压 正 常 。 

4) 发 动机 搭 铁 良好 。 

(2) V. A. G1551 故障 阅读 需 的 连接 
1) 取 下 通风 室 中 继电器 盒 工 的 盖子 。 
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图 3-73 ”奥迪 100 型 2.6L 轿车 无 分 电器 电子 点 火 系统 的 组 成 
1 一 发 动机 ECU 2 一 电子 点 火器 4 孔 插 接 器 〈 浅 褐色 ) 3 一 电子 点 火器 (功率 放大 ) 

4 一 电子 点 火器 3 孔 插 接 器 〈 深 褐色 ) 5 一 爆燃 传感器 插 接 器 (三 孔 ， 蓝 色 ) “6 一 霍 尔 效应 传感器 
7 一 点 火 正 时 ( 曲轴 位 置 ) 传感器 8 、10 一 爆燃 传感器 ”9 一 点 火线 圈 “11 一 火花 塞 及 火花 塞 插头 
12 一 点 火 正 时 (曲轴 位 置 ) 传感器 插 接 器 ”13 一 爆燃 传感器 插 接 器 ”14 一 点 火线 圈 电 源 插 接 器 (白色 ) 
15 一 接 电 器 盒 中 的 热 敏 熔 断 器 (黄色 座 )” ”16 一 发 动机 ECU 插 接 器 C (16 引 脚 ， 褐 色 ) 

17 一 发 动机 ECU 插 接 器 B (20 引 脚 ， 红 色 ) ”18 一 发 动机 ECU 插 接 器 A (12 引 脚 ， 黑 色 ) 

19 一 发 动机 ECU 插 接 器 D (16 引 脚 ， 黑 色 ) 
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图 3-74 奥迪 100 型 轿车 无 分 电器 点 火 系统 外 形 
一 电子 点 火器 ”2 一 发 动机 ECU 3 一 传感器 信号 输入 “4 一 接 电源 ”5 一 点 火线 圈 “6 一 火花 塞 









































图 3-75 ”奥迪 100 型 轿车 无 分 电器 点 火 系统 电路 
1 一 火花 蹇 ”2 一 5 、3 全 点 火线 圈 3 一 4、2 氏 点 火线 圈 4 一 1、6 征 点 火线 轿 5 一 电子 点 火器 

















Ai 一 1 、6 饶 点 火 信 号 ”A 一 2、4 饶 点 火 信 号 ”As 一 3 、5 饶 点 火 信 号 
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2) 将 黑色 插头 插入 黑色 诊断 插座 上 (图 3-76) ， 此 时 阅读 需 屏 幕 显示 如 下 : 

















图 3-76 V. A. G1551 故障 阅读 器 的 连接 




















V. A. G1551 一 自 诊断 V. A. G1551-Self-diagnosis 
HELP HELP 

1 一 快速 数据 传递 1 一 Rapid data transfer 

2 一 闪光 码 输出 2 一 Flash code output 








屏幕 中 1 和 2 交替 出 现 。 

3) 将 日 色 持 头 持 入 白色 插座 ， 蓝 色 持 头 不 用 。 

(3) 故障 码 的 调 出 

1) 起 动 发 动机 ， 并 使 其 傅 速 运转 。 如 果 发 动机 不 能 起 动 ， 则 用 起 动机 带动 发 动机 转动 : 
至 少 5s， 然 后 不 要 关闭 点 火 开关 。 







































































2) 在 a 的 屏幕 显示 下 键 信 0 和 2 (输入 02)。 
快速 数据 传递 HELP Rapid data transfer HELP : 
功能 选择 x x Select function x x 

a) : 

3) 在 b 的 屏幕 显示 下 按 Q 键 确认 。 : 
快速 数据 传递 Q Rapid data transfer Q 
02 一 故障 存储 查询 02 一 Lnterrogate fault memory | 

b) 
119 


YA 


9 RN Es fs HH ES HH 
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4) 屏幕 显示 故障 码 X， 如 c。 





X 故障 识别 ! 














X Faults recognized | 











c) 


如 果 打 印 机 接 通 ， 所 有 储存 的 故障 码 将 会 陆续 显示 并 打印 出 来 。 
如 果 未 接 通 打印 机 ， 则 必须 按 一 键 来 显示 下 一 个 故障 码 。 


如 果 无 故障 码 储存 或 故障 码 已 

















无 故障 识别 ! 











(4) 故障 码 的 消除 





1) 调 取 故 障 码 结束 后 ， 屏 莫 

















功能 选择 x x 








快速 数据 传递 。 HELP 





























示 〈 打 印 ) 完毕 ， 则 屏幕 显示 如 d。 














No fault recognized | 











d) 


示 如 e, 键入 0 和 5 (输入 05) 。 





Rapid data transfer 


Select function x x 











e) 


2) 在 f 的 屏幕 显示 下 ， 按 Q 键 予 以 确认 。 














快速 数据 传递 0 
05 一 解除 故障 存储 




















Rapid data transfer 








05 一 Erase fault memory 





f) 


3) 屏幕 显示 如 g， 表 示 故 障 码 已 被 清除 。 














注意 ! 
故障 存储 没有 被 查询 











(5) 故障 码 说 明 





Attention! 





Fault memory was not interrogated 








g) 


奥迪 100 型 轿车 (V6 发 动机 ) 的 故障 码 说 明 见 表 3-13。 
表 3-13 奥迪 100 型 轿车 (V6 发 动机 ) 的 故障 码 说 明 




















故 障 码 故障 说 明 常见 的 故障 部 位 
00000 无 故障 码 存 在 
Q 仪表 总 成 与 发 动机 ECU 之 间 连 线 
00281 速度 传感器 无 信号 @ 速度 传感器 与 发 动机 ECU 之 间 连 线 
@) 速度 传 感 右 








故 障 码 故障 说 明 常见 的 故障 部 位 





@ 转速 传感器 支架 座 松 脱 

@ 转速 传感器 到 飞轮 齿 圈 距离 大 于 1. 2mm 
@ 飞轮 齿 圈 有 破损 
@ 转速 传感器 

@ 转速 传感器 与 发 动机 ECU 之 间 的 连 线 
@ 发 动机 ECU 


00513 发 动机 转速 传感器 无 信号 











点 火 正 时 传感器 松 脱 
点 火 正 时 传感器 与 曲轴 平衡 重 槽 间距 大 于 1. 3mm 
点 火 正 时 传感器 线路 有 断路 或 短路 

点 火 正 时 传感器 

发 动机 ECU 




















00514 点 火 正 时 传感器 无 信号 


QOO@OO 





点 火 正 时 传感器 损坏 

发 动机 ECU 提供 的 电源 电压 不 正常 
堆 尔 传感器 线路 有 断路 或 短路 
霍 尔 传感器 

发 动机 ECU 


00515 堆 尔 传感器 无 信和 号 


GOQOOO 





调试 盒 速 开关 

节气 门 位 置 传感器 

总 速 开关 的 连 线 断 路 
节气 门 位 置 传感器 插 接 器 
@ 发 动机 ECU 


总 速 运转 开关 : 
00516 Q 搭 铁 线 短 路 


中 
©® 
® 
@) 接 通 正极 后 断路 或 短路 由 





J 节气 门 位 置 传感器 线路 有 断路 或 短路 


























仍 速 运转 开关 ， oi 
00518 @ 搭 铁 线 短路 ® Le 
回 正极 断路 或 短路 @ 节气 门 位 置 传感器 搬 接 器 
— @ 发 动机 ECU 
进 气 压力 传感器 
00519 QD 上 限 值 发 动机 ECU 中 进 气压 力 传感器 损坏 
@ 信号 不 清 
Q@ 搭 铁 线 短路 
冷却 液 温度 传感器 : 
O 冷却 液 温度 传感器 插 接 器 
00522 ee 图 冷却 液 温度 传感器 线路 断路 或 接触 不 良 
@ 正极 断路 或 短路 Oe 
@ 信忠 不 清 元 冷却 液 温度 传感器 
最 @@ 发 动机 ECU 
Q@ 地 线 短路 
进 气温 度 传感器 ; ee 
0053 QD 搭 铁 线 短路 @ 进 气温 度 传感器 线路 断路 或 接触 不 良 


@) 进 气温 度 传感器 


@ 正极 断路 或 短路 @ 发 动机 ECU 














Se 


让 了 TAN 


Ee 
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本 区 
( 续 ) 
故 障 码 故障 说 明 常见 的 故障 部 位 
Q@ 爆燃 传感器 松 脱 或 插 接 器 锈蚀 
人 爆燃 传感器 1: @ 爆燃 传感器 线路 有 断路 或 短路 
信号 过 小 @ 爆燃 传感器 
@ 发 动机 ECU 
氧 传感器 工 : 名 氧 传感器 与 发 动机 ECU 之 间 线 路 断路 
> 号 不 明确 加 氧 传感器 加 热 器 
@ 氧 传感器 加 热 器 继电器 或 热 敏 熔断 器 
@ 氧 传感器 加 热 器 电路 
DSS 传感器 本 @ 氧 传感器 信号 线 对 搭 铁 \ 对 屏 珊 短路 
信号 不 清 @ 氧 传感器 
@ 供给 电压 低 于 7.5V 
@ 发 动机 ECU 搭 铁 不 记 
电源 供给 电压 ; @) 蓄电池 亏 电 
00532 @ 信和 号 太 小 @ 关 掉 点 火 开 关 时 有 漏电 存在 
@ 信号 过 大 @ 供给 电压 高 于 16V 
@ 发 电机 故障 
@ 因 辅 助 起 动 而 引起 超 压 
Q@ 意 速 稳定 阀 卡 住 或 发 灌 
人 总 速 控制 : I 
00533 人 @ 超出 调整 极限 | 
@ 没有 达到 调整 极限 eae 
@ 总 速 稳定 阀 漏 气 
Pe 第 一 个 爆燃 控制 ， @ 使 用 劣质 低 标 汽油 
低 停止 值 @ 爆燃 传感器 松动 
Q@ 发 动机 转动 噪声 异常 (附件 松动 ) 
oe 第 二 个 爆燃 控制 ， @ 爆燃 传感器 屏蔽 线 有 断路 
低 停止 值 @ 与 第 1.3 .5 氏 有 关 ( 第 一 个 爆燃 控制 ) 
@ 与 第 2.4.6 氏 有 关 ( 第 二 个 爆燃 控制 ) 
空 燃 比 控制 1 (1、3 5 和 全) : Q@ 氧 传感器 加 热 继电器 或 熔断 器 
00537 中 高 停止 值 @ 燃油 箱 空 油 ( 至 少 应 有 10L) 
四 低 停止 值 @ 燃油 系统 喷 油 压力 过 低 
@ 火花 塞 及 高 压 导线 
@ 排 气管 与 催化 反应 器 之 间 漏 气 
@ 氧 传感器 损坏 
空 燃 比 控制 (2.4.6 饶 ): @ 燃油 系统 喷 油 压力 过 高 
00554 Q@ 高 停止 什 活性 炭 负电 磁 阀 卡 住 





@) 低 停止 值 











@) 进 气管 压力 传感器 或 软 管 连接 损坏 
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( 续 ) 
故 障 码 故障 说 明 常见 的 故障 部 位 
Q 爆燃 传感器 松 脱 或 插 接 器 锈蚀 
OOS 爆燃 传感器 2: @ 爆燃 传感器 线路 有 断路 或 短路 
信号 过 小 @) 爆燃 传 感 右 
@ 发 动机 ECU 
> 元 亦 渍 验 由 司 诛 线 . 
00545 发 动机 / 变 可 藉 电 荐 连 线 。 |。 变速 器 ECU 到 发 动机 ECU 之 间 的 信号 线 
搭 铁 信号 
进 气管 压力 ; a 0 a 
00575 网 进 气管 到 发 动机 ECU 之 间 真 空 管 断 开 .堵塞 . 弯 折 或 挤 压 变形 
机 械 故 障 
0 活性 炭 饶 滤 清 器 电磁 阀 : Q(z 活性 类 色 电 磁 立 线路 断路 或 短路 
对 搭 铁 断 路 或 短路 @) 熔断 器 烧 断 
01257 个 速 稳定 阅 ， 总 速 稳定 闪 线 路 断路 或 短路 
断路 
Wy 四 @ 发 动机 ECU 连接 线路 
65535 发 动机 ECU 损坏 @ 发 动机 ECU 








3. 奥迪 100 型 轿车 点 火 系统 的 故障 检修 

(1) 检查 电子 点 火器 4 孔 插 接 器 

电子 点 火器 通过 其 4 孔 插 接 器 连接 发 动机 
ECU， 如 果 点 火 系统 不 点 火 ， 应 通过 此 插 接 吉 
检查 发 动机 ECU 有 无 正常 的 点 火 信 号 输出 。 
该 插 接 器 的 端子 排列 如 图 3-77 所 示 ， 各 端子 
与 发 动机 ECU 搬 接 器 A 的 连接 情况 见 表 3-14。 

1) 电子 点 火器 搭 铁 检查 。 拔 下 电子 点 
火器 4 孔 搬 接 器 ， 将 二 极 管 测试 灯 连 接 蕃 电 
池 + 和 插 接 器 2 号 端子 (2 号 端子 是 电子 点 
火器 的 搭 铁 端 子 ) 。 

正常 情况 试 灯 应 该 发 亮 ， 如 果 试 灯 不 

































































亮 ， 则 说 明 电子 点 火器 搭 铁 不 良 ， 需 检修 电 图 3-77 电子 点 火器 4 筷 插 接 器 
子 点 火器 的 搭 铁 线路 。 (控制 器 侧 ) 端子 排列 
表 3-14 电子 点 火器 4 孔 插 接 器 与 发 动机 ECU 插 接 器 A 端子 的 连接 情况 
电子 点 火器 4 孔 搬 接 器 端子 相连 的 发 动机 ECU 插 接 器 A 端子 端子 连接 说 明 
1 3 3 .5 饶 点 火 信号 
3 2 2 4 饶 点 火 信 号 
4 1 1.6 饶 点 火 信 号 
2) 检查 发 动机 ECU 输出 的 点 火 信 号 。 拔 下 6 个 喷 油 器 的 插 接 器 (目的 是 在 后 面 用 起 动 
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机 转动 发 动机 时 ， 使 喷 油 器 不 喷 油 ) ， 用 测试 灯 依 次 分 别 连接 电子 点 火器 4 孔 搬 接 器 的 工 、 
3、4 与 搭 铁 之 间 ， 并 接 通 点 火 开 关 ， 起 动 发 动机 几 秒 钟 。 

正常 情况 下 ， 测 试 灯 应 闪 亮 ， 如 果 不 内 亮 ， 则 应 检测 电子 点 火器 与 发 动机 ECU 之 间 线 
束 的 连接 是 否 良好 。 如 果 线 路 连接 无 问题 ， 则 需 更 换 发 动机 ECU。 

发 动机 ECU 四 个 插 接 器 端子 (元 器 件 侧 ) 的 排列 情况 如 图 3-78 所 示 。 

(2) 检查 点 火线 圈 电 阻 

1) 点 火线 圈 次 级 绕组 电阻 检测 。 拔 下 点 
火线 圈 上 的 高 压 导 线 ， 用 万 用 表 的 电阻 档 测 
每 个 点 火线 圈 两 高 压 插 孔 之 间 的 电阻 ， 正 常 
电阻 值 应 为 9 ~14kQ。 如 果 电 阻 大 小 不 符 ， 则 
需 更 换 点 火线 圈 。 

2) 点 火线 圈 初 级 绕组 检测 。 拔 下 点 火线 
圈 电 源 插 接 器 和 电子 点 火器 3 孔 插 接 器 (图 
3-73 中 的 14 和 4) ， 万 用 表 电 阻 档 的 一 个 表笔 
接触 点 火线 圈 电 源 插 接 器 的 一 个 端子 ， 另 
个 表笔 依次 接触 电子 点 火器 3 孔 插 接 器 的 工 、 
2、3 端子 (图 3-79), 正常 电阻 值 均 应 为 
0.5 ~1.00。 如 果 电 阻 值 不 符 ， 则 需 更 换 点 火 
线圈 。 

(3) 检查 点 火线 圈 电 源 电压 

拔 下 点 火线 圈 电 源 插 接 器 ， 用 二 极 管 测 
试 灯 (或 万 用 表 直 流 电 压 档 ) 依次 接触 点 火 
线圈 插 接 器 (电源 侧 ) 的 1、2、3 端子 (图 
3-80) 和 搭 铁 两 端 。 

正常 情况 应 是 每 次 检测 灯 均 亮 (或 电压 表 指 示 12V 电压 ) ， 否 则 需 检修 熔断 器 和 相关 的 
线路 。 





























图 3-78 ”发 动机 ECU 四 个 插 接 吉 端子 排列 




















图 3-79 点 火线 圈 初 级 绕组 电阻 检测 








a) 点 火线 圈 电 源 插 接 器 端子 排列 b) 电子 点 火器 3 孔 插 接 器 端子 排列 
1、2、3 一 端子 
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(4) 检查 点 火 正 时 (曲轴 位 置 ) 传感器 

1) 检查 点 火 正 时 传感器 端子 间 电 阻 。 首 先 检 查 传感器 的 装配 及 固定 是 否 良 好 ， 然 后 拔 
下 点 火 正 时 传 感 絮 插 接 器 (黑色 插头 连 线 ， 插 接 器 端子 排列 见 图 3-79)， 用 万 用 表 电 阻 档 检 
测 插 接 器 (传感器 侧 ) 1 和 2 端子 之 间 的 电阻 。 

正常 值 应 为 1kQ 左右 ， 如 果 电 阻 值 不 符 ， 则 需 更 换 点 火 正 时 传感器 。 如 果 1 和 2 端子 
之 间 的 电阻 正常 ， 则 检查 1 与 3、2 与 3 之 间 的 电阻 。 正 常 值 应 为 电阻 无 穷 大 ， 如 果 不 是 ， 
则 也 需 更 换 点 火 正 时 传感器 。 

2) 检查 点 火 正 时 传感器 线束 。 点 火 正 时 传感器 插 接 
器 端子 与 发 动机 ECU 插 接 器 B 端子 的 连接 情况 见 表 3-15 ， 
发 动机 ECU 的 B 插 接 器 端子 的 排列 如 图 3-78 所 示 。 

用 万 用 表 电 阻 档 测 量 点 火 正 时 传 感 右 插 接 器 (发动 
机 ECU 侧 ) 和 发 动机 ECU 的 B 插 接 器 对 应 端子 之 间 的 
电阻 ， 以 检查 点 火 正 时 传感器 与 ECU 之 间 的 线束 有 无 断 
路 和 短路 。 

如 果 上 述 检查 均 为 正常 ， 但 点 火 正 时 传感器 无 信号 ， 
则 需 更 换 发 动机 ECU。 

(5) 检查 发 动机 转速 传 感 央 

发 动机 转速 传感器 的 结构 与 点 火 正 时 传感器 相同 。 
检查 方法 如 下 : 


表 3-15 点 火 正 时 传感器 插 接 器 端子 与 发 动机 ECU 插 接 器 B 端子 的 连接 情况 











图 3-80 点 火线 圈 电 源 搬 接 器 

















端子 (电源 侧 ) 排列 
1、2、3 一 端子 











点 火 正 时 传感器 端子 号 所 连接 的 发 动机 ECU 插 接 器 B 端子 号 端子 连接 说 明 
1 15 搭 铁 
19 传感器 信号 
3 14 屏蔽 











1) 检查 发 动机 转速 传感器 端子 间 电 阻 。 首 先 检 查 传感器 的 装配 及 固定 是 否 良 好 ， 然 后 
拨 下 发 动机 转速 传 感 融 插 接 右 〈 灰 色 插 头 连 线 ) ， 用 万 用 表 电 阻 档 检 测 插 接 带 1 和 2 端子 之 
间 的 电阻 〈 端 子 排列 见 图 3-79a) 。 

正常 值 应 为 1kQ 左右 ， 如 果 电 阻 值 不 符 ， 则 需 更 换 发 动机 转速 传 感 锅 。 如 果 1 和 2 端 
子 之 间 的 电阻 正常 ， 则 检查 1 与 3、2 与 3 之 间 的 电阻 。 正 常 值 应 为 无 穷 大 ， 如 果 不 是 ， 则 
也 需 更 换 发 动机 转速 传感器 。 


2) 检查 发 动机 转速 传感器 线束 。 发 动机 转速 传感器 插 接 器 端子 与 发 动机 ECU 插 接 器 B 
端子 的 连接 情况 见 表 3-16， 发 动机 ECU 的 B 插 接 器 端子 的 排列 情况 如 图 3-78 所 示 。 
表 3-16 发 动机 转速 传感器 插 接 器 端子 与 发 动机 ECU 插 接 器 B 端子 的 连接 情况 











发 动机 转速 传感器 端子 号 所 连接 的 发 动机 ECU 插 接 器 B 端子 号 端子 连接 说 明 
1 18 传感器 信和 号 
2 17 搭 铁 
3 16 屏蔽 
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， 接 右 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测量 进 气 温度 传 感 融 插 接 带 1 和 2 
端子 之 间 的 电阻 ， 端 子 排列 如 图 3-82 所 示 。 


: 6. 3kQ。 如 果 电 阻 值 不 符 ， 则 需 更 换 传感器 。 


:电阻 正常 ， 则 需 检 查 传感器 的 线束 有 无 不 良 。 进 气温 度 传 感 
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用 万 用 表 电 阻 档 测量 发 动机 转速 传感器 插 接 器 (发 动机 ECU 侧 ) 和 发 动机 ECU 的 B 插 接 
器 对 应 端子 之 间 的 电阻 ， 以 检查 发 动机 转速 传感器 与 发 动机 ECU 之 间 的 线束 有 无 断路 和 短路 。 

如 果 上 述 检查 均 为 正常 ， 但 发 动机 转速 传感器 无 信 叶 ， 则 需 检查 飞轮 齿 圈 上 雌 的 情况 。 

3) 检查 飞轮 齿 圈 的 具 。 拆 下 起 动机 ， 慢 慢 转 动 发 动机 ,检查 齿 圈 有 无 裂痕 和 损伤 的 
齿 ， 若 有 了 予以 更 换 。 

如 果 上 述 检查 均 正 常 而 无 发 动机 转速 信号 ， 则 需 更 换 发 动机 ECU。 

(6) 检查 冷却 液 温度 传 感 需 

1) 检查 冷却 液 温 度 传感器 电阻 。 拔 下 冷却 液 温度 传 感 
器 的 插 接 器 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测量 冷 却 液 温度 传感器 插 接 
器 1 和 2 端子 之 间 的 电阻 ， 端 子 排列 如 图 3-81 所 示 。 

正常 的 电阻 值 : 冷却 液 温度 约 20%C 时 ， 电 阻 值 约 为 
2. 5kQ; 冷却 液 温度 约 80 时 ， 电 阻 值 约 为 330Q2。 如 果 电 
阻 值 不 符 ， 则 需 更 换 传感器 。 

2 ) 检查 冷却 液 温度 传感器 的 线束 。 如 果 冷 却 液 温度 传 感 
器 电阻 正常 ， 则 需 检查 传 感 需 的 线束 有 无 不 良 。 冷 却 液 温度 
传感器 插 接 器 端子 与 发 动机 ECU 插 接 器 A 的 连接 情况 见 表 图 3-81 冷却 液 温 度 传感器 





























3-17， 发 动机 ECU 插 接 器 A 端子 的 排列 情况 如 图 3-78 所 示 。 插 接 器 端子 排列 
表 3-17 冷却 液 温度 传感器 插 接 器 端子 与 发 动机 ECU 插 接 器 A 的 连接 情况 

冷却 液 温度 传感器 插 接 器 端子 所 连接 的 发 动机 ECU 插 接 器 A 端子 号 端子 连接 说 明 

1 6 传感器 信和 号 + 

2 12 传感器 信号 - 








如 果 线 束 无 断路 、 短 路 ， 传 感 器 电阻 也 正常 ,但 冷却 
液 温 度 信 号 不 正常 ， 则 需 更 换 ECU。 

(7) 检查 进 气温 度 传感器 

1) 检查 进 气温 度 传 感 器 电阻 。 拔 下 进 气温 度 传感器 揪 








正常 的 电阻 值 : 进 气 温度 约 20 时 ， 电 阻 值 约 为 


2) 检查 进 气温 度 传感器 的 线束 。 如 果 进 气温 度 传感器 








， 器 插 接 器 端子 与 发 动机 ECU 插 接 器 C 的 连接 情况 见 表 3-18， 。 图 3-82 进 气 温度 传 感 涡 


























| 发 动机 ECU 插 接 器 C 端子 的 排列 情况 如 图 3-78 所 示 。 i 
: 表 3-18 进 气 温度 传感器 插 接 器 端子 与 发 动机 ECU 插 接 器 C 的 连接 情况 

进 气 温度 传感器 持 接 器 端子 所 连接 的 发 动机 ECU 插 接 器 C 端子 端子 连接 说 明 

1 1 传感器 信和 号 + 

2 9 传感器 信号 - 
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如 果 线 束 无 断路 、 短 路 ， 传 感 器 电阻 也 正常 ， 但 进 气温 度 信号 不 正常 ， 则 需 更 换 发 动 
机 ECU。 

(8) 检查 爆燃 传感器 

1) 直观 检查 爆燃 传感器 。 检 查 传感器 有 无 松动 (爆燃 传感器 的 拧紧 力矩 为 20N . m)， 
检查 传感器 插 接 器 有 无 松动 ， 插 头 连接 有 无 锈蚀 。 

2) 检查 爆燃 传感器 内 部 线路 。 拔 下 爆燃 传感器 插 接 器 ， 用 万 用 表 电 阻 档 分 别 检测 插 接 
器 三 个 引 脚 间 有 无 短路 (爆燃 传感器 的 端子 排列 见 图 3-79a) 。 正 常情 况 下 各 引 脚 之 间 应 
不 通 。 

3) 检查 爆燃 传感器 线束 。 两 个 爆燃 传感器 插 接 器 端子 与 发 动机 ECU 插 接 器 C 的 连接 情 
况 见 表 3-19， 发 动机 ECU 持 接 器 C 端子 的 排列 情况 如 图 3-78 所 示 。 

表 3-19 ”爆燃 传感器 插 接 器 端子 与 发 动机 ECU 插 接 器 C 的 连接 情况 








爆燃 传感器 插 接 器 端子 所 连接 的 发 动机 ECU 插 接 器 C 端子 号 端子 连接 说 明 

1 7 舍 号 
右边 2 14 搭 铁 线 

3 13 屏蔽 

1 8 售 号 
左边 2 16 搭 铁 线 

3 15 屏蔽 














如 果 线 路 无 不 良 、 传 感 器 安装 良好 、 插 接 器 连接 处 无 锈蚀 而 有 爆燃 传感器 故障 码 ， 则 需 
更 换 传感器 。 

(9) 检查 霍 尔 效应 传感器 

检查 霍 尔 效应 传感器 ， 可 连接 测试 盒 来 进行 ， 也 可 按 如 下 方法 来 检查 ; 

1) 检查 霍 尔 效应 传感器 电源 。 拔 下 霍 尔 效应 传感器 搬 接 器 ， 接 通 点 火 开 关 后 用 万 用 表 
直流 电压 档 测 传感器 插 接 器 (发 动机 ECU 侧 ) 1 端子 与 拱 铁 之 间 的 电压 (端子 排列 见 图 
3-79b ) 。 

正常 应 为 12V (蓄电池 电压 ) ; 测 插 接 器 1、3 端子 之 间 的 电压 ， 也 应 为 12V。 

如 果 无 电压 或 电压 过 低 ， 检 查 传感器 与 发 动机 ECU 之 间 的 线路 。 如 果 线路 也 无 断路 和 ， 
短路 ， 则 需 更 换 发 动机 ECU。 : 

霍 尔 效应 传感器 搬 接 器 与 发 动机 ECU 搬 接 器 A 的 连接 情况 见 表 3-20， 发 动机 ECU 插 接 
器 A 端子 的 排列 情况 如 图 3-78 所 示 。 

表 3-20 霍 尔 效应 传感器 插 接 器 与 发 动机 ECU 插 接 器 A 的 连接 情况 



































霍 尔 效应 传感器 端子 号 所 连接 的 发 动机 ECU 插 接 器 A 端子 号 端子 连接 说 明 
1 18 传感器 电源 + 
2 17 传感器 信和 号 
3 16 搭 铁 








2) 检查 霍 尔 效应 传感器 信 叶 。 拔 下 传感器 插 接 器 ， 将 蓄电池 电压 加 于 传感器 插 接 器 的 
1 、3 端子 之 间 (端子 排列 见 图 3-79a) ， 用 二 极 管 测试 灯 接 于 传感器 搬 接 器 的 2、3 端子 之 
间 ， 然 后 转动 发 动机 ， 看 测试 灯 是 否 内 亮 。 如 果 不 内 亮 则 需 更 换 传 感 需 。 





全 2 7 | ES 
克 尘 而 亏 这 3 : YE 





PppPpPpPpPpPpPPPPPPPPPPP>P 


五 、 桑 塔 纳 2000GSi 型 轿车 电子 点 火 控 制 系 统 电 路 故障 检修 


桑塔纳 2000GSi 型 轿车 装备 了 ARJ 发 动机 ， 与 桑塔纳 2000GLi 型 轿车 最 大 的 不 同 是 其 
用 了 无 分 电器 的 全 电子 点 火 系 统 。ARJ 发 动机 电子 控制 系统 的 组 成 及 部 件 的 安装 位 置 如 图 
3-83 所 示 。 


由 全 
此 








图 3-83 ”ARJ 发 动机 电子 控制 系统 的 组 成 及 部 件 的 安装 位 置 
堆 尔 传 感 避 “2 一 喷 油 器 (4 个 ) 3 一 活性 炭 钢 ”4 一 热 膜 式 空气 流量 计 “5 一 痰 饶 电 磁 阀 ”6 一 电子 控制 句 ECU 
7 一 氧 传感器 ”8 一 冷却 液 温度 传感器 ”9 一 转速 传感器 插头 (灰色) ” 10 一 爆燃 传感器 插头 
11 一 氧 传感器 插头 (黑色) ”12 一 爆燃 传感器 插头 ( 蓝 色 )” 13 一 节气 门 控制 部 件 ”14 一 爆燃 传感器 2 
15 一 转速 传感器 ”16 一 进 气温 度 传感器 ”17 一 点 火线 圈 ”18 一 爆燃 传感器 
































1. 电路 结构 特点 

桑塔纳 2000GSi 型 轿车 的 ARJ 发 动机 电子 控制 系统 电路 如 图 3-84 所 示 。 
: 桑塔纳 2000GSi 型 轿车 点 火 系 统 采用 点 火线 圈 分 配 同 时 点 火 的 高 压 配 电 方式 ， 点 火 模 块 
; 与 点 火线 圈 组 装 在 一 起 ; 采用 了 两 个 爆燃 传感器 ， 使 爆燃 控制 能 力 进一步 提高 ， 用 热 膜 式 空 


pra => 大 


; 气流 量 传 感 侨 反映 发 动机 的 负荷 增设 了 炭 负电 磁 阅 ， 用 于 控制 炭 钠 通 气量 ， 使 燃油 箱 莱 气 
: 排放 污染 减少 95% 。 
: 发 动机 ECU 除 控制 点 火 系统 外 ， 同 时 控制 燃油 喷射 系统 、 龟 速 稳定 系统 、 炭 饶 通 气 电 
; 磁 阀 等 。ECU 共有 80 个 端子 ， 通 过 两 个 插 接 器 与 外 电路 连接 ， 其 中 一 个 为 52 端子 插 接 器 ， 
| 另 一 个 为 28 端子 择 接 器 ， 两 择 接 器 的 端子 排列 如 图 3-85 所 示 。 


2. 故障 自 诊断 
桑塔纳 2000GSi 电子 点 火 控制 系统 的 自 诊断 方式 与 奥迪 100 型 轿车 及 其 他 大 众 车 系 相 


| 似 ， 可 通过 V. A. G. 1552 故障 诊断 仪 提取 故障 信息 。 其 故障 码 及 其 含义 、 故 障 原因 及 故障 处 
; 理 方法 见 表 3-21。 
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30. 
受 
动 
转 空 诊 调 
由 氧 传感器 “空气 流量 传感器 速 调 断 速 压 
1 信 开 K 信 缩 
喷 油 器 炭 色 号 闫 线 号 机 
11] 圳 下 电厂 交加 加] 加 
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图 3-84 桑塔纳 2000GSi 型 轿车 的 ARJ 发 动机 电子 控制 系统 电路 
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图 3-85 桑塔纳 2000GSi ECU 插 接 器 端子 排列 
a) 插 接 器 安装 位 置 b) ECU 插头 





表 3-21 桑塔纳 2000GSi 发 动机 电子 控制 系统 故障 码 含 义 、 故 障 原因 及 处 理 方法 





























故障 码 及 其 含义 故障 可 能 的 原因 故障 排除 方法 
00513 Q 传感器 线路 断路 或 短路 Q 检修 线路 
发 动机 转速 传感器 无 信号 @ 发 动机 转速 传感器 损坏 @ 检测 发 动机 转速 传感器 
00515 @ 传感器 线路 对 正极 断路 或 短路 Q 检修 线路 
霍 尔 传感器 对 正极 断路 或 短路 @ 堆 尔 传感器 损坏 @ 检测 堆 尔 传感器 
00518 @ 传感器 线路 对 正极 断路 或 短路 检修 线路 
节气 门 电位 计 对 正极 断路 或 短路 @ 节气 门 电位 计 损 坏 @ 检测 节气 门 电位 计 
































> 


记 守 过 守 冰 入 避 记 训 夏 于 放 入 识 





PppPpPpPpPPPPPPPPPPPPP>P 





( 续 ) 
放 障 码 及 其 合 义 故障 可 能 的 原因 放 障 排除 方法 
00522 Qa 传感器 线路 断路 或 短路 
仿 修 线 
冷却 液 温度 传感器 对 搭 铁 短路 加 传感器 线 路 对 措 铁 得 路 四 人 全 全 了 


$ 测 冷却 液 温度 传 感 
冷却 液 温度 传感器 对 正极 断路 或 短路 “| 。 @ 冷却 液 温度 传感器 损坏 人 













































































00524 Q@ 传感器 线路 对 搭 铁 断 路 或 短路 人 检修 线路 

爆燃 传感器 1 对 搭 铁 断 路 或 短路 @ 爆燃 传 感 器 1 损坏 @ 检测 爆燃 传感器 1 
We Q@ 传感器 线路 对 搭 铁 断 路 或 短路 @ 检修 线路 
hn 加 进 气 温度 传 感 当 损坏 加 检测 气温 度 传 感 
进 气温 度 传感器 对 正极 断路 或 短路 上 A 
00530 @ 传感器 线路 对 正极 断路 或 短路 Q@ 检修 线路 

地 气门 定 位 电位 计 对 正极 断路 或 短路 。 | ”@ 节气 门 定位 电位 计 损坏 @ 检测 节气 门 定位 电位 计 
00540 @ 传感器 线路 对 搭 铁 断 路 或 短路 GD 检修 线路 
曲 燃 传感器 2 对 搭 铁 断 路 或 短路 @ 爆燃 传感器 2 损坏 @ 检测 爆燃 传感器 
00553 人 @ 传感器 线路 对 措 铁 断路 或 短路 Q@ 检修 线路 

空气 流量 传感器 对 拱 猴 断路 或 短路 @ 空气 流量 传感器 损坏 @ 检测 空气 流量 传感器 
oo 著 电 池 电 压低 于 10V 对 壮 电 池 进行 补充 充电 


























30 号 接线 端子 信号 电压 过 低 








01165 
节气 门 控制 单元 基本 设 定 错误 








节气 门 控制 单元 与 发 动机 电脑 未 匹配 重新 完成 匹配 程序 








Q) ACF 电磁 阀 线路 对 搭 铁 断 路 或 


















































01247 短路 Q 检修 线路 
洲 如 对 拱 隶 且 不 短 SO 今 滴 LT 
ACF 电磁 阀 对 搭 铁 断 路 或 短路 加 ACE 电磁 阅 损 未 @ 检测 ACF 电磁 立 
01249 @ 1 和 缸 喷 油 器 线路 对 正极 断路 或 短路 @ 检修 线路 
1 氏 喷 油 器 对 正极 断路 或 短路 @ 1 红 喷 油 器 损坏 @ 检测 1 饶 喷 油 器 
01250 @ 2 红 喷 油 器 线路 对 正极 断路 或 短路 Q 检修 线路 
2 红 喷 油 器 对 正极 断路 或 短路 @) 2 年 喷 油 器 损坏 @ 检测 2 拭 喷 油 器 
01251 Q@ 3 饶 喷 油 器 线路 对 正极 断路 或 短路 Q 检修 线路 
3 饶 喷 油 器 对 正极 断路 或 短路 @) 3 年 喷 油 器 损坏 @ 检测 3 红 喷 油 器 
01252 Q@ 4 氏 喷 油 器 线路 对 正极 断路 或 短路 Q 检修 线路 
4 氏 喷 油 器 对 正极 断路 或 短路 @) 4 年 喷 油 器 损坏 @ 检测 4 拭 喷 油 器 
















































































3. 电路 故障 检修 
(1) 点 火线 圈 电 路 的 检修 
当 怀 疑点 火线 圈 电 路 有 故障 时 ， 可 按 如 下 方法 检测 : 
1) 检查 点 火线 圈 的 搭 铁 电路 。 拔 下 点 火线 圈 搬 头 〈 图 3-86) ， 用 发 光 二 极 管 试 灯 (由 
ss 3000Q 的 电阻 组 成 ) 连接 蓄电池 正极 和 插头 的 4 号 端子 (图 3-87) 。 发 光 二 
极 管 亮 ， 说 明 点 火线 圈 搭 铁 线 路 良好 ， 和 否则 ， 需 检修 插头 4 号 端子 与 搭 铁 之 间 线 路 的 断路 
: 故障 ， 
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3-86 拔 下 点 火线 圈 插 头 图 3-87 点 火线 圈 插 头 端子 排列 





2) 检查 点 火线 轿 电 源 电 压 。 将 发 光 二 极 管 试 灯 连 接 在 点 火线 圈 择 头 2 号 端子 和 发 动机 
搭 铁 之 间 。 发 光 二 极 管 亮 ， 说 明 点 火线 圈 电 源 线 路 良好 。 和 否则 ， 需 检修 插头 2 号 端子 与 电源 
线 15 之 间 的 断路 或 接触 不 良 故障 。 

3) 检查 点 火线 圈 工 作 情 况 。 拔 下 4 个 喷 油 需 的 导线 插头 和 点 火线 轿 上 的 插头 ， 然 后 接 
通 点 火 开 关 ， 用 发 光 二 极 管 试 灯 连 接点 火线 圈 搬 头 1 号 端子 和 发 动机 搭 铁 之 间 ， 使 发 动机 运 
转 数 秒 钟 后 ， 发 光 二 极 管 应 亮 。 否 则 ， 需 要 检查 点 火线 圈 择 头 1、3 号 端子 与 ECU 的 71、78 
号 端子 之 间 的 线路 有 无 断路 。 如 果 线路 正常 ， 则 要 更 换 ECU 再 进行 检查 。 

(2) 电子 点 火 控制 系统 线路 电压 与 电阻 的 检测 

自 诊断 操作 获得 故障 码 后 ， 还 需要 通过 相应 的 检测 来 确定 故障 是 线路 还 是 部 件 。 在 检测 
相关 部 件 端子 电压 或 电阻 前 ， 必 须 确 认 蓄电池 电压 正常 、 各 熔断 融 良 好 。 检 测 应 采用 高 阻抗 
数字 万 用 表 (内 阻 不 小 于 10kQ)， 并 调整 好 量程 。 电 子 点 火 控制 系统 电压 与 电阻 的 检测 见 
表 3-22。 


表 3-22 电子 点 火 控制 系统 电压 与 电阻 的 检测 






















































































































































































序号 检测 项 目 检 测 条 件 检测 端子 正常 值 
| pe 断 开 点 火 开关 , 拔 下 搬 头 后 再 接 通 点 be mm 
火 开关 : 
和 占 火 开交 扰 下 括 3 再 拉 清 点 : 
Po 断 开 点 火 开关 , 氢 下 插头 后 再 接 通 点 ee 要 
火 开 关 : 
3 霍 尔 传感器 信号 电压 拔 下 插头 , 接 通 点 火 开 关 重头 端子 1 一 3 ~5V : 
4 | 。 霍 尔 传感器 电源 电压 拔 下 插头 , 接 通 点 火 开关 重头 端子 2 一 3 约 为 蓄电池 电压 。 “| 
5 发 动机 转速 传感器 断 开 点 火 开关 , 拔 下 传感器 插头 重 座 端子 2 一 3 480 -10000 : 
6 爆燃 传感器 信号 电 太 发 动机 运转 重 座 端子 1 一 2 0.3~1.4V : 
空气 流量 传感器 | 
燃油 泵 织 熔 常 头 端子 4 一 搭 铁 ~ : 
7 明 供 油 大 继电器 和 熔断 器 正常 插头 端子 4 一 搭 铁 5V 
8 氧 传感器 加 热 器 断 开 点 火 开 关 , 拔 下 传感器 插头 插头 端子 1 一 2 1~50 | 
加 _ 0.1~0.3V 与 : 
每 侍 咸 趾 、 一 >、 记 ps 后 Su 
9 氧 传感器 工作 发 动机 运转 ,改变 工 况 插头 端子 3 一 4 17 .1 1 六 次 化 : 

131 
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( 续 ) 
序号 检测 项 目 检测 条 件 检测 端子 正 常 值 
10 氧 传感器 信和 号 电路 加 热 正 常 , 接 通 点 火 开 关 搬 头 端子 3 一 4 400 ~ 500mV 
蓄电池 电压 高 于 11V ,熔断 器 517 正 端子 3 一 2 约 为 蓄电池 电压 
11 发 ECU 电源 电压 四 
从 入 和 BC 电 尖 电导。 各, 断 开 点 火 开关 , 接 通 点 火 开关 端子 1_2 约 为 蓄电池 电 有 

















(3) 电子 点 火 控制 系统 线路 的 检修 
要 检查 相关 线路 时 ， 在 关闭 点 火 开 关 时 拔 下 发 动机 ECU 的 插 接 器 和 相关 部 件 的 插头 ， 
用 高 阻抗 数字 万 用 表 通 过 两 插头 对 应 端子 测量 线路 的 通 断 情况 和 接触 良好 与 否 。 发 动机 电子 
点 火 控制 系统 线路 检测 见 表 3-23 。 
表 3-23 ”发 动机 电子 点 火 控制 系统 线路 检测 






































































































































本 检测 端子 
序号 检测 的 线路 me 
ECU 插头 端子 号 部 件 插头 端子 号 
11 4 <0.5 
1 至 空气 流量 传感器 12 3 <0.5 
13 5 <0.5 
， 66 1 <1 
至 节气 门 定位 器 
59 2 <1 
至 念 速 开关 69 3 <0.5 
pe 62 4 <0.5 
节气 让 至 节气 门 电位 计 
2 站] 75 5 <0.5 
控制 部 件 
至 念 速 开关 67 7 <0.5 
至 节气 门 定 位 电位 计 74 8 <0.5 
僵 速 开关 闭合 67-69 <] 
仿 速 开关 打开 67-69 oo 
: ee 67 1 <1 
: 3 至 冷却 液 温度 传感器 
53 3 <0.5 
: 54 1 <0.5 
| 4 至 进 气 温度 传感器 
67 2 <1 
: 发 动机 搭 铁 点 1 <0.5 
: 63 2 <0.5 
; 5 至 发 动机 转速 传感器 
: 56 3 <0.5 
| 6 D26 <0.5 
: 熔 丝 530 1 通 
: 27 2 <20 
1 看 至 氧 传感器 
: 25 3 <1.5 
| 26 4 <1.5 
























































( 续 ) 
加 检测 端子 _ 
序号 检测 的 线路 正常 值 /Q 
ECU 插头 端子 号 部 件 插头 端子 号 
搭 铁 点 4 通 
2 与 D23 通 
7 至 点 火线 圈 
78 3 <0.5 
71 1 <0.5 
62 1 <0.5 
8 至 霍 尔 传感器 76 2 <0.5 
67 3 <1 
15 2 <0.5 
9 至 炭 钢 电 磁 阀 
熔 丝 530 1 通 
10 至 车 速 传感器 20 3 <0.5 
68 1 <0.5 
11 至 爆燃 传感器 1 67 2 <1 
2 3 <0.5 
60 1 <0.5 
12 至 爆燃 传感器 2 67 2 <1 
2 3 <0.5 














如 果 检 测 线路 电阻 过 大 或 无 穷 大 ， 则 说 明 相 关 的 线路 接触 不 良 或 断路 ， 需 检修 线路 ; 如 
果 检 测 结果 为 正常 ,但 显示 相关 的 故障 码 ， 则 需 检修 相关 的 连接 的 部 件 或 发 动机 ECU。 


六 、 电 子 点 火 控制 系统 的 故障 诊断 原则 及 使 用 与 维修 注意 事项 


1. 电子 点 火 控制 系统 故障 检修 基本 原则 
现代 汽车 电子 点 火 控制 系统 通常 只 是 发 动机 电子 控制 系统 的 一 个 子 系统 ， 发 动机 电子 控 








制 系统 电路 结构 比较 复杂 。 因 此 ， 其 故障 检修 的 难度 也 较 大 。 为 能 准确 、 迅 速 地 排除 故障 ，， 


应 该 遵循 如 下 基本 原则 。 
(1) 先 思 后 行 


故障 检修 前 ， 根 据 故障 现象 先进 行 故障 分 析 ， 在 清楚 可 能 的 故障 原因 后 再 选择 适当 的 程 | 
序 和 方法 进行 故障 诊断 操作 ， 以 防止 故障 诊断 操作 的 盲目 性 ， 尤 其 是 故障 原因 比较 复杂 的 故 
障 ,“ 先 思 后 行 ” 既 可 避免 对 无 关 的 部 位 作 无 效 的 检查 ， 又 不 会 漏 检 有 关 的 部 位 ， 达 到 准确 | 





迅速 地 排除 故障 的 目的 。 
(2) 先 外 后 内 


在 选择 故障 诊断 程序 和 操作 次 序 时 ， 先 对 发 动机 电子 控制 系统 以 外 的 故障 原因 进行 检 ， 
查 ， 然 后 再 对 电子 控制 系统 进行 诊断 操作 ， 以 避免 一 个 本 来 是 一 个 与 电子 控制 系统 无 关 的 故 





障 ， 却 对 发 动机 电子 控制 系统 进行 了 费时 费力 的 检查 ， 而 真正 的 故障 却 未 能 找到 。 
(3) 故障 码 优 先 


当 故障 自 诊断 系统 监测 到 电子 控制 系统 故障 时 ， 均 会 以 故障 码 的 方式 储存 故障 信息 。 因 
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此 ， 无 论 仪表 板 上 的 发 动机 故障 警告 灯 是 否 亮 起 报警 ， 在 对 发 动机 电子 控制 系统 进行 检查 以 
前 ， 均 应 先进 行 读 取 故 障 码 操作 ， 以 便 充 分 利用 故障 自 诊断 系统 迅速 而 又 准确 地 排除 故障 。 

(4) 先 简 后 繁 

能 以 简单 方法 检查 的 可 能 故障 部 位 先 予 以 检查 。 直 观 检 查 最 为 简单 ， 一 些 较为 显露 的 故 
障 通 过 看 、 摸 、 听 、 闻 等 直观 检查 方法 就 可 予以 确认 。 因 此 ， 可 直观 检查 的 可 能 故障 部 位 应 
首先 予以 检查 。 需 要 用 仪器 、 仪 表 或 其 他 专用 工具 进行 检测 的 ， 也 应 将 较 易 检查 的 安排 在 前 
面 。 这样， 往往 可 使 电 控 发 动机 的 故障 诊断 变 得 较为 简单 。 

(5) 先 熟 后 生 

电 控 发 动机 的 某 种 故障 现象 的 多 个 可 能 故障 原因 ， 其 出 现 的 概率 是 不 同 的 ， 对 常见 的 故 
障 部 位 先进 行 检查 ， 往 往 可 迅速 确定 故障 部 位 ， 省 时 省 力 。 

(6) 先 备 后 用 

电子 控制 系统 部 件 性 能 是 好 是 坏 、 电 路 正常 与 否 ， 通 常 是 以 电压 或 电阻 等 参数 值 来 判断 
的 。 没 有 这 些 诊断 参数 ， 不 了 解 检测 的 位 置 ， 往 往 会 使 电子 控制 系统 的 故障 诊断 变 得 很 困难 
或 根本 无 法 进行 。 所 谓 先 备 后 用 就 是 要 在 检修 该 型 电 控 发 动机 以 前 ， 应 准备 好 有 关 的 诊断 参 
数 和 其 他 检修 资料 ， 以 免 影 响 故障 诊断 的 顺利 进行 。 除 了 从 维修 手册 及 专业 书刊 获取 这 些 资 
料 外 ， 男 一 个 有 效 的 途径 是 通过 对 未 有 故障 发 动机 电子 控制 系统 有 关 部 件 和 检测 要 点 的 测 
量 ， 获 得 对 同类 型 发 动机 进行 故障 诊断 所 需 的 诊断 参数 。 

2. 电子 点 火 控制 系统 使 用 与 维修 注意 事项 

电子 点 火 控制 系统 有 以 微 处 理 器 为 核心 的 ECU， 且 有 多 个 传感器 ， 在 使 用 与 维修 时 ， 
除了 要 遵循 电子 点 火 系统 的 注意 事项 外 ， 还 要 注意 如 下 事项 : 

1) 发 动机 ECU 是 较 精 密 的 部 件 ， 虽 然 许多 故障 现象 都 与 ECU 相关 ， 但 ECU 的 故障 概 
率 很 低 。 因 此 ， 在 确信 相关 的 电路 和 器 件 无 问题 之 前 ， 不 要 轻易 地 去 处 置 ECU， 更 不 能 隐 
便 打 开 ECU 盖 。 

2) 在 检查 电路 通 断 性 和 测量 部 件 电阻 、 电 压 参 数 时 ， 要 用 高 阻抗 的 万 用 表 ， 禁 止 使 用 
刮 火 的 方法 来 检查 线路 的 通 断 。 

3) 要 在 点 火 开 关 关 断 时 ， 插 、 拔 插 接 器 或 进行 其 他 通 断 电路 的 操作 ， 以 免 电路 中 产生 
的 瞬间 过 电压 损坏 ECU 等 部 件 。 

4) 需要 断 开 蓄电池 电缆 线 时 ， 在 断 开 蓄电池 电线 线 前 ， 应 检查 ECU 中 有 无 故障 码 ， 如 
果 有 ， 读 取 故 障 码 后 再 断 开 著 电池 电缆 线 。 

5) 在 需要 对 车 辆 进行 电弧 焊接 修理 作业 时 ， 要 断 开 ECU 与 碎 电 池 的 连接 ; 如 果 在 靠近 
ECU 附近 的 地 方 进行 焊接 作业 ， 应 将 ECU 暂时 拆 离 。 
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点 火 系统 的 故障 有 不 点 火 、 火 花 弱 、 缺 火 、 错 火 、 点 火 时 间 不 当 等 ， 发 动机 不 能 起 
动 、 俘 速 运转 不 平稳 、 加 速 困 难 、 发 动机 爆燃 、 排 气管 放炮 、 进 气管 回 火 等 均 可 能 是 由 
点 火 系 统 的 故障 造成 的 。 当 然 ， 发 动机 不 能 工作 、 动 力 不 足 、 油 耗 增加 也 有 可 能 是 点 火 
系统 以 外 的 其 他 系统 所 引起 的 。 本 章 则 主要 介绍 由 点 火 系统 引起 的 发 动机 故障 以 及 故障 
的 检修 过 程 。 


第 一 节 ”传统 点 火 系 统 故 障 检 修 实 例 


一 、 松 花 江 微型 载 货车 不 能 起 动 

1. 故障 现象 

一 辆 松花 江 微型 载 货 汽车 ， 停 车 后 再 起 动 时 发 动机 不 能 起 动 ， 开 始 还 有 着 火 的 迹象 ,起 
动 几 次 后 连 一 点 着 火 的 迹象 都 没有 了 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

发 动机 起 动 转速 正常 ， 说 明 起 动 电源 没有 问题 ， 不 能 起 动 的 原因 有 两 个 方面 : 

1) 供 油 系统 出 现 了 问题 ， 无 汽油 供给 而 导致 发 动机 不 能 着 火 工作 。 

2) 点 火 系统 出 现 了 不 点 火 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 


























试 火 ， 能 跳 火 ， 证实 了 不 点 火 的 原因 就 是 触 点 接触 不 良 。 
(3) 故障 处 理 措施 











用 砂 条 打磨 触 点 ， 并 用 干净 的 纸 擦拭 触 点 ， 然 后 检查 并 调整 好 触 点 的 间隙 ， 再 起 动 发 动 


机 ， 一 切 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 


传统 触 点 式 点 火 系统 由 于 工作 时 其 断 电器 触 点 火花 不 可 避免， 触 点 很 容易 伐 蚀 。 因 此 ， 


遇 不 点 火 或 火花 很 弱 等 故障 时 ， 需 仔细 检查 断 电 咒 触 点 。 


检查 化 油 器 浮子 室 油 面 ， 油 面 正常 ， 从 分 电器 盖 上 拔 出 中 央 高 压 线 试 火 ， 不 跳 火 。 打开， 
分 电器 盖 ， 检 查 断 电器 触 点 ， 发 现 触 点 发 黑 ， 有 烧 蚀 的 迹象 。 用 螺钉 旋 具 将 触 点 作 瞬 间 短路 
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二 、 解 放 CA1091 型 载 货 汽车 高 温 时 自动 熄火 


1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1091 型 载 货 汽车 ， 刚 大 修 的 发 动机 在 常温 下 可 以 正常 起 动 ， 但 起 动 后 运转 
约 20min 左右 发 动机 就 会 自动 烽火， 且 不 能 马上 起 动 ， 待 发 动机 冷却 后 又 能 起 动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 原因 有 两 种 : 

1) 刚 大 修 后 的 发 动机 活塞 与 气缸 之 间 、 曲 轴 主 轴承 及 连 杆 轴承 等 装配 过 紧 ， 由 于 热 膨 
胀 的 作用 ， 当 发 动机 温度 上 升 时 其 运转 阻力 增 大 ， 从 而 导致 发 动机 被 迫 停 机 ， 且 不 能 马上 
起 动 。 

2) 点 火线 圈 由 于 温度 过 高 ， 绝 缘 性 能 下 降 而 引起 次 级 绕组 熙 间 短 路 ， 导 致 次 级 电压 过 
低 而 断 火 。 

(2) 故障 检修 方法 

在 发 动机 热机 自动 熄火 时 用 手 摇 转 发 动机 ， 其 转动 阻力 并 不 大 ,没有 发 动机 内 部 运动 件 
被 抱 死 的 感觉 ， 因 此 可 排除 1) 种 故障 可 能 。 然 后 用 高 压 试 火 法 检查 中 央 高 压 线 端 是 否 跳 
火 ， 检 查 结果 为 跳 火 正常 ,说 明 点 火 系统 低压 线路 、 点 火线 圈 等 均 良 好 ， 因 而 怀疑 配 电器 或 
分 饶 高 压 线 有 故障 。 

检查 分 火 头 : 将 分 火 头 取 下 后 把 导电 片 朝 下 平 放 于 发 动机 气 氏 羡 上 ， 然 后 用 中 央 高 压 线 
端 对 着 分 火 头 插 孔 中 心 试 火 ， 发 现 有 较 细 的 瞳 红色 火花 产生 ， 说 明 分 火 头 有 漏电 故障 。 而 当 
把 分 火 头 装 回 后 再 将 中 央 高 压 线 端 直接 对 着 分 火 头 试 火 时 ， 发 现 漏电 情况 更 加 严重 。 原 来 故 
障 原因 是 分 火 头 漏电 而 导致 了 发 动机 突然 熄火 和 不 能 起 动 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

更 换 新 的 分 火 头 ， 发 动机 在 热机 时 也 能 顺利 起 动 ， 且 运转 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

在 拔 出 和 装 回 分 火 头 时 发 现 分 火 头 装 配 较 紧 ， 分 火 头 有 细小 的 裂纹 ， 当 发 动机 温度 升 高 

















; 时， 上 断 电 咒 凸 轮 的 热膨胀 将 分 火 头 的 裂纹 胀 大 了 ， 导 致 其 严重 漏电 而 发 动机 熄火 。 在 低温 
;时 ， 断 电器 凸轮 热膨胀 恢复 ， 分 火 头 的 裂纹 变 小 ， 漏 电 程度 减轻 ， 故 而 发 动机 又 能 起 动 ， 且 


; 能 维持 运转 。 


三 、 东 风 EQ1090 型 载 货 汽车 行驶 中 加 速 困 难 且 排 气管 放 炮 


1. 故障 现象 
一 辆 东风 EQ1090 型 载 货 汽车 ， 行 驶 中 加 速 困难 ， 排 气管 有 “ 窗 、 突 ” 声 ， 且 冒 黑 烟 ， 








;时 而 出 现 “ 嘻 、 哎 ”的 排 气管 放炮 声 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 主要 有 : 

1) 供 油 系统 有 故障 。 化 油 器 浮子 室 油 面 过 高 而 导致 混合 气 过 浓 ， 或 阻 风门 不 能 完全 
打开 。 
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2) 点 火 系统 有 故障 。 点 火线 圈 不 良 、 配 电器 有 故障 、 高 压 导 线 不 良 、 火 花 塞 积 炭 等 而 
导致 点 火 能 量 过 低 (火花 太 弱 )。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 化 油 右 浮子 室 油 面 正常 ， 阻 风门 开关 也 正常 ， 从 分 电 带 处 拔 出 中 央 高 压 线 试 火 ， 火 
花 很 强 ; 插 回 高 压 线 ， 从 火花 塞 处 拔 出 分 缸 高 压 线 试 火 ， 火 花 较 强 。 拆 下 火花 塞 检查 ， 发 现 
火花 塞 电极 及 绝缘 体 上 有 厚 厚 的 积 炭 。 拆 下 其 余 火 花 塞 查看 ， 均 有 积 炭 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 了 各 秆 的 火花 塞 ， 并 检查 了 分 电器 盖 、 分 人生 高 压 线 等 ， 将 高 压 导 线 插 紧 ， 发 动机 运 
转 恢复 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 实例 火花 塞 更 换 的 时 间 并 不 长 ， 致 使 火花 塞 短 时间 内 严重 积 问 的 原因 有 : 火花 塞 的 热 
特性 不 符 (使 用 了 热 值 偏 高 的 火花 塞 )、 混 合 气 过 浓 、 发 动机 有 窜 机 油 现象 。 

积 炭 的 火花 塞 热 值 与 该 发 动机 相符 ,混合 气 过 浓 的 可 能 性 也 不 大 。 经 询问 ， 该 车 已 接近 
大 修 期 ， 可 能 是 气 拭 壁 间隙 过 大 而 窜 机 油 ， 导 致 了 火花 塞 容易 积 效 。 

四 、 长 安 牌 汽车 行驶 途中 排 气 管 放炮 

1. 故障 现象 

一 辆 长 安 牌 汽车 ， 在 行驶 途中 断断续续 地 出 现 排 气 管 放 炮 现 象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

导致 发 动机 排 气管 放炮 的 原因 有 : 混合 气 过 浓 、 点 火 系统 产生 的 电 火 花 过 弱 、 个 别 气 包 
工作 不 良 、 点 火 窜 氏 、 点 火 提 前 角 过 小 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

停车 检查 化 油 器 浮子 室 油 面 正常 。 打 开 分 电器 盖 时 发 现 断 电器 触 点 已 烧 蚀 ， 用 砂 条 打磨 
并 擦 净 触 点 ， 然 后 将 触 点 间 际 调整 到 规定 的 范围 之 内 ， 青 起 动 发 动机 ， 运 行 正常 。 但 汽车 行 
驶 一 段 时 间 后 又 出 现 了 排 气 管 放炮 现象 。 

















仔细 检查 点 火线 圈 、 高 压 导 线 、 配 电器 及 火花 塞 等 均 未 发 现 异 常 ， 高 压 试 火 跳 火 也 正 
常 。 最 后 在 检查 断 电器 时 才 发 现 断 电器 活动 触 点 辟 至 分 电 右 低压 接线 柱 之 间 的 连接 线 有 异 


常 ， 在 其 拐弯 处 只 剩 几 根 铜 丝 相连 。 
(3) 故障 处 理 措施 
更 换 一 副 新 的 触 点 ， 发 动机 运行 正常 ， 排 气管 放炮 现象 完全 消失 ， 故 障 排除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 


该 导线 是 点 火线 圈 初 级 电流 经 触 点 到 搭 铁 的 必 经 之 路 ， 由 于 导线 的 部 分 铜 丝 已 折断 ， 只 
剩 下 几 根 铜 丝 导电 ， 其 电阻 增 大 ， 从 而 减 小 了 初级 电流 ， 使 点 火线 圈 次 级 电压 下 降 ， 能 量 不 
足 。 在 用 触 点 瞬间 短路 法 高 压 试 火 时 ， 跳 火 强度 下 降 并 不 明显 ， 而 当 发 动机 运行 一 段 时 间 ， 
点 火线 圈 的 温度 上 升 后 ， 由 于 点 火线 圈 初 级 绕组 的 电阻 随 温度 的 上 升 也 增 大 了 ， 这 时 就 会 使 
点 火线 圈 的 次 级 电压 有 明显 的 下 降 ， 点 火 能 量 也 不 足 ， 使 得 点 燃 率 下 降 其 至 断 火 ， 从 而 导致 




















了 发 动机 排 气管 放炮 。 
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五 、 解 放 CA1091 型 载 货 汽车 起 动 后 立即 熄火 


1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1091 型 载 货 汽车 ， 发 动机 能 起 动 ， 但 一 松 开 点 火 开关 (点火 开 关 从 起 动 档 
回 到 点 火 档 ) 发 动机 就 会 马上 熄火， 反复 多 次 均 是 如 此 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 发 动机 能 起 动 ， 说 明 起 动 电路 及 点 火线 圈 初 级 回路 及 高 压 回 路 均 正 
常 ， 该 故障 最 常见 的 原因 是 点 火线 圈 附 加 电阻 断路 。 此 外 ， 点 火线 圈 “ + ”低压 接线 柱 至 
点 火 开关 之 间 的 线路 断路 或 接线 端 连接 不 良 也 会 有 如 此 的 故障 现象 。 

(2) 故障 检修 方法 

接 通 点 火 开 关 ， 用 万 用 表 直 流 电 压 档 测量 点 火线 圈 “ + ”低压 接线 柱 与 搭 铁 之 间 的 电 
压 ， 为 蓄电池 ,说 明 点 火 开关 与 点 火线 图 “ + ”低压 接线 柱 之 间 的 线路 连接 良好 ; 断 开 点 
火 开 关 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 点 火线 图 “ + ”与 “开关 ”两 低压 接线 柱 之 间 的 电阻 ， 结 
为 无 穷 大 ， 确 认为 点 火线 圈 附 加 电阻 断路 。 

(3) 故障 处 理 措施 

拆 下 原点 火线 圈 ， 更 换 同型 号 的 新 点 火线 圈 ， 起 动 后 发 动机 运转 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

传统 触 点 式 点 火 系统 为 改善 点 火 特性 ， 点 火线 圈 初 级 回路 均 串 联 了 附加 电阻 ， 但 在 起 动 
时 ， 为 确保 在 葛 电 池 电 压 下 降 较 多 的 情况 下 仍 能 可 靠 点 火 ， 利 用 起 动机 电磁 开关 上 的 附加 电 
阻 短路 接线 柱 接 通电 源 ， 将 点 火线 圈 附 加 电阻 短路 。 因 此 ， 当 附加 电阻 断路 或 点 火线 圈 
“+” 低 压 接 线 柱 至 点 火 开 关 之 间 的 线路 断路 或 接线 端 连 接 不 良 时 ， 不 影响 发 动机 正常 起 
动 ， 但 起 动 后 因 点 火线 圈 初 级 回路 断路 ， 发 动机 就 会 立即 熄火 。 


六 、 天 津 大 发 TJ1010 旅行 车 发 动机 起 动 后 立即 熄火 


1. 故障 现象 

一 辆 天 津 大 发 TJ1010 型 旅行 车 ,将 点 火 开关 转 到 起 动 (START) 位 置 时 ， 发 动机 能 顺 
利 起 动 ， 但 松 开 点 火 开 关 ( 转 至 ON 位 置 ) 时 ， 发 动机 会 立即 熄火 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 点 火 开关 点 火线 轿 

天 津 大 发 TJ1010 型 旅行 车 点 火线 圈 附 加 电阻 的 、 














短路 方式 比较 特殊 ， 该 车 点 火 系统 低压 电路 和 起 动 电 4 
路 原理 如 图 4-1 所 示 。 根 据 故 障 现象 和 点 火 系统 电路 

点 火 开 关 “IG” 端 子 之 间 的 线路 断路 。 | 
(2) 故障 检修 方法 


原理 分 析 ， 故 障 的 可 能 原因 是 点 火线 圈 附 加 电阻 断 
路 ; 点火 线圈 内 二 极 管 短路 ， 点 火线 圈 “D” 端子 至 

接 通 点 火 开 关 ， 测量 点 火线 图 “DD” 端子 与 搭 铁 ”图 4-1 天 津 大 发 TJ1010 型 旅行 车 点 火 
之 间 的 电压 ， 为 蓄电池 电压 ,说 明 线 路 正常 ， 断 开 点 系统 低压 电路 和 起 动 电路 原理 
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火 开 关 ， 测 量 点 火线 图“D” 与 “A” 之 间 的 电阻 ， 约 29， 交 换 表笔 后 再 测量 一 次 电阻 差 
别 不 大 ， 说 明 附 加 电阻 没有 断路 ， 而 且 证 实 了 二 极 管 已 被 击 穿 短路 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 点 火线 圈 总 成 后 ， 再 起 动 发 动机 ， 发 动机 正常 运转 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

二 极 管 短路 后 ， 对 起 动 没 有 影响 ,但 起 动 后 ， 二 极 管 已 不 能 断 开 点 火线 圈 与 起 动机 电磁 
开关 之 间 的 通路 ， 于 是 点 火线 圈 初 级 电流 在 流 经 点 火线 圈 附 加 电阻 后 就 有 两 条 并 联 的 通路 : 
一 路 是 从 点 火线 圈 初 级 绕组 、 断 电器 触 点 、 搭 铁 到 电源 的 负极 ， 男 一 路 是 由 短路 的 二 极 管 、 
电磁 开关 、 搭 铁 到 电源 的 负极 。 由 于 起 动机 电磁 开关 吸引 线圈 和 保持 线圈 的 电阻 很 小 ， 点 火 
线圈 初级 电流 给 “ 旁 路 ” 掉 了 ， 故 而 点 火线 圈 次 级 不 能 产生 正常 的 高 压 电 ， 导 致 发 动机 在 
起 动 后 立即 煌 火 。 


七 、 天 津 夏利 轿车 热 车 时 不 能 起 动 或 运转 不 正常 


1. 故障 现象 

一 辆 天 津 夏利 TJ7100 型 轿车 ， 冷 车 起 动 比较 容易 ， 但 当 发 动机 温度 上 升 后 会 出 现 运转 
不 平稳 现象 ， 还 会 有 起 动机 驱动 齿轮 与 发 动机 飞轮 齿 圈 的 撞击 声 。 当 发 动机 周围 的 温度 较 高 
时 ， 发 动机 会 出 现 剧 烈 的 抖动 以 至 熄火 ， 发 动机 熄火 后 立即 起 动 不 能 起 动 ， 只 有 当 温 度 下 降 
后 才能 起 动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 点 火电 路 参见 图 4-1， 根 据 故障 现象 分 析 ， 疑 为 点 火线 圈 总 成 中 的 二 极 管 有 问题 ， 
二 极 管 在 温度 升 高 后 ， 其 反 向 电阻 急剧 减 小 ; 点 火线 圈 、 配 电器 、 高 压 导 线性 能 不 良 也 有 
可 能 。 

(2) 故障 检修 方法 

在 热机 和 冷 机 时 进行 中 央 高 压 线 试 火 ， 火 花 强 度 有 明显 的 差距 ， 用 新 的 点 火线 圈 替 
代 ， 发 动机 在 热机 时 也 能 顺利 起 动 ， 且 运转 正常 ， 说 明 点 火线 圈 总 成 内 的 二 极 管 热 稳定 
性 差 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 点 火线 圈 总 成 ， 热 机 运转 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 























本 故障 二 极 管 并 没有 被 完全 击 穿 ， 而 是 其 热 稳定 性 极 差 ， 在 冷 机 时 ， 二 极 管 尚 有 较 大 的 
反 向 电阻 ， 发 动机 还 可 平稳 运转 。 当 温度 上 升 后 ， 二 极 管 的 反 向 电阻 急剧 减 小 ， 使 点 火线 圈 ， 
初级 电流 因 起 动机 电磁 开关 的 分 流 而 减 小 ， 点 火线 圈 次 级 电压 和 点 火 能 量 下 降 ， 从 而 导致 发 ; 
动机 在 热机 时 抖动 。 发 动机 抖动 时 会 伴 有 起 动机 驱动 齿轮 与 发 动机 飞轮 齿 圈 的 撞击 声 ， 印 证 
了 是 二 极 管 故障 的 判断 。 因 为 只 有 二 极 管 反 向 导电 ， 才 有 可 能 在 发 动机 运转 时 起 动机 电磁 开 








关 通 电 ， 使 起 动机 驱动 齿轮 前 移 而 撞击 高 速 旋 转 的 发 动机 飞轮 齿 圈 。 


发 动机 在 温度 较 高 时 不 能 起 动 ， 说 明 点 火线 圈 的 性 能 也 有 问题 ， 在 温度 较 高 时 ， 点 火线 ， 
圈 次 级 绕组 的 绝缘 性 能 下 降 ， 出 现 臣 间 短 路 ， 加 之 高 温 时 初级 绕组 的 电阻 也 比较 大 ， 使 得 次 


级 电压 降低 而 不 能 点 火 ， 从 而 导致 了 发 动机 在 温度 较 高 时 不 能 起 动 。 
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发 动机 温度 升 高 后 ， 其 周围 的 温度 也 随 之 升 高 ， 这 会 使 点 火线 圈 及 二 极 管 受 温度 的 影响 
更 大 ， 故 而 会 使 发 动机 的 拌 动 更 加 严重 其 至 煌 火 。 
八 、 东 风 EQ1090 型 载 货 汽车 断 电 器 触 点 频繁 烧 坏 


1. 故障 现象 
一 辆 东风 EQ1090 型 载 货 汽车 ， 发 动机 工作 不 正常 ， 经 常 出 现 加 速 困难 、 僵 速 不 稳定 或 











不 能 起 动 的 现象 ， 检 查 故 障 的 原因 都 是 断 电 器 触 点 严重 烧 蚀 ， 新 更 换 的 触 点 用 不 了 几 天 就 被 
烧 坏 了 ， 有 时 候 一 天 就 要 更 换 一 副 触 点 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

断 电器 触 点 容易 烧 名 的 原因 主要 有 : 

1) 电容 器 电容 值 过 大 或 过 小 。 电 容 值 过 大 容易 造 ， 
成 正极 端的 触 点 熔融 ， 并 糙 附 到 负极 端的 触 点 上 (图 a | 
4-2a) ; 电容 值 过 小 或 无 (断路 ) ， 触 点 断 开 时 的 触 点 火 
花 严重 而 使 触 点 烧 蚀 ， 在 电离 气体 正 离子 的 艇 击 下 ， 有 “ | - 7 | 
时 会 出 现 负极 端 触 点 材料 发 热 而 烙 连 到 正极 端 触 点 的 现 
象 (图 4-2b)。 a) b) 

2) 触 点 间隙 太 小 。 

3) 触 点 表面 有 油污 或 因 通 风 不 良 而 存 积 了 有 害 。 ”图 42 电容 带电 容 值 过 大 或 
气体 ， 过 小 网 的 触 点 材料 转 a 

4) 点 火线 圈 附加 电阻 线 短路 或 误 用 了 普通 的 导线 。 。。 ”天 ) 是 符 作 二 人 

5) 发 电机 的 电压 过 高 。 

6) 触 点 本 身 的 质量 不 高 。 在 很 小 的 触 点 火花 下 就 会 严重 烧 蚀 。 

根据 故障 现象 分 析 和 初步 的 调查 ,3) 、4) 、6) 的 可 能 性 不 大 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 触 点 的 间隙 ， 在 正常 的 范围 之 内 ;用 万 用 表 直 流 电压 档 测 量 发 电机 的 电压 ， 在 发 动 






































， 机 高 速 运转 时 电压 约 为 14. 0V， 也 正常 ; 用 万 用 表 电 阻 档 测量 电容 器 ， 结 果 为 电阻 无 穷 大 ， 
:判断 为 电容 器 引线 断路 。 


(3) 故障 处 理 措施 

拆 下 电容 器 ， 更 换 新 的 电容 器 ， 触 点 短 时 间 内 烧 蚀 的 现象 消失 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

电容 器 引线 断路 ， 相 当 于 触 点 未 并 联 电容 ， 因 而 触 点 的 火花 加 大 ， 和 触 点 很 容易 被 烧 蚀 。 


;需要 注意 的 是 ， 东 风 EQ1090 型 汽车 的 点 火线 圈 本 身 不 带 附 加 电阻 ， 两 个 低压 接线 柱 中 的 
“+ 二” 接线 柱 与 点 火 开关 间 连 接 的 是 附加 电阻 线 ， 如 果 该 线 断 路 ， 不 能 用 普通 导线 替代 ， 否 
| 则 也 会 导致 触 点 容易 烧 蚀 。 


九 、 东 风 EQ1090 型 载 货 汽 车 在 发 动机 高 速 运转 时 出 现 熄火 现象 


1. 故障 现象 
一 辆 东风 EQ1090 型 载 货 汽 车 ， 当 发 动机 高 速 运转 时 ， 会 出 现 突然 熄火 现象 ， 且 熄火 后 
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不 能 立即 起 动 ， 要 等 发 动机 温度 降下 来 后 才能 再 起 动 ， 但 当 发 动机 在 高 速 状态 下 运转 不 久 又 
会 突然 熄火 ， 且 还 是 不 能 马上 起 动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

发 动机 在 高 速 运转 时 突然 熄火 ， 最 大 的 可 能 性 就 是 点 火 系统 出 现 了 断 火 故障 。 在 发 动机 
高 速 时 断 火 的 可 能 原因 主要 有 : 

1) 断 电器 触 点 间隙 过 大 或 动 触 点 弹 得 太 弱 。 两 者 都 会 使 触 点 的 闭合 时 间 在 发 动机 高 速 
运转 时 显得 更 短 ， 导 致 点 火线 圈 产 生 的 次 级 最 高 电压 过 低 而 出 现 断 火 。 

2) 火花 塞 电极 间隙 过 大 。 火 花 塞 电极 间隙 大 ， 其 击 穿 电 压 高 ， 在 发 动机 高 速 时 也 容易 
出 现 断 火 现象 。 

3) 点 火线 圈 性 能 不 良 。 在 高 温 下 ， 点 火线 圈 所 能 产生 的 电压 太 低 或 不 产生 次 级 电压 ， 
导致 火花 塞 不 跳 火 。 

(2) 故障 检修 过 程 

打开 分 电器 盖 ， 检 查 断 电器 触 点 的 间隙 和 动 触 点 弹簧 的 弹力 ， 均 为 正常 。 检 查 中 ， 手 碰 
到 点 火线 圈 时 ， 感 到 汤 手 ， 怀 疑 是 点 火线 圈 初 级 绕组 有 下 间 短路 或 附加 电阻 短路 而 使 初级 电 
流 过 大 ， 导 致 其 温度 过 高 。 用 万 用 表 电 阻 档 测量 点 火线 圈 初 级 绕组 、 次 级 绕组 的 电阻 和 附加 
电阻 线 的 电阻 ， 均 在 正常 范围 内 ， 再 检查 发 电机 的 电压 ， 发 现在 发 动机 高 速 运转 时 ， 发 电机 
的 电压 达到 了 16. 3V， 原 来 是 发 电机 电压 过 高 导致 了 点 火线 圈 的 温度 过 高 ， 判 断 为 电压 调节 
器 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

打开 电压 调节 器 (为 FT61 型 双 触 点 式 ) ， 发 现在 发 动机 高 速 运转 时 电压 调节 器 的 高 速 
触 点 不 能 闭合 ， 检 查 电 压 调节 器 的 线圈 、 电 阻 及 搭 铁 均 为 良好 ， 于 是 就 用 尖 嘴 钳 用 力 拉 伸 电 
压 调节 器 弹簧 ， 使 其 变 软 一 些 ， 将 发 电机 的 电压 降 到 13. 5 ~14. SV。 再 起 动 发 动机 ， 使 其 保 
持 高 速 运转 一 段 时 间 也 没有 出 现 熄火 现象 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 发 电机 电压 调节 器 失调 ， 使 发 电机 的 电压 过 高 ， 导 致 点 火线 圈 初 级 电流 过 大 而 温度 
过 高 。 当 点 火线 圈 的 温度 过 高 时 ， 次 级 绕组 的 绝缘 性 能 下 降 而 导致 其 臣 间 短路 ， 次 级 电压 降 ， 
低 ， 故 而 出 现 高 速 断 火 故障 。 : 

触 点 式 电压 调 节 器 弹簧 的 弹力 可 通过 弯曲 弹簧 支架 来 调整 ， 并 应 同时 测量 发 电机 的 电压 
以 检验 调整 是 否 得 当 。 用 尖 嘴 钳 拉 伸 弹 得 容易 导致 弹 壬 失效 ， 此 种 调整 方法 不 妥当 。 


十 、 松 花 江 牌 微型 面包 车 停 驶 后 不 能 起 动 





























1. 故障 现象 
一 辆 松花 江 牌 微型 面包 车 ， 停 驶 了 一 段 时 间 再 起 动 时 ， 发 动机 不 能 起 动 ， 反 复 儿 次 起 动 : 
发 动机 均 无 着 车 迹象 。 : 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 发 动机 不 能 起 动 的 主要 原因 有 供 油 系统 不 供 油 或 点 火 系统 没有 | 
点 火 。 : 
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(2) 故障 检修 方法 

首先 拔 下 分 电器 处 中 央 高 压 线 试 火 ， 有 蓝 白 色 火 花 ， 于 是 认定 低压 电路 及 点 火线 圈 没 有 
故障 。 直 观 检查 高 压 电 路 ， 检 查 高 压 导 线 、 分 电器 盖 、 分 火 头 等 均 良 好 ; 拔 下 一 征 分 佐 高 压 
线 试 火 ， 火 花 仍 然 很 强 ， 说 明 高 压 线路 和 部 件 正 常 。 

拆 下 四 个 气 生 的 火花 塞 检 查 ， 发 现 四 个 火花 寨 均 已 被 油 浸 湿 ,更换 了 四 个 火花 寒 ， 青 起 
动 发 动机 ， 有 着 火 的 迹象 ,但 发 动机 仍然 难以 起 动 ， 偶 尔 起 动 ， 发 动机 也 运转 无 力 ， 并 伴 有 
持 动 现象 ， 并 最 终 熄 火 。 

BR aint Ma 所 以 怀疑 是 存在 没有 工作 的 气 氏 。 于 是 
拔 下 四 根 分 氏 高 压 线 再 进行 跳 火 试验 ， 结 果 发 现 三 饶 高 压 线 防 尘 套 漏电 ， 再 仔细 观察 发 现 绝 
缘 套 内 存 有 油污 ， 且 另外 几 根 高 压 分 线 也 不 同 程度 地 有 油污 存在 。 于 是 ， 确 定 故障 原因 为 分 
币 高 压 线 防 尘 套 积 油 后 ， 其 绝缘 性 能 下 降 而 漏电 。 

(3) 故障 处 理 措施 

逐 什 拔 下 分 和 佐 高 压 线 防 尘 套 ， 用 抹布 将 防 尘 套 擦拭 干 浆 ， 装 回 防 尘 套 后 试车 ， 发 动机 可 
顺利 起 动 ， 并 运转 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

造成 此 故障 的 原因 是 发 动机 长 期 工作 在 恶劣 的 环境 中 ， 发 动机 上 不 可 避免 地 会 积存 一 些 
油污 ,由 于 驾驶 人 平时 没有 及 时 清洁 发 动机 ， 久 而 久之 造成 发 动机 各 部 位 积存 较 多 的 油污 。 
此 车 火花 塞 为 内 能 式 ， 积 存在 分 仙 高 压 线 防 尘 套 处 的 油污 导致 其 漏电 ， 不 拔 出 分 仙 高 压 线 观 
察 不 到 此 故障 。 

由 于 在 拔 出 一 饶 分 拭 高 压 线 试 火 时 ,没有 发 现 防 持 套 漏电 ， 所 以 故障 检修 走 了 弯路 。 本 
故障 检修 实例 的 提示 是 对 于 高 压 线路 有 同样 结构 形式 的 发 动机 ， 在 中 央 高 压 线 试 火 正常 ， 
需要 检查 高 压 回 路 故障 时 ， 不 要 漏 检 火花 塞 处 分 拭 高 压 线 的 防 人 尘 套 。 


十 一 、 夏 利 TJ7100 型 轿车 阴雨 天 突然 熄火 或 食 速 不 稳 


1. 故障 现象 
一 辆 天 津 夏利 TJ7100 型 轿车 ， 经 常 在 阴雨 天 气 出 现 突然 熄火 或 仿 速 不 稳 现 象 ， 而 在 晴 










































































， 朗 天 气 则 基本 正常 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

故障 主要 出 现在 阴雨 天 气 ， 因 而 点 火电 路 潮湿 漏电 的 可 能 性 最 大 ， 点 火 系 统 部 件 与 线路 
连接 不 良 也 有 可 能 ， 也 不 能 完全 排除 油 路 的 问题 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 检查 点 火线 圈 、 分 电器 盖 、 高 压 导 线 等 点 火 系 统 部 件 ， 其 表面 没有 脏 污 和 裂纹 ; 拆 
下 火花 塞 ， 发现 有 轻微 的 积 痰 ， 更 换 火花 塞 ; 检查 调整 了 化 油 器 ， 故 障 依旧 。 

在 一 次 故障 检查 中 ， 由 于 光线 较 暗 ， 看 到 了 点 火线 圈 绝 缘 盖 处 有 跳 火 现象 ， 原 来 是 此 处 
漏电 导致 了 发 动机 熄火 或 仿 速 不 稳 。 

(3) 故障 处 理 措施 

拆 下 该 点 火线 轿 ， 更 换 同 型 号 的 新 点 火线 圈 ， 在 阴雨 天 气 不 再 出 现 突然 熄火 或 念 速 不 稳 
现象 ， 故 障 排除 。 
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3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 是 由 于 点 火线 圈 绝 缘 盖 处 有 和 裂纹， 在 潮湿 的 阴雨 天 气 时 ， 湿 气 渗入 和 裂纹 处 而 产生 
漏电 ， 导 致 不 点 火 或 火花 太 弱 ， 使 发 动机 突然 熄火 或 仍 速 不 稳 。 由 于 裂纹 很 细 ， 直 观 检查 很 
难 发 现 ， 故 而 踊 漏 了 该 处 的 故障 。 


十 二 、 东 风 EQ1090 型 载 货 汽 车 行驶 无 力 


1. 故障 现象 

一 辆 东风 EQ1090 型 载 货 汽 车 ， 在 行驶 中 感觉 发 动机 动力 不 足 ， 汽 车 行驶 无 力 ， 还 伴 有 
排 气管 的 “ 突 、 突 ” 声 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 点 火 系统 故障 可 能 的 原因 有 触 点 烧 蚀 或 脏 污 、 点 火线 圈 不 良 、 配 电 
器 不 良 、 高 压 导 线 破损 漏电 、 电 容 央 断路 、 点 火 正 时 不 当 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

用 逐 人 垂 断 火 法 检查 发 现 一 年 不 工作 ， 高 压 试 火 结 果 为 一 征 缺 火 ， 检 查 高 压 导 线 、 分 电 髓 
盖 均 无 异常 。 最 后 发 现 分 电器 低压 接线 柱 与 活动 触 点 臂 之 间 的 跨 接 线 破 损 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

拆 下 破损 的 跨 接线 ， 更 换 新 的 跨 接线 后 故障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

此 故障 是 由 于 分 火 头 转 至 一 饶 时 ， 分 火 头 导电 片 正好 与 破损 的 跨 接线 接触 ， 使 点 火线 圈 
次 级 高 压 电路 短路 而 造成 的 。 正 常情 况 下 分 火 头 是 碰 不 到 此 线 的 ， 而 该 车 驾驶 人 在 更 换 触 点 
时 ， 其 跨 接线 过 长 ， 过 长 的 跨 接线 安装 后 向 上 拱 起 ， 使 得 分 火 头 转 至 第 一 饶 位 置 时 与 此 线 摩 
擦 ， 使 用 一 段 时 间 后 就 将 线 的 外 表 绝 缘 层 磨 破 了 ， 故 而 出 现 了 上 述 故 障 现象 。 


十 三 、 金 杯 面包 车 突然 减速 时 排 气管 放炮 
1. 故障 现象 








一 辆 金杯 面包 车 ， 在 高 速 行驶 突然 减速 时 ， 排 气管 出 现 放 炮 的 现象 ， 且 行驶 无 力 、 加 速 ， 


发 问 。 疑 为 点 火 提前 角 过 小 ， 但 调 大 点 火 提前 角 后 ， 有 时 又 出 现 严 重 的 敲 缸 现象 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 


根据 故障 现象 分 析 ， 点 火 系统 故障 的 概率 最 大 ， 如 断 电 器 触 点 不 良 、 点 火线 圈 不 良 点， 


火 提前 电压 调节 器 不 良 等 均 会 导致 上 述 故障 现象 的 出 现 。 
(2) 故障 检修 方法 


首先 检查 断 电器 触 点 间隙 、 动 触 点 弹 签 民 等 ， 并 更 换 了 触 点 ， 但 故障 未 排除 。 用 转动 断 
电器 凸轮 的 方法 检查 离心 点 火 提前 电压 调节 融 ， 发 现 凸 轮 不 能 相对 于 分 电 融 轴 转 动 ， 所 以 怀 
疑 离 心 点 火 提前 电压 调节 器 有 故障 。 打 开 断 电器 触 点 底板 ， 发 现 与 断 电器 凸轮 一 体 的 拨 板 槽 






































内 填 满 了 已 便 化 的 油 垢 ， 使 得 离心 块 销 钉 在 拨 板 槽 内 不 能 移动 ， 故 障 原 因 找到 。 








(3) 故障 处 理 措施 












































将 拨 板 槽 内 的 油 垢 清除 干净， 使 重 块 销 钉 插入 拨 板 槽 后 能 移动 自如 ， 装 复 分 电 器 ,故障 
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| 动 ， 且 运转 平稳 ， 故 障 排除 。 


次 级 电压 下 降 目 点 火 能 量 不 足 ， 故 而 出 现 上 述 故障 。 


;推迟 点 火 而 限制 发 动机 爆燃 的 作用 ， 其 电路 原理 如 图 
; 4-3 所 示 。 在 爆燃 限制 器 正常 的 情况 下 ， 流 过 触 点 的 电 
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排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 断 电器 拨 板 槽 被 硬化 油 拍 墙 塞 后 ， 使 离心 点 火 提 前 电压 调节 带 离 心 块 上 的 销 钉 在 拨 
板 槽 中 不 能 自如 运动 ， 导 致 了 点 火 提前 角 不 能 随 发 动机 转速 的 上 升 而 增 大 ， 故 而 出 现 上 述 故 
障 现象 。 


十 四 、 解 放 CA1091 型 载 货 汽 车 起 动 困 难 


1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1091 型 载 货 汽 车 点 火 系统 配 有 爆燃 限制 器 ， 出 现 了 起 动 困 难 的 现象 ， 
且 起 动 后 ,发 动机 运转 不 平稳 ， 不 时 出 现 熄火 的 征兆 ， 排 气管 有 “ 突 、 突 ” 声 , 且 
黑 烟 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 故 障 可 能 的 原因 有 混合 气 过 浓 或 过 稀 、 缺 火 、 火 花 弱 、 点 火 正 时 不 
当 等 。 故 障 可 能 的 部 位 包括 : 燃油 供给 系统 的 化 油 器 、 汽 油泵 、 汽 油 滤 清 器 及 管 路 等 ， 点 火 
系统 的 断 电 器 、 配 电器 、 电 容器 、 爆 燃 限制 器 、 点 火线 圈 、 高 压 导 线 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 对 油 路 进行 检查 ， 油 路 通畅 ， 无 卡 滞 现象 ;怀疑 化 油 器 内 油 道 不 畅 ， 其 阻 风门 松 
旷 ， 于 是 更 换 了 新 的 化 油 器 ， 装 车 并 调 好 后 试车 ， 故 障 依旧 。 

拔 出 中 央 高 压 线 ， 用 起 动机 转动 发 动机 试 火 ， 火 花 较 弱 ; 打开 分 电器 盖 检 查 断 电器 触 
点 ， 触 点 烧 蚀 严重 ;更换 新 的 触 点 ， 并 调整 好 触 点 的 间隙 ， 再 试车 时 故障 的 症状 有 所 缓解 ， 
但 发 动机 运转 仍 不 稳定 ; 不 久 原来 的 故障 现象 又 出 现 ， 且 有 人 金属 敲 击 声 。 

再 次 检查 断 电 器 触 点 ， 又 严重 烧 蚀 ; 怀疑 是 电容 器 的 故障 ， 但 检测 电容 器 良好 ; 接着 对 
爆燃 限制 器 进行 检查 用 一 只 12V 的 直流 试 灯 ， 一 端 接 爆 燃 限 制 器 一 个 插 孔 引出 的 黑色 线 ， 
另 一 端 接 搭 铁 ， 此 时 试 灯 不 亮 ， 说 明 爆 燃 限 制 器 已 损坏 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

更 换 爆 燃 限制 器 和 断 电器 触 点 ， 发 动机 可 顺利 起 
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3. 故障 检修 实例 分 析 
当 断 电 噩 触 点 烧 蚀 时 ， 点 火线 圈 的 初级 电流 减 小 ， 





爆燃 限制 器 起 到 了 初级 电流 放大 和 发 动机 爆燃 时 

















| 流 很 小 ,点 火线 圈 的 初级 电流 由 一 根 绿色 线 引 入 爆燃 。 ”图 4-3 CA1091 型 载 货 汽车 点 火 
| 限制 器 ， 经 其 内 部 的 晶体 管 ， 再 由 黑色 线 引出 至 搭 铁 。 系统 爆燃 限制 器 电路 原理 


:由 于 爆燃 限制 器 损坏 ， 较 大 的 点 火线 圈 初 级 电流 通过 





1 一 蓄电池 2 一 电流 表 














3 一 点 火 开关 4 一 点 火线 圈 


: 了 触 点 ， 故而 导致 了 和 触 点 很 容易 烧 蚀 。 此 外 ， 由 于 初 5 一 接 分 电器 6 一 爆燃 限制 器 
; 级 电流 不 再 由 爆燃 限制 器 控制 ， 所 以 ， 当 发 动机 产生 7 断 电器 。8 一 爆燃 传感器 
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爆燃 时 ， 爆 燃 限 制 器 就 不 能 起 推迟 点 火 的 作用 ， 故 而 出 现 了 发 动机 敲 条 (爆燃 ) 。 
十 五 、 夏 利 轿车 在 变速 时 熄火 


1. 故障 现象 

一 辆 夏利 轿车 ， 发 动机 念 速 不 稳 ， 但 尚 能 维持 运转 ， 而 在 汽车 变速 时 出 现 排 气管 放炮 其 
至 熄火 现象 。 炸 火 后 能 再 起 动 ， 但 只 要 汽车 换 档 、 变 速 就 会 出 现 上 述 故 障 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 故 障 可 能 性 应 该 出 自 点 火 系统 ， 如 高 压 线路 或 低压 线路 松 脱 、 点 火 
线圈 安装 松动 、 分 电 融 未 紧 固 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 高 奈 跳 火 情况 ， 各 生 跳 火 均 正常 ， 检 查分 电器 、 点 火线 圈 等 部 件 的 安装 情况 ， 均 牢 
固 ; 检查 点 火 正 时 也 正常 。 在 打开 分 电器 盖 检 查 时 发 现 ， 分 电器 轴 的 轴 向 间隙 较 大 ， 拆 下 分 
电 融 仔细 检查 发 现 ， 原 来 是 分 电 融 下 端 传动 斜 齿 轮 上 的 销 孔 与 销 松 旷 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 分 电器 后 ， 发 动机 运转 平稳 ， 变 速 时 发 动机 也 运转 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

在 换 档 和 加 速 时 发 动机 的 转速 变化 较 大 ， 由 于 分 电器 轴 的 轴 向 间隙 过 大 ， 人 惯性 力 的 作用 
使 分 电器 轴 相 对 于 和 斜 齿 轮 产 生 较 大 的 位 移 ， 使 点 火 提前 角 发 生 了 不 应 有 的 变化 ， 而 造成 发 动 
机 排 气管 放炮 ， 甚 至 于 熄火 。 








第 二 节 ”电子 点 火 系 统 故 障 检修 实例 


一 、 捷 达 轿 车 发 动机 不 能 起 动 


1. 故障 现象 

一 辆 捷达 轿车 ， 在 起 动 发 动机 时 ， 其 起 动 转速 正常 ， 但 无 着 火 迹象 ， 发 动机 不 能 起 动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

起 动 转速 正常 ,说明 起 动 电源 和 起 动机 无 问题 ， 中 央 高 压 线 试 火 无 火 ， 说 明 点 火 系 统 有 
故障 。 点 火 系统 不 点 火 的 故障 可 能 的 原因 有 : 

1) 点 火 信 号 发 生 器 故障 而 不 产生 点 火 信 号 。 

2) 电子 点 火器 损坏 而 不 能 控制 点 火线 圈 初 级 绕组 正常 地 通 断 。 

3) 点 火线 圈 损 坏 。 

4) 点 火 系统 低压 线路 有 断路 或 接触 不 良 ， 而 导致 点 火 系统 低压 回路 不 能 通路 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 点 火线 轿 。 用 万 用 表 的 电阻 档 测 量 点 火线 圈 初 级 绕组 电阻 ， 表 笔 连接 点 火线 轿 
“+” 与 “-” 两 个 低压 接线 柱 ， 测 得 电阻 为 0.6Q， 在 正常 范围 之 内 ,说明 点 火线 圈 初 级 
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绕组 良好 。 

检查 点 火 信 号 发 生 需 。 拔 下 分 电器 盖 上 的 中 央 高 压 线 并 将 其 搭 铁 ， 然 后 拆 下 分 电器 ， 用 
万 用 表 的 直流 电压 档 ， 测 量 点 火 信号 发 生 器 的 信号 输出 端子 (“S” 与 “- ”之 间 ) 的 电 
压 。 接 通 点 火 开 关 后 ， 用 手 慢 慢 转动 分 电器 轴 ， 这 时 察看 点 火 信 号 发 生 顺 输出 端子 的 信号 电 
压 变 化 情况 ， 正 常情 况 应 在 0.4 ~ 9V 之 间 摆 动 。 检 查 结果 信号 电压 没有 变化 ， 说 明 没有 点 
火 信 号 输出 ， 点 火 信 号 发 生 器 已 损坏 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 分 电器 总 成 ， 装 车 后 发 动机 能 顺利 起 动 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

检查 点 火 信号 发 生 需 时 ， 将 从 分 电器 盖 上 拔 下 的 中 央 高 压 线 搭 铁 ， 这 是 防止 检查 时 点 火 
线圈 产生 的 高 压 (在 开路 情况 下 很 高 损坏 点 火 系统 高 压 回路 部 件 。 

本 故障 实例 中 ， 在 检查 点 火 信 号 发 生 带 时， 没有 检查 点 火 信号 发 生 器 的 电源 电压 ， 检 查 
了 点 火 信号 没有 输出 就 断定 是 点 火 信号 发 生 融 有 故障 ， 可 能 在 有 些 时 候 会 出 现 问题 。 因 为 该 
点 火 信 号 发 生 器 为 霍 尔 效应 式 ， 需 要 有 电源 。 在 电源 不 正常 的 情况 下 ， 即 使 点 火 信 号 发 生 需 
无 故障 ， 也 不 会 有 正常 的 点 火 信 号 输出 。 

该 车 点 火 系统 的 霍 尔 效应 式 点 火 信 号 发 生 器 由 电子 点 火 需 提供 10V 的 电压 。 因 此 ， 当 
检查 点 火 信 号 输出 端 没有 电压 ， 或 信号 电压 不 正常 时 ， 应 检查 分 电器 上 3 线 插头 的 “+” 
与 “-” 之 间 的 电压 ， 正 常 电压 应 为 10V 左右 。 如 果 电 压低 或 无 ， 则 应 检查 分 电 咒 与 电子 
点 火 噩 之 间 的 线路 ， 如 果 线 路 正常 ， 且 电子 点 火器 电源 及 搭 铁 线路 也 正常 ， 则 是 电子 点 火器 
有 故障 ， 应 更 换 电 子 点 火器 。 


二 、 桑 塔 纳 GX 轿车 起 动 困难 且 排 气管 有 “ 突 、 突 ” 声 


1. 故障 现象 

一 辆 1993 年 出 厂 的 上 海 桑塔纳 GX 轿车 ， 装 备 JV 型 化 油 器 式 发 动机 ， 行 驶 31 万 km 后 
出 现 起 动 困 难 ， 汽 车 行驶 中 出 现 排 气 管 “ 突 、 突 ” 声 ， 在 高 速 时 更 为 明显 ， 急 加 速 时 还 会 
偶尔 出 现 排 气管 放炮 、 化 油 器 回 火 的 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

此 故障 现象 可 能 的 原因 有 : 个 别 气缸 未 工作 、 火 花 太 弱 而 导致 缺 火 、 混 合 气 过 涨 或 过 



































稀 。 可 能 的 故障 部 位 有 点 火线 圈 、 配 电器 及 高 压 导 线 、 电 子 点 火器 、 汽 油泵 、 化 油 器 、 汽 油 
| 滤 清 器 等 。 


| 火 ， 发 现 火 花 较 弱 。 因 此 ， 判 断 故 障 在 点 火 系统 。 








(2) 故障 检修 方法 
查 各 饶 的 工作 情况 ,结果 均 为 正常 ， 检 查 化 油 带 油 面 也 正常 。 拨 出 一 饶 分 饶 高 压 线 试 
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接 通 点 火 开 关 时 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 检 测 点 火 信 号 发 生 器 的 电源 电压 (“+ ”与 


:“ ”之 间 ) 为 10.2V; 转动 分 电器 时 检测 信号 电压 (“S” 与 “- ”之 间 ), 在 10.2V 与 
| 0.4V 之 间 押 动 ， 说 明 分 电器 内 点 火 信 号 发 生 器 正常。 


用 万 用 表 直 流 电 压 档 检测 点 火线 加 “+ ”与 “- ”之 间 的 电压 ， 在 接 通 点 火 开 关 时 ， 





;电压 从 7V 迅速 下 降 到 0， 这 说 明 电子 点 火器 内 的 开关 晶体 管 在 点 火 开关 接 通 瞬间 可 迅速 地 
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转 为 截止 ， 电 子 点 火器 基本 正常 。 

检查 点 火线 圈 的 初 、 次 级 绕组 电阻 ， 也 在 正常 范围 内 ; 又 对 分 电器 上 的 真空 、 离 心 点 火 
提前 电压 调节 融 进 行 了 检查 ， 均 未 发 现 异 常 ， 最 后 检测 分 火 关 上 中 央 导 电 片 与 尖端 电极 间 的 
电阻 ， 为 无 穷 大 ， 而 正常 值 应 为 1kQ 左右 ， 故 隐 原 来 是 分 火 头 导电 片 处 断路 而 造成 点 火电 
压 过 高 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 分 火 涉 ， 发 动机 顺利 起 动 ， 加 速 也 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

桑塔纳 轿车 分 电器 内 的 分 火 头 与 别 的 车 相 比 有 些 不 同 ， 它 具有 1kQ 左右 的 电阻 ， 该 电 
阻 处 于 断路 状态 ， 从 而 导致 点 火电 压 过 高 ， 点 火 系 统 不 时 地 出 现 缺 火 ， 尤 其 是 在 高 速 时 缺 火 
会 更 严重 ， 故 而 会 产生 上 述 故 障 现象 。 

本 故障 发 动机 能 够 起 动 ， 也 能 和 运转， 说 明 点 火 信号 发 生 器 和 电子 点 火 需 均 能 工作 。 
此 ， 点 火 信号 发 生 需 和 电子 点 火器 故障 的 可 能 性 极 小 ， 而 本 故障 却 首 先 检 查 点 火 信 号 发 生 噩 
和 电子 点 火器 ， 这 样 的 故障 检修 程序 不 太 合理 。 此 外 ,本 故障 所 采用 的 电子 点 火器 的 检查 与 
判断 故障 与 否 的 方法 也 不 太 适 当 。 


三 、 东 风 EQ1030 客 货 两 用 车 化 油 器 回 火 且 排 气管 放炮 


1. 故障 现象 

一 辆 东风 EQ1030 客 货 两 用 车 ， 装 用 FD028 型 分 电器 ， 在 行驶 中 出 现 了 化 油 器 回 火 、 排 
气管 放炮 的 现象 ， 且 发 动机 的 动力 不 足 。 熄 火 后 再 次 起 动 时 ， 化 油 器 一 直 回 火 ， 且 难于 起 
动 ; 用 外 力 勉 强 起 动 后 ， 又 会 出 现 熄火 现象 ， 汽 车 无 法 正常 行驶 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

从 故障 现象 分 析 ， 最 有 可 能 的 故障 原因 是 点 火 错乱 ， 可 能 的 故障 部 位 有 : 分 电器 盖 破 损 
富 电 、 分 氏 高 压 线 插 错 、 点 火 正 时 错误 等 。 

(2) 故障 检修 方法 





























首先 检查 分 电器 盖 及 分 氏 高 压 线 的 连接 情况 ， 均 正常 ， 将 高 压 导线 持 牢 后 再 试车 ， 故 障 ， 
依旧 。 在 拆 开 分 电器 盖 检 查 其 内 部 的 点 火 信号 发 生 器 时 ， 发 现 信号 触发 转子 可 以 随意 转动 。 





拆 下 分 电器 ， 检 查 触 发 转子 ， 原 来 是 信号 触发 转子 与 转子 轴 的 定位 销 已 经 损坏 。 
(3) 故障 处 理 措施 
更 换 规格 相同 的 定位 销 ， 装 配 好 分 电器 后 ， 发 动机 起 动 顺利 且 运 转正 常 ， 故 障 排除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 


信号 触发 转子 与 轴 之 间 的 定位 销 损坏 后 ， 在 分 电器 轴 转 动 时 ， 信 号 触发 转子 与 转子 轴 之 


间 的 位 置 不 固定 ， 并 发 生 了 错位 ， 引 起 点 火 错 乱 ， 从 而 出 现 了 上 述 故 障 现象 。 
四 、 北 京 切诺基 越野 车 行驶 中 自行 熄火 
1. 故障 现象 





一 辆 北京 切诺基 越野 汽车 ， 在 行驶 中 自行 烽火 ， 稍 停 后 又 能 起 动 ， 且 可 正常 行驶 ， 但 过 


一 段 时 间 后 又 会 自行 熄火 。 
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2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

线路 连接 处 接触 不 良 、 点 火线 圈 及 电子 点 火 带 的 热 稳 定性 差 等 故障 ， 均 可 能 导致 发 动机 
出 现 上 述 故 障 现 象 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 线路 未 发 现 问题 ， 怀 疑 是 点 火线 圈 不 良 〈 热 稳定 性 差 ) ， 更 换 新 点 火线 圈 后 故障 依 
旧 ; 又 更 换 了 电子 点 火 咒 ， 发 动机 工作 一 段 时 间 后 又 自行 熄火 。 再 次 仔细 检查 线路 ， 当 手 摸 
到 电子 点 火 需 线路 插 接 需 时 ， 有 发 热 的 感觉 。 拔 下 插头 ， 发 现 连接 点 火线 圈 “ - ”接线 柱 
和 电子 点 火 絮 的 插脚 与 线头 处 松动 。 

(3) 故障 处 理 措施 

对 电子 点 火器 搬 接 需 线 头 松动 处 重新 施 焊 ， 将 其 接 牢 ， 故 障 消 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

插脚 与 线头 处 松动 后 ， 其 接触 表面 由 于 氧化 而 形成 接触 电阻 。 当 电流 通过 时 ， 接 触电 阻 
温度 就 会 升 高 ， 加 剧 了 接触 表面 的 氧化 ， 接 触电 阻 也 会 随 之 增 大 ， 人 致使 点 火线 圈 初 级 电流 减 
小 ， 次 级 电压 下 降 ， 最 终 导 致 发 动机 熄火 。 稍 停 后 发 动机 又 能 起 动 ， 这 是 因为 驾驶 人 将 点 火 
开关 关 断 后 ， 初 级 电流 消失 ， 搬 脚 与 线头 接触 处 温度 下 降 ， 其 接触 电阻 减 小 了 ， 因 而 点 火线 
圈 初 级 回路 又 能 形成 足够 大 的 初级 电流 ， 产 生 的 次 级 电压 又 能 使 发 动机 点 火 工 作 。 但 接触 处 
通电 后 ， 接 触电 阻 又 会 随 着 温度 的 升 高 而 增 大 ， 因 此 工作 一 段 时 间 后 ， 发 动机 又 会 熄火 。 


五 、 丰 田 小 轿车 行驶 无 力 且 排 气管 放炮 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 小 轿车 ， 在 行驶 中 出 现 了 发 动机 动力 不 足 的 现象 ， 且 排 气管 有 “ 突 、 突 ” 声 。 
2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

点 火 系统 的 火花 过 弱 、 点 火 提前 角 过 小 等 均 有 可 能 导致 上 述 故障 的 出 现 ， 此 外 ， 混 合 气 

过 稀 也 有 可 能 出 现 类 似 的 故障 现象 。 
(2) 故障 检修 方法 
检查 发 现 点 火线 圈 中 央 高 压 线 插 口 处 与 低压 接线 柱 之 间 跳 火 ， 最 初 怀疑 是 点 火线 图 有 问 























| 题 ， 由 于 找 不 到 原装 点 火线 圈 ， 于 是 就 换 上 了 一 个 国产 点 火线 圈 ， 但 故障 反而 加 重 了 ， 这 说 
; 明 在 点 火线 圈 以 外 有 故障 存在 。 检 查分 电器 盖 、 分 火 头 等 均 无 异常 ， 于 是 怀疑 是 高 压 导 线 有 


| 问题 。 





(3) 故障 处 理 措施 
更 换 了 中 央 高 压 线 和 各 和 缸 的 分 和 高 压 线 ， 并 将 原 车 的 点 火线 圈 装 回 ， 超 动 发 动机 后 ， 加 


， 速 正常 ， 故 障 消除 。 


3. 故障 检修 实例 分 析 
此 故障 是 由 于 高 压 导 线 不 良 (断路 ) 而 引起 的 。 高 压 导 线 有 断路 时 ， 就 相当 于 在 点 火 








线圈 次 级 增加 了 一 个 附加 的 间隙 ， 使 火花 塞 电极 跳 火 所 需 的 次 级 电压 增 大 了 ， 从 而 导致 了 发 
| 动机 失火 率 增加 。 当 某 个 气 饶 的 分 氏 高 压 线 因 断 路 而 使 火花 寨 电 极 不 能 跳 火 时 ， 点 火线 圈 次 
， 级 将 达到 最 高 电压 〈 开 路 电压 ) 。 点 火线 圈 高 不 插 口 处 与 低 不 接线 柱 间 跳 火 ， 就 是 由 于 点 火 
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线圈 次 级 很 高 的 开路 电压 所 引起 的 ， 并 非 是 点 火线 圈 本 身 的 故障 。 
更 换 国产 点 火线 圈 后 反而 故障 加 重 是 因为 国产 点 火线 圈 与 该 车 点 火 系统 不 配套 ， 点 火线 
圈 的 性 能 达 不 到 要 求 所 致 。 


六 、 解 放 CA1091 型 载 货 汽车 不 能 起 动 


1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1091 型 载 货 汽 车 ， 发 动机 为 磁感应 式 电 子 点 火 系统 ,行驶 中 突然 烛 火 后 再 
起 动 时 ， 发 动机 不 能 起 动 ， 反 复 起 动 多 次 均 如 此 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

发 动机 突然 熄火 ， 点 火 系统 故障 的 可 能 性 最 大 。 可 能 的 故障 部 位 包括 点 火 信 号 发 生 器 、 
电子 点 火器 、 配 电器 、 火 花 塞 、 高 压 导 线 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

做 高 压 跳 火 试验 (图 4-4): 从 分 电表 
盖 上 拨 出 中 央 高 压 线 ， 高 压 线 端 距 氏 体 5mm 
左右 ， 并 打开 分 电器 盖 ， 接 通 点 火 开 关 ， 然 
后 用 螺钉 旋 具 瞬间 插入 并 离开 信和 号 发 生 融 铁 
心 与 导 磁 转子 之 间 的 气 隙 〈 使 点 火 信 号 发 生 
器 产生 脉冲 电压 ) ， 跳 火 正 常 ， 说 明 点 火 
线圈 、 点 火 信 号 发 生 骨 及 电子 点 火器 等 均 
良好 。 

装 回 分 电 顺 盖 ， 并 插 回 中 央 高 压 线 ， 从 
多 花束 处 设 下 某 一 仙 【 买 奈 才 的 惩 第 一 饶 ) 。 图 4.4 高 压 是 火 法 检查 点 火 系 统 是 否 点 火 
的 分 缸 高 压 线 ， 用 起 动机 转动 发 动机 试 火 ， 
跳 火 也 正常 ， 且 发 动机 起 动 了 。 将 此 分 氏 高 压 线 择 回 ， 发 动机 又 马上 炸 火 。 于 是 打开 分 
电器 盖 检 查 ， 发 现 分 电器 盖 内 侧 中 心 电 极 至 第 二 佐 旁 电极 有 一 条 黑色 的 痕迹 ， 表 明 此 处 
漏电 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 分 电器 盖 ， 再 起 动 发 动机 时 ， 起 动 顺利 ， 且 发 动机 运转 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 























此 故障 是 由 于 分 电器 盖 中 心 电 极 与 第 二 缸 旁 电极 之 间 的 高 压 寓 电 造成 的 。 当 拔 掉 第 二 仙 
高 压 线 时 ， 发 动机 靠 其 他 三 个 气缸 的 工作 尚 能 起 动 运转 ， 但 插 上 第 二 佐 高 压 线 后 ， 高 压 电 窜 
入 第 二 缸 火 花 塞 跳 火 放电 。 由 于 第 二 短 在 非 压 缩 做 功 行程 ， 跳 火电 压 大 大 低 于 做 功 气缸 火花 
塞 的 跳 火 电压 。 因 此 ， 需 要 点 火 做 功 的 气缸 因 电 压 过 低 而 不 能 跳 火 做 功 ， 所 以 发 动机 会 马上 





熄火 ， 且 不 能 起 动 。 
七 、 上 海 桑 塔 纳 轿车 龟 速 不 稳 


1. 故障 现象 
一 辆 上 海 桑塔纳 GX 轿车 ， 虽 然 发 动机 能 够 起 动 ， 但 在 傅 速 工 况 下 运转 不 平稳 。 
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2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

发 动机 念 速 不 稳 的 原因 有 多 方面 ， 空 气 供给 系统 有 堵塞 或 漏 气 、 燃 油 供给 系统 供 油 不 
畅 、 点 火 系统 有 缺 火 或 火花 弱 、 点 火 正 时 不 正确 等 都 有 可 能 导致 发 动机 念 速 不 稳 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 化 油 需 油 面 ， 在 正常 范围 ; 检查 进 气 系统 ， 无 堵塞 和 漏 气 情况 ; 检查 点 火 正 时 ， 符 
合 规定 ; 用 高 压 试 火 的 方法 检查 高 压 火花 ， 发 现 火 花 明 显 偏 弱 。 导 致 火花 弱 的 原因 包括 点 火 
线圈 及 低压 电路 和 高 压 电路 的 各 个 部 件 和 线路 。 

检查 点 火线 圈 的 电阻 ， 其 初级 绕组 的 电阻 和 次 级 绕组 的 电阻 均 在 正常 范围 之 内 ， 检 查 低压 线 
路 连接 无 异常 ， 更 换 新 的 点 火线 圈 故 障 依旧 。 因 此 ， 怀 疑 故障 原因 在 点 火线 圈 以 外 的 高 压 回路 。 
检查 中 央 高 压 线 和 各 分 筑 高 压 线 的 电阻 ， 发 现 均 比 正常 值 大 许多 , 说明 高 压 导 线 均 已 老化 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 高 压 导 线 后 ， 鳃 速 不 稳 的 故障 现象 消失 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

上 海 桑塔纳 GX 轿车 发 动机 的 点 火 系统 ， 其 高 压 导 线 均 制 有 阻尼 电阻 ， 用 于 抑制 无 线 电 
的 干扰 。 高 压 导 线 的 阻尼 电阻 由 炭 精 和 纤维 混合 而 成 ， 老 化 后 高 压 导 线 的 电阻 会 增 大 ， 使 高 
压 回 路 通电 (火花塞 电 极 跳 火 ) 时 消耗 的 点 火 能 量 相应 增 大 ， 从 而 导致 火花 减弱 ， 点 燃 率 
下 降 ， 轻 者 发 动机 油耗 增加 、 龟 速 不 稳定 ; 重 者 ， 发 动机 不 能 起 动 。 

有 时 候 会 遇 到 高 压 导 线 的 电阻 在 正常 范围 之 内 ， 但 由 于 高 压 导 线 绝缘 层 有 破损 而 导致 漏 
电 ， 也 可 能 引起 发 动机 起 动 困 难 、 全 速 不 稳 等 故障 现象 。 因 此 ， 在 检修 高 压 导线 时 ， 不 应 忽 
视 对 高 压 导 线 有 无 破损 的 检查 。 


八 、 解 放 CA1092 型 载 货 汽 车 无 法 起 动 


1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1092 型 载 货 汽车 ， 发 动机 起 动 转速 正常 ， 但 起 动 困难 ， 时 而 着 火 ， 时 而 又 
不 着 火 ， 到 后 来 起 动 越 来 越 困 难 ， 直 到 完全 不 着 火 ， 反 复 多 次 起 动 发 动机 仍 无 法 起 动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 
: 根据 故障 现象 分 析 ， 点 火 系 统 的 故障 可 能 性 最 大 。 故 障 可 能 源 于 点 火 系统 线路 连接 不 
; 良 、 点 火 信 号 发 生 器 或 电子 点 火器 损坏 、 点 火线 圈 性 能 不 良 等 。 
: (2) 故障 检修 方法 
: 直观 检查 和 用 万 用 表 测 电压 、 测 电阻 的 方法 ， 检 查 点 火 系统 低压 电源 、 点 火线 轿 、 电 子 
; 点 火器 及 连接 线路 ， 均 未 发 现 异常 。 拔 下 分 电器 的 低压 线路 插 接 器 ， 用 万 用 表 的 电阻 档 测量 
; 分 电器 内 磁感应 式 点 火 信号 发 生 器 的 感应 线圈 电阻 为 6600 ， 在 正常 范围 之 内 ; 用 万 用 表 的 
| 交流 电压 档 检测 点 火 信号 发 生 器 的 输出 电压 ， 在 起 动 时 的 输出 电压 只 有 0.2V， 因 此 判定 为 
| 分 电器 内 磁感应 式 点 火 信号 发 生 器 有 问题 。 将 分 电器 解体 后 发 现 ， 点 火 信号 发 生 器 定子 内 孔 
充满 了 铁 粉 末 和 金属 执 圈 碎片 ， 所 以 判定 故障 原因 就 在 此 处 。 
: (3) 故障 处 理 措施 
将 点 火 信号 发 生 器 定子 内 的 铁 磁 物 质 清理 干净 ， 重 新 装 好 分 电器 ， 起 动机 转动 发 动机 
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时 ， 可 测 得 点 火 信 号 发 生 带 的 输出 电压 (交流 电压 档 测 ) 达 3V 左右 ,说明 点 火 信 号 发 生 可 
已 恢复 正常 ， 起 动 发 动机 可 顺利 起 动 ， 且 运转 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

当 点 火 信 号 发 生 需 定子 孔 阶 内 充满 了 导 磁 的 铁 碎片 和 铁 粉 未 后 ， 就 形成 了 磁 分 路 ， 这 样 
就 减 小 了 通过 定子 铁心 与 导 磁 转 子 凸 齿 之 间 气 际 的 磁 通 量 ， 使 导 人 磁 转 子 转 动 时 磁 通 的 变化 量 
减 小 ， 感 应 线圈 所 产生 的 感应 电动 势 减 弱 ， 以 至 于 点 火 系 统 时 而 点 火 ， 时 而 不 点 火 ， 并 最 终 
导致 发 动机 不 能 起 动 。 

分 析 定 子 内 的 金属 碎片 和 铁 粉 末 的 来 源 ， 可 能 是 在 以 前 的 分 电 咒 检修 过 程 中 ， 不 小 心 掉 
入 了 垫圈 等 铁 质 零 件 ， 当 发 动机 起 动 运转 时 ， 垫 圈 被 导 磁 转子 带动 刮 磁 定 子 ， 而 产生 铁 的 雄 
片 和 粉末 。 


、 雷 诺 轿车 发 动机 自动 熄火 


1. 故障 现象 

一 辆 雷诺 ( RENAULT) 18TS 型 轿车 ,该 车 在 起 动 后 不 到 0. Smin 就 会 自动 熄火 ， 重 新 
起 动 后 ， 不 到 0. Smin 又 会 熄火 ， 反 复 起 动 多 次 均 是 如 此 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 故 障 可 能 性 较 大 的 是 点 火 系 统 ， 如 点 火线 圈 性 能 不 良 、 电 子 点 火器 
不 良 、 配 电器 不 良 、 点 火 正 时 不 当 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

按 先 易 后 难 、 先 表 后 里 的 原则 逐 项 检查 可 能 的 故障 部 件 。 首 先 检 查 点 火 正 时 ， 正常; 再 
检查 分 电器 轴 向 间隙 ， 也 正常 ;检查 分 火 头 和 分 电器 盖 ， 无 破损 ， 且 绝缘 良好 ; 怀疑 是 点 火 
线圈 和 电子 点 火器 有 问题 ， 用 替换 法 检查 两 部 件 ， 将 其 用 新 件 代替 ， 故 障 依旧 。 

是 否 是 分 电器 轴 传 动机 构 有 问题 ? 于 是 拆 下 气 氏 关 ， 同 时 打开 正 时 齿轮 室 盖 进 行 检 查 ， 
包括 分 电器 传动 齿轮 在 内 的 各 传动 齿轮 均 无 缺损 现象 ， 且 齿轮 记号 清晰 ， 相 互 位 置 正确 。 重 
新 装 复 后 再 试车 ， 故 障 依旧 。 

















是 否 是 分 电器 本 身 有 问题 ? 再 次 起 动 发 动机 ， 用 手 将 分 电 融 壳 体 顺 着 分 电器 轴 旋 转 方向 ， 
转动 少许 ， 发 动机 能 保持 正常 运转 ， 而 当 松手 让 分 电器 回 到 原 位 时 ， 发 动机 就 立即 熄火 , 证 
实 分 电器 内 有 问题 。 于 是 再 仔细 检查 分 电器 ， 在 进行 第 二 次 点 火 正 时 检查 时 ， 发 现 分 火 头 的 
头 部 虽然 都 指向 一 生 的 位 置 ， 但 两 次 具体 位 置 不 完全 一 样 。 当 即 拔 出 分 电器 仔细 检查 ,发现 : 
其 霍 尔 式 点 火 信 号 发 生 器 的 信号 触发 转子 与 分 电器 轴 的 焊接 处 松动 ， 使 二 者 产生 相对 位 移 而 


引起 正 时 错位 ， 导 致 发 动机 熄火 。 
(3) 故障 处 理 措施 





障 排除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 


点 火 信号 发 生 器 信号 触发 转子 与 分 电器 轴 之 间 产 生 相对 位 移 后 ， 由 于 点 火 提前 角 出 现 了 
较 大 的 偏差 ， 导 致 发 动机 各 饶 不 能 正常 点 火 做 功 而 烽火。 为 什么 又 能 重新 起 动 呢 ? 经 分 析 认 “， 
为 ， 在 发 动机 熄火 时 ， 信 号 触发 转子 在 惯性 力 的 作用 下 大 致 回 到 了 原 位 ， 故 而 可 以 起 动 。 而 





将 信号 触发 转子 与 分 电器 轴 位 置 对 正 ， 再 将 其 焊 牢 ， 装 复 后 试车 ， 发 动机 运转 正常 ， 故 | 


三 


7 -RL Es fs 5 iS ES SH 
VISE) 





PPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
当 发 动机 的 转速 上 升 后 ， 信 和 号 触发 园子 与 分 电器 轴 又 会 发 生 错位 ， 使 点 火 正 时 发 生 改 变 ， 从 
而 又 会 使 发 动机 熄火 。 


十 、 丰 田 皇冠 2.0 轿车 热机 无 总 速 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 皇冠 2.0 型 轿车 ， 在 冷 机 状态 下 有 人 铺 速 ， 但 当 发 动机 温度 升 高 后 就 会 出 现 傅 速 
不 稳 ， 有 时 甚至 于 熄火 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 故障 现象 的 可 能 故障 原因 主要 有 两 方面 : 一 是 燃料 供给 系统 中 的 化 油 器 热 傅 速 补偿 装 
置 有 故障 ; 二 是 点 火 系统 中 的 点 火线 圈 、 点 火 控制 模块 、 高 压 回 路 部 件 等 性 能 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 检查 化 油 器 热 补偿 阀 ， 工 作 正 常 ， 无 泄漏 ; 再 检查 点 火 系 统 : 在 冷 机 时 高 压 试 火 ， 
火花 较 强 ; 发 动机 温度 升 高 后 高 压 试 火 ， 火 花 明 显 减弱 。 根 据 高 压 试 火 的 情况 ， 初 步 判断 为 
点 火线 圈 不 良 ， 其 热 稳定 性 差 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 点 火线 圈 ， 表 起动 发 动机 ， 无 论 发 动机 是 冷 机 状态 还 是 热机 状态 ， 其 傅 速 都 很 
平稳 ， 加 减速 运转 也 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

如 果 点 火线 圈 的 绝缘 性 能 已 下 降 ， 在 温度 较 高 时 ， 热 膨胀 会 导致 点 火线 圈 内 部 绕组 否 间 
短路 ， 使 其 次 级 电压 下 降 、 点 火 能 量 不 足 ， 从 而 使 发 动机 熄火 。 当 温度 降低 后 ， 点 火线 圈 
初 、 次 级 绕组 下 间 短 路 程度 减轻 使 次 级 电压 和 点 火 能 量 有 所 回升 ， 故 而 发 动机 又 可 起 动 ， 
且 能 稳定 运转 一 段 时 间 。 而 当 发 动机 温度 上 升 后 ， 故 障 又 会 再 现 。 


十 一 、 上 海 桑 塔 纳 轿 车 加 速 发 闽 且 动力 下 降 


1. 故障 现象 
一 辆 上 海 桑塔纳 轿车 ， 行 驶 5 ~7km 后 出 现 动 力 下 降 ， 加 速 发 闷 ， 在 急 加 速 时 伴 有 排 气 















































; 管 放炮 的 现象 ， 感 觉 发 动机 的 点 火 滞后 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
从 故障 现象 分 析 ， 该 故障 是 由 点 火 提前 角 过 小 造成 的 。 可 能 的 故障 部 位 有 : 点 火 正 时 调 





， 整 不 当 、 离 心 点 火 提前 电压 调节 器 失效 〈 卡 死 ) 、 真 空 点 火 提前 电压 调节 器 不 良 〈 漏 气 )、 
| 正 时 齿 带 磨损 等 。 


(2) 故障 检修 方法 
由 于 在 出 现 故 障 以 前 发 动机 运转 良好 ， 因 此 该 故障 现象 由 点 火 正 时 调整 不 当 造 成 的 可 能 


;性 不 大 ;检查 离心 点 火 提前 电压 调节 器 (转动 信号 触发 转子 ) 和 真空 点 火 提前 电压 调节 器 
: (对 真空 管 吹 气 ) ， 均 无 异常 ， 检 查 正 时 齿 带 ， 发 现 正 时 齿 带 变形 ， 已 被 拉 长 。 





(3) 故障 处 理 措施 
将 正 时 齿轮 晶 壳 的 上 半 部 分 取 下 ， 松 掉 张 紧 轮 螺母 ， 再 用 一 把 直角 弯 头 尖 嘴 钳 ， 将 张 紧 
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轮 重新 张 紧 ， 试 车 一 切 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

正 时 齿 带 的 张 紧 度 的 直观 检查 : 用 拇指 和 食指 捏 住 正 时 齿 带 跨度 最 长 段 的 中 间 部 位 ， 稍 
加 用 力 就 能 翻转 90° 为 宜 。 正 时 齿 带 磨损 、 变 形 ， 不 仅 影 响 点 火 正 时 ， 也 会 影响 配 气 正 时 。 
因此 ， 应 按 相应 的 规定 ， 在 汽车 行驶 一 定 的 里 程 后 更 换 正 时 齿 带 。 


十 二 、 解 放 CA1021 载 货 汽车 不 能 起 动 


1. 故障 现象 
一 辆 解放 CA1021 载 货 汽 车 ， 已 行驶 了 6 万 km， 在 行驶 途中 突然 熄火 ， 再 起 动 时 发 动 
机 无 法 起 动 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

发 动机 突然 烽火 且 不 能 起 动 ， 应 该 是 点 火 系 统 的 故障 ， 可 能 的 原因 有 : 低压 电路 有 断路 
或 短路 ; 点 火线 圈 绕 组 有 断路 或 短路 ; 分 火 头 漏电 ; 分 电 融 盖 漏 电 或 中 心 电 极 接触 电 刷 脱 
落 ; 高 压 导 线 有 断 脱 ; 火花 塞 电极 烧 损 或 积 央 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

从 分 电器 盖 处 拨 出 中 央 高 压 线 ， 并 使 线 端 距 甜 体 5 ~8mm， 起 动 发 动机 试 火 ， 无 火 ， 说 
明 点 火线 圈 、 低 压 线 路 、 点 火 信 号 发 生 器 、 点 火 控制 模块 等 均 有 可 能 有 故障 。 

用 万 用 表 检 测 低压 线路 ， 未 发 现 异常 ， 更 换 点 火线 圈 和 点 火 控 制 模块 ， 故 障 依旧 ; 用 万 用 表 
检测 中 央 高 压 线 的 电阻 ， 也 正常 。 至 此 ， 人 怀疑 分 电器 〈 配 电器 、 点 火 信 号 发 生 器 ) 有 故障 。 

打开 分 电器 盖 ， 用 起 动机 带动 发 动机 转动 ， 突 然 发 现 分 火 头 并 没有 转动 ， 断 开 点 火 开 关 
后 用 手 转动 分 电 融 轴 ， 结 果 发 现 分 电器 轴 可 左右 转动 。 因 此 ， 人 怀疑 分 电 融 轴 有 问题 。 

拆 下 分 电 天 查看， 分 电器 轴 并 没有 问题 ， 那 么 是 驱动 分 电 融 轴 的 中 间 轴 上 的 齿轮 有 问 
， 于 是 就 开始 拆 印 发 动机 上 有 关中 间 轴 部 分 附件 ， 如 正 时 齿轮 日 盖 、 曲 轴 带 轮 、 水 泵 传动 
、 发 电机 等 。 在 拆卸 过 程 中 ， 突 然 发 现 正 时 齿 带 已 断 了 ， 故 障 原来 在 此 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 正 时 齿 带 ， 发 动机 顺利 起 动 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 


者 隐 





正 时 齿 带 断裂 后 ， 中 间 轴 不 能 转动 ， 分 电器 轴 也 就 无 法 转动 ， 震 尔 式 点 火 信号 发 生 器 信 | 
号 触发 转子 不 转 ， 其 触发 开关 就 无 点 火 信 号 输出 ， 点 火 控 制 模 块 也 就 不 能 正常 通 断 点 火线 圈 


初级 电流 ， 点 火线 圈 次 级 绕组 无 高 压 产 生 ， 故 而 发 动机 熄火 且 不 能 起 动 。 
十 三 、 上 海 桑 塔 纳 轿车 左 转向 时 突然 熄火 
1. 故障 现象 


一 辆 上 海 普通 桑塔纳 轿车 ， 车 辆 在 直道 、 右 转向 行驶 时 一 切 正常 ， 但 在 左 转向 时 ， 只 要 | 


车 速 稍 快 些 ， 发 动机 就 会 烽火， 熄火 后 发 动机 又 可 马上 起 动 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 


根据 故障 现象 分 析 ， 故 障 与 车 辆 左 转弯 时 的 离心 力 有 关 ， 可 能 的 故障 原因 是 点 火 系统 线路 搬 
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接 器 松动 或 线路 导线 绝缘 层 破损 ， 在 汽车 左 转弯 时 离心 力 的 作用 下 ， 造 成 线路 的 断路 或 短路 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 点 火 系统 低压 线路 ， 未 发 现 异 常 ; 检查 高 压 线路 的 连接 ， 也 正常 。 因 此 ， 人 怀疑 点 火 
线圈 内 部 有 问题 。 采 用 替换 法 来 检查 点 火线 圈 ， 与 一 辆 行驶 正常 的 桑塔纳 轿车 互 换 点 火线 
圈 ， 结 果 该 车 故障 消失 ， 而 原来 行驶 正常 的 普 桑 轿车 则 出 现 了 同样 的 故障 现象 ， 这 说 明确 实 
是 点 火线 圈 内 部 有 问题 。 

(3) 故障 处 理 措施 
























更 换 点 火线 圈 ， 左 转向 时 发 动机 熄火 的 a 
现象 消失 ， 故 障 排除 。 胶木 盖 
3. 故障 检修 实例 分 析 接线 端子 -(1) 接线 端子 +(15) 
打开 该 点 火线 圈 以 寻找 故障 的 原因 ， 发 
现 其 次 级 绕组 连接 中 央 高 压 接线 柱 的 线 端 为 壳 体 + 故障 点 
多 股 铜 线 ， 其 中 有 3 根 细 线 丝 散 出 ， 距 点 火 | 三 
线 疾 初级 绕组 的 接线 柱 + (15) 很 近 (图 wg 和 一作 | 4 
4-5) ， 且 两 者 均 有 烧 黑 的 痕迹 ， 说 明 此 处 产 初级 绕组 | 
生 过 跳 火 。 此 外 ， 铁 心 装配 也 比较 松 ， 可 在 本 二- 
点 火线 圈 内 晃动 。 No 
至 此 , 可 解释 故障 的 原因 了 : 左 转弯 
时 ， 在 离心 力 的 作用 下 ， 点 火线 圈 内 的 铁心 图 4-5 桑塔纳 轿车 点 火线 圈 


和 绕组 会 向 右 轻 微 的 移动 ， 使 散 出 的 线头 与 接线 柱 + (15) 徘 近 了 ,结果 引起 高 压 跳 火 ， 
从 而 导致 点 火线 圈 内 部 高 压 短路 ， 火 花 塞 电极 处 无 高 压 跳 火 而 使 发 动机 熄火 。 在 汽车 直行 或 
向 右 转向 时 ， 铁 心 和 绕组 没有 向 右 移动 〈 直 行 ) 或 是 向 左 移动 ( 右 转 向 ) ， 次 级 绕组 线 端 散 
出 的 线头 离 接线 柱 + (15) 较 远 ， 故 而 不 会 产生 跳 火 ， 发 动机 也 就 不 会 熄火 。 


十 四 、 奥 迪 100 型 轿车 不 能 起 动 


1. 故障 现象 
一 辆 奥迪 100 型 轿车 ， 装 备 化 油 器 式 发 动机 ， 其 电子 点 火 系统 采用 稚 尔 效应 式 点火 信 号 























| 发生 器 ， 在 一 次 行驶 途中 发 动机 熄火 后 不 能 起 动 。 


| 或 供 油 不 畅 均 有 可 能 导致 发 动机 不 能 起 动 ， 
; 据 查 问 车 主 ， 该 车 是 在 行驶 途中 突然 烽火 
: 的 ， 因 此 点 火 系统 故障 的 可 能 性 大 。 


， 起 动机 转动 发 动机 进行 高 压 跳 火 试验 ， 结 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
点 火 系统 不 点 火 、 燃 油 供给 系统 不 供 油 



































(2) 故障 检修 方法 
首先 从 分 电器 端 拔 出 中 央 高 压 线 ， 通 过 








| 为 无 火 ; 拔 下 分 电器 的 三 线 插 接 器 ， 用 一 根 ”图 4-6 奥迪 轿车 旁 通 点 火 信 号 发 生 器 的 检查 方法 
| 导线 将 信号 线 短 暂 拱 铁 〈 图 4-6)， 看 距 饶 3 、6、5 一 与 电子 点 火器 所 连接 的 端子 号 
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体 5~8mm 的 中 央 高 压 线 端 跳 火 情况 ， 结 果 为 不 跳 火 ， 这 说 明 点 火线 圈 或 电子 点 火器 有 
故障 。 

拆 下 点 火线 圈 ， 用 万 用 表 检 测 点 火线 圈 的 电阻 ， 测 得 初级 绕组 的 电阻 为 0. 65Q， 次 级 绕 
组 的 电阻 为 3. 01kQ， 在 正常 范围 之 内 ; 于 是 就 怀疑 是 电子 点 火器 有 故障 ， 更 换 了 电子 点 火 
器 ， 但 发 动机 仍然 不 能 起 动 。 新 更 换 的 电子 点 火器 不 可 能 马上 就 损坏 ， 那 就 是 点 火线 圈 有 故 
障 了 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 了 新 的 点 火线 圈 ， 发 动机 可 起 动 ， 且 运转 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

点 火线 圈 等 点 火 系统 高 压 部 件 ， 其 性 能 的 好 坏 有 时 候 仅 凭 测量 初 、 次 级 绕组 的 电阻 无 法 
鉴别 ， 因 为 在 低温 、 低 压 下 ， 其 绝缘 性 能 不 良 很 难 被 检测 出 来 ， 而 当 其 处 在 高 压 、 高 温 的 情 
况 下 ， 就 会 因 其 绝缘 不 良 而 形成 短路 ， 故 障 就 会 显现 出 来 。 

本 故障 检修 实例 最 终 顺利 地 排除 了 故障 ， 但 故障 检修 过 程 有 不 适当 之 处 : 

1) 用 起 动机 转动 发 动机 进行 高 压 跳 火 试验 无 火 ， 在 没有 确定 点 火 信 号 发 生 需 是 否 有 故 
障 的 情况 下 ， 再 用 瞬间 短路 点 火 信号 发 生 器 信号 (模拟 点 火 信 号 ) 的 方法 高 压 试 火 ， 对 进 
一 步 探 明 故 障 原因 不 起 作用 ， 即 该 故障 诊断 步骤 不 能 确定 故障 的 原因 或 缩小 故障 可 能 的 
范围 。 

2) 该 模拟 点 火 信号 法 判断 故障 的 本 身 存在 问题 。 首 先是 模拟 点 火 信 号 的 方法 存在 不 确 
定性 ， 如 果 分 电器 内 的 信号 触发 转子 的 位 置 正好 是 在 信号 电压 低 ( 约 0.4V) 时 ， 用 瞬间 短 
路 信号 端子 的 方法 就 不 可 能 有 模拟 点 火 信 号 输入 电子 点 火器 ;其 次 是 对 故障 原因 判断 不 合 
理 , 模拟 点 火 信 号 法 进行 高 压 试 火 的 结果 为 无 火 ， 判 断 就 是 “点 火线 圈 或 电子 点 火器 有 故 
障 ” 的 前 提 是 模拟 点 火 信 号 一 定 是 正常 的 ， 但 实际 上 在 作出 故障 原因 判断 时 ， 并 未 确认 有 
正常 的 模拟 点 火 信 号 输入 电子 点 火 句 。 也 就 是 说 ， 该 步骤 故障 诊断 的 结果 还 应 该 包括 点 火 信 
号 发 生 器 有 故障 的 可 能 性 。 

十 五 、 解 放 CA1046L 型 汽车 行驶 中 突然 熄火 

1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1046L 型 汽车 ， 在 行驶 中 突然 烽火 ， 再 次 起 动 时 无 着 火 迹 象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 























根据 故障 现象 和 以 往 的 经 验 ， 是 点 火 系统 出 现 了 故障 而 导致 了 发 动机 突然 烽火 且 不 能 起 


动 ， 故 障 可 能 的 部 位 包括 点 火线 圈 、 分 电 融 总 成 、 电 子 点 火器 、 点 火 系统 低压 或 高 压 线路 等 。 
(2) 故障 检修 方法 


拨 出 分 电器 上 的 中 央 高 压 线 试 火 ， 无 火 ， 用 12V 试 灯 检 查 低 斥 电源 线路 通电 情况 ， 点 
火线 圈 “ + ”接线 柱 、“”- ”接线 柱 均 有 电 ， 再 次 起 动 发 动机 顺利 起 动 ， 且 运转 正常 , 但 汽 : 





车 行驶 后 不 久 又 突然 熄火 ， 且 不 能 起 动 。 





再 次 检查 低压 线路 和 高 压 线路 ， 正 常 ， 再 起 动 时 又 可 以 起 动 ， 不 久 还 是 出 现 突然 烛 火 现 
象 ， 如 此 反复 多 次 。 于 是 怀疑 分 电器 内 的 点 火 信号 发 生 器 或 电子 点 火器 有 故障 ， 拆 下 分 电 
器 ， 检 查 并 清洁 导 磁 转子 及 信号 触发 开关 、 插 接 器 的 连接 等 ， 又 更 换 了 电子 点 火器 ， 装 复 后 
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发 动机 仍然 不 能 起 动 。 

再 次 检查 低压 线路 时 ， 发 现 低压 电源 线路 不 通电 ， 于 是 寻找 线路 的 断路 处 ， 在 检查 点 火 
电路 的 熔断 器 时 ， 才 发 现 熔断 器 没有 插 牢 ， 故 障 原 来 在 此 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 保护 点 火电 路 的 熔断 器 插 牢 ， 发 动机 即 可 起 动 ,不 再 出 现 突然 熄火 现象 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

熔断 器 没有 插 牢 就 会 有 接触 电阻 ， 发 动机 运转 时 ， 电 流通 过 接触 电阻 产生 热量 ， 其 温度 
升 高 ， 电 阻 会 更 大 ， 加 之 汽车 行驶 中 的 颠 艇 振动 ， 使 点 火线 圈 初 级 电流 迅速 下 降 或 断 流 ， 导 
致 点 火线 圈 次 级 不 产生 高 压 而 断 火 。 

熄火 后 马上 再 起 动 ， 由 于 熔断 絮 处 的 接触 电阻 还 较 大 ， 点 火 系 统 不 能 产生 正常 的 高 压 ， 
所 以 发 动机 不 能 起 动 。 在 进行 故障 检修 中 ， 点 火电 路 熔断 器 插脚 处 的 温度 下 降 ， 其 接触 电阻 
减 小 ， 故 而 发 动机 又 可 起 动 ， 但 当 发 动机 工作 一 段 时 间 后 ,熔断 器 插脚 处 的 温度 又 上 升 ， 汽 
车 行驶 的 颠 艇 振动 使 其 接触 电阻 增 大 或 断路 时 ， 发 动机 又 会 出 现 突然 烛 火 的 现象 。 


十 六 、 上 海 桑 塔 纳 轿车 点 火线 圈 接 连 烧 坏 


1. 故障 现象 

一 辆 上 海 桑塔纳 轿车 ， 在 一 次 长 途 行驶 中 ， 接 连 烧 坏 了 3 个 点 火线 圈 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

点 火线 圈 容 易 烧 坏 的 原因 有 : 电源 电压 过 高 ; 点 火 系 统 电 路 有 短路 ; 点 火线 圈 本 身 有 短 
路 ; 点 火线 圈 与 车 型 不 匹配 ， 点 火线 圈 距 热源 太 近 、 散 热 条 件 不 好 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 点 火 系 统 高 、 低 压 线 路 ， 无 异常 ， 检 查 充电 电压 ， 也 在 正常 范围 ， 所 烧 坏 的 点 火线 
圈 系 原矿 配件 ， 故 不 会 是 因为 点 火线 圈 不 匹配 所 引起 ; 最 后 热 态 检查 火花 塞 的 绝缘 电阻 ， 仅 
为 0.3MQ， 故 怀疑 是 故障 原因 所 在 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 了 火花 塞 后 ， 点 火线 圈 不 再 烧 坏 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 是 由 于 火花 塞 在 热 态 时 的 绝缘 性 能 下 降 而 漏电 ， 造 成 次 级 电流 过 大 而 烧 坏 了 点 火 











线圈 。 此 种 故障 现象 较为 少见 。 


第 三 节 电子 点 火 控制 系统 故障 检修 实例 


一 、 桑 塔 纳 2000GSi 型 轿车 发 动机 热 车 时 盒 速 抖动 


1. 故障 现象 
一 辆 桑塔纳 2000GSi 型 轿车 , 行驶 里 程 达 70000km， 发 动机 起 动 正常 ， 但 热 车 后 发 动机 


| 傅 速 拌 动 严重 。 


第 四 章 ” 点 火 系 统 故 障 检 修 实例 





2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

能 顺利 起 动 但 热 车 后 傅 速 不 稳 ， 故 障 可 能 的 原因 有 点 火 控 制 系统 的 控制 电路 有 问题 ,或 
是 燃油 喷射 控制 系统 空 燃 比 控制 不 良 ， 也 有 可 能 是 傅 速 控制 系统 本 身 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 用 V. A. G1552 专用 故障 检测 仪 进行 故障 信息 读 取 操作 ， 获 得 的 故障 人 码 为 00553， 
其 含义 为 “空气 流量 计 G70 对 搭 铁 开路 或 短路 ” ， 反 映 的 故障 源 是 空气 流量 传感器 线路 和 传 
感 器 本 身 。 

该 车 空气 流量 传感器 为 热 膜 式 ， 检 查 其 线路 和 传感器 并 未 发 现 异 常 。 用 V. A. G1552 检 
测 仪 对 发 动机 进 气 相关 参数 进行 检测 ， 进 入 数据 流 02 组 ， 测 得 傅 速 时 的 空气 流量 为 3. 9g/s， 
用 手 拨 动 节气 门 ， 随 着 节气 门 开 度 的 增加 ， 进 气流 量 值 随 之 增 大 ， 最 大 可 升 至 13. 0g/s, 说 
明 空 气流 量 传感器 响应 良好 。 

再 用 数字 万 用 表 直 流 电压 档 ， 对 空气 流量 传感器 的 输出 电压 进行 检测 ， 用 探 针 刺 入 传 感 
器 的 3 号 和 5 号 端子 连 线 ， 测 得 念 速 时 的 电压 为 1.62V， 加 速 时 电压 可 迅速 上 升 至 3. 0V ， 
传感器 信号 电压 反映 也 正常 ， 因 此 判断 为 空气 流量 传感器 没有 故障 。 

是 否 是 节气 门 的 开 度 不 正常 ? 紧 接着 对 节气 门 进行 检查 ， 节 气门 拉 索 调节 正常 ， 节 气门 
也 无 松 旷 拌 动 现象 ;检查 发 现 节气 门 体 有 脏 污 ， 将 其 拆 下 清洁 后 装 车 ， 并 对 节气 门 控 制 单元 
进行 了 基本 调整 ， 然 后 用 V. A. G1552 检测 仪 对 节气 门 位 置 传感器 进行 检测 ， 结 果 显 示 节 气 
门 位 置 传感器 电压 正常 。 

故障 码 提 示 的 故障 部 位 没有 问题 ， 与 故障 现象 相关 的 节气 门 控制 单元 及 节气 门 位 置 传 感 
器 也 正常 ， 那 仿 速 抖动 的 原因 就 有 可 能 是 点 火 系统 有 问题 了 。 该 车 为 电子 高 压 配 电 ， 无 分 电 
器 ， 检 查 各 氏 高 压 导线 ， 连 接 良好 ， 也 无 破损 的 痕迹 ;用 断 火 法 检查 各 饶 的 工作 情况 ， 各 气 
全 均 工作 。 再 用 V. A. G1552 检测 仪 检 测 点 火 提 前 角 ， 进 入 数据 流 01 组 观察 点 火 提 前 角 的 变 
化 情况 ， 发 现 傅 速 时 点 火 提 前 角 在 7° ~15° 之 间 波 动 ， 超 出 了 正常 范围 ， 原 来 是 点 火 提前 角 
的 不 稳定 导致 了 发 动机 人 印 速 的 抖动 。 

是 什么 原因 导致 点 火 提 前 角 波 动 的 呢 ? 是 否 是 混合 气 的 浓度 控制 出 了 问题 ?为 寻找 最 终 的 















































原因 ， 重 新 运行 发 劲 机 ， 在 低温 时 发 动机 念 速 不 稳 现 象 不 明显 ， 而 当 发 动机 温度 正常 后 念 速 运 ， 
转 抖动 严重 。 分 析 氧 传感器 是 与 混合 气 浓度 控制 有 关 的 传感器 ， 且 在 发 动机 冷 机 时 因 氧 传 感 
器 未 进入 工作 状态 ， 发 动机 ECU 为 开 环 控制 不 用 氧 传感器 信号 对 空 燃 比 进行 修正 控制 ) ， 


而 当 发 动机 热机 时 ，ECU 进行 闭环 控制 ， 如 果 氧 传 感 带 有 问题 ， 就 会 与 故障 现象 吻合 。 


于 是 ， 对 氧 传感器 进行 检测 ， 用 V. A. G1552 检测 仪 进 入 数据 流 07 组 2 区 ， 氧 传感器 输 ， 
出 电压 一 直 显 示 为 0.2V， 且 在 急 加 速 时 也 无 改变 。 拆 下 氧 传感器 后 发 现 ， 其 顶尖 旦 棕色 ， 





判断 为 氧 传感器 铅 中 毒 。 
(3) 故障 处 理 措施 


更 换 氧 传感器 后 ， 再 运行 发 动机 ， 故 障 消除 。 再 次 进入 数据 流 07 组 2 区 检测 氧 传感器 





的 输出 信号 电压 ， 显 示 电 压 能 正常 变化 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 











该 故障 由 氧 传感器 铝 中 毒 引起 ， 由 于 氧 传感器 有 0.2V 的 电压 输出 ， 发 动机 ECU 自 检 程 
序 就 不 会 认为 氧 传感器 有 故障 。 而 氧 传感器 长 期 输出 0. 2V 这 一 “混合 气 过 稀 ”的 信号 , 使 | 
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ECU 自 检 程序 误 判 为 “ 进 气 流量 传 感 顺 信号 不 可 靠 ”， 故 而 存储 空气 流量 计 的 故障 码 。ECU 
对 空 燃 比 失控 ， 引 起 点 火 提前 角 的 波动 ， 从 而 导致 发 动机 仍 速 拌 动 。 








二 、 红 旗 CA7180AE 型 轿车 突然 熄火 后 无 法 起 动 

1. 故障 现象 

一 辆 红旗 CA7180AE 型 轿车 , 行驶 里 程 已 达 60000km， 该 车 在 行驶 中 突然 熄火 后 ， 无 法 
再 起 动 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

发 动机 在 汽车 行驶 中 罕 然 熄火 ， 点 火 系统 的 故障 概率 最 大 。 除 了 点 火 系统 的 高 压 和 低压 
电路 、 点 火线 圈 外 ， 电 子 控制 系统 中 反映 发 动机 转速 与 负荷 及 曲轴 位 置 的 传 感 姻 及 其 电路 有 
问题 ， 也 是 导致 发 动机 不 能 起 动 较为 常见 的 故障 原因 。 

(2) 故障 检修 方法 

用 V. A. G1551 检测 仪 进行 故障 信息 读 取 操 作 ， 显 示 曲 轴 位 置 传感器 及 其 线路 有 故障 。 
拆 下 离合 器 壳 体 处 的 曲轴 位 置 传感器 ， 发 现 传感器 已 变形 ， 询 问 车 主 得 知 ， 前 不 久 因 曲轴 的 
后 油封 漏 油 ， 曾 拆 印 过 该 传 感 需 ， 因 而 只 是 怀疑 维修 过 程 中 曲轴 位 置 传 感 顺 受到 了 损伤 。 

更 换 了 曲轴 位 置 传感器 后 ， 发 动机 便 可 顺利 起 动 。 但 数 天 后 ， 该 车 又 在 路 上 突然 熄火 且 
无 法 再 起 动 。 再 用 V. A. G1551 检测 仪 读 取 故 障 信息 ， 还 是 显示 曲轴 位 置 传感器 故障 。 拆 下 
曲轴 位 置 传 感 融 后 又 发 现 该 传感器 有 与 上 次 类 似 的 损伤 。 于 是 怀疑 是 信号 触发 转子 变形 ， 或 
离合 器 壳 体 内 有 有 异物， 在 发 动机 工作 时 有 碰 控 而 导致 曲轴 位 置 传感器 损坏 ， 但 从 离合 器 壳 体 
上 的 窗口 观察 未 发 现 异 常 。 拆 下 变速 器 后 才 发 现 离 合 需 壳 体 内 有 一 个 上 面 满 是 伤痕 的 M6 螺 
栓 ， 原 来 是 该 螺栓 损伤 了 曲轴 位 置 传感器 。 

(3) 故障 处 理 措施 

取出 螺栓 ， 装 回 变 速 器 后 ， 更 换 新 的 曲轴 位 置 传感器 ， 发 动机 可 顺利 起 动 ， 且 运转 正 
常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 故障 是 由 于 更 换 曲 轴 的 后 油封 时 ， 在 离合 器 壳 体 内 遗留 了 一 个 短 螺 栓 ， 当 汽车 行驶 途 


























， 中 遇 坏 路 面 而 征 复 振动 时 ， 螺 栓 被 弹 起 后 又 从 好 被 信号 转子 带动 控 碰 到 了 曲轴 位 置 传感器 ， 
， 从 而 导致 了 传感器 的 损坏 。 


三 、 上 海 大 众 POLO 轿车 不 能 起 动 


1. 故障 现象 
一 辆 上 海 大 众生 产 的 POLO 1.4 型 两 古 轿 车 ， 该 车 装备 BCC 型 电 喷 发 动机 ， 在 事故 修理 


;后 ， 发 动机 不 能 起 动 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
该 车 是 事故 修理 后 出 现 不 能 起 动 ， 可 能 的 故障 原因 主要 有 点 火 系统 、 燃 油 供给 系统 和 发 





(2) 故障 检修 过 程 


第 四 章 ”点 火 系 统 故 障 检 修 实例 





首先 用 V. A. G1552 故障 诊断 仪 读 取 故 障 信 息 ， 结 果 未 发 现 故 障 码 。 然 后 起 动 发 动机 ， 
无 着 火 迹象 。 将 笔 简 式 点 火线 圈 取 出 ， 插 上 火花 塞 并 使 其 搭 铁 ,检查 跳 火 情 况 ， 发 现 火 花 较 
弱 ; 拨 出 喷 油 器 检查 其 喷 油 情况 ， 有 油 喷 出 。 之 后 测量 气 拭 压力 ， 只 有 750kPa， 从 各 火花 
塞 孔 处 加 入 少许 机 油 后 ， 气 红 压 力 上 升 至 1050kPa。 再 起 动 发 动机 时 ， 听 到 进 气管 内 有 回 火 
声 ， 而 排 气 管内 则 有 放炮 声 ， 症 状 为 点 火 错 乱 。 

拨 掉 曲轴 位 置 传感器 后 再 起 动 ， 发 动机 可 顺利 起 动 。 拆 下 变速 器 后 发 现 ， 传 感 器 触发 轮 
上 的 参考 标记 与 传感器 垂直 位 置 竟然 有 28 个 齿 (正常 情况 应 是 14 个 齿 ) ， 而 触发 轮 上 的 安 
装 定位 孔 则 与 传感器 正好 对 齐 。 以 此 推断 ， 之 前 的 修理 工 在 安装 传 感 需 触发 轮 时 ， 误 将 安装 
定位 孔 当 成 标记 了 。 导 致 了 曲轴 位 置 传感器 发 出 错误 的 曲轴 位 置信 号 ， 造 成 发 动机 点 火 错 
乱 ， 无 法 起 动 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 曲轴 密封 法 兰 和 曲轴 位 置 传感器 ， 将 传 感 需 触发 轮 上 的 安装 定位 孔 与 密封 法 兰 
上 的 箭头 〈 记 号 右 下 角 ) 对 齐 ， 用 工具 将 其 慢 慢 放 和 信 ， 装 好 密封 法 兰 定位 螺栓 ， 再 将 其 他 
附件 及 变速 器 装 复 。 然 后 起 动 发 动机 ， 能 顺利 起 动 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 曲轴 位 置 传感器 的 触发 轮 具 有 (60 -2) 个 齿 ， 即 触发 轮 齿 按 60 个 齿 均 布 ， 某 个 
位 置 去 掉 两 个 从 ， 用 于 确定 曲轴 位 置 的 标记 。 当 发 动机 曲轴 转动 时 ， 触 发 轮 随 之 转动 ， 每 转 
一 圈 使 传感器 产生 58 个 信号 脉冲 ， 用 于 计算 发 动机 的 转速 ， 而 间隔 较 大 的 信号 脉冲 ， 用 于 
判断 曲轴 的 位 置 。 触 发 轮 安装 位 置 错误 ， 发 动机 ECU 就 不 能 根据 曲轴 位 置 传感器 的 信和 号 准 
确 判 断 曲轴 的 位 置 ， 故 而 产生 错误 的 点 火 信号 而 导致 点 火 错 乱 。 

ECU 自 诊 断 程 序 只 能 根据 传感器 信和 号 是 否 缺 失 、 超 界 来 判断 其 有 无 故障 ， 对 于 曲轴 位 
置 传感器 信号 只 是 相对 于 曲轴 的 位 置 错位 则 无 法 诊断 其 是 故障 ， 所 以 不 会 记录 故障 信息 。 

拨 掉 曲轴 位 置 传感器 后 发 动机 可 以 起 动 ， 这 是 因为 发 动机 ECU 自 诊 断 系 统 具 有 故障 运 
行 功能 ， 当 没有 曲轴 位 置 传感器 信号 时 ， 自 诊断 程序 就 会 判断 曲轴 位 置 传感器 及 电路 有 故 
障 ， 并 启动 故障 和 运行 程序 ， 用 凸轮 轴 位 置 传感器 信和 号 来 计算 发 动机 转速 和 判断 曲轴 位 置 ， 并 
进行 点 火 和 喷 油 控制 ， 使 发 动机 能 够 运转 。 当 然 ， 这 种 情况 下 发 动机 是 “ 带 病 坚 持 工 作 ”。 


四 、 奔 驰 S600 轿车 加 速 不 良 且 ASR 灯亮 
1. 故障 现象 



































一 辆 1994 款 奔驰 S600 型 轿车 ， 冷 车 起 动 ASR 灯会 亮 ， 起 动 后 不 久 熄灭 ， 踩 下 加 速 踏 


板 时 发 动机 加 速 困 难 ， 且 有 冒 黑 烟 的 现象 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
发 动机 加 速 不 良 的 故障 可 能 原因 : 


1) 点 火 系 统 部 件 有 故障 。 例 如 ， 点 火线 圈 不 良 、 火 花 塞 积 类 、 配 电器 漏电 等 均 会 使 火 


花 变 弱 而 导致 加 速 困 难 。 








2) 发 动机 燃油 供给 与 空气 供给 系统 有 故障 。 例 如 ， 汽 油 滤 清 器 堵塞 、 空 气 滤 清 器 堵 
塞 、 喷 油 器 不 良 、 油 压 电压 调节 器 不 良 等 ， 使 发 动机 ECU 不 能 进行 有 效 的 空 燃 比 控制 ， 从 

















而 导致 加 速 困难 。 
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3) 发 动机 电子 控制 系统 及 电路 有 故障 。 例 如 ， 节 气门 位 置 传感器 信号 不 良 ， 导 致 加 速 
时 发 动机 ECU 的 点 火 提 前 角 控 制 、 燃 油 喷射 控制 等 出 现 偏 差 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 对 较为 常见 的 故障 部 位 进行 初步 检修 ， 检 查 更 换 了 空气 滤 清 器 和 汽油 滤 清 器 ， 检 查 
点 火 系统 部 件 (火花 蹇 、 配 电器 、 点 火线 圈 等 ) ， 发 现 左 边 6 个 火花 塞 有 积 炭 ， 其 他 点 火 系 
统 部 件 均 正 常 ， 初 步 分 析 火 花 塞 积 炭 是 由 混合 气 过 浓 造 成 的 。 

用 专用 故障 检测 仪 取得 3 个 故障 信息 ， 分 别 是 : 

1) 节气 门 全 闭 位 置 开关 故障 。 

2) 左 LH-SHI 的 电子 节气 门 关闭 识别 信号 故障 。 

3) 右 LH-SFI 的 电子 节气 门 关 闭 识别 信号 故障 。 

对 这 三 个 故障 信息 进行 检查 确认 : 节气 门 全 闭 位 置 开 关闭 合 时 电阻 应 大 于 20kQ; 开启 
时 电阻 应 为 0.9 ~1.0kQ， 通 过 万 用 表 检 测 ， 结 果 都 在 正常 的 范围 之 内 ， 所 以 1) 的 故障 可 
能 性 可 排除 ， 通过 检测 ECU 的 输入 输出 信号 和 检查 相关 的 线路 ， 还 不 能 确认 2) 和 3) 的 故 
障 可 能 性 。 

是 否 为 电子 节气 门 的 问题 ? 在 汽车 起 步 以 前 ， 发 动机 的 节气 门 开 度 由 其 温度 确定 。 汽 车 
行驶 时 ， 发 动机 仿 速 控制 系统 通过 电子 节气 门 控制 发 动机 的 仿 速 ，ABS/ASR 控制 系统 则 通 
过 电子 节气 门 ECU 控制 发 动机 的 输出 功率 ， 而 控制 发 动机 输出 功率 的 控制 信号 来 自 ABS/ 
ASR 的 ECU。 

起 动 发 动机 ， 同 时 观察 电子 节气 门 的 工作 情况 ， 发 现 左 边 电子 节气 门 打开 ， 但 右边 电子 
节气 门 则 没有 打开 ， 结 合 左边 6 个 火花 赛 积 炭 的 检查 结果 ， 判 断 是 右边 电子 节气 门 没 有 打开 
而 造成 左边 气 负 进 气 不 良 ,， 混 合 气 过 浓 。 由 此 确认 加 速 不 良 及 ASR 灯亮 的 故障 现象 是 因 右 
边 电子 节气 门 故障 而 引起 的 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 右边 的 电子 节气 门 ， 起 动 发 动机 检验 ， 发 动机 加 速 困难 和 冒 黑 烟 现象 消失 ， 发 动机 
油耗 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 检修 实例 反映 了 电 控 系统 的 故障 自 诊 断 功能 的 有 效 性 和 局 限 性 ， 通 过 专用 故障 诊 





























| 断 仪 获取 的 故障 信息 给 电 控 系统 故障 检修 指明 了 方向 ， 但 具体 故障 的 确认 和 排除 ， 还 需要 通 
| 过 实际 的 诊断 操作 才能 完成 。 了 解 电子 控制 系统 的 结构 和 工作 原理 ， 积 累 检 修 故障 经 验 ， 对 
; 于 准确 、 迅 速 地 排除 汽车 电子 控制 系统 的 故障 是 十 分 重要 的 。 





五 、 长 安之 星 SC6350C 型 汽车 不 能 起 动 


1. 故障 现象 
一 辆 长 安之 星 SC6350C 型 汽车 在 行驶 途中 熄火 后 ， 再 起 动 发 动机 却 无 法 着 火 ， 只 得 用 


”拖车 拖 回 汽车 修理 厂 维修 。 


; 主要 是 点 火 系统 不 点 火 ， 或 是 喷 油 器 不 喷 油 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
起 动 发 动机 时 ， 起 动 转速 正常 ， 但 无 着 火 迹 象 ， 说 明 起 动 电源 及 起 动机 正常 ， 故 障 原因 
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(2) 故障 检修 方法 

由 于 此 车 在 出 现 故 障 后 蓄电池 极 桩 线 夹 已 拆 过 ， 故 已 不 可 能 获取 发 动机 ECU 中 的 故障 
信息 。 通 过 如 下 方法 检查 点 火 系统 是 否 点 火 、 喷 油 带 是 否 喷 油 : 

拔 下 喷 油 器 上 的 插头 ， 插 上 二 极 管 试 灯 ; 拔 下 分 电器 上 的 中 央 高 压 线 ， 并 使 线 端 
距 拭 体 3 ~5mm。 用 起 动机 转动 发 动机 ， 观 察 二 极 管 试 灯 和 高 压 线 端 ， 发 现 二 极 管 试 
灯 不 内 ， 高 压 线 端 也 不 跳 火 。 这 说 明 发 动机 不 能 起 动 是 因为 点 火 系 统 不 点 火 ， 喷 油 
器 不 喷 油 。 

根据 此 检查 结果 分 析 ， 故 障 可 能 的 原因 是 曲轴 位 置 传感器 线路 或 其 本 身 有 故障 而 无 曲轴 
位 置信 号 输出 ， 也 有 可 能 是 发 动机 ECU 损坏 。 该 车 发 动机 的 曲轴 位 置 传感器 为 霍 尔 效 应 式 ， 
安装 在 分 电 融 中 。 

拔 下 分 电 融 的 3 忆 插 接 器 ，3 个 端子 中 ，1 号 为 拱 铁 端子 ，3 号 为 传感器 电源 的 正极 ，2 
号 端子 是 传 感 带 信 号 输出 。 检 查 各 端子 的 结果 为 :3 号 端子 有 5V 电压 ，! 号 端子 搭 铁 良 好 ， 
2 号 端子 对 拱 铁 也 有 5V 的 电压 ， 可 见 曲 轴 位 置 传 感 天 线路 没有 问题 。 

择 好 分 电器 3 忆 插 接 咒 ， 用 探 针 刺 人 2 号 端子 连 线 ， 并 连接 示波器， 检查 传 感 咒 信号 电 
压 。 在 起 动 发 动机 时 ， 示 波 器 不 显示 方 波 信 号 ， 说 明 曲 轴 位 置 传感器 已 损坏 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 分 电器 总 成 ， 发 动机 即 可 顺利 起 动 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

发 动机 的 正 时 带 断 裂 时 ， 也 会 有 同样 的 故障 现象 ， 此 时 更 换 分 电 带 也 不 能 排除 故障 。 区 
别 是 正 时 带 断 裂 ， 还 是 曲轴 位 置 传 感 如 的 故障 ， 可 注意 听 在 起 动 发 动机 时 发 动机 是 否 “ 并 
气 ”， 或 打开 分 电 融 盖 看 分 火 头 是 否 转动 。 

该 车 型 发 动机 ECU 自 诊断 未 设 曲 轴 位 置 传感器 故障 运行 功能 ， 所 以 ， 当 ECU 接收 不 到 
曲轴 位 置 传 感 顺 的 方 波 信号 时 ，ECU 就 不 会 有 点 火 控制 信号 和 喷 油 控制 信号 输出 ， 故 而 发 
动机 不 能 起 动 。 


六 、 和 桑塔纳 2000GSi 轿车 发 动机 不 能 起 动 
1. 故障 现象 























一 辆 实习 与 实验 用 桑塔纳 2000CSi 型 轿车 ， 发 动机 突然 不 能 工作 ， 起 动 发 动机 时 ， 起 动 


转速 正常 ， 但 发 动机 不 能 起 动 ， 反 复 多 次 起 动 发 动机 均 无 着 火 的 迹象 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 


根据 故障 现象 分 析 ， 发 动机 电子 控制 系统 故障 的 可 能 性 最 大 ， 点 火 系统 部 件 或 其 他 相关 


机 械 装 置 故障 也 有 可 能 引起 发 动机 不 能 起 动 。 
(2) 故障 检修 方法 











用 K81 解码 仪 读 取 发 动机 ECU 存储 的 故障 码 ， 显 示 为 发 动机 控制 单元 锁 死 、 节 气门 控 | 


制 单元 基本 设置 错误 。 


发 动机 控制 单元 锁 死 一 般 为 电子 防盗 系统 的 问题 ， 于 是 用 K81 解码 仪 读 取 电 子 防盗 系 
统 的 故障 码 ， 显 示 为 发 动机 控制 单元 锁 死 。 怀 疑 是 钥 是 不 匹配 ， 清 除 故障 码 后 登录 匹配 钥 
匙 ， 然 后 再 次 起 动 ， 但 故障 还 是 未 排除 ，K81 解码 仪 仍然 显示 发 动机 控制 单元 锁 死 故障 信 
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7 字 册 所 这 急 帮 记 答 户 吕 访 莲 遍 
本 区 
息 。 接 着 连续 匹配 多 次 点 火 钥 匙 ， 均 不 能 排除 故障 。 
分 析 防 盗 系统 的 电路 原理 (图 4-7)， 可 能 的 故障 原因 有 : 电子 防盗 系统 线路 有 断路 、 
识 读 线圈 损坏 、 转 发 器 损坏 、 钥 匙 不 匹配 等 。 
由 于 使 用 的 是 原配 的 钥匙 ， 转 发 器 也 
没有 被 打 砸 ， 故 转发 器 损坏 和 钥匙 不 匹配 性 
的 可 能 性 可 以 排除 。 用 万 用 表 电阻 档 测量 31 RECD 
识 读 线 圈 的 电阻 ， 为 27. 89， 在 正常 范围 。 “193 油 了 
之 内 ; 再 测量 各 线路 ,发 现 有 好 几 条 线路 
不 通路 ,但 几 条 线路 一 起 断 的 可 能 性 也 不 


大 。 对 照 电 路 图 仔细 检查 各 条 线路 ， 发 现 = - Bn 
是 线路 接 错 ， 佑 计 是 学 生 们 在 进行 故障 排 | 人 

除 实 训 时 将 线路 接 错 了 。 将 各 条 线路 复原 

后 ， 再 登录 重新 匹配 钥匙 ， 然 后 起 动 发 动 

机 ， 虽 有 着 火 的 迹象 ， 但 还 是 不 能 起 动 。 图 4-7 桑塔纳 2000CSi 型 轿车 防盗 系统 电路 原理 
用 K81 解码 仪 再 次 进入 电子 防盗 系统 读 取 

故障 码 ， 显 示 系 统 正 常 ， 说 明 发 动机 控制 单元 锁 死 的 故障 已 被 排除 。 

再 次 用 K81 解码 仪 读 取 发 动机 ECU 存储 的 故障 码 ， 显 示 节 气门 控制 单元 基本 设置 错误 。 
发 动机 ECU 断 电 后 必须 进行 基本 设 定 ， 将 点 火 钥 匙 接 通 后 对 发 动机 ECU 和 节气 门 控 制 组 件 
进行 匹配 ， 但 不 成 功 。 分 析 节 气门 组 件 基 本 设 定 错误 的 原因 有 

Q 节气 门 因 沉 积 油 泥 而 转动 不 灵活 。 

@) 节气 门 的 拉 索 调整 不 当 。 

@@) 蕃 电 池 的 电压 过 低 。 

@ 节气 门 控制 组 件 搬 接 器 接触 不 良 或 连接 线路 有 问题 。 

检查 发 现 节 气门 拉 索 过 紧 ， 调 整 拉 索 后 重新 匹配 成 功 ， 但 起 动 发 动机 时 只 有 轻微 的 着 火 
迹象 ， 还 是 不 能 起 动 ， 读 取 故 障 码 显示 系统 正常 。 发 动机 电子 控制 系统 没有 故障 ， 但 发 动机 
不 能 起 动 ， 则 需要 检查 供 油 系统 和 点 火 系统 部 件 。 

检查 供 油 系统 : 拆 下 进 油管 ， 用 手指 按 住 管 口 ， 在 起 动机 转动 发 动机 时 有 压力 汽油 喷 








去 自 诊断 接口 K 线 由 rule 
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出 ;检查 喷 油 器 也 正常 工作 。 


检查 点 火 系统 : 将 曲轴 转 到 1 和 红 上 止 点 ， 检 查 点 火 正 时 ， 点 火 正 时 各 校对 点 均 正常 ; 拆 


下 1 佐 火 花 塞 ， 发 现 火花 塞 电极 和 绝缘 体 上 有 汽油 ;将 火花 塞 插 上 分 缸 高 压 线 并 搭 铁 ， 转 动 
| 发 动机 时 看 火花 塞 跳 火 情况 ， 火 花 正 常 。 








发 动机 有 油 久 有 火 ， 但 不 能 起 动 ， 火 花 塞 表面 有 湿润 的 汽油 ， 说 明火 花 塞 电极 虽然 











; 跳 火 ， 但 在 气 饶 压 力 和 喷 油 器 不 断 喷 油 的 情况 ， 并 未 点 燃 混 合 气 。 更换 了 4 只 火花 塞 ， 
; 再 起 动 发 动机 ， 发 动机 可 以 起 动 ， 但 在 傅 速 运转 时 有 轻微 的 拌 动 。 第 二 天 发 动机 又 出 现 
; 不 能 起 动 的 现象 ， 有 时 可 起 动 ， 但 加 大 节气 门 开 度 运转 一 段 时 间 ， 发 动机 虽 未 熄火 却 有 
| 抖动 。 油 路 和 电路 都 已 检修 了 ， 故 怀疑 发 动机 进 气管 路 有 问题 ， 检 查 发 现 真空 管 接头 处 
| 已 经 断裂 。 





(3) 故障 处 理 措施 
更 换 真空 管 ， 重 新 起 动 发 动机 ， 发 动机 运转 正常 ， 故 障 排除 。 
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3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 检修 实例 故障 不 止 一 个 ,经历 了 较为 复杂 的 故障 检修 过 程 。 电 控 发 动机 虽然 比较 
复杂 ,但 是 ， 如 果 在 故障 检修 时 ， 能 本 着 “ 先 思 后 行 ”、“ 先 简 后 繁 ”、“ 先 熟 后 生 ”、“ 先 外 
后 内 ”、“ 故 障 码 优先 ”的 故障 诊断 基本 原则 ， 就 可 能 准确 迅速 地 排除 故障 。 


七 、 奥 迪 轿 车 仿 速 不 稳 且 加 速 不 良 


1. 故障 现象 

一 辆 奥迪 轿车 ， 装 备 五 负电 喷发 动机 ， 因 交通 事故 造成 分 电 絮 损坏 ， 更 换 了 分 电器 总 成 
后 ,发 动机 傅 速 不 稳 ， 加 速 困 难 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 是 分 电器 安装 有 误 ， 导 致 点 火 正 时 不 正确 ， 或 是 因 撞 车 电 控 发 
动机 其 他 相关 部 件 有 损伤 、 电 路 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 分 电器 的 安装 ， 无 误 ; 拔 下 节气 门 处 真空 管 ， 发 现 没 有 真空 吸力 ， 且 在 加 速 时 伴 有 
回 火 现象 。 检 查 燃 油 供给 系统 未 发 现 异 常 ， 因 此 确定 为 点 火 系统 有 故障 ; 检查 点 火 系统 发 现 
点 火 过 早 ， 于 是 调整 了 分 电器 ,但 几经 调整 都 不 见效 。 葛 非 是 分 电器 有 问题 ? 于 是 打开 分 电 
器 盖 检 查 ， 发 现 分 火 头 对 着 一 向 点 火 位 置 时 ， 分 电器 信号 触发 转子 的 缺口 并 不 在 曲轴 位 置 传 
感 器 〈 霍 尔 效应 式 ) 信号 触发 开关 的 缝隙 位 置 。 如 果 将 信号 触发 转子 的 缺口 转 到 正好 在 信 
号 触发 开关 的 缝隙 位 置 ， 则 分 火 头 已 经 对 着 下 一 饶 的 位 置 ， 是 否 是 分 火 尖 的 位 置 不 对 ， 导 致 
了 点 火 错乱 ? 找 来 旧 分 电器 对 比 ， 发 现 旧 分 电器 的 分 火 头 比 原 分 火 头 多 一 个 折 角 ， 旧 分 火 头 
安装 固定 后 ， 同 样 的 分 电器 轴 位 置 ， 旧 分 火 头 的 指向 则 不 同 ， 旧 分 火 头 指向 一 生 时 ,信号 触 
发 转子 的 缺口 转 到 正好 在 信号 触发 开关 的 缝隙 位 置 ， 而 原 分 火 头 则 相差 一 定 的 角度 。 

(3) 故障 处 理 措施 

由 于 分 火 头 已 损坏 ， 一 时 也 找 不 到 与 原 分 火 头 一 样 的 分 火 头 ， 于 是 就 将 分 电器 盖 上 的 各 
缸 高 压 分 线 按 点 火 顺序 全 部 错 一 缸 搬 牢 。 起 动 后 检查 发 动机 运转 情况 ， 仿 速 稳定 ， 加 速 正 
常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 故障 由 分 电器 的 分 火 头 安装 位 置 有 差别 造成 ， 这 种 情况 比较 少见 。 

















八 、 奥 迪 A6 轿车 突然 熄火 后 不 能 起 动 
1. 故障 现象 


一 辆 奥迪 A6 轿车 ， 在 行驶 途中 出 现 发 动机 温度 过 高 现象 ， 且 发 动机 突然 烽火 ， 之 后 发 


动机 不 能 起 动 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 


发 动机 突然 烽火 且 不 能 起 动 ， 但 起 动 转速 正常 ， 多 为 点 火 系统 不 点 火 造成 的 ， 有 点 火 系 


统 部 件 和 线路 的 故障 可 能 ， 也 有 发 动机 电子 控制 系统 的 故障 可 能 。 
(2) 故障 检修 方法 
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首先 验证 故障 症状 ， 起 动 发 动机 ， 无 着 火 的 迹象 ， 观 察 转速 表 也 不 动 (转速 表 信 号 取 
自 点 火电 压 脉 冲 )， 证实 了 是 点 火 系统 没有 点 火 造成 了 发 动机 不 能 起 动 。 

打开 左边 熔断 絮 盒 ， 用 12V 试 灯 测 试 17 号 熔 断 器 。 起 动 发 动机 时 试 灯亮 2s 后 便 熄 灭 ， 
拆 下 正 时 盖 ， 正 时 齿 形 带 良好 ， 正 时 正确 。 用 325C 汽车 专用 示 波 带 测量 凸轮 轴 位 置 传 感 
器 ， 没 有 97V 的 方 波 信号 输出 ; 用 万 用 表 直 流 电压 档 检测 传 感 品 的 电源 电压 ， 为 10.5V， 正 
常 ; 检查 传 感 吉 的 拱 铁 也 良好 。 根 据 这 些 检查 结果 ， 判 断 为 凸轮 轴 位 置 传 感 顺 有 故障 ， 拆 下 
凸轮 轴 位 置 传 感 顺 检查 发 现 ， 传 感 器 内 的 霍 尔 元 件 已 脱落 ， 于 是 更 换 了 凸轮 轴 位 置 传 感 顺 。 

起 动 发 动机 ， 可 以 起 动 ， 但 马上 又 熄火 了 ， 多 次 起 动 均 是 如 此 。 用 M431 故障 诊断 仪 读 
取 故 障 码 ， 显 示 为 电脑 控制 单元 不 良 ， 说 明 该 车 防盗 电脑 已 经 锁 死 。 

(3) 故障 处 理 措施 

该 车 防盗 电脑 在 仪表 板 后 面 ， 为 白色 ， 拆 下 仪表 板 更 换 防 盗 电 脑 。 然 后 用 M431 故障 诊 
断 仪 重新 匹配 ， 发 动机 顺利 起 动 ， 且 和 运转 正常 。 发 动机 温度 仍然 过 高 ， 检 查 为 节 温 器 不 能 打 
开 ， 更 换 节 温 需 后 故障 彻底 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 不 止 一 个 ， 所 以 故障 检修 过 程 诊断 步 又 也 比较 多 。 在 验证 故障 症状 后 ， 如 果 先 用 
M431 故障 诊断 仪 读 取 故 障 码 ， 可 以 省 去 一 些 故 障 诊断 操作 ， 使 故障 检修 更 加 快捷 。 


九 、 桑 塔 纳 2000GSi 型 轿车 事故 修理 后 不 能 起 动 


1. 故障 现象 

一 辆 上 海 大 众生 产 的 桑塔纳 2000GSi 型 轿车 ， 因 发 生 交通 事故 造成 该 车 前 部 受 损 严 重 ， 
但 发 动机 没有 明显 的 外 部 损伤 。 该 车 修好 后 却 起 动 困 难 ， 发 动机 总 是 不 能 发 动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 起 动 电源 、 起 动机 等 均 良好 ， 不 能 起 动 的 可 能 原因 有 不 供 油 、 不 点 火 。 汽 油 喷射 系 
统 、 点 火 控制 系统 等 均 有 故障 的 可 能 性 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 用 故障 诊断 仪 读 取 故 障 码 ， 提 供 的 故障 信息 为 发 动机 控制 单元 锁 死 。 具 体检 查 相 关 电 



























































| 路， 发 现 发 动机 控制 单元 电源 电路 中 的 19 号 熔断 器 的 熔 丝 已 经 烧 断 。 更 换 熔断 器 ， 并 清除 故 
; 障 码 后 再 起 动 ， 发 动机 还 是 不 能 正常 起 动 ， 但 用 故障 诊断 仪 读 取 故 障 码 却 无 故障 码 显 示 。 














考虑 到 该 车 曾 受 过 撞击 ， 会 不 会 因 某 种 机 械 损伤 引起 不 点 火 ” 于 是 从 检查 正 时 记号 和 人 


| 手 ， 拆 下 膨胀 钢 后 ， 却 无 法 观察 飞轮 上 的 一 钱 记 号 ;转动 曲轴 对 准 飞轮 上 的 一 饶 记 号 位 置 ， 
”此 时 观察 曲轴 带 轮 的 一 氏 记 号 ， 发 现 它 并 没有 与 带 轮 曾 壳 记 号 对 齐 ， 而 是 在 带 轮 单 壳 记 号 前 
:的 某 个 角度 ， 也 就 是 说 ,该 车 点 火 正 时 肯定 不 正确 。 























拆 下 正 时 带 和 曲轴 正 时 带 轮 检查 ， 发 现 和 正 时 带 轮 一 体 的 定位 键 与 曲轴 的 键 槽 发 生 了 


定 的 位 移 ， 故 障 原来 在 此 。 


(3) 故障 处 理 措施 

更 换 曲 轴 正 时 带 轮 ， 重 新 对 准 正 时 记号 ， 发 动机 起 动 顺利 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 车 辆 碰撞 中 曲轴 正 时 带 轮 定位 键 受 损 ， 使 得 正 时 带 轮 与 曲轴 位 置 发 生 了 位 移 ， 这 


第 四 章 ” 点 火 系 统 故 障 检 修 实例 





， 按 带 轮 和 单 序 上 的 正 时 记号 对 准确 定 的 点 火 正 时 ， 实 际 上 点 火 提前 角 已 减 小 了 一 定 的 角 
， 造 成 点火 过 述 ， 从 而 导致 了 发 动机 不 能 起 动 。 


十 、 奇 瑞风 云 轿 车 发 动机 熄火 后 不 能 起 动 


1. 故障 现象 

一 辆 奇瑞 风云 7160ET 型 轿车 ， 开 始 只 是 间 鞭 性 熄火 ， 发 动机 熄火 后 还 能 起 动 ， 后 来 是 
发 动机 烽火 后 无 法 再 起 动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

由 于 起 动 时 ， 起 动 转速 正常 而 无 着 火 迹 象 。 因 此 ， 起 动 电源 、 起 动机 均 正常 ， 故 障 原因 
主要 有 点 火 系统 、 人 燃油 供给 系统 及 发 动机 电子 控制 系统 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 跳 火 情况 ， 没 有 火花， 但 检查 低压 线路 正常 。 怀 疑 是 曲轴 位 置 传感器 有 故障 ， 用 故 
障 诊 断 仪 读 取 故障 码 ， 显 示 有 “曲轴 位 置 传感器 开路 ”、“ 进 气温 度 / 压 力 传感器 对 正极 得 
路 、 断 路 ”、“ 印 速 控 制 达到 极限 值 ”三 条 故障 信息 。 

为 确认 故障 码 ， 先 进行 故障 码 消除 操作 ， 再 起 动 发 动机 ， 然 后 进行 读 取 故 障 码 操 
作 ， 还 是 获取 了 “曲轴 位 置 传感器 开路 ”、“ 进 气温 度 / 压 力 传 感 咒 对 正极 短路 、 断 路 ” 
两 条 故障 信息 。 用 万 用 表 检 查 曲 轴 位 置 传 感 咒 和 进 气温 度 / 压 力 传感器 与 发 动机 ECU 之 
间 的 线路 正常 ， 于 是 就 更 换 了 曲轴 位 置 传感器 和 进 气温 度 / 压 力 传 感 器 ， 但 发 动机 还 是 
不 能 起 动 。 

前 面 的 检修 过 程 说 明 ECU 自 诊断 系统 显示 错误 的 故障 信息 ， 可 能 ECU 本 身 有 故障 ， 为 
得 到 确认 ， 将 该 发 动机 ECU 装 到 能 够 正常 起 动 的 同 车 型 车 上 ， 结 果 该 车 也 不 能 起 动 ， 证 实 
了 ECU 已 损坏 的 判断 。 于 是 ， 更换 了 发 动机 ECU， 青 起 动 发 动机 后 可 顺利 起 动 ， 但 是 ,发 
动机 念 速 运转 一 段 时 间 后 又 自动 熄火 ， 且 又 不 能 起 动 了 。 

难道 发 动机 ECU 又 被 烧 坏 了 ? 于 是 对 发 动机 ECU 线束 进行 了 仔细 检查 ， 线 束 正 常 ， 未 
发 现 线路 有 短路 的 地 方 。 新 的 ECU 没有 浸水， 也 没有 受热 和 强 励磁 的 影响 ， 为 什么 这 么 快 
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又 会 坏 了 呢 ?” 有 一 个 可 能 就 是 过 高 的 电压 伐 坏 了 ECU。 正 常情 况 下 ， 瞬间 的 高 电压 脉冲 可 ， 
以 被 蓄电池 吸收 ， 只 有 错误 的 操作 才 有 可 能 导致 ECU 被 瞬间 的 高 压 烧 坏 。 对 于 新 更 换 的 发 


动机 ECU 则 不 存在 错误 的 操作 ， 唯 一 的 可 能 就 是 发 电机 电压 过 高 。 


根据 上 述 分 析 判 断 ， 应 该 对 发 电机 的 电压 进行 检查 ， 于 是 ， 先 拆 掉 发 电机 上 的 连接 线 ， 
并 更 换 了 发 动机 ECU ， 发 动机 可 以 起 动 ， 但 发 动机 没有 仍 速 。 短 时 间接 上 发 电机 的 连接 线 ， 
检查 其 电 枢 接线 柱 上 的 电压 ， 竟 高 达 23V， 原 来 发 电机 电压 调节 器 已 失效 ， 发 电机 输出 过 高 
的 电压 烧 坏 了 发 动机 ECU。 此 时 用 故障 诊断 仪 读 取 故 障 码 ， 有 “ 进 气温 度 / 压 力 传感器 对 正 


极 短路 、 断 路 ”故障 信息 ,证实 了 先前 的 判断 。 
(3) 故障 处 理 措施 


故障 排除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 


通常 情况 下 ECU 的 故障 概率 是 很 小 的 ， 本 故障 由 于 发 电机 的 电压 失控 而 输出 过 高 的 电 


更 换 进 气温 度 /压力 传感器 和 发 电机 ， 再 起 动 发 动机 ， 发 动机 能 顺利 起 动 ， 目 运转 正常 ，， 
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压 ， 烧 坏 发 动机 ECU。 如 果 在 故障 检修 前 ， 发 动机 ECU 损坏 也 是 发 电机 过 高 的 电压 造成 的 ， 
那么 就 应 该 有 照明 或 信号 灯泡 经 常 烧 坏 等 异常 情况 ， 检 修 前 如 果 能 通过 询问 了 解 到 这 些 情 
况 ， 检 修 中 注意 对 发 电机 电压 的 检测 ， 就 有 可 能 避免 烧 坏 第 二 块 发 动机 ECU， 并 能 更 加 迅 
速 地 排除 故障 。 


十 一 、 丰 田 佳美 轿车 行驶 中 偶尔 熄火 且 热 车 起 动 困难 


1. 故障 现象 

一 辆 1998 年 生产 的 丰田 佳美 轿车 ， 装 备 SS-FE 型 电 喷发 动机 ,行驶 约 20 万 km 时 ， 出 
现 了 热机 起 动 困 难 ， 行 驶 中 偶尔 熄火 的 故障 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 该 故障 原因 最 大 的 可 能 是 电子 电路 中 电子 元 器 件 的 热 稳定 性 差 ， 导 
致 了 热机 时 不 点 火 或 不 喷 油 。 

(2) 故障 检修 方法 

起 动 发 动机 试车 ， 发 现 发 动机 故障 指示 灯 CHECK 点 亮 ， 说 明 发 动机 电子 控制 系统 有 上 故 
障 。 进 行 故障 自 诊 断 操作 ， 获 得 故障 码 为 “22” 和 “14”。 为 确认 故障 码 ， 在 点 火 开关 ON 
位 置 时 ， 拔 下 EFI 熔断 器 10s 以 上 ， 以 消除 故障 码 ， 再 起 动 发 动机 进行 读 取 故 障 人 码 操作 ， 获 
得 故障 码 “14”， 其 含义 是 “无 点 火 控制 信号 ”， 涉 及 的 故障 范围 有 : 点 火 控制 模块 到 ECU 
的 IGf 端的 反馈 信号 线 、IGt 端的 点 火 信 号 线 、 点 火 控 制 模块 、 发 动机 ECU 等 。 

由 于 故障 只 是 在 热机 时 出 现 ， 所 以 故障 检查 要 在 故障 出 现时 快捷 、 高 效 地 进行 。 因 此 ， 
起 动 发 动机 ， 当 发 动机 热机 熄火 且 起 动 困 难 时 ， 先 用 观察 和 触摸 的 方法 检查 可 能 的 故障 部 
件 ， 检 查 结果 为 点 火线 圈 温 度 正常 ， 点 火 控制 模块 汤 手 ， 说 明 故 障 可 能 是 点 火 控制 模块 内 部 
的 电子 元 器 件 或 相关 的 线路 在 发 动机 高 温 时 有 搭 铁 或 短路 故障 。 

为 确定 故障 具体 的 部 位 ， 先 用 数字 万 用 表 测 发 动机 ECU 的 IGt、IGf 两 端子 对 El 端子 的 
脉冲 电压 ， 在 故障 出 现时 ， 测 得 IGt 与 El 之 间 的 电压 仅 为 0.5V (标准 应 为 0.7 ~1.0V)。 
再 对 点 火 控 制 模块 用 湿 毛 巾 强 制 降温 后 检测 ， 能 达到 正常 的 脉冲 值 ， 且 此 时 发 动机 起 动容 


























; 易 ， 说 明确 实 是 点 火 控制 模块 内 部 电子 元 器 件 高 温 时 性 能 不 良 。 


(3) 故障 处 理 措施 

更 换 点 火 控制 模块 ， 发 动机 即 可 顺利 起 动 ， 且 不 再 出 现 热机 熄火 现象 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

电子 点 火 控制 系统 中 电子 元 带 件 热 稳定 性 差 ， 导 臻 温度 高 时 工作 异常 而 出 现 发 动机 不 工 


| 作 或 工作 不 良 也 是 经 常 出 现 的 故障 。 此 类 故障 应 该 在 故障 出 现时 进行 维修 ， 并 且 检 修 操作 要 
迅速、 快捷 ， 以 避免 温度 下 降 后 给 故障 的 诊断 造成 困难 。 


对 于 只 是 热机 时 出 现 的 故障 ， 应 避免 在 发 动机 温度 还 未 上 升 、 故 障 还 未 出 现时 进行 故障 


| 检修 ， 不 要 育 目 拆 换 部 件 ， 否 则 ， 容 易 造成 检修 成 本 提高 ， 且 故障 不 能 迅速 排除 。 


十 二 、 奔 驰 600SEL 轿车 加 速 不 良 


1. 故障 现象 
一 辆 1993 款 奔 驰 600SEL 轿车 , 已 行 怠 23 万 km， 出 现 加 速 反应 迟钝 ， 急 加 速 时 尤为 明 
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显 ， 行 驶 中 发 动机 动力 明显 感到 不 足 。 先 后 更 换 了 电动 炊 油 和 到、 汽油 滤 清 器 、 空 气 滤 清 髓 、 
分 电器 盖 、 分 火 头 、 火 花 塞 、 冷 却 液 温度 传感器 等 部 件 ， 还 清洗 了 喷 油 器 、 油 箱 ， 但 故障 
依旧 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 此 为 发 动机 加 速 不 良 故 障 ， 可 能 的 原因 有 点 火 系统 或 燃油 供给 系统 
部 件 有 故障 、 进 气 系统 有 堵塞 或 漏 气 、 发 动机 电子 控制 系统 有 故障 。 由 于 对 相关 部 件 已 经 进 
行 了 更 换 和 清洗 ， 故 本 故障 最 大 的 可 能 性 在 于 发 动机 电子 控制 系统 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 对 一 些 与 故障 现象 相关 的 项 目 进行 常规 检查 : 检查 各 生 的 压力 、 傅 速 运 转 情况 、 各 
征 的 点 火 情况 、 喷 油 顺 喷 油 是 否 良好 等 ， 结 果 均 未 发 现 异 常 ， 且 各 币 工 作 情况 也 比较 一 致 ， 
发 动机 故障 检查 指示 灯 工 作 也 正常 。 

接着 检查 对 发 动机 加 速 性 能 有 影响 的 电子 控制 系统 部 件 ， 检查 空气 流量 传感器 、 氧 传 感 
上 顺 均 正 常 ; 可 变 正 时 电磁 阀 、 废 气 再 循环 电磁 阀 、 交 饶 电 磁 阀 等 也 正常 。 

考虑 到 该 车 电子 控制 系统 比较 复杂 ， 且 装备 了 电子 加 速 / 定 速 / 僵 速 控制 系统 ， 而 该 控制 
系统 故障 也 会 表现 出 加 速 不 良 的 故障 现象 ， 于 是 对 该 系统 着 重 进行 检查 : 起 动 发 动机 后 ， 逐 
渐 踩 下 加 速 踏板 ， 电 子 节气 门 电动 机 的 弹簧 能 随 加 速 踏 板 的 逐渐 踩 下 而 动作 ， 且 频率 一 致 ， 
说 明 电 子 节 气门 系统 工作 也 正常 。 

检查 至 此 ， 剩 下 的 故障 可 能 就 是 燃油 喷射 系统 和 点 火 控制 系统 的 电子 控制 器 及 相应 的 电 
路 了 。 如 果 燃 油 喷射 与 点 火电 子 控制 器 及 相应 的 电路 有 故障 时 ， 仪 表 板 上 的 发 动机 故障 检查 
指示 灯 应 该 点 亮 ， 但 该 指示 灯 工 作 却 是 正常 的 。 考 虑 到 还 是 需要 进行 彻底 的 检查 ， 遂 用 专用 
故障 诊断 仪 进行 故障 码 读 取 操作 。 

燃油 喷射 控制 系统 没有 故障 码 ， 电 子 点 火 控制 系统 有 故障 码 ， 故 障 为 “ 右 列 气 生 点 
火 正 时 延 时 过 多 ”和 “ 右 列 气缸 爆燃 控制 不 良 ”。 为 慎重 起 见 ， 消 除 故 障 码 后 再 试车 ， 重 
新 读 取 故障 码 ， 结 果 还 是 同样 的 故障 码 。 根 据 这 两 个 故障 码 所 提供 的 故障 信息 ， 分 析 可 
能 的 故障 有 : 右 列 爆燃 传 感 咒 有 问题 、 右 列 点 火电 子 控制 器 (ECU) 有 故障 、 右 列 气缸 






























































有 机 件 松 旷 而 产生 振动 ， 爆 燃 产 生 的 信号 使 点 火 控制 ECU 误 认为 发 动机 爆燃 ， 而 误 将 点 ， 


火 提前 角 推迟 了 。 





根据 故障 码 的 提示 ， 首 先 检查 右 列 各 气缸 、 机 件 、 螺 栓 等 ， 均 无 松 旷 ;再 检查 两 个 
爆燃 传感器 ， 接 通 点 火 开关 后 ， 敲 击 爆燃 传感器 附近 的 饶 体 ， 均 有 信号 输出 ， 说 明 爆 
燃 传感器 良好 ;唯一 的 故障 可 能 性 就 剩 下 右 列 点 火电 子 控制 系统 ECU 了。 由 于 ECU 的 
价格 较 高 ， 且 发 动机 故障 指示 灯 也 工作 正常 ， 所 以 还 是 再 进行 检查 ， 以 找 出 是 ECU 以 


外 的 故障 。 


拆 下 仪表 板 继 续 检查 发 现 ， 发 动机 故障 指示 灯 由 一 根 导 线 连接 到 了 发 电机 充电 指示 灯 控 
制 电路 上 了 ， 这 样 ， 发 动机 故障 指示 灯 就 与 充电 指示 灯 一 样 地 亮 起 和 熄灭 ， 从 而 失去 了 故障 
警告 的 作用 。 这 可 能 是 以 前 由 于 发 动机 故障 指示 灯 常 亮 ， 而 检修 时 找 不 到 故障 的 真正 原因 ， 
故障 检修 人 员 误 将 该 指示 灯 这 样 接 了 。 至 此 ， 真 正 的 故障 原因 可 以 确认 了 ， 就 是 右 点 火 控制 


系统 ECU 损坏 。 
(3) 故障 处 理 措 施 


pm 


/A -RGN En fs 5 fi ES SH 
VISE) 





= 
pppPpPpPpPPPPPPPPPPPPP>P 


更 换 右 点 火 控制 系统 ECU， 发 动机 加 速 顺 畅 ， 踩 加 速 踏板 时 ， 发 动机 转速 上 升 很 快 ， 
故障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 该 车 型 有 左右 两 个 燃油 控制 系统 ECU 和 左右 两 个 点 火 控制 系统 ECU， 分 别 控制 
右 列 气 和 (1 ~6 氏 ) 和 左 列 气 条 (7 ~12 氏 ) 的 喷 油 和 点 火 。 正 是 由 于 右 点 火 控制 系统 
ECU 故障 ， 不 能 正确 控制 右 列 气缸 的 点 火 时 间 ， 且 不 能 随 发 动机 工 况 的 改变 正确 地 调整 
点 火 提前 角 ， 故 而 导致 发 动机 加 速 不 良 。 而 由 于 以 前 维修 时 ， 未 能 找到 故障 的 真正 原因 ， 
为 图 方便 而 错误 地 改 接 发 动机 故障 指示 灯 线 路 ， 从 而 使 发 动机 故障 指示 灯 失 去 了 故障 警 
告 的 功能 。 

虽然 是 人 为 原因 使 发 动机 故障 指示 灯 的 “正常 工作 ”给 本 故障 检查 起 到 了 误导 的 作用 ， 
但 对 电子 控制 系统 故障 检修 时 ， 无 论 发 动机 故障 指示 灯 是 否 亮 起 ， 都 应 先进 行 故障 码 读 取 操 
作 。 这 是 因为 有 些 电子 控制 系统 部 件 或 电路 出 现 故 障 时 ， 发 动机 故障 指示 灯 并 不 会 亮 起 警 
告 ; 当 ECU 本 身 有 故障 或 发 动机 故障 指示 灯 电 路 有 故障 时 ， 也 会 在 有 故障 时 却 不 亮 起 警告 
的 情况 。 本 故障 如 果 能 做 到 “故障 码 优先 ”， 就 可 能 省 去 一 些 故障 诊断 操作 ， 会 更 快捷 地 排 
除 故 障 。 


十 三 、 丰 田 佳美 轿车 突然 熄火 后 不 能 起 动 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 佳美 (CAMRY) SV33 型 轿车 ， 装 备 3S-FE 型 2.0L 发 动机 ， 该 车 出 现 了 发 动 
机 不 能 起 动 故 障 ， 偶 尔 能 起 动 ， 行 驶 后 又 会 突然 熄火 ， 且 无 法 再 起 动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

这 种 故障 现象 的 可 能 原因 包括 进 气 系统 有 阻塞 或 漏 气 、 燃 油 系统 供 油 不 畅 或 不 供 油 和 点 
火 系统 不 点 火 或 点 火 不 正常 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 进 气 系统 和 燃油 系统 未 发 现 异常 ， 检 查 相关 的 参数 均 在 正常 范围 之 内 。 所 以 ， 把 故 
障 检 修 的 重点 放 在 点 火 系 统 。 
查 高 压 跳 火 情 况 ， 结 果 无 火 。 短 接 检查 插 接 器 插座 的 TE1 和 El 端子 ， 从 仪表 板 上 发 
动机 检查 指示 灯 的 闪烁 读 取 故 障 码 为 14 ， 该 故障 码 所 表示 的 可 能 故障 原因 有 : IGt 或 IGf 信 
号 断路 ; 点 火线 圈 损 坏 ; 点 火 控制 模块 损坏 ; 发 动机 ECU 损坏 。 

根据 故障 码 的 故障 信息 提示 检查 相关 的 部 件 : 拆 下 分 电器 ， 检 测 分 电器 内 的 Ne、9G 信 
号 线圈 的 电阻 ， 分 别 为 180Q 和 1400， 均 正常 。 检 查 点 火线 圈 、 分 电器 、 点 火 控制 模块 等 
点 火 系统 部 件 的 插 接 器 ， 均 未 见 松动 。 检 查 点 火 控制 模块 ， 其 5 个 接线 端子 的 线路 连接 如 图 
4-8 所 示 ， 起 动 发 动机 时 ，B 与 C 之 间 的 电压 在 0 ~ 12V 变化 ，IGt 端子 有 脉冲 电压 ，IGf 端 
子 没有 脉冲 电压 ， 检 查 结果 表明 点 火 控制 模块 在 IGt 端子 输入 脉冲 电压 〈 点 火 信 号 ) 后 ， 通 
过 C 端子 可 通 断 点 火线 圈 初 级 电流 ， 但 IGf 端子 没有 反馈 信和 号 输出 ， 这 说 明 点 火 控制 模块 有 
故障 。 

由 于 点 火 控 制 模块 更 换 成 本 较 高 ， 故 对 其 连接 线路 再 仔细 检查 ， 结 果 发 现 点 火 控制 模块 
插 接 器 内 的 IGf 端子 连 线 断 路 ， 并 非 点 火 控制 模块 本 身 的 故障 。 
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(3) 故障 处 理 措施 

将 点 火 控制 模块 插 接 器 断 线 
处 修复 ， 发 动机 可 顺利 起 动 ， 且 
运转 正常 ， 故 障 排除 。 te) BP2b! 

3. 故障 检修 实例 分 析 

点 火 控 制 模块 插 接 器 IGf 端子 
输出 的 是 点 火 控制 模块 内 部 产生 
的 反馈 信号 ,在 点 火 系统 工作 正 
第 时 ， 有 IGf 信号 输出 。 发 动机 
ECU 根据 此 信号 判断 点 火 系统 工 
作 正 常 与 否 ， 当 发 动机 ECU 连续 图 4-8 丰田 佳美 轿车 3S-FE 型 2.0L 发 动机 点 火 系统 电路 原理 
几 次 接收 不 到 IGf 信号 时 ， 就 会 判断 为 点 火 系统 不 工作 ， 发 动机 ECU 自 诊 断 系 统 就 会 启动 
其 安全 保护 控制 ， 立 即 停 止 燃油 泵 继电器 和 喷 油 器 工作 ， 以 保护 排 气管 中 的 三 元 催化 反应 器 
不 被 烧 坏 。 因 此 ， 当 点 火 控 制 模块 插 接 器 的 IGf 端子 断 线 ， 而 使 发 动机 ECU 接收 不 到 点 火 
控制 模块 发 出 的 IGf 信号 时 ， 由 于 发 动机 ECU 自 诊断 系统 的 安全 保护 控制 ， 使 发 动机 燃油 
系统 停止 了 供 油 ， 因 而 发 动机 会 立即 熄火 ， 且 不 能 起 动 。 

十 四 、 大 宇 王子 1. 8L 轿车 起 动 困难 

1. 故障 现象 

一 辆 大 宇 王子 1.8L 轿车 起 动 困 难 ， 起 动 后 加 速 时 进 气 管 有 时 回 火 ， 排 气管 有 时 放炮 ， 
发 动机 故障 指示 灯 不 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 ALDL 插头 
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该 故障 现象 的 可 能 原因 有 燃油 







































供给 系统 部 件 或 油 路 有 故障 、 点 火  _ 氧 传感器 申 行 
系统 部 件 或 电路 有 不 良 之 处 、 电 子 “| CC eaOTD 秆 人 于 
室 部 件 或 宪 | BLK 
控制 系统 部 件 或 电路 有 故障 。 _ 厂 用 动机 熙 忆 
(2) 故障 检修 方法 
首先 进行 电 控 系 统 的 故 陪 自 诊 。 图 4-9 大 宇 王子 1. 8L 轿 车 故障 自 诊断 插座 的 电路 连接 


断 ， 将 12 端子 自 诊断 插座 (图 4-9) 的 A 与 B 端子 短 接 后 接 通 点 火 开 关 ， 然 后 从 仪表 板 上 


的 发 动机 故障 指示 灯 (CHECK) 闪烁 读 取 故 障 码 为 12。 故 障 码 12 表示 电 控 系统 正常 。 





起 动 时 ， 起 动 转 速 正 常 ， 说 明 起 动机 及 起 动 电源 均 正 常 。 因 此 ， 需 要 对 燃油 供给 系统 和 


点 火 系统 进行 检查 。 

















检查 你 油 供给 系统 : 检查 油箱 是 否 缺 油 ， 检 查 结果 不 缺 油 ; 检查 汽油 泵 工作 情况 ， 接 通 
点 火 开关 (ON) 2s 内 能 听 到 燃油 泵 继电器 吸 合 及 汽油 泵 工作 的 声响 ， 再 将 汽油 滤 清 器 的 出 
油管 拔 下 ， 并 接 一 容器 ， 短 时 间接 通 点 火 开 关 ， 看 到 出 油 情况 良好 ， 说 明 滤 清幽 没有 堵塞 ; : 
再 检查 喷 油 器 的 工作 情况 ， 在 喷 油 器 上 找到 连接 发 动机 ECU 的 端子 ， 并 用 导线 将 其 短 时 间 
直接 搭 铁 ， 可 听 到 喷 油 器 动作 的 “ 味 哄 ” 声 ， 说 明 该 喷 油 器 工作 正常 ， 用 同样 的 方法 检查 





















































其 他 各 和 缸 的 喷 油 融 均 正常 。 
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检查 点 火 系统 : 在 点 火 开 关 关 闭 时 拨 掉 各 和 饶 喷 油 带 插 接 占 ， 青 依次 拨 出 火花 蹇 上 分 饶 高 
压 线 ， 并 使 导线 端 距 离 氏 体 6 ~8mm 进行 试 火 ， 在 起 动 发 动机 时 ， 火 花 正常 ; 依次 拆 下 火花 
塞 , 插 上 该 分 饶 高 压 线 ， 并 将 火花 塞 金 属 部 分 搭 铁 ， 青 试 火 ， 发 现 火 花 塞 电极 之 间 的 火花 较 
弱 ， 而 火花 寨 中 心 电 极 与 火花 塞 头 部 外 侧 金 属 部 分 之 间 跳 火 ， 这 说 明火 花 塞 异常 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 各 饶 火 花 寒 ,再 起 动 时 发 动机 即 可 顺利 起 动 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

电 喷发 动机 出 现 故障 时 ， 如 果 发 动机 故障 指示 灯 不 亮 ， 且 无 故障 码 ， 就 需要 与 无 电子 控 
制 系统 的 发 动机 一 样 ， 对 发 动机 的 油 路 和 电路 进行 检查 。 只 有 当 检 查 油 路 和 电路 均 正 常 时 ， 
再 对 电子 控制 系统 进行 检查 。 

大 宇 王子 1.8L 轿车 发 动机 为 无 分 电器 的 DIS 点 火 系 统 ， 当 检查 各 拭 均 正常 跳 火 时 ， 就 
需要 检查 火花 塞 的 情况 了 。 如 果 直 观 检查 火花 塞 无 积 儿 和 电极 烧 损 等 明显 的 故障 ， 再 进行 火 
花 塞 的 跳 火 试验 ， 可 将 火花 赛 直 观 检查 不 容易 发 现 的 故障 查 出 来 。 


十 五 、 富 康 轿车 不 能 起 动 


1. 故障 现象 

一 辆 2003 年 产 富 康 1.4L 轿车 ， 发 动机 不 能 起 动 。 在 出 现 故障 的 前 一 天 该 车 修理 过 ， 当 
时 也 是 发 动机 不 能 起 动 ， 通 过 重新 持 接 曲轴 位 置 传感器 后 ， 发 动机 能 正常 工作 ， 但 停放 一 夜 
后 发 动机 又 不 能 起 动 了 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 发 动机 不 能 起 动 的 原因 可 能 是 点 火 系统 线路 或 发 动机 电子 控制 系统 
线路 有 接触 不 良 的 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

起 动 发 动机 验证 故障 现象 ， 起 动 转速 正常 ， 但 发 动机 无 着 火 迹 象 ， 说 明 起 动机 及 起 动 电 
源 等 均 正常 。 

首先 进行 外 观 检 查 ， 线 路 连接 正常 ;发现 进 气压 力 传感器 处 有 漏 气 ， 于 是 更 换 了 进 气 压 
力 传 感 器 的 真空 软 管 ， 但 发 动机 仍 不 能 起 动 。 

进行 故障 自 诊断 操作 ， 读 取 曲 轴 位 置 传感器 故障 码 ， 检 查 传 感 器 线路 ， 结 果 为 时 通 时 
断 ， 人 怀疑 是 曲轴 位 置 传感器 插 接 器 处 连接 不 良 ; 拆 下 传感器 进行 单 体检 查 结果 为 正常 ， 重 新 
插 接 曲轴 位 置 传感器 ， 清 除 故障 码 后 再 起 动 ， 故 障 码 消失 ， 但 发 动机 仍 不 能 起 动 。 

在 接 通 点 火 开 关 时 检查 低压 电路 通路 情况 和 高 压 跳 火 情况 ， 发 现 低压 不 通电 、 高 压 不 跳 
火 ， 但 点 火 开关 在 点 火 档 时 ， 发 动机 温度 传感器 有 5V 电压 ， 所 以 初步 判断 为 点 火线 圈 低 压 
电路 不 通电 导致 了 发 动机 不 能 起 动 。 

是 什么 原因 使 点 火 系统 低压 电路 无 电 而 导致 不 点 火 的 呢 ? 该 车 有 过 重新 插 接 曲轴 位 置 传 
感 器 后 能 够 起 动 的 经 历 ， 应 该 不 会 是 点 火 系统 某 部 件 损 坏 ， 因 此 从 电路 原理 出 发 ， 分 析 电 路 
故障 的 可 能 部 位 。 富 康 轿车 发 动机 电子 控制 系统 的 电路 原理 如 图 4-10 所 示 ， 从 电路 原理 图 
中 可 知 ， 惯 性 开关 620 和 QD)、@ 处 的 继电器 控制 着 低压 电路 ， 如 果 这 些 地 方 出 现 断路 故障 ， 
就 不 会 有 点 火 系 统 的 低压 电 。 于 是 重点 对 这 些 部 件 和 电路 进行 检查 ， 即 检查 惯性 开关 、Q 中 、 
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图 4-10 富康 轿车 发 动机 电子 控制 系统 的 电路 原理 
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进行 故障 码 读 取 操作 ， 获 得 故障 信息 ”点火 开关 一 | 氧 传感器 

; 有 : 发 动机 温度 传感器 故障 、 喷 油 器 故 ET 

! 、 易 

， 障 、 氧 传感器 故障 、1# 点 火线 圈 故 障 、2# 改称 | | 奔 油 器 18 


;点 火线 圈 故 障 、 起 动 继电器 故障 、 转 速 伟 
| 感 器 故障 、 进 气温 度 传感器 故障 。 


:如 图 4-11 所 示 ， 点 火 系统 无 分 电器 ， 
， 电 子 高 压 配 电 采 用 点 火线 圈 分 配方 式 ， | 
| 其 中 1、4 缸 ，2、3 饶 分 别 共用 一 个 点 “| 
: 火线 圈 。 在 点 火 开关 接 通 (ON) 时 检 
| 测 低 电压 ， 无 电 ( 注意， 检测 应 在 几 秒 
; 钟 内 完成 ， 因 为 发 动机 ECU 检测 不 到 一 
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处 的 继电器 及 续 流 二 极 管 等 。 

对 QD、 忆 处 的 两 个 继电器 进行 了 重新 择 拔 ， 发现 有 接触 不 良 的 现象 ;检查 发 现 惯性 开关 
620， 因 车 辆 有 过 碰撞 已 经 断 开 ， 这 会 导致 在 起 动 瞬间 由 处 继 电 融 线圈 不 通电 ， 其 触 点 不 能 
闭合 ， 燃 油 喷射 继 电 絮 807 的 9 与 11 引 脚 间 将 会 处 于 断 开 状态 ， 使 点 火线 圈 初 级 绕组 不 通 
电 。 实 际 检测 发 现 ， 在 起 动 时 ， 燃 油 喷 射 继电器 807 的 9 引 脚 与 11 引 脚 间 ，2、3 引 脚 与 10 
引 脚 之 间 ，15 、8 引 脚 与 5、4 、13 、6 引 脚 之 间 ，14 、12 引 脚 与 7 之 间 均 不 通 ， 表 明 在 起 动 
时 ， 点 火线 圈 初 级 绕组 不 通电 ， 故 而 次 级 无 高 压 产 生 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 燃油 喷射 继电器 807 各 个 引 脚 插 牢 ， 惯 性 开关 按 下 ， 以 使 其 内 部 触 点 闭合， 并 将 曲轴 
位 置 传 感 涡 处 接线 重新 择 牢 ， 发 动机 即 可 起 动 ， 运 转正 常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

富康 轿车 惯性 开关 的 作用 是 当 车 辆 发 生 碰撞 时 其 内 部 开关 断 开 ， 以 使 点 火电 路 和 燃油 泵 
断 电 ， 起 安全 保护 的 作用 。 在 发 动机 不 能 起 动 ， 检 查 为 低压 电路 无 电压 时 ， 应 注意 了 解 车 辆 
是 否 发 生 了 碰撞 ， 惯 性 开关 是 否 已 断 开 。 该 开关 断 开 后 必须 按压 才能 使 其 恢复 闭合 。 


十 六 、 黑 豹 载 货 汽 车 不 能 起 动 


1. 故障 现象 

一 辆 2003 年 生产 的 黑 豹 SM1021E 型 载 货 汽车 ， 装 备 JM491Q-E 单 点 喷射 式 发 动机 , 行 
驶 80000km 后 开始 出 现 仍 速 状 态 下 无 规律 地 熄火 ， 虽 能 起 动 ， 但 发 动机 故障 指示 灯 始 终点 
亮 。 后 来 又 出 现 冒 黑 烟 的 现象 。 经 过 清洗 节气 门 体 、 更 换 进 气压 力 传感器 、 氧 传感器 和 微机 
控制 板 ， 故 障 依旧 ， 并 且 最 后 出 现 发 动机 不 能 起 动 的 故障 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

由 于 发 动机 故障 指示 灯亮 ， 说 明 发 动机 ECU 中 的 故障 自 诊断 系统 已 检测 到 电子 控制 系 
统 出 现 了 故障 ， 因 此 首先 应 调 出 其 故障 信息 。 

(2) 故障 检修 方法 
























































检查 高 压 无 火 。 该 车 点 火 系统 电路 

















; 起 动 信号 时 会 自动 断 电 ， 以 保护 点 火线 ”图 4-11 黑 豹 载 货 汽车 JM4910-F 发 动机 点 火电 路 原理 


第 四 章 ” 点 火 系 统 故 障 检 修 实例 





圈 和 节约 电能 ) 。 接 着 检查 控制 此 线 的 继 电 带 ， 在 点 火 开 关 接 通 ( ON) 时 继电器 触 点 有 了 吸 
合 声 ， 说 明 控制 电路 良好 ; 检查 该 继电器 的 30 号 端子 有 电压 ,但 87 号 端子 无 电压 ,说 明 该 





可 判断 该 继 电 需 触 点 接触 不 良 而 导致 继 电 吕 发热 。 

除了 控制 点 火线 圈 电 源 的 通 断 外 ， 该 继电器 还 用 于 接 通 氧 传 感 融 、 炭 饶 电 磁 阅 、 喷 油 融 
及 燃油 泵 的 电源 电路 。 因 此 ， 该 继电器 触 点 不 通路 ， 就 会 出 现 多 个 故障 码 。 将 该 继 电 融 触 点 
间 用 导线 直接 连接 ， 发 动机 即 可 起 动 。 

接 下 来 诊断 印 速 不 稳 、 冒 黑 烟 的 故障 。 用 故障 检测 仪 进行 读数 据 流 操作 ， 读 数 显 示 进 气温 度 
一 直 显 示 38% ， 显 然 有 问题 ， 但 发 动机 ECU 自 诊断 功能 在 启用 故障 运行 程序 时 ， 不 至 于 使 发 动 
机 冒 黑 烟 ， 因 此 发 动机 冒 黑 烟 有 其 他 的 原因 。 有 两 方面 的 可 能 : 一 是 混合 气 过 少 或 筋 化 不 良 ; 二 
是 火花 过 弱 。 进 行 逐条 断 火 试验 ， 发现 1 和 和 4 包工 作 不 良 ， 随 即 触摸 其 点 火线 圈 ， 感 觉 贸 手 ， 
判断 为 点 火线 圈 损坏 而 使 火花 过 弱 ， 导 致 1、4 生 燃 烧 不 完全 而 冒 黑 烟 且 铺 速 不 稳 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 点 火线 圈 和 继电器 ， 再 起 动 发 动机 能 顺利 起 动 ， 且 发 动机 运转 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

在 电路 中 ， 继 电器 的 触 点 、 各 种 插 接 器 接触 不 良 、 线 圈 短 路 等 故障 会 引起 这 些 部 件 温度 
上 升 ， 尤 其 是 在 电路 通过 较 大 的 电流 时 ， 这 种 过 热 现 象 就 会 更 加 明显 。 因 此 ， 在 电路 的 故障 
检修 过 程 中 ， 如 果 通 过 手 模 可 疑 部 件 是 否 发 热 或 有 无 异常 高 温 ， 据 此 来 判断 电路 或 部 件 接触 
有 无 不 良 ， 有 了 时 可 使 故障 检修 变 得 更 加 快捷 。 


十 七 、 桑 塔 纳 2000GSi 型 轿车 加 速 无 力 且 油耗 增加 


1. 故障 现象 

一 辆 桑塔纳 2000GSi 型 轿车 ， 该 车 累计 行驶 里 程 为 13.8 万 km， 因 交通 事故 进行 了 修 
复 ， 但 之 后 出 现 了 加 速 无 力 的 故障 现象 ， 汽 车 的 油耗 也 明显 增加 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 






























































汽车 加 速 无 力 可 能 是 燃油 供给 系统 、 点 火 控制 系统 及 空气 供给 系统 有 故障 ， 也 可 能 是 发 ， 


动机 电子 控制 系统 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 用 V. A. G1551 故障 诊断 仪 
读 取 故障 码 ， 发 动机 上 CU 无 故障 码 
输出 ; 接着 进入 数据 流 读 取 操 作 ， 
观察 点 火 提前 角 的 变化 情况 ， 结 
发 现 001 组 中 的 点 火 提 前 角 数 值 偏 
小 ( 即 点 火 过 述 )， 且 在 提高 发 动机 
转速 时 也 无 明显 的 增 大 ,根据 此 检测 














结果 分 析 ， 爆 燃 传感器 有 故障 的 概率 a) ® 
极 大 。 图 4-12 桑塔纳 2000GSi 型 轿车 爆燃 传感器 接线 图 
爆燃 传 感 需 与 发 动机 ECU 的 连 a) 接线 图 b) 插座 端子 排列 
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接 情况 如 图 4-12 所 示 ， 首 先 检测 1 、2 向 爆燃 传感器 G61 ， 拔 下 传感器 的 插 接 器 ， 测 量 插头 
1、2 号 端子 与 发 动机 ECU 的 68 、67 端子 之 间 的 电阻 ， 结 果 均 为 0.30 ， 表 明 传感器 线路 正 
常 ; 测量 传感器 G61 插座 3 个 端子 相互 之 间 的 电阻 ， 均 为 无 穷 大 ， 也 正常 。 再 检测 3、4 氏 
爆燃 传感器 G66 ， 用 同样 的 方法 检测 传感器 的 线路 和 传感器 ， 结 果 也 为 正常 。 

根据 检测 结果 还 不 能 断定 爆燃 传感器 就 是 好 的 ， 准 备 更 换 传感器 再 试 ， 但 在 拆卸 3、4 
全 爆 燃 传感器 时 ， 发 现 传感器 固定 螺栓 轻 轻 一 拧 就 可 拧 松 ， 检 查 1、2 第 爆 燃 传 感 器 的 固定 
螺栓 也 较 松 。 故 障 原来 是 爆燃 传 感 吉 安 装 没有 紧 固 造成 的 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 两 个 爆燃 传感器 紧 固 螺栓 拧紧 (20N . m) 后 再 试车 ， 加 速 正常 ， 再 用 用 V. A. G1551 
故障 诊断 仪 检测 点 火 提前 角 ， 进 入 数据 流 01 组 4 区 ， 点 火 提前 角 数 值 显示 在 正常 范围 ， 故 
障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

桑塔纳 2000GSi 型 轿车 用 了 两 个 压 电 式 爆燃 传感器 ，1 、2 饶 爆 燃 传感器 G61 安装 在 进 
气管 侧 1、2 和 饶 之 间 的 饶 体 上 ; 3、4 向 爆燃 传感器 G66 安装 在 进 气 管 侧 3、4 生 之 间 的 和 饶 体 
上 。 压 电 式 爆燃 传感器 的 紧 固 螺栓 的 拧紧 力矩 有 严格 的 要 求 ， 否 则 会 使 传感器 信和 号 不 准确 而 
导致 发 动机 ECU 点 火 提前 角 控 制 不 良 。 

该 车 在 交通 事故 后 进行 修复 时 ， 维 修 人 员 没 有 按 爆 委 传感器 的 技术 要 求 拧紧 其 紧 固 螺栓 ， 传 
感 器 内 惯性 配 重 的 预 压力 不 足 ， 发 动机 生体 振动 时 ， 惯 性 配 重 的 振动 增强 ， 施 加 到 压 电 元 件 上 的 
压力 增 大 ,使 得 传感器 输出 的 电压 信号 增强 ， 从 而 导致 了 发 动机 ECU 的 误 判 ， 在 发 动机 没有 发 生 
爆燃 的 情况 下 误 将 点 火 提前 角 减 小 ， 造 成 点 火 时 间 过 晚 而 加 速 困难 、 油 耗 增加 。 


十 八 、 广 州 丰田 凯美瑞 轿车 热 车 时 抖动 


1. 故障 现象 

一 辆 2007 年 出 厂 的 广州 丰田 凯美瑞 ACV40L 型 轿车 ， 发 动机 能 起 动 ， 起 动 后 傅 速 也 正 
第 ,但 在 高 速 运 行 较 长 时 间 时 ,会 偶尔 出 现 拌 动 现象 。 当 此 故障 出 现时 ， 就 会 有 动力 不 足 ， 
转速 上 不 来 的 感觉 。 发 动机 停机 冷却 后 能 再 起 动 ， 起 动 后 开始 时 一 切 正常 ， 但 在 高 速 行驶 一 























， 段 时 间 后 ， 故 障 就 会 再 现 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
该 车 是 新 车 ， 故 障 又 是 在 热机 、 高 速 行驶 时 出 现 的 ， 可 能 是 发 动机 大 负荷 时 混合 气 不 














| 足 、 过 稀 或 存在 失火 现象 。 故 障 可 能 的 部 位 有 ， 进 气管 有 堵塞 或 漏 气 ， 进 气流 量 传感器 信号 
; 不 准确 ; 喷 油 器 喷 油 压力 偏 低 或 有 堵塞 ; 点 火 控制 信号 或 反馈 信号 不 良 ; 点 火 控制 模块 或 点 
:火线 圈 损 坏 ; 发 动机 ECU 有 故障 等 。 























(2) 故障 检修 方法 
通过 人 工 方法 读 取 故障 码 ， 发 现 ECU 内 无 故障 码 储存 ， 因 而 上 只 有 根据 可 能 的 故障 原因 ， 


| 本 着 “ 先 简 后 繁 " 、“ 先 熟 后 生 ” 等 基本 原则 对 可 能 的 故障 部 位 逐个 进行 检查 。 


首先 检查 进 气 系统 : 检查 进 气 管 以 及 各 连接 处 正常 ， 起动 发 动机 后 傅 速 运转 平稳 ， 没 有 








| 故障 症状 ;检测 热 丝 式 空气 流量 传感器 和 节气 门 位 置 传感器 信号 ， 有 信号 输出 ， 且 随 节气 门 
| 开 度 的 增 大 信号 电压 也 随 之 变化 ， 说 明 信 号 电压 正常 。 


1741 


第 四 章 ” 点 火 系 统 故 障 检 修 实例 






































接着 检查 供 油 系统 : 广州 丰田 凯美瑞 为 无 回 油 路 燃油 供给 系统 ， 只 有 一 根 从 燃油 箱 出 来 
的 供 油管 路 ， 印 压 后 接 上 压力 表 ， 测 得 油 压 在 发 动机 转速 与 负 谷 变 化 时 始终 保持 在 285kPa， 
正常 ; 拔 下 喷 油 器 插头 ， 测 量 其 电源 电压 为 14V， 也 正常 ; 接 上 试 灯 ， 逐 个 检查 ， 都 正常 内 
烁 ， 说 明 喷 油 控制 信号 正常 。 

检查 点 火 系统 : 拨 出 各 饶 一 体式 点 火器 和 点 火线 圈 ， 择 入 火花 塞 并 靠近 饶 体 ， 能 正常 跳 
火 ， 且 火花 较 强 。 于 是 ， 怀 疑 是 喷 油 器 有 堵塞 ， 考 虑 到 当时 发 动机 还 未 出 现 故障 ， 就 将 车 开 
出 厂 外 行驶 了 约 30min ， 故 障 又 再 现 了 ， 且 在 仍 速 时 也 有 抖动 现象 ， 排 气管 有 黑 烟 冒 出 ， 发 
动机 动力 明显 不 足 。 

根据 此 时 的 故障 现象 ， 可 以 判断 为 是 个 别 气 仙 没有 点 火 ， 于 是 又 将 各 逢 一 体式 点 火器 与 
点 火线 圈 及 火花 塞 逐 个 拔 出 试 火 ， 这 时 发 现 一 代 火花塞 有 串 黑 现象 ， 火 花 也 较 弱 ， 且 断 断 续 
续 ， 证 明 一 和 饶 点 火电 路 有 故障 而 导致 了 一 氏 工 作 不 良 。 

锁定 了 故障 的 范围 ， 就 开始 检查 一 生 的 点 火电 路 及 部 件 。 检 查 一 饶 的 一 体式 点 火器 和 点 火线 
圈 插 接 咒 ， 连 接 恨 好 ;将 二 向 的 火花 塞 换 到 一 条 位 置 ， 火 花 仍 然 较 弱 ;检查 点 火器 与 发 动机 ECU 
之 间 的 线路 和 信号 电压 波形 ， 均 正常 ; 将 二 秆 的 一 体式 点 火器 和 点 火线 圈 换 到 一 全 位 置 ， 火 花 塞 
跳 火 正常 ， 说 明 一 征 的 一 体式 点 火器 和 点 火线 圈 有 故障 ， 且 点 火线 圈 故 障 的 可 能 性 大 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 了 点 火线 圈 ， 试 车 发 动机 运转 正常 ， 长 时 间 高 速 运行 也 不 再 出 现 发 动机 抖动 现象 ， 
故障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 由 点 火线 圈 性 能 不 良 引 起 ， 当 点 火线 圈 的 温度 升 高 后 ， 其 绝缘 性 能 下 降 ， 引 起 政 
间 短路 ， 导 致 次 级 电压 下 降 ， 火 花 减 弱 或 断 续 断 火 。 当 发 动机 温度 下 降 后 ， 点 火线 圈 的 温度 
也 降低 ， 其 性 能 有 所 恢复 ， 故 而 低温 时 发 动机 能 正常 工作 。 


十 九 、 东 风 EQ1092F 型 载 货 汽车 不 能 加 速 


1. 故障 现象 
一 辆 东风 EQ1092F 型 载 货 汽 车 ， 装 备 6100-1 型 电 喷 发 动机 ， 在 修理 了 发 电机 不 发 电 故 























障 后 不 入， 出现 了 行驶 中 不 能 加 速 的 故障 现象 ， 发 动机 内在 仿 速 状态 下 运转 ， 踩 下 加 速 踏板 ， 
不 能 提速 ， 并 且 转 速 忽 高 忽 低 。 炸 火 后 ， 待 发 动机 温度 下 降 后 再 起 动 ， 一 切 正 常 ， 但 行驶 一 





段 距 离 后 故障 再 现 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 








从 故障 的 现象 分 析 ， 故 障 的 可 能 原因 有 供 油 系统 供 油 不 畅 、 点 火 系统 及 发 动机 电子 控制 系 
统 线路 或 部 件 有 故障 。 由 于 故障 是 在 修理 了 发 电机 后 出 现 的 ， 也 有 可 能 是 发 电机 及 电压 调节 器 


出 现 了 问题 ， 引 起 发 动机 ECU 自 诊 断 系统 实施 其 保护 控制 ， 从 而 导致 发 动机 不 能 正常 工作 。 
(2) 故障 检修 方法 


驾驶 人 认为 故障 是 在 检修 了 发 电机 后 出 现 的 ， 认 定 是 发 电机 的 原因 引起 的 故障 ， 但 更 换 
了 发 电机 后 故障 依旧 。 在 检查 中 发 现 ， 当 故障 出 现时 ， 电 流 表 指 示 充 电 电流 很 大 ， 而 且 电 流 
表 指针 来 回 摆动 。 根 据 这 一 现象 分 析 ， 故 障 的 可 能 性 有 : 发 电机 的 充电 电流 过 大 而 使 发 动机 


ECU 起 保护 作用 ;ECU 元 器 件 发 热 引起 故障 ;相关 线路 有 短路 ; 相关 传感器 不 良 。 
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eS RI Es fs BN ES A 
汽 半 组 守 冰 入 避 记 让 避 放送 潜 





到 熄火 ， 发 动机 故障 指示 灯亮 起 。 


= 
pppPpPpPpPpPPPPPPPPPPPP>P 


充电 电流 过 大 ， 发 电机 电压 调节 器 及 相关 电路 的 故障 可 能 性 最 大 。 因 此 ， 首 先 检查 与 发 
电机 电压 调节 器 相关 的 电路 ， 电 路 正常 ， 故 怀疑 是 电压 调节 器 有 问题 。 采 用 替换 法 检查 发 电 
机 电压 调节 器 ， 更 换 新 的 电压 调节 器 后 故障 消失 ， 所 以 确定 发 电机 电压 调节 器 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 了 新 的 电压 调节 器 后 ， 发 动机 起 动 后 加 速 均 正常 ， 长 时 间 运 行 也 不 再 出 现 以 前 的 故 
障 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 发 电机 电压 调节 器 的 故障 而 使 发 电机 的 电压 过 高 ， 充 电 电 流 过 大 。 这 时 ， 发 动机 
ECU 的 安全 保护 功能 起 作用 ， 通 过 控制 发 动机 的 转速 降低 来 降低 发 电机 的 转速 ， 以 避免 发 
电机 电压 过 高 而 烧 坏 用 电 设 备 。 正 是 发 动机 ECU 的 这 一 安全 保护 作用 ， 导 致 了 发 动机 不 能 
加 速 。 


二 十 、 长 安 “ 面 包 ” 车 行驶 中 突然 熄火 


1. 故障 现象 

一 辆 装备 电 喷发 动机 的 长 安 “ 面 包 ” 车 ， 在 行驶 中 突然 熄火 ， 再 起 动 时 ， 开 始 不 能 起 
动 ， 停 了 十 几 分 钟 后 发 动机 起 动 了 ， 且 运转 正常 ， 此 后 ， 该 车 经 常 出 现 突 然 熄 火 的 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 故 障 的 可 能 性 有 发 动机 电子 控制 系统 线路 连接 接触 不 良 ; 发 动机 
ECU 内 电子 元 器 件 热 稳定 性 差 ; 传感器 的 热 稳 定性 差 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

从 车 主 那 儿 了 解 到 ， 为 解决 此 故障 , 已 更 换 了 主 继电器 、 点 火线 圈 和 发 动机 ECU， 但 
都 没有 排除 故障 。 用 故障 检测 仪 读 取 故 障 码 ， 发 动机 ECU 内 没有 故障 信息 储存 。 检 查 相关 
的 线路 连接 没有 发 现 异 常 。 因 此 ， 人 怀疑 是 分 电器 内 的 曲轴 位 置 传感器 的 热 稳定 性 有 问题 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

更 换 分 电器 总 成 后 ， 突 然 熄火 现象 不 再 出 现 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 曲轴 位 置 传感器 为 霍 尔 效应 式 ， 由 于 传感器 的 热 稳定 性 出 了 问题 ， 当 温度 升 高 到 一 














; 定 温度 时 ， 传 感 器 不 能 产生 正常 的 电压 信和 号。 致使 发 动机 ECU 接收 不 到 发 动机 曲轴 位 置信 
号 ，ECU 就 不 能 产生 点 火 和 喷 油 控制 信号 ， 故 而 发 动机 突然 熄火 。 而 当 温度 下 降 后 ， 曲 轴 
| 位 置 传感器 又 可 以 产生 电压 信和 号， 因此， 发 动机 又 可 起 动 ， 且 能 正常 运转 ， 但 当 温度 上 升 
; 后 ， 发 动机 突然 熄火 且 不 能 起 动 的 故障 现象 又 会 再 现 。 




















二 十 一 、 丰 田震 克 萨 斯 LS400 型 轿车 行驶 中 发 动机 抖动 后 熄火 


1. 故障 现象 
一 辆 丰田 雷克萨斯 LS400 型 轿车 ， 行 驶 中 转速 表 指 针 突 然 降 为 0， 发 动机 严重 抖动 , 直 




















2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 


第 四 章 ” 点 火 系 统 故 障 检 修 实例 





发 动机 故障 指示 灯亮 起 ， 说 明 发 动机 电子 控制 系统 有 故障 ， 因 此 需要 通过 故障 自 诊断 操 
作 ， 获 取 发 动机 ECU 中 的 故障 信息 。 

(2) 故障 检修 方法 

进行 故障 自 诊 断 故 障 码 读 取 操作 ， 获 得 故障 码 有 14、24 、25 、26 ， 分 别 表 示 的 故障 信 
息 为 无 点 火 正 时 或 点 火 确 认 信 号 、 进 气温 度 传感器 信号 不 良 、 混 合 气 过 稀 、 混 合 气 过 浓 。 

丰田 雷克萨斯 LS400 型 轿车 点 火 控制 
系统 的 电路 原理 如 图 4-13 所 示 。 通 过 分 析 
初步 判断 为 ， 无 点 火 正 时 或 点 火 确认 信和 号 
为 主要 故障 ， 因 而 首先 检查 点 火 控制 模块 
到 发 动机 ECU 之 间 的 点 火 定 时 信号 IGt 和 
点 火 确认 信号 IGf 线路 有 无 短路 或 断路 ， 检 
查 发 现 是 右 点 火线 圈 3 的 低压 插头 松动 ， 
几乎 已 经 脱 开 ， 故 障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 该 点 火线 圈 低 压 插 头 插 牢 ， 起 动 发 
动机 ， 运 转正 常 ， 故 障 排除 。 图 4-13 丰田 雷克萨斯 LS400 型 轿车 


点 火 控制 系统 电路 原理 
瘟 检 修 实 斧 
3. 故障 检修 实例 分 析 1_ 主 继电器 2、3 一 左右 点 火线 圈 































































































该 车 发 动机 转速 表 信 号 取 自 点 火 控制 4、5 一 左右 点 火 控 制 模块 
模块 5， 线 路 连接 右 点 火线 圈 3。 当 该 点 火 6 一 发 动机 ECU 7、9 一 左右 凸轮 位 置 传感器 
线圈 低压 插头 松动 时 ， 就 会 使 点 火 控制 模 8 一 速度 传感器 10 一 火花 塞 11、12 一 左右 分 电器 
块 不 能 控制 右 点 火线 圈 初 级 绕组 通 断 ， 发 13 二 入 过 和 145 AN 


动机 一 侧 的 4 个 气 饶 不 点 火 ， 同 时 发 动机 转速 表 降 为 0。 由 于 喷 油 絮 控 制 电 路 正常 ， 喷 油 右 
仍 向 生 内 喷 油 ， 故 而 ECU 也 记录 了 燃油 系统 的 故障 码 。24、25 、26 故障 人 码 是 故障 码 14 的 连 
锁 反 应 ， 当 排除 了 故障 码 14 所 指示 的 故障 后 ， 其 他 “故障 ”也 消失 了 。 


二 十 二 、 丰 田 至 尊 牌 汽车 行驶 中 发 动机 突然 降 速 
1. 故障 现象 














一 辆 丰田 至 尊 (CELSON) 牌 E-UCF11 型 汽车 ， 装 备 1UZ-FE 型 发 动机 ， 在 行驶 途中 发 | 
动机 转速 突然 下 降 ， 一 会 儿 又 恢复 正常 ， 有 时 候 ， 发 动机 会 突然 熄火 ， 但 熄火 后 可 以 马上 起 


动 ; 当 发 生 罕 然 降 速 或 熄火 时 ， 仪 表 板 上 的 发 动机 故障 指示 灯亮 起 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 





发 动机 故障 指示 灯亮 ， 说明 是 发 动机 电子 控制 系统 有 故障 ， 故 障 为 偶发 性 ， 线 路 连接 不 


良 的 可 能 性 较 大 。 
(2) 故障 检修 方法 


进行 故障 自 诊断 操作 ， 获 取 故 障 码 为 14， 表 示 左 边 一 组 气缸 (1UZ-FE 型 发 动机 为 V 形 
8 氏 ) 的 点 火 信 号 有 问题 。 为 确认 故障 码 ， 拔 出 EFI 熔断 器 消除 故障 码 ， 然 后 再 起 动 发 动 | 


机 ， 继 续 使 用 车 辆 ， 等 待 故障 再 现 。 





一 周 后， 又 出 现 了 发 动机 转速 突然 下 降 然后 熄火 的 故障 现象 ， 进 行 故障 自 诊断 操作 获得 
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的 故障 码 仍然 为 14。 
该 车 发 动机 点 火 系 统 电路 如 图 4-14 所 示 ， 用 示波器 检测 发 动机 ECU 输出 的 点 火 正 时 信 
号 IGt 和 左 点 火 控制 模块 反馈 给 ECU 的 点 火 确认 信和 号 IGf| ，IGt' 信号 电压 波形 正常 ，IGf 
无 电压 波形 ， 因 此 怀疑 是 左 点 火 控 制 模 块 有 故障 。 为 确认 左 点 火 控制 模块 的 故障 ， 将 左右 两 
个 点 火 控 制 模块 互 换 ， 当 故障 再 现时 ， 调 取 故 障 码 为 15， 表 示 右 边 一 组 气 负 的 点 火 信 号 有 
问题 ， 至 此 ， 认 定 左 点 火 控制 模块 有 故障 ， 于 是 更 换 了 新 的 点 火 控制 模块 。 
但 是 没 过 几 天 又 出 现 了 发 动 1 
机 转速 突然 下 降 ， 且 发 动机 故障 Fr 30A 
指示 灯亮 起 ,与 原来 出 现 的 故障 各? 
现象 一 样 ， 只 是 发 动机 没有 熄火 ， 
调 取 故障 码 还 是 14。 
是 否 是 点 火 控制 模块 以 外 的 
线路 有 故障 ? 于 是 在 故障 出 现时 ， 
用 直流 电压 表 检 测 左 侧 点 火线 圈 8, 



























































“+” 和 “- ”的 拱 铁 电压 (图 

4-15) ， 结 果 为 点 火线 圈 “ + ”处 图 4-14 1UZ-FF 型 发 动机 点 火 系统 电路 原理 

的 电压 有 11V, 在 C 端的 电压 为 1 一 点 火 开 关 ”2 一 左 点 火线 圈 3 一 右 点 火线 圈 
4 一 右 点 火 控制 模块 ”5 一 左 点 火 控制 模块 





3V， 正 常情 况 是 左 点 火 控制 模块 
中 的 晶体 管 处 于 截止 状态 ， 点 火 
线圈 初级 绕组 不 通电 ， 两 处 的 电压 应 该 是 一 样 的 。 新 更 换 的 点 火 控 制 模块 又 有 问题 ? 于 
是 将 右边 的 点 火 控制 模块 换 过 来 检测 ， 结 果 一 样 ， 这 就 排除 了 左 点 火 控制 模块 的 故障 可 
能 性 。 

为 寻找 点 火线 圈 初 级 绕组 有 电压 降 的 原因 ， 采 用 了 逐个 断 开 点 火 控制 模块 连接 线路 的 方 
法 ， 当 从 点 火 控制 模块 搬 接 器 上 拔 下 连接 转速 表 的 连接 端子 时 ， 点 火线 图 “ - ”端的 电压 
恢复 正常 ， 而 将 该 端子 重新 插 上 时 ， 点 火线 圈 “ - ”端的 电压 仍然 保持 正常 ， 且 发 动机 故 
障 症 状 也 消失 了 ， 有 很 长 时 间 故 障 没有 再 现 。 于 是 怀疑 是 点 火线 圈 的 问题 ， 更 换 了 点 火线 


6 一 发 动机 ECU 7 一 接 检查 插 接 器 ”8 一 转速 表 


， 圈 ， 经 过 一 段 时 间 后 ， 故 障 又 出 现 了 ， 故 障 码 还 是 14。 因 此 ， 故 障 原 因 也 不 是 点 火线 圈 。 





将 发 动机 起 动 ， 刚 把 车 开动 ， 发 动机 就 烽火 了 ,测量 电压 与 以 前 的 一 样 。 拔 开 连 接 车 速 


， 表 的 端子 ， 点 火线 圈 “ - ”端的 电压 恢复 正常 ， 但 这 一 次 发 动机 不 能 起 动 了 ， 说 明 故 障 与 
| 转速 表 及 电路 也 无 关 。 


到 底 是 什么 原因 导致 在 点 火 开关 接 通 (ON) 时， 点 火线 圈 初 级 绕组 上 会 有 11V 的 电压 


| 降 呢 ? 测量 转速 表 回 路 的 电阻 ， 达 40kQ。 根 据 图 4-15 分 析 ， 如 果 点 火 控制 模块 没有 故障 
(在 点 火 开关 ON 时 ， 蝇 体 管 应 截止 ) ，41kQ 电阻 上 只 有 3V 的 电压 降 ， 而 点 火线 圈 初 级 绕 
| 组 的 电阻 不 到 19， 唯 一 的 可 能 就 是 点 火线 圈 的 连接 线路 有 接触 不 良 之 处 ， 导 致 其 接触 电阻 
| 高达 120kQ 左右 。 仔 细 检 查 点 火线 圈 线 路 ， 在 晃动 点 火线 圈 处 导线 时 ， 电 压 表 指 针 也 摆动 ， 
说 明 点 火线 圈 的 插 接 器 有 接触 不 良 。 拔 下 点 火线 圈 插 接 器 ， 发 现 插座 松动 了 ， 是 此 处 的 连接 
| 松动 导致 点 火线 圈 初 级 回路 的 接触 不 良 。 


(3) 故障 处 理 措施 
将 点 火线 轿 插 接 器 搬 牢 ， 发 动机 转速 突然 下 降 及 熄火 的 故障 没有 再 现 ， 故 障 排除 。 


第 四 章 ” 点 火 系 统 故 障 检 修 实例 





3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 开始 实际 上 有 两 个 : 一 个 是 点 火 控制 模块 5 
证 实 了 这 一 点 ; 男 一 个 就 是 左 侧 点 火线 圈 插 接 
器 松动 ， 导 致 了 偶发 性 故障 的 出 现 。 

对 于 偶发 性 故障 ， 应 该 着 重 检 查 线路 连 
接 有 无 松动 。 本 例 在 检测 了 电压 后 ， 接 着 测 
量 一 下 点 火线 圈 初 级 回路 的 电流 ， 就 可 以 根 
据 电流 几乎 为 0 的 检测 结果 ， 可 得 到 是 点 火 
线圈 电路 中 有 接触 不 良 故障 的 判断 ， 可 能 会 
使 故障 检修 更 加 快捷 。 


二 十 三 、 本 田 雅 阁 2.2L 轿车 不 能 起 动 
1. 故障 现象 











不 良 ， 将 其 换 到 右边 就 出 现 了 故障 码 15， 
左 点 火 控制 模块 


TACH 


| Datu 


图 4-15 点 火电 路 电压 检测 示意 图 

















一 辆 1997 款 本 田 雅 阁 2. 2L 轿车 ， 不 能 起 动 ， 介 
的 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

导致 上 述 故 障 现象 可 能 性 较 大 的 是 点 火 
系统 电路 接触 不 良 、 点 火 系统 部 件 有 故障 、 
发 动机 电子 控制 系统 有 故障 ; 燃油 喷射 控制 
系统 不 喷 油 、 空 燃 比 控制 严重 失调 、 进 气管 
路 有 严重 堵塞 或 漏 气 等 导致 上 述 故 障 现 象 。 

(2) 故障 检修 方法 

本 田 雅 阁 2.2L 轿车 的 点 火 系统 为 整体 








图 








和 尔 起 动 时 ， 起 动 后 会 出 现 仿 速 抖动 严重 





| 加 
污 沁 翡 想 冰 





4-16 本 田 雅 阁 轿 车 分 电器 总 成 














已 路 图 








式 分 电器 ， 其 电路 原理 如 图 4-16 所 示 ， 打 开 分 电 顺 盖 ， 接 通 点 火 开 关 ， 测 量 点 火线 圈 “ + ” 
的 电压 ， 为 12. 4V， 正 常 ; 检查 有 无 高 压 跳 火 ， 用 一 导线 将 点 火线 圈 “ - ”瞬间 拱 铁 ， 看 高 压 


线 端 跳 火 情况 ， 无 火 ， 说 明 点 火线 图 有 问题 。 为 
了 验证 此 判断 ， 用 一 只 试 灯 跨 接 于 点 火线 圈 的 2 
个 输入 端 上 ， 用 起 动机 转动 发 动机 ， 试 灯 闪 烁 ， 
说 明 线路 良好 ， 点 火线 圈 有 故障 确定 无 疑 。 

更 换 同型 号 的 点 火线 圈 ， 发 动机 可 以 起 动 ， 
但 随后 念 速 运转 仍然 抖动 严重 。 进 行 故 障 自 诊 断 
操作 获取 故障 码 为 3、6、7、10， 其 故障 内 容 分 
别 为 : 进 气压 力 传 感 吉 不良、 冷却 液 温 度 传 感 器 
信号 不 良 、 节 气门 位 置 传感器 信号 不 良 、 进 气温 
度 传 感 右 信号 不 恨 。 

根据 经 验 ， 同 时 出 现 多 个 传感器 信号 故障 
码 ， 应 首先 检查 发 动机 ECU 及 各 传感器 的 搭 铁 
情况 ， 按 电路 图 4-17 所 示 ， 各 传 感 融 的 搭 铁 在 








节气 门 位 置 传感器 








冷却 液 温度 传感器 








进 气压 力 传感器 


























发 动机 ECU 及 各 传感器 电路 连接 
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ECU D 部 分 插头 的 21 与 22 端子 ， 拔 下 捅 头 ， 发 现 D21 、D22 端子 严重 氧化 ， 这 导致 了 上 述 
四 个 传感器 的 搭 铁 不良 ， 故 而 出 现 了 4 个 故障 码 。 

(3) 故障 处 理 措施 

仔细 清洁 ECU 插 接 器 相应 端子 的 氧化 表面 ， 重 新 插 牢 插 接 器 ， 起 动 发 动机 顺利 ， 印 速 
运转 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 实际 上 是 两 个 ， 即 点 火线 圈 不 良和 发 动机 ECU 插 接 絮 搭 铁 端 子 严 重 氧化 。 本 故 
障 也 提示 了 如 果 出 现 多 个 故障 码 ， 各 个 故障 码 所 指 的 故障 部 件 和 线路 有 共同 的 接线 点 ， 那 很 
有 可 能 其 公共 连接 点 或 连接 线 就 是 故障 之 处 ， 了 解 这 一 点 ， 对 于 准确 而 又 快捷 地 排除 故障 是 
有 帮助 的 。 


二 十 四 、 丰 田子 弹头 “面包 ”车 发 动机 突然 熄火 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 子弹 头 (PREVIA) “面包 ” 车 ， 在 汽车 行驶 一 段 时 间 后 ， 发 动机 会 突然 熄火 ， 
停车 10 ~20min 后 ， 发 动机 又 能 起 动 ， 但 汽车 行驶 一 段 时 间 后 仍 会 发 生 熄 火 的 故障 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 故障 的 可 能 原因 主要 有 : 点 火线 路 连接 不 良 ; ECU 或 点 火 控制 模块 内 部 电子 元 器 件 
热 稳 定性 差 ; 点 火线 圈 性 能 不 良 等 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 点 火 高 压 ， 发 现在 热 车 时 无 火 ; 检查 点 火线 圈 、 曲 轴 位 置 传感器 、 电 子 点 火器 及 
ECU 之 间 的 线路 无 异常 ， 曲 轴 位 置 传感器 信号 和 ECU 的 输出 信号 均 正常 ， 但 发 现 点 火 控制 
模块 反馈 给 发 动机 ECU 的 IGf 信号 没有 ， 故 障 原因 找到 ， 应 该 是 点 火 控 制 模块 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 点 火 控 制 模块 ， 发 动机 突然 熄火 的 现象 消失 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

此 故障 是 由 于 点 火 控制 模块 内 部 电子 元 器 件 的 热 稳定 性 差 而 引起 的 ， 在 温度 低 时 ， 点 火 
控制 模块 内 电子 元 器 件 尚 能 正常 工作 ， 并 输出 正常 的 IGf 信号 ， 发 动机 ECU 能 正常 控制 点 
火 系统 和 人 燃油 喷射 系统 工作 。 待 温度 上 升 后 ， 点 火 控制 模块 电子 元 器 件 不 能 正常 工作 ， 不 能 
产生 并 输出 正常 的 IGf 信号 。 发 动机 ECU 接收 不 到 IGf 信号 ， 就 判断 为 点 火 系 统 有 “不 点 火 
故障 ”， 并 立即 控制 燃油 喷射 系统 停止 喷 油 ， 故 而 发 动机 会 立即 熄火 。 














司 一 
军 五 章 ”汽车 照明 与 信号 系统 
故障 检修 实例 


汽车 照明 与 信号 系统 出 现 故障 后 ， 应 尽快 排除 故障 ， 否 则 将 会 影响 汽车 的 正常 使 用 和 汽 
车 的 行车 安全 。 本 章 精 选 典型 的 汽车 照明 与 信号 系统 故障 检修 实例 ， 可 为 读者 提供 汽车 电气 
系统 故障 诊断 实践 指导 ， 有 助 于 读者 提高 汽车 电路 故障 检修 水 平 。 











第 一 节 ”汽车 照明 系统 故障 检修 实例 


一 、 丰 田 花冠 轿车 前 照 灯 没有 近 光 


1. 故障 现象 

一 辆 日 本 丰田 花冠 ( Corolla) 轿车 ， 打 开 汽 车 前 照 灯 时 ， 远 光 灯 能 亮 ， 但 使 用 变 光 开关 
变换 前 照 灯 远 近 光 时 ， 没 有 近 光 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 


丰田 花冠 轿车 前 照 灯 控 制 系统 电路 如 图 5-1 所 示 ， 该 车 的 灯光 控制 开关 是 与 转向 灯 开 关 


组 成 一 体 的 组 合 开 关 ， 为 分 析 故 障 原 因 ， 首 先进 行 故 障 症 状 确 认 

将 组 合 开关 中 的 灯光 控制 开关 转 到 TAIL (小 灯 、 尾 灯 ) 位 置 时 ,左右 前 照 灯 都 不 亮 ， 
灯光 控制 开关 转 到 HEAD (前 照 灯 ) 位 置 时 ， 左 右前 照 灯 均 亮 。 

将 灯光 控制 开关 反复 向 上 拨 至 FLASH (超车 灯 ) 位 置 时 ， 前 照 灯 光束 没有 变化 ， 总 是 
在 远 光 光束 状态 ， 且 仪表 板 上 的 远 光 指示 灯亮 。 


束 ， 且 仪表 板 上 的 远 光 指示 灯亮 。 








将 灯光 控制 开关 向 后 拉 《 左 转向 ) 时， 前 语 左 转向 灯 、 左 转向 指示 灯 均 不 断 内燃 。 








能 控制 前 照 灯 远 、 近 光 的 转换 ( 总 是 远 光 ) 的 可 能 故障 原因 有 : 


0 
将 灯光 控制 开关 向 前 推 〔 右 转向 ) 时 ， 前 后 右 转向 灯 、 右 转向 指示 灯 均 不 断 闪烁 , 而 | 
通过 上 述 四 项 检验 ， 前 照 灯 变 光 控制 有 故障 ， 而 转向 灯 控制 正常 。 前 照 灯 能 亮 ， 说 明 前 


照 灯 电源 电路 、 前 照 灯 控制 继电器 均 正常 ， 前 照 灯 有 远 光 ， 位 于 发 动机 室 的 3 号 接线 盒 中 的 
两 个 熔断 器 HEAD (LH-HI) 10A 和 HEAD (RH-HI) 10A 也 是 好 的 。 通 过 灯光 控制 开关 不 : 
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在 组 合 仪表 人 台 内 的 前 照 灯 灯 光亮 度 / 变 光 组 合 继电器 
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5-1 让 日 








日 花冠 轿车 前 照 灯 控 制 电 
电路 搭 铁 故障 W, 一 电路 断路 故障 


3 |1 


组 合 仪表 中 的 前 照 灯 远 光 指示 灯 








EE 
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No.3 前 照 灯 娄 光 
亮度 变 光 继 电器 





第 五 章 汽车 照明 与 信号 系统 故障 检修 实例 





1) 灯光 控制 组 合 外 关中 的 变 光 开关 部 分 有 故障 。 

2) 变 光 控制 继电器 及 控制 线路 有 故障 。 

3) 安装 在 仪表 板 内 的 前 照 灯 灯 光亮 度 / 变 光 组 合 继电器 及 连接 导线 有 故障 。 

4) 左 、 右 前 照 灯 的 灯光 亮度 控制 继电器 及 控制 电路 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 熔断 器 处 的 电压 。 接 通 点 火 开 关 后 ,将 组 合 开 关中 的 灯光 控制 开关 转 到 TALL 
位 置 ， 用 试 灯 分 别 检查 位 于 发 动机 室内 的 3 号 接线 盒 中 的 4 个 熔断 器 处 的 电源 供电 情况 。 检 
查 结果 为 : HEAD (LH-HI) 10A、HEAD (RH-HI) 10A 两 熔断 器 处 有 12V 电源 电压 ， 而 
HEAD (LH-LO) 10A、HEAD (RH-LO) 10A 两 熔断 器 处 无 12V 电源 电压 。 发 动机 室内 的 2 
号 、3 号 接线 盒 中 的 组 件 布置 如 图 5$-2、 图 5-3 所 示 。 
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图 5-3 发 动机 室内 3 号 接线 盒 中 各 电气 组 件 位 置 


























2) 检查 前 照 灯 变 光 控 制 继 电器 的 性 能 。 从 3 号 接线 盒 中 取出 前 照 灯 变 光 控 制 继电器 ， 
用 万 用 表 的 电阻 档 检查 继电器 导 通 情况 。 当 1、3 两 端子 间 不 通电 时 ，1、4 两 端子 间 导 通 ，: 
1、2 两 端子 间 不 导 通 ， 当 在 1、3 两 端子 间 加 上 12V 电压 时 ， 继 电器 内 发 出 “ 味 哈 ” 的 触 点 
开 闭 声响 ， 并 且 1、2 两 端子 间 导 通 ，1 、4 两 端子 间 不 导 通 ,说 明 前 照 灯 变 光 控制 继电器 工 


作 正 常 。 前 照 灯 变 光 控制 继 电 需 的 插 接 器 端子 排列 如 图 5-4 所 示 。 


3) 检查 前 照 灯 变 光 控 制 继电器 的 控制 信号 。 将 一 试 灯 的 两 个 端子 分 别 插入 前 照 灯 变 光 控 


汽 7 BH ES 
ya ef Ea 守 滩 乡 纺 ; SE) 








本 区 
制 继电器 插座 的 1 号 与 3 号 端子 ， 并 将 


灯光 控制 开关 转 到 TAIL 位 置 ， 试 灯亮 ; RELAY 
再 将 灯光 控制 开关 转 到 HEAD 位 置 , 试 | 970 
灯 仍 然 亮 。 操 纵 前 照 灯 变 光 开关 进行 前 | mV 





照 灯 近 光 / 远 光 变 换 果 ， 试 灯 一 直 亮 。 
这 一 检查 结果 说 明 前 照 灯 变 光 控制 继 电 图 5-4 前 照 灯 变 光 控制 继电器 的 插 接 器 端子 排列 

器 的 控制 电路 短路 或 者 是 位 于 仪表 板 内 

的 前 照 灯 灯光 亮度 控制 继电器 有 故障 ， 或 者 组 合 开关 中 的 变 光 控制 开关 有 故障 。 

4) 检查 前 照 灯 电 源 电 路 。 从 3 号 接线 盒 中 拔 出 前 照 灯 变 光 控制 继 电 需 ， 并 用 一 根 导线 
跨 接 继电器 插座 中 的 1、4 两 端子 ， 再 从 3 号 接线 盒 中 拔 出 No. 3 前 照 灯 灯光 亮度 变 光 继 电 
器 ， 用 导线 跨 接 1、2 号 端子 〈 端 子 排列 见 图 5-5)。 打 开 点 火 开 关 ， 把 灯光 控制 开关 转 到 
TAIL 位 置 时 ， 前 照 灯 不 亮 。 

从 3 号 接线 盒 中 拔 出 左 、 右 前 照 灯 灯光 亮度 变 光 继电器 ， 并 用 导线 分 别 跨 接 两 个 继电器 插 
座 中 的 4、5 号 端子 ， 端 子 排列 如 图 5-6 所 示 。 打 开 点 火 开 后 ， 将 灯光 控制 开关 转 到 TAIL 位 
置 ， 前 照 灯 中 的 近 光 灯亮 ， 再 将 灯光 控制 开关 转 到 HEAD 位 置 时 ， 前 照 灯 中 的 近 光 灯 也 亮 。 
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图 5-5 No.3 前 照 灯 灯 光亮 度 变 光 继 电器 图 5-6 左 、 夺 前 照 灯 灯光 亮度 变 光 继 电 带 























上 述 检查 结果 说 明 前 照 灯 的 供电 电路 是 正常 的 ， 故 障 在 各 个 前 照 灯 控 制 继 电 带 的 控制 
电路 。 
5) 检查 灯光 控制 组 合 开 关中 灯光 控制 开关 及 变 光 开 关 的 开关 性 能 。 灯 光 控 制 组 合 开 关 
端子 排列 如 图 5-7 所 示 ， 开 关 检 查 方法 如 下 : 


连接 器 A 


























组 合 开关 线束 插头 端子 排列 








图 5-7 ”灯光 控制 组 合 开关 搬 接 央 端子 排列 
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Q) 关闭 灯光 控制 开关 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测量 组 合 开关 接线 端子 A2 、A11 及 Al13 之 间 的 
导 通 情况 ， 检 查 结果 这 三 个 端子 之 间 互 相 不 导 通 。 

@ 将 灯光 控制 开关 转 到 TAL 位 置 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 组 合 开关 接线 端子 A2 与 Al1 
之 间 的 导 通 情况 ， 检 查 结果 A2 与 A11 两 端子 间 导 通 良 好 。 

@) 将 灯光 控制 开关 转 到 HEAD 位 置 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 组 合 开关 接线 端子 A2 与 
All、All 与 A13 之 间 的 导 通 情况 ， 检 查 结果 为 导 通 。 

经 过 以 上 3 项 检查 ,证实 了 组 合 开 关中 的 灯光 控制 开关 正常 ， 接 着 检查 变 光 控制 开关 。 

@) 将 变 光 控制 开关 向 上 扳 ， 用 万 用 表 电 阻 档 检查 组 合 开关 接线 端子 B9 与 B12 、B12 与 
B14 间 的 导 通 情况 ， 结 果 各 端子 间 互 相 导 通 。 把 变 光 控制 开关 向 下 扳 ， 再 检查 组 合 开关 接线 
端子 B9 与 B12 间 的 导 通 情况 ， 结 果 两 端子 间 导 通 良好 ， 说 明 组 合 开关 中 的 变 光 开关 也 正 
常 ， 因 此 组 合 开关 中 灯光 控制 开关 部 分 工作 正常 ， 故 障 可 能 在 前 照 灯 控制 线路 。 

6) 查寻 前 照 灯 灯 光 控 制 电路 故障 的 方法 

Q) 从 3 号 接线 盒 中 取 下 No. 3 前 照 灯 灯光 亮度 变 光 继电器 、 左 右前 照 灯 灯光 亮度 变 光 继 
电器 、 灯 光 继 电器 等 4 个 前 照 灯 灯 光 控 制 继电器 。 

@ 从 仪表 板 内 左 侧 下 方 取 下 前 照 灯光 束 变 光 控 制 继电器 ， 拔 下 继电器 的 线束 插头 ， 前 
照 灯 光束 变 光 控制 继电器 如 图 5-8 所 示 。 


[一 
GG 
加 加 四国 鞍 轩 屋 
加 大 四 四国 国 交 

















mm | 

| ms | 
加 天时 加 国 辐 国 
回回 四 国民 本 本 
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图 5-8 ”前 照 灯 的 光束 变 光 控 制 继 电 右 插 接 絮 端 子 排列 


(3 拆 下 灯光 控制 / 变 光 、 天 水 器 /洗涤 器 组 合 开 关 的 线束 插头 ， 用 万 用 表 全 面 检查 汽车 
前 照 灯 控 制 电路 : 


a. 用 万 用 表 电 阻 档 检查 灯光 控制 组 合 开 关 线 柬 插头 上 A11 及 B9 两 端子 连接 导线 的 搭 铁 ， 


情况 ， 检 查 结果 为 对 搭 铁 导 通 良 好 。 


b 用 万 用 表 检 查 前 照 灯 灯光 亮度 / 变 光 组 合 继电器 线束 插头 各 端子 连接 导线 与 措 铁 的 通 
断 情况 ， 发 现 前 照 灯 灯光 亮度 / 变 光 组 合 继电器 线束 插头 13 号 端子 到 前 照 灯 变 光 控制 继电器 





插座 3 号 端子 之 间 的 导线 对 拱 铁 短路 ， 从 而 造成 前 照 灯光 束 变 光 控 制 继电器 失去 控制 。 


c 继续 用 万 用 表 检 查 各 继电器 线路 的 通路 情况 ， 发 现 左右 前 照 灯 灯光 亮度 变 光 继 电器 
插座 的 1 号 端子 到 前 照 灯 灯光 亮度 / 变 光 组 合 继 电 融 线 东 插 头 7 号 端子 之 间 的 导线 不 导 通 ， 








造成 了 灯光 控制 组 合 开关 的 前 照 灯 近 光 控 制 功能 失效 。 


以 上 两 处 线路 故障 位 置 参见 图 5-1 中 的 W 及 Ws,， 两 处 线路 故障 (Wi 处 措 铁 ，W 处 


断路 ) 造成 了 前 照 灯 没 有 近 光 。 
(3) 故障 处 理 措施 


用 万 用 表 查 寻 导 线 搭 铁 的 具体 部 位 ， 原 来 是 3 号 接线 盒 线 束 中 有 导线 绝缘 层 破损 ， 并 与 


车 身 金属 接触 而 造成 搭 铁 故 障 。 用 绝缘 胶布 将 导线 绝缘 层 破 损 部 位 包扎 好 ， 并 固定 好 线束 。 
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;其 控制 电路 如 图 5-9 所 示 ， 该 控制 电 
;路 可 控制 洗涤 器 电动 机 运转 1.5s 左 
; 右 后 自动 停机 ， 而 当前 照 灯 电路 出 现 
; 故障 (如 电路 熔断 器 烧 断 ) 时 ， 通 过 
| 前 照 灯 洗涤 器 继电器 控制 电路 (经 
: Ri、VD6)， 可 以 临时 给 前 照 灯 供电 ， 
; 以 避免 夜间 行车 突然 完全 失去 照明 而 
;造成 交通 事故 。 


: 路 时 ， 车 载 电源 通 过 前 照 灯 洗涤 器 继 
电 《 米 圣 有 昭 
; 电器 电路 中 的 局 、VDe 可 继续 癌 前 照 ， 沈 深 器 电动 机 2 前 照 灯 洗涤 界 继 电器 “3 前 照 打探 制 继电器 


La 


用 万 用 表 查 寻 导 线 断 路 的 具体 部 位 后 ， 将 导线 连接 可 靠 ， 并 用 绝缘 胶布 包扎 好 后 固定 。 

线路 修复 完毕 ， 装 好 3 号 接线 盒 ， 再 重新 插 上 前 照 灯 控 制 电 路 中 各 电气 组 件 的 线束 插 接 
器 以 及 各 个 控制 继电器 。 然 后 接 通 点 火 开 关 ， 打 开 前 照 灯 并 进行 变 光 操作 ， 远 、 近 光 变 光 控 
制 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 前 照 灯 控 制 电 路 用 了 较 多 的 继电器 ， 其 控制 线路 较为 复杂 ,但 只 要 熟悉 前 照 灯 变 光 
控制 电路 的 原理 ， 就 可 根据 故障 现象 分 析 可 能 的 故障 部 位 ， 然 后 按照 适当 的 故障 检修 程序 和 
方法 就 可 以 准确 迅速 地 排除 故障 。 


二 、 日 本 三 萎 越 野 汽车 前 照 灯 突 然 暗 淡 


1. 故障 现象 

一 辆 日 本 三 荃 汽 车 公司 生产 的 帕杰罗 越野 汽车 ， 在 夜间 行车 时 ， 前 照 灯 的 灯光 突然 变 得 
浊 淡 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

前 照 灯 灯 光 突然 变 得 暗淡 的 原因 有 : 

1) 前 照 灯 控制 继电器 触 点 接触 不 良 。 

2) 前 照 灯 线 路 连接 出 现 了 接触 不 良 之 处 。 

3) 前 照 灯 电 路 保护 熔断 器 伐 断 。 

(2) 故障 检修 方法 

根据 故障 现象 和 该 车 前 照 灯 控 制 电路 的 特点 分 析 ， 前 照 灯 电路 中 的 迷 断 器 烧 坏 的 可 能 性 
最 大 ,是 检查 也 较为 方便 ， 故 首先 检查 熔断 器 ， 结 果 发 现 前 照 灯 熔 断 器 已 烧 断 ， 故 障 原因 已 
找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 同 规格 的 新 熔断 器 ， 前 照 灯亮 度 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 1 2 

该 车 具有 前 照 灯 自动 洗涤 功能 ， 
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从 图 5-9 中 可 知 ， 当 熔断 器 6 断 一 Y 
图 5-9 前 照 灯 洗 涤 顺 控制 电路 





灯 供 电 。 此 时 由 于 Ri 串 入 前 照 灯 电 4 一 照明 开关 5- 洗涤 器 开关 6 一 熔断 器 
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路 ， 流 经 前 照 灯 灯丝 的 电流 较 小 ， 因 而 前 照 灯亮 度 暗淡 。 
三 、 丰 田 大 霸王 PREVIA 照明 灯 均 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 大 霸王 PREVIA 旅行 车 ， 该 车 前 照 灯 带 白昼 行车 灯 系 统 ， 打 开车 灯 开 关 时 ， 前 
照 灯 、 尾 灯 及 仪表 照明 灯 都 不 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

为 分 析 故 障 原因 ， 首 先进 行 故障 症状 确认 : 

该 车 照明 系统 电路 如 图 5-10 所 示 ， 将 组 合 开 关中 的 灯光 控制 开关 转 到 TAIL (小 灯 、 尾 
灯 ) 位 置 时 ， 小 灯 与 尾灯 及 仪表 照明 灯 都 不 亮 。 
将 灯光 开关 转 到 HEAD (前 照 灯 ) 位 置 时 ， 小 灯 与 尾灯 及 仪表 照明 灯 、 前 照 灯 都 不 亮 。 
将 灯光 控制 开关 反复 向 上 拨 至 FLASH (超车 灯 ) 位 置 时 ， 前 照 灯 也 不 亮 。 
将 灯光 控制 开关 向 前 推 ( 右 转 向 ) 时 ， 前 后 右 转向 灯 、 右 转向 指示 灯 均 不 断 闪烁 ， 而 
将 灯光 控制 开关 疝 后 拉 ( 左 转向 ) 时 ， 前 后 左 转向 灯 、 左 转向 指示 灯 均 不 断 闪 烁 。 
通过 上 述 四 项 检验 ， 证 实 所 有 照明 灯 均 不 亮 而 转向 灯 控 制 正 常 。 所 有 照明 灯 均 不 亮 的 可 
能 故障 原因 有 

1) 照明 系统 电源 线路 有 断路 之 处 。 

2) 和 白昼 行车 灯 控 制 继电器 及 相关 线路 有 故障 。 

3) 前 照 灯 的 四 个 10A 熔 断 器 或 前 照 灯 控 制 / 变 光 开 关 、 尾 灯 人 熔断 器 或 尾灯 控制 继电器 、 
仪表 照明 灯 电 路 等 均 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 照明 电路 熔断 器 处 电压 。 接 通 点 火 开关 (IG1 位 置 ) ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 检 
查 位 于 仪表 板 上 方 的 继电器 与 熔断 器 盒 内 的 CAUGE (10A)、ECU 一 R (15A) 两 个 熔断 器 
处 〈 熔 断 器 的 位 置 见 图 $-11) 的 电压 ， 均 为 12.SV 左右 。 
将 组 合 开关 中 的 灯光 控制 开关 转 到 HEAD (前 照 灯 ) 位 置 时 ， 用 万 用 表 (或 试 灯 ) 检 
查 HEAD RH (10A) 及 HEAD LH (10A) 两 个 熔断 器 处 的 电压 ， 均 为 0V。 














检查 HEAD RH UPR (10A) 及 HEAD LH UPR (10A) 两 个 熔断 器 处 的 电压 ， 均 为 0V。 


取出 四 个 前 照 灯 熔断 器 检查 ， 均 为 正常 取出 PANEL (10A) 熔断 器 检查 ， 发 现 该 熔 


断 带 已 经 烧 断 。 于 是 ， 更 换 了 新 的 熔断 器 。 


2) 检查 尾灯 控制 继电器 。 从 位 于 仪表 板 上 方 的 熔断 器 /继电器 盒 内 拔 下 尾灯 控制 继 电 | 
器 ， 其 插 接 器 端子 排列 如 图 5-12 所 示 。 用 万 用 表 (或 试 打 ) 检查 尾灯 控制 继电器 插座 中 2 | 
号 端子 的 对 搭 铁 电压 ， 为 12V。 再 用 一 根 导线 跨 接 尾灯 控制 继电器 插座 的 2 号 与 3 号 端子 
(相当 于 继电器 触 点 闭合 ) ， 这 时 尾灯 亮 ， 但 当 取出 PANEL (10A) 熔断 器 检查 发 现 该 熔断 


器 又 伐 断 了 ， 说 明 汽车 照明 系统 电路 中 有 电路 短路 〈 搭 铁 ) 故障 存在 。 


3) 检查 前 照 灯 电 源 及 前 照 灯 。 从 位 于 仪表 板 上 方 的 熔断 器 /继电器 盒 内 拔 下 前 照 灯 控 | 
制 继 电器 ， 继 电器 端子 排列 如 图 5-13 所 示 ， 用 万 用 表 或 试 灯 检 查 继电器 插座 中 4 号 端子 的 
电压 ， 为 12V， 说 明 前 照 灯 电 源 电路 正常 。 这 时 ， 用 一 根 导线 器 接 前 照 灯 控 制 继电器 插座 的 


将 组 合 开关 中 的 前 照 灯 变 光 开 美 向 下 扳 到 HIGH ( 远 光 ) 位 置 时 ， 用 万 用 表 (或 试 灯 ) | 
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图 5-11 丰田 汽车 熔断 器 /继电器 盒 组 件 位 置 

















3 号 与 4 号 端子 ， 两 侧 前 照 灯 的 近 光 灯 都 亮 ; 再 将 前 照 灯 变 光 控 制 继 电 需 插座 的 1 号 与 2 号 
端子 短 接 (端子 排列 见 图 5-14)， 两 侧 前 
照 灯 的 远 光 灯 都 亮 ， 这 一 检查 结果 说 明 故 
障 出 自前 照 灯 的 控制 电路 中 。 

4) 检查 尾灯 、 前 照 灯 控 制 、 前 照 灯 变 
光 控制 继电器 的 性 能 。 用 万 用 表 及 12V 电源 ， 
检查 尾灯 继电器 、 前 照 灯 控制 继电器 、 前 照 
灯 变 光 控 制 继电器 的 性 能 ， 结 果 均 为 良好 。 

5) 检查 灯光 控制 开关 。 从 转向 柱 上 图 5-12 尾灯 控制 继电器 插 接 器 端子 排列 
取 下 组 合 开 关 的 线束 插头 ， 用 万 用 表 检 查 组 合 开 关中 的 灯光 控制 开关 及 变 光 : 
控制 开关 的 开关 性 能 ， 结 果 一 切 正常 ， 组 合 开关 插 接线 端子 和 线束 插头 端子 的 排列 如 图 5-15 
所 示 。 : 

6) 检查 白昼 行车 灯 4 号 继电器 。 从 
仪表 板 上 拆 下 组 合 仪表 ， 拆 下 白昼 行车 
灯 4 号 继电器 ， 取 下 继电器 的 线束 搬 头 ， 
从 仪表 板 的 下 方 取 下 日 太行 车 灯 控 制 继 ， 
电器 。 用 万 用 表 及 12V 电源 检查 继电器 
的 性 能 ， 检 查 结果 为 该 继电器 性 能 正常 。 
白 层 行车 灯 控 制 4 号 继电器 和 控制 继 电 图 5-13 前 照 灯 控制 继电器 插 接 器 端子 排列 
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图 5-14 ”前 照 灯 变 光 控 制 继电器 插 接 器 端子 排列 








线束 插头 端子 
图 5-15 ”组合 开 关 插 接线 端子 和 线束 插头 端子 排列 





器 各 端子 排列 如 图 5-16、 图 5-17 所 示 。 





























图 5-17 白昼 行车 灯 控 制 继电器 插 接 器 端子 排列 











7) 检查 白 层 行车 灯 降 压 电阻 器 。 从 仪表 板 收 音 机 下 方 拆 下 白昼 行车 灯 降 压 电阻 器 (图 
5-18)， 用 万 用 表 电 阻 档 检查 其 通 断 情况 ， 检 查 结 果 为 导 通 情况 正常 。 
8) 检查 照明 系统 线路 。 用 万 用 表 电 阻 档 检 查 汽车 前 照 灯 控制 系统 中 的 相关 连接 导线 ， 
190 
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图 5-18 白昼 行车 灯 降 压 电阻 器 





测量 继电器 各 插 接 器 (线束 侧 ) 端子 与 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 结 果 发 现 从 白昼 行车 灯 控 制 继 电 
器 线束 搬 头 9 号 端子 到 仪表 照明 系统 的 导线 因 绝 缘 层 破损 而 对 搭 铁 短路 ， 导 线 已 被 烧 焦 。 

由 于 白昼 行车 灯 控 制 继 电器 线束 插头 9 号 端子 的 导线 是 该 继电器 向 仪表 照明 灯 提 供 12V 
电源 ， 因 而 该 导线 搭 铁 就 有 可 能 造成 白昼 行车 灯 控 制 继电器 被 烧毁 ， 同 时 也 造成 仪表 照明 系 
统 工作 失效 。 分 解 白昼 行 车 灯 控 制 继电器 后 发 现 ， 继 电器 内 部 的 电路 板 已 经 被 烧 焦 ， 白 昼 行 
车 灯 控 制 继 电器 已 经 失效 ， 这 就 是 造成 汽车 前 照 灯 及 仪表 照明 灯 不 亮 的 原因 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 导线 伐 焦 短路 处 清洁 干净 ， 并 用 绝缘 胶布 包扎 好 固定 ， 更 换 已 烧 坏 的 白昼 行车 灯 控 制 
继电器 。 

安装 好 白昼 行车 灯 4 号 继电器 及 白昼 行车 灯 降 压 电 阻 器 ， 装 好 组 合 仪表 、 收 音 机 及 其 他 
相关 附件 、 插 上 组 合 开关 的 线束 插头 、 插 上 尾灯 控制 继电器 、 前 照 灯 控 制 继电器 及 前 照 灯 变 
光 控 制 继电器 等 相关 电气 组 件 ， 更 换 PANEL (10A) 燃 断 器 。 然 后 开 灯 试验 ， 照 明 系 统 恢 
复 正 常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 故 障 检 修 过 程 在 第 2) 步 检 查 中 ， 当 发 现 PANEL (10A) 熔断 器 又 烧 断 时 ， 如 果 马 
上 进行 照明 系统 线路 短路 ( 搭 铁 ) 检查 ， 故 障 检修 就 会 变 得 较为 简捷 。 实 际 上 故障 检修 步 
又 3) ~7) 并 不 是 针对 线路 搭 铁 故障 的 ， 在 已 经 有 迹象 表明 照明 系统 线路 有 短路 故障 的 情 
况 下 ， 这 样 的 故障 检修 过 程 并 不 是 最 适当 的 。 

用 万 用 表 和 12V 直流 电源 检查 各 继电器 性 能 的 方法 是 : 先 用 万 用 表 电 阻 档 测量 继 电器 
触 点 两 端子 的 电阻 ， 常 闭 触 点 电阻 为 0， 常 开 触 点 电阻 为 无 穷 大 ， 如 果 不 是 则 为 继电器 有 玖 








一 








障 。 检 查 结果 为 正常 后 ， 将 继电器 线圈 两 端子 接 上 12V 电源 ， 再 测量 触 点 端子 的 电阻 , 连 | 
接触 点 两 端子 的 电阻 应 与 线圈 不 加 12V 电压 时 的 相反 ， 即 原来 电阻 为 0 的 现 为 无 穷 大 , 原 


来 电阻 为 无 穷 大 的 现 为 0， 和 否则 说 明 继 电器 有 故障 。 
四 、 桑 塔 纳 2000GSi 轿车 前 照 灯 不 亮 
1. 故障 现象 


一 辆 桑塔纳 2000GSi 轿车 ， 打 开车 灯 开 关 工 档 时 ， 示 廓 灯 和 仪表 照明 灯 能 亮 ， 打 开车 灯 


开关 下 档 时 ， 前 照 灯 却 不 亮 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
只 是 前 照 灯 不 亮 的 可 能 故障 原因 : 
1) 前 照 灯 电 路 的 熔断 器 均 烧 断 。 
2) 车 灯 开 关 的 开 档 触 点 烧 坏 。 
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3) 变 光 开关 的 触 点 接触 不 良 。 

4) 前 照 灯 电源 线路 有 松 脱 或 短路 之 处 。 

5) 两 侧 前 照 灯 均 烧 坏 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 操纵 超车 灯 开 关 ， 前 照 灯 也 不 亮 ，1)、3) 、4)、5) 四 种 故障 原因 的 可 能 性 均 存 在 ， 
其 中 1) 的 故障 概率 最 高 ， 且 检查 也 较为 方便 ， 故 接 下 来 首先 检查 前 照 灯 熔断 器 〈S9 、S10、 
S21 、S22) ， 发 现 均 已 烧 断 。 这 说 明 前 照 灯 电 路 有 短路 故障 存在 。 

2) 更 换 前 照 灯 熔 断 器 前 ， 检 查 了 前 照 灯 线 路 ， 发 现 前 照 灯 线束 有 一 处 破损 ， 其 中 的 一 
根 导线 (电话 线 ) 绝缘 层 也 已 破损 ， 且 与 车 身 的 金属 部 分 接触 。 

3) 用 绝缘 胶带 对 破损 的 导线 进行 包扎 ， 且 将 线束 固定 好 ， 更 换 新 的 熔断 器 。 处 理 完 毕 
后 再 打开 前 照 灯 开关 ， 前 照 灯 仍 然 丰 之。 于 是 ， 用 万 用 表 电 阻 档 检 查 前 照 灯 的 灯泡 ， 结 果 为 
两 侧 前 照 灯 的 灯泡 均 良 好 。 

4) 再 仔细 检查 前 照 灯 线 束 、 线 路 插 接 器 连接 ， 未 发 现 异 常 。 怀 疑 是 车 灯 开 关 I 档 和 变 光 
开关 触 点 已 被 烧 坏 ， 于 是 拆 下 组 合 开关 外 壳 后 ， 解 体 组 合 开关 检查 ， 发 现 前 照 灯 开关 触 点 及 簧 
片 均 已 烧 坏 变形 ， 致 使 车 灯 开 关 打 到 I 档 时 ， 开 关 触 点 不 能 接触 而 使 前 照 灯 不 能 通电 点 亮 。 

(3) 故障 处 理 措施 

由 于 车 灯 开 关 变 形 的 触 点 及 簧 片 很 难 修 复 ， 只 得 更 换 组 合 开 关 。 再 接 通车 灯 开 关 开 档 
时 ， 前 照 灯 、 示 廊 灯 及 仪表 照明 灯 均 工作 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 可 能 是 由 于 某 种 汽车 零件 之 类 的 异物 掉 入 前 照 灯 线 束 中 ， 前 照 灯 的 电源 线 被 磨 破 
且 与 车 身 金 属 接触 而 造成 电路 短路 。 很 大 的 短路 电流 使 熔断 器 熔断 前 ， 就 已 将 前 照 灯 开 关 触 
点 和 变 光 开 关 触 点 烧 坏 。 

两 侧 前 照 灯 同 时 烧 坏 的 可 能 性 通常 是 发 生 在 电源 电压 突然 过 高 的 时 候 ， 这 种 故障 的 可 能 
性 较 小 ， 因 为 在 前 照 灯 的 灯丝 将 要 被 烧 断 前 ， 前 照 灯 电 路 的 熔断 器 可 能 早已 被 过 大 的 电流 熔 
断 了 。 本 例 炊 断 器 烧 断 是 由 于 前 照 灯 电 源 线 拱 铁 造成 的 ， 短 路 电流 使 熔断 器 烧 断 ， 而 前 照 灯 
并 没有 流 过 短路 电流 ， 前 照 灯 灯 丝 烧 断 的 可 能 性 极 小 。 因 此 ， 在 更 换 了 熔断 顺和 修复 线路 
后 ， 前 照 灯 仍 不 能 亮 的 故障 原因 应 首先 考虑 前 照 灯 以 外 的 可 能 性 。 


五 、 奥 迪 100CD 轿车 前 照 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 奥迪 100CD 轿车 ， 在 夜间 行驶 途中 前 照 灯 突 然 不 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 和 该 车 前 照 灯 的 电路 原理 分 析 ， 前 照 灯 不 亮 的 可 能 故障 原因 : 
1) 前 照 灯 电 路 熔断 器 均 被 烧 断 。 

2) 两 侧 前 照 灯 的 灯丝 全 被 烧 断 。 

3) 前 照 灯 的 变 光 开关 有 故障 。 

4) 前 照 灯 控 制 线路 有 断路 之 处 ， 或 前 照 灯 电 源 线路 有 松 脱 之 处 。 

5) 前 照 灯 灯 光 继 电器 有 故障 。 
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(2) 故障 检修 方法 

按照 先 易 后 难 、 先 外 后 内 和 顺藤摸瓜 的 检修 思路 ， 先 将 两 侧 前 照 灯 插 接 器 拔 开 ， 用 万 用 
表 电 阻 档 检 查 前 照 灯 灯 丝 导 通 情 况 ， 结 果 一 切 正 常 。 

用 万 用 表 直 流 电压 档 (50V) 测量 两 前 照 灯 供 电线 束 的 供电 电压 ， 正 常 应 为 12V， 检 测 
结果 为 两 侧 电 压 均 为 0V。 于 是 检查 前 照 灯 电 路 的 熔断 器 ， 但 熔断 器 正常 。 在 前 照 灯 开 关 打 
开 时 ， 用 万 用 表 测 量 燃 断 器 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 也 无 12V 电压 。 

顺 着 前 照 灯 线 路 往 回 查 ， 查 到 变 光 开关 处 。 把 变 光 开关 插 接 器 拔 开 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测 
量变 光 开 关 的 通 断 情况 ， 也 正常 ; 接着 用 万 用 表 直 流 电压 档 测 量 灯 光 继 电器 工 接线 柱 电 压 ， 
该 接线 柱 没 有 电压 输出 ; 测量 灯光 继电器 B 接线 柱 则 有 12V 电压 ， 说 明 故 障 源 自 灯光 继 电 
器 内 部 。 

该 车 灯光 继电器 是 可 拆 式 的 ， 打 开 一 看 ， 前 照 灯 灯光 继电器 内 的 线圈 表面 变 成 了 黑色 ， 
该 线圈 已 被 烧 焦 了 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 一 只 新 的 灯光 继电器 ， 将 线束 连接 好 ， 确 认 无 误 之 后 ， 再 接 通 前 照 灯 开 关 ， 前 照 灯 
远近 光 均 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

前 照 灯 灯 光 继 电器 线圈 的 工作 电流 并 不 大 ， 平 时 不 容易 烧 坏 。 继 电器 线圈 电路 也 未 发 现 
有 短路 之 处 ， 为 什么 该 线圈 被 烧 了 呢 ? 

据 了 解 ， 该 故障 是 因 白 天 在 洗车 场 对 发 动机 进行 清洗 时 ， 不 小 心 将 水 灌 进 了 前 照 灯 灯光 
继电器 ， 使 继电器 线圈 电路 短路 而 被 烧 坏 。 这 也 提醒 我 们 在 清洗 车 辆 时 要 注意 ， 绝 对 不 能 让 
水 进入 汽车 电气 设备 内 部 ， 和 否则 容易 造成 线路 短路 故障 和 电器 损坏 。 


六 、 奥 迪 100CD 轿车 打开 前 照 灯 时 发 动机 熄火 


1. 故障 现象 

一 辆 奥迪 100CD 轿车 ， 该 轿车 已 行驶 380 000km。 在 一 次 夜间 行车 时 打开 前 照 灯 ， 发 动 
机 就 会 立刻 熄火 ， 反 复 几 次 均 是 如 此 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 和 汽车 电路 原理 分 析 ， 前 照 灯 电 路 接 通 就 会 引起 发 动机 熄火 ， 可 能 是 前 照 
灯 通 路 瞬间 的 大 电流 导致 电源 电压 迅速 下 降 ， 点 火 系统 不 能 产生 正常 点 火电 压 所 致 。 故 障 的 
可 能 原因 有 

1) 发 电机 发 电 性 能 不 良 ， 其 输出 电压 过 低 。 

2) 发 电机 电压 调节 器 有 故障 。 

3) 蓄电池 本 身 亏 电 严 重 或 充 不 了 电 。 

4) 前 照 灯 及 线路 有 短路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

根据 所 分 析 的 可 能 故障 原因 ， 首 先 将 发 电机 电 枢 柱 上 的 导线 拆 下 ， 并 用 黑 胶 布 将 拆 下 的 
线头 包 好 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 并 使 发 动机 以 中 高 速 运转 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 (50V) 测量 
发 电机 的 输出 电压 ， 测 得 此 时 的 发 电机 输出 电压 不 足 5V。 
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导致 发 电机 电压 过 低 的 原因 有 两 种 : 一 是 发 电机 本 身 故 障 ， 二 是 发 电机 电压 调节 带 故 
障 。 为 了 简便 起 见 ， 将 型 号 相同 ， 能 正常 工作 的 电压 调节 器 换 到 该 故障 车 上 ， 也 使 发 动机 以 
中 高 速 运转 ， 结 果 测 得 发 电机 输出 电压 可 达到 15V 以 上 ， 说 明 原 车 电压 调节 器 有 故障 。 

更 换 同 型 号 的 新 电压 调节 器 ， 然 而 在 打开 前 照 灯 时 发 动机 还 是 熄火 ， 从 这 一 现象 可 推 源 
前 照 灯 电 路 或 前 照 灯 有 搭 铁 故 障 ， 但 前 照 灯 电 路 中 若 有 拱 铁 之 处 ， 那 前 照 灯 电 路 的 熔断 器 就 
应 该 在 第 一 次 打开 前 照 灯 时 就 立刻 烧 断 了 。 为 什么 前 照 灯 电 路 的 燃 断 需 没 有 断路 〈 前 照 灯 
不 能 亮 ) 的 迹象 呢 ? 

带 着 这 个 疑问 ， 对 前 照 灯 熔 断 器 进行 检查 ， 结 果 发 现 两 侧 前 照 灯 的 熔断 器 已 被 一 根 很 粗 
的 铜 线 所 替代 ， 而 熔断 器 座 都 几乎 已 烧 焦 。 于 是 ， 换 上 标准 的 20A 熔断 器 ， 然 后 使 发 动机 
以 中 速 运转 ， 打 开 前 照 灯 进行 试验 ， 结 果 打 开 前 照 灯 不 到 5s 熔断 需 就 熔断 了 ， 在 刚 接 通 前 
照 灯 时 发 动机 有 熄火 的 迹象 ， 而 当 炊 断 带 熔断 后 发 动机 运转 又 恢复 正常 。 从 而 可 以 断定 ， 故 
障 是 前 照 灯 或 其 线路 有 搭 铁 之 处 造成 的 。 

先 查 找 前 照 灯 线 路 有 无 搭 铁 之 处 ， 其 方法 是 将 两 前 照 灯 线 路 插 接 带 拔 掉 ， 然 后 起 动 发 动 
机 并 使 其 中 速 运转 ， 再 打开 前 照 灯 开关 。 如 果 发 动机 还 有 熄火 迹象 ， 说 明 搭 铁 故 障 在 前 照 灯 
线束 中 ; 如 果 发 动机 运转 正常 ， 则 说 明 故 障 在 两 个 前 照 灯 中 。 检 查 结果 为 发 动机 运转 正常 ， 
因此 ， 故 障 肯 定 在 两 个 前 照 灯 中 。 

找 出 有 拱 铁 故障 的 前 照 灯 ， 方 法 是 : 使 发 动机 运转 ， 打 开 前 照 灯 开关 ， 将 左 侧 前 照 灯 插 
接 需 捅 好 ， 发 动机 保持 正常 运转 ; 而 当 右 侧 前 照 灯 择 接 器 插 上 时 ， 发 动机 立刻 就 有 炸 火 的 迹 
象 ， 这 说 明 是 右前 照 灯 有 搭 铁 故障 。 

打开 右前 照 灯 ， 发 现 其 灯泡 尾部 双 触 点 已 熔化 ， 焊 锡 流下 来 与 壳 体 接触 ， 使 得 右前 照 灯 
远近 光 相 线 和 壳 体 焊 在 了 一 起 ， 造 成 右前 照 灯 相 线 直 接 搭 铁 。 

(3) 故障 处 理 措施 

对 右前 照 灯 进 行 处 理 ， 消 除 残留 的 焊锡 ， 并 换 上 相同 功率 的 双 丝 灯泡 ， 再 打开 前 照 灯 
时 ， 前 照 灯 正常 亮 起 ， 发 动机 也 不 再 熄火 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 用 铜 丝 替 代 熔 断 器 ， 给 前 照 灯 拱 铁 故 障 的 诊断 造成 了 麻烦 。 但 这 只 是 一 个 方面 ,更 
严重 的 是 汽车 线路 和 电气 组 件 起 不 到 保护 作用 。 轻 者 电器 或 线路 容易 烧 坏 ， 重 者 还 有 可 能 
致 火灾 。 


七 、 丰 田 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 前 照 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 雷克萨斯 LS400 轿车 ， 打 开 前 照 灯 开关 时 ， 前 照 灯 不 亮 。 
2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

造成 两 侧 前 照 灯 均 不 亮 的 故障 原因 有 : 

1) 保护 前 照 灯 电路 的 熔断 器 烧 断 。 

2) 前 照 灯 控 制 继 电器 损坏 。 

3) 灯光 控制 开关 损坏 。 

4) 前 照 灯 线 路 连接 有 接触 不 良 或 松 脱 之 处 。 
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5) 两 侧 前 照 灯 的 灯丝 均 烧 断 。 

(2) 故障 检修 方法 

前 照 灯 不 亮 的 原因 其 故障 的 概率 是 不 同 的 ， 两 侧 前 照 灯 同 时 烧 坏 的 概率 小 ， 而 熔断 需 烧 
坏 的 概率 相对 较 大 。 因 此 ， 首 先 检查 熔断 名 ， 从 罗 驶 室 人 熔断 器 盒 中 拔 下 前 照 灯 电 路 熔断 融 
(10A) 检查 ， 该 熔断 需 通 路 ， 熔 丝 没 有 烧 断 。 

用 导线 将 前 照 灯 继 电器 连接 灯光 控制 开关 端子 搭 铁 ， 使 继电器 线圈 通电 ， 结 果 前 照 灯 亮 起 ， 
说 明 前 照 灯 继 电器 、 前 照 灯 以 及 前 照 灯 电 路 均 无 故障 ， 故 障 在 灯光 控制 开关 或 其 线路 连接 。 

检查 组 合 开关 处 的 插 接 器 及 线路 ， 没 有 发 现 有 松 动 和 断 脱 现象 。 拔 开 组 合 开关 插 接 器， 
并 将 开关 置 于 接 通 位 置 ， 用 万 用 表 电阻 档 检 查 灯 光 控 制 开 关 接 线 端 子 的 电阻 。 检 查 结 果 为 电 
阻 无 穷 大 ， 说 明灯 光 控 制 开关 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

拆 解 组 合 开关 后 发 现 内 部 弹簧 脱落 ， 造 成 开关 触 点 不 能 接触 。 将 弹簧 复位 后 ， 开 局 前 照 
灯 ， 前 照 灯亮 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

通常 情况 下 ， 灯 光 控 制 开 关 弹 得 脱落 的 可 能 性 较 小 。 本 例 故 障 发 生前 曾 因 照 明 系统 的 故 
障 拆 修 过 灯光 控制 开关 ， 可 能 是 原 维修 人 员 修 复 时 安装 不 到 位 造成 了 开关 弹簧 的 脱落 。 


八 、 桑 塔 纳 2000GSi 轿车 夜间 行车 时 灯光 暗淡 





1. 故障 现象 
一 辆 桑塔纳 2000GSi 轿车 夜间 行车 时 灯光 上 暗淡， 驾驶 人 不 能 看 清道 路 的 情况 ， 给 夜间 行 
车 安全 带 来 很 大 的 麻烦 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

仪 就 前 照 灯 暗 淡 而 言 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 前 照 灯 反射 镜 脏 污 而 影响 了 反射 效率 ， 导 致 前 照 灯光 线 暗淡 。 

2) 前 照 灯 电 路 有 接触 不 良 之 处 ， 导 致 前 照 灯 工作 电流 减 小 而 灯光 暗淡 。 

3) 发 电机 电压 调节 器 有 故障 ， 使 发 电机 输出 电压 过 低 ， 导 致 前 照 灯亮 度 减弱 。 





4) 贰 电池 气 电 ， 使 得 夜间 开启 前 照 灯 时 ， 发 电机 的 输出 电压 下 降 较 多 ， 导 致 前 照 灯 的 


工作 电流 过 小 而 亮度 不 够 。 
(2) 故障 检修 方法 








考虑 到 发 动机 和 起动 时 起 动 转速 较 低 的 情况 ， 初 步 判断 为 电源 电能 不 足 导致 了 前 照 灯 暗 


淡 。 在 车 辆 行驶 中 车 载 电 源 电 能 不 足 ， 其 故障 的 可 能 性 有 3) 和 4)。 


检测 发 电机 是 否 发 电 : 起 动 发 动机 并 使 其 在 中 高 转速 下 运转 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 ; 


发 电机 电 枢 接线 柱 电 压 ， 电 压 稳 定 在 9.5V， 说 明 发 电机 没有 发 电 。 
(3) 故障 处 理 措施 


拆 下 发 电机 送 修 ， 同 时 印 下 蓄电池 进行 补充 充电 。 将 修复 的 发 电机 和 充足 电 的 蓄电池 装 


复 ， 发 动机 起 动 转速 正常 ， 前 照 灯亮 度 也 正常 ， 故 隐 排 除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 





轿车 大 都 采用 全 封闭 式 前 照 灯 ， 因 此 因 反射 镜 脏 污 而 影响 反射 效率 ， 导 致 前 照 灯光 线 暗 
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淡 的 可 能 性 不 大 。 

检测 发 电机 电 枢 接线 柱 电 压 ， 为 9. 5V， 且 在 发 动机 转速 变化 时 电压 没有 变化 ， 可 以 判 
定 为 发 电机 没有 发 电 ， 测 得 的 9.5V 电压 实际 上 是 经 过 起 动 消耗 以 后 的 蓄电池 电压 。 该 发 电 
机 为 整体 式 ， 不 发 电 的 可 能 原因 有 发 电机 本 身 的 故障 ， 或 其 内 部 电子 式 电压 调节 顺 的 问题 。 


九 、 丰 田 佳美 3.0 轿车 车 内 照明 灯 常 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 佳美 3. 0 轿车 ， 将 车 门 全 都 关 好 后 ， 车 内 照明 灯 仍 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

车 内 照明 灯 (顶灯 ) 电路 原 i 
理 如 图 5-19 所 示 。 根 据 故 障 现象 eo | 
和 电路 原理 分 析 ， 车 内 照明 灯 常 ”ee ee 
亮 的 故障 原因 有 : 项 灯 ”开关 1 

1) 车 内 照明 灯 或 照明 灯 开 多 听 本 
关 搭 铁 。 | |] 

2) 门 控 灯 开 关 有 搭 铁 故障 。 

3) 车 内 照明 灯 至 门 控 灯 开 二 
关 之 间 的 线路 搭 铁 。 

(2) 故障 检修 方法 1 

1) 检查 车 内 照明 灯 开 关 。 将 
车 内 照明 灯 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 图 $-19 佳美 3.0 轿车 车 内 照明 灯 电 路 
顶灯 熄灭 ; 置 于 “ON” 位 置 时 ， 顶 灯亮 ， 置 于 “DOOR” 位 置 〈 与 门 控 灯 开关 接 通 ) ， 顶 灯 常 
亮 。 将 车 内 照明 灯 开 关 置 于 “OFF” 位 置 时 ， 顶 灯 能 熄灭 ， 说 明 该 开关 没有 搭 铁 故障 。 

2) 检查 门 控 灯 开关 行程 有 无 问题 。 在 车 内 照明 灯 开 关 位 于 “DOOR” 位 置 时 ， 只 开 一 
书 车 门 ， 检 查 该 车 门 处 的 门 控 灯 开关 。 关 闭 其 他 车 门 ， 只 开 右 后 门 ， 用 手 按 门 控 灯 开 关 时 车 
内 照明 灯 熄 灭 ， 关 上 该 车 门 时 车 内 照明 灯 则 不 熄灭 ， 说 明 右 后 门 处 的 门 控 灯 开 关 有 问题 。 再 
打开 右 后 门 ， 用 手轻 按 门 控 灯 开关 ， 车 内 照明 灯 仍 亮 ， 只 有 用 力 按 时 ， 车 内 照明 灯 才 熄灭 ， 
这 说 明 该 门 控 灯 开关 的 行程 有 问题 (行程 过 小 )。 

(3) 故障 处 理 措施 

在 右 后 车 门 的 门 控 灯 开 关 背 面 垫上 一 胶 垫 ， 
装 复 后 ， 再 关上 和 车门 ， 车 内 照明 灯 熄 灭 ， 故 障 
排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

如 果 检 查 门 控 灯 开关 行程 未 发 现 问 题 ， 则 需 
要 检查 各 门 控 灯 开 关内 部 有 无 搭 铁 故 障 。 检 查 方 
法 是 : 拆 下 门 控 灯 开关 ， 用 万 用 表 电 阻 档 检 查 开 
关 端 子 与 开关 壳 体 之 间 的 通 断 性 〈 图 5-20) 。 未 
按 开 关 时 ， 开 关 端 子 与 过 体 之 间 应 为 通路 ; 按 下 图 5-20“ 门 控 灯 开关 搭 铁 检查 
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开关 时 ， 开 关 端 子 与 过 体 之 间 应 断路 。 如 果 按 下 开关 时 ， 开 关 端 子 与 壳 体 之 间 还 是 通路 ， 就 
说 明 该 门 控 灯 开关 内 部 有 搭 铁 〈 触 点 不 能 断 开 ) 故障 ， 需 予以 更 换 。 

轿车 的 车 内 照明 灯 (顶灯 ) 电路 原理 基本 相同 ， 遇 车 内 照明 灯 不 亮 故 障 时 ， 其 故障 检 
修 可 参照 本 故障 实例 的 故障 检修 过 程 。 


十 、 解 放 CA1091 载 货 汽车 行驶 中 前 照 灯 熄灭 


1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1091 载 货 汽 车 ， 在 夜间 行车 时 ， 前 照 灯 时 亮 时 熄灭 内 烁 几 次 后 ， 最 后 完全 
熄灭 ， 操 纵 变 光 开 关 前 照 灯 也 不 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 该 车 前 照 灯 电路 原理 (图 5-21) 
和 故障 现象 分 析 ， 前 照 灯 不 亮 的 故障 原 
因 有 : 

1) 前 照 灯 的 两 个 熔断 吉 (25A、15A) 
均 烧 坏 。 

2) 前 照 灯 继电器 有 故障 。 

3) 前 照 灯 变 光 开关 或 车 灯 开 关 (了 




































































档 ) 触 点 烧 坏 。 
4) 前 照 灯 电 路 中 有 接触 不 良 之 处 。 
5) 两 侧 的 前 照 灯 远 、 近 光 灯 丝 均 烧 断 。 图 5-21 解放 CA1091 载 货 汽车 前 照 灯 电 路 
(2) 故障 检修 方法 1 一 电流 表 2、8 、9 一 熔断 器 ”3 一 蓄电池 ”4 一 发 电机 
1) 检查 前 照 灯 熔断 器 。 打 开 驾 驶 室内 0 





位 于 仪表 板 下 方 的 熔断 器 盒 ， 检 查 2 号 10 、14 一 前 照 灯 〈 远 / 近 光 ) 11、13 一 前 照 灯 远 光 
人 12 一 远 光 指 示 灯 
(25A) 、3 号 (15A) 熔断 器 ， 均 正常 。 _ 
2) 检查 前 照 灯 继 电器 。 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 前 照 灯 继电器 的 “B” (连接 蓄电池 ) 





端子 电压 , 约 12V， 正 常 ; 用 一 根 导线 将 前 照 灯 继电器 的 “B” 端 子 与 “SW” (连接 车 灯 开 ， 
关 的 开 档 接线 柱 ) 两 端子 短 接 ， 再 测量 前 照 灯 继 电器 “L” ( 连接 变 光 开关 ) 端子 电压 , 应 





为 12V 左右 ， 但 结果 电压 为 0， 说 明 前 照 灯 继电器 有 故障 。 
(3) 故障 处 理 措施 


更 换 新 的 前 照 灯 继电器 ， 再 将 车 灯 开 关 置 于 开 档 时 ， 前 照 灯亮 起 ， 操 纵 变 光 开关 ， 前 照 | 


灯 远 近 光 切换 也 正常 ， 故 障 排除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 


将 前 照 灯 继 电器 的 “B” 端 子 与 “SW” 两 端子 短 接 ， 实 际 上 是 将 12V 电压 直接 加 | 
在 了 前 照 灯 继电器 线圈 上 ， 如 果 继 电器 良好 ， 则 在 “L” 端 子 上 就 会 有 12V 的 电压 输 | 
出 ， 否 则 ， 就 说 明 继电器 有 故障 。 可 能 的 原因 是 继电器 线圈 有 短路 、 断 路 ,继电器 的 


触 点 烧 蚀 。 


本 例 在 前 照 灯 继 电器 的 “B” 端 子 与 “SW” 两 端子 短 接 时 ， 可 听 到 继电器 内 部 发 出 


噶 ” 的 一 声响 ， 说 明 继 电器 线圈 正常 ， 故 障 为 继电器 触 点 烧 蚀 而 接触 不 良 。 


pm 


< 7 eS RI Ms fs HT 村 二 
VI Ey) a 





= 
pppPpPpPpPpPPPPPPPPPPPP>P 


十 一 、 东 风 EQ1090 载 货 汽车 两 侧 前 照 灯亮 度 不 同 


1. 故障 现象 

一 辆 东风 EQ1090 载 货 汽车 ， 夜 间 行车 打开 前 照 灯 时 ， 两 侧 前 照 灯 的 亮度 不 一 致 ， 右 侧 
前 照 灯亮 度 在 近 光 或 远 光 时 ， 比 左 侧 前 照 灯 明显 暗淡 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

两 侧 前 照 灯 都 能 亮 ， 灯 开关 和 前 照 灯 熔 断 器 、 前 照 灯 电源 线路 等 故障 的 可 能 性 均 可 排 
除 ， 只 需 着 重 检查 灯光 暗淡 的 右 侧 前 照 灯 灯 具 。 造 成 前 照 灯 灯 光 暗 淡 故 障 的 可 能 原因 有 : 

1) 前 照 灯 反射 镜 脏 污 。 

2) 灯泡 与 灯 座 之 间 、 灯 架 与 车 架 之 间 因 锈蚀 或 松动 而 接触 不 良 ， 使 得 搭 铁 线路 连接 有 
较 大 的 接触 电阻 。 

3) 双 丝 灯泡 的 灯丝 搭 铁 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 

经 直观 检查 ， 前 照 灯 反射 镜 脏 污 情况 并 不 存在 。 于 是 ， 需 要 检查 前 照 灯 是 否 有 拱 铁 不 良 
的 故障 。 用 一 根 导线 一 端 拱 铁 ， 另 一 端 分 别 与 灯 架 、 灯 头 搭 接 ， 查 看 灯光 亮度 是 否 有 变化 。 
检查 结果 为 前 照 灯 灯 光亮 度 没 有 什么 变化 ， 这 说 明 故 障 不 在 此 处 。 

拆 下 前 照 灯 检 查 ， 发 现 灯泡 与 灯 座 连接 松动 。 仔 细 查 看 发 现 此 灯泡 为 代用 品 ， 与 灯 座 不 
配套 ,灯泡 安装 不 能 到 位 。 在 开始 时 效果 尚好 ,但 使 用 一 段 时 间 后 ， 因 振动 而 使 灯泡 与 灯 座 
松动 ， 导 致 接触 不 良 〈 接 触电 阻 加 大 了 ) 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

更 换 与 该 车 型 相配 的 灯泡 ， 打 开 前 照 灯 后 ， 检 查 两 侧 的 前 照 灯亮 度 一 致 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

对 于 两 侧 前 照 灯亮 度 不 一 致 或 单 侧 前 照 灯 不 亮 的 故障 现象 ， 其 故障 原因 可 排除 电源 线 
路 、 燃 断 器 (两边 共享 ) 、 前 照 灯 继 电器 (有 的 话 ) 、 车 灯 开 关 等 部 件 ， 只 需 检 查 暗 淡 (或 
不 亮 ) 一 侧 的 前 照 灯 及 其 线路 。 

十 二 、 丰 田 佳美 轿车 远 光 灯 不 亮 

1. 故障 现象 
一 辆 丰田 佳美 (CAMRY) 2.0 型 轿车 ， 用 变 光 开关 将 前 照 灯 从 近 光 切换 到 远 光 时 ， 其 
; 远 光 灯 不 亮 ， 但 仪表 板 中 的 远 光 指 示 灯 则 亮 。 

: 2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 
: 丰田 佳美 前 照 灯 控 制 电 路 如 图 5-22 所 示 ， 该 车 前 照 灯 控制 电路 较为 复杂 ， 使 用 了 较 多 
;的 继电器 。 出 现 远 光 灯 不 亮 的 可 能 的 故障 有 : 

1) 远 光 灯 人 熔断 咒 伐 断 。 

2) 与 远 光 灯 控 制 相关 的 继电器 No. 2、No. 3 、No.4 及 日 间 行车 灯 继电器 (DRL) 有 故障 。 
3) 远 光 灯 电 路 有 断路 故障 。 

4) 远 光 灯 的 灯丝 均 烧 断 。 
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图 5-22 ”丰田 佳美 前 照 灯 控制 电路 











(2) 故障 检修 方法 


1) 检查 熔断 器 与 灯泡 。 首 先 检查 两 侧 远 光 灯 熔 断 器 ， 均 正常 ， 查 看 两 只 前 照 灯 灯泡 ，: 


也 无 损坏 。 


2) 检查 远 光 灯 电 路 的 电源 线 。 将 一 只 灯泡 取 下 后 ， 操 纵 车 灯 开 关 接 通 远 光 灯 电 路 , 用 | 
万 用 表 直 流 电压 档 测量 远 光 灯 电源 线 端 电压 ， 为 12V， 电 压 正 常 ， 说 明 车 灯 开 关 、 日 间 行车 
灯 继 电器 (DRL 继电器 ) 、No. 2 继电器 及 其 线路 连接 均 为 良好 ， 前 照 灯 远 光 不 能 亮 的 故障 








原因 在 其 搭 铁 线路 中 。 


3) 检查 远 光 灯 电路 的 拱 铁 线 。 拔 下 No.4 继电器 ， 测 量 该 继电器 插座 上 的 1 号 ( 搭 铁 ) 端 | 
子 与 拱 铁 之 间 的 电阻 通路， 说明 该 端子 搭 铁 良 好 。 将 No.4 继电器 插座 的 1 号 与 2 号 端子 用 导 
线 连接 ， 再 打开 前 照 打 远 光 灯 ， 此 时 远 光 灯 能 亮 ， 而 测量 插座 4 号 与 3 号 端子 之 间 电 压 为 2V。 








这 一 检测 结果 表明 No. 4 继 电 融 存 在 故障 ， 导 致 了 远 光 灯 搭 铁 电 路 不 能 通路 而 远 光 灯 不 亮 。 


4) 检查 No.4 继电器 线圈 。 用 万 用 表 电 阻 档 测量 No. 4 继电器 线圈 电阻 ， 结 果 为 % ,说 
明 该 继电器 线圈 断路 。 因 此 ， 在 打开 远 光 灯 时 ，No. 4 继电器 线圈 不 能 通电 吸 合 触 点 ， 使 远 | 
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光 灯 搭 铁 电路 不 通 ， 故 而 远 光 灯 不 亮 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 No. 4 继电器 ， 打 开 前 照 灯 远 光 灯 时 ， 远 光 灯 能 亮 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

如 果 长 途 行车 出 现 远 光 灯 不 亮 ， 故 障 原因 恰好 就 是 No. 4 继电器 ， 临 时 补救 的 办 法 是 : 
拔 掉 No. 4 继电器 ， 用 一 根 导 线 将 该 继电器 插座 的 1 号 和 2 号 端子 连接 起 来 即 可 。 需 要 注意 
的 是 ， 当 条 件 允 许 时 ， 就 得 及 时 更 换 No. 4 继电器 ， 以 免 前 照 灯 失 去 原 有 的 自动 控制 功能 。 

这 种 车 型 的 前 照 灯 控 制 电路 中 增设 了 日 间 (白昼 ) 行车 灯 继 电 噩 ， 控 制 线路 比较 复杂 ， 
当前 照 灯 出 现 了 故障 时 ， 故 障 检修 难度 也 相对 较 大 。 故 障 检 修 时 ， 首 先 要 了 解 电路 的 结构 原 
理 ， 再 结合 故障 现象 分 析 可 能 的 故障 原因 ， 然 后 再 采取 有 效 的 检查 步 又， 确认 故障 的 部 位 或 
缩小 故障 的 范围 。 切 忌 盲 目 拆 印 和 改 接线 路 ， 以 免 给 故障 的 迅速 排除 造成 困难 。 


十 三 、 解 放 CA1091K2 载 货 汽 车 开 远 光 灯 时 熔断 器 频繁 烧 断 


1. 故障 现象 
一 辆 解放 CA1091K2 载 货 汽车 ， 打 开 前 照 灯 的 远 光 灯 时 ， 过 不 了 多 久 ( 约 3 ~5min) 前 
照 灯 就 会 熄灭 ， 检 查 远 光 灯 熔 断 器 ， 发 现 是 前 照 灯 电 路 熔断 器 烧 断 而 使 前 照 灯 炸 灭 。 更 换 熔 
断 器 后 ， 只 要 打开 远 光 灯 ， 熔断 器 又 会 被 烧 断 ， 并 使 远 光 灯 熄灭 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 
1) 远 光 灯 电 路 有 漏电 之 处 。 
2) 前 照 灯 有 短路 之 处 。 
3) 远 光 灯 熔 断 器 使 用 不 当 ( 熔 丝 过 细 ) 。 
(2) 故障 检修 方法 
1) 检查 熔断 器 和 远 光 灯 线 路 。 检 查 所 更 换 的 熔断 器 ， 为 15A， 符 合 规定 。 检 查 远 光 灯 
线路 ， 从 变 光 开关 到 前 照 灯 之 间 的 线路 没有 发 现 有 破损 搭 铁 之 处 ， 因 而 怀疑 是 前 照 灯 内 部 有 
， 搭 铁 故障 。 
: ”2) 找 出 有 故障 的 前 照 灯 。 先 拔 掉 两 侧 前 照 灯 的 电源 插头 ， 插 好 熔断 器 ， 再 接 通 前 照 灯 
; 远 光 灯 ， 然 后 将 左 侧 前 照 灯 插头 插 上 ， 左 侧 前 照 灯亮 
起 ， 且 5min 后 仍然 正常 发 光 ， 这 说 明 左 前 照 灯 内 部 没 “入 
:有 搭 铁 。 再 将 右前 照 灯 电 源 插头 插 上 ， 右 前 照 灯 也 亮 ， 
| 电流表 指示 电流 约 10A， 过 了 2min 左右 前 照 灯 熄 灭 ， 
; 远 光 灯 熔断 器 又 熔断 了 ， 这 表明 右前 照 灯 的 内 部 有 搭 铁 
; 故障 。 
3) 检查 右前 照 灯 
FE 拆 下 右前 照 灯 灯 泡 ， 发 现 灯泡 上 的 远 光 灯 插 脚 处 的 
; 硬 塑封 料 已 近似 炭 状 (图 5-23)， 原 来 是 此 处 漏电 ， 导 
: 致 了 接 通 远 光 灯 时 ， 因 电流 过 大 而 使 燃 断 器 熔 断 ， 前 照 “网 5.23 解放 CA1091K2 载 货 汽 妇 
; 灯 远 光 炸 灭 。 前 照 灯 故 障 示意 图 
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(3) 故障 处 理 措施 

更 换 一 个 新 的 灯泡 ， 打 开 前 照 灯 远 光 ， 前 照 灯 长 时 间 工 作 正 常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

灯泡 灯 脚 处 的 硬 塑封 料 谈 化 后 就 具有 了 导电 性 ， 使 得 远 光 灯 插 脚 与 灯泡 插座 外 壳 导 通 ， 
当 打 开 远 光 灯 时 ， 此 人 处 形成 短路 电流 ， 使 通过 熔断 右 的 电流 急剧 增 大 ， 造 成 其 熔断 。 

更 换 熔断 器 后 打开 远 光 灯 ， 过 一 段 时 间 (3 ~5min) 才 出 现 熔断 器 熔断 ， 这 是 因为 冷却 
后 ,已 炭化 的 硬 塑封 料 的 绝缘 性 有 一 定 程度 的 恢复 ， 而 当 通 电 一 段 时 间 后 ,灯泡 插脚 处 的 温 
度 会 升 高 ， 导 致 已 炭化 的 硬 塑封 料 的 绝缘 性 迅速 下 降 ， 形 成 短路 电流 而 使 熔断 器 熔断 。 


十 四 、 东 风 EQ1108G 载 货 汽车 灯光 继电器 经 常 烧 坏 


1. 故障 现象 

一 辆 东风 EQ1108G 载 货 汽车 ， 一 段 时 间 经 常 出 现 前 照 灯 突然 熄灭 的 故 阶 ， 检 查 为 灯光 
继电器 触 点 烧 坏 。 开 始 误 认 为 是 更 换 的 继电器 质量 有 问题 ， 但 选用 了 正牌 厂家 生产 的 灯光 继 
电器 ， 继 电 需 烧 坏 的 故障 仍然 经 常 出 现 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

从 故障 现象 看 ， 前 照 灯 电 路 的 电流 过 大 导致 了 灯光 继电器 触 点 烧 坏 ， 可 能 的 原因 有 : 

1) 前 照 灯 线路 有 漏电 之 处 。 

2) 前 照 灯 有 绝缘 不 良 之 处 。 

3) 前 照 灯 的 功率 过 大 。 

(2) 故障 检修 方法 

经 询问 驾驶 人 得 知 ， 频 繁 地 烧 坏 灯光 继电器 是 在 更 换 了 4 只 前 照 灯 灯泡 以 后 发 生 的 ， 而 
更 换 的 灯泡 是 100/90W 而 钨 灯泡 。 该 车 使 用 手册 上 提供 的 前 照 灯 灯泡 参数 为 75/70W， 显 然 
更 换 的 灯泡 功率 过 大 ， 导 致 了 继电器 触 点 的 工作 电流 过 大 而 被 烧 坏 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 功率 相符 的 前 照 灯 灯 泡 ， 灯光 继 电器 触 点 频繁 烧 坏 的 故障 消失 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 














对 于 半 封 闭 式 前 照 灯 ， 可 以 通过 更 换 灯泡 的 方式 来 恢复 灯丝 已 被 烧 断 的 前 照 灯 。 但 是 ，| 
所 更 换 的 灯泡 功率 要 与 规定 值 相符 。 如 果 所 更 换 的 灯泡 功率 过 小 ， 前 照 灯 的 亮度 不 够 ， 影响 
夜间 行车 安全 ;如 采 更 换 功 率 过 大 的 灯泡 ， 则 容易 烧 坏 灯光 继电器 、 车 灯 开 关 、 变 沧 开 关 等 | 


电器 部 件 ， 影 响 汽 车 的 正常 使 用 。 
十 五 、 丰 田 “面包 ”车 倒车 灯 常 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 “面包 ”车 进修 理 厂 修理 后 ， 发 现 倒车 灯 常 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 可 能 性 分 析 

倒车 灯 常 亮 的 可 能 原因 是 倒车 灯 开 关 短 路 或 倒车 灯 线 路 有 搭 铁 故障 。 
(2) 故障 诊断 方法 


2 
0 三 


5 RVR Es fs | | 二 7 
ESE) 





PrPpPPPPPPPPPPPPPPPPP 

根据 故障 现象 和 该 车 刚 修理 过 变速 器 的 情况 看 ， 倒 车 灯 开 关 有 问题 的 可 能 性 最 大 。 拆 下 
倒车 灯 开 关 ， 发 现 倒 车 灯 开 关内 没有 钢 球 ， 这 导致 倒车 灯 开 关 触 点 始终 处 于 接 通 状态 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 倒车 灯 开 关 后 ， 倒 车 灯 只 是 在 变速 需 挂 倒 档 时 亮 ， 在 其 他 档 位 时 不 亮 ， 故 隐 
排除 。 

3. 故障 实例 分 析 

倒车 灯 开 关 没 有 钢 球 ， 可 能 是 在 检修 变速 器 时 ， 拆 下 过 倒车 灯 开 关 ， 钢 球 脱落 了 未 发 
现 ， 而 维修 人 员 在 装 回 倒车 灯 开 关 时 ， 没 有 注意 检查 倒车 灯 开 关 是 否 完好 ， 从 而 导致 了 该 故 
障 的 发 生 。 


十 六 、 解 放 CA1091 载 货 汽 车 倒车 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1091 载 货 汽车 ， 挂 倒 档 时 倒车 灯 不 亮 ， 倒 车 蜂 鸣 器 也 不 响 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 倒车 灯 电 路 如 图 5-24 所 示 ， ee 
变速 器 挂 倒 档 时 倒车 灯 不 亮 、 倒 车 蜂 鸣 @ SA 让 和 
器 不 响 的 可 能 原因 有 : b 尖 和 

1) 倒车 灯 电 路 熔断 器 (5A) 断路 。 | 

2) 倒车 灯 开 关 不 良 。 接 发 电机 

3) 倒车 灯 线 路 有 断路 之 处 。 

4) 倒车 灯 和 倒车 蜂 鸣 器 均 损坏 。 。 一半 电池 

(2) 故障 检修 方法 国 车 纤 史 大 | 并 

检查 驾驶 室 仪表 板 上 的 燃 断 吉 盒 第 
10 号 (5A) 熔断 器 ,正常 ; 检查 倒车 
灯 的 灯泡 也 正常 ; 拔 下 倒车 灯 开 关 插 到 5-24 解放 CA1091 载 货 汽 车 倒车 灯 电 路 
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; 头 ， 将 插头 的 两 个 端子 短 接 (相当 于 倒车 灯 开 关闭 合 ) ， 这 时 倒车 灯亮 ， 且 倒车 蜂 鸣 融 响 ， 
; 说明 倒 车 灯 开 关 有 故障 。 


(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 倒车 灯 开 关 ， 挂 倒 档 试验 ， 倒 车 灯亮 ， 倒 车 蜂 鸣 器 响 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

可 能 是 倒车 灯 开 关 触 点 脏 污 、 弹 算 失 效 而 使 开关 触 点 接触 不 良 ， 从 而 导致 倒车 灯 开 关 在 





， 排 倒 档 时 不 能 接 通 个 车 灯 电 路 。 


十 七 、 丰 田 皇冠 3. 0 轿车 倒车 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 皇冠 3. 0 轿车 ， 该 车 装备 手动 变速 器 ， 挂 倒 档 时 ， 两 个 倒车 灯 均 不 亮 。 
2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 
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倒车 灯 不 亮 的 可 能 原因 有 : 

1) 熔断 器 烧 断 。 

2) 倒车 灯 的 灯泡 烧 坏 (一般 情况 下 两 个 灯泡 同时 人 烧 坏 的 可 能 性 较 小 ) 。 

3) 倒车 灯 线 路 中 有 断路 之 处 。 

4) 倒车 灯 开 关 损 坏 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 检查 熔断 器 ， 没 有 问题 ， 检查 倒车 灯 灯 泡 及 其 连接 情况 ， 均 正常 。 拔 下 倒车 灯 开 关 
插头 ， 将 插头 两 个 端子 用 导线 搭 接 ， 倒 车 灯 便 亮 起 。 这 说 明 倒 车 灯 电 路 及 倒车 灯 均 正常 ， 故 
障 在 倒车 灯 开 关 。 

更 换 一 新 的 倒车 灯 开 关 ， 挂 倒 档 试验 ， 倒 车 灯 还 是 不 亮 。 拔 下 倒车 灯 开 关 插 头 ， 将 新 装 
的 倒车 灯 开 关 拆 下 ， 再 插 上 捕 头 ， 用 手 按 倒车 灯 开关 ， 倒 车 灯亮 ， 这 说 明 倒车 灯 开 关内 部 触 
点 良好 ， 可 能 是 倒车 灯 开 关 安 装 后 ， 在 挂 倒 档 时 ， 倒 车 灯 开 关 的 行程 不 能 使 其 触 点 财 合 
(行程 过 短 ) 。 于 是 再 拆 下 倒车 灯 开关 检查 ， 发 现 倒车 灯 开 关 垫 有 一 个 较 厚 的 垫圈 ， 这 可 能 
是 问题 所 在 。 

(3) 故障 处 理 措施 

不 装 厚 垫圈 ， 装 好 倒车 灯 开 关 后 挂 倒 档 试验 ， 两 个 倒车 灯 均 亮 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

丰田 皇冠 3.0 轿车 的 倒车 灯 开关 其 内 部 的 弹簧 力 使 开关 触 点 断 开 ， 挂 倒 档 时 ， 机 械 推力 
克服 弹簧 力 使 开关 触 点 闭合 ， 接 通 倒车 灯 电 路 。 这 种 形式 的 倒车 灯 开 关 行 程 不 够 就 不 能 使 开 
关内 部 触 点 闭合 ， 导 致 倒车 灯 不 亮 。 而 国内 生产 的 汽车 倒车 灯 开 关内 部 弹簧 力 使 触 点 闭合 ， 
因此 这 种 倒车 灯 开 关 如 果 垫 上 过 厚 的 弹簧 而 使 “有 效 行程 ”过 短 (或 漏 装 了 钢 球 ) 时 ， 就 
会 在 非 倒车 档 位 不 能 项 开 触 点 而 导致 倒车 灯 常 亮 。 


十 八 、 别 克 轿 车 倒车 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 别克 SKYMRK3. 3L 型 轿车 ,该 车 装备 自动 变速 器 ， 当 变速 杆 位 于 R 位 时 ， 倒 车 灯 不 亮 。 
2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

装 有 自动 变速 器 车 型 的 倒车 灯 电 路 如 图 5-25 所 示 。 倒 车 灯 不 亮 的 可 能 原因 有 : 

1) 倒车 灯 电 路 断路 或 熔断 器 烧 断 。 

2) 倒车 灯 烧 坏 。 

3) 档 位 开关 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 








1) 检查 倒车 灯 电路 的 电源 。 首 先 检查 熔断 器 盒 内 的 “PRNDL”15 人 A 熔断 器 ， 没 有 问题 ;| 


接着 用 直流 电压 表 检 测 熔断 器 输出 端的 电压 ， 为 12V， 说 明 熔 断 需 以 前 的 电源 电路 正常 。 





指出 。 如 果 此 线 连接 到 倒车 灯 ， 那 就 是 倒车 灯 有 问题 了 。 


3) 检查 倒车 灯 。 两 只 倒车 灯 的 灯泡 同时 烧 坏 的 概率 较 小 ， 但 根据 电路 图 以 及 检查 的 结 


2) 检查 档 位 开关 输出 电压 。 将 变速 杆 挂 和 R 位 ， 检 测 档 位 开关 R 输出 端 ( 接 淡 绿 线 ) | 
的 电压 ， 也 为 12V。 该 淡 绿 线 从 发 动机 室 进 入 驾驶 室内 ， 具 体 连接 到 什么 部 位 线路 图 上 没有 
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果 看 ， 似 乎 就 是 倒车 灯 的 故障 了 。 于 
是 又 检查 了 两 只 倒车 灯 的 灯泡 ,结果 “一 省 红 本 
均 为 正常 。 倒 车 灯 的 电源 线 也 为 淡 绿 | 
色 ， 检 查 此 处 电压 ， 没 有 12V 电压 ， No 
这 说 明 故障 出 自驾 驶 室 至 倒车 灯 之 间 Do 
的 线路 。 0 

4) 检查 仪表 板 内 线路 。 观 察 仪表 ! a 2) C 
板 上 液晶 显示 的 档 位 指示 灯 ， 可 分 别 档 位 开关 灯 
显示 “P、R、N、D、2、1” 位 ; 分 
析 从 档 位 开关 出 来 的 线 应 在 仪表 板 上 源 
分 出 两 根 ， 一 根 至 倒车 灯 ， 另 一 根 至 
液晶 显示 器 处 。 线 路 出 现 断 路 故障 ， 图 5-25 ”倒车 灯 电路 
而 导线 断裂 造成 线路 断路 的 可 能 性 相 
对 较 小 ， 多 数 是 由 于 导线 连接 处 ( 插 接 嚣 ) 松 脱 、 接 线 端子 锈蚀 等 引起 的 。 于 是 将 仪表 板 
拆 下 检查 ， 发 现 仪表 板 右 侧 插头 的 1 号 端子 有 两 根 淡 绿 线 ， 其 中 一 根 已 脱 开 ， 分析 这 根 线 应 
该 是 连接 倒车 灯 的 ， 估 计 该 线 断 脱 是 导致 倒车 灯 不 亮 的 故障 原因 所 在 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 脱 开 的 淡 绿 色 导 线 连 接 好 ， 再 将 变速 杆 置 于 R 位 时 ， 倒 车 灯亮 起 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

从 本 例 故 障 检修 过 程 得 到 启示 是 : 分 析 和 排除 故障 有 时 不 能 完全 依赖 电路 图 ， 因 为 我 们 
手头 的 电路 图 可 能 不 够 详细 和 具体 ， 或 者 根本 就 没有 电路 图 。 这 时 ， 就 要 赁 丰富 的 经 验 和 对 
汽车 电路 原理 的 熟悉 ， 经 过 认真 的 分 析 ， 就 能 找到 故障 的 原因 所 在 ， 通 过 最 有 效 的 检修 方 
法 ， 迅 速 、 准 确 地 排除 故障 。 


十 九 、 日 产 公事 王 轿车 前 照 灯 突然 熄灭 


1. 故障 现象 
一 辆 日 产 公 事 王 轿车 ， 在 汽车 夜间 行驶 中 出 现 前 照 灯 突 然 炸 灭 的 故障 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
前 照 灯 突 然 熄灭 的 可 能 故障 有 : 
1) 前 照 灯 熔 断 器 突然 熔断 。 
2) 两 侧 前 照 灯 的 灯泡 同时 烧 坏 。 
3) 前 照 灯 线 路 出 现 突然 断 脱 。 
(2) 故障 检修 方法 
: 查看 两 前 照 灯 处 的 线路 和 插 接 器 ， 未 发 现 异常 ， 将 前 照 灯 的 插 接 器 拔 下 ， 用 万 用 表 电 阻 
; 档 逐 个 测量 两 前 照 灯 灯 脚 之 间 的 电阻 ， 结 果 电 阻 均 为 无 穷 大 ， 说 明 两 个 前 照 灯 灯 泡 的 灯丝 都 
; 已 烧 断 。 
至 此 ， 前 照 灯 罕 然 熄灭 的 故障 原因 似乎 已 经 找到 ， 但 是 ， 两 个 前 照 灯 的 灯泡 为 什么 会 后 
到 时 烧毁 ， 且 这 种 故障 在 这 以 前 已 出 现 过 几 次 ， 因 此 需要 进一步 查找 原因 。 
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前 照 灯 的 灯泡 突然 同时 烧 坏 可 能 性 最 大 的 就 是 电源 电压 过 高 ， 如 果 是 发 电机 的 输出 电压 
过 高 ， 则 在 未 用 前 照 灯 时 就 会 有 其 他 用 电 设备 和 熔断 器 易 烧 坏 、 蓄 电池 过 充电 的 现象 出 现 。 
根据 该 车 使 用 一 段 时 间 以 来 的 实际 情况 看 ， 应 该 不 是 发 电机 输出 电压 过 高 。 

为 找到 前 照 灯 的 灯泡 同时 烧 坏 的 原因 ， 查 阅 了 该 轿车 的 电路 原理 图 ， 该 轿车 供电 系统 中 
有 两 根 易 炊 线 : 一 根 用 于 保护 鞭 电 池 充 放电 电路 ;为 一 根 则 用 于 保护 点 火电 路 和 发 电机 励磁 
电路 。 如 果 汽 车 在 夜间 运行 中 ， 保 护 蔓 电 池 充 放电 电路 的 易 熔 线 ， 由 于 某 种 原因 突然 熔断 ， 
则 发 电机 由 于 突然 失去 蓄电池 这 个 负载 ， 就 有 可 能 使 发 电机 的 输出 电压 瞬间 失控 而 过 高 ,将 
前 照 灯 熔 上 断 需 烧 断 或 将 两 前 照 灯 和 其 他 灯泡 烧 坏 。 

为 验证 上 述 分 析 的 可 能 性 ， 仔 细 检 查 蓄 电池 的 充电 线路 ， 发 现 保护 蓄电池 充 放 电 电 路 的 
易 熔 线 已 烧 断 ， 这 可 能 是 充电 线路 出 现 了 瞬间 搭 铁 的 故障 所 致 。 但 是 ， 正 常情 况 下 不 会 只 烧 
坏 前 照 灯 灯泡 ， 而 应 只 能 熔断 前 照 灯 熔 断 絮 才 合 乎 情理 。 于 是 ， 顺 着 导线 查找 到 前 照 灯 的 熔 
断 右 ， 发 现 前 照 灯 的 熔断 器 已 被 一 根 铜 线 代 禁 ， 这 就 是 为 什么 只 烧 前 照 灯 灯 泡 ， 而 前 照 灯 炊 
断 器 “完好 无 损 ” 的 原因 所 在 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 了 充电 线路 的 易 熔 线 、 前 照 灯 熔断 絮 及 前 照 灯 灯 泡 ， 并 查找 到 充电 线路 造成 瞬 
间 搭 铁 的 故障 所 在 ， 进 行 了 包扎 和 固定 处 理 ， 不 再 出 现 前 照 灯 突然 熄灭 的 故障 现象 ， 故 
障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

当 第 一 次 出 现 前 照 灯 突 然 熄 灭 时 ， 可 能 是 前 照 灯 的 熔断 需 烧 断 了 ， 驾 驶 人 用 铀 线 代 替 熔 
断 右 。 这 种 做 法 是 十 分 错误 的 ， 因 为 这 样 做 驶 失去 了 前 照 灯 电路 的 保护 作用 ， 这 也 导致 了 以 
后 的 前 照 灯 的 灯泡 多 次 烧毁 ， 并 且 也 埋 下 了 汽车 电子 与 电气 设备 烧 坏 、 全 车 线路 甚至 整 台 车 
烧毁 的 隐患 。 因 此 ， 用 导线 蔡 代 熔断 右 的 做 法 应 当 避 免 。 

第 一 次 发 现 充电 线路 的 易 熔 线 炊 断 时 ， 维 修 人 员 应 该 仔细 检查 充电 线路 ， 及 时 排除 充电 
线路 搭 铁 而 造成 易 熔 线 熔 断 的 故障 隐患 。 如 果 这 样 做 了 ， 后 面 的 前 照 灯 多 次 突然 熄灭 的 故障 
就 可 能 不 会 发 生 了 。 实 际 上 ， 夜 间 行 车 前 照 灯 突 然 烛 灭 对 行车 安全 的 危害 是 很 大 的 ， 尤 其 是 
在 弯曲 的 山区 道路 ， 罕 然 失 去 道路 照明 就 有 可 能 造成 车 毁 人 亡 的 重大 交通 事故 。 


二 十 、 丰 田 皇 冠 3. 0 轿车 雾 灯 时 亮 时 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 皇冠 3. 0L 轿车 ， 在 使 用 雾 灯 时 出 现 雾 灯 时 亮 时 不 亮 的 现象 ， 并 且 故 障 通常 出 
现在 打开 雾 灯 一 段 时 间 以 后 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

皇冠 3. 0 轿车 的 雾 灯 电路 如 图 5-26 所 示 ， 根 据 雾 灯 电 路 原理 分 析 ， 如 果 雾 灯 不 亮 ， 可 
能 的 故障 原因 有 : 

1) 尾灯 熔 断 器 烧 断 。 

2) 尾灯 继电器 损坏 。 

3) 雾 灯 灯 泡 烧 坏 。 

4) 雾 灯 熔断 需 烧 断 。 























FS -RVR Es fs HH HN ES HH 
I SE 





pppPpPpPpPpPPPPPPPPPPPP>P 




















































































































雾 灯 熔断 器 
雾 灯 继 电器 
尾灯 继电器 4 3 雾 灯 开关 
4 3 ”尾灯 熔断 器 3 1 
C 一 _O- "WV 

| 1 ) (7) (6) 
lm 9 
[= 雾 灯 
1 旺 池 




















到 5-26 皇冠 3.0 轿车 雾 灯 电路 原理 

















5) 筋 灯 线路 有 接触 不 良 之 处 。 

6) 筋 灯 继 电 顺 故障 。 

7) 雾 灯 开关 损坏 。 

(2) 故障 检修 方法 

在 雾 灯 不 亮 时 ， 打 开 小 灯 〈 示 廓 灯 ) 开关 ， 小 灯 及 尾灯 均 亮 ,说 明 故 障 与 尾灯 熔断 器 
及 尾灯 继电器 均 无 关 。 雾 灯 有 时 能 亮 ， 说 明 雾 灯 熔 断 器 和 雾 灯 的 灯泡 故障 的 可 能 性 也 较 小 。 

为 迅速 排除 故障 ， 首 先 检 查 最 有 可 能 发 生 故 障 的 雾 灯 继 电器 及 其 线路 。 在 故障 发 生 时 ， 
拔 下 雾 灯 继 电 咒 ， 检 查 继电器 的 线圈 及 触 点 ， 均 正常 ; 打开 小 灯 及 雾 灯 开 关 ， 用 万 用 表 直 流 
电压 档 测量 雾 灯 继电器 插座 触 点 两 端 (4、3 端子 ) 的 电压 ,为 12V; 再 用 导线 将 两 端 短 接 ， 
雾 灯亮 ， 说 明 雾 灯 线路 也 正常 。 

在 小 灯 开 关 和 和 雾 灯 开 关 打 开 时 ， 再 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 筋 灯 继 电器 插座 连接 尾灯 继 
电 顺 端子 2 与 拱 铁 之 间 的 电压 ， 为 12V， 说 明 筋 灯 继 电器 与 尾灯 继 电 带 之 间 连 接线 路 正常 ， 
用 万 用 表 电 阻 档 测量 雾 灯 继 电器 插座 上 连接 雾 灯 开 关 端 子 1 与 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 为 无 穷 大 ， 


; 说明 雾 灯 开 关 及 其 连接 线路 有 故障 。 


拆 下 筋 灯 开 关 检 查 ， 发 现 开 关 的 触 点 已 烧 蚀 ， 雾 灯 不 亮 的 故障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 雾 灯 开关 ， 雾 灯 不 亮 故 障 现象 消失 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 雾 灯 继 电 顺 线圈 电路 串联 了 尾灯 继 电 需 触 点 、 尾 灯 熔 断 需 及 雾 灯 开 关 ， 只 有 当 小 灯 


| ( 示 廓 灯 ) 开 美 打开 《尾灯 继电器 触 点 闭合 ) 时 ， 才 能 用 雾 灯 开 关 打开 雾 灯 。 因 此 ， 除 了 才 
; 灯 开 关 和 雾 灯 继 电器 故障 会 使 雾 灯 不 亮 外 ， 尾 灯 继 电器 有 故障 、 尾 灯 熔 断 器 断路 等 也 会 导致 
| 雾 灯 不 亮 。 


雾 灯 时 亮 时 不 亮 ， 且 不 亮 通常 是 雾 灯 工 作 一 段 时 间 之 后 ， 分 析 其 原因 是 : 由 于 家 灯 开关 





| 触 点 表面 因 烧 他 而 接触 不 良 ， 雾 灯 工 作 时 ， 开 关 触 点 的 接触 电阻 通过 电流 后 产生 热量 ， 加 之 
; 触 点 之 间 的 跳 火 ， 使 得 触 点 温度 上 升 ， 触 点 接触 电阻 更 大 ， 并 最 终 导致 雾 灯 继电器 线圈 断 
: 流 ， 其 触 点 断 开 ， 雾 灯 熄 灭 。 





第 五 章 ”汽车 照明 与 信号 系统 故障 检修 实例 





二 十 一 、 北 京 切诺基 越野 汽车 雾 灯 工 作 异 常 


1. 故障 现象 

一 辆 北京 切诺基 越野 汽车 ， 装 用 2. 5L 发 动机 ， 在 检修 电路 时 发 现 雾 灯 电 路 异常 。 操 纵 
雾 灯 开 关 时 雾 灯 能 亮 ， 但 感觉 雾 灯 开 关 工 作 电流 较 大 (开关 触 点 有 跳 火 ) ， 而 雾 灯 继电器 却 
没有 动作 的 声响 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 现象 分 析 ， 认 为 是 雾 灯 继电器 有 故障 ， 如 雾 灯 继 电器 的 线圈 短路 等 。 至 于 雾 灯 继 电 
器 有 故障 为 什么 雾 灯 仍 能 亮 则 不 得 而 知 ， 需 要 进一步 的 检查 。 

(2) 故障 检修 方法 

更 换 了 雾 灯 继 电器 ， 再 接 通 雾 灯 开 关 时 ， 雾 灯 继 电器 即 可 动作 ， 雾 灯 也 亮 。 但 断 开 雾 灯 
开关 时 ， 继 电器 则 不 动作 ， 雾 灯 也 不 熄灭 。 拔 下 雾 灯 继电器 时 ， 雾 灯 才 熄灭 ， 但 再 插 上 雾 灯 
继电器 时 ， 雾 灯 不 亮 了 。 反 复试 验 多 次 ， 出 现 同样 的 故障 现象 ， 怀 疑 是 雾 灯 线路 有 短路 
故障 。 

当 拆 下 雾 灯 开 关 时 发 现 ， 开 关 插 头 中 间 
端子 ( 紫 / 白 色 线 ) 上 连接 了 另 一 根 导线 ， 
该 导线 的 另 一 端 跨 接 在 雾 灯 的 电源 线 上 ( 见 
图 5-27) ， 这 就 是 雾 灯 电路 工作 异常 的 问题 
所 在 了 。 

原来 ， 该 车 因 雾 灯 不 亮 而 进行 过 维修 ， 
可 能 是 以 前 的 维修 人 员 不 知道 该 车 雾 灯 受 继 
电器 控制 ， 没 有 查 出 雾 灯 不 亮 是 因为 雾 灯 继 
电器 损坏 造成 的 ， 或 者 是 对 雾 灯 线路 不 熟 的 
原因 ， 就 简单 地 在 雾 灯 开 关 与 雾 灯 电 源 线 之 
间 加 装 了 这 根 导线 。 




















图 5-27 切诺基 越野 车 雾 灯 电路 





(3) 故障 处 理 措施 1 一 蓄电池 2 一 熔断 器 3 一 车 灯 开关 4 一 雳 灯 开 关 
将 该 线 拆除 ， 雾 灯 继 电器 及 雾 灯 工作 正 。 5 一 雾 灯 继电器 6 一 雾 灯 7 一 跨 接 导线 ”8 一 变 光 开关 
常 ， 故 障 排除 。 9 一 前 照 灯 ”10 一 远 光 指示 灯 


3. 故障 检修 实例 分 析 

雾 灯 开 关 与 雾 灯 电 源 线 间 跨 接 一 根 导 线 时 ， 分 析 更 换 雾 灯 继电器 后 雾 灯 开 关 不 能 关闭 雾 
灯 的 原因 如 下 : 

接 通 雾 灯 开 关 时 ， 雾 灯 继 电器 线圈 通电 ， 其 触 点 闭合 ， 而 此 时 雾 灯 经 由 继电器 触 点 及 跨 
接线 两 条 电路 供电 而 灯亮 。 此 时 将 雾 灯 开关 断 开 ， 雾 灯 继 电器 线圈 因 触 点 在 闭合 状态 而 继续 
通电 ， 电 流 经 继电器 触 点 、 跨 接线 (b ~ a) 、 继 电器 线圈 (86 ~85) 到 搭 铁 ， 继 电器 线圈 产 
生 的 磁力 使 触 点 保持 财 合 ， 因 而 雾 灯 开 关 不 能 断 开 雾 灯 电 路 使 筋 灯 熄 灭 。 

雾 灯 继 电 融 拔 下 后 ， 雾 灯 电 路 断路 ， 雾 灯 自 然 就 会 熄灭 。 而 当 再 插 上 筋 灯 继 电 融 时 ， 因 
为 这 时 继电器 触 点 处 于 打开 状态 ， 筋 灯 开 关 也 没有 接 通 ， 雾 灯 自 然 就 不 会 亮 了 。 

本 故障 检修 实例 告诉 我 们 ， 要 准确 而 又 迅速 地 排除 汽车 电路 故障 ， 对 汽车 电路 原理 的 了 








| 上 的 熔断 器 S16 熔断 ， 更 换 此 熔断 器 后 ， 电 喇叭 恢复 正常。 
; 但 隔 不 了 几 天 ， 电 喇叭 又 不 响 了 ， 且 又 是 S16 熔断 。 


”由 于 电 喇叭 熔断 器 $16 熔断 所 引起 的 ， 可 能 的 故障 原因 有 


| 而 使 S16 熔断 。 工 
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解 和 对 汽车 线路 结构 的 熟悉 十 分 重要 。 
二 十 二 、 奔 驰 S320 轿车 行驶 中 车 内 照明 灯 突 然 熄灭 


1. 故障 现象 

一 辆 奔驰 S320 型 轿车 ， 行 驶 中 车 内 照明 灯 突 然 熄 灭 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

车 内 照明 灯 突 然 熄灭 ， 车 内 照明 灯 均 烧 坏 的 可 能 性 较 小 ， 故 障 可 能 的 原因 主要 有 

1) 车 内 照明 电路 的 熔断 器 烧 断 。 

2) 车 内 照明 线路 有 断 脱 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 检查 车 内 照明 电路 的 熔断 器 ， 该 车 的 车 内 照明 电路 是 熔 断 器 盒 中 的 9 号 熔断 器 
(7. 5A) ， 检 查 结果 为 该 熔断 器 已 烧 断 ， 这 说 明 车 内 照明 线路 有 搭 铁 之 处 。 

换 上 同 规格 的 熔断 器 ， 打 开 小 灯 开关 ， 车 内 照明 灯亮 。 用 手轻 轻 融 击 布 有 照明 线路 的 轰 
驶 席 侧 和 前 排 乘员 侧 的 车 门 ， 看 各 照明 灯 有 无 变化 ， 以 检查 这 些 部 位 的 线路 有 无 短路 。 当 敲 
击 驾 驶 席 侧 车 门 时 ， 和 车 内 照明 灯 出 现 了 闪 亮 ,说 明 此 处 的 线路 有 故障 。 打 开 仔 细 检 查 ， 发 现 
有 一 处 的 导线 已 经 破损 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 破损 的 导线 用 绝缘 胶布 包 好 ， 并 固定 好 线路 ， 汽 车 照明 恢复 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

车 门 内 部 导线 破损 而 导致 线路 短路 的 故障 概率 很 小 ， 本 故障 实例 可 能 是 内 部 的 线路 固定 
有 松动 ， 导 线 的 绝缘 胶皮 被 车 窗 玻璃 升降 器 磨 破 了 。 
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一 、 桑 塔 纳 轿车 电 喇 叭 反复 出 现 不 响 故 障 


1. 故障 现象 
一 辆 桑塔纳 轿车 ， 其 电 喇 叭 不 响 ， 检 查 为 电 喇 叭 电源 线 





























2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 二 
桑塔纳 轿车 的 电 喇叭 电路 如 图 5-28 所 示 ， 电 喇叭 不 响 是 











1) 电 喇叭 内 部 有 漏电 ， 导 致电 喇叭 工作 时 的 电流 过 大 | “| 

















2) 电 喇 叭 线路 有 搭 铁 之 处 。 图 5-28 ”桑塔纳 轿车 电 喇叭 电路 
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(2) 故障 检修 方法 

检修 故障 前 ， 询 问 车 主 得 知 ， 在 S16 烧 坏 以 前 电 喇 叭 能 响 ， 因 此 间歇 性 短路 的 可 能 性 最 
大 ， 短 路 的 地 方 应 该 是 熔断 絮 516 的 输出 线 至 喇叭 继 电 咒 的 搭 铁 线 之 间 的 线路 。 

1) 检查 中 央 接 线 盒 内 线路 。 拔 下 熔断 器 S16 ， 用 一 只 12V 的 试 灯 一 端 连接 蓄电池 正极 ， 
另 一 端 连接 炊 断 器 盒 的 输出 端 ， 然 后 用 手 来 回 拨 动 接线 盒 内 的 线束 ， 试 灯 不 亮 ， 说 明 接 线 盒 
内 的 线路 无 拱 铁 故障 。 

2) 检查 接线 盒 与 电 喇 叭 之 间 的 线路 。 从 电 喇 叭 的 安装 位 置 (散热 右 支 架 ) 处 开始 ， 顺 
着 线路 检查 ， 发 现在 电 喇叭 线路 上 又 接 出 了 一 根 导 线 ， 顺 着 导线 查寻 到 发 动机 室 右 后 部 ， 发 
现 连 接着 一 只 较 大 的 电 喇 叭 。 按 下 电 喇 叭 按钮 时 ， 该 电 喇叭 不 响 ， 仔 细 检 查 该 电 喇 叭 的 连接 
导线 ， 发 现 导线 的 部 分 胶皮 已 经 脱落 ， 钢 线 裸露 ， 摆 动 一 下 导线 ， 导 线 裸露 部 分 可 以 与 车 身 
金属 接触 ， 这 就 是 导致 S16 熔断 的 原因 所 在 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 加 装 的 电 喇叭 及 导线 拆除 ， 不 再 出 现 S16 熔断 的 现象 ， 电 喇叭 工作 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 是 间 坎 性 线路 搭 铁 故 障 ， 在 熔断 器 S16 第 一 次 熔断 时 ， 忽 视 了 电 喇 叭 线路 的 搭 铁 故 
障 检修 ， 从 而 导致 了 S16 多 次 被 烧 坏 。 

原 车 电 喇 叭 的 音量 如 果 过 小 ， 只 能 通过 调节 电 喇 叭 音量 ， 恢 复 其 正常 的 音量 ， 或 者 更 换 
新 的 电 喇叭 ， 加 装 一 个 大 电 喇 叭 的 做 法 是 绝对 不 可 取 的 。 因 为 加 装 音 量 大 的 电 喇叭 不 符合 机 
动车 辆 使 用 的 相关 规定 ， 并 且 还 会 因 加 大 了 电 喇 叭 电路 的 工作 电流 而 容易 引起 喇叭 继 电 融 、 
电 喇叭 熔断 需 等 电器 元 件 及 线路 的 故障 。 


二 、 北 京 切 诺 基 越野 汽车 电 喇 叭 不 响 且 发 动机 熄火 












































1. 故障 现象 
一 辆 北京 切诺基 越野 汽车 行驶 中 按 喇叭 时 ， 喇 叭 突然 不 响 了 ， 接 着 发 动机 立刻 熄火 ， 且 
不 能 起 动 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 





造成 发 动机 突然 烽火 且 不 能 起 动 的 原因 有 点 火 系统 和 电子 控制 系统 ， 就 本 故障 现象 来 


看 ， 电 喇叭 不 响 后 接着 是 发 动机 熄火 ， 故 障 可 能 出 自 电 喇叭 和 点 火 系统 的 电源 电路 中 。 
(2) 故障 检修 方法 


起 动 发 动机 时 ， 起 动机 无 反应 ， 证 实 电源 线路 有 故障 。 检 查 发 动机 室内 起 动 继电器 
BAT 接线 柱 处 的 易 熔 线 ， 此 处 有 5 根 易 熔 线 (FO1 ~ F05) 分 别 连接 着 除 起 动机 主 电路 外 的 
汽车 所 有 电路 。 检 查 发 现 其 中 一 根 易 熔 线 (FO01) 已 经 烧 坏 ，F0O1 一 端 连接 蓄电池 ， 另 一 端 : 
连接 点 火 开关 的 电源 接线 柱 (图 5-29)， 该 易 熔 线 烧 断 ， 说 明 其 保护 电路 的 某 处 有 短路 


故障 。 


在 喇叭 按钮 按 下 时 ， 就 会 形成 短路 电流 而 使 F01 易 熔 线 烧 断 。 
(3) 故障 处 理 措施 


联想 到 是 在 按 喇叭 按 甸 时 出 现 喇叭 不 响 随后 发 动机 熄火 ， 是 否 与 电 喇叭 电路 有 关 呢 ? 于 
是 着 手 检查 喇叭 继电器 ， 发 现 喇叭 继电器 中 与 线圈 并 联 的 二 极 管 已 被 击 穿 。 该 二 极 管 短路 后 
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更 换 新 的 易 熔 线 和 喇叭 继 电 噩 ， 

























































































电 喇叭 能 响 ， 发 动机 也 能 起 动 ， 故 障 

排除 。 Ey sl 
3. 故障 检修 实例 分 析 i | | | 
喇叭 继电器 中 与 继电器 线圈 并 联 ”一 2 一 Fo2 下 

的 二 极 管 ， 其 作用 是 吸收 喇叭 按钮 动 “3 一 一 

作 时 继电器 线圈 产生 的 自 感 电动 势 ， 人 

以 减 小 喇叭 按钮 触 点 火花 ， 吕 免 触 点 A . 

烧 人 蚀 。 在 按 喇 叭 按钮 时 出 现 了 电 咯 叭 于 | | HH 

不 响 和 发 动机 突然 烽火 ， 可 能 是 按 喇 : 

叭 按钮 时 继电器 线圈 产生 的 自 感 电动 | 














势 击 穿 了 二 极 管 ， 导 致电 路 短路 而 使 
FO1 烧 断 ， ee 
易 熔 线 用 于 保护 电流 较 大 的 电路 ， 
它 是 用 一 种 截面 一 定 的 多 股 熔 丝 绞 合 
而 成 ， 外 面 套 有 某 种 颜色 的 绝缘 护 套 。 遇 到 易 熔 线 烧 断 故 障 时 ， 一 定 要 在 找到 并 排除 电路 中 
的 短路 故障 后 再 更 换 相 同 规格 的 易 焙 线 ， 不 能 用 普通 的 导线 替代 。 

如 果 一 时 没有 喇叭 继电器 可 换 ， 作 为 应 急 处 理 ， 可 将 喇叭 继电器 中 的 二 极 管 剪 掩 ， 这 可 
避免 喇叭 按钮 按 下 时 因 电路 短路 而 再 烧 坏 易 熔 线 。 但 这 只 能 是 临时 应 急 ， 应 尽早 更 换 新 的 叫 
中 继电器 或 更 换 二 极 管 ， 因 为 没有 此 二 极 管 ， 在 喇叭 按 包 松 开 时 ， 喇 叭 继电器 线圈 产生 的 自 
感 电动 势 直接 加 在 喇叭 按钮 甬 点 上 ， 触 点 的 火花 较 大 而 很 容易 烧 坏 按钮 。 


三 、 东 风 EQ2102 型 越野 车 喇叭 工作 不 正常 


1. 故障 现象 
一 辆 东风 EQ2102 型 越野 车 ， 刚 出 车 时 电 喇 叭 和气 喇叭 均 正 常 ， 途 中 气 喇叭 不 正常 ， 电 
喇叭 还 能 正常 工作 。 汽 车 经 过 一 段 颠 艇 的 路 面 后 ， 无 意 间 使 用 了 气 喇叭 ， 致 使 电 喇叭 也 不 
响 了 。 












































. A 
2. 故障 检修 过 程 一 一? 
(1) 故障 原因 分 析 | 


该 车 的 喇叭 电路 如 图 5-30 所 示 。 根 据 


C 
故障 现象 和 对 喇叭 电路 原理 分 析 ， 可 能 的 故 3 
























































障 有 : | -= 
1) 燃 断 器 Fs 熔断 。 杀生 
2) 喇叭 继电器 损坏 或 其 连接 线路 有 断 册 8l 
路 故障 。 叭 上 
3) 电 、 气 喇叭 转换 开关 损坏 或 其 连接 。 天 E 二 二 PR 
线路 有 断路 故障 。 下 | 本 <“ 
4) 气 喇叭 电磁 控制 阀 损坏 或 其 连接 线 - 
路 有 断路 故障 。 图 5-30 “东风 EQ2102 型 越野 车 喇叭 电路 
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5) 电 喇 叭 或 其 连接 线路 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 检查 熔断 器 Fs ， 打 开 熔 断 器 盒 ， 检 查 时 发 现 其 已 烧 断 。 更 换 燃 断 器 ， 电 喇叭 恢 
复 正 常 ， 但 转换 到 气 喇叭 时 ， 气 喇叭 不 正常 。 待 转 回 到 电 喇 叭 时 ， 电 喇叭 又 不 响 了 ， 此 时 检 
查 炊 断 器 fs ， 又 被 熔断 了 。 这 一 现象 说 明 ， 喇 叭 电路 中 有 短路 故障 存在 。 

由 于 都 是 在 使 用 了 和 气 喇 叭 后 出 现 熔断 器 Fs 烧 坏 ， 因 此 怀疑 是 气 喇叭 电磁 控制 阀 的 控制 
电路 中 有 搭 铁 故障 。 于 是 进一步 检查 电磁 控制 阀 的 控制 线路 ,发现 有 一 根 连 接线 的 线 端 已 被 
烧 蚀 ， 故 障 原 因 就 在 此 处 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 该 导线 重新 接 好 ， 并 换 上 新 的 熔断 器 Fs。 ， 电 喇叭 和 气 喇叭 工作 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 例 故障 是 由 于 气 喇叭 电磁 控制 阅 上 的 一 根 连 接 导 线 (连接 电 、 气 喇叭 转换 开关 ) 松 
脱 ， 其 线 端 搭 铁 造 成 的 。 此 导线 搭 铁 ， 在 使 用 电 喇 叭 时 没有 影响 ,但 只 要 一 使 用 气 喇 叭 ， 马 
上 就 会 使 熔断 器 Fs 通过 短路 电流 而 被 熔断 ， 并 使 电 喇 叭 不 响 。 


四 、 丰 田 皇 冠 3.0 轿车 电 喇 叭 不 响 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 皇冠 3.0 轿车 ， 该 车 在 一 次 事故 修理 后 电 喇 叭 不 响 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

丰田 皇冠 3. 0 轿车 的 电 喇 叭 电路 也 有 喇叭 继电器 ， 继 电器 触 点 控制 电 喇 叭 电路 的 通 断 ， 
该 电路 电流 通路 为 : 蓄电池 正极 一 熔断 器 一 喇叭 继电器 触 点 一 喇叭 线圈 一 搭 铁 一 蓄电池 负 
极 ; 喇叭 继电器 常 开 触 点 由 其 线圈 通电 产生 的 磁力 吸 合 ， 喇 叭 继电器 线圈 电流 通路 为 ， 鞭 电 
池 正 极 一 喇叭 继电器 线圈 一 喇叭 按钮 一 搭 铁 一 蓄电池 负极 。 因 此 ， 按 下 喇叭 按钮 电 喇 叭 不 响 
的 可 能 原因 有 : 

1) 喇叭 电源 线路 有 断路 之 处 。 

2) 喇叭 继电器 线圈 损坏 或 触 点 接触 不 良 。 

3) 电 喇 叭 本 身 有 故障 而 不 能 工作 。 

4) 喇叭 按钮 损坏 或 接触 不 良 。 

5) 电 喇 叭 控制 线路 有 断路 之 处 。 

(2) 故障 检修 方法 





1) 首先 检查 电 喇叭 的 电源 电路 。 用 万 用 表 直流 电压 档 (50V》 测量 熔断 器 输出 端 电压 ， 


为 12V， 说 明 熔 上 断 器 及 电源 线路 连接 均 正 常 。 


2) 再 检查 电 喇叭 。 用 一 根 导线 跨 接 电源 正极 和 电 喇 叭 电源 线 ， 电 喇叭 响声 正常 ， 说 明 


电 喇 叭 本 身 良好 ， 可 能 是 喇叭 继 电 带 故障 或 继 电 咒 线圈 电路 有 断路 之 处 。 
3) 接着 对 喇叭 按钮 进行 检测 ， 未 发 现 异常 现象 。 


4) 检查 喇叭 继电器 。 在 按 下 喇叭 按钮 时 ， 能 听 到 继电器 触 点 的 动作 声响 ， 可 是 电 喇叭 
仍然 不 响 ， 怀 疑 是 喇叭 继电器 常 开 触 点 没有 闭合 或 线路 有 断路 现象 。 于 是 ， 就 用 万 用 表 直 流 
电压 档 (50V) 测量 喇叭 继电器 的 喇叭 接线 柱 ， 电 压 为 12V。 说 明 喇 叭 继电器 工作 正常 , 那 ， 
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> 
么 只 剩 下 电 喇叭 与 喇叭 继电器 之 间 的 连接 导线 断路 这 种 可 能 

5) 用 一 根 导线 把 喇叭 继电器 上 的 喇叭 接线 柱 与 电 喇 叭 相 线 相连 ， 喇 叭 响声 正常 ， 验 证 
了 电 喇 叭 与 喇叭 继电器 连接 导线 断路 的 故障 事实 。 

(3) 故障 处 理 措施 

查找 线路 断 点 较为 麻烦 ， 就 将 此 导线 连接 好 ， 并 拆 下 原 导线 连接 端子 进行 绝缘 处 理 ， 电 
喇叭 工作 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

上 述 故 障 检修 过 程 虽然 最 终 找到 了 故障 ,但 方法 并 不 是 最 佳 。 如 果 在 1) 步 检查 了 喇叭 
电源 电路 良好 的 情况 下 ， 接 着 就 将 喇叭 继 电 融 的 喇叭 接线 柱 和 电源 接线 柱 直 接 短 接 ， 结 果 为 
电 喇 叭 不 响 ， 再 作 2) 步 检查 ， 电 喇叭 响 ， 就 可 断定 是 电 喇叭 与 喇叭 继 电 咒 连接 导线 断路 了 
(喇叭 继电器 电源 接线 柱 与 熔断 器 之 间 的 线路 断路 的 故障 概率 很 低 ) 。 如 果 在 短 接 继 电器 
“喇叭 ”和 “电源 ”接线 柱 时 电 喇 叭 响 ， 就 可 排除 电 喇 只 和 连接 线路 故障 的 可 能 性 ， 再 将 喇 
只 继电器 的 “按钮 ”接线 柱 直 接 拱 铁 ， 若 电 晤 叭 不 响 ， 是 喇叭 继电器 有 故障 ; 若 电 喇 叭 响 ， 
则 是 喇叭 按钮 或 其 线路 连接 有 故障 。 这 样 做 ， 故 障 诊断 思路 清晰 ， 故 障 检修 过 程 简捷 。 


五 、 解 放 CA1091 载 货 汽车 电 喇 了 叭 不 响 


1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1091 载 货 汽车 ， 在 行驶 中 按 喇叭 按钮 时 ， 电 喇叭 不 响 。 
2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 安装 了 两 只 电 喇 叭 ， 并 有 喇叭 继电器 ， 电 喇叭 不 响 的 可 能 故障 有 : 
1) 熔断 器 熔断 。 

2) 喇叭 继电器 有 故障 ( 触 点 接触 不 良 或 线圈 烧 坏 ) 。 

3) 电 喇 叭 本 身 有 故障 或 其 连接 线路 有 断路 、 短 路 之 处 。 

4) 喇叭 按钮 接触 不 良 或 其 连接 线路 有 断路 之 处 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 检查 熔断 器 傅 中 的 12 号 熔断 器 (5A) ， 没 有 烧 断 ; 接着 用 一 根 导线 将 喇叭 继电器 











| 的 电池 接线 柱 (B) 与 喇叭 接线 柱 (H) 短路 ， 电 咖 叭 仍然 不 响 ， 说 明 电 喇叭 或 其 连接 线路 
| 有 故障 。 


在 电 喇 叭 处 检查 电 喇 叭 的 线路 连接 ， 发 现 其 插 线 端 有 脏 污 且 松动 ， 可 能 就 是 此 处 连接 不 


| 良 导致 电 喇叭 不 能 通电 工作 。 用 一 根 较 长 的 导线 从 鞍 电 池 正 极 接 到 电 喇叭 的 电源 线 端子 ， 电 
| 喇叭 响声 正常 ， 说 明 就 是 电 喇叭 线路 连接 不 良 导致 了 电 喇叭 不 响 。 


(3) 故障 处 理 措施 

将 插 线 端 清洁 后 插 牢 ， 喇 叭 正常 发 声 ， 故 障 排除 。 

. 故障 检修 实例 分 析 

解放 CA1091 载 货 汽车 安装 了 高 音 、 低 音 两 只 电 喇 叭 ， 两 只 电 喇 叭 都 不 响 ， 故 障 大 都 出 


ww 





和 有线 路 连接 和 喇叭 继电器 。 出 叭 按钮 及 其 线路 连 搂 有 故 承 时 ， 会 导致 喇叭 继电器 线圈 不 能 通 
; 电 ， 这 也 是 造成 电 喇叭 不 响 的 故障 原因 之 一 ， 但 出 现 的 概率 相对 较 低 。 在 一 般 情况 下 ， 两 只 
; 电 喇 叭 同时 损坏 的 概率 则 更 低 。 
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六 、 奥 迪 100CD 轿车 电 喇 叭 声音 低 哑 


1. 故障 现象 

一 辆 奥迪 100CD 轿车 ， 按 喇叭 时 ， 电 喇叭 的 音量 很 低 ， 且 声音 呈 哑 ， 很 难听 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

奥迪 100CD 轿车 电 喇 叭 电路 也 配 有 继电器 ， 电 喇叭 声音 低 哑 的 原因 有 : 

1) 蓄电池 存 电 不 足 或 电源 线路 有 接触 不 良 之 处 。 

2) 电 喇 叭 本 身 的 故障 ， 如 触 点 接触 不 良 、 喇 叭 调整 不 当 、 膜 片 破裂 等 。 

3) 电 喇 叭 支架 固定 螺钉 松动 。 

4) 喇叭 继电器 触 点 接触 不 良 。 

5) 电 喇 叭 连接 线路 有 接触 不 良 之 处 。 

(2) 故障 检修 方法 

打开 前 照 灯 ， 亮 度 正常 ， 说 明 电 喇 叭 的 电源 没有 问题 ; 再 将 喇叭 继电器 的 电源 接线 柱 与 
喇叭 接线 柱 短 接 ， 电 喇叭 声音 仍然 低 哑 ， 说 明 故 障 与 喇叭 继电器 无 关 ; 检查 电 喇 叭 固定 情况 
并 予以 紧 固 ， 然 后 从 电源 正极 引 一 根 导 线 直 接 磁 触电 喇叭 的 电源 线 接线 柱 ， 电 喇叭 响声 仍然 
低 哑 ， 说 明 电 喇叭 本 身 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 电 喇 叭 拆 印 下 来 后 解体 检查 ， 发 现 电 喇叭 触 点 已 烧 蚀 严重 。 对 触 点 进行 打磨 后 再 进 

组 装 、 调 试 ， 直 到 电 喇 叭 声音 恢复 正常 后 装 车 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

电 喇 叭 声音 低 哑 最 常见 的 故障 原因 是 其 电源 电压 过 低 ， 其 次 是 电 喇叭 电路 有 接触 不 良 之 
处 和 电 喇 叭 内 部 触 点 接触 不 良 。 因 此 ， 故 障 检查 首先 是 要 检测 其 电源 是 否 正常 。 

电 喇 叭 的 调试 需要 经 过 多 次 反复 ， 并 且 音 量 调整 与 音调 调整 应 互相 协调 配合 


七 、 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 电 喇 叭 不 响 


1. 故障 现象 

一 辆 雷克萨斯 LS400 轿车 ， 使 用 过 程 中 出 现 了 电 喇 叭 不 响 的 故障 。 
2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 









































雷克萨斯 LS400 轿车 电量 叭 不 响 的 故障 原因 是 电 喇叭 及 其 连接 线路 、 喇 叭 继电器 、 喇 叭 


按钮 及 其 连接 线路 等 有 问题 所 致 。 
(2) 故障 检修 方法 





拔 下 电 喇叭 上 的 导线 插头 ， 用 直流 电压 表 检 测 插头 两 端子 的 电压 ， 在 按 下 喇叭 按钮 时 搬 | 


头 两 端子 之 间 无 电压 ， 说 明 电 喇叭 以 外 有 导致 电 喇 叭 不 响 的 故障 存在 。 


继续 检查 喇叭 继电器 ， 在 按 喇叭 按 甸 时 继电器 不 动作 ， 而 将 继电器 按钮 端子 措 铁 时 ， 晤 
以 工作 正常 ， 这 说 明 电 喇叭 及 连接 线路 、 喇 叭 继电器 均 正 常 ， 故 障 出 自 喇 叭 继电器 线圈 电路 


中 (喇叭 按钮 及 连接 线路 )。 














雷克萨斯 LS400 轿车 装 有 安全 气 豆 系统， 转向 盘 内 装 有 主 气囊， 为 了 使 转向 盘 能 转动 自 
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如 ， 在 安全 气 圳 下 方 装 有 一 个 螺旋 线 合 ， 作 为 气 串 线 束 可 动 装 置 ， 同 时 取消 了 喇叭 旋转 触 点 
装置 ， 喇 叭 开关 线 与 气 吉 线 同 走 螺旋 线 ， 再 到 喇叭 继电器 控制 端 。 

经 过 前 几 项 检查 ， 分 析 可 能 是 由 于 转向 盘 经 常 转动 而 使 螺旋 线 折断 。 

(3) 故障 处 理 措施 

此 螺旋 线 盒 封装 严密 ， 并 且 与 安全 气 丰 关联 ， 不宜 轻易 拆 纯 焊接 于 是 ， 更 换 一 个 新 螺 
旋 线 盒 ， 电 喇叭 工作 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

此 故障 是 多 发 故障 ， 几 是 安装 安全 气 中 的 轿车 ， 喇 叭 线 均 走 螺旋 线 ， 更换 新 的 螺旋 线 盒 
时 应 注意 ， 要 按 要 求 装 和 信 ， 如 果 安 装 位 置 不 当 ， 就 容易 再 次 拉 断 此 线 (转向 盘 要 使 前 轮 正 
对 直线 方向 ) 。 


八 、 丰 田 科 罗娜 汽车 转向 灯 闪 光 频 率 过 快 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 科 罗 娜 牌 轿车 ， 打 开 转 向 灯 ， 其 闪光 频率 无 论 是 左边 还 是 右边 ， 都 明显 高 于 正 
常情 况 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 可 能 性 分 析 

该 车 使 用 了 电容 式 闪光 器 ， 转 向 灯 电 路 原理 如 图 5-31 所 示 ， 两 边 转向 灯 的 闪光 频率 均 
过 快 的 可 能 原因 有 : 
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图 5-31 丰田 科 罗 娜 汽车 转向 灯 及 危险 报警 电路 
1 一 闪光 器 ”2 一 辅助 继电器 ”3 一 转向 信号 灯 继 电器 ”4 一 危险 警告 开关 5 一 电源 开关 ”6 一 右 转 向 指示 灯 
7 一 右 转向 灯 8 一 转向 灯 开 关 ”9 一 左 转向 灯 10 一 左 转向 指示 灯 ”11 一 主 继 电 融 
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1) 转向 灯 的 灯泡 与 规定 值 不 符 ， 灯 泡 的 功率 大 于 规定 值 。 

2) 闪光 咒 性 能 不 良 ， 如 内 光 器 内 部 的 电容 老化 或 有 漏电 、 电 路 有 漏电 之 处 等 。 

3) 转向 灯 线 路 有 故障 ， 从 闪光 器 至 各 转向 灯 之 间 的 线路 有 漏电 之 处 。 

(2) 故障 诊断 方法 

首先 检查 转向 灯 线 路 ， 未 发 现 异 常 。 检 查 转 向 灯 的 灯泡 ,灯泡 的 功率 与 规定 的 一 致 。 因 
此 ， 转 向 灯 闪 光 频 率 过 快 的 故障 原因 就 是 闪光 器 了 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 与 该 车 型 相配 的 新 闪光 天， 转向 灯 的 闪光 频率 正常 ， 故 隐 排 除 。 

3. 故障 实例 分 析 

电容 式 闪 光 顺 内 的 电容 老化 或 有 漏电 ， 或 其 内 部 电路 有 漏电 之 处 时 ， 电 容 的 充 、 放 电 时 
间 均 会 缩短 ， 这 均 会 导致 转向 灯 的 闪光 频率 加 快 。 使 用 了 较 大 功率 的 灯泡 ， 或 转向 灯 线 路 中 
有 漏电 之 处 时 ， 电 容 的 充 放 电 回 路 的 电阻 减 小 了 ， 电 容 的 充 放 电 时 间 也 会 缩短 ， 使 得 转向 灯 
的 闪光 频率 会 加 快 。 如 果 换 用 的 转向 灯 灯 泡 功 率 过 小 ， 或 线路 连接 有 接触 不 良 之 处 ， 则 会 使 
转向 灯 的 内 光 频 率 变 慢 。 


九 、 三 蓉 轿 车 转向 灯 常 亮 不 内 烁 


1. 故障 现象 

一 辆 日 本 三 葵 E 一 H22A 轿车 ， 在 点 火 开 关 转 到 ON 位 (未 起 动 发 动机 ) 时 ， 打 开 转 向 
灯 开 关 或 危险 警告 信号 开关 ， 转 向 灯 均 可 正常 内 烁 ， 而 当 起 动 发 动机 后 ， 再 打开 转向 灯 开 关 
或 危险 警告 信号 开关 时 ， 两 侧 转向 灯 有 时 工作 正常 ， 有 时 左 转向 灯 常 亮 不 闪烁 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

转向 灯 常 亮 不 闪烁 故障 只 是 出 现在 发 动机 运转 时 ， 且 是 时 有 时 无 ， 线 路 间歇 性 短路 故障 
的 可 能 性 最 大 ， 可 能 的 故障 有 : 

1) 左 转 向 灯 线 路 与 发 电机 中 点 线路 有 短路 故障 。 

2) 左 转 向 灯 线 路 与 其 他 在 发 动机 运转 时 才 通 电 的 线路 有 短路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 





检查 左 转向 灯 线路 有 无 与 发 电机 中 点 连接 线路 短路 在 出 现 左 转向 灯 常 亮 不 闪烁 时 , 拔 | 
下 发 电机 上 插 接 器 (包括 磁场 接线 柱 端子 和 中 点 接线 柱 N 接线 端子 ) ， 左 转向 灯 仍 然 常 | 


亮 ， 说 明 故 障 与 发 电机 中 点 连接 线路 无 关 。 


检查 左 转向 灯 线路 有 无 与 仪表 线路 短路 ， 首先 直观 检查 发 动机 室 和 仪表 板 下 面 的 线路 ，| 
均 未 发 现 有 导线 破损 之 处 ; 拆 下 仪表 板 ， 用 万 用 表 测量 仪表 板 上 的 二 极 管 及 其 他 电器 元 件 ，; 


均 未 发 现 异常 。 


检查 仪表 板 下 面 熔断 器 处 的 线路 ,检查 熔 断 器 处 〈 在 肢 踏 板 上 方 ) 的 线路 及 其 插 接 器 ， 
均 未 发 现 异 常 ; 将 一 个 线 东 插 接 器 拔 开 ， 发 动机 立即 熄火 ， 左 转向 灯 也 随 之 熄灭 ， 说 明 故 障 


与 该 条 线束 有 关 。 


查寻 短路 处 :将 左 转 向 灯 的 电源 线 拔 开 ， 再 插 好 拔 开 的 插 接 器 ， 发 动机 起 动 后 运转 正 
常 ， 左 转向 灯 不 亮 ， 说 明 是 左 转向 灯 电 源 线 与 该 线束 某 处 的 导线 有 短路 故障 。 将 发 动机 熄火 
后 ， 再 拔 开 该 捕 接 器 ， 拉 出 线束 仔细 检查 ， 发 现 线束 在 脚 踏 板 拐角 处 有 磨损 ， 正 是 此 处 的 后 
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: 灯 开关 ， 左 右 转向 灯 均 不 亮 ， 关 闭 转向 开关 后 再 打 
: 开 危 险 警告 信号 开关 ， 所 有 转向 灯 也 都 不 亮 。 


: 后 ,测量 闪光 器 插座 上 1/49 端子 的 电压 ， 电 压 也 
; 正常 ;用 一 只 可 正常 工作 的 闪光 器 替代 原 闪 光 器 ， 


La 


左 转 向 灯 电 源 线 与 一 根 导线 因 破损 而 短路 了 。 经 检查 得 知 ， 该 导线 是 燃油 泵 继 电 带 连接 燃油 
泵 的 输出 电源 线 ， 故 障 的 确切 位 置 找到 了 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 破损 的 导线 用 绝缘 胶布 包扎 好 ， 再 固定 好 线束 ， 重 新 插 上 插 接 器 ， 再 起 动 发 动机 ， 打 
开 左右 转向 灯 ， 均 能 正常 内 烁 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 配备 的 是 电 喷发 动机 ， 燃 油泵 电源 由 燃油 泵 继电器 控制 ， 在 点 火 开 关 接 通 (ON) 
时 ， 燃 油泵 继 电 屁 不 会 接 通 燃 油泵 电源 ， 但 在 起 动 和 发 动机 运转 时 ， 则 会 接 通 燃油 泵 电源 。 
当 燃 油泵 继 电 融 连接 燃油 泵 的 导线 与 后 左 转 向 灯 的 电源 线 短 接 时 ， 就 必然 会 有 接 通 点 火 开关 
(ON) 时 转向 灯 工 作 正 常 ， 发 动机 运转 时 左 侧 转 向 灯 常 亮 的 故障 出 现 。 

该 故障 现象 时 有 时 无 ， 这 是 因为 线束 磨损 处 的 短路 是 间歇 性 的 ， 即 线束 在 车 辆 运行 中 的 
振动 使 得 导线 破损 处 时 而 搭 接 短路 ， 时 而 脐 开 。 


十 、 桑 塔 纳 轿车 转向 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 上 海 桑塔纳 轿车 ， 打 开 转 向 灯 开 关 时 ， 左 右 转 向 灯 均 不 能 亮 ， 打 开 危 险 警告 开关 
时 ， 信 和 号 灯 也 不 能 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 和 桑塔纳 轿车 的 转向 灯 及 危险 警 
告 电路 (图 5-32) 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 熔断 器 S4 、S19 均 已 烧 断 。 

2) 闪光 器 有 断路 故障 。 

3) 危险 警告 开关 不 良 。 

4) 危险 警告 开关 到 闪光 器 、 闪 光 器 到 转向 灯 
开关 等 相关 电路 有 断路 之 处 。 

5) 所 有 转向 灯 均 烧 坏 。 

(2) 故障 诊断 方法 

首先 验证 故障 : 接 通 点 火 开 关 ， 然 后 接 通 转向 










































































检查 熔断 器 S4% 、S19,， 均 正常 ， 拔 下 闪光 器 

















; 插 上 后 转向 灯 仍然 不 亮 。 检 查 至 此 ， 说 明 是 闪光 器 


及 其 电源 线路 以 外 有 故障 。 


图 5-32 上海 桑 塔 纳 轿 车 转向 与 














危险 警告 信号 电路 


E2 一 转向 灯 开 关 ”3 一 危险 警告 开关 ” 卫 一 闪光 响 











再 接 通 转向 灯 开 关 ， 测 量 危 险 警 告 开关 的 49a 








: 接线 柱 ( 绿 / 黄 线 )， 无 电压 ; 再 测 中 央 接 线 板 的 K5 一 转向 指示 灯 ”K6 一 危险 警告 指示 灯 
: A10 接线 柱 电压 ， 也 无 电压 ， 取 下 中 央 接 线 板 ， 用 M5 、M6 、M7 、M8 一 转向 信号 灯 
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万 用 表 电 阻 档 测 量 闪光 器 插座 上 的 3/49a 端子 与 A10 接线 柱 之 间 的 电阻 ， 结 果 为 不 通 。 故 障 
原来 在 此 ， 因 A10 与 A17 连通 ， 此 时 测 A17 接线 柱 也 无 电压 。 

(3) 故障 处 理 措施 

由 于 更 换 中 央 配 电 盘 的 费用 较 大 ， 再 说 也 无 其 他 电路 故障 ， 所 以 在 闪光 器 3/49a 端子 与 
Al10 接线 柱 之 间 连 接 一 根 导 线 ， 转 向 灯 即 可 亮 起 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

桑塔纳 轿车 的 转向 信和 号 与 危险 警告 信号 共享 闪光 器 ， 这 种 方式 被 绝 大 多 数 汽车 采用 。 当 
出 现 左右 转向 灯 均 不 亮 时 ， 再 打开 危险 警告 开关 ， 如 果 转 向 灯 还 是 不 亮 ， 则 可 排除 转向 灯 开 
关 的 故障 可 能 性 。 此 时 ， 故 障 可 能 性 最 大 的 是 闪光 器 和 线路 中 的 熔断 器 ， 其 次 是 相关 线路 连 
接 ， 而 转向 灯 均 烧 坏 的 可 能 性 则 相对 较 小 。 清 楚 该 故障 可 能 的 原因 和 故障 可 能 性 的 大 小 ， 就 
会 使 故障 的 查找 和 排除 更 加 快捷 。 


十 一 、 和 桑塔纳 2000 轿车 转向 灯 灯 光 暗 淡 


1. 故障 现象 

一 辆 桑塔纳 2000 轿车 ， 开 左 转 向 灯 时 ， 左 前 转向 灯 正 常 内 烁 ， 但 左 后 转向 灯 灯 光 暗 淡 ， 
旦 左前 示 廊 灯 、 左 后 示 廓 灯 也 同时 发 出 暗淡 光亮 开 右 转 向 灯 时 ， 有 与 开 左 转向 灯 时 相似 的 
故障 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 故 障 可 能 原因 是 汽车 尾灯 有 搭 铁 不 良 之 处 。 

(2) 故障 检修 方法 

躁 制 动 踏板 ， 制 动 灯 、 示 廊 灯 同时 亮 起 ， 且 灯光 暗淡 ， 进 一 步 说 明 尾灯 有 搭 铁 不 良 故 
障 。 检 查 后 行李 箱 处 后 尾灯 总 成 ， 发 现 左 侧 尾 灯 总 成 处 的 搭 铁 线 已 松动 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 松动 的 搭 铁 线 重新 紧 固 ， 使 其 搭 铁 良好 ， 打 左右 转向 时 转向 灯 工 作 恢 复 正 常 ， 踩 制 动 
踏板 时 ， 制 动 灯 也 正常 亮 起 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

桑塔纳 2000 轿车 转向 灯 、 示 廊 灯 及 
制 动 灯 的 电路 如 图 5-33 所 示 ， 左 尾灯 总 
成 搭 铁 线 松动 ， 也 就 是 图 5-33 中 a 点 连接 
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松动 。 当 开 左 转向 灯 时 ， 左 前 转向 灯 M5 米 米 

通过 前 灯 线 东 搭 铁 点 15 搭 铁 ， 可 正常 内 总 兰 1 

烁 ， 而 左 后 转向 灯 M6 由 于 a 点 的 搭 铁 不 ET 

良 ， 只 能 通过 左 后 示 廊 灯 M4、 左 前 示 廊 

灯 ML 和 前 灯 线 东 15 搭 铁 点 拱 铁 ， 因 而 造 A 00 
成 了 左 后 转向 灯 、 左 侧 前 后 示 廓 灯 同 时 亮 I 
Ea 一 左前 示 廊 条 ”M2 一 右 后 示 廊 条 ”M3 一 右前 示 廊 灯 
且 轨 光 上 暗淡 。 同 样 的 原因 ， 开 右 转向 条 。 M4_ 左 后 示 廓 灯 M5 一 左前 转向 灯 M6 一 左 后 转向 灯 
时 ， 则 是 右前 转向 灯 正 常 闪烁 ， 右 后 转向 M7 一 右前 转向 灯 ”M8 一 右 后 转向 灯 

灯 、 右 侧 前 后 示 廊 灯 同 时 发 光 上 暗淡 。 M9 一 左 侧 制 动 条 ”M10 一 右 侧 制 动 灯 
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| 时 闪烁 ， 因 此 防盗 器 内 部 有 短路 
故障 确定 无 疑 。 
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由 于 a 点 搭 铁 不 良 ， 当 踩 下 制 动 踏板 时 ， 左 制 动 灯 M9 只 能 通过 左 后 示 廓 灯 M4、 左 前 
示 廊 灯 M1 和 前 灯 线 束 15 拱 铁 点 搭 铁 ， 右 制 动 灯 M10 则 只 能 通 有 
灯 M3 和 前 灯 线 束 15 搭 铁 点 搭 铁 。 因 此 ， 会 出现 制 动 灯 、 示 廊 灯 同时 亮 且 灯光 暗淡 的 故障 
现象 。 


十 二 、 丰 田子 弹头 汽车 左右 转向 灯 同 时 闪烁 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 子弹 头 汽 车 ， 开 右 转 向 灯 时 ， 右 转向 灯 闪 烁 正常 ， 但 开 左 转向 灯 时 ， 左 右 转 向 
灯 同 时 闪烁 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 和 以 往 的 维修 经 验 ， 故 障 的 可 能 性 有 : 

1) 和 危险 警告 信号 开关 有 故障 。 

2) 转向 开关 有 故障 。 

3) 转向 灯 线 路 有 短路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 危险 警告 信号 开关 及 转向 灯 开 关 ， 均 正常 ;再 检查 转向 灯 线 路 ， 也 没有 发 现 异 常 。 






































































































































在 检查 转向 灯 线 路 时 发 现 ， 该 车 o4B 
加 装 了 防盗 器 ， 其 电路 如 图 5-34 - 9 o+B 
所 示 。 该 防盗 器 在 被 触发 而 起 作 | 继电器 | [二 ~ 10A 
用 时 ， 其 内 部 晶体 管 导 通 而 使 继 Pe 
电 吉 线圈 通电 ， 吸 合 触 点 ， 接 通 + nL】 | 闪光 器 
左右 转向 灯 电 路 ， 这 时 左右 转向 | 一 vr 榜 3 
灯 就 会 同时 闪 亮 ， 并 且 防 盗 喇叭 ， gels 
鸣 响 警告 启 o 
根据 该 电路 分 析 ， 人 怀疑 是 防 的 次 加 大 转 和 GO 的 的 ”的 的 的 有 转身 条 
， 资 右 有 故障 。 将 该 防盗 器 拆除 后 
:打开 左 转向 灯 ， 右 转向 灯 不 再 同 时 le 








图 5-34 带 防 盗 右 的 转向 灯 电 路 





(3) 故障 处 理 措施 
拆 检 防 瓷器， 发 现 一 个 二 极 管 ( 标 VD, 的 那个 二 极 管 ) 已 反问 击 穿 。 用 一 只 5A 的 二 极 


作乱 换 已 损坏 的 二 家 管 后 ， 转 向 灯 工 作 正 常 ， 才 订 排除 。 


3. 故障 检修 实例 分 析 
打开 左 转向 灯 时 ， 左 转向 灯 的 电流 从 电源 正极 经 过 10A 熔断 絮 一 内 光 器 一 转向 灯 开 关 K 


和 向 灯 才 大， 宕 到 电 放 可， 左 转 向 灯 正常 风 冰 ;由 于 二 极 和 VD 反 向 击 穿 从 
:转向 开关 下 流出 的 电流 就 会 通过 被 击 穿 的 二 极 管 VD, ， 再 经 VD 、 右 转向 灯 到 搭 铁 构成 回 
| 路 ,使 得 右 转向 灯 也 内 亮 。 因 此 ， 当 打开 右 转向 灯 时 ， 只 右 转向 灯 闪 烁 ， 而 打开 左 转向 灯 时 
; 就 会 有 两 边 的 转向 灯 同 时 闪烁 的 故障 现象 。 
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本 例 故障 将 防盗 器 拆除 ， 故 障 也 随即 消除 。 
十 三 、 解 放 CA151 载 货 汽车 左 转向 灯 常 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA151 载 货 汽车 ， 其 左 转向 灯 常 亮 不 闪烁 ， 开 右 转 向 灯 时 ， 右 转向 灯 能 正常 
闪烁 ， 但 左 转向 灯 却 常 亮 ; 打开 危险 警告 灯 开 关 时 ， 右 转向 灯 闪 烁 正常 ， 但 左 转向 灯 还 是 常 
亮 不 闪烁 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 转向 信号 灯 与 危险 警告 信号 灯 共 用 
闪光 器 ， 其 电路 原理 如 图 5-35 所 示 。 根 据 故 





















问 和 危险 警告 
转向 灯 开 关 | 
站 














障 现象 分 析 ， 故 障 原 因 有 : Fo 
1) 左 转向 灯 线路 有 对 电源 线路 短路 可 口中 BIE | 
故障 。 et 
2) 闪光 器 内 部 有 短路 故障 。 
(2) 故障 检修 方法 可 
检查 转向 灯 线 路 ， 未 发 现 线路 有 损坏 之 62 人 3 电子 闪 天 加 


处 ,于 是 判断 为 内 光 器 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 图 5-35 ”SG253 型 电子 闪光 器 电路 原理 

更 换 一 只 新 的 闪光 器 ,， 左 转向 灯 正 常 内 烁 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

对 于 一 般 的 闪光 器 ， 一 边 的 转向 灯 闪 烁 正常 ， 另 一 边 的 转向 灯 常 亮 ， 说 明 闪 光 器 是 正常 
的 ， 故 障 的 可 能 是 转向 灯 开 关 和 转向 灯 线 路 。 而 解放 CA151 载 货 汽车 转向 信号 灯 与 危险 警 
告 信 号 灯 共 用 的 SG253 型 闪光 器 为 带 触 点 的 电子 闪光 器 ， 两 边 的 转向 灯 分 别 由 继电器 本 、 卫 
控制 ， 因 此 闪光 器 内 部 有 短路 故障 就 有 可 能 导致 单 边 转向 灯 常 亮 故障 。 拆 开 检查 发 现 ， 控 制 
左 转向 灯 的 继电器 了 其 触 点 已 烧结 而 不 能 断 开 ， 故 而 在 开 左 、 右 转向 灯 和 危险 警告 灯 时 ， 
右 转 向 灯 正 常 内 烁 ， 而 左 转向 灯 常 亮 。 


十 四 、 日 产 蓝 鸟 汽车 转向 灯 闪 光 器 在 接 通 点 火 开 关 时 动作 


1. 故障 现象 : 

一 辆 日 产 蓝 鸟 轿车 ， 在 点 火 开 关 置 于 “ON” 时 就 可 听 到 转向 灯 闪 光 器 发 出 有 节奏 的 动 
作 声 ， 其 动作 频率 比 正常 闪烁 频率 快 一 倍 ， 但 此 时 观察 左右 转向 灯 及 仪表 板 上 的 转向 指示 灯 
都 不 亮 。 当 打开 转向 灯 开 关 时 ， 左 右 转向 灯 都 正常 ， 打 开 危 险 警告 开关 时 ， 转 向 灯 也 正常 内 
烁 。 但 只 要 关闭 转向 灯 开 关 ， 闪 光 器 的 动作 声 又 会 响起 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 故 障 可 能 的 原因 是 转向 灯 开关 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 


反复 开关 转向 灯 开 关 以 验证 故障 现象 ， 偶 尔 会 有 转向 灯 开 关 关闭 时 ， 闪 光 器 正常 (不 工 
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作 ) 的 情况 出 现 ， 但 是 ， 点 火 开 关 在 “ON” 位置 时 闪光 器 快速 动作 的 故障 还 是 会 出 现 。 于 是 ， 
拆 下 组 合 开关 外 充 ， 拔 下 转向 灯 开关 插头， 闪光 天 立刻 停止 动作 。 拆 开 组 合 开关 ， 并 进一步 分 
解 转 向 灯 开 关 后 发 现 ， 在 靠近 转向 灯 开 关 触 点 处 有 很 多 像 石墨 一 样 的 黑色 脏 污 ， 故 障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 转向 灯 开 关 触 点 处 的 脏 污 清除 干净 ， 装 复 后 再 试 ， 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 时 ， 闪 
光 器 不 再 动作 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

像 石 墨 一 样 的 黑色 物质 是 润滑 脂 老化 变质 的 产物 。 在 装 车 时 ， 为 了 减少 开关 滑动 触 点 的 
磨损 ， 在 触 点 周围 涂 了 一 层 润滑 脂 。 触 点 的 频繁 动作 ， 加 上 触 点 因 接 触 不 良 而 跳 火 等 原因 ， 
时 间 一 长 ， 造 成 触 点 周围 的 润滑 脂 老 化 变质 ， 形 成 类 似 于 石墨 一 样 的 黑色 脏 污 。 这 些 黑色 脏 
污 具 有 导电 性 ， 使 闪光 絮 的 “L” 线 与 左右 转向 灯 连 接线 短路 ， 内 光 融 在 点 火 开 关 “ON” 
位 置 时 即 会 动作 。 又 由 于 黑色 物质 电阻 较 大 而 电流 较 小 ， 造 成 内 光 顺 动作 频率 加 快 ， 转 向 灯 
及 转向 指示 灯 不 亮 的 故障 现象 。 


十 五 、 广 州 本 田 雅阁 轿车 转向 灯亮 而 不 内 


1. 故障 现象 

一 辆 广州 本 田 雅 阁 2.3L 轿车 ， 开 左 转 向 灯 时 ， 左 转向 灯 工 作 正常 ， 但 打开 右 转向 灯 时 ， 
前 后 右 转向 灯 只 亮 不 内 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

从 故障 现象 分 析 ， 闪 光 器 、 转 向 灯 应 该 没有 故障 ， 故 障 的 可 能 性 有 : 

1) 转向 灯 灯 泡 功 率 不 匹配 。 

2) 转向 灯 搭 铁 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 

通过 询问 车 主 了 解 到 ， 该 车 在 一 次 行驶 途中 ， 右 后 转向 灯 的 灯泡 烧 坏 ， 更换 过 灯泡 ， 故 
而 怀疑 是 灯泡 的 功率 不 匹配 。 先 对 转向 灯 的 搭 铁 进行 了 检查 与 处 理 ， 确 认 转 向 灯 搭 铁 良 好 的 





























:情况 下 再 打开 右 转 向 灯 ， 前 后 右 转向 灯 还 是 只 亮 不 内 ， 因 此 确认 为 更 换 的 转向 灯 灯 泡 功 率 


| 过 小 。 


(3) 故障 处 理 措施 

更 换 了 与 该 车 匹配 的 转向 灯 灯 泡 ， 打 开 右 转向 灯 ， 前 后 右 转 向 灯 正 常 内 烁 ， 故 障 排 除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 

原 车 的 转向 灯 灯 泡 的 功率 与 内 光 带 都 是 匹配 好 的 ， 如 果 更 换 的 灯泡 功率 偏 大 或 偏 小 





(灯泡 的 电阻 减 小 或 增 大 ) ， 就 可 能 导致 转向 灯 闪 光 的 频率 加 快 或 减 慢 ， 甚 至 于 不 亮 或 常 亮 
| 不 网 。 因 此 ， 转 向 灯 灯 泡 烧 坏 时 ， 要 更 换 与 原 车 匹配 的 转向 灯 灯 泡 。 在 没有 原 车 匹配 的 转向 
| 灯 灯 泡 时 ， 替 代 的 灯泡 其 功率 也 应 与 原来 的 灯泡 一 致 。 


十 六 、 丰 田 佳美 轿车 打开 小 灯 时 左 侧 转向 灯 也 亮 


1. 故障 现象 
一 辆 丰田 佳美 轿车 ， 运 行 30000km， 因 撞车 检修 后 ， 在 打开 小 灯 时 ， 左 侧 示 廊 灯 的 灯光 
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变 弱 ， 且 左 侧 转 向 灯 及 左 转 向 指示 灯 也 亮 ， 但 不 闪烁 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 以 往 的 修理 经 验 和 该 轿车 的 电路 原理 ,分 析 该 故障 的 可 能 原因 如 下 : 

1) 左 侧 示 廊 灯 搭 铁 不 良 。 

2) 左 侧 示 廓 灯 电 源 线 与 左 侧 转向 灯 电 源 线 粘连 在 一 起 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 接 通 小 灯 开 关 ， 发 现 左 边 的 示 廊 灯亮 起 ,但 灯光 很 暗 ， 且 左边 的 转向 灯 和 转向 指示 
灯 同 时 发 亮 ， 而 在 打开 前 照 灯 开 关 时 却 无 此 现象 ， 这 说 明 左 侧 示 廊 灯 和 转向 灯 的 公共 搭 铁 线 
与 车 身 接触 不 良 或 断路 。 于 是 ， 将 左前 示 廊 灯 拆 印 下 来 进行 仔细 检查 ， 结 果 发 现 其 搭 铁 线 已 
断 。 故 障 部 位 找到 ， 原 来 是 在 撞车 时 ， 将 前 示 亡 灯 搭 铁 线 碰 断 了 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 该 搭 铁 线 重新 连接 好 ， 装 好 示 廊 灯 ， 再 打开 小 灯 开 关 时 ， 左 侧 示 廊 灯 的 灯光 亮度 正 
常 ， 左 侧 转 向 灯 未 亮 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 轿车 的 前 示 廓 灯 与 前 转向 灯 的 灯 座 安装 在 同一 个 灯 碗 上 ， 若 左 示 廓 灯 搭 铁 线 接触 不 良 
或 断路 ， 当 打开 小 灯 开 关 时 . 电流 通过 左 示 廓 灯 和 前 转向 灯 的 灯丝 后 ， 再 经 过 左 转向 指示 灯 
到 搭 铁 及 左 后 转向 灯 到 搭 铁 ， 如 此 构成 回路 ， 电 流通 过 左边 的 两 只 串联 灯泡 ， 使 电路 中 的 电 
阻 增 大 ， 所 以 左 示 廓 灯 的 亮度 变 绊 ， 而 此 时 通过 左 转向 指示 灯 和 左 转 向 灯 的 电流 未 经 过 闪光 
继电器 ， 因 而 只 亮 不 内 烁 。 


十 七 、 解 放 CA1091 载 货 汽 车 转向 灯 均 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1091 载 货 汽 车 ， 在 一 次 夜间 行驶 途中 ， 突 然 出 现 前 后 左右 转向 灯 均 不 亮 的 
故障 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 和 转向 灯 电 路 原理 分 析 ， 转 向 灯 均 不 亮 的 故障 原因 有 ; 

1) 转向 灯 电 路 熔断 器 熔 断 。 

2) 闪光 器 内 部 有 断路 故障 。 

3) 转向 灯 开 关 损 坏 。 

4) 转向 灯 线 路 有 断路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 











首先 检查 熔断 器 ， 检 查 罗 驶 室内 熔断 器 念 中 的 13 号 熔断 器 (5A) ， 熔 断 器 连接 良好 ，， 
也 未 烧 断 ;接着 检查 熔断 器 和 闪光 器 处 的 连接 线路 导 通 情况， 也 未 见 异常 ; 随后 将 内 光 器 的 
两 接线 端子 短 接 ， 转 向 灯 能 亮 ， 说 明 转向 灯 开 关 及 转向 灯 线 路 均 为 良好 ， 内 光 器 内 部 肯定 有 | 


断路 故障 。 
(3) 故障 处 理 措施 
更 换 新 的 闪光 器 ， 转 向 灯 工 作 正 常 ， 故 障 排除 。 


全 
= 


及 一 EA | | 二 
ESE) 





= 
PppPpPpPpPpPPPPPPPPPPPP>P 


3. 故障 检修 实例 分 析 

上 述 检 查 过 程 中 ， 如 果 内 光 带 两 接线 端子 短 接 后 ， 接 通 左边 或 右边 转向 灯 时 转向 灯 仍 然 
不 亮 ， 那 故障 的 可 能 有 两 个 : 一 是 转向 灯 线 路 ， 二 是 转向 灯 开 关 。 这 时 ， 可 将 危险 警告 信号 
开关 接 通 ， 若 转向 灯 均 亮 起 ， 则 为 转向 灯 开 关 有 故障 ; 若 转 向 灯 仍然 不 亮 ， 则 是 内 光 融 至 转 
向 灯 之 间 的 线路 有 断路 故障 。 


十 八 、 丰 田 皇 冠 2. 8L 轿车 转向 灯 闪 光 频 率 过 快 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 皇冠 2. 8L 轿车 ， 打 开 左 边 或 右边 转向 灯 时 ， 转 向 灯 的 闪光 频率 基本 一 致 ， 但 
均 过 快 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

左 、 右 转向 灯 闪 光 频 率 一 致 ， 但 均 过 快 的 可 能 原因 有 : 

1) 灯泡 的 功率 偏 小 。 

2) 转向 灯 两 侧 均 有 灯泡 烧 坏 。 

3) 转向 灯 线 路 搭 铁 不 良 。 

4) 闪光 器 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 时 发 现 该 车 左边 前 、 后 各 有 两 只 转向 灯 ， 右 边 也 一 样 ;转向 灯 的 灯泡 均 正常 ， 其 功 
率 也 与 标准 相符 ， 查 看 转向 灯 的 搭 铁 也 无 不 良 之 处 。 于 是 怀疑 是 闪光 器 有 故障 ， 但 更 换 了 闪 
光 器 后 ， 故 障 依旧 。 

再 检查 发 现 该 车 前 保险 枉 下 有 两 只 转向 灯 ， 原 来 以 为 和 有 些 车 型 一 样 只 是 装饰 灯 置 ， 经 
检查 发 现 灯 田 后 有 导线 ， 拆 下 灯 轩 后 就 看 到 了 里 面 的 灯泡 。 检 查 发 现 这 两 个 转向 灯 均 不 能 
亮 ， 故 障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

取 下 左边 转向 灯 灯 泡 ， 灯 泡 及 灯 座 拱 铁 均 良 好 ， 但 底座 接线 柱 有 氧化 迹象 ， 将 接线 柱 上 


， 的 氧化 物 刮 去 ， 再 装 上 灯泡 ， 打 开 左 转向 灯 时 转向 灯 闪 光 频 率 正常 ， 取 下 右 转向 灯 灯 泡 ， 灯 
| 泡 已 烧 坏 ， 更 换 灯 泡 后 ， 右 转向 灯 闪 光 频 率 也 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 


3. 故障 检修 实例 分 析 
该 车 前 保险 杠 下 的 两 只 转向 灯 因 电路 连接 不 良和 灯泡 烧 坏 而 不 亮 时 ， 使 得 左边 和 右边 的 





转向 灯 电 路 的 电阻 都 增 大 了 ， 从 而 导致 了 两 边 的 转向 灯 闪光 频率 都 加 快 。 


该 故障 检修 实例 提示 我 们 ， 对 汽车 电气 设备 的 结构 与 线路 有 充分 的 了 解 ， 可 使 故障 检修 





| 少 走 弯路 ， 有 助 于 准确 迅速 地 排除 故障 。 


十 九 、 本 田 飞 度 轿车 转向 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 广州 本 田 飞 度 轿车 ， 开 左 转向 灯 和 右 转向 灯 时 ， 转 向 灯 均 不 亮 。 
2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 
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左右 转向 灯 均 不 亮 的 可 能 原因 有 : 

1) 转向 灯 电 路 的 熔断 絮 烧 断 。 

2) 转向 灯 线 路 有 断路 或 连接 点 接触 不 良 。 

3) 闪光 器 有 断路 故障 。 

4) 所 有 的 转向 灯 均 烧 坏 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 检查 熔断 器 和 转向 灯 的 灯泡 。 检 查 该 车 转向 灯 电 路 的 15 号 灼 断 器 ， 检 查 结果 为 正 
常 ; 再 检查 转向 灯 ， 各 转向 灯 的 灯泡 也 都 没有 烧 坏 。 

再 检查 转向 灯 线路 。 接 通 点 火 开 关 (ON) ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 危险 警告 灯 开 关 1 
号 端子 的 电压 ， 正 常情 况 电 压 为 12V， 检 测 结果 为 0V， 说 明和 危险 警告 灯 开 关 至 点 火 开 关 的 
线路 有 断路 ; 再 测量 位 于 仪表 板 下 的 熔断 顺 盒 内 15 号 熔断 带 的 电压 ， 结 果 为 12V， 说 明 熔 
断 需 至 危险 警告 灯 开 关 之 间 的 线路 有 上 断路 之 处 。 

仔细 检查 熔断 器 盒 至 危险 警告 灯 开 关 之 间 的 黄色 导线 ， 没 有 发 现 有 断路 之 处 ; 测量 黄色 
导线 与 熔断 絮 之 间 的 电阻 ， 发 现 不 通 ， 原 来 是 该 导线 与 15 号 熔断 器 的 连接 不 良 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 该 导线 重新 焊 牢 ， 打 开 转 向 灯 开 关 ， 转 向 灯 工 作 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

出 现 线路 连接 点 虚 焊 而 导致 线路 接触 不 良 或 断路 故障 的 概率 虽然 较 低 ， 但 在 故障 检查 
时 ， 如 果 未 考虑 到 这 个 故障 原因 ， 当 故障 恰好 是 因 导 线 或 插 接 器 端子 连接 点 的 虚 焊 造成 时 ， 
就 有 可 能 使 故障 检修 陷 人 困境 。 


二 十 、 丰 田 和 皇冠 3. 0 轿车 尾灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 皇冠 3.0 轿车 ， 在 夏天 通过 漫 水 路 面 后 ， 尾 灯 全 都 熄灭 ， 清 理 了 尾灯 线路 并 更 
换 了 灯泡 后 ， 尾 灯 仍 然 不 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 











该 车 仪表 板 上 设 有 尾灯 故障 指示 灯 ， 当 尾灯 中 有 灯泡 烧 坏 时 ， 尾 灯 故 障 指示 灯 就 会 亮 | 
起 ， 以 提醒 驾驶 人 及 时 检修 尾灯 ， 以 确保 行车 安全 。 根 据 帮 障 现象 和 该 车 的 尾灯 实际 电路 原 


理 分 析 ， 故 障 原因 有 : 
1) 灯光 继电器 损坏 而 导致 尾灯 断 电 。 
2) 尾灯 故障 传感器 与 发 电机 之 间 的 线路 断路 。 
3) 尾灯 故障 传感器 有 故障 。 
(2) 故障 检修 方法 


首先 验证 故障 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 踩 制 动 中 板 ， 尾 部 的 制 动 灯 不 亮 , 打开 | 
转向 灯 开 关 ， 转 向 灯 也 不 亮 ; 将 车 灯 开 关 置 于 小 灯 和 前 照 灯 位 置 时 ， 尾 部 示 廓 灯 和 牌照 灯 均 


不 亮 。 


分 析 该 车 尾灯 电路 (图 5-36) ， 很 有 可 能 就 是 尾灯 继电器 的 故障 。 拆 下 发 动机 室 中 的 熔 
断 器 盒 ， 找 到 尾灯 继电器 J32 ， 用 导线 短 接 继电器 的 两 接线 柱 ， 接 通 转向 灯 开 关 和 踩 下 制 动 踏 
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板 时 ， 尾灯 (后 转向 灯 、 制 动 灯 ) 
均 亮 ， 说明 尾灯 继电器 确 已 损坏 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 了 尾灯 继电器 ， 开 启 尾灯 
时 ， 发 现 仪表 板 上 的 尾灯 故障 指示 
灯亮 起 ， 这 说 明 尾 灯 中 有 灯泡 烧 
坏 。 直 观 检查 发 现 是 后 转向 灯 的 灯 
泡 烧 坏 ， 更 换 灯 泡 后 故障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 尾灯 电路 中 设 有 尾灯 故障 
传感器 ， 由 T22838 集成 电路 及 相 
应 的 外 围 电路 组 成 。 当 尾灯 中 有 灯 
泡 烧 坏 时 ， 尾 灯 故 障 传感器 就 会 使 
尾灯 故障 指示 灯亮 起 ， 以 提醒 驾驶 
人 及 时 检修 。 本 例 后 转向 灯 的 灯泡 
烧 坏 后 ， 通 过 电阻 R 的 电流 变 小 ， 
R 上 的 电压 降 减 小 后 ，6 脚 的 电位 
就 升 高 ， 通 过 T22838 使 晶体 管 VT 
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图 5-36 皇冠 3.0 轿车 尾灯 电路 











关 2 一 尾灯 继电器 J32 3 一 制 动 灯 4 一 转向 灯 








5 一 示 廊 灯 ”6 一 尾灯 故障 指示 灯 7 一 尾灯 故障 传感器 


基 极 获得 高 电位 而 导 通 ， 尾 灯 故 障 指示 灯 通 电 亮 起 ， 以 指示 尾灯 中 有 灯泡 烧 坏 。 


二 十 一 、 东 风 EQ1090E 载 
1. 故障 现象 


化 治 
DI 


车 制 动 灯 灯光 暗淡 


一 辆 东风 EQ1090E 载 货 汽车 ， 踩 制 动 踏板 时 制 动 灯 的 灯光 暗淡 ， 且 后 示 廓 灯 也 亮 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 


根据 故障 现象 和 信和 号 灯 电 路 (图 5-37) 
， 分析， 踩 制 动 踏板 时 制 动 灯 灯 光 暗 淡 ， 
; 示 廓 灯 也 同时 亮 ， 可 能 故障 原因 有 


1) 尾灯 线路 有 短路 。 
2) 制 动 灯 搭 铁 不 良 。 
(2) 故障 检修 方法 


: 首先 进行 故障 验证 : 在 不 踩 制 动 踏板 时 
| 接 通车 灯 开关 ( 工 档 ) ， 前 示 廓 灯亮 度 正常 ， 
; 但 两 只 后 示 廓 灯 不 亮 ; 关闭 车 灯 开 关 后 ， 再 


且 后 







































































图 5-37 东风 EQ1090E 载 货 汽车 信号 灯 电 路 





; 打开 左 、 右 转向 灯 ， 前 转向 灯亮 ,但 后 部 
| 左 、 右 转向 灯 均 不 亮 关闭 转向 灯 开关 后 ， 
， 踩 下 制 动 踏板 ， 制 动 灯 及 后 示 廓 灯 同 时 亮 ， 
; 且 前 示 廓 灯 也 亮 。 


该 车 后 组 合 灯 (尾灯 ) 包括 倒车 灯 、 后 


1 一 蓄电池 ”2 一 电流 表 3a、3b 一 熔断 器 4 一 闪光 器 














5 一 转向 灯 开 关 ”6 一 制 动 灯 开 关 7 一 倒车 灯 开 关 
8 一 灯光 开关 9 、16 一 前 转向 灯 ”10、17 一 前 示 廊 灯 
11 、22 一 转向 指示 灯 12 、18 一 后 转向 灯 
13、19 一 后 示 廊 灯 14 、20 一 制 动 灯 
15、21 一 倒车 灯 ”B 一 后 组 合 灯 搭 铁 不 良 处 
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示 廊 灯 、 制 动 灯 及 后 转向 灯 ， 其 中 制 动 灯 与 后 示 廊 灯 公 用 一 只 双 丝 灯泡 ， 后 组 合 灯 有 一 根 公 
共 的 搭 铁 线 。 根 据 故障 现象 初步 判断 为 后 组 合 灯 的 搭 铁 不 良 。 检 查 后 组 合 灯 公共 搭 铁 线 与 车 
架 连 接 处 ， 搭 铁 线 端 锈蚀 严重 ， 几 乎 与 连接 螺栓 断 开 ， 故 障 位置 找 到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 锈蚀 的 搭 铁 线 端 处 理 后 ， 再 重新 连接 牢固 ， 踩 制 动 踏板 、 开 转向 灯 和 车 灯 ， 各 尾灯 工 
作 均 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 一 侧 的 尾灯 共有 3 只 灯泡 ， 灯 泡 的 灯 座 搭 铁 线 连接 在 一 起 ， 并 与 男 一 侧 的 尾灯 搭 铁 
线 连接 后 ， 在 挂车 插座 处 与 车 染 连 接 ( 搭 铁 ) 。 当 该 处 连接 〈 拱 铁 ) 不 良 时 ， 由 于 尾灯 的 倒 
车 灯 、 后 转向 灯 、 后 示 廓 灯 及 制 动 灯 与 拱 铁 断路 ， 因 而 在 开 左 、 右 转向 灯 时 ， 后 转向 灯 不 
亮 ， 开 小 灯 时 ， 后 示 廊 灯 也 不 亮 ， 而 踩 下 制 动 踏 板 ( 制 动 灯 开关 接 通 ) 时 ,形成 了 图 5-37 
第 头 所 示 的 电流 ， 使 得 制 动 灯 、 前 后 示 廓 灯 同 时 亮 ， 且 灯光 上 暗淡。 


二 十 二 、 奥 迪 200 轿车 制 动 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 奥迪 200 轿车 ,行驶 途中 突然 出 现 制 动 灯 不 亮 的 故障 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

制 动 灯 突然 不 亮 的 故障 原因 有 : 

1) 制 动 灯 电 路 熔断 器 烧 断 或 线路 连接 不 良 。 

2) 制 动 灯 开关 有 故障 或 连接 线路 有 断路 故障 。 

3) 制 动 灯 的 灯泡 均 烧 坏 或 灯泡 与 灯 座 接触 不 良 。 

4) 灯泡 搭 铁 线 断 路 或 接触 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 

先 用 螺钉 旋 具 将 制 动 灯 开关 两 导线 短 接 ， 看 制 动 灯亮 否 。 如 果 制 动 灯 能 亮 ， 则 故障 为 制 
动 灯 开关 ; 结果 制 动 灯 仍然 不 亮 ， 说 明 有 和 制 动 灯 开关 以 外 的 故障 导致 了 制 动 灯 不 亮 。 








再 用 万 用 表 直 流 电 压 档 测量 制 动 灯 开关 电源 端子 电压 ， 应 为 琵 电 池 电 压 ， 但 测量 结果 电 ， 
压 为 OV， 说 明 制 动 灯 开 关 的 电源 线路 有 断路 或 熔断 器 烧 断 。 于 是 检查 熔断 器 ， 发 现 熔断 器 


已 烧 断 ， 更换 了 10A 熔断 器 ， 但 制 动 灯 仍 然 不 亮 。 


检查 制 动 灯 开 关 ， 能 正常 通路 ， 再 检查 制 动 灯 开 关 电源 端子 电压 ， 有 12V 电压 。 这 说 | 
明 制 动 灯 开 关 与 蓄电池 之 间 的 电源 线路 正常 ， 制 动 灯 开 关 与 制 动 灯 之 间 的 线路 、 制 动 灯 或 措 ， 


铁 线 路 有 故障 存在 。 


插 好 制 动 灯 开 关 插 接 器 ， 打 开 制 动 灯 的 灯 让 ， 拆 下 制 动 灯 灯 泡 ， 在 踩 下 制 动 踏板 时 用 万 
用 表 直 流 电 压 档 测量 灯 座 电源 端子 电压 ， 无 蓄电池 电压 ， 说 明 该 制 动 灯 与 制 动 灯 开关 之 间 的 
线路 有 断路 之 处 。 打 开 保 护 盖 ， 发 现 离 插 接 器 不 远 的 车 身 穿线 孔 处 导线 防护 套 已 丢失 ， 导 线 
也 已 磨 断 。 将 断路 导线 接 好 ， 并 进行 了 绝缘 处 理 ， 再 自制 了 一 个 橡胶 套装 在 车 身 穿线 孔 处 ， 


以 保护 导线 不 再 被 磨 断 。 


插 上 插 接 器 ， 踩 下 制 动 踏板 时 ， 制 动 灯 还 是 不 亮 。 继 续 查 找 故障 原因 ， 发 现 -只 制 动 灯 ， 


灯泡 已 烧 坏 ， 另 一 只 虽 未 烧 坏 ， 但 其 搭 铁 线 的 固定 螺钉 丢失 ， 故 障 原因 找到 。 
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(3) 故障 处 理 措施 

更 换 了 一 只 制 动 灯 灯泡 ， 并 将 制 动 灯 的 搭 铁 线 固定 好 ， 再 踩 制 动 踏板 ， 两 边 制 动 灯 均 亮 
起 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 制 动 灯 不 亮 由 3 处 故障 点 造成 ，3 处 故障 在 同一 时 间 发 生 的 概率 很 低 ， 两 只 制 动 灯 
很 有 可 能 不 是 同时 突然 不 亮 ， 而 是 之 前 就 有 一 边 的 制 动 灯 已 不 亮 了 ， 只 是 驾驶 人 没有 发 现 而 
已 。 虽 然 有 3 处 故障 ,但 只 要 熟悉 电路 原理 ， 并 采用 适当 的 诊断 步骤 和 检测 方法 ， 就 可 准确 
迅速 地 排除 故障 。 

二 十 三 、 解 放 牌 载 货 汽车 制 动 灯 常 亮 

1. 故障 现象 

一 辆 解放 牌 平头 载 货 汽 车 ， 在 不 踩 制 动 踏板 时 ， 制 动 灯 也 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 制 动 灯 电路 设 有 制 动 灯 继 电器 ， 因 此 制 动 灯 常 亮 的 故障 原因 有 : 

1) 制 动 灯 继 电器 短路 ( 触 点 粘连 ) 。 

2) 制 动 灯 开关 至 制 动 灯 继电器 之 间 的 线路 中 有 搭 铁 之 处 。 

3) 制 动 灯 至 制 动 灯 继电器 之 间 的 线路 有 对 电源 线路 短路 故障 。 

4) 制 动 灯 开 关 有 短路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

首先 检查 配 电 盒 内 的 制 动 灯 继 电器 ， 拔 下 原 继 电器 ， 用 一 新 的 继电器 替换 ， 制 动 灯 仍然 
不 能 熄灭 ， 说 明 故 障 不 在 制 动 灯 继 电器 。 

拆 下 前 制 动 灯 开 关上 的 接线 ， 制 动 灯 仍 然 亮 ; 再 拆 下 后 制 动 灯 开 关上 的 接线 ， 制 动 灯 炸 
灭 ， 说 明 后 制 动 灯 开关 有 短路 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

拆 下 后 制 动 灯 开 关 ， 更 换 新 的 制 动 灯 开关 ， 制 动 灯 和 常 亮 的 故障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 的 制 动 灯 开 关 串 联 在 继 电 央 线圈 的 搭 铁 电路 中 ， 且 是 两 个 制 动 灯 开 关 并 联 ， 以 确保 





， 制 动 灯 工 作 的 可 靠 性 。 当 两 个 制 动 灯 开 关中 的 一 个 〈 本 例 为 后 制 动 灯 开关 ) 短路 时 ， 制 动 
; 灯 继 电器 线圈 电路 就 持续 通电 ， 继 电器 触 点 总 是 处 在 闭合 状态 ， 故 而 制 劲 灯 常 亮 。 


二 十 四 、 东 风 牌 客车 制 动 灯 常 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 杭州 东风 牌 客车 ， 无 论 是 否 踩 制 动 踏板 ， 制 动 灯 总 是 亮 着 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 的 制 动 灯 电 路 也 设 有 制 动 灯 继 电器 ， 其 电路 原理 如 图 5-38 所 示 。 根 据 故 障 现象 和 


。 制 动 灯 电路 原理 分 析 ， 该 车 制 动 灯 常 亮 的 可 能 故障 原因 有 : 


1) 制 动 灯 开 关 有 短路 故障 。 
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2) 制 动 灯 开 关 至 制 动 灯 继 电器 





















之 间 的 线路 有 对 电源 线 短路 故障 。 
3) 制 动 灯 继电器 触 点 粘连 。 

4) 制 动 灯 继电器 至 制 动 灯 之 间 | 
的 线路 有 对 电源 线 短路 故障 。 CO 
(2) 故障 检修 方法 与 外 国 线 条 

首先 拔 下 制 动 灯 开 关 线 路 插头 ， 























制 动 灯 仍 亮 ， 说 明 本 故障 不 是 由 1) 
引起 的 ， 引 起 故障 的 可 能 性 有 2)、 el 

3) 、4)。 将 制 动 灯 继电器 拔 下 ， 制 动 

灯 立 即 熄灭 ， 4) 的 故障 可 能 性 也 可 排除 。 查 看 制 动 灯 开 关 处 的 导线 没有 异常 ， 于 是 怀疑 是 
制 动 灯 继 电器 的 故障 。 更 换 了 新 的 制 动 灯 继电器 ， 制 动 灯 常 亮 的 故障 现象 消失 。 故 障 排除 ， 
驾驶 人 开 走 了 车 。 

没 过 多 久 ， 制 动 灯 常 亮 的 故障 又 出 现 了 ， 原 来 驾驶 人 在 踩 了 制 动 后 ， 制 动 灯亮 起 后 就 不 
再 熄灭 了 。 拔 下 制 动 灯 继电器 ， 制 动 灯 又 熄灭 ， 故 而 怀疑 是 新 更 换 的 制 动 灯 继电器 质量 差 ， 
又 坏 了 ， 于 是 再 次 更 换 了 新 的 制 动 灯 继电器 ， 制 动 灯 不 亮 ， 但 踩 下 制 动 踏板 松 开 后 ， 亮 起 的 
制 动 灯 又 不 熄灭 了 。 

根据 两 次 更 换 制 动 灯 继电器 的 检修 过 程 分 析 ，1) 、3) 、4) 的 故障 可 能 性 可 以 排除 ， 叭 
一 的 可 能 性 就 是 2) 了。 但 是 ， 刚 装 上 制 动 灯 继电器 时 制 动 灯 不 亮 ， 踩 一 下 制 动 后 才 出 现 抽 
动 灯 常 亮 ， 这 种 现象 似乎 又 与 2) 的 故障 可 能 性 不 相 -一致 ， 况 且 制 动 灯 开关 至 制 动 灯 继电器 
之 间 的 线路 也 未 发 现 异 常 。 

反复 验证 故障 现象 ， 发 现 了 这 样 的 规律 投下 制 动 灯 继电器 后 再 插 上 ， 制 动 灯 不 亮 ， 只 
要 踩 过 制 动 ， 制 动 灯 就 会 常 亮 ， 关 断 总 电源 ， 再 接 通 时 制 动 灯 也 不 亮 ， 但 只 要 踩 了 制 动 路 
板 ， 制 动 灯亮 起 后 就 会 常 亮 。 此 外 ， 在 制 动 灯 常 亮 的 情况 下 拔 制 动 灯 继电器 时 ， 可 以 感觉 到 
继电器 有 触 点 断 开 〈 释 放 ) 的 动作 。 

制 动 灯 继电器 线圈 电路 中 是 否 有 比 继 电器 触 点 闭合 电压 低 、 比 继电器 断 开 电压 高 的 
“异常 电源 电压 ”存在 ? 因为 只 有 这 样 的 “异常 电源 电压 ”才能 解释 上 述 故 障 现象 。 


























为 验证 上 述 分 析 ， 用 一 个 12V 的 试 灯 ， 在 控制 灯 不 亮 时 连接 于 制 动 灯 继 电器 的 B 与 拱 | 
铁 两 端 ， 在 踩 下 制 动 踏板 时 ， 制 动 灯 和 试 灯 均 亮 ， 松 开 制 动 踏板 时 ， 试 灯 熄 灭 ， 但 制 动 灯 仍 
然 亮 着 。 试 灯 熄 灭 ， 似 乎 可 证 明 制 动 灯 继 电器 线圈 上 没有 电压 ， 但 考虑 到 12V 试 灯 在 电压 
很 低 时 ， 会 因 电流 过 小 而 不 亮 。 因 此 ， 又 用 万 用 表 的 直流 电压 档 测量 B 点 的 电压 ， 有 一 个 





3V 左右 的 电压 ， 于 是 证 实 了 前 面 的 分 析 。 


为 寻找 这 个 “ 蜡 常 电源 电压 "， 仔 细 检 查 了 制 动 灯 开 关 到 制 动 灯 继电器 之 间 的 连接 线 : 
路 ， 还 是 未 发 现 有 异常 之 处 ， 于 是 就 怀疑 是 中 央 接线 板 处 的 线路 有 漏电 故障 。 拔 下 制 动 灯 开 
关 和 制 动 灯 继 电器 线路 插头 ， 再 测量 B 点 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 结 果 3V 左右 的 电压 仍然 存 
在 ， 证 实 了 中 央 接 线 板 处 有 漏电 。 分 解 中 央 接 线 板 ， 发 现在 制 动 灯 继 电器 插座 中 ， 线 圈 电 源 





端 与 总 电源 间 有 氧化 物 ， 原 来 是 此 处 漏电 ， 故 障 原因 找到 。 
(3) 故障 处 理 措施 
更 换 新 的 中 央 接 线 板 ， 制 动 灯 常 亮 现象 消失 ， 故 障 排除 。 
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3. 故障 检修 实例 分 析 

分 析 中 央 接 线 板 漏电 的 原因 ， 可 能 是 在 洗车 时 因 操 作 不 当 而 使 水 进入 中 央 接 线 板 ， 致 使 
接线 板 线 路 连接 端子 之 间 产 生 能 导电 的 氧化 物 。 中 央 接 线 板 漏 电 使 得 制 动 灯 继 电 咒 线圈 始终 
有 3V 左右 的 “异常 电源 电压 ”存在 。 额 定 电压 为 12V 的 继电器 ， 通 常 其 触 点 闭合 电压 (加 
在 继电器 线圈 上 的 电压 ) 为 6~7V， 而 断 开 (释放 ) 电压 为 3 ~5.5V。 

现在 解释 本 例 故 障 现象 ， 在 制 动 灯 继 电器 触 点 断 开 ( 制 动 灯 不 亮 ) 时 ， 因 为 没有 闭合 
电压 加 在 继 电 带 线圈 上 ， 继 电 带 触 点 保持 断 开 状 态 ， 制 动 灯 不 亮 ; 踩 制 动 踏板 后 ， 制 动 灯 开 
关 接 通 ， 蓄 电池 电压 加 在 继电器 线圈 上 而 使 其 触 点 财 合 ， 制 动 灯 亮 起 ; 松 开 制 动 踏板 〈 制 
动 灯 开关 断 开 ) 后 ， 蓄 电池 电压 消失 ,但 此 时 3V 左右 的 “异常 电源 电压 ”加 在 继电器 线圈 
上 ， 使 继电器 触 点 保持 在 闭合 状态 ， 从 而 使 制 动 灯 常 亮 。 


二 十 五 、 奥 迪 A4 轿车 制 动 灯 常 亮 且 无 法 加 速 


1. 故障 现象 

一 辆 奥迪 A4 轿车 ,行驶 中 制 动 灯 常 亮 ， 且 加 速 困 难 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

制 动 灯 开 关 有 液压 式 、 人 气压 式 和 机 械 式 ， 该 车 的 制 动 灯 开关 为 机 械 式 ， 制 动 灯 常 亮 的 可 
能 故障 原因 有 : 

1) 制 动 灯 开 关 有 短路 故障 。 

2) 制 动 灯 开关 安装 位 置 不 当 。 

3) 制 动 灯 线路 有 对 电源 短路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

拔 下 制 动 灯 线 路 插头 ， 制 动 灯 即 可 熄灭 ， 说明 制 动 灯 线 路 没有 对 电源 短路 故障 。 拆 下 制 
动 灯 开关 检查 ， 其 通 断 性 良好 ， 故 判断 为 制 动 灯 开关 安装 位 置 不 当 而 导致 了 制 动 杂 开关 总 是 
处 于 闭合 状态 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

重新 安装 制 动 灯 开关 ， 并 将 制 动 灯 开 关 与 制 动 踏板 的 接触 长 度 调节 适当 ， 使 制 动 灯 开关 
触 点 能 正常 财 合 和 断 开 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 制 动 灯 开 关 的 位 置 不 当 ， 使 得 制 动 灯 开 关 触 点 总 是 处 于 闭合 状态 ， 发 动机 ECU 从 
连接 制 动 灯 开 关 的 端子 得 到 “汽车 制 动 ” 信 号 后 ， 误 判 为 汽车 处 在 制 动 减速 工 况 ， 并 对 发 
动机 的 转速 、 转 矩 进行 控制 ， 因 而 在 驾驶 人 踩 加 速 踏 板 想 要 汽车 加 速 时 ， 发 动机 ECU 就 不 
会 考虑 加 速 信 号 ， 故 而 出 现 制 动 灯 常 亮 ， 且 汽车 不 能 加 速 的 故障 现象 。 

二 十 六 、 东 风 EQ145 载 货 汽车 制 动 灯 不 亮 

1. 故障 现象 

一 辆 东风 EQ145 载 货 汽车 ,在 躁 下 制 动 踏板 时 ， 车 尾 两 个 制 动 灯 均 不 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 
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根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 制 劲 灯 电 路 的 熔断 器 断路 。 

2) 制 动 灯 线路 有 断路 之 处 。 

3) 制 动 灯 开关 有 故障 。 

4) 制 动 灯 的 灯泡 烧 坏 。 

(2) 故障 检修 方法 

按照 从 易 到 难 的 故障 诊断 原则 ， 首 先 仔 细 检 查 制 动 灯 线 路 连接 ， 没 有 发 现 线路 连接 有 松 
动 、 脐 落 现象 ;检查 燃 断 器 、 制 动 灯 开 关 及 制 动 灯 的 灯泡 ， 均 正常 。 然 后 用 12V 试 灯 检查 
线路 断路 处 ， 在 驾驶 室 线束 与 大 梁 线束 交接 的 插头 处 ， 找 到 了 一 根 受制 动 灯 开关 控制 的 电源 
线 。 根 据 制 动 灯 电路 原理 分 析 ， 从 制 动 灯 来 的 导线 应 该 与 这 根 受 制 动 灯 开关 控制 的 电源 线 连 
接 才 是 , 但 从 制 动 灯 来 的 线 却 是 与 别 的 线 连接 ， 这 可 能 就 是 故障 来 源 所 在 。 

经 查找 资料 了 解 到 ， 该 车 灯光 故障 传感器 
型 制 动 灯 电路 设 有 灯光 故障 传 熔断 器 制 动 灯 开关 
感 器 ， 从 制 劲 灯 开 关 来 的 电流 
是 先 经 过 灯光 故障 传感器 后 ， 
再 到 制 动 灯 的 灯泡 (图 5-39)。 
是 灯光 故障 传感器 有 断路 故 
障 。 于 是 找到 灯光 故障 传 感 
器 ， 将 其 拆 下 检查 ， 发 现 传 感 一 
髓 已 经 烧 坏 。 制 动 灯 

(3) 故障 处 理 措 施 

更 换 灯 光 故 障 传感器 ， 制 | 
动 灯 工 作 恢 复 正 常 ， 故 障 排除 。 一 

3. 故障 检修 实例 分 析 图 5-39 ”东风 EQ145 载 货 汽车 制 动 灯 电路 

灯光 故障 传感器 用 于 监测 
制 动 灯 的 工作 ， 当 制 动 灯 的 灯泡 烧 坏 而 制 动 灯 不 亮 时 ， 灯 光 故 障 传 感 需 就 会 使 仪表 板 上 的 灯 
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光 故 障 警 告 灯亮 起 ， 以 提醒 驾驶 人 及 时 停车 检查 。 在 检修 制 动 灯 电 路 时 ， 如 果 一 时 没有 灯光 ， 
故障 传感器 备件 ， 可 临时 将 该 车 的 应 急 线 〈 即 驾驶 室 线束 与 大 梁 线 束 交接 的 搬 头 处 中 断 的 
那 根 导 线 ) 直接 与 制 动 灯 线 连接 ， 这 样 就 可 以 使 制 动 灯 正 常 工 作 ， 只 是 没有 了 制 动 灯 电 路 





故障 的 监测 和 报警 功能 了 。 


全 一 
污 车 仪表 与 殷 示 灯 系 
统 故 障 检 修 买 例 
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汽车 仪表 与 指示 灯 系 统 出 现 故障 后 ， 将 会 影响 汽车 的 正常 使 用 和 汽车 的 行车 安全 ， 因 此 
须 及 时 排除 故障 。 本 章 选 取 典 型 的 汽车 仪表 与 指示 灯 系 统 故 障 检 修 实例 ， 可 为 读者 提供 实践 
参考 ， 并 有 助 于 提高 读者 汽车 电路 故障 检修 的 水 平 。 





第 一 节 ”汽车 仪表 系统 故障 检修 实例 


一 、 北 京 切 诺 基 汽 车 机 油 压 力 表 指示 异常 


1. 故障 现象 
一 辆 北京 切诺基 汽车 ， 在 行驶 途中 机 油 压力 表 指 示 发 生 异 常 ， 表 针 指 在 H (高 压 ) 侧 
不 动 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 可 能 性 分 析 
北京 切诺基 汽车 采用 的 是 电磁 式 机 油 压 力 表 ， 表 针 指 示 1 
高 压 不 动 的 可 能 原因 有 : 
1) 机 油 压 力 指示 表 至 传 感 右 的 连接 导线 断路 。 
2) 传感器 内 部 有 断路 故障 。 
(2) 故障 诊断 方法 
丛 查 传感器 的 线路 连接 ， 未 发 现 断 路 ， 拔 下 传 感 髓 的 线 
路 插头 ， 并 将 插头 的 S 端子 直接 搭 铁 ， 机 油 压力 指示 表 指 针 3 
即 指向 工 (低压 ) 侧 ， 说 明 传 感 器 内 部 有 断路 故障 。 该 车 机 
油 压 力 传感器 采用 美国 产 的 电位 计 式 传 感 器 〈 图 6-1) ， 可 | 
能 是 电位 计 滑 片 与 电阻 接触 不 良 或 滑 片 与 电阻 脱离 。 
YP ”图 6-1 电位 计 式 机 油 压力 传感器 
拆 开 传感器 后 发 现 滑 片 已 滑 出 陶 次 片 〔 电 阻 ) 而 使 陶 次 。 ”ogg 2 洒 
片 弹出 ， 致 使 传感器 内 部 断路 。 用 螺钉 旋 具 将 滑 片 拨 回 到 陶 3 一 膜 片 4 一 传感器 插头 
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瓷 片上， 按 该 机 油 压力 表 技 术 要 求 进行 调试 ， 并 按 原样 密封 ,再 进行 装 车 试验 ， 机 油 压 力 表 
能 正常 工作 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 实例 分 析 

该 车 采用 滑 片 电阻 式 机 油 压力 传感器 ， 将 机 油 压 力 转 换 为 电阻 的 变化 ， 通 过 改变 指示 表 
中 左 、 右 线圈 的 电流 而 使 指针 偏 押 。 机 油 压 力 传感器 将 机 油 压 力 引 入 膜 片 的 下 方 ， 通 过 膜 片 
的 塑料 齿轮 副 转动 ， 并 带动 金属 滑 片 在 陶瓷 片上 滑动 ， 从 而 使 串 入 仪表 电路 的 电阻 随机 油 压 
力 而 变 。 出 现 该 故障 的 原因 可 能 是 机 油 压 力 发 生 异 常 (突然 增 大 ) 时 ， 滑 片 滑 出 了 陶瓷 片 
而 使 陶瓷 片 弹出 ， 致 使 滑 片 与 电阻 膜 片 脱 开 断 路 。 

在 修理 时 ， 为 防止 上 述 情况 再 次 发 生 ， 应 在 金属 滑 片 与 陶瓷 膜 片 滑动 线圈 顶端 固定 一 个 
阻止 滑 片 弹 出 的 绝缘 块 。 该 传感器 的 调整 数据 如 下 : 机 油 压 力 表 指 示 为 OMPa、0.3MPa、 
0. 54MPa 时 ， 对 应 的 传感器 电阻 应 为 10、460 、870。 


二 、 奥 迪 100 轿车 车 速 里 程 表 不 工作 


1. 故障 现象 

一 辆 奥迪 100 轿车 ， 车 辆 在 行驶 时 其 车 速 里 程 表 不 工作 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 采用 电子 式 车 速 里 程 表 ， 其 电路 原理 如 图 6-2 所 示 。 车 速 表 和 里 程 表 均 不 工作 ， 可 
能 的 故障 原因 有 : 
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图 6-2 奥迪 100 型 轿车 电子 式 车 速 里 程 表 电 路 原理 
a) 舌 簧 式 车 速 传感器 b) 车 速 里 程 表 电子 电路 

1 一 带 四 个 磁极 的 塑料 磁 环 2 一 舌 得 开关 A 一 接 S26 熔断 器 ”B 一 接 车 速 传感器 
1) 车 速 传感器 有 故障 。 
2) 传感器 至 表 芯 的 线路 连接 有 断路 之 处 。 
3) 车 速 里 程 表 的 电子 电路 有 故障 。 
4) 车 速 表 的 指示 表 (电流 表 ) 及 里 程 表 的 步 进 电动 机 均 损 坏 。 
(2) 故障 检修 方法 
拨 开 转速 传感器 持 接 器 ， 打 开 点 火 开 关 ， 用 一 根 自制 带 插头 的 导线 连接 插 接 器 两 端子 中 ， 
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的 2 号 端子 (连接 棕 / 红 线 )， 并 用 导线 的 另 一 端 连续 触 碰 车 身 金属 ， 看 车 速 表 指 针 是 否 转 
动 。 结 果 为 车 速 表 指 针 不 能 转动 ， 说 明 车 速 里 程 表 芯 或 连接 线路 有 故障 。 

拆 下 仪表 板 ， 拔 下 车 速 里 程 表 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 插 接 器 三 个 端子 (导线 侧 ) 的 电 
压 和 电阻 。 打 开 点 火 开 关 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 A 端子 (仪表 电源 端子 ， 连 接 26 号 熔 
断 器 ) 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 应 为 12V; 关 断 点 火 开关 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 插 接 器 B 端子 
(连接 车 速 传感器 信和 号) 与 传感器 插 接 器 2 号 端子 之 间 的 电阻 ， 应 为 02; 用 万 用 表 电 阻 档 
测量 插 接 器 “ - ”端子 (连接 搭 铁 ) 与 拱 铁 之 间 的 电阻 ， 应 为 090。 检查 结果 均 为 正常 ， 说 
明 车 速 里 程 表 连 接线 路 正常 ， 故 障 在 车 速 里 程 表 内 部 ， 需 要 检修 或 更 换 车 速 里 程 表 表 世 。 

(3) 故障 处 理 措施 

拆 下 车 速 里 程 表 后 仔细 检查 ， 发 现 车 速 里 程 表 搭 铁 端子 脱 焊 ， 重 焊 后 车 速 里 程 表 工 作 正 
常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

将 传感器 插 接 器 的 2 号 端子 连续 搭 铁 模拟 车 速 传感器 信号 ， 给 仪表 电子 电路 输入 脉冲 电 
压 ， 此 时 如 果 车 速 表 指针 能 转动 ， 说 明和 车速 里 程 表 表 忌 正 常 ， 故 障 发 生 在 车 速 传 感 涡 ， 如 果 
车 速 表 指针 不 转动 ， 则 说 明 车 速 里 程 表 或 连接 线路 有 故障 。 

该 车 速 传 感 器 为 舌 往 式 ， 可 用 专用 检测 仪 V. A. G1598/4 (大 众 汽 车 公司 的 汽车 电子 线 
路 专用 故障 检测 仪 ) 和 万 用 表 ， 或 直接 用 万 用 表 来 检测 传感器 的 好 坏 。 方 法 是 : 将 汽车 左 
前 轮 升 起 ， 不 打开 点 火 开 关 ， 用 手 转动 左前 轮 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 两 端子 之 间 的 电阻 。 如 
果 电 阻 为 00 ~ % ， 说 明 车 速 传感器 良好 ， 和 否则， 车 速 传感器 有 故障 ， 需 检修 或 更 换 车 速 传 
感 右 。 


三 、 奥 迪 100 轿车 车 速 表 显 示 异 常 


1. 故障 现象 

一 辆 奥迪 100 轿车 ， 车 速 表 指 示 不 准确 ， 当 和 车辆 在 行驶 中 加 速 超过 80km/h 时 ,实际 车 
速 在 上 升 ， 但 车 速 表 指 针 仍 然 停留 在 80km/h 不 变 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 的 车 速 里 程 表 电路 原理 如 图 6-2 所 示 。 根 据 此 故障 现象 分 析 ， 故 障 的 可 能 原因 有 : 

1) 车 速 传 感 器 不 良 。 

2) 车 速 里 程 表 表 世 内 电子 电路 或 指示 表 (车 速 表 ) 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

将 车 辆 用 举 升 机 举 起 ， 并 起 动 发 动机 ， 在 挂 档 加 速 时 ， 用 示波器 检测 车 速 传感器 的 输出 
电压 波形 。 检 查 发 现 ， 当 车 速 超过 80km/h 时 ， 传 感 器 的 输出 电压 脉冲 时 有 间断 ， 说 明 传 感 
器 不 良 。 更 换 一 个 良好 的 天敌 开关 后 ， 车 速 表 的 故障 依旧 ， 因 而 判断 为 传感器 磁 环 有 问题 。 

(3) 故障 处 理 措施 

拆 下 左 驱 动 轴 更 换 新 磁 环 后 ， 车 速 表 显 示 行 驶 速度 恢复 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

车 速 传感器 的 磁 环 退 磁 后 ， 由 于 励磁 减弱 ， 使 磁 环 对 舌 簧 片 的 磁化 减弱 ， 出 现 了 瑞 自 开 
关 触 点 未 能 闭合 的 情况 ， 这 会 导致 舌 答 开关 的 脉冲 频率 下 降 。 车 速 越 高 ， 脉 冲 信 号 丢失 现象 
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就 会 越 严 重 ， 故 而 出 现 低速 时 车 速 表 故 隐 现象 不 明显 ， 车 速 超 过 80km/bh 时 则 出 现 车 速 表 指 
针 不 上 升 的 故障 现象 。 


四 、 本 田 雅 阁 轿 车 车 速 里 程 表 时 走时 停 


1. 故障 现象 

一 辆 本 田 雅 阁 轿 车 ， 行 驶 中 车 速 里 程 表 时 走时 停 ， 到 后 来 表 针 完全 停摆， 计 程 器 也 停 走 
了 ， 仪 表 板 上 的 发 动机 故障 警告 灯亮 起 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 轿车 的 车 速 里 程 表 电 路 原理 如 图 6-3 所 示 ， 根 据 故障 现象 和 电路 原理 分 析 ， 故 障 的 可 
能 原因 有 : 

















1) 车 速 传感器 有 故障 或 传感器 线路 连接 i 
不 民 。 Le 

2) 车 速 里 程 表 驱 动 电 路 有 故障 。 吉 

3) 车 速 里 程 表 有 故障 。 = fe 

(2) 故障 检修 方法 当 | 

首先 进行 直观 检查 :对 车 速 里 程 表 的 相关 线 






路 进行 检查 ， 线 路 及 插 接 絮 等 无 异常 。 

检查 车 速 传 感 吕 的 电源 与 拱 铁 : 拔 下 和 车速 传 
感 需 插头 ， 闭 合 点 火 开 关 (ON) 后 ， 用 一 只 
12V 的 试 灯 测量 车 速 传 感 句 插头 中 间 端 子 〈 接 标 
色 线 ) 的 电压 ， 试 灯亮 ， 说 明 传 感 天 的 电源 正 
常 ; 测 传 感 融 插头 的 搭 铁 端 子 〈( 接 黑色 线 ) 与 
搭 铁 之 间 的 电阻 ， 导 通 ， 说 明 传 感 带 搭 铁 良 好 。 

检查 车 速 传感器 的 信号 电压 : 将 车 速 传感器 
的 插头 接 好 ， 用 导线 连接 传感器 的 信号 端子 ， 并 


至 ECU B10 脚 


0~5 V 脉冲 信号 电压 
+ 棕色 


车 速 里 程 表 传感器 


- 黑色 














图 6-3 本田 雅 阁 轿车 车 速 里 程 表 电路 原理 

















将 线 端 引入 驾驶 室内 ， 在 车 辆 行驶 中 测 传感器 的 信号 电压 ， 信 号 电压 在 0.5 ~1.25V 变化 。， 
正常 情况 下 ， 车 速 传感器 应 输出 0 ~5V 变化 的 脉冲 电压 。 因 此 ， 根 据 测 得 的 传感器 信号 电 


压 ， 初 步 判 断 为 车 速 传感器 有 故障 。 


由 于 仪表 板 上 的 发 动机 故障 警告 灯亮 起 过 ， 所 以 需要 查 一 下 发 动机 的 故障 码 以 确认 故 
障 。 拆 开 驾 驶 室 右 侧 下 的 护 板 ， 找 到 发 动机 ECU 自 诊断 系统 的 检查 插座 ， 并 用 导线 跨 接 。 
闭合 点 火 开关 (ON) 后 ， 仪 表 板 上 的 发 动机 故障 警告 灯 开 始 闪 亮 ， 显 示 故 障 码 为 17， 从 资 | 





料 中 查 得 ， 故 障 码 17 所 对 应 的 故障 是 车 速 传感器 信号 不 良 。 


拆 下 车 速 传感器 ， 将 车 轮 支 起 一 个 ， 挂 上 低速 档 ， 观 察 变速 器 中 与 车 速 传 感 岩 连 接 的 四 
草 ， 发 现 其 转动 正常 ， 排 除了 变速 器 处 传感器 信号 触发 转子 传动 的 故障 ， 仪 表 板 也 曾 拆 下 

















模 
过 ， 未 发 现 异常 ， 因 此 确定 是 车 速 传 感 带 的 故障 。 
(3) 故障 处 理 措施 


更 换 新 的 车 速 传感器 ， 车 速 里 程 表 工作 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 然 后 断 开 蓄电池 的 负极 电 


缆 线 10s 左右 ， 以 清除 故障 码 ， 仪 表 板 上 的 发 动机 故障 警告 灯 不 再 内 亮 。 


pm 


/et -RYN Es fs 5 iSES SH 
VI SE 





= 
PppPpPpPpPpPPPPPPPPPPPP>P 


3. 故障 检修 实例 分 析 

对 于 电 控 发 动机 ， 仪 表 板 上 的 发 动机 故障 警告 灯 内 亮 时 ， 表 明 发 动机 电子 控制 系统 有 故 
障 ， 故 障 自 诊断 系统 已 储存 了 相应 的 故障 码 。 因 此 ， 在 进行 故障 检修 前 ， 应 先 读 取 故 障 码 ， 
根据 故障 码 的 提示 检修 故障 ， 可 使 故障 检修 方便 、 准 确 、 快 捷 。 


五 、 福 特 林肯 轿车 车 速 表 指 针 不 动 


1.。 故障 现象 

一 辆 福特 林肯 轿车 ， 大 修 后 起 动机 不 转动 ， 解 决 了 起 动 问题 后 ， 在 行驶 中 车 速 表 指 针 不 
动 ， 总 是 指示 0 位 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

由 于 是 汽车 刚 进行 了 大 修 ， 起 动机 不 转 最 有 可 能 是 起 动机 控制 线路 的 问题 ， 而 车 速 表 总 
是 指示 0 位 的 主要 故障 原因 也 应 是 车 速 表 线路 问题 。 

(2) 故障 检修 方法 
将 点 火 开 关 转 到 “START” 位 置 ， 用 电压 表 测 得 起 动机 电磁 开关 接线 柱 的 电压 为 0， 用 
导线 将 蓄电池 正极 直接 连接 起 动机 电磁 开关 接线 柱 时 ， 起 动机 即 可 转动 ， 这 验证 了 起 动机 无 
故障 。 

点 火 开 关 转 到 “START” 位 置 时 ， 用 电压 表 测 量 起 动 继 电器 上 连接 空 档 起 动 开 关 端 子 
的 电压 ， 应 该 为 12V 电压 ， 但 实际 测量 结果 为 0OV,， 说明 空 档 起 动 开关 、 点 火 开关 (起 动 
档 ) 及 相关 线路 有 故障 。 

检查 自动 变速 器 上 的 空 档 起 动 开 关 ， 变 速 器 在 P、N 位 时 ， 空 档 起 动 开关 通路 ， 说 明 不 
是 空 档 起 动 开关 的 问题 ， 于 是 查找 线路 的 故障 。 检 查 发 现 空 档 起 动 开关 插头 与 插座 的 3 根 导 
线 的 颜色 不 一 致 ， 而 附近 的 一 个 插头 也 是 3 根 导线 ， 且 颜色 与 空 档 起 动 开 关 插座 的 颜色 一 
致 。 将 这 两 个 插头 互 换 ， 起 动机 即 可 转动 。 

起 动 发 动机 后 ， 开 车 路 试 ， 发 现 车 速 表 指 针 始 终 指示 0 位 。 是 否 还 有 插头 插 错 呢 ? 停车 
检查 ， 发 现 刚 才 互 换 的 另 一 个 插 接 器 两 边 的 颜色 也 不 一 致 。 于 是 再 查找 附近 的 线路 ， 发 现 从 
转向 器 出 来 的 一 个 插头 上 的 3 根 导线 颜色 与 这 个 插头 连接 导线 颜色 一 致 。 原 来 是 线路 连接 错 
误导 致 了 车 速 表 不 工作 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

将 两 个 插头 互 换 连接 后 进行 路 试 ， 车 速 表 工作 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

为 避免 接 错 线 ， 在 相近 位 置 的 插 接 器 通常 做 成 不 同 的 规格 ,或 涂 上 不 同 的 颜色 。 本 
例 接 错 的 3 个 插 接 器 均 位 于 发 动机 和 变速 器 的 右 侧 ， 与 防火 墙 距离 很 近 ， 插 接 操 作 比 较 
困难 ， 加 上 在 拆 装 时 改变 了 线束 原来 的 走向 ， 使 不 配对 的 插头 与 插座 距离 很 近 ， 插 接 融 
恰好 又 都 是 3 端子 的 ， 维 修 人 员 没 有 仔细 辨别 ， 认 为 能 插 上 的 便 是 对 的 ， 从 而 造成 了 本 
例 故 障 。 

本 故障 检修 实例 提醒 我 们 : 在 拆 装 插 接 器 较 多 的 线束 时 ， 要 注意 区 分 各 个 不 同 的 插 接 
髓 ， 当 插 接 器 的 规格 和 颜色 不 能 辨别 与 其 相配 的 插头 与 插座 时 ， 可 通过 仔细 辨认 插 接 器 所 连 
接 的 导线 颜色 来 确认 ， 这 样 就 不 容易 出 错 。 
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六 、 解 放 牌 载 货 汽车 里 程 表 不 走 





1. 故障 现象 
一 辆 解放 牌 平头 载 货 汽车 ， 在 行驶 10000km 后 出 现 了 车 速 表 工作 正常 ， 但 里 程 表 不 走 
的 故障 现象 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 采用 电子 式 车 速 里 程 表 ， 和 车 速 表 为 指针 式 ， 里 程 表 的 数字 轮 由 步 进 电动 机 了 驱动。 车 
速 表 指 针 能 动 ， 说 明 车 速 传感器 、 车 速 表 的 电子 电路 及 车 速 表 均 正常 ， 里 程 表 不 工作 的 故障 
可 能 原因 有 

1) 里 程 表 驱 动 电路 有 故障 。 

2) 里 程 表 步 进 电 动机 烧 坏 。 

3) 里 程 表 内 部 传动 装置 损坏 。 

(2) 故障 检修 方法 

先 将 里 程 表 从 车 上 拆 下 ， 取 下 表 壳 玻璃 蛙 以 露出 指针 和 表盘 。 用 手指 拉 住 指针 往 上 提 ， 
取 下 指针 ， 再 用 螺钉 旋 具 拧 下 表盘 刻度 板 的 2 个 小 螺钉 即 可 取 下 刻度 板 。 然 后 再 用 螺钉 旋 具 
拧 下 壳 内 电路 板 上 的 4 个 螺钉 ， 在 壳 外 将 表 芯 固定 螺钉 拧 下 后 轻 轻 提出 表 芯 。 直 观 检 查 ， 未 
发 现 异 常 。 

接着 再 将 里 程 表 中 步 进 电动 机 的 2 个 固定 螺钉 取 下 ， 将 步 进 电动 机 转子 抽出 后 ， 看 到 转 
子 铁心 后 有 一 个 弹 签 和 了 又 字形 塑料 架 ， 发 现 塑料 架 已 严重 变形 ， 是 它 卡 住 了 转子 。 

(3) 故障 处 理 措施 

取 下 变形 的 塑料 架 ， 再 将 弹簧 放 到 铁心 上 后 ， 按 拆卸 相反 的 步骤 装 复试 车 ， 里 程 表 正 常 
工作 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

步 进 电动 机 驱动 的 里 程 表 长 时 间 工 作 后 ， 转 子 内 部 产生 的 热量 使 其 温度 升 高 ， 用 于 弹簧 
定位 的 塑料 架 在 高 温 下 容易 变形 ， 扭 成 采花 状 。 当 汽车 停 驶 后 ， 塑 料 架 冷却 变 硬 ， 但 变形 未 
能 恢复 ， 便 卡 住 了 转子 ， 从 而 导致 里 程 表 不 工作 。 

七 、 日 产 干 里 马 轿车 里 程 表 不 指示 

1. 故障 现象 

一 辆 日 产 千里 马 轿车 , 行驶 时 里 程 表 不 指示 ， 发 动机 故障 指示 灯 闪 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 





发 动机 故障 指示 灯 内 亮 ， 说 明 自 诊断 系统 已 检测 到 电子 控制 系统 有 故障 ， 所 以 应 先 取 得 


发 动机 集中 控制 系统 (ECCS) 中 储存 的 故障 码 ， 以 使 故障 检修 更 加 快捷 。 
(2) 故障 检修 方法 


将 ECCS 控制 盒 外 的 诊断 模式 开关 旋 至 模式 王 ， 此 时 ， 控 制 盒 上 的 红 、 绿 灯 各 闪烁 3 次 | 


和 5 次 ， 读 取 故 障 码 为 33 。 该 故障 码 表示 废气 再 循环 系统 温度 传感器 故障 。 


在 排 气管 上 方 找到 废气 再 循环 温度 传感器 ,检查 该 传感器 的 电阻 值 正 常 ， 清 除 故障 码 后 
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再 试车 ， 又 有 该 故障 码 。 接 通 点 火 开 关 (ON) ， 检 查 温 度 传感器 插头 电源 端子 的 电压 ， 结 
果 电 压 为 0， 说 明 传感器 线路 有 断路 故障 。 

再 检查 车 速 传感器 线路 ， 线 路 连接 良好 ， 导 线 也 无 破损 之 处 ; 拆 下 车 速 传 感 峰 ， 接 通 点 
火 开关 (ON) ， 用 手 转动 传动 齿轮 ， 观 察 里 程 表 指针 ， 没 有 反应 。 通 过 询问 驾驶 人 得 知 ， 
该 故障 是 在 前 不 久 更 换 发 动机 后 出 现 的 。 

更 换 发 动机 必须 拆 装 前 部 线束 ， 是 否 线路 连接 有 问题 而 导致 了 上 述 故 障 ? 于 是 仔细 检查 
线路 插 接 器 ， 连 接 均 良 好 。 拔 下 车速 表 插 接 顺 ， 用 万 用 表 直 流 电 压 档 测量 车 速 传 感 器 插头 两 
端子 电压 ， 测 得 电压 为 5SV。 根 据 维修 经 验 ， 车 速 传 感 带 电压 应 该 是 12V 或 0V，5V 电压 通 
常 是 由 ECCS 控制 盒 输 出 给 相关 传感器 的 。 考 虑 到 废气 再 循环 温度 传感器 线束 的 电压 值 为 
0V， 故 而 怀疑 是 两 个 插头 接 错 了 。 仔 细 观 察 两 个 相距 很 近 的 插 接 器 ， 其 插头 的 外 观 完全 一 
样 ， 插 错 的 可 能 性 极 大 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 两 个 插头 互 换 搬 好 ， 里 程 表 恢 复 正 常 ， 故 障 排除 。 然 后 再 清除 故障 人 码 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

这 又 是 一 例 插 接 咒 插 错 引起 的 故障 。 通 常 端子 数目 相同 且 相 距 很 近 的 搬 接 器 ， 外 形 大 都 
不 一 样 ， 或 颜色 不 同 ， 目 的 是 避免 搬 错 而 造成 电路 故障 。 而 本 例 两 个 插 接 顺 大 小 和 形状 却 相 
同 ， 两 线束 外 表面 沾 有 灰尘 和 油污 ， 也 看 不 清 连 接 导线 的 颜色 ， 接 线 时 ， 操 作 人 员 也 没有 仔 
细 辨 认 ， 故 而 接 错 。 

现代 汽车 上 线路 连接 都 采用 插 接 带 ， 因 此 插 接 带 的 数量 较 多 ， 在 线路 连接 时 ， 如 果 遇 到 
相近 两 个 插 接 需 端 子 和 外 形 相 同 ， 皇 接 顺 的 颜色 也 无 法 区 别 时 ， 应 从 插 接 需 所 连接 的 导线 颜 
色 去 区 别 ， 当 线束 沾 有 灰尘 或 油污 而 看 不 清 导 线 的 颜色 时 ， 应 耐心 地 清洁 线束 上 的 脏 污 ， 仔 
细 辨 别 导线 的 颜色 ， 这 样 就 可 避免 插 接 器 插 错 而 人 为 造成 汽车 电路 故障 。 


八 、 丰 田 佳美 2. 2E 型 轿车 里 程 表 不 指示 


1. 故障 现象 
一 辆 丰田 佳美 2. 2E 型 轿车 , 行驶 中 里 程 表 不 指示 ， 发 动机 故障 指示 灯 和 变速 器 0/D 指 












































， 示 灯亮 起 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
发 动机 故障 指示 灯 和 0/D 指示 灯亮 起 ， 说 明 自 诊断 系统 已 检测 到 发 动机 电子 控制 系统 


:和 自动 变速 器 电子 控制 系统 有 故障 ， 因 此 应 读 取 故障 码 ， 以 得 到 故障 信息 。 


(2) 故障 检修 方法 
进行 发 动机 电子 控制 系统 的 自 诊断 操作 ， 获 得 故障 码 为 42; 再 进行 自动 变速 器 电子 控 


| 制 系统 的 故障 码 读 取 操作 ， 得 到 的 故障 码 也 是 42。 两 个 故障 码 42 均 是 指 车 速 传感器 的 故 
| 障 ， 这 也 与 里 程 表 不 指示 的 故障 现象 相 吻 合 。 原 来 是 车 速 传感器 的 故障 导致 了 发 动机 和 自动 
; 变速 需 两 个 自 诊断 系统 的 警告 。 因 此 ， 需 要 根据 故障 码 的 故障 提示 检查 传感器 及 其 线路 。 





检查 车 速 传 感 融 的 线路 :直观 检查 车 速 传 感 带 的 连接 线路 ， 示 发现 异 常 。 打 开 点 火 开 关 


: (ON) ， 检 查 传感器 插头 端子 的 电压 ， 传 感 器 插头 的 端子 排列 如 图 6-4 所 示 。 测 得 1 号 和 2 
| 号 端子 之 间 的 电压 为 12.6V，2 号 和 3 号 端子 之 间 的 电压 为 0V， 这 说 明 传感器 线路 正常 。 
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检查 车 速 传感器 ， 在 检查 前 ， 通 过 询问 车 主 了 解 到 ， 出 现 该 
故障 的 时 间 不 长 ， 是 前 几 天 维修 了 变速 器 之 后 才 出 现 的 。 于 是 注 
意 检查 传感器 的 传动 机 构 ， 拆 下 位 于 变速 器 壳 体 上 的 车 速 传 感 
器 ， 检 查 发 现 传感器 的 塑料 传动 杆 已 经 与 上 端的 信号 发 送 电 路 部 图 6-4 传感器 插头 端子 排列 
分 脱离 ， 传 动 杆 的 四 槽 未 能 卡 入 卡 得 内 ， 使 得 传动 杆 在 随 变速 器 
内 传动 齿轮 转动 时 ， 不 能 将 转速 信号 传送 给 上 端的 信号 发 送 装 置 ， 从 而 导致 了 里 程 表 不 
工作 。 

取 下 卡 签 ， 将 传动 杆 持 到 位 ， 并 用 卡 签 锁 住 。 再 将 传感器 导线 插头 插 好 ， 并 打开 点 火 开 
关 (ON)， 在 用 手 转动 传动 村 时， 观察 里 程 表 的 指针 有 摆动 ， 这 说 明 是 传感器 传动 杆 松 脱 
导致 了 传感器 不 发 送 转速 信号 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 传感器 重新 装 好 ， 试 车 时 里 程 表 工作 正常 故障 排 除 。 拆 除 蓄电池 负极 电缆 线 15s 以 
上 ， 以 清除 发 动机 和 自动 变速 器 电子 控制 器 (ECU) 中 的 故障 码 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 故障 可 能 是 在 维修 变速 器 时 ， 传 感 器 的 安装 不 到 位 ， 使 传动 杆 在 工作 时 松 脱 ， 导 致 
了 传感器 不 发 送 转速 (变速 器 输出 轴 转 速 信 号 ， 故 而 里 程 表 不 动 ， 且 发 动机 故障 指示 灯 
和 0/D 灯 同 时 亮 起 。 


九 、POLO 轿车 行驶 中 车 速 里 程 表 突 然 停止 走动 


1. 故障 现象 

一 辆 POLO 轿车 ， 在 行驶 中 车 速 里 程 表 突然 停止 转动 ， 其 他 仪表 则 工作 正常 。 
2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 故 障 的 可 能 性 有 : 

1) 车 速 传感器 损坏 。 

2) 车 速 传感器 连接 线路 有 断路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 























首先 直观 检查 车 速 传感器 与 发 动机 ECU 、 仪 表 板 之 间 的 线路 ， 线 路 连接 正常 。 怀 疑 是 
车 速 传感器 有 故障 ， 用 替换 法 检查 车 速 传感器 : 拆 下 车 速 传感器 ， 并 装 上 新 的 车 速 传 感 咒 试 | 


车 ， 车 速 里 程 表 即 可 正常 工作 ， 说 明 原 来 的 车 速 传 感 顺 已 损坏 。 
(3) 故障 处 理 措施 


用 新 换 的 车 速 传感器 替代 已 损坏 的 传感器 ， 并 检查 和 上 紧 回 传 感 器 及 发 动机 ECU 的 插 接 


器 连接 ， 故 障 排除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 


POLO 轿车 的 车 速 传感器 为 堆 尔 式 传感器 ， 不 能 像 磁感应 式 传感器 那样 ， 用 测量 电阻 的 
方法 来 检查 其 内 部 是 否 有 故障 。 乍 尔 式 传感器 的 检查 方法 是 : 首先 拔 下 其 线路 插头 ， 在 点 火 
开关 接 通 (ON) 时 ,测量 插头 两 电源 端子 之 间 的 电压 ; 在 电源 电压 良好 的 情况 下 ， 接 好 传 | 





感 器 电源 ， 检 测 其 信号 端子 的 电压 〈 转 动 传感器 信号 转子 时 检测 ) ， 有 脉冲 电压 为 正常 。 


本 例 采 用 替换 法 检查 车 速 传感器 有 故障 与 否 ， 在 获取 备件 较为 方便 的 情况 下 ， 这 也 是 一 
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种 简便 的 方法 。 

车 速 传感器 有 故障 而 无 脉冲 电压 输入 发 动机 ECU 时 ， 其 自 诊断 系统 会 储存 故障 码 ， 因 
此 故障 排除 后 ， 还 应 进行 故障 码 清除 操作 。 


十 、 奥 迪 100 轿车 行驶 时 车 速 里 程 表 间歇 性 不 工作 


1. 故障 现象 
一 辆 奥迪 100 轿车 在 行驶 中 ， 车 速 里 程 表 有 时 工作 正常 ， 有 时 则 不 工作 ， 故 障 现象 呈现 
间 钦 性 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 车 速 里 程 表 线 路 故障 的 可 能 性 最 大 。 此 外 ,传感器 和 仪表 本 喘 故 障 
也 有 可 能 导致 车 速 里 程 表 间歇 性 不 工作 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 车 速 里 程 表 线 路 连接 ， 未 发 现 异常 ;把 仪表 从 车 上 拆 下 ， 解 体 后 检查 仪表 印 制 电路 
板 上 车速 里 程 表 的 电路 ， 也 正常 ; 用 万 用 表 电 阻 档 检查 4 端子 插座 时 ， 发 现 有 1 个 端子 不 导 
通 ， 原 来 该 端子 的 导电 片 接触 不 良 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 该 导电 片 重新 焊 牢 ， 再 试车 ， 车 速 里 程 表 不 再 出 现 间歇 停止 工作 现象 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 是 由 于 导电 片 的 虚 焊 造成 的 ， 导 电 片 在 重新 焊接 时 ， 应 将 焊接 处 表面 进行 清洁 处 
理 ， 以 确保 焊接 牢固 。 


十 一 、 解 放 CA1091 载 货 汽 车 燃油 表 指 示 不 准确 


1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1091 载 货 汽车 ， 燃 油 表 能 工作 ,但 指示 不 准确 ， 燃 油 表 指示 还 未 到 空 油 的 
位 置 ， 但 燃油 箱 已 经 空 了 ， 导 致 发 动机 熄火 ， 给 车 辆 的 正常 使 用 带 来 了 很 大 的 麻烦 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 
解放 CA1091 载 货 汽车 燃油 表 的 指示 表 为 双 金 属 式 ， 传 感 右 为 滑 片 电阻 式 ， 并 串联 了 双 



































金属 式 稳 压 器 燃油 表 能 够 工作 ， 但 指示 不 准 的 可 能 故障 原因 有 ; 











1) 燃油 指示 表 性 能 不 良 而 导致 示 值 不 准 。 

2) 燃油 液 面 传 感 融 不 良 。 

3) 燃油 表 线 路 有 漏电 之 处 。 

4) 稳 压 顺 性 能 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 

检查 燃油 表 传 感 融 及 仪表 板 处 的 线路 连接 ， 均 良好 ; 测量 稳 压 器 的 输出 电压 ， 为 8V 左 


























右 ， 说 明 稳 压 器 起 作用 ， 且 电压 没有 偏 高 ;根据 检查 结果 判断 为 指示 表 或 传感器 不 良 ， 且 传 
， 感 器 不 良 的 可 能 性 大 。 


(3) 故障 处 理 措施 
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从 油箱 顶部 拆 下 燃油 液 面 传 感 锅 ， 将 浮子 杆 适当 向 下 弯曲 ， 然 后 再 装 回 油箱 ， 通 过 加 油 
和 放 油 的 方式 ， 检 验 燃油 表 在 满 油 、1/2 油 量 、 空 油 时 的 示 值 准确 与 否 。 通 过 两 次 调整 ， 燃 
油 表 指示 恢复 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 发 动机 温度 指示 表 也 用 到 了 稳 压 器 ， 因 此 如 果 发 动机 温度 表 指 示 正 常 ， 承 不 会 
有 稳 压 器 不 良 的 故障 可 能 性 。 如 果 发 动机 温度 表 指 示 也 不 准确 ,或 在 检测 稳 压 器 输出 电 
压 时 , 稳 压 带 输 出 电压 超过 了 9V 或 已 失效 〈 输 出 电压 与 输入 电压 相同 ) ， 则 需要 更 换 稳 
压 俘 。 


十 二 、 日 产 千 里 马 轿车 燃油 表 指 示 失 灵 


1. 故障 现象 

一 辆 日 产 千里 马 (MAXIMA) 轿车 ,在 一 次 加 油 后 ， 接 通 点 火 开关 时 发 现 燃 油 表 指针 仍 
然 指示 在 接近 “0” 位 之 处 ， 但 实际 上 燃油 箱 已 加 满 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 的 燃油 表 为 电磁 式 ， 传 感 器 是 一 个 滑 片 电阻 式 电位 计 ， 燃 油 表 不 指示 油 量 (总 
指示 0 位 ) 的 故障 原因 有 : 

1) 燃油 表 电 路 有 故障 ， 如 燃油 指示 表 的 电源 端子 至 点 火 开 关 之 间 的 电源 线路 断路 ， 或 
燃油 表 至 传感器 之 间 的 线路 有 短路 ( 搭 铁 ) 。 

2) 燃油 表 内 部 线圈 有 断路 。 

3) 传感器 内 部 的 滑 片 式 电阻 有 短路 。 

(2) 故障 检修 方法 

将 燃油 液 面 传感器 上 的 导线 插头 拔 下 ， 接 通 点 火 开 关 时 ， 燃 油 表 指 针 仍然 指示 “0” 
位 ， 这 说 明 故 障 不 是 由 传感器 内 部 短路 引起 的 。 

检查 燃油 指示 表 电 源 端 子 的 电压 ， 在 点 火 开关 接 通 (ON) 时 ,为 蓄电池 电压 ， 正 常 ; 
将 燃油 指示 表 连 接 传感器 的 接线 拆 下 ， 再 接 通 点 火 开 关 ， 如 果 燃 油 指示 表 良 好 ， 其 指针 应 指 
向 满 油 的 位 置 ， 但 指针 仍然 指示 “0” 人 位， 说明 故障 在 人 燃油 指示 表 内 部 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

更 换 新 的 燃油 指示 表 ， 即 可 指示 满 油 的 位 置 (油箱 满 油 时 ) ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

电磁 式 燃 油 指示 表 内 有 两 个 线圈 ， 一 个 与 燃油 液 面 传感器 串联 ， 另 一 个 与 传感器 并 联 。 
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当 并 联 线圈 的 电流 大 《与 串联 线圈 的 电流 相差 不 大 ) 时 ， 表 针 指向 满 油 的 位 置 。 随 着 燃油 
箱 内 燃油 液 面 下 降 ， 传 感 器 电阻 减 小 ， 并 联 线圈 电流 也 随 之 减 小 ， 指 示 表 指示 的 油 量 也 相应 
减 小 。 因 此 ， 如 果 拆 下 燃油 液 面 传感器 上 的 连接 导线 ， 表 针 随 即 摆 向 满 油 位 置 ， 就 可 确定 故 








障 一 定 是 传感器 内 部 有 短路 故障 。 
三 、 富 康 轿车 燃油 表 总 是 指示 位 


1. 故障 现象 
一 辆 富康 988 轿车 ， 无 论 加 多 少 油 ， 燃 油 表 总 是 指示 EE ( 空 油 ) 位 置 。 


pm 


/et -RYN En fs 5 fi ES SH 
IE) 





= 
pppPpPpPpPPPPPPPPPPPPP>P 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 燃油 表 的 传感器 为 滑 片 电阻 式 ， 指 示 表 则 采用 双 金 属 式 ， 燃 油 表 总 是 指示 EE ( 空 
油 ) 位 置 ， 说 明 燃 油 表 电路 有 断路 故障 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 燃油 表 线 路 有 断路 之 处 。 

2) 燃油 液 面 传感器 内 部 有 断路 或 接触 不 良 故障 。 

3) 指示 表 内 部 有 断路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

在 点 火 开 关上 断 开 时 ， 拆 下 燃油 表 传 感 器 线束 3 脚 插头 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测 量 3 脚 插 
头 的 中 间 端 子 ( 标 3M2) 对 搭 铁 的 电压 ， 有 12V 电压 ， 说 明 燃 油 表 连 接线 路 和 指示 表 内 部 
均 无 断路 ， 燃 油 液 面 传感器 内 部 有 断路 或 接触 不 良 故 障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

拆 下 著 电 池 负 极 电缆 ， 并 将 燃油 箱 放 空 ， 翻 转 或 拆 掉 后 排 座 椅 座 垫 ， 拆 掉 盖 子 ， 用 专用 工具 
拆 下 套 环 ， 即 可 拆 下 燃油 液 面 传感器 。 更 换 新 的 传感器 后 ， 燃 油 表 指 示 恢 复 正 常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

如 果 故 障 检修 现场 没有 万 用 表 ， 也 可 用 一 根 导线 将 传感器 搬 头 的 中 间 端 子 直接 搭 铁 ， 看 
表 针 的 摆动 情况 来 判断 故障 : 在 接 通 点 火 开 关 时 ， 若 表 针 摆 向 满 油 位 置 ， 则 为 传感器 有 断路 
故障 ， 和 否则 需 检 查 传 感 器 与 指示 灯 之 间 的 线路 ， 若 线路 正常 ， 则 需 更 换 人 燃油 指示 表 。 


十 四 、 奥 迪 100 轿车 燃油 表 和 冷却 液 温度 表 不 工作 


1. 故障 现象 

一 辆 奥迪 100 轿车 ， 在 接 通 点 火 开关 和 发 动机 运行 时 ， 冷 却 液 温度 表 和 燃油 表 均 不 工 
作 ， 而 其 他 仪表 工作 正常 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 燃油 表 和 冷却 液 温度 表 为 提高 其 指示 精度 ， 都 采用 稳 压 器 稳定 电源 电压 ， 且 两 表 共 
:用 一 个 稳 不 器 。 根 据 放 障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 有 : 
: 1) 稳 压 器 有 断路 故障 。 
2) 燃油 表 、 冷 却 液 温度 表 线路 有 断路 故障 。 
3) 燃油 表 、 冷 却 液 温度 表 的 传感器 均 出 现 了 断路 故障 。 
4) 燃油 表 和 冷却 液 温度 表 均 损坏 而 不 能 工作 。 
(2) 故障 检修 方法 
: ”由 于 两 个 仪表 的 指示 表 同 时 损坏 或 同时 无 信号 (两 传感器 同 时 损坏 ) 的 可 能 性 较 小 ， 
:而 其 共用 的 稳 太 器 故 障 的 可 能 性 极 大 ， 因 此 重点 检查 稳 扩 器。 
: 拆 下 仪表 总 成 ， 打 开 仪 表 护 盖 ， 找 到 电路 板 一 侧 的 稳 压 器 ， 该 稳 压 器 的 3 个 端子 分 别 连 
;接点 火 开关 〈1 号 端子 ) 、 燃 油 表 和 冷却 液 温度 表 (3 号 端子 ) 、 搭 铁 〈2 号 端子 ) 。 用 万 用 
， 表 测量 稳 压 器 线路 插头 的 1 号 与 2 号 端子 之 间 的 电压 ， 为 12V， 说 明 稳 压 器 与 点 火 开 关 、 拱 
| 铁 之 间 的 线路 良好 。 
: 将 12V 电压 通过 1 号 、2 号 端子 接 人 稳 压 器 ， 再 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 稳 压 器 的 输出 
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(3 号 端子 ) 的 电压 ， 电 压 为 0V， 说 明 稳 压 器 内 +12v 
部 有 上 断路 故障 。 10V 
(3) 故障 处 理 措施 
通过 奥迪 100 型 轿车 维修 资料 得 知 ， 该 车 稳 | 多 庄 问 己 和 
压 器 的 输出 电压 应 为 9.75 ~ 10.25V， 而 可 购 得 的 温度 表 
稳 压 器 只 有 3V、6V、9V、12V 等 几 种 规格 。 于 2 
是 , 选用 了 9V 的 稳 压 器 ， 并 对 电路 做 了 改动 
(图 6-5)， 燃油 表 和 冷却 液 温度 表 指 示 正 常 ， 故 
HE A 一 从 
障 排除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 
如 果 只 是 更 换 9V 的 稳 夺 器， 燃油 表 和 冷却 液 图 6-5 奥迪 100 型 轿车 燃油 表 和 冷 
温度 表 的 示 值 会 不 准确 。 在 稳 压 器 的 搭 铁 电路 中 却 液 温度 表 电 路 
串联 两 只 二 极 管 ， 利 用 二 极 管 的 正 向 导 通 电压 (0. 5 ~0.6V) 使 稳 压 器 的 3 号 端子 电压 提高 
到 10V 左右 ， 从 而 满足 了 燃油 表 和 冷却 液 温 度 表 10V 稳 压 电源 的 要 求 。 


十 五 、 富 康 EX1 轿车 燃油 表 始 终 指 示 下 位置 不 动 


1. 故障 现象 

一 辆 富康 EX1 轿车 ， 车 辆 在 运行 时 ， 组 合 仪表 板 上 其 他 仪表 工作 均 正 常 ， 但 燃油 表 指 
针 总 是 在 下 位 置 不 动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 和 富康 系列 轿车 燃油 表 结 构 原 理 分 析 ， 燃 油 表 指针 总 是 指示 满 油 位 置 不 
动 ， 其 故障 的 可 能 性 有 : 

1) 滑 片 电阻 式 燃 油 液 位 传感器 内 部 有 搭 铁 故 障 ， 或 浮子 、 滑 片 等 损坏 。 

2) 电热 式 指 示 表 内 部 有 短路 ( 搭 铁 ) 故障 。 

3) 燃油 指示 表 与 传感器 之 间 的 线路 有 搭 铁 之 处 。 

(2) 故障 检修 方法 

拆 下 燃油 表 线 路 插头 ， 接 通 点 火 开关 ， 看 燃油 指示 表 指 针 是 否 指 示 下 位置。 结果 是 燃 
油 指示 表 指 针 未 指向 F 位 ， 而 是 在 EE 位 未 动 ， 这 说 明 燃 油 指示 表 和 线路 没有 搭 铁 故 障 ， 是 
燃油 液 面 传感器 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 燃油 液 面 传感器 ， 接 通 点 火 开 关 时 ， 燃 油 指 示 表 未 在 下 位 置 (燃油 箱 未 满 
油 ) ， 并 在 车 辆 行驶 一 段 时 间 后 ， 燃 油 表 的 示 值 下 降 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 燃油 指示 表 为 电热 式 ， 如 果 在 拔 下 燃油 液 面 传感器 时 ， 人 燃油 指示 表 指 针 仍 在 下 位 
未 动 ， 则 需 检查 燃油 指示 表 和 传感器 之 间 的 线路 ， 如 果 线 路 没有 问题 ， 则 需 拆 检 组 合 仪 表 。 


十 六 、 日 产 千 里 马 轿车 冷却 液 温度 表 、 燃 油 表 和 里 程 表 均 无 指示 


1. 故障 现象 
一 辆 日 产 千里 马 轿车 ， 接 通 点 火 开关 和 行驶 时 ,冷却 液 温度 表 、 燃 油 表 和 里 程 表 均 无 
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指示 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

通常 情况 下 ,冷却 液 温度 表 、 燃 油 表 和 里 程 表 同时 损坏 的 可 能 性 很 小 ,估计 是 三 块 仪表 
的 公共 线路 出 现 了 问题 。 

(2) 故障 检修 方法 

打开 仪表 板 护 罩 ， 取 出 仪表 板 总 成 ， 检 查 发 现 连接 冷却 液 温 度 表 、 燃 油 表 和 里 程 表 的 
12V 电源 线 紧 辕 螺钉 松动 ， 导 致 了 三 块 仪表 因 没有 电源 而 不 工作 。 紧 固 该 螺钉 后 装 回 仪表 板 
总 成 ， 试 车 时 冷却 液 温度 表 和 里 程 表 已 恢复 正常 ， 但 燃油 表 的 表 针 反 向 摆动 ， 怀 疑 燃 油 指 示 
表 内 部 有 故障 。 

打开 表盘 面板 ， 取 下 燃油 指示 表 ， 用 放大 镜 仔细 检查 ， 发 现 一 个 线圈 的 引出 线 在 引 脚 处 
断 了 ， 这 就 是 导致 燃油 指示 表 的 表 针 反 摆 的 原因 。 

(3) 故障 处 理 措施 

用 杀 子 小 心 将 线圈 断 头 拉 出 ， 用 夏布 打 掉 绝 缘 潜 ， 再 将 线头 绕 到 引 脚 上 ， 重 新 焊 好 后 装 
回 仪表 板 内 ， 接 通 点 火 开关 后 观察 ， 燃 油 表 也 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 燃油 表 的 指示 表 为 电磁 式 ， 指 示 表 有 3 个 接线 端子 ， 一 个 接 搭 铁 ， 一 个 接 仪表 电 
源 端 (连接 点 火 开 关 ) ， 还 有 一 个 连接 滑 片 电阻 式 传感器 。 指 示 表 中 的 两 个 线圈 一 个 与 传 
感 器 并 联 ， 一 个 与 传感器 串联 ， 上 断路 的 线圈 应 该 是 并 联 线圈 ， 因 为 并 联 线圈 通电 产生 的 
磁力 使 表 针 向 满 油 方向 摆 。 该 线圈 断路 后 ， 只 有 串联 线圈 的 磁力 ， 故 而 导致 表 针 反 疝 
摆动 。 


十 七 、 本 田 雅 阁 轿车 冷却 液 温 度 表 指示 失常 
1. 故障 现象 


一 辆 本 田 雅 阅 ACCORD 2. 2 型 轿车 ， 在 接 通 点 火 开 关 ( ON) 时 ,发 动机 冷却 液 温度 表 
指示 正常 (指针 指 在 最 低 刻度 ) 。 起 动 发 动机 后 ， 冷 却 液 温度 表 指 针 会 慢 慢 摆 向 高 温 ， 直 到 

































































， 温度 表 刻度 的 上 限 值 ， 而 此 时 冷却 液 的 实际 温度 却 只 有 40 ~ 50Y 。 此 时 将 发 动机 熄火 ， 然 
; 后 再 将 点 火 开关 拨 至 ON， 冷却 液 温度 表 仍 指示 向 温度 上 限 值 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
该 车 发 动机 冷却 液 温度 表 为 电磁 式 指示 表 ， 其 冷却 液 温 度 表 电路 原理 如 图 6-6 所 示 ， 冷 


， 却 液 温度 表 指示 失常 的 故障 原因 有 : 


1) 冷却 液 温度 传感器 性 能 不 良 。 

2) 冷却 液 温度 表 线 路 有 故障 。 

3) 冷却 液 温度 指示 表 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 

拔 下 冷却 液 温度 传感器 的 导线 ， 并 将 其 直接 搭 铁 ， 然 后 再 接 通 点 火 开 关 (ON ) ， 冷 却 


; 液 温度 指示 表 指 针 即 摆 向 高 温 侧 (H) 。 根 据 此 现象 ， 可 判定 为 冷却 液 温度 指示 表 和 良好， 是 
| 传感器 有 故障 。 
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拆 下 冷却 液 温度 传感器 ， 将 传 感 BATT IG1 
器 置 于 盛 了 水 且 可 加 热 的 容器 中 , 测 (十 ) € 3 
其 在 20% 、50% 、100% 时 的 电阻 ， 分 帝 电 池 ”点火 开 闫 
别 为 4000、1200 和 300Q， 这 与 标准 No 驾驶 席 侧 仪表 
值 相符 ， 也 就 是 说 ， 冷 却 液 温度 传 感 全 ee 
器 良好 。 那 么 ， 是 冷却 液 温度 指示 表 
有 问题 ? 于 是 ， 回 过 头 又 对 指示 表 进 
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行 检测 。 指示 表 [TVYYYY 

用 一 个 变阻器 替代 冷却 液 温度 伟 ee 
感 需 ， 连 接 于 传 感 需 导 线 搬 头 和 搭 铁 王 传感器 ee 
之 间 ， 接 通 点 火 开关 后 调整 变阻器 电 图 6-6， 本 田 雅阁 冷却 液 温度 传感器 电路 原理 


阻 值 ， 当 指示 表 指 针 在 中 间 位 置 时 ， 
变阻器 的 电阻 值 约 600Q， 在 未 调 电阻 的 情况 下 ， 指 示 表 的 示 值 过 一 会 儿 又 上 升 了 ; 再 调整 
变阻器 电阻 ， 使 指示 表 指 针 在 中 间 位 置 ， 此 时 的 电阻 约 为 4009， 但 过 一 会 儿 指示 表 的 示 值 
又 上 升 了 。 这 一 检测 结果 表明 ,冷却 液 温 度 指示 表 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 冷却 液 温 度 指 示 表 ， 发 动机 冷却 液 温度 表 指示 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 在 开始 检查 故障 时 通过 将 传 感 顺 短路 〈 连 接 传感器 的 导线 直接 搭 铁 ) 的 方法 来 状 
别 故 隐 是 传 感 融 还 是 指示 表 或 线路 ， 这 种 故障 检查 方法 对 于 诊断 冷却 液 温 度 表 指 “0” 位 不 
动 (不 工作 ) 的 故障 简捷 而 又 准确 ， 但 对 于 仪表 示 值 失常 的 故障 则 是 不 恰当 的 。 如 果 按 照 
此 方法 指示 表 能 摆动 而 诊断 为 传感器 故障 ， 更 换 了 传感器 后 ， 故 障 也 不 能 排除 。 

对 于 指示 表 有 指示 但 示 值 不 准确 的 故障 ， 冷 却 液 指 示 表 和 传感器 是 否 有 故障 应 该 采用 本 
例 后 面 的 检查 方法 。 


十 八 、 桑 塔 纳 2000 轿车 燃油 表 总 是 指示 最 低 刻度 
1. 故障 现象 





一 辆 桑塔纳 2000 轿车 ， 无 论 燃 油箱 内 有 多 少 油 ， 燃 油 表 指针 总 是 指示 最 低 刻度 不 动 。 
该 车 在 一 家 汽车 修理 厂 检修 过 ， 汽 修 厂 说 需要 更 换 仪表 总 成 ， 配 件 费用 为 2000 元 。 由 于 冷 


却 液 温 度 表 及 其 他 仪表 工作 正常 ， 故 车 主 不 愿意 更 换 仪表 总 成 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 


桑塔纳 2000 轿车 的 燃油 表 电 路 原理 如 图 6-7 所 示 ， 燃 油 表 电流 由 蓄电池 正极 一 点 火 开 
关 一 电子 稳 压 器 一 燃油 指示 表 一 燃油 液 位 传感器 一 搭 铁 回 到 蓄电池 负极 。 燃 油 表 与 冷却 液 温 
度 表 共 用 电子 稳 压 器 ， 稳 压 器 的 输出 电压 为 9.5 ~ 10.5V。 根 据 燃油 表 电 路 原理 分 析 ， 燃 油 


表 总 是 在 最 低 刻 度 不 动 的 故障 原因 有 : 
1) 燃油 指示 表 内 部 有 断路 故障 。 
2) 燃油 表 液 位 传感器 有 断路 故障 。 
3) 电子 稳 压 器 有 故障 而 导致 无 电压 输出 。 
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4) 你 油 表 线路 有 断路 之 处 。 0 

由 于 同样 连接 电子 稳 压 器 后 , 上 且 站 
与 燃油 表 并 联 的 冷却 液 温度 表 工作 正 
常 ， 因 此 可 排除 电子 稳 压 器 、 稳 压 器 
到 点 火 开关 的 电源 线路 的 故障 可 能 性 ， | 30| 点 火 开关 

es 、 燃油 表 » (8 

于 是 , 重点 检查 燃油 液 位 传感器 、 燃 i wl 
油 指示 表 及 其 连接 线路 。 

首先 检查 燃油 液 位 传感器 处 的 插 ”二 [人 
头 连接 ， 无 异常 ， 拔 下 传感器 插头 ， 一 二 二 
在 点火 开关 接 通 (ON) 时 ， 检 测 传 感 图 6-7 桑塔纳 2000 型 轿车 燃油 表 电路 原理 
器 插头 两 端子 之 间 的 电压 ， 电 压 为 
0V; 再 拆 下 中 央 接线 盒 ， 检 测 B3 端子 与 措 铁 之 间 的 电压 ， 电 压 仍 为 0V， 顺便 又 检测 了 A8 
端子 的 电压 ， 有 12V 电压 。 根 据 上 述 检查 结果 可 以 确认 燃油 指示 表 有 故障 。 

将 燃油 指示 表 拆 下 ， 测 量 其 电阻 为 无 穷 大 ， 是 表 内 的 电阻 丝 (加 热线 圈 ) 断路 了 。 

(2) 故障 处 理 措施 

由 于 没有 单独 的 指示 表 可 换 ， 就 将 燃油 指示 表 的 电阻 丝 拆 下 ， 用 废旧 的 电热 式 指示 表 的 
电阻 丝 替 代 ， 其 长 度 相 等 ， 粗 细 相当 。 将 电阻 丝 重新 缠绕 在 指示 表 双 金 属 片上 ， 接 好 连 线 ， 
装 复 后 接 通 点 火 开关 检验 ， 燃 油 表 指 针 指 向 中 间 位 置 ， 示 值 与 燃油 箱 的 实际 存 油 量 相 符 ， 故 
障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

桑塔纳 2000 型 轿车 燃油 表 的 结构 原理 如 图 6-8 所 示 ， 当 燃油 箱 满 油 时 ， 液 位 传感器 的 
浮子 在 最 高 位 置 ， 此 时 传感器 的 电阻 最 小 ， 通 过 指示 表 电 阻 丝 的 电流 最 大 ， 双 金属 片 弯 曲 量 
也 最 大 ， 带 动 指针 指示 满 油 的 刻度 ， 当 燃油 箱 空 油 时 ， 液 面 传感器 的 浮子 在 最 低位 置 ， 传 感 
器 的 电阻 最 大 ， 通 过 指示 表 电 阻 丝 的 电流 最 小 ， 双 金属 片 弯 曲 量 小 ， 指 示 表 指 在 空 油 的 刻 
度 。 因 此 ， 燃 油 指 示 表 内 部 断路 、 燃 油 液 位 传感器 滑 片 与 电阻 接触 不 良 、 指 示 表 与 传感器 线 
路 断路 或 连接 不 良 ， 均 会 出 现 指示 最 低 刻度 不 动 的 故障 现象 。 最 简便 的 故障 诊断 方法 是 : 拔 
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; 下 液 位 传感器 的 线路 插头 ， 将 连接 指示 表 的 端子 直接 搭 铁 ， 如 果 在 点 火 开 关 接 通 时 ， 表 针 摆 























浮子 








图 6-8 电热 式 燃油 表 结 构 原 理 
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向 满 油 刻度 ， 就 可 判定 是 传 感 需 故 障 ; 如 果 表 针 仍然 指示 空 油 的 位 置 不 动 ， 在 连接 线路 没有 
问题 的 情况 下 ， 就 得 检修 或 更 换 指 示 表 了 。 

电热 式 燃油 指示 表 出 现 指 示 满 油 刻度 不 动 的 故障 较为 少见 ， 如 果 出 现 ， 可 通过 断路 法 诊 
断 故 障 ， 即 将 液 位 传 感 带 的 线路 插头 拔 下 ， 奉 表 针 摆 回 “0” 位 ,说 明 传 感 费 内 部 有 短路 故 
障 ; 若 仍 然 指 示 满 油 刻 度 ， 则 需要 检查 线路 有 无 短路 和 指示 表 内 部 有 无 搭 铁 。 


十 九 、 丰 田 皇冠 轿车 冷却 液 温 度 表 指 示 不 准确 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 皇冠 轿车 ， 出 现 了 冷却 液 温度 表 的 示 值 与 发 动机 的 实际 温度 明显 不 相符 ( 明 
显 偏 低 ) 的 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 冷却 液 温度 表 采 用 电磁 式 指示 表 ， 热 敏 电阻 式 传 感 器 ， 其 工作 原理 如 图 6-9 所 示 ， 
指示 表 内 的 两 个 线圈 W1、W2 中 ，W1 与 传感器 热 敏 电阻 串联 ，W2 与 热 敏 电阻 并 联 。 当 传 
感 需 热 敏 电阻 的 阻 值 随 发 动机 冷却 液 温 度 改变 时 ，W1 电流 稍 有 增加 ，W2 电流 则 会 随 热 敏 
电阻 的 减 小 而 减 小 。W2 电流 大 而 励磁 增强 时 ， 会 使 指针 摆 向 低温 端 。 冷 却 液 温度 表 有 指 
不 ， 但 示 值 明显 偏 低 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 冷却 液 温 度 传感器 性 能 不 恨 。 

2) 冷却 液 温度 指示 表 有 故障 。 

3) 冷却 液 温度 表 线路 连接 有 接触 不 良 之 处 。 

(2) 故障 检修 方法 

拆 下 冷却 液 温 度 表 连接 传感器 的 接线 ， 用 一 只 
12V、3 ~4W 的 试 灯 连 接 于 表 接 线 柱 和 搭 铁 之 间 ， 
然后 接 通 点 火 开 关 ， 看 试 灯 是 否 亮 起 ， 指 示 表 指针 
是 否 转动 到 温度 最 高 位 置 。 结 果 为 试 灯亮 ， 且 指示 
表 指 针 摆 到 了 高 温 侧 ， 说 明 冷 却 液 温度 指示 表 基 本 
正常 ， 故 障 在 传感器 或 连接 导线 。 

接着 检查 冷却 液 温度 传感器 的 电阻 ， 测 得 电阻 
为 无 穷 大 ， 说 明 传 感 器 中 的 热 敏 电阻 损坏 或 引线 































































































断路 。 到 6-9 ”电磁 式 冷却 液 温度 表 工作 原理 

(3) 故障 处 理 措施 1 一 冷却 液 温度 传感器 “2 一 平衡 块 3 一 转子 

更 换 同型 号 的 冷却 液 温度 传感器 ， 起 动 发 动 WI1、W2 一 线圈 A、B 一 接线 柱 : 
机 ， 冷 却 液 温度 表 指 针 随 发 动机 温度 上 升 而 示 值 增 大 ， 且 与 发 动机 的 实际 温度 相符 ,故障 
排除 。 : 


3. 故障 检修 实例 分 析 : 
用 一 只 12V、3 ~4W 的 试 灯 痊 代 冷却 液 温度 传感器 时 ， 如 果 试 灯 不 亮 或 暗淡 ,冷却 液 温 
度 指示 表 指针 不 摆 向 高 温 侧 或 摆动 较 少 (指示 的 温度 示 值 较 低 ) ， 这 说 明 冷 却 液 温度 指示 表 
有 故障 ， 需 拆 检 或 更 换 指示 表 。 : 
该 种 形式 的 冷却 液 温度 表 ， 如 果 出 现 指针 指向 高 温 侧 不 动 ， 则 可 能 的 故障 有 
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1) 冷却 液 温度 传感器 短路 或 连接 线路 搭 铁 。 

2) 冷却 液 温度 指示 表 的 并 联 线圈 W2 断路 。 

故障 诊断 方法 是 : 将 传感器 的 连接 线 拆 下 ， 如 果 指 示 表 指针 摆 回 到 低温 侧 ， 说 明 是 传感器 有 
短路 故障 ， 如 果 指 示 表 仍然 指示 最 高 温度 ， 在 线路 连接 良好 的 情况 下 ， 就 需要 更 换 指 示 表 了 。 

二 十 、 东 风 旅 行车 燃油 表 总 是 指示 空 油 的 位 置 

1. 故障 现象 

一 辆 东风 旅行 车 ， 燃 油 表 总 是 指示 在 空 油 位 置 ， 维 修 人 员 在 没有 查 明 故障 原因 的 情况 
下 ， 育 目地 更 换 了 燃油 液 位 传感器 。 更 换 传感器 后 ， 燃 油 表 开 始 时 虽然 不 总 是 指 “0”， 但 
示 值 还 是 不 准 ， 到 后 来 又 出 现 了 表 针 指 “0” 不 动 的 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 燃油 表 的 指示 表 为 电磁 式 ， 表 针 总 是 指 “0” 不 动 的 故障 原因 有 : 

1) 燃油 表 的 电源 线路 有 断路 故障 。 

2) 燃油 指示 表 与 燃油 液 面 传感器 之 间 的 线路 有 搭 铁 故障 。 

3) 燃油 液 面 传感器 内 部 有 短路 故障 。 

4) 燃油 指示 表 两 接线 柱 导线 接 反 。 

(2) 故障 检修 方法 

由 于 燃油 指示 表 的 线路 连接 一 直 没 有 动 过 ， 所 以 燃油 指示 表 上 两 接线 柱 导 线 接 反 的 可 能 
性 不 存在 。 

将 燃油 液 位 传感器 的 接线 断 开 ， 接 通 点 火 开关 时 ， 燃 油 指示 表 指 针 仍 指 在 “0” 位 不 
动 ， 说 明 燃 油 表 的 电源 线路 有 断路 故障 ， 或 燃油 指示 表 与 燃油 液 面 传感器 之 间 的 线路 有 搭 铁 
故障 。 于 是 检查 燃油 表 线 路 ， 发 现 指示 表 至 传感器 之 间 的 这 段 线路 中 ， 线 束 出 来 穿 过 车 架 到 
燃油 箱 的 导线 已 被 磨 破 ， 由 此 引起 搭 铁 故障 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

更 换 此 段 导 线 ， 燃 油 表 即 可 随 燃 油箱 油 面 的 变化 指示 相应 的 值 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

电磁 式 燃 油 表 总 是 指 “0” 不 动 ， 虽 然 也 有 燃油 液 面 传感器 短路 故障 的 可 能 性 ， 但 在 没 
































































































































， 有 进行 故障 诊断 并 找到 真正 的 故障 原因 前 就 盲目 更 换 传感器 ， 这 种 故障 检修 方法 不 可 取 。 








本 例 在 更 换 了 燃油 液 面 传 感 带 后 ， 燃 油 指示 表 能 够 指示 燃油 量 ， 可 能 是 在 更 换 传 感 带 




















| 时， 拉扯 了 燃油 表 的 线束 ， 使 导线 破损 处 与 车 架 的 接触 位 置 发 生 了 变化 ， 暂 时 没有 搭 铁 。 而 
; 当 破 损 的 导线 与 车 架 接触 产生 漏电 时 ， 就 会 使 指示 表 的 示 值 不 准确 ， 直 到 导线 磨损 越 来 越 严 
; 重 而 又 拱 铁 时 ， 指 示 表 指针 又 指 “0” 不 动 了 。 




















电磁 式 燃 油 表 总 是 指 “0” 不 动 ,在 拆 下 液 面 传 感 吕 连接 导线 时 ， 如 果 表 针 可 摆 向 满 油 














|; 侧 ， 则 说 明 燃 油 表 线路 和 燃油 表 均 正常 ， 是 传感器 内 部 有 断路 故障 。 


二 十 一 、 三 鞭 太 空 旅行 车 冷却 液 温度 表 无 指示 


1. 故障 现象 
一 辆 三 菱 太 空 旅 行车 ， 在 发 动机 运行 时 冷却 液 温 度 表 无 指示 ， 而 燃油 表 工 作 正 常 。 
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2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 的 冷却 液 温度 表 与 燃油 表 电路 如 图 6-10 所 示 。 

只 是 冷却 液 温度 表 无 指示 的 可 能 原因 有 : ee 

1) 冷却 液 温 度 指 示 表 内 部 有 断路 故障 。 用 熔 晰 半 

2) 冷却 液 温度 传感器 有 断路 故障 。 

3) 冷却 液 温度 指示 表 至 传感器 之 间 的 线路 有 断 0] 稳 开 吕 
路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

拔 下 冷却 液 温度 传感器 线路 插头 ， 并 将 其 直接 拱 i 二 (0) ne 
铁 ， 如 果 冷 却 液 温度 指示 表 指 针 随 即 摆 向 高 温 侧 ， 则 
可 确认 是 传感器 有 断路 故障 ， 但 实际 检查 结果 是 反复 。 芝 信 六 ve 
几 次 搭 铁 ， 指 示 表 指针 都 毫 无 反应 ， 用 万 用 表 直 流 电 
压 档 测量 传感器 插头 与 搭 铁 之 间 的 电压 ,为 0V。 据 
此 可 确认 冷却 液 温度 指示 表 至 传感器 之 间 的 线路 有 断 。 图 6-10 冷却 液 温度 表 与 燃油 表 电路 
路 故障 ， 或 指示 表 内 部 有 断路 故障 。 

对 冷却 液 温度 指示 表 至 传感器 之 间 的 线路 进行 检查 ， 线 路 没有 断路 的 迹象 ， 线 路 连接 之 
处 也 无 异常 。 于 是 ， 就 拆 下 指示 表 检 查 ， 其 内 部 线路 无 断 脱 ， 测 量 指示 表 的 电阻 也 显示 正 
常 。 在 接 通 点 火 开关 时 ， 测 量 指示 表 连 接 传感器 线 端 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 有 10.5V， 验 证 了 
指示 表 内 部 无 断路 ,说 明 是 指示 表 至 传感器 之 间 的 线路 有 断路 之 处 。 

从 冷却 液 温度 传感器 端 开 始 逐 段 检查 线路 ， 发 现 是 从 发 动机 室 防火 墙 处 的 线束 到 冷却 液 
传感器 插头 之 间 的 线路 有 断路 。 再 仔细 检查 ， 发 现 断路 故障 就 在 连接 传感器 插头 20cm 之 内 
的 导线 。 用 力 一 拉 插 头 ， 连 接 导 线 与 插头 脱 开 ， 原 来 导线 内 部 的 铜 线 已 断 ， 只 有 外 层 的 塑料 
皮 还 仍然 连 着 ， 线 路 断路 处 找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 插头 的 导线 重新 接 好 ， 插 上 插头 ， 并 接 通 点 火 开 关 试 验 ,冷却 液 温 度 指示 正常 ， 故 障 
排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 





























导线 内 部 铜 线 断 而 外 面 的 塑料 绝缘 层 完好 的 线路 断路 故障 较为 少见 ， 且 直观 检查 很 难 发 
现 。 这 种 线路 断路 故障 较为 有 效 的 检测 方法 是 逐 段 进行 电压 测量 (点火 开关 接 通 时 ) 或 逐 


段 进行 电阻 测量 (点火 开 关 断 开 时 ) 。 
二 十 二 、 东 风 EQ1090 载 货 汽车 冷却 液 温度 表 工 作 不 正常 
1. 故障 现象 


一 辆 东风 EQ1090 载 货 汽车 ， 汽 车 行驶 中 冷却 液 温度 表 会 突然 指向 100 ， 有 时 还 会 指 





向 满 刻 度 ， 而 停车 检查 发 动机 ， 散 热 咒 不 缺 水 ， 也 没有 开锅 现象 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 


从 故障 现象 来 看 ， 是 仪表 系统 出 现 了 故障 。 在 验证 故障 现象 时 发 现 ， 燃 油 表 指示 也 不 正 
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常 ， 但 机 油 压 力 表 工 作 正常 。 由 于 冷却 液 温度 表 和 燃油 表 共 用 一 个 稳 压 器 ， 因 此 故障 的 原 
因 有 : 

1) 稳 压 器 触 点 接触 不 良 或 加 热线 圈 烧 坏 。 

2) 稳 压 器 的 线路 连接 不 良 。 

3) 冷却 液 温度 表 和 燃油 表 同 时 损坏 。 

(2) 故障 检修 方法 

冷却 液 温度 表 和 燃油 表 同 时 损坏 的 可 能 性 较 小 ， 而 稳 压 器 有 故障 或 其 线路 连接 不 良 的 可 
能 性 较 大 。 因 此 ， 首 先 检 查 稳 压 器 的 线路 连接 ， 未 发 现 异 常 ; 然后 拆 下 稳 压 器 ， 用 万 用 表 电 
阻 档 测 量 稳 压 带 内 部 触 点 和 加 热线 圈 的 电阻 ， 该 稳 压 器 的 内 部 电路 和 外 形 如 图 6-11 所 示 ， 
测 得 加 热线 圈 (1 号 接线 柱 与 壳 体 之 间 ) 的 电阻 为 2k9， 而 正常 值 应 该 是 95Q; 测 得 触 点 
(1 号 接线 柱 与 2 号 接线 柱 之 间 ) 的 电阻 1 一- 一 一 一 一 























为 30， 正 常情 况 下 电阻 应 为 00。 检 测 pA | a 
结果 表明 ， 稳 压 器 的 加 热线 圈 有 断路 故 Oy 一半 
障 ， 而 触 点 有 接触 不 良 故障 。 可 

拆 开 稳 压 器 检查 ， 发 现 其 加 热线 圈 
一 端的 连接 处 已 断 脱 ， 触 点 则 有 烧 蚀 的 BR 
痕迹 。 a) 稳 压 器 内 部 电路 b) 稳 压 器 外 形 


1 一 电源 接线 柱 2 一 仪表 接线 柱 3 一 外 过 ( 拱 铁 ) 

(3) 故障 处 理 措施 4 一 电压 调节 螺钉 5 一 双人 金属 片 “W 一 加 热线 图 一 般 点 

更 换 新 的 稳 夺 器， 冷却 液 温度 表 和 
燃油 表 指 示 恢 复 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

如 果 没 有 稳 压 器 备件 ， 该 稳 压 器 也 可 以 进行 修复 。 将 加 热线 圈 断 脱 的 线 端 接 牢 ， 并 用 细 
砂纸 打磨 触 点 ， 使 其 平整 ， 且 接触 电阻 为 002。 必要 时 ， 还 可 对 稳 压 器 进行 检查 与 调整 ， 方 
法 如 下 : 

用 可 调 直流 电源 替代 汽车 电源 和 稳 压 吉 ， 将 直流 电源 电压 调 到 8. 5V， 记 下 冷却 液 温度 
表 和 燃油 表 的 示 值 。 然 后 将 直流 电源 电压 调 到 13.SV， 替 代 汽 车 电源 ， 连 接 修复 后 的 稳 压 






































; 器 ， 看 冷却 液 温度 表 和 燃油 表 的 示 值 与 刚才 记录 的 示 值 有 无 差别 。 如 果 有 较 大 差别 ， 可 通过 
; 稳 压 器 上 的 电压 调节 螺钉 进行 调整 ， 使 两 表 的 示 值 与 刚才 记录 的 值 一 致 即 可 。 


二 十 三 、 北 京 轻型 载 货 汽车 冷却 液 温度 表 指示 不 准 


1. 故障 现象 
一 辆 北京 轻型 载 货 汽车 ， 冷 却 液 温度 表 的 示 值 与 发 动机 实际 温度 明显 不 相符 ， 在 接 通 点 

















。 火 开关 时 ， 指 示 表 指针 可 摆 向 低温 侧 ， 但 摆 到 70%C 时 便 停止 摆动 。 发 动机 起 动 后 ， 随 着 发 
， 动 机 温度 的 上 升 ， 冷 却 液 温度 指示 表 指 针 也 可 向 高 温 侧 摆动 ， 但 指示 值 超过 了 100%C ， 明 量 
， 高 于 发 动机 冷却 液 的 实际 温度 。 














2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 冷却 液 温度 表 的 指示 表 和 传感器 均 为 双 金 属 式 ， 示 值 明 显 偏 高 的 故障 原因 有 : 
1) 冷却 液 温 度 传感器 内 部 有 触 点 接触 不 良 故障 。 
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2) 冷却 液 温 度 指示 表 性 能 不 良 。 

3) 冷却 液 温 度 表 线路 连接 有 接触 不 良 之 处 。 

(2) 故障 检修 方法 

据 车 主 反映 ， 更 换 过 几 个 冷却 液 温度 传感器 ， 都 没有 排除 故障 ， 说 明 故 障 不 在 传感器 。 
检查 线路 连接 良好 ， 于 是 就 将 传 感 顺 的 接线 拆 下 后 直接 搭 铁 ， 接 通 点 火 开 关 ， 指 示 表 指针 随 
即 摆 向 低温 侧 40% 处 ， 断 开 点 火 开 关 ， 指 针 又 摆 回 到 100% 刻度 以 外 。 

这 看 起 来 似乎 指示 表 也 是 正常 的 ， 为 什么 指示 表 指 示 的 温度 偏 高 呢 ? 于 是 ， 就 用 万 用 表 
测量 冷却 液 温度 指示 表 的 电阻 ， 发 现 其 电阻 明显 大 于 同型 号 的 冷却 液 温 度 指 示 表 的 电阻 。 拆 
开 指示 表 检 查 发 现 ， 其 内 部 加 热线 圈 与 双 金 属 片 连接 处 有 明显 的 烧 蚀 痕迹 ， 故 障 原来 在 此 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 同 型 号 的 冷却 液 温度 指示 表 ， 接 通 点 火 开 关 时 ， 表 针 可 摆 到 40 所 处， 起 动 发 动机 
后 ， 冷 却 液 温度 表 也 能 正常 指示 发 动机 的 温度 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

指示 表 和 传 感 带 均 为 双 金 属 式 的 冷却 液 温度 表 ， 在 发 动机 温度 低 时 ， 通 过 指示 表 加 
热线 圈 的 平均 电流 大 ， 双 金属 片 弯曲 多 ， 使 指针 摆 向 低温 侧 。 随 着 发 动机 温度 的 上 升 ， 
通过 指示 表 加 热线 图 的 平均 电流 会 相应 减 小 ， 双 金属 片 弯 曲 减 少 ， 使 指针 向 高 温 侧 移动 。 
因此 ， 指 示 表 的 示 值 过 高 ,说 明 其 工作 电流 过 小 。 通 常情 况 下 ， 引 起 这 种 故障 原因 多 为 
传感器 。 当 传感器 不 能 通路 时 ， 还 会 引起 冷却 液 温 度 表 不 工作 〈 指 示 表 指针 在 高 温 侧 不 
动 ) 的 故障 。 

本 故障 检修 过 程 中 ， 将 传感器 的 接线 直接 措 铁 ， 指 示 表 指针 能 够 摆 到 低温 侧 40Y 处， 
这 是 因为 直接 拱 铁 没有 了 接 传感器 时 的 电阻 ， 使 内 部 有 接触 不 良 的 指示 表 加 热线 圈 形 成 了 足 
够 大 的 电流 。 本 故障 检修 实例 也 提醒 我 们 ， 在 冷却 液 温度 表 不 工作 时 ， 用 传 感 带 接线 直接 拱 
铁 法 可 准确 判断 故障 在 传感器 还 是 指示 表 或 线路 ， 但 对 于 示 值 不 准 的 故障 ， 用 这 种 短路 法 诊 
断 故障 就 不 准确 了 ， 而 且 还 会 给 故障 的 诊断 造成 迷惑 。 


二 十 四 、 东 风 EQ1090 载 货 汽 车 冷却 液 温 度 表 不 工作 
1. 故障 现象 
































一 辆 东风 EQ1090 载 货 汽车 ， 在 进行 了 发 动机 的 大 修 后 ， 冷 却 液 温度 表 不 工作 ， 总 是 指 


示 低 温 侧 不 动 ， 其 他 仪表 工作 正常 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 


该 车 冷却 液 温度 表 的 指示 表 为 电热 式 (双人 金属 式 ) ， 传 感 器 是 热 敏 电阻 式 。 冷 却 液 温度 ， 


表 总 是 指示 低温 侧 不 动 ， 说 明 该 仪表 及 线路 有 断路 故障 ， 可 能 的 原因 有 : 
1) 冷却 液 温度 指示 表 加 热线 圈 或 内 部 连接 线路 有 断路 。 
2) 冷却 液 温 度 传感器 有 上 断路 故障 。 
3) 冷却 液 温 度 表 线路 有 断路 之 处 。 
(2) 故障 检修 方法 


将 冷却 液 温度 传感器 的 连接 导线 拆 下 后 直接 搭 铁 ， 表 针 随 即 摆 向 高 温 侧 ， 这 说 明 指示 表 


及 连接 线路 正常 ， 故 障 在 传感器 。 
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(3) 故障 处 理 措施 

更 换 了 与 该 车 型 相配 的 冷却 液 温度 传 感 带 ,冷却 液 温度 表 即 可 正常 工作 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

辨认 换 下 的 冷却 液 温度 传 感 融 ， 原 来 是 双人 金属 式 温度 传 感 融 ， 与 该 车 所 用 的 热 敏 电 阻 式 
温度 传 感 融 的 外 形 相似 ， 螺 纹 相 同 ， 故 而 在 发 动机 大 修 过程 中 ， 装 复发 动机 时 错 装 了 双人 金属 
式 温度 传感器 。 由 于 错 装 的 传感器 恰好 有 断路 故障 ， 所 以 导致 冷却 液 温 度 表 不 工作 。 

需要 说 明 的 是 ， 即 使 错 装 的 双 金 属 式 温度 传感器 是 好 的 ,冷却 液 温 度 表 工作 也 不 会 正 
常 。 因 为 该 车 发 动机 温度 传 感 带 为 热 敏 电阻 式 ， 当 发 动机 温度 上 升 时 ， 其 热 敏 电 阻 的 阻 值 减 
小 ， 使 通过 指示 表 加 热线 圈 的 电流 增 大 ， 双 金属 片 弯 曲 加 大 而 使 指针 指向 高 温 。 错 法 的 双人 金 
属 片 式 温度 传感器 则 是 随 发 动机 温度 的 上 升 ， 会 使 流 过 指示 表 的 平均 电流 减 小 。 因 此 ， 即 使 
错 装 了 无 故障 的 双 金 属 式 温度 传感器 ， 也 会 有 接 通 点 火 开 关 时 ， 温 度 指 示 表 即 指向 高 温 ， 发 
动机 温度 上 升 后 温度 指示 表 反 而 会 指向 低温 的 异常 现象 。 


二 十 五 、 北 京 轻型 越野 汽车 冷却 液 温 度 表 显示 异常 


1. 故障 现象 

一 辆 北京 轻型 越野 汽车 ， 在 发 动机 正常 运行 时 冷却 液 温 度 表 示 值 明显 偏 低 ， 而 当 发 动机 
炸 灭 后 再 接 通 点 火 开 关 时 ， 冷 却 液 温度 表 显示 的 温度 反而 比 发 动机 工作 时 更 高 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

上 述 反 常 的 故障 现象 仅 从 冷却 液 温度 表 电 路 原理 分 析 ， 似 乎 找 不 出 是 什么 原因 。 有 一 种 
解释 是 : 发 动机 运行 时 因 冷 却 风扇 转 动 而 使 发 动机 冷却 液 的 温度 较 低 ， 而 发 动机 刚 停止 转动 
时 ， 因 冷却 风扇 停止 转动 而 导致 发 动机 冷却 液 的 温度 反而 比 运行 时 更 高 。 这 种 解释 看 似 有 些 
道理 ， 但 实际 上 会 有 这 样 的 可 能 吗 ? 

(2) 故障 检修 方法 

在 不 知道 故障 原因 的 情况 下 ， 检 查 冷 却 液 温度 表 的 线路 及 传感器 ， 结 果 发 现 安装 在 水 泵 
处 的 传感器 螺纹 只 拧 和 人 一 扣 ， 传 感 器 露 在 外 面 的 体积 较 大 。 结 合 故障 现象 分 析 ， 故 障 原因 就 
是 冷却 液 温度 传感器 安装 不 到 位 引起 的 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

用 贸 刀 将 冷却 液 温度 传感器 安装 螺 孔 贸 了 一 遍 ， 并 将 冷却 液 温 度 传感器 安装 到 位 ， 冷 却 
液 温 度 表 显示 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 故 障 现象 很 少见 。 原 来 ， 旧 水 泵 的 冷却 液 温度 传感器 安装 螺 孔 偏 小 ， 使 得 传感器 未 
能 安装 到 位 。 由 于 传感器 外 露 的 体积 较 大 ， 加 之 又 离 发 动机 冷却 风扇 较 近 ， 当 发 动机 运行 
时 ， 冷 却 风 肩 吹 向 冷却 液 温度 传感器 的 风 使 其 散热 较 快 ， 从 而 导致 冷却 液 温度 指示 表 的 示 值 
偏 低 。 当 发 动机 熄火 后 ， 发 动机 冷却 风扇 停 转 ， 冷 却 液 温度 传感器 没有 了 “ 风 冷 ”而 散热 
较 发 动机 运行 时 慢 ， 故 而 在 接 通 点 火 开 关 (发 动机 未 工作 ,但 温度 较 高 ) 时 ,冷却 液 温 度 
指示 表示 值 反而 比 发 动机 运行 时 还 高 的 “反常 ”现象 。 

本 故障 实例 也 提醒 我 们 ， 冷 却 液 温度 传感器 应 该 安装 到 人 位， 否则， 就 有 可 能 导致 冷却 液 
温度 表 的 示 值 偏 低 。 
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二 十 六 、 解 放 CA1091 载 货 汽 车 冷却 液 温度 表 指 示 温 度 过 高 

1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1091 载 货 汽车 ， 冷 却 液 温 度 表 的 示 值 明显 过 高 ， 在 打开 点 火 开关 时 ， 其 指示 表 
站 针 指 示 50% 以 上 的 温度 ， 当 起 动 发 动机 后 运行 不 入 ， 冷 却 液 温度 指示 表 就 显示 100C 以 上 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 冷却 液 温 度 表 的 指示 表 为 电热 式 ， 传 感 器 为 热 敏 电阻 式 ， 如 果 只 是 冷却 液 温度 表 的 
示 值 过 高 ， 其 故障 原因 主要 有 : 冷却 液 温 度 指 示 表 和 冷却 液 温 度 传 感 器 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 

通过 询问 车 主 了 解 到 ， 该 车 的 燃油 表 指 示 也 不 正常 ， 油 箱 都 空 了 ， 但 燃油 表 还 指示 有 
油 。 据 此 分 析 ， 可 能 是 稳 压 器 有 短路 故障 。 于 是 用 万 用 表 测 量 稳 压 器 输出 端的 电压 ， 有 
12. 5SV， 稳 压 器 短路 故障 确认 无 疑 。 

检查 稳 压 器 的 加 热线 圈 电 阻 正常 ， 但 加 热线 圈 与 搭 铁 之 间 的 电阻 却 无 穷 大 ， 说 明 加 热线 
圈 的 搭 铁 不 良 ， 故 障 原 因 找 到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

对 稳 压 器 的 搭 铁 进行 处 理 ， 使 其 搭 铁 可 靠 ,冷却 液 温度 表 和 燃油 表 指 示 正 常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 
解放 CA1091 载 货 汽车 的 冷却 液 温度 表 和 燃油 表 都 通过 一 个 稳 压 器 获得 稳定 的 电压 。 该 
稳 压 器 为 双 金 属 式 ， 正 常情 况 下 稳 压 器 输出 的 是 脉动 电压 ， 其 平均 电压 为 8. 5V 左右 。 当 稳 
压 器 的 加 热线 圈 搭 铁 不 良 或 断路 时 ， 就 不 能 加 热 双 金属 片 ， 其 触 点 就 会 保持 闭合 ， 如 同 稳 压 
器 短路 而 输出 一 个 过 高 的 电压 ， 从 而 导致 了 冷却 液 温 度 表 和 燃油 表 的 示 值 均 过 高 。 


二 十 七 、 东 风 EQ1090 载 货 汽 车 机 油 压 力 表 总 是 指示 低压 


1. 故障 现象 

一 辆 东风 EQ1090 载 贷 汽车 ， 起 动 发 动机 后 机 油 压力 表 指 针 仍 然 在 低压 端 不 动 ， 发 动机 
运行 无 异常 情况 ， 机 油 压 力 过 低 警 告 灯 也 不 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 









































发 动机 运行 正常 ， 机 油 压力 过 低 警 告 灯 没 有 亮 起 ， 可 大 致 判断 为 机 油 压力 表 无 压力 指示 
是 机 油 压力 表 有 故障 造成 的 。 该 车 机 油 压 力 表 的 指示 表 和 传 感 融 均 为 电热 式 ， 表 针 总 是 指示 











低压 不 动 的 可 能 原因 有 : 
1) 机 油 压力 传 感 带 有 断路 故障 。 
2) 机 油 压力 指示 表 有 断路 故障 。 
3) 机 油 压 力 表 的 线路 有 断路 之 处 。 
(2) 故障 检修 方法 























将 机 油 压力 传感器 的 接线 拆 下 后 直接 搭 铁 ， 然 后 再 接 通 点 火 开关 ， 机 油 压 力 指示 表 指针 








摆 向 高 压 侧 ， 说 明 机 油 压力 指示 表 和 连接 线路 良好 ， 故 障 在 机 油 压力 传 感 带 。 
(3) 故障 处 理 措施 
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更 换 新 的 机 油 压 力 传感器 ， 机 油 压 力 表 工 作 随 即 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

电热 式 机 油 压 力 传感器 断路 的 故障 概率 相对 较 高 ， 当 触 点 接触 不 良 或 加 热线 圈 烧 断 而 使 
传感器 断路 时 ， 就 会 造成 指示 表 不 工作 。 用 短路 法 〈 将 机 油 压 力 传感器 的 接线 直接 拱 铁 ) 
可 以 准确 判断 传 感 需 是 否 有 断路 故障 。 


二 十 八 、 北 京 BJ2020S 越野 汽车 机 油 压 力 表示 值 不 准 


1. 故障 现象 

一 辆 北京 BJ2020S 越野 汽车 ， 该 车 发 动机 运行 中 发 现 机 油 压 力 表 指示 值 过 低 ， 鸭 驶 人 担 
心 发 动机 润滑 系统 有 故障 而 导致 发 动机 损坏 ， 将 该 车 送 汽车 修理 厂 检修 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

机 油 压 力 表 示 值 过 低 ， 有 发 动机 润滑 系统 或 发 动机 本 身 的 故障 可 能 ， 主 要 有 : 机 油泵 不 
良 、 机 油 集 滤器 或 粗 滤器 有 堵塞 、 发 动机 曲轴 主轴 承 和 连 杆 轴承 等 间隙 过 大 、 润 滑 油 粘度 过 
低 、 限 压 阀 失效 或 调整 不 当 等 。 也 有 可 能 是 机 油 压 力 表 的 故障 。 机 油 压 力 表 的 故障 原因 有 : 

1) 机 油 压 力 传感器 不 良 。 

2) 机 油 压 力 指示 表 不 良 。 

3) 机 油 压力 表 线 路 连接 有 接触 不 良 之 处 。 

(2) 故障 检修 方法 

拆 下 机 油 压 力 传感器 ， 用 压力 表 测 量 发 动机 的 机 油 压力 ， 发 动机 转速 在 20001/min 左右 
时 ， 测 得 机 油 压 力 为 290kPa， 属 正常 范围 。 因 此 ， 可 以 判定 机 油 压 力 表 示 值 过 低 是 机 油 压 
力 表 的 故障 造成 的 。 

将 机 油 压力 传感器 装 回 ， 不 连接 传感器 导线 ， 起 动 发 动机 并 使 其 仿 速 运转 ， 测 量 传 感 央 
接线 端子 与 壳 体 之 间 的 电阻 ， 此 时 传感器 应 该 通路 ， 但 实际 测量 结果 为 32， 说 明 传 感 器 内 
部 有 接触 不 良 之 处 ， 故 障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

更 换 新 的 机 油 压力 传感器 ， 机 油 压力 表示 值 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

如 果 传 感 器 内 部 的 触 点 接触 不 良 ， 或 加 热线 圈 两 端的 连接 点 接触 不 良 ， 就 会 使 传感器 的 












































































































































: 电阻 增 大 ， 工 作 时 ， 使 得 机 油 压 力 指示 表 加 热线 圈 的 平均 电流 减 小 ， 从 而 导致 机 油 压 力 指示 





; 表 的 示 值 偏 小 。 


二 十 九 、 北 京 BJ2020S 越野 汽车 电流 表 指 零 不 动 


1. 故障 现象 

一 辆 北京 BJ2020S 型 越野 汽车 ， 在 汽车 行驶 时 ， 其 电流 表 总 是 指示 0 位 不 动 。 
2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

从 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 原因 有 : 

1) 充电 电路 有 故障 。 
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2) 电流 表 本 身 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

通过 询问 车 主 了 解 到 ， 该 车 并 没有 出 现 蓄电池 亏 电 的 现象 。 于 是 ， 在 起 动 发 动机 时 注意 
观察 电流 表 ， 结 果 发 现 电流 表 仍 然 指 示 0 位 不 动 ， 说 明 是 电流 表 本 映 有 故障 。 

该 车 电流 表 为 电磁 式 ， 内 部 没有 线圈 ， 故 不 存在 线圈 断路 故障 ， 通 常 为 机 械 故 障 。 因 
此 ， 从 组 合 仪表 中 取出 电流 表 检 查 ， 发 现 其 指针 摆 轴 脱出 轴承 位 ， 故 障 原 因 找 到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

用 尖 嘴 钳 夹 紧 轴 承 螺钉 支架 ， 先 用 小 螺钉 旋 具 小 心地 旋 出 该 轴承 螺钉， 然后 用 小 钞 子 夹 
住 指针 摆 轴 ， 将 其 重新 安放 到 位 ; 小心 旋 入 该 轴承 螺钉 ,使 间隙 配合 适当 ， 摆 轴 既 不 会 脱 
落 ， 又 不 会 卡 死 ， 氛 动 灵 活 。 重 新 装 回电 流 表 ， 其 充 、 放 电 指 示 正 常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

装 有 电流 表 的 汽车 在 行驶 中 ， 如 果 电 流 表 始 终 指 示 “0” 位 ,通常 是 发 电机 或 电压 调节 
顺 出 现 了 故障 ， 导 致 了 充电 系统 不 充电 。 要 验证 充电 系统 不 充电 故障 ， 只 需 在 发 动机 熄火 时 
接 通 点 火 开 关 ， 看 电流 表 是 否 指示 放电 。 若 接 通 点 火 开 关 时 电流 表 指 示 放 电 ， 而 在 发 动机 中 
高 速 运转 时 电流 表 指 示 为 0， 则 为 充电 系统 故障 无 疑 ; 若 在 接 通 点 火 开 关 和 发 动机 中 高 速 运 
转 时 电流 表 始 终 指示 0 位 ， 则 为 电流 表 本 身 的 故障 。 

本 例 故 障 是 因为 该 电流 表 奖 配 间 际 不 当 ， 加 之 冲击 振动 造成 了 指针 转轴 卡 死 。 在 修复 装 
配 时 一 定 要 注意 ; 在 旋 进 或 旋 出 轴承 螺钉 时 ， 要 用 钳子 夹 紧 支架 ， 和 否则 ， 在 用 螺钉 旋 具 旋 动 
轴承 螺钉 时 ， 稍 微 用 力 就 极 易 压 断 铸 铝 小 支架 而 导致 电流 表 报 废 。 


三 十 、 北 京 轻型 载 货 汽 车 电流 表 指 示 不 准确 


1. 故障 现象 

一 辆 北京 轻型 载 货 汽车 ， 汽 车 在 白天 中 速 以 上 行驶 时 ， 电 流 表 指 示 的 充电 电流 不 超过 
3A， 而 在 中 速 以 下 行驶 时 ， 电 流 表 只 是 向 充电 侧 稍微 摆动 一 点 。 驾 驶 人 认为 是 充电 电流 过 
小 ， 通 过 调整 电压 调节 器 提高 发 电机 的 电压 ， 使 充电 电流 提高 了 。 然 而 ， 在 电流 表 指示 的 充 
电 电 流 还 不 足 5A 的 情况 下 ， 容 量 为 30A 的 双 金 属 片 式 过 电流 断 电 器 频繁 出 现 断 电 保护 ， 且 
葛 电 池 液 面 下 降 过 快 ， 白 天 行车 时 还 经 常 烧毁 转向 灯 的 灯泡 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 








从 上 述 故 障 现象 分 析 ， 该 车 的 电流 表示 值 不 准 〈 偏 小 ) ， 而 驾驶 人 误 以 为 是 充电 电流 过 | 
小 ， 采 用 了 调 高 发 电机 电压 的 方法 来 增加 充电 电流 ， 导 致 了 充电 电流 过 大 。 电 流 表示 值 偏 小 


的 原因 可 能 是 其 内 部 的 永久 磁铁 磁性 过 强 。 
(2) 故障 检修 方法 


将 一 只 标准 电流 表 和 一 只 大 功率 的 变阻器 (0 ~ 500730A) 串 接 于 电流 表 电路 中 , 用 | 
12V 蓄电池 作为 电源 ， 检 测 电路 连接 如 图 6-12 所 示 ， 接 通 点 火 开关 后 ， 慢 慢 调 小 变阻器 电 
阻 值 ， 观 察 电 流 表 与 标准 电流 表 的 示 值 ， 在 不 同 的 电流 下 ， 示 值 误差 均 超过 了 20% ,电流 ， 


表示 值 过 小 故障 确认 无 疑 。 
(3) 故障 处 理 措施 


对 电流 表 内 部 的 永久 磁铁 进行 退 磁 调整 ， 方 法 是 : 将 电流 表 后 盖 打 开 ， 取 出 磁 钢 ， 用 一 
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块 磁性 较 强 的 磁铁 与 从 表 内 取出 的 磁 钢 同 极 性 相 接 

触 ， 即 S 极 对 S 极 ,N 极 对 NN 极 。 接 触 3 ~5min 后 ， 
取 下 磁 钢 再 放 入 电流 表 中 ， 然 后 再 与 标准 电流 表 进 
行 比较 ， 直 至 达到 标准 为 止 。 如 果 不 小 心 退 磁 多 | ， 
了 ， 可 通过 充 磁 的 方法 调整 回来 ， 方 法 是 : 将 磁性 
较 强 的 磁铁 与 表 内 磁 钢 异 极 性 相 接触 ， 即 S 极 对 N 
极 ，N 极 对 S 极 ,也 是 接触 3 ~5min， 然 后 再 对 电流 
表 进 行 检 验 。 这 | 

将 调整 好 的 电流 表 装 复 ， 并 更 换 了 已 被 调整 过 
的 发 电机 电压 调节 器 ， 其 充 、 放 电 电流 指示 正常 ， 图 6-12 汽车 电流 表 的 检测 电路 
故障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

如 果 是 电流 表 的 示 值 过 大 ， 则 多 为 表 内 永久 磁铁 的 磁性 太 弱 所 致 ， 可 通过 充 磁 的 方法 加 
以 调整 。 

本 故障 检修 实例 也 告诉 我 们 ， 发 电机 电压 调节 器 不 能 随意 调整 。 在 没有 仪表 检测 的 情况 
下 ， 想 通过 调整 电压 调节 器 的 调节 电压 值 来 增 大 充电 电流 ,很 容易 将 发 电机 的 电压 调 得 过 
高 ， 导 致 蓄电池 过 充电 ， 且 容易 烧 坏 灯泡 等 用 电 设备 。 现 在 ， 汽 车 发 电机 大 都 采用 不 可 调整 
的 电子 电压 调节 器 ， 对 于 少数 还 使 用 触 点 式 电压 调节 器 或 可 调节 电压 高 低 的 电子 电压 调节 器 
的 汽车 ， 不 应 随意 调整 电压 调节 器 。 
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第 二 节 ”汽车 指 示 灯 系统 故障 检修 实例 


一 、 伏 尔 加 轿车 制 动 系统 故障 警告 灯 常 亮 


1. 故障 现象 
一 辆 伏尔加 24-10 型 轿车 , 行驶 中 玖 驶 人 踩 了 制 动 踏板 后 ， 制 动 系统 故障 警告 灯亮 起 并 


| 一 直 不 熄灭 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
该 车 的 制 劲 系统 故障 警告 灯 在 制 动 系统 出 现 故 障 和 驻 车 制动器 未 松 时 亮 起 ， 该 警告 灯 常 


| 亮 的 可 能 原因 有 : 


1) 制 动 系统 出 现 了 故障 。 

2) 制 动 系统 故障 警告 灯 开 关 或 其 线路 有 短路 故障 。 

3) 驻 车 制动器 未 松 警 告 灯 开 关 或 其 线路 有 短路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

将 驻 车 制动器 未 松 警 告 灯 开 关 线 路 断 开 ， 制 动 系统 故障 警告 灯 仍 亮 ， 说 明 故 障 与 驻 车 制 


| 动 器 未 松 警 告 灯 开 关 及 其 电路 无 关 ， 故 障 可 能 原因 是 1) 或 2) 。 


接着 ， 相 继 检查 了 前 、 后 轮 制 动 器 ， 清 洗 了 全 车 制 动 系统 部 件 ， 并 更 换 了 制 动 液 ， 制 动 


第 六 章 ”汽车 仪表 与 指示 灯 系 统 故 障 检修 实例 





系统 故障 警告 灯 仍 然 亮 。 

继续 检查 制 动 分 配 阔 ， 发 现 该 处 的 制 动 系统 故障 警告 灯 开 关 下 有 一 钢 球 不 能 脱落 ， 使 针 
阀 式 警告 灯 开 关 始 终 处 于 搭 铁 状 态 ， 制 动 系统 故 障 警告 灯 电 路 始终 通路 ， 从 而 导致 了 警告 灯 
常 亮 不 熄灭 。 将 制 动 分 配 阀 分 解 后 发 现 阀 中 的 一 个 活塞 位 置 有 偏 移 ， 原 来 是 因为 有 脏 物 使 活 
塞 运 动 受阻 所 至 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 制 动 分 配 阀 清洗 干净 ， 装 复 后 试验 ， 制 动 系统 故 障 警 告 灯 能 熄灭 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 故障 检修 过 程 中 ， 如 果 在 检查 了 驻 车 制 动 右 未 松 警 告 灯 开 关 后 ， 接 着 就 检查 制 动 系 
统 故 障 警告 灯 开 关 ， 可 以 使 故障 检修 过 程 不 走 弯路 而 更 加 快捷 。 


二 、 上 海 桑塔纳 轿车 机 油 压 力 警 告 灯 闪 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 上 海 桑塔纳 轿车 ， 当 发 动机 在 仍 速 状态 下 运转 时 ， 仪 表 板 上 的 机 油 压力 警告 灯 闪 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

上 海 桑塔纳 轿车 的 机 油 压 力 警告 灯 电路 如 图 6-13 所 示 ， 该 车 采用 油 夺 检查 控制 器 J114 来 控 
制 机 油 压 力 警告 灯 和 其 内 部 的 峰 鸣 器 ， 以 实现 机 油 15 B 
压力 的 警告 。 机 油 压 力 的 监测 由 装 在 润滑 主 油 道中 
的 高 压 油 压 开关 FI ( 常 开 触 点 ) 和 低压 油 压 开关 
F22 ( 常 闭 触 点 ) 共同 承担 。 接 通 点 火 开关 ， 发 动 相 ~¥; 
机 润滑 主 油 道中 没有 机 油 压力 ， 低 压 油 压 开关 处 于 “全国 
闭合 状态 ， 油 压 检查 控制 器 J114 控制 警告 灯 K3 闪 
亮 ; 起 动 发 动机 后 ， 机 油 压力 高 于 30kPa 时 ， 低 压 水 mn4 
油 压 开 关 断 开 ，]114 控制 警告 灯 K3 熄灭 。 

















































































































发 动机 工作 时 ， 如 果 机 油 压力 低 于 30kPa ( 低 ed ] 
压 油 压 开关 F22 处 于 闭合 状态 ) ， 油 压 检查 控制 器 jy 所 
就 会 使 仪表 板 处 的 机 油 压 力 警 告 灯 K3 闪 亮 ， 以 示 人 
发 动机 缺少 机 油 或 润滑 系统 出 现 了 故障 。 2 








从 该 车 的 机 油 压 力 警 告 电路 的 原理 分 析 ， 发 人 
动机 仿 速 运转 时 机 油 压力 堆 写 娄 内 党 的 原因 除了 G5 一 发 动机 转速 表 - 机 油 庄 力 警告 灯 机 高 压 油 
路 的 可 能 故障 原因 有 : 

1) 低压 油 压 开关 F22 有 故障 ( 触 点 闭合 压力 过 高 ) 。 

2) 低压 油 压 开关 连接 线路 有 短路 之 处 。 

3) 油 压 检查 控制 器 J14 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 




















在 发 动机 处 于 仍 速 工 况 时 ， 先 用 万 用 表 电 阻 档 检 查 P22 的 状态 ， 然 后 拆 下 P22， 接 上 油 | 





压 表 后 再 起 动 发 动机 并 使 其 仿 速 运转 ， 读 出 油 压 值 。 正 常情 况 应 是 油 压 高 于 30kPa 时 F22 断 
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路 ， 低 于 30kPa 时 F22 触 点 闭合 (通路 ) 。 结 果 测 得 的 发 动机 傅 速 运转 时 油 压 高 于 30kPa， 


但 F22 却 处 于 通路 状态 ， 这 说 明 低压 油 压 开关 F22 已 损坏 。 
(3) 故障 处 理 措施 





更 换 低 压 油 压 开 关 F22 后 ， 青 起 动 发 动机 ， 机 油 压力 警告 灯 不 青 内 亮 ， 故 障 排除 。 











3. 故障 检修 实例 分 析 


在 没有 油 压 表 和 万 用 表 的 情况 下 ， 本 例 故障 现象 的 故障 诊断 也 可 以 这 样 做 ， 首先 检查 机 





























油 液 面 ， 如 果 机 油 液 面 正常 ， 拔 下 低压 油 压 开关 F22 的 择 线 ， 在 发 动机 念 速 运转 时 看 警告 灯 


K3 是 否 闪 烁 。 知 此 时 K3 不 闪烁， 说 明 是 低压 油 压 开关 F22 有 故障 ， 需 更 换 F22; 若 K3 仍 
然 内 烁 ， 则 需 检 修 低压 油 压 开关 F22 到 油 压 检查 控制 器 J114 之 间 的 线路 连接 ， 线 路 无 问题 

















时 就 需要 更 换 油 压 检查 控制 器 J114 了 。 




















桑塔纳 轿车 机 油 压 力 警 告 电 路 中 ， 其 油 压 检查 控制 器 的 输入 信号 还 包括 来 自 点 火线 圈 “ -” 
接线 柱 的 发 动机 转速 信号 ， 其 作用 是 当 发 动机 缺少 机 油 或 润滑 系统 出 现 了 故障 而 导致 机 油 压 力 过 
低 (机油 压 力 低 于 180kPa) 时 ， 如 果 驾 强人 继续 踩 加 速 踏板 而 使 发 动机 转速 上 升 (二 2000r/ 

















min) ， 刀 14 就 会 同时 控制 蜂 鸣 需 发 出 声响 警告 ， 以 示 发 动机 机 油 压力 不 足 ， 








必须 停车 检查 。 











当 发 动机 仿 速 时 ， 如 果 机 油 压 力 警 告 灯 K3 内 亮 ， 应 立刻 停车 检查 ， 看 发 动机 的 机 油 液 
面 是 否 过 低 。 如 果 发 动机 的 机 油 液 面 过 低 ， 或 是 发 动机 润滑 系统 的 故障 而 导致 机 油 压力 过 
低 ， 怠 必须 立刻 排除 故障 ， 以 避免 发 动机 在 缺少 或 无 润 请 油 的 情况 下 运转 而 造成 严重 损坏 。 
































三 、 上 海 桑 塔 纳 轿车 机 油 压 力 警告 灯 不 亮 
1. 故障 现象 























一 辆 上 海 桑 塔 纳 轿车 ， 接 通 点 火 开 关 时 ， 仪 表 板 上 的 机 油 压 力 警 告 灯 不 内 亮 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 








根据 该 车 机 油 压力 管 告 电路 的 工作 原理 ， 在 接 通 点 火 开关 ， 发 动机 还 未 起 动 时 ， 仪 表 板 
上 的 机 油 压 力 警 告 灯 K3 应 闪烁。 桑塔纳 轿车 机 油 压 力 和 警告 灯 控 制 电路 如 图 6-14 所 示 ，K3 




















不 闪烁 的 可 能 故障 部 位 有 : 
1) 低压 油 压 开关 触 点 接触 不 良 。 
2) 油 压 检查 控制 器 内 部 有 故障 。 
3) 低压 油 压 开关 至 油 压 检查 控制 器 线路 有 断路 故障 。 
4) 仪表 板 印 制 电路 板 、 稳 压 二 极 管 、 油 压 警告 灯 等 有 故障 。 
(2) 故障 检修 方法 



































拔 下 低压 油 压 开关 上 的 黄色 导线 并 将 其 直接 拱 铁 ， 看 点 火 开 关 接 通 时 机 油 压 力 警 告 灯 是 
; 香 闪 亮 。 结 果 闪 亮 ， 说 明 是 低压 油 压 开关 有 故障 。 


























(3) 故障 处 理 措施 





更 换 低压 油 压 开关 ， 接 通 点 火 开 关 时 ,仪表 板 上 的 机 油 压力 警告 灯 即 可 闪烁 ， 起 动 发 动 
; 机 后 立即 熄灭 ， 机 油 压 力 警告 灯 工 作 恢 复 正常 ， 故 障 排除 。 


























3. 故障 检修 实例 分 析 




















如 果 将 低压 油 压 开关 的 连接 导线 直接 搭 铁 时 ， 机 油 压力 警告 灯 仍 不 内 烁 ， 则 说 明 低 压 油 压 开 












































， 关 以 外 的 机 油 压 力 警 告 灯 电路 有 断路 故障 存在 。 这 时 ， 应 拆 下 仪表 板 ， 从 ; 








] 压 检查 控制 器 上 的 插 
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油 压 检查 控制 器 








图 6-14 上 海 桑塔纳 轿车 机 油 压力 警告 灯 控 制 电 路 
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座 “6”( 图 6-14) 处 引出 一 导线 直接 拱 铁 ， 如 果 此 时 机 油 压 力 警告 灯 能 闪 亮 ， 则 低压 油 压 开关 
至 油 压 检查 控制 器 线路 有 断路 之 处 ， 应 检修 线路 ; 如 果 仍 不 闪 亮 ， 则 需 检查 仪表 板 的 印 制 电路 
板 、 稳 压 二 极 管 、 油 压 指示 灯 等 是 否 良好 ， 若 均 无 问题 ， 则 需要 更 换 油 压 检查 控制 器 。 


四 、 上 海 桑塔纳 轿车 机 油 压 力 警 告 器 鸣 响 


1. 故障 现象 

一 辆 上 海 桑塔纳 轿车 ， 起 动 发 动机 后 机 油 压力 警告 灯 熄 灭 ， 但 踩 下 加 速 踏板 使 发 动机 转 
速 上 升 后 ， 机 油 压力 警告 灯 闪 亮 ， 且 机 油 压力 警告 蜂 鸣 器 发 出 警告 声响 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

上 海 桑塔纳 轿车 在 发 动机 高 转速 ( 三 2000r/min) 运转 时 ， 如 果 发 动机 润滑 主 油 道 的 压 
力 低 于 180kPa， 油 压 检查 控制 器 入 14 内 的 蜂 鸣 器 就 会 鸣 响 ， 以 示警 告 。 该 警告 功能 的 信号 
源 是 高 压 油 压 开关 Fl ， 其 电路 原理 参见 图 6-13。 根 据 故障 现象 分 析 ， 除 发 动机 润滑 系统 本 
身 的 故障 原因 之 外 ， 机 油 压 力 警 告 电路 的 故障 可 能 原因 有 : 

1) 高 压 油 压 开关 Fl 触 点 接触 不 良 ,或 开关 失灵 ( 当 机 油 压力 达到 180kPa 时 开关 不 能 
闭合 )。 

2) 高 压 油 压 开关 Fl 至 油 压 检 查 控制 器 114 的 连接 导线 有 断路 之 处 。 

3) 油 压 检查 控制 器 14 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

根据 该 车 发 动机 当前 的 实际 工作 状况 和 以 往 的 汽车 维修 经 验 ， 发 动机 高 速 运转 时 机 油 压 
力 过 低 的 可 能 性 较 小 ， 于 是 首先 对 发 动机 高 速 机 油 压力 警 告 电 路 进行 检查 。 

拔 下 高 压 油 压 开 关 Fl 上 的 插 线 并 直接 搭 铁 ， 看 机 油 压 力 警 告 蜂 鸣 器 是 否 鸣 响 。 结 果 为 
油 压 检查 控制 器 JI114 内 的 油 压 过 低 警 告 蜂 鸣 需 立 刻 停止 鸣 响 ， 这 说 明 高 压 油 压 开 关 Fl 有 
故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 高 压 油 压 开关 FL ， 再 起 动 发 动机 并 加 速 时 ， 机 油 压 力 警 告 灯 不 闪烁 ， 机 
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; 力 警 告 蜂 鸣 器 也 不 鸣 响 ， 故 障 排除 。 





3. 故障 检修 实例 分 析 
将 高 压 油 压 开关 Fl 上 的 揪 线 拔 下 并 直接 措 铁 ， 实 际 上 是 短路 了 FI ， 相 当 于 给 了 油 压 检查 




















; 控制 器 JI14 输入 一 个 “发 动机 高 速 时 机 油 压力 正常 ”的 信号 。 如 果 此 时 机 油 压力 警告 峰 鸣 器 
| 仍然 鸣 响 ， 则 故障 可 能 的 原因 就 是 2) 或 3) 。 为 进一步 确认 故障 的 具体 部 位 ， 需 拆 下 仪表 板 ， 
”用 一 根 引 线 将 油 压 检查 控制 器 114 上 连接 蓝 / 黑 线 的 5 号 端子 ( 见 图 6-14) 直接 搭 铁 ， 如 果 此 
; 时 机 油 压 力 警告 灯 不 闪烁 ， 机 油 压力 警告 蜂 鸣 器 也 不 响 ， 说 明 故 障 为 高 压 油 压 开关 Fl 至 油 压 
; 检查 控制 器 J114 的 连接 导线 有 断路 之 处 ; 如 果 此 时 机 油 压力 警告 灯 仍 然 闪烁 ， 且 机 油 压 力 警 
| 告 蜂 鸣 器 鸣 响 ， 则 说 明 是 油 压 检查 控制 器 J114 有 故障 ， 需 检修 或 更 换 J114。 
















































































五 、 丰 田 大 霸王 机 油 油 位 指示 灯 常 亮 不 熄灭 


1. 故障 现象 
一 辆 丰田 大 霸王 面包 车 ， 在 发 动机 的 机 油 油 位 正常 的 情况 下 ,仪表 板 中 的 机 油 油 位 指示 
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灯 (OIL LEVEL) 常 亮 不 熄灭 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
当 “OIL LEVEL” 指 示 灯 亮 起 时 ， 说 明 发 动机 缺少 机 油 ， 需 补充 机 油 。 但 通过 机 油 尺 检 
， 机 油 油 面 正 常 ， 说 明 机 油 的 油 位 指示 灯 电 路 有 故障 ， 可 能 的 原因 有 : 
1) 油 位 开关 有 故障 。 
2) 油 位 开关 连接 线路 有 故障 。 
(2) 故障 检修 方法 
用 举 升 机 将 车 辆 举 起 后 ， 检 查 发 动机 油 底 壳 处 的 油 位 开关 ， 发 现 开关 的 插头 已 破裂 脱 
落 ， 但 油 底 壳 上 的 油 位 开关 插座 的 3 个 端子 未 受 损伤 ， 内 部 均 可 通路 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

将 该 插头 清洗 干净 ， 并 用 胶 粘 好 ， 再 插入 油 位 开关 插座 ， 起 动 发 动机 后 仪表 板 中 的 
“OIL LEVEL” 指 示 灯 熄灭 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

如 果 修 复 机 油 的 油 位 开关 插头 后 ， 机 油 油 位 指示 灯 仍 不 能 熄灭 ， 则 可 能 是 发 动机 ECU 
中 已 储存 了 故障 码 ， 需 要 关闭 点 火 开 关 ， 拔 下 EFI 熔断 器 15s 以 上 ， 机油 油 位 指示 灯 即 可 恢 
复 正 常 工 作 。 

该 车 设 有 机 油 自 动 补给 装置 ， 其 电路 原理 如 图 6-15 所 示 ， 当 油 位 开关 检测 到 机 油 的 油 
位 较 低 时 ， 通 过 机 油 油 位 开关 和 触 点 电位 的 变化 ， 向 ECU 提供 机 油 油 位 过 低 信 号 。ECU 得 到 
此 信号 后 ， 一 方面 通过 OW 端子 向 仪表 板 中 的 延 时 电路 输出 控制 信号 ， 使 “OIL LEVEL” 指 
示 灯 亮 起 ; 同时 ， 通 过 MR 端子 输出 控制 信号 (MR 端子 搭 铁 ) ， 使 机 油 油 位 继电器 线圈 通 
电 ， 其 触 点 接 通 供 油 电动 机 ， 可 实现 自动 向 发 动机 内 补充 机 油 控制 。 
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图 6-15 丰田 大 霸王 机 油 油 位 控制 
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六 、 通 用 BONNEVILLE 3. 8L 型 轿车 机 油 压力 警告 灯 常 亮 


1. 故障 现象 : 
一 辆 通用 BONNEVILLE 3. 8L 型 轿车 ， 在 检修 了 车 速 表 后 ， 仪 表 板 上 的 机 油 压 力 警 告 灯 
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出 现 了 常 亮 的 故障 现象 。 机 油 压力 表 机 油 压 力 警告 灯 
2. 故障 检修 过 程 点 火 开关 1 一 一 0%) 一 仪表 板 电源 + 
(1) 故障 原因 分 析 2” 1 2 
该 车 的 机 油 压力 警告 灯 电 路 如 图 
6-16 所 示 ， 机 油 压力 警告 灯 由 设 在 机 BE 机 油 压 力 传感器 总 成 
油 压力 传感器 总 成 内 部 的 机 油 压 力 开 
关 控 制 ， 机 油 压力 警告 灯 常 亮 的 故障 
原因 有 : 
1) 在 仪表 板 上 的 机 油 压 力 警 告 控制 模块 
灯 线 路 有 搭 铁 之 处 。 
2) 机 油 压 力 传感器 总 成 内 部 有 图 6-16 ”机油 压力 警告 灯 电 路 
搭 铁 故 障 。 
3) 机 油 压 力 传 感 器 总 成 中 的 机 油 压 力 开 关 有 故障 。 


4) 控制 模块 有 故障 。 

5) 点 火 开 关 至 机 油 压 力 传感器 总 成 之 间 的 线路 有 搭 铁 处 。 

(2) 故障 检修 方法 

起 动 发 动机 后 ， 机 油 压 力 表 显 示 正 常 ， 说 明 机 油 压 力 表 及 机 油 压 力 传感器 总 成 中 的 机 油 
压力 传 感 顺 正常 ; 测量 仪表 板 上 的 电源 端子 ， 在 点 火 开 关 接 通 (ON) 时 ， 有 127V 电压 ， 正 
常 ; 发 动机 运行 时 测量 机 油 压力 传感器 总 成 2 号 端子 的 电压 ， 为 0V， 表 明 机 油 压 力 传感器 
总 成 内 部 有 故障 。 

车 速 表 与 机 油 压力 管 告 灯 是 不 相干 的 两 个 部 分 ,检修 车 速 表 怎么 会 导致 机 油 压 力 传 感 带 
总 成 损坏 呢 ? 拆 下 机 油 压 力 传感器 总 成 发 现 ， 机 油 压 力 传感器 总 成 插座 的 3 号 插脚 被 压 弯 ， 
接触 到 了 2 号 插脚 ， 从 而 导致 了 机 油 压 力 警告 灯 常 亮 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 机 油 压力 传 感 天 总 成 插座 的 3 号 插脚 拨 正 ， 插 上 插头 ， 起 动 发 动机 时 ， 机 油 压力 警 告 
灯 不 亮 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 
通过 回忆 和 车速 表 的 检修 过 程 ， 明 白 了 产生 机 油 压力 警告 灯 常 亮 的 故障 原因 。 和 车 辆 进 三 在 检修 
; 车 速 表 传感器 时 ， 由 于 该 传感器 位 于 车 下 不 容易 测量 ， 就 将 车 速 表 传感器 的 搬 头 连同 爆燃 传 感 
; 器 、 机 油 压 力 传感器 总 成 的 插头 一 起 拔 下 ， 将 线路 翻 到 发 动机 上 部 进行 测量 ， 等 测量 结束 后 ， 再 
| 将 各 插头 复位 时 ， 将 机 油 压力 传感器 总 成 的 3 号 插脚 压 弯 了 ， 导 致 了 机 油 压力 警告 灯 常 亮 。 


七 、 雷 克 萨 斯 ES300 轿车 灯光 故障 警告 灯 有 了 时 亮 


1. 故障 现象 

| 一 辆 丰田 雷克萨斯 ES300 轿车 ， 在 打开 小 灯 时 ， 灯 光 故 障 警告 灯亮 ， 有 时 在 踩 制 动 踏 
; 板 时 ， 灯 光 故 障 警告 灯 也 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

灯光 故障 警告 灯亮 ， 表 示 制 动 灯 在 内 的 尾灯 线路 中 有 故障 存在 。 引 起 灯光 故障 警告 灯亮 
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起 的 原因 有 : 

1) 尾灯 有 灯泡 烧 坏 。 

2) 尾灯 灯泡 功率 与 其 规格 不 符 。 

3) 尾灯 线路 有 断路 或 短路 故障 。 

4) 灯光 故障 传感器 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

上 述 4 种 可 能 的 故障 原因 中 ， 尾 灯 灯 泡 烧 坏 的 可 能 性 最 大 ， 于 是 首先 拆 下 尾灯 的 灯泡 进 
行 检查 ， 发 现 后 行李 箱 盖 上 的 左 侧 双 丝 灯泡 烧 坏 ， 于 是 更 换 了 同型 号 的 灯泡 ， 灯 光 故 障 警 告 
灯 不 亮 了 。 

两 天 后 ， 灯 光 故 障 警告 灯 又 亮 了 ， 拆 下 尾灯 的 灯泡 检查 ， 发 现 后 行李 箱 盖 上 的 右 尾 灯 双 
丝 泡 中 的 小 灯丝 有 点 发 黑 ， 但 仍 能 发 光 ， 更 换 了 该 灯泡 后 ， 灯 光 故 障 警 告 灯 仍 亮 。 

反复 开关 小 灯 开 关 和 踩踏 制 动 踏 板 ， 发 现 尾灯 相应 的 灯光 有 时 正常 ， 有 时 上 暗淡， 有 时 则 
不 亮 ， 呈 现 偶发 性 的 故障 特征 。 根 据 此 种 现象 分 析 ， 灯 光 故 障 传感器 故障 的 可 能 性 极 低 ， 而 
尾灯 线路 有 断路 或 短路 的 可 能 性 极 大 。 

由 于 包括 制 动 灯 在 内 的 尾灯 线路 大 部 分 封装 在 仪表 板 下 或 地 板 下 ， 平 时 车 辆 使 用 及 维修 
过 程 中 不 可 能 磁 到 这 些 线路 ， 因 此 这 部 分 尾灯 线路 发 生 故 障 的 可 能 性 也 很 小 。 左 后 行李 箱 内 
有 一 段 尾 灯 线 路 固定 在 行李 箱 盖 的 圆柱 撑 杆 上 ， 线 束 用 蛇 皮 管 套 着 ， 看 不 出 有 折断 或 搭 铁 的 
痕迹 。 于 是 ， 对 灯光 故障 传感器 的 输入 信号 进行 检查 。 灯 光 故 障 传感器 共有 12 个 接线 端子 ， 
各 端子 的 电路 连接 见 表 6-1。 

表 6-1 雷克萨斯 ES300 轿车 灯光 故障 传感器 各 端子 电路 连接 情况 















































端子 号 连接 的 电路 端子 号 连接 的 电路 
1 右 制 动 灯 学 右 侧 尾灯 
2 左 制 动 灯 8 点 火 开 关 
3 空 脚 9 制 动 灯 开 关 
4 灯光 故障 警告 灯 10 制 动 灯 开 关 
5 尾灯 继电器 11 搭 铁 
6 高 位 制 动 灯 12 左 侧 尾灯 


























用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 灯光 故障 传感器 各 端子 的 电压 ; 在 开 小 灯 时 ， 检 测 到 7、12 号 | 
端子 有 12V 电压 ， 正 常 ; 踩 制 动 踏板 时 ， 检 测 1、2、6 号 端子 有 12V 电压 ， 也 正常 ; 检查 : 
结果 为 灯光 故障 传感器 各 输入 端 信号 正常 。 再 测量 行李 箱 盖 上 的 尾灯 线路 ， 在 开 小 灯 时 , 有 





时 有 12V 的 电压 ， 有 时 则 没有 ， 故 而 怀疑 是 灯光 故障 传 感 带 与 行李 箱 盖 之 间 的 线路 有 故障 。 


将 这 段 线路 的 蛇 皮 套 管 拆 开 ， 顺 着 线路 查找 ， 发 现在 行李 箱 盖 贺 柱 撑 杆 与 左 侧 箱 板 的 交 
接 处 ， 有 一 根 导线 有 受 挤 压 的 痕迹 ， 剥 开导 线 胶 皮 发 现 ， 原 来 该 处 的 一 根 导线 已 经 折断 ， 另 


一 根 也 只 剩 下 两 根 细 铜 丝 还 连 着 。 
(3) 故障 处 理 措施 
将 导线 连接 并 包扎 好 ， 灯 光 故 障 警 告 灯 不 再 亮 起 ， 故 障 排 除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 


此 处 线路 出 现 断路 故障 ， 可 能 是 在 行李 箱 装 载 过 多 物品 时 受到 了 挤 压 而 被 扯 断 了 。 由 于 
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导线 被 蛇 皮 管 包 里 着 ， 导 线 被 挤 压 过 的 痕迹 不 易 被 发 现 。 
由 于 折断 的 导线 在 开关 行李 箱 盖 时 ， 有 时 又 连 到 了 一 起 ， 汽 车 行驶 中 的 振动 又 会 断 开 ， 
故而 导致 灯光 故障 警告 灯 出 现时 亮 时 不 亮 的 故障 现象 。 


八 、 桑 塔 纳 轿车 机 油 压力 警告 灯 常 亮 


1. 故障 现象 
一 辆 桑塔纳 轿车 ， 接 通 点 火 开关 时 ， 仪 表 板 上 的 机 油 压力 警告 灯亮 起 ， 但 起 动 发 动机 
后 ， 机 油 压力 警告 灯 不 能 熄灭 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
在 发 动机 运转 时 机 油 压力 警告 灯亮 ， 表 示 发 动机 润滑 系统 的 机 油 压力 过 低 或 无 机 油 压 
力 。 发 动机 机 油 压 力 正常 的 情况 下 机 油 压力 警告 灯亮 ， 就 说 明 机 油 压力 警告 电路 有 故障 ， 可 
能 的 原因 主要 有 : 
1) 机 油 压 力 开关 失效 。 
2) 机 油 压力 警告 灯 电 路 有 短路 之 处 。 
3) 机 油 压力 检查 控制 器 有 故障 。 
(2) 故障 检修 方法 
桑塔纳 轿车 机 油 压力 警告 灯 电 路 原理 如 图 6-13 所 示 。 将 低压 油 压 开 关上 的 线路 插头 拔 
下 ， 而 将 高 压 油 压 开关 线路 插头 拔 下 并 将 其 搭 铁 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 此 时 ， 机 油 压 力 警 告 灯 
仍然 亮 起 ， 这 说 明 机 油 压力 警告 灯 常 亮 并 不 是 发 动机 机 油 压力 低 所 引起 ， 也 不 是 低压 油 压 开 
关 和 高 压 油 压 开关 损坏 引起 的 。 
拆 下 油 压 开关 ， 并 起 动 发 动机 ， 在 发 动机 运转 时 用 压力 表 测 量 发 动机 的 机 油 压力 ， 正 
常 ， 再 检测 低压 油 压 开关 和 高 压 油 压 开关 的 工作 状况 ， 也 均 正 常 。 
接着 拆 下 仪表 板 ， 取 出 机 油 压力 表 检 查 控制 器 ， 从 外 表 看 没有 损坏 迹象 ， 检 查 仪 表 板 线 
路 板 也 未 发 现 异常 。 怀 疑 是 机 油 压力 检查 控制 器 内 部 的 电子 元 件 烧 坏 ， 用 一 块 型 号 相同 的 仪 
表 板 装 上 试车 ， 机 油 压力 警告 灯 仍然 点 亮 。 
检查 机 油 压力 警告 灯 线 路 ， 未 发 现 异 常 ， 再 检查 高 压 和 低压 机 油 压力 开关 的 信和 号、 发动 
; 机 转速 信号 以 及 机 油 压力 警告 灯 线 路 的 拱 铁 ， 均 为 正常 。 检 查 至 此 ， 似 乎 是 机 油 压力 警告 灯 
| 常 亮 与 机 油 压力 警告 电路 无 关 ， 发 动机 机 油 压力 又 是 正常 的 ， 那 到 底 是 什么 原因 导致 机 油 压 
| 力 警 告 灯 常 亮 呢 ? 故障 检修 陷 人 僵局 。 
通过 询问 车 主 了 解 到 ， 在 几 天 前 该 车 更 换 了 机 油 、 三 滤 和 高 压 导 线 ， 之 后 就 出 现 了 机 油 压 
| 力 警告 灯 常 亮 的 故障 现象 ， 而 在 这 以 前 则 是 正常 的 。 根 据 此 情况 分 析 ， 由 于 空气 滤 清 器 和 汽 ; 
; 滤 清 器 不 可 能 影响 发 动机 机 油 压力 ， 机 油 压力 检查 又 是 正常 的 ， 说 明 机 油 滤 清 器 也 不 会 有 问 
; 题 。 因 此 ， 只 有 高 压 导线 不 良 ， 有 干扰 信和 号 产生 而 引起 机 油 压力 警告 灯 常 亮 的 可 能 性 了 。 
根据 上 述 分 析 ， 更 换 了 一 组 高 压 导 线 试验 ， 机 油 压 力 警 告 灯 即 可 熄灭 ， 而 当 再 换 回 原来 
; 的 高 压 导 线 时 ， 机 油 压力 警告 灯 又 常 亮 了 。 这 就 证 实 了 是 由 于 更 换 了 劣质 高 压 导线 而 导致 了 
| 机油 压力 警告 灯 控 制 失常 。 
: 用 万 用 表 电 阻 档 检 查 这 几 根 高 压 导 线 的 电阻 ， 其 电阻 值 均 为 00 ， 而 正常 的 高 压 导线 是 
; 带 有 阻尼 电阻 的 ， 如 点 火线 圈 与 分 电器 之 间 的 中 央 高 压 线 电阻 为 0 ~2. 8kQ， 分 电器 与 火花 
” 塞 之 间 的 分 负 高 压 线 电 阻 为 0.6 ~7.4kQ。 至 此 ， 故 障 原因 找到 。 
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(3) 故障 处 理 措施 

换 上 一 副 合 格 的 高 压 导 线 ， 机 油 压 力 警 告 灯 不 再 常 亮 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

高 压 导 线 带 阻 尼 电 阻 是 为 了 抑制 点 火 系统 工作 时 对 周围 无 线 电 的 干扰 。 使 用 了 无 阻尼 电 
阻 的 高 压 导 线 后 ， 在 发 动机 工作 时 ， 点 火 系 统 在 产生 点 火电 压 的 同时 ,会 对 周围 的 无 线 电 产 
生 较 大 的 干扰 ， 与 此 同时 ， 也 对 仪表 板 中 的 机 油 压力 检查 控制 器 造成 了 干扰 ， 导 致 其 控制 失 
灵 ， 而 使 机 油 压 力 警 告 灯 常 亮 。 


九 、 东 风 EQ1090 载 货 汽车 机 油 压 力 警 告 灯 常 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 东风 EQ1090 载 货 汽车 ， 在 行驶 中 机 油 压力 警 告 灯 时 亮 时 灭 ， 这 种 故障 现象 持续 一 
段 时 间 后 ， 又 出 现 了 机 油 压 力 警 告 灯 常 亮 不 熄灭 的 故障 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 仪表 板 上 同时 装 有 机 油 压 力 表 和 机 油 压力 警告 条 ， 观 察 机 油 压力 表 ， 机 油 压力 显示 
正常 ,说 明 发 动机 机 油 压力 正常 ， 机 油 压 力 警 告 灯 常 亮 是 由 于 机 油 压力 警告 灯 电 路 有 故障 造 
成 的 。 该 车 采用 弹 得 管 式 机 油 压 力 开 
关 ， 其 原理 如 图 6-17 所 示 ， 机 油 压 力 
警告 灯 常 亮 的 可 能 的 原因 有 : 

1) 机 油 压 力 开 关 有 故障 。 

2) 机 油 压 力 警 告 灯 电 路 有 短路 
之 处 。 C 形 
3) 机 油 压 力 开关 油 道 有 堵塞 。 

(2) 故障 检修 方法 

拆 下 机 油 压 力 开 关上 的 接线 ， 机 
油 压 力 警告 灯 即 可 熄灭 ， 说 明 线 路 良 
好 。 再 拆 下 机 油 压 力 开 关 ， 用 气泵 吹 
气 加 压 试 验 ， 从 机 油 压 力 开关 油管 螺 
纹 接口 处 吹 入 压缩 空气 ， 并 用 万 用 表 
测量 机 油 压 力 开关 接线 柱 与 壳 体 之 间 图 6-17 ”弹簧 管 式 机 油 压力 开关 原理 
的 电阻 ， 结 果 发 现 ， 无 论 吹 气压 力 多 
高 ， 压 力 开关 接 线 柱 与 沉 体 之 间 总 是 导 通 的 ， 这 说 明 压 力 开关 内 部 的 触 点 不 能 张 开 。 



































































































































将 机 油 压 力 开关 打开 检查 ， 发 现 其 内 部 C 形 管 形 弹 簧 内 已 严重 阻塞 ， 机 油 压力 不 能 传 | 





弟 到 管 形 弹 得 而 使 其 变形 ， 触 点 不 能 张 开 ， 故 而 导致 了 机 油 压力 警告 灯 不 能 熄灭 。 
(3) 故障 处 理 措施 









































更 换 新 的 机 油 压 力 开关 ， 并 更 换 了 机 油 滤 清 器 和 滤芯 及 润滑 油 后 ， 机 油 压力 警告 灯 工 作 


正常 ， 故 障 排 除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 


对 于 同时 设 有 机 油 压力 表 和 机 油 压 力 警告 灯 的 汽车 ， 如 果 机 油 压力 警告 灯亮 ， 而 机 油 压 四 
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力 表 指 示 压 力 正常 ,通常 是 机 油 压力 警告 灯 及 其 控制 电路 有 故障 ;如果 机 油 压 力 表 无 压力 指 
示 ， 而 机 油 压 力 警 告 灯 工作 正常 〈 接 通 点 火 开 关 时 灯亮 ， 超 动 发 动机 后 灯 熄 灭 ) ， 则 说 明 机 
油 压 力 表 有 故障 。 

轿车 上 大 多 数 不 装 机 油 压力 表 ， 而 只 设 机 油 压 力 和 警告 条 ， 当 机 油 压 力 警 告 灯 不 熄灭 时 ， 
就 应 停车 首先 检查 机 油 液 面 和 发 动机 润滑 系统 ， 如 果 确 定 发 动机 机 油 压力 正常 ， 就 需要 检查 
机 油 压力 警告 灯 电 路 了 。 


十 、 本 田 雅 阁 轿车 机 油 压 力 警 告 灯 闪 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 配置 F22B 型 发 动机 的 本 田 雅 阁 轿 车 ， 在 冷 机 起 动 后 机 油 压 力 警 告 灯 可 正常 熄灭 ， 
但 当 发 动机 温度 上 升 后 便 会 开始 内 亮 。 此 时 ， 若 将 发 动机 熄火 后 再 起 动 ， 机 油 压 力 警告 灯 又 
可 熄灭 ， 但 过 Smin 左右 故障 又 会 重 现 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 机 油 压 力 警告 灯 电 路 如 图 6-18 所 示 ， 当 发 动机 的 机 油 压力 过 低 时 ， 机 油 压 力 警 告 












































































































































































































































灯 就 会 闪 亮 。 如 果 机 油 压力 正常 而 警告 灯 闪 亮 ， 0 接 蓄电池 
则 就 是 机 油 压力 警告 灯 有 故障 了 ， 故 障 原因 有 : 15 接点 火 开关 
1) 机 油 压 力 开关 或 油 位 开关 不 良 。 a 
2) 机 油 压力 警告 灯 线路 有 故障 。 
3) 油 压 警告 控制 器 有 故障 。 Co 蔡 叶 
(2) 故障 检修 方法 中 油 压 警 告 
首先 检查 油 压 开关 ， 在 机 油 滤 清 器 上 方 找 pe 
到 油 压 开关 ， 当 机 油 压力 警告 灯 闪 亮 时 拔 下 油 
压 开关 线路 插头 ， 机 油 压 力 警 告 灯 仍 亮 ;发 动 rw 
机 熄火 后 再 接 通 点 火 开关 (不 起 动 ) ， 此 时 拔 
下 开关 插头 ， 机 油 压 力 警 告 灯 即 可 熄灭 。 这 一 二 
;检查 结果 说 明 机 油 压 力 警告 灯 闪 亮 有 油 压 开关 
;以 外 的 故障 原因 。 图 6-18 ”本田 雅阁 轿车 机 油 压力 警告 灯 电 路 





为 证 实 这 种 判断 ， 在 发 动机 运行 时 ， 用 一 只 小 功率 的 12V 试 灯 连接 于 蓄电池 和 油 压 开 











| 关 插 头 端子 之 间 ， 试 灯 与 机 油 压 力 警 告 灯 同 步 内 亮 ， 说 明 这 时 确实 是 油 压 警 告 控制 器 控制 着 
; 机 油 压 力 警 告 灯 闪 亮 ， 可 能 的 原因 是 线路 有 干扰 信号 〈 如 高 压 导 线 屏蔽 不 良 ) 、 油 压 开关 、 























|; 油 位 开关 、 油 压 警告 控制 器 及 其 线路 有 故障 ， 或 是 机 油 的 油 量 不 足 。 


























拆 下 仪表 板 ， 分 解 后 取 下 机 油 压 力 警 告 灯 电 路 板 ， 发 现 上 面 有 一 段 线路 已 经 腐蚀 且 断 








， 裂 。 核 对 线路 走向 ， 机 油 压力 警告 灯 一 端 与 驻 车 制 动 灯 、 发 动机 故障 检查 灯 、 安 全 带 警 告 灯 
及 SRS 指示 灯 等 共 接 15 号 电源 线 ， 另 一 端 则 单独 接 至 仪表 板 插头 处 。 将 断裂 处 修复 后 ,用 
| 一 根 导线 直接 连接 到 机 油 压 力 开关 ， 使 机 油 压力 警告 灯 只 受 油 压 开关 控制 。 原 地 试车 30min 
| 左右 ,一 切 正常 。 但 是 ， 路 试 5min 后 故障 却 又 重 现 。 



































对 比 机 油 压力 警告 灯 电 路 改 接线 路 前 后 机 油 压 力 和 警告 灯 的 内 亮 的 症状 ， 改 接 之 前 ， 











: 警告 灯 以 稳定 的 频率 内 亮 ， 此 时 警告 灯 的 闪 亮 是 由 油 太 警告 控制 器 控制 的 ， 可 能 是 由 于 
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ete te lee nie 导致 机 油 压 力 警 告 灯 闪烁 。 改 接 之 后 ， 
警告 灯 的 内 亮 频 率 不 均匀 ， 且 亮 的 时 间 较 得， 这 可 能 是 由 于 油 压 开关 有 时 通 时 断 的 动作 
造成 的 。 

发 动机 工作 时 油 压 开关 有 时 通 时 断 的 动作 ， 可 能 的 原因 是 油 压 开关 不 良和 机 油 压力 过 
低 ， 通常 是 后 一 种 原因 可 能 性 大 。 检 查 发 现 发 动机 油 底 完 有 止 着 ， 拆 下 油 底 充 时 又 发 现 集 渡 
顺 有 堵塞 ， 且 机 油 的 粘度 也 较 低 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 发 动机 油 底 充 中意 处 修复 ， 清 洗 了 机 油 集 滤 如 ， 并 更 换 了 机 油 ， 发 动机 工作 时 机 油 压 
力 警 告 灯 不 再 内 亮 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 田 雅 阅 轿 车 的 机 油 压 力 和 警 告 灯 控制 电路 较为 复杂 ， 除 了 油 压 开关 可 根据 机 油 压力 情况 
直接 控制 外 ， 油 压 警 告 控制 絮 可 根据 油 压 开关 、 油 位 开关 及 发 动机 转速 等 信号 来 控制 机 油 压 
力 警 告 灯 ， 使 发 动机 润滑 系统 状况 的 监测 和 警告 更 加 可 靠 。 

机 油 压 力 警 告 灯 在 发 动机 刚刚 起 动 时 能 够 熄灭 ， 发 动机 运行 一 段 时 间 后 就 开始 内 亮 ， 这 
种 故障 现象 与 最 后 检查 的 实际 结果 相 吻 合 。 发 动机 油 底 壳 止 首 且 集 滤器 有 堵塞 、 机 油 粘 度 
低 ， 这 些 都 会 引起 机 油 压力 逐渐 下 降 ， 导 致 本 例 故 障 现象 的 发 生 。 

本 例 故 障 包 含 了 润滑 系统 的 机 械 故 障 和 和 警告 灯 电 路 板 线路 断路 的 故障 ， 两 种 故障 同时 出 
现 ， 并 相互 影响 ， 使 故障 检查 具有 一 定 的 复杂 性 。 但 是 ， 只 要 对 电路 的 结构 与 原理 熟悉 ， 并 
能 结合 故障 现象 分 析 故 障 的 可 能 原因 ， 按 照 适当 而 有 效 的 方法 进行 故障 诊断 操作 ， 就 能 比较 
迅速 而 又 准确 地 排除 故障 。 


十 一 、 别 克 GL 轿车 仪表 板 上 的 指示 灯 突 然 全 部 点 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 别克 GL 轿车 ， 在 不 平 的 路 面 上 行驶 时 ， 出 现 了 仪表 板 上 的 指示 灯 突 然 全 部 点 亮 的 
故障 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

由 于 只 是 在 不 平 的 路 面 突然 出 现 的 偶发 性 故障 ， 因 此 是 线路 连接 不 良 而 导致 间 欢 性 电路 
断路 的 可 能 性 最 大 。 又 由 于 仪表 板 上 全 部 指示 灯 均 亮 起， 说 明 故 障 点 应 该 在 各 控制 电路 的 公 

共 电 路 之 处 ， 如 各 条 线路 的 公共 搭 铁 点 、 公 共 的 电源 连接 端子 等 。 

对 于 别克 轿车 ， 其 仪表 指示 灯 对 应 的 各 系统 控制 器 均 与 CLASS2 通信 网 络 总 线 有 联系 
(各 控制 器 通过 组 合 件 SP205 连接 到 CLASS2 总 线 上 ) ， 因 此 也 有 可 能 是 CLASS2 总 线 存 在 
故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

将 万 用 表 的 一 端 固定 在 组 合 件 SP205 插 涉 上 ,测量 数据 总 线 上 的 电压 ， 正 常 电 压 应 为 
7. 1V 左右 ,测量 结果 为 正常 。 

大 幅度 摇晃 车 身 ， 观 察 电 压 表 示 值 的 变化 情况 ， 结 果 为 电压 表 指示 的 电压 突然 大 幅度 变 
化 ， 这 说 明 线路 有 连接 不 良 之 处 。 最 有 可 能 是 车 身 搭 铁 点 G200 接触 不 良 ， 或 位 于 变速 器 壳 
体 处 的 搭 铁 点 G117/C113 接触 不 良 。 
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对 这 几 处 搭 铁 点 仔细 检查 发 现 ， 有 不 同 程度 的 松动 或 锈蚀 ， 故 障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

用 砂纸 除去 线路 拱 铁 点 的 锈蚀 ， 并 将 拱 铁 线 紧 固 ， 仪 表 板 上 的 各 指示 灯 恢 复 正 常 ， 故 障 
排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 各 电子 控制 系统 均 具 有 故障 自 诊 断 功 能 ， 当 各 控制 系统 线路 公共 搭 铁 点 出 现 接 触 不 
良 故障 时 ， 各 电子 控制 系统 的 控制 器 接收 不 到 相关 的 信号 ， 就 会 判断 为 相关 传感器 或 电路 有 
故障 ， 并 使 仪表 板 上 相应 的 指示 灯亮 起 。 

由 于 电子 控制 系统 中 各 传感器 及 其 线路 同时 出 现 故 障 的 概率 非常 小 ， 因 此 出 现 像 本 例 这 
样 的 故障 现象 时 ， 应 该 重点 查寻 与 各 指示 灯 相 关系 统 线路 的 公共 点 是 否 有 故障 。 


十 二 、 奥 迪 A6 轿车 机 油 油 位 /温度 传感器 故障 指示 灯 点 亮 
































1. 故障 现象 
一 辆 奥迪 A6 型 轿车 ， 在 车 辆 行驶 中 ， 仪 表 板 上 的 机 油 油 位 /温度 传感器 故障 指示 灯 偶 
尔 出 现 亮 起 的 现象 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
奥迪 A6 轿车 机 油 油 位 /温度 指示 系统 主要 由 仪表 板 、 油 位 /温度 传感器 及 连接 线路 组 
成 ， 机 油 油 位 /温度 传感器 故障 指示 灯亮 起 的 原因 有 : 
1) 机 油 油 位 /温度 传感器 有 故障 。 
2) 机 油 油 位 /温度 传感器 与 仪表 板 之 间 的 连接 线路 有 断路 或 接触 不 良 故障 。 
3) 仪表 板 本 身 有 故障 。 
(2) 故障 检修 方法 
检查 传 感 融 与 仪表 板 之 间 的 线路 : 拔 下 传 感 锅 上 的 插头 ， 接 通 点 火 开 关 后 ， 用 万 用 表 直 
流 电压 档 测量 传 感 顺 插头 上 三 个 端子 的 电压 。1 号 端子 连接 蓄电池 ， 应 有 12V 电压 ; 2 号 端 
子 接 搭 铁 ; 3 号 端子 连接 仪表 板 ， 由 仪表 板 ECU 向 传感器 提供 10. 5V 左右 的 触发 信号 。 检 
查 结果 为 各 端子 电压 正常 ， 说 明 传 感 器 与 仪表 板 之 间 的 线路 连接 良好 。 
关闭 点 火 开 关 后 搬 回 传感器 捅 头 ， 将 示波器 接 于 3 号 、2 号 端子 之 间 ， 接 通 点 火 开 关 
后 ,示波器 显示 有 脉冲 电压 输出 。 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 运行 至 正常 工作 温度 ， 青 用 温度 计 
测量 发 动机 油 底 这 的 油 温 ， 对 比 仪表 板 上 的 机 油 温 度 表 示 值 ， 有 明显 的 差异 ， 说 明 机 油 油 位 / 温 
度 传 感 器 有 故障 。 
(3) 故障 处 理 措施 
更 换 机 油 油 位 /温度 传感器 ， 该 传感器 故障 指示 灯 不 再 亮 起 ， 故 障 排 除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 
发 动机 机 油 的 油 位 /温度 传感器 是 将 发 动机 油 底 壳 的 油 面 高 度 及 温度 转换 为 脉 宽 随 油 位 / 
温度 改变 的 脉冲 信号 ， 并 输入 仪表 板 ECU，ECU 对 此 脉冲 信号 进行 分 析 计 算 后 输出 控制 信 
号 ， 使 油 位 及 温度 在 仪表 上 显示 ， 并 用 作 低 油 位 警告 灯 点 亮 与 否 的 依据 。 当 机 油 油 位 /温度 
传感器 没有 信和 号 输出 ， 或 信号 不 在 正常 范围 内 时 ，ECU 就 会 点 亮 油 位 /温度 传感器 故障 指示 
灯 ， 以 提醒 鸭 驶 人 及 时 检修 故障 。 
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十 三 、 爱 丽 舍 轿 车 机 油 压 力 警 告 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 武汉 神龙 汽车 有 限 公司 生 产 的 爱丽 舍 牌 轿车 ， 在 接 通 点 火 开关 时 仪表 板 上 的 机 油 压 
力 警 告 灯 不 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

在 接 通 点 火 开 关 时 仪表 板 上 的 机 油 压 力 警告 灯 应 该 亮 ， 警 告 灯 不 亮 的 可 能 原因 有 ; 

1) 机 油 压力 传感器 内 的 触 点 接触 不 良 。 

2) 机 油 压 力 警 告 灯 的 灯泡 烧 坏 。 

3) 机 油 压力 警告 灯 线 路 有 断路 之 处 。 

(2) 故障 检修 方法 

打开 发 动机 盖 ， 检 查 相关 线束 插 接 器 连接 ， 没 有 发 现 异常 ， 将 机油 压力 传感器 的 插头 拔 
下 ， 接 通 点 火 开 关 后 ， 用 直流 电压 表 测 量 插头 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 为 蕾 电池 电压 ， 说 明 
机 油 压 力 警 告 灯 线 路 连接 良好 ， 故 障 在 机 油 压 力 传感器 。 

更 换 了 机 油 压 力 传 感 吉 ， 接 通 点 火 开 关 时 ， 机 油 压 力 警 告 灯 能 亮 ， 发 动机 起 动 后 灯 又 能 
熄灭 ， 故 障 排除 。 但 是 ,不 和 久 又 出 现 了 机 油 压 力 警 告 灯 不 亮 的 故障 ， 还 是 用 电压 表 测 量 传 感 
器 插头 端子 的 电压 ， 仍 为 正常 。 

难道 机 油 压力 传感器 又 坏 了 ?再 仔细 检查 插头 ， 发 现 有 些 损伤 ， 将 其 插 回 传感器 时 感觉 
不 太 紧 密 ， 用 手 拨 动 机 油 压 力 传感器 插头， 仪表 板 上 的 机 油 压力 警告 灯 时 亮 时 不 亮 ， 故 障 原 
因 找 到 ， 原 来 是 传感器 插头 不 能 搬 紧 ， 导 致 了 电路 断路 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

对 机 油 压 力 传感器 插头 进行 修整 ， 使 其 与 传感器 插座 连接 良好 ， 接 通 点 火 开 关 时 ， 机 油 
压力 警告 灯 能 亮 起 ， 发 动机 起 动 后 该 灯 又 可 熄灭 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

机 油 压力 传感器 插头 可 能 是 在 以 前 检修 发 动机 时 不 注意 受到 了 机 械 损伤 ， 导 致 了 机 油 压 

































































力 传 感 融 插 接 器 连接 不 紧密 。 第 一 次 检修 时 ， 误 认为 是 机 油 压 力 传 感 融 的 故障 ， 更 换 了 传 感 ， 
器 后 ， 由 于 重新 插 回 插头 时 接 通 了 电路 ， 故 而 机 油 压力 警告 灯 能 亮 ， 但 由 于 机 油 压 力 传感器 


插 接 器 已 有 机 械 损伤 而 没有 搬 牢 ， 因 而 在 汽车 行驶 颠 敏 振动 后 电路 断路 的 故障 就 会 再 现 。 
十 四 、 别 克 君 威 2.0 轿车 燃油 警告 灯亮 
1. 故障 现象 


一 辆 别克 看 威 2.0 轿车 ， 在 打开 点 火 开关 (ON) 时 ， 仪 表 自 检 后 燃油 表 回 归 零 位 ， 燃 


油 警告 灯亮 ， 蜂 鸣 器 发 出 警告 声响 ， 且 发 动机 不 能 起 动 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 是 通信 和 网络 出 现 了 故障 ， 可 能 的 故障 部 位 有 : 
1) 动力 控制 模块 PCM。 
2) CLASS2 总 线 。 
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3) 电源 线路 和 搭 铁 线路 。 

(2) 故障 检修 方法 

断 开 匡 电池 负极 电 比 ， 用 万 用 表 电 有 阻 档 测 量 C1 插头 中 的 56、57、60、16 号 端子 与 搭 铁 
之 间 的 电阻 ， 正 常情 况 应 为 00， 检 测 结 果 为 正常 。 接 着 检查 CLASS2 总 线 的 组 合 件 SP205 
线束 插头 与 PCM 插头 之 间 的 导 通 情况 ， 均 正常 。 再 仔细 检查 插头 和 PCM 的 电源 线路 和 搭 铁 
线 ， 均 未 发 现 异 常 。 因 此 ， 判 断 为 动力 控制 模块 PCM 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 动力 控制 模块 PCM， 故 障 现象 消失 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

通常 情况 下 ， 动 力 控制 模块 PCM 的 故障 概率 很 小 ， 出 现 本 例 故 障 现象 常见 的 原因 是 线 
路 插 接 器 连接 不 良 、 线 路 搭 铁 不 良 或 电源 线路 有 故障 。 因 此 在 故障 检修 时 ， 应 重点 检查 这 些 
部 位 ， 只 有 当 这 些 部 位 的 故障 均 排 除 后 ， 再 考虑 更 换 PCM。 


十 五 、 解 放 CA1091 载 货 汽车 机 油 压力 警告 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1091 载 货 汽 车 ， 在 接 通 点 火 开 关 时 ， 仪 表 板 上 的 机 油 压 力 警告 灯 不 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

机 油 压 力 警 告 灯 不 亮 的 可 能 原因 有 : 

1) 机 油 压 力 开关 触 点 接触 不 良 。 

2) 机 油 压 力 警 告 灯 烧 坏 。 

3) 机 油 压力 警告 灯 线 路 有 断路 之 处 。 

(2) 故障 检修 方法 

将 机 油 压 力 开关 上 的 连 线 拔 下 后 直接 搭 铁 ， 再 接 通 点 火 开 关 ， 看 机 油 压力 警告 灯亮 否 。 
检查 结果 为 机 油 压 力 警告 灯 能 亮 ， 说 明 机 油 压 力 开 关内 部 触 点 接触 不 良 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

更 换 机 油 压 力 开 关 ， 机 油 压 力 警 告 灯 工作 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

将 连接 传感器 接线 直接 搭 铁 时 ， 如 果 机 油 压 力 警 告 灯 不 亮 ， 则 需 检 查 机 油 压 力 开关 与 组 
















































































| 合 仪表 之 间 的 连接 线路 ， 若 线路 正常 ， 就 需要 拆 下 组 合 仪表 板 进行 检查 。 


十 六 、 桑 塔 纳 轿车 充电 指示 灯 时 亮 时 灭 


1. 故障 现象 
一 辆 普通 桑塔纳 轿车 ， 当 汽车 行驶 在 较为 颠 得 的 路 段 时 ， 仪 表 板 上 的 充电 指示 灯 就 会 时 


| 亮 时 灭 ， 而 在 平坦 路 面 上 行驶 ， 充 电 指示 灯 则 不 会 有 这 种 故障 现象 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 原因 有 : 
1) 充电 指示 灯 线 路 有 间 鞭 搭 铁 之 处 。 


第 六 章 ”汽车 仪表 与 指示 灯 系 统 故障 检修 实例 





2) 发 电机 内 部 的 整流 器 、 电 压 调节 咒 或 电 枢 绕 组 等 有 连接 不 良 之 处 ， 造 成 发 电机 的 电 
压 不 稳定 。 

(2) 故障 检修 方法 

拔 下 交流 发 电机 “D + ”上 的 插头 ， 再 接 通 点 火 开 关 ， 充 电 指示 灯 能 亮 ， 这 说 明 充 电 指 
示 灯 线路 有 搭 铁 故障 。 

拆 下 位 于 蓄电池 正极 桩 处 的 蓝 色 线头 (该 导线 男 一 端 连接 发 电机 的 D + 上 的 插头 ) ， 充 
电 指示 灯 随 即 熄灭， 说 明 搭 铁 故障 出 自 蓄 电池 至 发 电机 D + 插头 之 间 的 线路 上 。 于 是 ， 顺 着 

该 蓝 色 导线 查找 到 了 在 排 气 层 管 附近 的 线束 有 烤 焦 的 痕迹 ， 此 处 的 蓝 色 导线 金属 外 露 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 破损 的 导线 用 绝缘 胶布 包扎 好 ， 并 将 线束 用 线 夹 固定 好 ， 充 电 指示 灯 不 再 出 现时 亮 时 
灭 现 象 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

桑塔纳 轿车 采用 整体 式 发 电机 ， 充 电 指 示 灯 电路 从 蓄电池 正极 经 点 火 开 关 、 充 电 指示 
灯 、 发 电机 D + 接线 柱 、 发 电机 内 电子 电压 调节 器 、 励 磁 绕 组 、 拱 铁 回 到 蓄电池 负极 。 如 果 
在 拔 下 交流 发 电机 “D + ”接线 柱 上 的 插头 时 充电 指示 灯 随 即 炸 灭 ， 则 可 能 是 发 电机 内 部 有 
电路 连接 不 良 ， 使 汽车 在 颠 艇 路 面 行驶 时 出 现 瞬 间断 路 或 短路 故障 ， 造 成 发 电机 间歇 性 不 发 
电 而 导致 充电 指示 灯 时 亮 时 灭 。 此 时 ， 就 需要 拆 检 或 更 换 发 电机 了 。 

本 例 故障 损坏 的 线束 原来 是 用 线 夹 固定 在 发 动机 排 气 玻 管 的 下 方 ， 由 于 线束 没有 被 来 
紧 ， 脱 离 了 线 夹 ， 在 汽车 颠 艇 振动 时 ， 就 会 磁 到 排 气 歧 管 而 被 烤 焦 ， 并 最 终 导 致 充电 指示 灯 
线路 间 欣 搭 铁 。 

本 例 故 障 给 我 们 的 提示 是 : 要 注意 线束 的 定位 ， 防 止 其 松 脱 ， 以 避免 汽车 电路 线束 的 
损坏 。 


十 七 、 解 放 CA1091 载 货 汽车 气压 警告 灯亮 且 蜂 鸣 器 响 


1. 故障 现象 

一 辆 解放 CA1091 载 货 汽 车 ， 接 通 点 火 开 关 后 ， 仪 表 板 上 的 气压 警告 灯亮 ， 且 在 放松 驻 
车 制动器 后 气压 警告 蜂 鸣 器 持续 鸣 响 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

















正常 情况 下 ， 气 压 警 告 灯亮 且 气 压 警告 峰 鸣 器 响 ， 说 明 气压 已 降 至 低 限 或 气压 制 动 系统 
有 故障 。 使 发 动机 运行 一 段 时 间 后 如 果 气 压 警告 灯 仍 亮 ， 则 需要 检修 气压 制 动 系统 。 但 本 例 
气压 正常 ， 在 躁 制 动 踏板 时 感觉 气压 制 动 也 正常 。 因 此 ， 气 压 警告 灯亮 及 气压 警告 峰 鸣 器 响 




















应 该 是 气压 警告 系统 电路 有 故障 ， 可 能 原因 有 : 
1) 气压 警告 开关 有 故障 。 
2) 气压 警告 开关 连接 线路 有 搭 铁 故障 。 
(2) 故障 检修 方法 


将 气压 警告 开关 上 的 连接 导线 拆 下 悬空 ， 气 压 警 告 灯 随 即 熄灭 ， 气 压 警告 蜂 鸣 器 也 不 响 





了 ， 说 明 气 压 警告 开关 已 损坏 。 
(3) 故障 处 理 措施 
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本 区 

更 换 气 压 警 告 开关 ， 重 新 连接 开关 导线 ， 
气压 警告 灯 不 亮 ， 气 压 警告 峰 鸣 器 也 不 响 ， 故 
障 排除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 














由 于 气压 警告 灯 和 气压 警告 蜂 鸣 器 均 是 通 ， 





过 气压 警告 开关 接 通 搭 铁 电 路 ， 因 此 就 本 例 故 
障 现象 而 言 ， 基 本 上 都 是 由 气压 警告 开关 故障 
所 引起 的 。 

气压 警告 开关 电路 如 图 6-19 所 示 ， 和 气压 正 
常情 况 下 ， 和 气压 作用 在 橡胶 膜 片上 ， 使 触 点 断 
开 。 当 气压 过 低 时 ， 触 点 就 会 在 弹簧 力 的 作用 
下 闭合 ， 使 警告 灯亮 起 。 通 常情 况 下 该 警告 开 
关 不 能 断 开 的 故障 概率 较 小 ， 如 果 开 关 不 能 出 
开 ， 可 能 的 原因 有 滤 网 严重 堵塞 或 橡胶 膜 片 破 
损 等 。 
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军 七 训 汽车 辅助 电气 系统 
故障 检修 实例 


第 一 节 乔 水 器 与 洗涤 器 故 隐 检修 实例 


一 、 奥 迪 100CD 轿车 刮 水 器 不 能 自动 复位 


1. 故障 现象 

一 辆 奥迪 100CD 型 轿车 ， 关 闭 乔 水 器 开关 时 ， 电 动 刮 水 器 的 刮 水 片 不 能 自动 复位 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

当 关 断 刊 水 器 开关 后 ， 刊 水 器 的 自动 复位 机 构 接 通电 动机 电路 而 使 电动 机 继续 运转 ， 直 








到 刊 水 片 复位 后 电动 机 才 停 止 运转 。 


根据 刮 水 器 复位 机 构 的 工作 原理 及 维修 经 验 ， 该 车 刮 水 器 不 能 自动 复位 的 主要 原 


因 有 : 


铁 ， 
好 ， 





1) 控制 开关 触 点 接触 不 良 。 

2) 间 吹 继 电 带 常 闭 触 点 接触 不 良 。 
3) 刊 水 右上 自动 复位 装置 有 故障 。 

4) 控制 开关 措 铁 不 良 (开关 搭 铁 式 )。 
(2) 故障 诊断 方法 











1) 检查 间 罗 继电器。 关闭 乔 水 器 开关 ， 拆 下 间 葡 继电器 常 闭 触 点 侧 的 导线 并 使 之 搭 ， 
电动 机 能 低速 运转 ， 初 步 判 断 为 间 葡 刊 水 继电器 常 闭 触 点 良好 ; 将 拆 下 的 导线 重新 接 | 
再 拆 下 常 财 触 点 另 一 侧 的 导线 ， 并 进行 搭 铁 试验 ， 结 果 为 乔 水 器 电动 机 仍 能 低速 运转 ， 





从 而 确认 继电器 常 闭 触 点 接触 良好 。 


2) 检查 自动 复位 装置 。 拆 印 自动 复位 装置 ， 发 现 自动 复位 装置 的 铜 片 已 松 脱 ， 不 在 原 ， 





来 的 位 置 ， 被 推 到 旁边 而 不 能 接 通 自动 复位 电路 ， 故 障 原 因 找 到 。 





(3) 故障 处 理 措施 
通过 焊接 使 自动 复位 装置 的 铜 片 复 原 ， 重 新 装 复 后 进行 通电 试验 ， 刊 水 需 高 速 、 低 速 、 








间 砍 刮 水 均 正 常 ， 关 闭 乔 水 咒 开 关 时 能 自动 复位 ， 故 障 排 除 。 
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3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 刊 水 器 低速 运转 正常 ， 故 而 本 故障 与 电动 机 低速 控制 电路 无 关 ， 否 则 ， 就 需要 首先 
检修 电动 机 低速 控制 电路 。 

间 欣 继 电 融 常 闭 触 点 接触 不 良 导 致 刊 水 避 不 能 自动 复位 的 故障 概率 相对 较 高 ， 检 查 也 较 
为 方便 ， 故 而 首先 对 其 进行 检查 。 如 果 间 钦 继 电 带 和 上 自动 复位 机 构 检 查 均 正常 ， 则 只 有 检修 
或 更 换 乔 水 器 开关 了 。 


二 、 别 克 轿 车 刊 水 器 工作 不 正常 


1. 故障 现象 

一 辆 别克 地 纪 轿车 ， 在 雨天 行驶 中 打开 刮 水 器 开关 后 ， 发 现 乔 水 器 时 常 停 止 工作 ， 但 断 
开 刊 水 器 开关 后 ， 刊 水 器 却 不 能 停止 工作 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 该 车 电动 乔 水 器 与 洗涤 系统 的 电路 结构 与 工作 原理 分 析 ， 上 述 故障 现象 的 可 能 原因 主要 有 : 

1) 刊 水 器 开关 有 故障 。 

2) 刊 水 器 电动 机 控制 电路 板 有 故障 。 

3) 刮 水 器 电动 机 线束 或 电动 机 内 部 的 电 刷 有 短路 故障 。 

4) 刊 水 器 开关 连接 线路 有 短路 或 断路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 在 点 火 开关 置 于 ON 位 置 时 ， 断 开 刊 水 器 开关 ， 拨 下 刊 水 器 开关 48 孔 线 束 插头 ， 看 
刊 水 器 是 否 停止 工作 。 检 查 结果 为 刊 水 器 仍 不 停止 工作 ,说 明 故 障 并 非 乔 水 器 开关 引起 ， 而 
是 故障 原因 2)、3)、4) 中 的 某 一 个 。 

2) 用 万 用 表 直 流 电 压 档 测量 刊 水 器 开关 线束 插头 端子 (连接 深 绿色 导线 ) 与 搭 铁 之 间 
的 电压 ， 有 高 于 1V 的 电压 ; 将 刮 水 器 开关 线束 插头 插 好 ， 然 后 拔 下 刊 水 器 电动 机 线束 插 
头 ， 再 测量 电动 机 线束 插头 连接 深 绿色 导线 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 仍 有 高 于 1V 的 电压 ， 
说 明 电 动机 深 绿色 导线 与 电源 线 之 间 有 短路 故障 ， 故 障 原 因 找 到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

考虑 到 线束 拆 开 检 查 比 较 麻烦 ， 拆 解 后 的 线束 也 很 难 恢复 原来 的 样子 ， 故 而 男 加 一 根 导线 











| 替代 深 绿色 导线 。 方 法 是 ,将 深 绿色 导线 两 端 从 线路 插头 上 拆 下 ， 并 进行 绝缘 处 理 ， 青 将 一 根 
; 蔡 代 导线 的 两 端 焊 接 于 线路 插头 ， 插 好 插 接 器 ， 通 电 试验 ， 刊 水 器 工作 正常 ， 故 障 排除 。 


3. 故障 检修 实例 分 析 
深 绿色 线 连接 刊 水 器 开关 和 刊 水 右 电 动机 ， 该 线 与 电源 线 短 路 ， 且 时 而 短路 ， 时 而 不 短 





| 路 ( 脱 开 ) 。 接 通 乔 水 器 开关 时 ， 该 线 与 电源 短路 就 会 使 重水 器 电动 机 不 转 ， 与 电源 线 脱 开 
| 刊 水 器 电动 机 又 会 正常 运转 ， 故 而 出 现 刊 水 器 时 而 出 现 停止 工作 的 故障 现象 。 而 当 断 开 刊 水 
; 需 开 关 时 ， 知 恰好 深 绿色 导线 与 电源 线 短路 ， 就 会 使 刊 水 器 电动 机 不 能 停止 工作 。 


三 、 皇 冠 3.0 轿车 刊 水 器 不 工作 


1. 故障 现象 
一 辆 丰田 皇冠 3. 0 型 轿车 ， 打 开 乔 水 器 开关 时 ， 乔 水 器 不 工作 。 
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2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

丰田 皇冠 3.0 轿车 刮 水 器 与 洗涤 器 控制 电路 如 图 7-1 所 示 ， 刊 水 融 不 工作 的 故障 原 
因 有 : 

1) 刊 水 带电 动机 的 电源 线路 有 断路 之 处 ， 或 熔断 器 烧 断 。 

2) 刊 水 咒 控 制 继 电器 有 故障 。 

3) 刊 水 器 电动 机 损坏 。 

4) 刊 水 器 控制 开关 有 故障 。 
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图 7-1 皇冠 3.0 轿车 刊 水 器 与 洗涤 器 控制 电路 

















(2) 故障 检修 方法 


1) 验证 故障 症状 。 接 通 点 火 开 关 后 ， 将 乔 水 器 与 洗涤 器 组 合 开关 分 别 调 到 INT ( 间 
软 )、LOW (低速 )、HIGH (高 速 ) 位 置 ， 刊 水 器 均 不 工作 ， 按 下 清洗 开关 ， 洗 涤 器 的 喷嘴 


也 不 喷 水 。 此 故障 症状 可 能 性 最 大 的 是 乔 水 顺 与 洗涤 顺 电 源 线 路 的 熔断 器 烧 断 。 


2) 检查 熔断 器 。 从 1 号 接线 盒 内 取 下 WIPER (20A) 熔断 器 ， 发 现 熔断 器 已 经 熔断 。 
更 换 该 熔断 器 后 ， 再 检验 刊 水 器 工作 情况 ， 结 果 是 : 刮 水 器 低速 档 、 高 速 档 均 正常 ， 洗 涤 器 
喷 水 也 正常 ， 但 当 乔 水 器 开关 团 于 INT ( 间 欣 ) 位 置 时 ， 刊 水 器 不 工作 ， 这 说 明 刊 水 器 电源 
电路 已 恢复 正常 ， 乔 水 器 电动 机 也 无 故障 ， 故 障 应 该 在 刊 水 器 控制 电路 中 ， 而 刊 水 器 控制 继 ， 


电 带 故障 的 可 能 性 最 大 。 


3) 检查 刊 水 器 开关 、 洗 涤 器 开关 的 性 能 。 从 转向 柱 下 方 取 下 组 合 开关 的 线束 插头 ， 用 
万 用 表 电阻 档 检测 组 合 开关 中 刊 水 器 及 洗涤 器 开关 各 相关 端子 的 导 通 情况 。 灯 光 、 乔 水 器 、 


洗涤 顺 控 制 开 关 的 搬 接 融 端 子 排列 如 图 7-2 所 示 。 


QS Sb EE 
/元 3 | 村 深 乡 纺 ; SE 
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图 7-2 灯光 、 刊 水 右 与 洗涤 避 控 制 开关 插 接 器 端子 排列 
a) 开关 插座 端子 排列 b) 开关 线束 插头 端 子 排列 




















@ 将 刊 水 器 开关 拨 到 OFF (关闭 ) 位 置 ， 用 万 用 表 检 查 组 合 开关 插座 的 B4 、B7 两 端 
子 之 间 的 通 断 情况 ， 结 果 为 导 通 ， 正常。 

@ 将 刊 水 器 开关 拨 到 INT ( 间 欢 ) 位 置 ， 检查 组 合 开关 插座 的 B4 、B7 两 端子 之 间 及 
B12、B16 之 间 的 通 断 情况 ， 结 果 为 导 通 ， 正 常 。 
@ 将 刮 水 器 开关 拨 到 LOW (低速 ) 位 置 ， 检 查 组 合 开关 插座 的 B7 、B18 两 端子 之 间 的 
断 情况 ， 结 果 为 导 通 ， 正 常 。 

@ 将 刊 水 器 开关 拨 到 HIGH (高 速 ) 位 置 ， 检 查 组 合 开关 插座 的 B13 、B18 两 端子 之 间 
的 通 断 情况 ， 结 果 为 导 通 ， 正 常 。 

@) 按 下 洗涤 器 开关 ， 检 查 组 合 开关 插座 的 B8 、B16 两 端子 之 间 的 通 断 情况 ， 结 果 为 导 
通 ， 正 常 。 

上 述 检查 说 明 组 合 开关 性 能 良好 。 

4) 检查 刮 水 器 控制 继 电 
器 的 连接 线路 。 从 仪表 板 上 拆 
， 下 组 合 仪表 ， 拆 下 刊 水 器 控制 
; 继电器 ， 并 拔 下 继电器 线束 插 
; 头 。 刊 水 器 控制 继电器 插 接 器 
”端子 排列 如 图 7-3 所 示 。 
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中 将 点 火 开 关 拨 到 ON 位 图 7-3” 刊 水 器 控制 继电器 插 接 器 端子 排列 
; 置 ， 用 万 用 表 检 查 刊 水 器 控制 a) 继电器 插座 端子 排列 b) 继电器 线束 插头 端子 排列 





; 继电器 线束 插头 的 2 号 端子 对 搭 铁 的 电压 ， 为 12V， 说 明 刊 水 器 电源 线路 正常 。 
: @) 关闭 点 火 开 关 ， 用 万 用 表 检 查 刊 水 器 控制 继电器 线束 插头 的 3 号 、4 号、5 号 、8 号 、 
ee 
况 ， 结果 均 为 导 通 。 

刊 水 器 电源 线路 、 控 制 线路 、 电 动机 均 正常 ， 故 障 可 能 就 是 刊 水 器 控制 继电器 了 。 
: 5) 检查 刮 水 器 控制 继电器 。 援 开 刊 水 器 控制 继 电 吉 的 塑料 外 壳 ， 取 出 电路 板 ， 发 现 电 
i 路 板 已 被 烧 坏 ， 继 电器 也 已 损坏 ， 故 障 原因 找到 。 
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(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 刊 水 器 控制 继电器 后 ， 检 验 刊 水 器 功能 ， 一 切 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 故 障 有 两 处 : 一 是 电源 线路 中 的 熔断 器 烧 断 ， 二 是 控制 继电器 烧 坏 。 可 能 是 继电器 
控制 电路 板 出 现 了 短路 故障 而 导致 电路 板 和 继 电 需 烧 坏 ， 同 时 ， 也 使 乔 水 器 电源 电路 中 的 熔 
断 需 烧 坏 ， 故 而 引起 刮 水 器 和 洗涤 器 均 不 工作 。 

当 过 到 同一 电源 电路 的 各 电 带 均 不 工作 时 ， 首 先 应 检查 该 电路 的 熔断 器 ， 如 果 熔 断 右 正 
常 ， 则 检查 公共 电路 的 线路 连接 有 无 断路 之 处 ， 因 为 在 一 般 的 情况 下 ， 多 个 电器 同时 损坏 的 
概率 是 很 小 的 。 


四 、 东 风 EQ1090 汽车 电动 乔 水 器 不 工作 


1. 故障 现象 

一 辆 东风 EQ1090 型 载 货 汽车 ， 雨 天 打开 乔 水 器 开关 时 ， 刊 水 器 不 工作 ， 刊 水 器 开关 拨 
至 低速 、 高 速 和 间 欣 刊 水 档 ， 刊 水 器 均 无 反应 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 电动 刊 水 器 电源 电路 有 断路 之 处 。 

2) 刊 水 器 /洗涤 器 电路 熔断 器 烧 断 。 

3) 刮 水 器 开关 有 故障 。 

4) 刊 水 器 电动 机 已 损坏 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 电源 线路 和 熔断 器 。 电 源 线路 未 发 现 有 松 脱 和 破损 之 处 ，32a 熔断 器 也 正常 。 

2) 拆 开 刊 水 器 /洗涤 器 组 合 开 关 插 接 嚣 ， 用 导线 将 组 合 开关 线 路 插头 的 9 号 、10 号 、11 
号 端子 逐个 与 8 号 端子 或 13 号 端子 短 接 ， 刊 水 融 均 不 动作 ,说 明 有 刊 水 器 开关 以 外 的 故障 。 

3) 拆 下 刊 水 器 电动 机 线 东 插头 ， 用 导线 将 插头 上 的 电源 端子 与 电动 机 上 的 高 速 、 低 
速 、 间 歇 3 个 端子 逐个 短 接 ， 电 动机 均 不 转动 ， 说 明 电 动机 已 损坏 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 刮 水 器 电动 机 ， 乔 水 器 工作 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 














对 于 安装 了 洗涤 器 的 该 型 汽车 ， 在 检修 故障 前 ， 打 开 洗涤 器 开关 ， 如 果 洗 涤 器 也 不 工 


作 ， 则 可 大 致 判定 为 32a 熔断 顺 已 烧 断 ， 因 为 洗涤 需 与 乔 水 器 电路 均 由 32a 熔断 天 保护 。 


在 做 3) 步 故障 检查 发 现 刊 水 器 电动 机 不 工作 时 ， 应 该 再 检查 一 下 电动 机 线路 插头 的 电 
源 端子 是 否 有 电压 ， 如 果 有 12V 电压 ， 则 绝对 就 是 乔 水 器 电动 机 的 故障 ; 如 果 没 有 12V 电 | 
压 ， 则 故障 是 电动 机 到 32a 熔断 器 之 间 的 线路 有 断路 。 本 例 故 障 恰 好 是 刮 水 器 电动 机 故障 ， 


如 果 不 是 电动 机 故障 ， 更 换 电 动机 的 故障 处 理 措施 就 不 可 能 排除 故障 了 。 
五 、 爱 丽 舍 轿 车 刊 水 器 摆动 无 力 
1. 故障 现象 


一 辆 爱丽 舍 轿 车 ， 雨 天 打开 刊 水 器 时 ， 刊 水 器 的 摇 辟 摆动 无 力 ， 经 常会 在 将 要 回 摆 时 停 ， 


少 当 出 村 和 用 效 咎 区 镶 冠 央 和光 部 





La 


止 ， 这 时 用 手 拨 动 一 下 刊 水 器 摇 辟 ， 刊 水 器 又 可 摆动 ， 但 过 不 了 多 久 又 会 出 现 停 摆 现 象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

爱丽 舍 轿 车 刊 水 器 与 洗涤 器 电路 原理 如 图 7-4 所 示 ， 根 据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 原 
因 主 要 有 : 

1) 乔 水 器 机 械 传动 机 构 有 卡 滞 。 

2) 刊 水 器 电源 线路 连接 有 接触 不 良 之 处 。 

3) 刮 水 器 电动 机 性 能 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 首先 直观 检查 刊 水 器 控制 线路 连接 ,没有 发 现 异常 ,将 刊 水 器 摇 臂 拆 下 后 用 手 转 
动 ， 感 觉 转 动 灵 活 ， 传 动机 构 并 无 卡 滞 。 

2) 拔 下 刊 水 器 电动 机 5 和 孔 插 接 器 ， 在 刊 水 器 开关 拨 至 低速 档 和 高 速 档 时 ， 用 万 用 表 直 流 
电压 档 测 量 线路 插头 的 1 号 端子 ( 接 黄 线 ) 与 2 号 端子 之 间 及 4 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电 
压 , 均 为 12V， 检 查 持 接 器 各 端子 也 无 锈蚀 和 损伤 ， 因 此 ， 可 确定 为 刊 水 器 电动 机 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 刮 水 器 电动 机 后 ， 再 通电 试验 ， 刮 水 器 摇 辟 摆动 有 力 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

刊 水 器 的 电动 机 性 能 不 良 时 ， 甚 电 枢 产生 的 电磁 转 矩 较 小 ， 这 会 使 刮 水 器 摆动 无 万， 尤 
其 在 播 臂 回 摆 时 ， 其 阻力 较 大 ， 容 易 出 现 摇 臂 被 “ 卡 住 ”的 现象 。 

当 刊 水 器 摇 臂 “ 卡 住 ”而 使 刊 水 器 电动 机 停止 转动 时 ， 通 过 电动 机 的 电流 会 很 大 ， 这 
种 “ 卡 住 ”的 时 间 过 长 时 , 会 导致 电动 机 过 热 而 性 能 迅速 下 降 ， 甚 至 当场 烧 坏 。 


六 、 上 海 桑 塔 纳 轿车 刊 水 器 复位 不 准确 


1. 故障 现象 

一 辆 上 海 桑塔纳 轿车 ， 当 使 用 刊 水 器 时 ， 发 现 刊 水 器 在 低速 和 高 速 档 工 作 时 ， 刊 水 器 的 
动作 均 比 原先 要 迟缓 ， 且 在 关闭 刊 水 器 开关 时 ， 乔 水 片 不 能 停 在 指定 的 位 置 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 种 故障 现象 的 可 能 原因 有 : 

1) 刊 水 器 电动 机 有 故障 。 

2) 洗 肖 器 与 间 舱 刊 水 控制 继电器 有 故障 。 

3) 电动 机 自动 复位 装置 不 良 。 

4) 刊 水 器 片 或 传动 机 构 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 首先 直观 检查 刊 水 器 片 是 否 变形 或 损伤 ， 传 动机 构 有 无 松动 或 变形 ， 均 未 发 现 异 常 。 

2) 检查 洗涤 器 与 间歇 刊 水 控制 继电器 。 用 万 用 表 直 流 电压 档 测 量 继 电器 输出 端子 电 
证 有 12V 电压 ， 正 常 ; 将 刮 水 器 开关 拨 至 间歇 刮 水 档 ， 测 得 一 个 脉动 的 电压 。 检 测 结 








;表明 洗涤 条 骨 与 间 砍 刮 水 控制 继电器 正常 。 


3) 检查 刮 水 器 电动 机 。 将 刮 水 器 摆 臂 脱 开 ， 用 一 根 导 线 一 端 连接 蓄电池 正极 ， 吃 一 ? 


七 草 ”汽车 辅助 电气 系统 故障 检修 实例 
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到 7-4 ”爱丽 舍 轿 车 刊 水 器 与 洗涤 器 电路 原理 
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分 别 接触 电动 机 的 低速 端 和 高 速 端 ， 发 现 电动 机 低速 和 高 速 转动 速度 均 明 显 偏 低 ， 且 转速 有 
时 快 时 慢 的 现象 。 这 一 检查 结果 表明 ， 刊 水 带电 动机 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 刮 水 器 电动 机 ， 并 松 开 乔 水 需 摆 臂 轴 上 的 紧 固 螺母 ， 将 乔 水 片 位 置 调 到 风 窗 玻 
璃 最 低 处 ， 然 后 再 拧紧 螺母 。 通 电 试验 ， 乔 水 器 在 低速 、 高 速 、 间 欧 刊 水 档 均 正 常 ， 且 复位 
也 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 实例 实际 上 包含 了 两 个 故障 ,一 是 电动 机 的 故障 ， 可 能 是 电动 机 内 部 电 刷 与 换 向 融 接 
触 不 良 而 导致 电动 机 转速 偏 低 且 不 均匀 ; 二 是 刮 水 需 片 的 位 置 调整 不 当 ， 导 致 其 不 能 准确 复位 。 


七 、 三 萎 帕 杰 罗 越野 汽车 刊 水 器 无 高 速 档 


1. 故障 现象 

一 辆 三 菱 帕 杰 罗 越野 汽车 ， 刊 水 器 低速 、 间 钦 刊 水 档 均 正常 ， 但 将 刊 水 器 开关 拨 到 高 速 
档 时 ， 刊 水 器 不 工作 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

乔 水 器 在 低速 、 间 向 档 时 工作 正常 ， 说 明 刊 水 器 电动 机 、 刊 水 器 电源 电路 均 正常 。 该 车 刊 
水 器 控制 电路 及 各 线路 插 接 器 的 端子 排列 如 图 7-5 所 示 ， 故 障 原因 有 : 

1) 刊 水 器 控制 开关 有 故障 ， 可 能 是 开关 内 部 的 高 速 触 点 接触 不 良 。 

2) 刮 水 器 高 速 控制 线路 有 断路 之 处 。 

(2) 故障 检修 方法 

该 车 刮 水 需 高 速 控 制 电路 的 电流 通路 为 : 著 电 池 正 极 一 点 火 开 关 一 熔断 需 (15A) 一 
C41 插 接 器 的 8 号 端子 一 刊 水 器 开关 A 端 一 刮 水 器 开关 高 速 触 点 一 C41 插 接 器 的 4 号 端子 一 
A08 插 接 器 的 2 号 端子 一 刮 水 器 电动 机 高 速 电路 一 搭 铁 一 蕾 电池 负极 。 故 障 检 修 方法 如 下 : 

1) 测量 C41 的 4 号 端子 电压 。 将 点 火 开关 接 通 (ON) ， 并 将 刊 水 器 开关 置 于 高 速 档 ， 测 量 
C41 插 接 器 4 号 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 为 OV， 说 明 刊 水 器 开关 的 高 速 档 触 点 有 接触 不 良 故 障 。 

2) 检查 刊 水 器 开关 与 乔 水 器 电动 机 之 间 线 路 。 用 一 根 导 线 连接 C41 的 8 号 和 4 号 接线 





























| 柱 ， 然 后 接 通 点 火 开关 ， 刊 水 器 电动 机 即 可 高 速 旋转 ， 说 明 刊 水 器 开关 与 乔 水 器 电动 机 之 间 
| 的 线路 正常 ， 可 确认 是 刊 水 器 开关 高 速 触 点 的 问题 。 


(3) 故障 处 理 措施 

更 换 乔 水 器 开关 总 成 后 ， 将 刮 水 器 开关 拨 至 各 档 ， 刊 水 器 均 运 转正 常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 检修 过 程 的 1) 步 检测 结果 虽然 可 作出 刊 水 器 开关 有 无 故障 的 诊断 ,但 当 诊 断 出 


| 开关 有 故障 后 ， 还 不 能 断定 刊 水 器 开关 到 天 水 器 电 动机 之 间 的 线路 是 否 有 电路 故障 ， 故 而 又 
| 进行 了 2) 步 检测 ， 以 确认 线路 无 故障 。 


八 、 三 菱 帕杰罗 越野 汽车 风 窗 玻璃 洗涤 器 不 喷 水 


1. 故障 现象 
一 辆 三 雁 帕 杰 罗 越野 汽车 ， 拨 动 组 合 开关 开启 风 窗 玻璃 洗涤 器 时 ， 洗 涤 器 喷嘴 不 喷 水 。 


第 七 章 ”汽车 辅助 电气 系统 故障 检修 实例 





EE 一 一 一 一 = 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
该 车 风 窗 玻璃 洗涤 器 控制 电路 参见 图 7-5， 洗 涤 器 不 喷 水 的 故障 原因 有 : 
1) 洗涤 天 喷嘴 堵塞 。 
2) 间 砍 刮 水 控制 继 电 噩 损坏 ， 该 继 电 融 同时 控制 刊 水 融 电 动机 和 洗涤 右 电 动机 。 
3) 风 窗 玻璃 洗 泡 器 电动 机 或 喷 水 泵 损坏 。 
4) 风 窗 玻璃 洗涤 器 开关 有 故障 或 电动 机 控制 电路 有 断路 之 处 。 
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图 7-5 三 萎 帕 杰 罗 越野 汽车 风 窗 玻璃 洗涤 右 电 路 原理 
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(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 洗涤 右 喷 嘴 是 否 堵塞 。 该 车 在 发 动机 单 处 有 4 个 洗涤 融 喷 头 ， 喷 嘴 上 浩 有 少许 
泥浆 ， 但 并 未 将 喷嘴 完全 堵塞 ， 而 4 个 喷嘴 同时 堵塞 的 概率 也 极 小 ， 故 而 确认 是 其 他 原因 导 
致 洗 放 器 不 喷 水 。 

2) 检查 间 欣 刊 水 控制 继电器 。 拨 动 组合 开 关 至 低速 、 高 速 及 间 欣 档 ， 刊 水 带 均 能 正常 
工作 ， 说 明 间 歇 刊 水 控制 继电器 良好 。 

3) 检查 洗涤 融 开关 及 线路 。 拔 下 洗涤 器 电动 机 线路 插头 ， 在 接 通 洗涤 融 开 关 时 测量 捅 
头 两 端子 之 间 的 电压 ， 有 12V， 说 明 洗涤 器 开关 及 线路 良好 ， 故 障 在 电动 机 或 喷 水 泵 。 

4) 检查 喷 水 泵 。 该 车 喷 水 泵 与 电动 机 为 整体 式 结构 ， 永 磁 式 直流 电动 机 安装 在 塑料 泵 
体内 。 将 喷 水 泵 拆 下 后 ， 用 手 转动 喷 水 泵 叶片 ， 不 能 转动 ， 说 明 喷 水 泵 已 损坏 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 喷 水 泵 ， 洗 涤 器 能 正常 喷 水 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 故障 可 能 是 喷 水 泵 内 部 的 电动 机 轴承 锈蚀 而 导致 了 喷 水 泵 不 能 转动 ， 此 类 故障 较为 
常见 。 由 于 风 窗 玻璃 洗 漆器 不 经 常 使 用 ， 喷 水 泵 出 水 管 接头 处 单 向 阀 开 闭 不 够 灵敏 ， 使 水 管 
中 的 剩 水 回流 到 和 泵 内 ， 加 之 电动 机 轴承 处 又 无 密封 圈 ， 导 致电 动机 轴承 在 剩 水 长 期 浸泡 下 锈 
刨 ， 使 得 噶 水 泵 失效 。 


九 、 富 康 轿车 洗涤 器 不 喷 洗涤 液 














1. 故障 现象 
一 辆 富康 988 轿车 ， 打 开 洗 涤 器 开关 时 洗涤 器 喷嘴 不 喷 洗 涤 液 ， 但 刊 水 器 在 各 档 位 时 的 
工作 正常 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 
1) 洗涤 缸 没 有 洗涤 液 。 
2) 洗涤 液 管 破裂 或 喷嘴 堵塞 。 
3) 洗涤 泵 连接 线路 有 断路 之 处 。 
4) 洗涤 和 泵 损坏 。 
(2) 故障 检修 方法 
1) 直观 检查 洗涤 饶 、 洗 涤 液 管 和 喷嘴 ， 均 无 异常 。 
| 2) 拔 下 洗涤 奈 线路 插头 ， 在 接 通 洗涤 泵 开关 时 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测 量 洗涤 泵 线路 
;插头 两 端子 之 间 的 电压 ， 有 12V 电压 ， 说 明 洗涤 泵 连接 线路 良好 。 
: ”3) 用 万 用 表 电阻 档 测量 洗涤 泵 两 端子 之 间 的 电阻 ， 电 阻 为 ， 说 明 洗涤 泵 的 电动 机 内 
| 部 有 上 断路 故障 。 
: (3) 故障 处 理 措施 
更 换 新 的 洗涤 泵 ， 洗 涤 器 即 可 喷 出 洗涤 液 ， 故 障 排除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 
如 果 故 障 现象 是 在 接 通 洗涤 开关 时 不 喷 洗 漆 液 ， 且 刊 水 器 也 没有 刊 水 动作 ， 则 故障 的 可 
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能 原因 还 包括 电源 电路 及 FU9 熔断 器 和 右 组 合 开关 中 的 洗涤 器 开关 。 在 检修 故障 时 ， 首 先 
应 检查 驾驶 室内 熔断 顺 盒 中 的 FU9 熔断 器 ， 随 后 检查 电源 线路 和 组 合 开关 。 


十 、 奔 驰 S320 轿车 乔 水 器 间歇 档 不 工作 


1. 故障 现象 

一 辆 奔驰 S320 轿车 ， 更 换 了 前 风 窗 玻璃 后 ， 刊 水 器 没有 间 钦 档 ， 而 其 他 档 位 正常 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 刮 水 器 具有 雨水 感应 自动 乔 水 功能 ， 其 组 成 如 图 7-6 所 示 。 无 间歇 刮 水 的 可 能 有 
因 有 : 

1) 组 合 开 关中 的 间歇 档 触 点 接触 不 良 。 

2) 组 合 开关 控制 单元 N80 有 故障 。 

3) 刊 水 器 继电器 损坏 。 

4) 车 项 面板 控制 模块 N70 损坏 。 

5) 雨量 传感器 及 其 线路 有 故障 。 





















































刊 水 器 开关 关 控 制 单元 米 电 
线 人 一 一) ”天 水 器 继 
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图 7-6 奔驰 S320 轿车 刊 水 需 组 成 及 控制 过 程 





(2) 故障 检修 方法 
由 于 刊 水 器 在 低速 和 高 速 档 位 工作 正常 ， 故 障 可 能 性 最 大 的 就 是 雨量 传感器 ， 因 此 ， 首 
先 应 检查 雨量 传感器 。 





将 雨量 传感器 插 接 咒 拔 下 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测量 传 感 顺 搬 头 1 号 、3 号 端子 与 搭 铁 之 间 
的 电阻 ， 正 常 ; 检查 雨量 传感器 的 安装 位 置 与 方向 ， 与 更 换 风 窗 玻 璃 前 有 明显 的 不 一 样 , 感 ， 








觉 有 一 点 偏 斜 。 
(3) 故障 处 理 措施 





将 雨量 传 感 融 拆 下 ， 用 奔驰 汽车 专用 胶 将 传感器 重新 贴 好 ， 然 后 通电 试验 ， 刊 水 器 间 睦 


刊 水 、 低 速 、 高 速 均 正 常 ， 故 障 排 除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 





该 车 在 更 换 了 前 风 窗 玻璃 后 ， 没 有 按 原 位 安装 好 雨量 传感器 ， 使 得 雨量 传感器 不 能 准确 


感受 雨量 ， 导 致 无 间歇 刮 水 档 。 


奔驰 汽车 的 乔 水 器 其 雨量 传感器 必须 采用 奔驰 车 专用 的 胶粘剂 粘贴 在 前 风 窗 玻 璃 的 适当 


位 置 ， 如 果 采 用 普通 的 双 面 胶 粘 贴 ， 或 粘贴 的 位 置 不 适当 ， 均 会 导致 传 感 天 不 能 感受 雨量 ， 
从 而 造成 间 鞭 档 不 刊 水 的 故障 。 


全 
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一 、 爱 丽 舍 轿车 电动 车 窗 不 能 升 起 


1. 故障 现象 

一 辆 2002 年 出 三 的 爱丽 含 轿 车 ， 停 车 后 想 关 闭 车 窗 ， 驾 驶 席 侧 车 窗 毫 无 反应 ， 而 其 他 
车 门 的 车 窗 均 能 上 升 关闭 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 驾驶 席 侧 车 窗 开 关 损坏 。 

2) 驾驶 席 侧 车 窗 驱 动 电动 机 烧 坏 。 

3) 驾驶 席 侧 车 窗 驱 动 电动 机 控制 线路 有 断路 之 处 。 

4) 驾驶 席 侧 车 窗 升 降 传 动机 构 有 故障 (打滑 或 卡 滞 ) 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 验证 故障 ， 按 向 上 车 窗 开 关 ， 车 窗 玻 璃 不 升 ， 但 一 按 向 下 车 窗 开 关 时 ， 车 窗 玻 璃 即 
可 下 降 ， 可 排除 电动 机 和 控制 线路 的 故障 可 能 。 

2) 按 向 上 车 窗 开关 的 同时 ， 用 手 助 力 向 上 拉 车 窗 玻 璃 ， 这 时 车 窗 玻 璃 可 在 电动 机 的 驱 
动 下 逐渐 上 升 ， 但 在 上 升 过 程 中 松 开 手 ， 有 时 会 伴 有 “只 叭 哗 叶 ” 的 声响 。 

根据 上 述 检查 结果 分 析 ， 故 障 原 因 是 该 车 窗 玻 璃 升降 传动 机 构 有 卡 清 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

由 于 该 车 的 车 窗 玻 璃 升降 传动 机 构 与 电动 机 为 整体 结构 ， 不 容易 拆 解 ， 故 更 换 了 车 窗 玻 
璃 升降 器 总 成 ， 车 窗 玻 璃 升降 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

电动 车 窗 可 以 向 下 〈 开 窗 ) ， 用 手 助力 车 窗 可 以 上 升 ， 故 障 原因 除 玻璃 升降 传动 机 构 有 














; 卡 汪 外 ， 也 有 可 能 是 电动 机 性 能 不 良 ， 因 为 当 电 动机 有 故障 而 产生 的 电磁 转 矩 过 小 时 ， 往 往 
:可 以 开 窗 (负荷 小 ) ， 而 关 窗 时 负荷 较 大 ， 电 动机 的 电磁 转 矩 克 服 不 了 车 窗 上 升 的 阻力 ， 就 
; 会 表现 出 电动 车 窗 可 以 开 窗 ， 但 关 窗 时 没有 反应 的 故障 现象 。 


二 、 奔 驰 300SE 轿车 屡 烧 电动 车 窗 熔 断 器 


1. 故障 现象 
一 辆 奔驰 300SE 轿车 ， 一 按 前 排 乘员 侧 车 窗 开 关 ， 电 动车 窗 电路 熔断 器 就 会 烧 断 ， 反 





， 复 更 换 几 次 熔断 器 均 是 如 此 ， 但 按 其 他 车 门 的 车 窗 开 关 却 不 会 烧 熔 断 器 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
电动 车 窗 的 控制 线路 是 : 蓄电池 正极 一 电动 车 窗 继 电 品 一 炊 断 带 一 电动 车 窗 开 关 一 电动 


BE 车 窗 电 动机 一 拱 铁 一 蓄电池 负极 。 按 下 电动 车 窗 开 关 燃 断 器 就 立刻 伐 断 ， 说 明 电 动车 窗 控 制 
282 
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电路 中 有 搭 铁 故障 ， 可 能 的 原因 有 : 
1) 电动 车 窗 控 制 线路 有 搭 铁 之 处 。 
2) 电动 车 窗 开关 有 搭 铁 故 障 。 
3) 电动 车 窗 电动 机 有 搭 铁 故 障 。 
(2) 故障 检修 方法 
前 排 乘 员 侧 电动 车 窗 开 关 线路 搬 接 器 有 5 个 端子 ， 其 外 部 电路 连接 见 表 7-1。 
表 7-1 前 排 乘 员 侧 电动 车 窗 开 关 插 头 端子 的 电路 连接 


端子 号 1 2 3 4 5 





连接 器 件 电动 机 有 动机 熔断 器 搭 铁 开关 照明 灯 电 源 




















1) 检查 电源 线路 和 搭 铁 线路 。 拆 下 电动 车 窗 开 关 ， 拔 下 其 线路 插头 ， 在 接 通 点 火 开 关 
时 ， 用 万 用 表 直 流 电 压 档 检测 开关 插头 的 3 号 、4 号 端子 对 搭 铁 电压 ， 分 别 为 12V、0V， 说 
明 电 动车 窗 开 关连 接 的 电源 线路 和 搭 铁 线路 良好 。 

2) 检查 电动 机 控制 线路 。 用 两 根 导 线 分 别 将 3 号 与 1 号 、4 号 与 2 号 端子 连接 ， 和 车 窗 
玻璃 动作 ; 再 将 3 号 与 2 号 、4 号 与 1 号 端子 相连 接 ， 和 车 窗 玻 璃 动作 方向 与 刚才 的 相反 。 这 
说 明和 车 窗 玻 璃 电动 机 控制 线路 和 电动 机 本 身 均 良好 ， 故 障 在 电动 车 窗 开 关内 部 。 

3) 检查 电动 车 窗 开 关 通 断 情况 。 将 电动 车 窗 开 关 一 边 按 下 ， 用 万 用 表 检 查 开关 各 端子 
的 通 断 情况 ， 结 果 为 1、3、4 端子 通路 ， 说 明 电动 车 窗 开 关内 部 短路 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 电动 车 窗 开 关 ， 装 复 后 试验 ， 前 排 乘员 侧 电动 车 窗 升 降 正 常 ， 电 动车 窗 电 路 的 
熔断 器 也 不 再 被 烧 断 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

拆 开 电 动车 窗 开关 后 ， 发 现 开关 的 V 形 触 点 臂 已 断裂 ， 其 中 断 下 的 一 块 横 在 里 面 ， 当 
开关 按 下 时 ， 就 将 连接 电源 正极 的 3 号 端子 与 连接 搭 铁 的 4 号 端子 给 短路 了 ， 从 而 导致 了 本 
例 故障 现象 的 出 现 。 


三 、 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 电动 车 窗 不 能 升降 
1. 故障 现象 


























一 辆 丰田 雷克萨斯 LS400 轿车 ， 驾 驶 席 侧 电动 车 窗 不 能 升降 ， 但 通过 主 开关 和 其 他 车 门 


上 的 车 窗 开关 均 可 控制 其 他 电动 车 窗 升 降 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 


该 车 电动 车 窗 采 用 永 磁 式 电动 机 ， 其 控制 电路 如 图 7-7 所 示 ， 根 据 故 障 现象 和 电路 原理 


分 析 ， 其 故障 的 可 能 原因 有 : 
1) 电动 车 窗 开 关 有 故障 。 
2) 驾驶 席 侧 车 门 内 的 电动 车 窗 电 动机 控制 线路 有 上 断路 之 处 。 
3) 驾驶 席 侧 车 门 电动 车 窗 电动 机 损坏 。 
(2) 故障 检修 方法 





1) 拆 下 电动 车 窗 主 开关 ， 接 通 点 火 开 关 ， 用 一 根 导线 分 别 将 主 开关 线路 插头 的 8 号 与 
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图 7-7 丰田 雷克萨斯 LS400 轿车 电动 车 窗 电 路 原理 

















10 号 端子 相连 ,为 一 根 导线 则 连接 9 号 与 4 号 端子 ， 车 窗 玻 璃 上 升 ; 再 将 8 号 与 4 号 端子 连 
接 ，9 号 与 10 号 端子 连接 ， 这 时 车 窗 玻璃 下 降 。 检 查 结果 表明 ， 轰 驶 席 侧 电动 车 窗 的 电动 
机 及 其 连接 线路 均 良好 ， 故 障 在 电动 车 窗 开 关内 部 。 


2) 拆 开 和 驾驶 席 侧 电 动车 窗 开 关 检 查 ， 发 现 其 开关 触 点 已 严重 烧 蚀 ， 故 障 原因 找到 。 
(3) 故障 处 理 措施 
将 已 烧 刨 的 开关 触 点 用 细 砂 纸 打 磨 ， 并 用 干净 的 纸 清洁 触 点 表面 ， 装 复 后 试验 ， 车 窗 升 


降 自 如 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 开关 触 点 直接 控制 电动 机 ， 开 关 触 点 流 过 较 大 的 电流 ， 触 点 容易 烧 坏 。 用 导线 跨 接 开 
关 触 点 的 方法 来 检查 开关 是 否 有 故障 ， 这 种 方法 不 需要 仪表 ， 比 较 简 单 可 靠 。 实 际 上 ， 用 万 用 
表 电 阻 档 直接 测量 开关 触 点 的 通 断 性 ， 有 时 会 有 误 判 。 例 如 : 开关 触 点 接触 不 良 ， 用 万 用 表 电 
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阻 档 测量 有 时 会 得 到 电阻 接近 于 0 的 测量 结果 ， 据 此 判断 为 开关 通路 ， 而 当 用 开关 接 通 所 控制 
的 电路 时 ， 用 电 设 备 却 不 能 工作 。 这 是 因为 在 用 开关 接 通 用 电 设备 时 ， 较 大 的 电流 通过 开关 触 
点 ， 触 点 的 接触 电阻 会 呈现 较 大 的 电压 降 ， 导 致 了 用 电 设 备 电流 过 小 而 不 能 工作 。 


四 、 桑 塔 纳 2000 轿车 电动 车 窗 上 升 很 慢 


1. 故障 现象 

一 辆 桑塔纳 2000 型 轿车 ， 芍 驶 席 侧 电动 车 窗 在 关 窗 时 ， 电 动 玻 璃 上 升 很 慢 ， 但 开 窗 时 
电动 玻璃 下 降 速度 正常 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

由 于 其 他 3 个 车 门 的 电动 车 窗 工 作 正常 ， 可 以 排除 电动 车 窗 电 源 线路 的 故障 可 能 。 前 左 
电动 车 窗 只 是 上 升 很 慢 的 故障 可 能 性 有 : 

1) 驾驶 席 侧 电动 车 窗 电 动机 性 能 不 良 。 

2) 驾驶 席 侧 电动 车 窗 电动 机 控制 线路 有 接触 不 良 之 处 。 

3) 驾驶 席 侧 电动 车 窗 的 上 升 控制 开关 触 点 接触 不 良 。 

4) 驾驶 席 侧 电 动车 窗 举 升 机 构 有 卡 灌 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 打开 饰 盖 ， 直 观 检查 电动 车 窗 机 械 传动 装置 ， 未 发 现 碰 控 之 处 。 

2) 检查 电动 车 窗 控 制 线路 连接 ， 也 未 发 现 异常 。 

3) 检查 电动 车 窗 电动 机 。 用 导线 将 蓄电池 电压 直接 加 在 电动 车 窗 的 电动 机 上 ， 结 果 与 
用 开关 控制 的 情况 相似 ， 因 而 判断 为 电动 车 窗 的 驱动 电动 机 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

更 换 电动 车 窗 驱 动 电动 机 ， 按 关 窗 开关 时 电动 车 窗 上 升 速度 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

电动 车 窗 驱 动 电动 机 性 能 不 良 最 常见 的 原因 是 其 电 枢 总 成 上 的 换 向 器 表面 脏 污 或 烧 蚀 、 
电 刷 严重 磨损 或 电 刷 弹簧 失效 ,使 得 电 刷 与 换 向 器 的 接触 不 良 ， 电 枢 电 流 减 小 ， 电 磁 转 矩 下 











降 。 当 车 窗 玻 璃 下 降 时 ， 由 于 电动 机 的 负载 相对 较 小 ， 下 降 速度 基本 正常 ， 而 在 车 窗 玻 璃 上 ， 





升 时 ， 电 动机 的 负载 较 大 ， 电 动机 运转 无 力 ， 从 而 造成 车 窗 玻璃 上 升 速度 减 慢 。 


直流 电动 机 的 换 向 咒 烧 创 、 电 届 谦 损 不 太 严重 时 ， 可 用 砂纸 清洁 换 向 器 表面 ， 使 电 刷 与 





换 向 器 保持 良好 的 接触 ， 即 可 恢复 电动 机 的 性 能 。 
五 、 本 田 雅 阁 轿 车 天 窗 打 不 开 
1. 故障 现象 


一 辆 1999 年 款 广 州 本 田 雅阁 轿车 ， 按 电动 天 窗 开关 ( 开 或 关 ) ， 电 动 天 窗 没有 任何 动 ， 








作 ， 且 听 不 到 电动 天 窗 驱 动 电动 机 有 任何 反应 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
该 车 电动 天 窗 控 制 电路 如 图 7-8 所 示 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 
1) 电动 天 窗 电 源 线 路 有 断路 之 处 ， 或 仪表 熔断 器 盒 中 的 No. 5 (7.5A) 熔断 器 烧 断 。 
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2) 电动 天 窗 控 制 开关 有 故障 。 发 动机 室 迷 断 器 僵 灯光 开关 
3) 电动 天 窗 控 制 继电器 有 故障 。 Wh Nod15 No.18 ， 点 火 开关 V 
4) 电动 天 窗 驱 动 电动 机 已 损坏 。“@ | 的 ae | 和 GD RE 
(2) 故障 检修 方法 | 入， No5 | 
1) 检查 仪表 熔断 器 盒 中 的 No.5 上 -一 本 -一 让 
(7. 5A) 熔断 器 ， 正 常 。 这 二 蔓 绿 
2) 检查 连接 电动 天 窗 控制 开关 妇 戏 黄色 
的 电源 、 搭 铁 线路 。 拆 下 电动 天 窗 F Ap Dll 
控制 开关 ， 用 万 用 表 直流 电压 档 测 wa ra 
量 天 窗 开 关 线 路 插头 A、B 两 端子 Sl a 
对 搭 铁 的 电压 ， 有 12V，C 端子 对 。 同 杀 黄 | | 绿 革 a 
搭 铁 的 电压 为 OV， 说 明 电源 线路 、 本 
搭 铁 线路 良好 。 EE 
3) 电动 天 窗 控制 开关 插头 A、 EE 人 
B 端子 交替 搭 铁 试验 。A 端子 或 B Ee, 。 Co 
端子 搭 铁 时 ， 相 当 于 电动 天 窗 开 关 | 时 DY N4004 
接 通 了 “ 开 ” 或 “ 关 ”"， 这 时 ， 可 上 
以 听 到 电动 天 窗 驱 动 电动 机 通电 工 wn 0401 | 设 二 人 表情 明 红 | 仪表 照 8 
作 声 ， 但 天 窗 仍 没有 动作 ， 说 明 电 。 一 G402 过关 让 


动机 通电 产生 的 电磁 转 和 矩 不 足以 死 
服 电动 天 窗 的 阻力 和 矩 。 于 是 ， 就 在 
A 端子 搭 铁 的 同时 ， 用 手 协助 开启 天 窗 ， 使 天 窗 可 打开 一 条 缝 。 随 后 通过 加 润滑 剂 和 反复 地 
打开 和 关闭 天 窗 ， 电 动 天 窗 可 以 在 A、B 端子 交替 搭 铁 时 自如 地 开 闭 了 。 

4) 检查 电动 天 窗 控制 开关 。 将 电动 天 窗 控 制 开 关 重 新 接 上 ， 按 电动 天 窗 开关 ， 故 障 依 
旧 存 在 ,说 明 电 动 天 窗 控制 开关 有 故障 。 拆 开 电 动 天 窗 开 关 检 查 ， 开 关内 部 的 接触 片 、 开 关 
触 点 均 正常 ， 那 么 不 能 通路 的 故障 可 能 性 就 只 有 二 极 管 了 。 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 二 极 管 的 正 
反 向 电阻 ， 均 为 w ,说 明 二 极 管 已 烧 坏 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 二 极 管 ， 装 复 开 关 后 试验 ， 电 动 天 窗 开关 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 导致 电动 天 窗 不 能 打开 的 故障 原因 实际 上 是 两 个 ,一 个 是 电动 天 窗 有 卡 灌 ， 男 一 个 
是 二 极 管 烧 坏 而 导致 电动 天 窗 开关 不 能 导 通 。 


六 、 海 南 马自达 轿车 电动 天 窗 工 作 不 良 


1. 故障 现象 

一 辆 海南 马自达 轿车 ， 在 开关 电动 天 窗 时 ， 经 常会 出 现 开 关 动 作 迟 缓 ， 甚 至 不 能 打开 的 现象 。 
2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

进行 故障 症状 验证 操作 ， 感 觉 电动 天 窗 的 开 、 关 速度 明显 偏 低 ， 还 伴 有 轻微 的 抖动 和 噪 














图 7-8 本 田 雅阁 轿车 电动 天 窗 电 路 原理 
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声 ， 故 障 原因 有 : 

1) 电动 天 窗 滑 轨 有 脏 污 。 

2) 电动 天 窗 电 动机 性 能 不 良 。 

3) 电动 天 窗 线路 有 接触 不 良 之 处 。 

(2) 故障 检修 方法 

将 天 窗 打 开 后 检查 天 窗 滑 轨 ， 发 现 上 面 有 较 多 的 灰尘 ， 且 有 明显 的 摩擦 痕迹 ， 初 步 判 断 
为 天 窗 滑 轨 运 动 阻力 太 大 ， 导 致 了 电动 天 窗 工 作 不 良 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 天 窗 全 部 打开 后 ， 用 软 布 沾 少 许 清洁 剂 擦拭 天 窗 滑 轨 ， 除 去 滑 轨 上 的 灰尘 和 其 他 厅 
质 ， 然 后 抹 上 少许 润滑 剂 ， 再 进行 电动 天 窗 开关 试验 ， 天 窗 开 、 关 自如 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

预防 和 排除 上 述 故障 的 方法 是 : 保持 天 窗 滑动 部 分 的 清洁 ， 平 时 要 注意 防 侍 ， 在 灰尘 较 
大 的 场合 不 要 打开 天 窗 。 

通常 情况 下 ,电动 天 窗 不 太 容 易 出 现 故 障 ,但 为 确保 电动 天 窗 正常 工作 ,在 行驶 
24000km 后 ， 应 进行 如 下 保养 : 

1) 将 天 窗 完全 打开 后 ， 用 清洁 的 软 布 轻 轻 地 擦拭 天 窗 滑 轨 ， 以 除去 滑 轨 上 的 灰尘 。 

2) 对 天 窗 活 动 部 分 和 电线 管道 进行 适当 的 润滑 ， 注 意 不 要 使 用 容易 吸附 灰尘 的 润 








3) 反复 开 、 关 电动 天 和 窗 多 次 ， 然 后 再 将 多 余 的 润滑 剂 擦 拭 干 净 。 
4) 在 寒冷 季节 ， 每 月 至 少 开 、 关 一 次 电动 天 窗 ， 以 确保 润滑 剂 不 失效 ， 但 需要 注意 的 
， 如 果 天 窗 上 部 积 有 冰雪 ， 则 不 要 强行 打开 电动 天 窗 ， 以 避免 电动 天 窗 电 动机 烧 坏 。 


七 、 丰 田 大 霸王 “面包 ”车 电动 天 窗 不 能 打开 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 大 霸王 “面包 ”和 车， 其 车 顶 的 天 窗 不 能 打开 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 和 该 车 电动 天 窗 的 电路 原理 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 
1) 电动 天 窗 的 电源 线路 有 断路 故障 。 

2) 电动 天 窗 的 控制 开关 、 行 程控 制 开关 有 故障 或 连接 线路 有 断路 之 处 。 
3) 电动 天 窗 控制 继电器 有 故障 。 

4) 电动 天 窗 驱 动 电动 机 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 


江 


1) 检查 电源 线路 。 首 先 检查 位 于 仪表 板 上 方 的 熔断 器 /继电器 盒 内 的 电源 熔断 器 
(30A)， 正 常 ; 用 万 用 表 直 流 电压 档 检测 30A 熔断 需 插 座 处 的 电源 电压 ， 为 12. 5V， 正 常 ;| 
从 熔断 器 /继电器 盒 中 取 下 电源 主 继电器 ， 然 后 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 其 插座 上 2 号 端子 | 


(图 7-9) 对 搭 铁 电压 ， 也 是 12. 5V， 正 常 。 检 查 结果 表明 ， 电 动 天窗 电 源 线路 正常 。 


2) 检查 电源 主 继电器 。 用 万 用 表 电阻 档 测量 继电器 的 通 断 情况 ， 当 继电器 插座 的 1、3 | 
号 端子 之 间 (连接 线圈 ) 不 加 12V 电压 时 ， 继 电器 插座 2、4 号 端子 之 间 (连接 触 点 ) 不 导 
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| 万 用 表 电 阻 档 检测 其 各 端子 与 电动 天 窗 控制 继电器 线路 插头 相应 端子 之 间 的 导 通 情况 。 检 查 
; 结果 为 正常 。 
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通 ; 当 继 电器 插座 1、3 号 端子 之 间 加 上 12V 电压 时 ，2 、4 号 端子 之 间 导 通 。 检 查 结果 表 
明 ， 电 源 主 继电器 良好 。 

3) 检查 主 继 电器 与 控制 继电器 之 间 的 线路 。 从 车 内 顶部 拆 下 电动 天 窗 控制 继电器 及 电动 
机 线路 插头 ， 端 子 排列 如 图 7-10 所 示 。 用 万 用 表 直 流 电压 档 测 量 线路 插头 3 号 端子 的 电压 ， 
接 通 点 火 开 关 时 为 12.5SV， 断 开 点 火 开 关 时 为 0V， 说 明 控 制 继电器 连接 电源 的 线路 正常 。 
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a) b) 
图 7-9 ”电动 天 窗 电源 主 继电器 插 接 带 端 子 排列 图 7-10 电动 天 窗 控 制 继电器 插 接 器 端子 排列 
a) 主 继电器 择 座 b) 主 继电器 插头 a) 控制 继电器 捅 头 ”b) 控制 继 电 融 插座 














4) 检查 电动 天 窗 控 制 开关 性 能 。 从 车 顶部 拆 下 电动 天 窗 控 制 开关 ， 用 万 用 表 检 查 开 关 
1 与 2 和 2 与 3 端子 之 间 的 通 断 情况 ， 电 动 天 窗 控制 开关 的 端子 排列 如 图 7-11 所 示 。 开 关 在 
中 间 位 置 时 , 1 与 2 和 2 与 3 端子 之 间 均 不 导 通 ;开关 在 打开 位 置 时 ，1 、2 端子 之 间 导 通 ; 
开关 在 关闭 位 置 时 ，2、3 端子 之 间 导 通 。 检 查 结 果 为 电动 天 窗 控 制 开关 正常 。 

5) 检查 电动 天 窗 驱 动 电动 机 电阻 。 电 动 天 窗 驱 动 电动 机 插座 端子 排列 如 图 7-12 所 示 ， 
用 万 用 表 电 阻 档 测量 插座 1 、2 端子 之 间 的 电阻 ， 测 得 电阻 为 2.0Q， 电 动 天 窗 电动 机 电阻 在 
正常 值 (1.0 ~3.00Q0) 范围 之 内 。 

6) 检查 电动 天 窗 驱 动 电动 机 性 能 。 将 电动 天 窗 电动 机 直接 施加 12V 电压 ， 看 其 工作 与 
否 。 方 法 是 : 将 电动 机 插座 的 1 号 端子 连接 电源 正极 ,2 号 端子 连接 电源 负极 ， 电 动机 转 
动 ， 电 动 天 窗 可 以 打开 ; 当 电 动 天 窗 完 全 打开 后 ,将 12V 电源 的 正极 接 2 号 端子 ， 负 极 接 1 
号 端子 ， 这 时 ， 电 动 天 窗 开始 关闭 。 检 查 结果 表明 ， 电 动 天 窗 驱 动 电动 机 良好 。 

7) 检查 电动 天 窗 行 程控 制 开关 。 拨 下 电动 天 窗 行程 控制 开关 线路 插头 (图 7-13),， 用 
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图 7-11 电动 天 窗 控制 图 7-12 电动 天 窗 驱 动 图 7-13 ”电动 天 和 窗 行 程控 制 
开关 插座 端子 排列 电动 机 插座 端子 排列 开关 插头 端子 排列 








: 8) 检查 电动 天 窗 控制 继电器 。 前 面 的 各 项 检查 结果 表明 ， 电 动 天 窗 不 能 打开 的 故障 原 
; 因 就 是 其 控制 继电器 了 。 从 车 内 顶部 拆 下 电动 天 窗 控制 继电器 ， 拆 开 继电器 的 塑料 密封 外 
; 壳 ， 取 出 继电器 电路 板 ， 仔 细 检 查 发 现 ， 电 路 板 上 的 一 个 电阻 (图 7-14) 的 引 脚 已 脱 焊 ， 
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故障 原因 找到 。 
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图 7-14 电动 天 窗 控 制 继电器 内 部 电路 








(3) 故障 处 理 措施 

用 稀 盐酸 除去 电路 板 上 电阻 引 脚 脱 焊 处 的 氧化 物 ， 青 将 电阻 引 脚 焊 补 ， 并 涂 上 绝缘 漆 ， 
烘 干 后 装 复 ， 电 动 天 和 窗 开 关 自 如 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

电阻 的 引 脚 脱 焊 后 ， 使 得 大 功率 晶体 管 (用 于 控制 电动 天 窗 电动 机 沿 天 窗 打开 方向 旋 





转 ) 的 基 极 电路 断路 ， 电 动机 不 能 转动 ， 故 而 电动 天 窗 不 能 打开 。 虽 然 控制 电动 天 窗 电动 ， 
机 沿 天 窗 关闭 方向 旋转 的 电路 无 故障 ， 但 由 于 电动 天 窗 已 处 于 关闭 位 置 ， 因 此 ， 控 制 电 动 天 


窗 关 闭 的 开关 及 电路 也 都 不 起 作用 。 
八 、 皇 冠 3.0 轿车 后 视 镜 调整 失效 
1. 故障 现象 





一 辆 丰田 皇冠 3.0 轿车 ， 驾 驶 人 通过 后 视 镜 调 节 开 关 调 节 左 右 后 视 镜 时 ， 后 视 镜 各 个 方 


向 均 不 能 调整 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 


经 初步 检查 发 现 ， 熔 断 器 盒 内 的 “RADIO No. 2” 熔 断 器 已 烧 断 。 更 换 新 的 熔断 器 后 ， 
将 电动 后 视 镜 左 / 右 调节 开关 转 到 左 侧 时 ， 左 后 视 镜 可 垂直 、 水 平方 向 转动 调整 ， 但 电动 后 
视 镜 左 / 右 调 节 开关 转 到 右 侧 时 ， 右 后 视 镜 不 能 垂直 方向 转动 ， 再 进行 水 平方 向 转动 调整 也 
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不 行 了 ; 将 电动 后 视 镜 左 / 右 调节 开关 转 回 到 左 侧 时 ， 左 侧 的 后 视 镜 也 都 不 能 动作 了 。 检 查 
熔断 器 盒 , “RADIO No.2” 熔 断 器 又 烧 断 了 。 

上 述 检修 过 程 说 明 ， 电 动 后 视 镜 电 路 中 有 拱 铁 故障 ， 可 能 的 故障 原因 有 

1) 电动 后 视 镜 开关 搭 铁 。 

2) 右 侧 垂直 方向 转动 电动 机 或 水 平方 向 转动 电动 机 有 短路 故障 。 

3) 电动 后 视 镜 控制 电路 有 搭 铁 之 处 。 

(2) 故障 检修 方法 可 古国 加 

1) 检查 电动 后 视 镜 开关 。 拆 下 电动 后 视 镜 开 关 ， 其 端子 排列 如 图 7 不 514 
7-15 所 示 。 将 左 / 右 调节 开关 拨 至 R 位 置 ， 上、 下 、 左 、 右 拨 动 后 视 镜 
按钮 开关 ， 测 量 各 端子 的 导 通 情况 。 正 常情 况 下 ， 电 动 后 视 镜 开 关 在 图 7-15 电动 后 视 镜 














上 、 下 、 左 、 右 位 置 时 的 开关 导 通 情况 如 表 7-2 所 示 。 开关 端子 
表 7-2 后 视 镜 按钮 开关 在 各 个 位 置 时 的 导 通 情况 
开关 的 位 置 此 平 左 右 
导 通 的 端子 1-4,2-3 2-4,1-3 1-5,2-3 2-5,1-3 








检查 结果 为 正常 ， 说 明 烧 熔断 器 与 电动 后 视 镜 开关 无 关 。 

2) 检查 电动 后 视 镜 电动 机 工作 情况 。 断 开 右 侧 电动 后 视 镜 线路 插头 ， 用 两 根 导线 将 蓄 
电池 的 正 、 负 极 接 入 电动 后 视 镜 插座 3、1 号 端子 ， 电 动 后 视 镜 向 左 转动 ; 将 蓄电池 的 正 、 
负极 互 换 连接 后 ， 电 动 后 视 镜 向 右 转 动 。 再 将 鞭 电 池 的 正 、 负 极 接 入 电动 后 视 镜 的 2、1 号 
端子 ， 在 导线 端 接触 电动 后 视 镜 插座 端子 的 瞬间 ， 发 出 了 强烈 的 火花 ， 说 明 垂直 方向 转动 电 
动机 有 短路 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 右 侧 电动 后 视 镜 ， 再 进行 电动 后 视 镜 调整 操作 试验 ,左右 电动 后 视 镜 垂直 、 水 平方 
向 转动 均 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 右 侧 电 动 后 视 镜 垂直 方向 转动 电动 机 有 短路 故障 ， 导 致 了 电动 后 视 镜 电源 电路 中 的 
“RADIO No.2” 熔 断 融 烧 断 。 更 换 熔 断 融 后， 进行 右 侧 后 视 镜 垂直 方向 调节 以 外 的 操作 均 正 


， 常 ， 但 只 要 进行 右 侧 电动 后 视 镜 垂直 方向 转动 调节 ， 就 会 立刻 使 “RADIO No. 2” 熔 断 器 再 
| 次 烧 断 ， 从 而 导致 电动 后 视 镜 均 不 工作 的 故障 现象 再 现 。 


九 、 爱 丽 舍 轿车 电动 后 视 镜 不 能 调节 


1. 故障 现象 
一 辆 神龙 汽车 公司 2003 年 出 厂 的 爱丽 舍 轿 车 ， 在 调节 电动 后 视 镜 时 发 现 左 、 右 后 视 镜 





| 均 不 能 调节 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 该 车 电动 后 视 镜 电路 原理 分 析 ， 左 右 后 视 镜 均 不 能 工作 的 可 能 原因 有 : 
1) 电动 后 视 镜 电源 电路 有 断路 或 熔断 带 烧 断 。 

2) 电动 后 视 镜 调节 开关 有 故障 。 
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3) 调节 开关 到 电动 后 视 镜 电动 机 之 间 的 线路 有 断路 之 处 。 

4) 左右 后 视 镜 的 4 个 电动 机 均 损 坏 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 熔断 器 。 打 开 和 驾驶 席 侧 仪 表 板 下 的 熔断 右 盒 饰 盖 ， 检查 F30 熔断 器 ， 发 现 熔 断 
顺 已 烧 断 。 

2) 检查 后 视 镜 电路 有 无 短路 。 在 更 换 熔 断 器 前 ， 移 检查 电动 后 视 镜 电路 中 有 无 拱 铁 之 
处 : 用 万 用 表 电 阻 档 测量 炊 断 器 输出 庙 与 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 不 导 通 ;再 将 电动 后 视 镜 调 节 开 
关 拨 到 左 、 右 ， 并 拨 通 上 、 下 、 左 、 右 开关 ， 万 用 表 未 出 现 电 阻 为 0 指示 。 检 测 结果 说 明 电 
动 后 视 镜 电路 没有 搭 铁 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 同 规格 的 熔断 咒 ， 再 接 通 左 、 右 后 视 镜 开 关 ， 进 行 上 、 下 、 左 、 右 转动 调节 ， 后 视 
镜 能 正常 转动 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

熔断 器 烧 断 ， 在 更 换 熔断 器 前 ， 应 检查 被 保护 器 件 和 电路 有 无 短路 和 搭 铁 故障 ， 否 则 ， 
容易 出 现 频繁 烧 熔 断 器 的 现象 ， 而 故障 不 能 被 及 时 排除 。 

如 果 上 述 第 2) 步 检 查 结果 出 现 了 电阻 为 0 的 情况 ， 可 根据 电阻 为 0 时 后 视 镜 调节 开关 
的 状态 大 致 判断 短路 故障 的 部 位 。 若 左 、 右 控制 开关 在 “0” 位 万 用 表 指 示 为 020， 说明 熔 
断 器 至 后 视 镜 开关 之 间 的 线路 有 拱 铁 故障 ; 若 左 、 右 控制 开关 在 “ 左 ” 位 ， 在 接 通 上 、 下 
调节 开关 时 万 用 表 指 示 为 00 ， 则 说 明 是 左 后 视 镜 的 垂直 转动 电动 机 短路 或 线路 拱 铁 。 


十 、 奔 驰 300SE 型 轿车 电动 门 锁 失效 


1. 故障 现象 

一 辆 德国 奔驰 300SE 型 轿车 ， 配 备 的 是 中 控 门 锁 ， 现 在 用 钥匙 只 能 开 、 关 左前 或 右前 
门 锁 ,后 排 门 锁 及 行李 箱 盖 锁 不 能 同时 打开 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 











该 型 轿车 采用 了 双 压 力 友 式 中 控 门 锁 系 统 ， 该 系统 由 门 锁 控 制 器 、 气 压 奈 、 门 锁 执 行 ， 
器 、 两 前 门 的 门 锁 开关 、 真 空 管 路 及 电气 线路 组 成 。 当 用 钥 是 锁 门 时 ， 门 锁 开关 的 锁 止 触 点 
闭合 ， 并 将 信号 传递 给 门 锁 控制 器 ， 控 制 器 控制 压力 泵 工作 ， 压 力 奈 抽 吸 空气 ， 使 气压 管 路 
产生 真空 ， 各 门 锁 执行 器 在 真空 作用 下 ， 带 动 门 锁 开 启 器 拉杆 向 下 运动 ， 将 门 锁 锁 止 。 当 用 
钥匙 开门 时 ， 前 门 门 锁 开 关 的 开锁 触 点 闭合 ， 并 将 信号 传递 给 控制 器 ， 控 制 器 控制 压力 泵 压 
缩 空气 ， 使 气压 管 路 中 产生 正 压力 ， 各 门 执行 器 在 正 压力 的 作用 下 ， 会 带动 门 锁 开启 器 拉杆 














向 上 运动 ， 将 门 锁 打 开 。 
根据 奔驰 300SE 型 轿车 中 控 门 锁 的 组 成 、 原 理 及 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 
1) 门 锁 电 路 熔断 器 伐 断 。 
2) 门 锁 控 制 电路 有 断路 或 短路 故障 。 
3) 两 前 门 锁 开关 失效 。 
4) 气压 管 路 有 松 脱 泄漏 。 
5) 门 锁 执行 器 失效 。 
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6) 气压 泵 损坏 。 

7) 门 锁 控 制 器 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 电动 门 锁 电 路 炊 断 器 ， 熔 断 器 正常 。 

2) 检查 气压 泵 是 否 工作 。 打 开行 李 箱 ， 取 下 备 胎 ,可 看 到 右 后 部 的 塑料 盒 ， 气 压 泵 就 
在 塑料 盒 内 。 在 用 钥匙 开 、 关 门 锁 时 ， 放 在 塑料 盒 上 的 手 可 感觉 到 塑料 盒 有 振动 ， 振 动 的 时 
间 约 3 ~4s。 在 用 钥匙 开 、 关 门 锁 时 ， 气 压 泵 可 以 工作 ， 说 明 门 锁 开 关 、 门 锁 控 制 线路 、 门 
锁 控 制 器 均 无 故障 ， 故 障 可 能 是 门 锁 执行 器 或 气压 管 路 。 

3) 检查 气压 管 路 。 由 于 5 个 门 锁 执 行 器 同时 损坏 的 可 能 性 很 小 ， 所 以 检查 重点 放 在 气 
压 管 路 上 。 从 气压 泵 开始 ， 逐 段 检查 气压 管 路 ， 取 下 内 装 气压 泵 的 塑料 盒 ， 发 现 用 于 将 塑料 
盒 固 定 于 行李 箱 上 的 两 个 螺钉 不 见 了 ; 将 塑料 盒 打 开 ， 发 现 一 根 真 空 管 从 气压 泵 上 脱落 ， 故 
障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 真空 管 重新 插 好 ， 并 找到 两 个 螺钉 将 塑料 盒 重 新 固定 好 ， 以 防止 真空 管 再 度 脱落 ， 故 
障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 型 中 控 门 锁 系 统 包 括 了 电气 系统 、 气 压 系 统 和 机 械 装置 3 大 部 分 ， 结 构 较 为 复杂 。 
在 进行 故障 检修 时 ， 根 据 故 障 现象 和 系统 的 结构 原理 ， 仔 细 分 析 故 障 的 可 能 部 位 ， 然 后 按 故 
障 出 现 的 概率 高 低 ， 兼 顾 检 查 的 难 易 程度 ， 采 用 适当 的 方法 ， 就 可 准确 迅速 地 找到 故障 产生 
的 确切 原因 。 


十 一 、 三 蓉 帕 杰 罗 越野 汽车 驾驶 人 侧 车 门 锁 失 灵 


1. 故障 现象 

一 辆 三 菱 帕 杰 罗 (PAJERO) 越野 汽车 ， 在 驾驶 席 一 侧 的 车 内 锁 钮 或 车 门 锁 钥 匙 均 不 能 
上 锁 和 开锁 ， 而 在 前 排 乘 员 一 侧 的 车 门 锁 钥 是 可 以 上 锁 和 开锁 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 中 央 门 锁 控 制 电路 如 图 7-16 所 示 ， 车 门 锁 控 制 器 位 于 驾驶 席 侧门 柱 旁 ， 车 门 锁 执 














， 行 器 位 于 各 车 门 内 ， 与 车 内 锁 钮 连接 。 当 驾驶 席 侧 的 车 内 锁 钮 或 车 门 锁 钥匙 上 锁 或 开锁 时 ， 
， 门 锁 执行 器 开关 断 开 或 接 通 ， 使 控制 器 5 号 端子 开路 或 搭 铁 ， 控 制 器 控制 上 锁 继 电器 或 开锁 
:继电器 通电 0. 5s， 使 所 有 车 门 执行 器 通电 ， 实 现 各 和 车门 的 上 锁 和 开锁 。 


根据 故障 现象 和 电路 原理 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 车 门 锁 执行 器 开关 有 故障 。 

2) 车 门 锁 控 制 器 连接 线路 有 上 断路 之 处 。 

3) 车 门 锁 控制 器 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 拔 下 鸭 驶 席 侧 的 车 门 锁 执 行 铝 线路 插头 ， 分 别 用 数字 万 用 表 的 电阻 档 、 电 压 档 检测 





: 5 号 、1 号 端子 之 间 的 电阻 和 电压 ， 正 常 电 阻 值 为 200 、 电 压 值 为 12V， 检 测 结果 在 正常 范 





; 围 之 内 。 
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图 7-16 三 获 帕 杰 罗 汽车 的 车 门 锁 控 制 电 路 


2) 检查 鸭 驶 席 侧 的 车 门 锁 执 行 器 开关 性 能 。 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 开关 两 端 〈 进 线 
接线 端 与 搭 铁 端 之 间 ) 的 电压 ， 有 12V 电压 ， 说 明 执行 器 开关 连接 线路 良好 ; 将 开关 置 于 
闭合 位 置 ， 测 量 开 关 的 出 线 和 搭 铁 之 间 的 电压 ， 电 压 为 0V， 说 明 执 行 需 开关 已 损坏 。 

(3) 故障 处 理 措施 ”更 换 车 门 锁 执 行 器 开关 ， 驾 驶 席 侧 车 内 锁 钮 或 车 门 锁 钥 匙 开 、 关 
车 门 锁 自 如 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

拆 下 被 换 下 的 执行 器 开关 ， 发 现 开 关 的 触 点 已 经 烧 蚀 。 如 果 检 查 执 行 器 开关 为 正常 ， 则 
需要 检查 或 更 换 门 锁 控 制 器 。 


十 二 、 本 田 雅 阁 轿 车 只 能 手动 开 闭 车 门 


.故障 现象 
0 中 控 门 锁 失 效 ，4 个 车 门 锁 均 只 能 手动 开 闭 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
该 车 中 央 门 锁 控 制 电路 如 图 7-17 所 示 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 
1) 电动 门 锁 电 源 电路 或 熔断 器 断路 。 
2) 电动 门 锁 控 制 线路 有 断路 或 短路 故障 。 
3) 中 控 门 锁 开关 有 故障 。 
4) 中 控 门 锁 控 制 嚣 有 故障 。 
(2) 故障 检修 方法 
1) 直观 检查 中 控 门 锁 电 源 线 路 和 控制 线路 ， 均 未 发 现 异常 。 
2) 拔 下 中 控 门 锁 控 制 器 线路 插头 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 插头 的 电源 庄子 〈 接 白色 ， 
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线 ) 和 搭 铁 端 子 ( 接 黑色 线 ) 之 间 的 电 ee 
压 ， 为 蓄电池 电压 ,说 明 中 控 门 锁 控制 器 车 电邮 | NS 巩 和 
电源 线路 和 搭 铁 线路 正常 。 OO o~o—o~o 

3) 检测 中 控 门 锁 控制 器 输入 信和 号 。 
用 直流 电压 表 测 量 中 控 门 锁 输 入 端子 ( 接 




























































































































































































黑 / 红 、 蓝 /红线 ) 电压 ， 当 人 为 推 、 拉 主 中 控 门 锁 控制 器 

门 锁 拉杆 ， 进 行 手 动 开锁 、 闭 锁 操作 时 ， | 贪 。 不合 ol 

输入 端子 均 有 正常 的 搭 铁 信号 输入 〈 电 压 | 自 红 | 有 后 ， 并 

为 0) ,说明 主 门 锁 开关 正常 。 EE pr 有 
4) 检测 中 控 门 锁 控 制 器 输出 信和 号。 HG 

手动 操纵 主 门 锁 开关 时 ,测量 中 控 门 锁 输 = I 和 人 

出 端子 ( 接 白 / 红 、 黄 /红线 ) 的 电压 ， 0 

两 端子 电压 均 无 变化 ， 正 常情 况 下 两 端子 | 

应 均 为 搭 铁 状态 ， 而 当 开锁 或 闭锁 时 ,应 。 ,gp x 

















瞬间 输出 12V 电压 ( 约 1s)， 以 使 电动 机 2 
运转 约 1s 的 时 间 ， 完 成 车 门 锁 的 开锁 、 
闭锁 动作 。 检 查 结果 表明 中 控 门 锁 控制 器 


酒 
2 








有 故障 。 ui ul 
5) 检查 中 控 门 锁 控 制 器 。 打 开 控 制 Gao G501 

盒 ， 仔 细 查 看 线路 板 ， 发 现 印刷 电路 板 上 < EE 

的 输出 线路 已 烧 断 ， 故 障 原 因 可 确认 。 图 7-17 本田 雅阁 轿车 中 控 门 锁 控制 电路 











(3) 故障 处 理 措施 

用 导线 和 焊接 的 方法 将 线路 板 断 路 处 连接 起 来 ， 并 装 回 中 控 门 锁 控 制 希 ， 再 进行 试验 ， 
中 控 门 锁 工 作 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

中 控 门 锁 控 制 咒 内 部 有 控制 电路 板 和 继电器 ， 当 门 锁 钥 匙 开 、 关 门 锁 时 ， 主 门 锁 开关 的 


， 开锁、 闭锁 触 点 接 通 ， 通 过 输入 线路 给 中 控 门 锁 控 制 器 内 部 的 控制 电路 一 个 开锁 或 闭锁 信 
; 号 ， 并 由 控制 电路 输出 一 个 电压 脉冲 ， 使 开锁 继电器 或 闭锁 继电器 线圈 通电 ， 继 电器 触 点 闭 
| 合 而 输出 12V 电压 脉冲 ， 控 制 门 锁 驱动 电动 机 运转 ， 以 实现 开锁 或 闭锁 的 自动 控制 。 





如 果 是 某 个 车 门 不 能 自动 开锁 或 闭锁 ， 则 可 能 是 该 车 门 锁 驱 动 电 动机 或 其 连接 线路 有 故 


， 障 。 本 例 4 个 车 门 的 电动 门 锁 均 不 能 动 开 、 闭 ,4 个 门 锁 驱动 电动 机 及 其 连 线 同 时 损坏 的 
; 可 能 性 很 小 ， 常见 的 故障 原因 应 该 就 是 上 述 故障 原因 分 析 的 4 种 。 


十 三 、 红 旗 轿 车 电动 车 窗 工 作 不 正常 


1. 故障 现象 
一 辆 一 汽 生 产 的 红旗 CA7242E6 型 轿车 ， 轰 驶 席 侧 车 窗 主 开关 不 能 操纵 4 个 车 门 上 的 车 


| 窗 升 降 ， 只 有 前 排 乘员 侧 车 门 上 的 车 窗 开关 可 控制 前 右 侧 车 窗 升降 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
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该 车 电动 车 窗 电 路 原理 如 图 


































































































































































































































































































































































































































































































7-18 所 示 ， 根 据 故障 现象 分 析 , 可 | 门窗 主 开关 
能 的 原因 主要 有 15 [14 [1 T2 19 4 11T 16 T5 10 13 

1) 驾驶 席 侧 车 窗 主 开关 有 | 
故障 。 控制 器 2 8 14 2 |s |4 2 8 4 

2) 车 窗 电动 机 继电器 有 故障 。 035 | | 有 | | | 全 条 || | 入 福 

3) 车 窗 控制 线路 有 断路 或 短路 , 红 蓝 | 4 号 平 I 
0 | i | Es | 

2 章 检 修 方 前 门窗 电 前 门窗 电 J] 衔 电 

动机 继电器 5 米 电 半 电 

1) 观察 车 窗 开关 指示 灯 。 接 通 a 
点 火 开关 后 ， 观 察 驾 驶 席 一 侧 和 前 的 间 WE Od 
排 乘 员 侧门 上 的 车 窗 开关 红色 指示 3 | 一 并 | 
灯 ， 均 亮 起 ， 而 左 后 、 右 后 两 车 门 




















上 的 车 窗 开 关 指 示 灯 均 不 亮 ， 按 下 到 7-18 ”红旗 轿车 电动 车 窗 控制 电路 
驾驶 席 侧 控制 后 门 的 安全 开关 ， 黄 色 指 示 灯 不 亮 。 怀 疑 是 驾驶 席 侧 车 门 上 的 车 窗 主 开关 有 故 
障 ， 更 换 了 此 开关 ， 但 故障 依旧 。 

2) 查找 线路 故障 。 拔 下 驾驶 席 侧 车 窗 主 开关 插头 ， 用 直流 电压 表 检 测 1 号 、11 号 端子 
(连接 红 / 蓝 线 ) 对 搭 铁 电 压 ， 结 果 为 1 号 端子 电压 为 0V，11 号 端子 电压 正常 。1 号 端子 和 
11 号 端子 都 连接 车 窗 控制 器 的 +87 号 端子 ， 而 1 号 端子 无 电压 ,说 明 车 窗 主 开关 1 号 端子 
与 车 窗 控 制 器 + 87 号 端子 之 间 的 线路 有 断路 故障 。 

3) 寻找 线路 断 点 。 分 析 图 7-18 可 知 ， 从 车 窗 控制 器 +87 端子 分 出 的 4 条 线路 连接 了 
驾驶 席 侧 车 窗 主 开关 的 1 号 、11 号 端子 ， 前 排 乘员 侧 车 窗 开 关 的 8 号 端子 ，4 个 车 窗 组 合 继 
电器 的 2 号 端子 。 原 厂 电 气 系统 线路 图 资料 给 出 的 上 述 线路 的 焊接 点 〈Q10) 在 中 央 门 锁 与 
电动 车 窗 的 线束 中 。 初 步 判 断 为 连接 主 开关 1 号 端子 的 导线 在 焊接 点 处 脱 焊 。 

(3) 故障 处 理 措施 

拆 掉 左前 门 内 饰 板 ， 剥 开 线束 ， 找 到 焊接 点 Q10， 将 脱 焊 的 线 端 焊 牢 ， 重 新 包扎 好 线 
束 ， 再 接 通 点 火 开 关 ， 轰 驶 席 侧 车 窗 主 开关 即 可 控制 4 个 车 窗 的 升降 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

















驾驶 席 侧 的 车 窗 主 开关 1 号 端子 与 车 窗 控制 器 之 间 的 线路 断路 ， 导 致 主 开关 不 能 操纵 
所 有 车 窗 电动 机 工作 。 这 种 焊接 点 在 线束 中 ， 因 线路 焊 点 脱 焊 而 导致 线路 断路 故障 ， 线 路 断 
点 的 查寻 有 和 较 大 的 难度 。 这 需要 对 电路 结构 与 原理 的 了 解 ， 并 采用 适当 的 检修 方法 ， 而 原矿 











提供 详细 的 电气 线路 资料 ， 也 给 故障 点 的 查寻 带 来 很 大 的 帮助 。 
十 四 、 广 州 本 田 雅 阁 轿 车 电动 座 椅 不 能 调节 
1. 故障 现象 





一 辆 1999 年 款 广州 本 田 雅 阁 2. 3L 轿车 ， 其 电动 座 椅 具 有 八 向 调节 功能 ， 最 近 出 现 了 各 


个 方向 均 不 能 调节 的 故障 现象 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
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该 车 电动 座 椅 控 制 电路 如 图 a 
障 原 因 有 : l | 100A we | | No2 由 No4 | 前 排 乘员 全 
1) 电动 座 椅 电 路 的 熔断 器 -一 | | 20A 中 20A | 烙 电 注 继 电 吕 人 
烧 断 。 红 |B6 B2 蓝 电动 座 椅 调 节 开 关 
2) 电动 座 椅 电源 线路 有 断路 | I | 
2 rd mapa 
或 短路 之 处 。 向 上 向 下 向 后 Y 向 前 y 向 下 音 向 上 向 后 单 向 前 单 
3) 电动 座 椅 控制 线路 〈 调 入 黑 | 经 调 、 攻读 黄 | 绿 | 禾 黄 [ 黄 | 终 / 攻 | 车 | 
开关 处 ) 有 接触 不 良 之 处 。 羽 羽 羽 
4) 电动 座 椅 调 节 开 关 损 坏 。 四 四 四 | Wj- 
a 寄 谋 要 ep ~ EA GS551 
5) 所 有 的 座 梅 调节 电动 机 均 9551 前 三 FE 下 前 后 两 入。 后 出 上 下 倾向 请 
已 烧 坏 。 调节 电动 机 ”电动 机 调节 电动 机 ”电动 机 
(2) 故障 检修 方法 _ 
eh 图 7-19 广州 本 田 雅 阅 轿车 电动 座 椅 控 制 电路 
1) 检查 前 排 乘员 侧 熔 断 器 / 继 





电器 盒 中 的 No.2、No.4 熔断 器 ， 熔 断 器 良好 ; 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 No. 2、No.4 熔断 
器 捕 座 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 均 为 蓄电池 电压 ， 说 明 No.2、No.4 熔断 器 之 前 的 电源 线路 


正常 。 


2) 拆 下 驾驶 席 侧 电动 座 椅 调 节 开 关 罩 ， 拆 下 电动 座 椅 调 节 开 关 线 路 插头 ， 端 子 排列 如 
图 7-20 所 示 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 开关 插头 B2 、B6 端子 ( 接 蓝 、 红 线 ) 与 搭 铁 之 间 
的 电压 ， 也 都 是 蕃 电 池 电 压 ， 说 明 电动 座 椅 调节 开关 之 前 的 电源 线路 也 正常 ， 用 万 用 表 电 阻 


档 测量 BI 、B5 与 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 均 导 通 ， 
电动 座 椅 调 节 开 关 的 搭 铁 线路 良好 。 

3) 检查 电动 座 椅 调 节 开 关 搬 接 器 。 开 关 
的 插头 与 插座 的 各 端子 均 无 锈蚀 损伤 ， 但 在 
拆 下 开关 时 ， 感 觉 B 插头 较 松 ,似乎 并 没有 
插 好 ， 问题 是 否 在 此 ? 于 是 ， 将 开关 插头 重 























; 新 插 上 ， 电 动 座 椅 即 可 调节 ， 故 障 果 然 在 此 。 


(3) 故障 处 理 措施 
将 电 动 座 椅 调节 开关 线路 插头 插 牢 ， 装 


”回电 动 座 椅 调 节 开关 单 ， 电 动 座 梢 调节 正常， 
故障 排除 。 


3. 故障 检修 实例 分 析 
该 车 因 发 生 过 碰 擦 事故 而 对 左前 门 进行 


: 了 整修 ,可 能 是 修理 车 门 过 程 中 拆 过 座 椅 ， 
| 松动 了 电动 座 椅 开 关 插 接 器 ， 导 致电 动 座 椅 
| 调节 开关 不 能 控制 电动 机 工作 。 





如 果 电 动 座 椅 只 是 某 向 或 某 两 向 不 可 调 ， 


| 则 需要 依次 检查 电动 座 椅 调 节 开关 、 电 动机 
; 和 机 械 传动 装置 。 
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图 7-20 


电动 座 椅 调 节 开 关 线 路 插头 端子 排列 
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第 三 节 其 他 辅助 电器 故障 检修 实例 


富康 轿车 后 窗 除 雾 器 不 能 除雪 


1. 故障 现象 
一 辆 富康 两 厢 轿 车 ， 打 开 后 窗 除 雾 器 开关 后 ， 不 能 除去 后 窗 雾 气 ， 用 手 摸 后 窗 玻 璃 ， 无 
一 点 儿 热 的 感觉 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

从 故障 现象 看 ， 后 窗 除 雾 器 没有 通电 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 电源 线路 有 断路 或 熔断 器 烧 断 。 

2) 后 窗 除 雾 器 开关 有 故障 。 

3) 后 窗 除 雾 继 电器 有 故障 。 

4) 后 窗 加 热 器 或 连接 线路 有 断路 之 处 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 驾驶 室内 熔断 器 盒 中 的 FU3 、FU5 熔断 器 ， 正 常 。 

2) 在 接 通 后 窗 除 雾 器 开关 时 ， 感 觉 后 窗 除 雾 继 电器 有 动作 ， 说 明 供 电线 路 通路 。 

3) 拔 开 后 窗 加 热 器 插头 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 加 热 器 电阻 ， 显 示 正 常 ， 说 明 加 热 器 电 
阻 没有 断路 。 
4) 用 万 用 表 直 流 电压 档 测 量 加 热 器 插头 电压 ， 在 接 通 后 窗 除 雾 器 开关 时 ， 显 示 12V 电 

压 。 表 明 后 窗 继 电器 到 加 热 器 之 间 的 线路 也 是 通路 的 。 

5) 再 试验 后 窗 除 雾 器 工作 情况 。 加 热 器 有 电压 ， 自 身 没 有 断路 ， 为 什么 不 加 热 ? 为 验 
证 加 热 器 是 否 工 作 ， 重 新 插 上 后 窗 加 热 器 插头 ， 只 是 感觉 后 窗 玻 璃 有 一 点 儿 发 热 ， 但 热度 明 
显 不 够 。 怀 疑 后 窗 除 雾 继电器 触 点 或 线路 连接 有 接触 不 良 。 

6) 用 导线 将 蓄电池 的 电压 直接 引入 后 窗 加 热 嚣 ， 后 窗 玻 璃 很 快 就 热 起 来 了 ， 证 实 后 窗 
除 雾 继 电器 触 点 或 线路 连接 有 接触 不 良 。 

7) 检查 后 窗 除 雾 继 电器 ， 发 现 其 触 点 有 明显 烧 蚀 的 迹象 ， 故 障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

用 细 砂 布 打磨 继电器 触 点 后 ， 再 试验 ， 后 窗 除 雾 器 工作 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

测量 加 热 器 插头 有 12V 电压 ， 搬 上 插头 后 加 热 器 却 只 产生 微 热 ， 这 是 因为 在 开路 情况 
下 没有 电流 通过 接触 不 良 的 后 窗 除 雾 继电器 触 点 ， 触 点 不 产生 电压 降 。 而 当 接 通 加 热 器 电路 
后 ， 有 电流 通过 继电器 触 点 ， 因 触 点 接触 不 良 而 产生 电压 降 ， 使 加 在 加 热 器 电阻 上 的 电压 远 
低 于 12V， 故 而 其 电流 小 ， 只 产生 微 热 。 

在 故障 检修 前 ， 手 摸 后 窗 玻璃 连 一 点 儿 微 热 也 没有 ， 这 可 能 是 加 热 器 线路 插头 处 接触 不 ; 
良 (第 一 次 拔 插 头 感觉 较 松 ,插脚 处 有 锈 迹 ) ， 导 致 加 热 器 电流 微乎其微 或 等 于 0， 故 而 加 : 
热 器 没有 发 热 ， 经 插 拔 后 使 该 处 的 接触 恢复 良好 ， 此 时 ， 只 是 后 窗 除 雾 继 电器 触 点 处 的 接触 
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电阻 ， 有 小 电流 通过 加 热 器 ， 故 而 加 热 器 产生 微 热 。 
二 、 奔 驰 500SE 轿车 音响 经 常 锁 止 


1. 故障 现象 

一 辆 奔驰 500SE 型 轿车 ， 其 音响 经 常 自 动 锁 止 驾驶 人 通过 音响 密码 解码 后 ， 音 响 可 
以 使 用 ,但 随后 锁 止 现象 又 会 重 现 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 音 响 系 统 本 身 没有 故障 。 音 响 自 锁 是 为 了 防盗 ,通常 是 在 音响 电源 
被 切断 时 自动 锁 止 ， 因此， 该 故障 的 可 能 原因 有 : 

1) 音响 系统 线路 有 连接 不 良 之 处 ， 偶 发 性 地 造成 音响 电路 断路 。 

2) 汽车 电源 电路 有 连接 不 良 之 处 ， 有 瞬间 电压 过 低 或 电路 断路 故障 发 生 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 直观 检查 电源 线路 、 熔 断 器 ， 均 未 发 现 异常 ， 检 查 音响 系统 线路 ， 也 未 发 现 有 连接 
不 良 之 处 。 

2) 寻找 音响 在 什么 情况 下 锁 止 ， 以 帮助 找到 故障 原因 。 将 点 火 开关 分 别 转 到 “ACC”、 
“ON” 位 置 ， 音 响 均 工作 正常 ， 起 动 发 动机 试验 ， 音响 也 没有 出 现 锁 止 ; 将 车 开 出 厂 行 驶 
了 一 段 时 间 ， 还 是 没有 出 现 音 响 锁 止 现象 。 

3) 为 寻找 音响 锁 止 的 原因 ， 反 复 多 次 起 动 和 行车 试验 ,仔细 观察 发 现 ， 在 起 动 发 动机 
时 ， 有 时 候 起 动机 会 有 瞬间 停顿 ( 约 1s) 的 情况 发 生 。 起 动机 的 瞬间 停顿 可 能 是 由 于 起 动 
电源 电压 下 降 过 大 甚至 断路 造成 的 ， 音 响 经 常 自行 锁 止 ， 极 有 可 能 就 是 这 瞬间 电压 的 急剧 下 
降 或 断路 所 造成 的 。 

4) 检查 起 动 电源 。 拆 下 蓄电池 极 桩 上 的 两 个 线 夹 ， 发 现 负 极 桩 线 夹 内 有 一 块 铜 片 ， 
该 铜 片 已 严重 氧化 ， 佑 计 就 是 此 处 接触 不 良 ， 在 起 动 时 有 较 大 的 电压 降 而 导致 了 音响 
自 锁 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 蕃 电 池 负 极 桩 及 线 夹 进行 适当 的 处 理 ， 使 负极 桩 线 夹 连接 牢固 、 接 触 良好 ， 起 动 发 动 
机 时 起 动机 转动 有 力 ， 再 输入 密码 解码 ， 此 后 ， 音 响 未 出 现 自行 锁 止 现象 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 蓄 电池 负极 线 夹 内 的 铜 片 可 能 是 驾驶 人 为 使 负极 桩 线 夹 的 连接 牢固 所 加 ， 由 于 
这 种 方式 很 难 使 铜 片 与 极 桩 之 间 完 全 贴 合 ， 时 间 一 长 铜 片 就 会 氧化 ， 造 成 负极 桩 与 线 夹 
的 接触 不 良 ， 从 而 导致 了 起 动 时 蓄电池 的 端 电压 过 低 ， 其 至 在 短 时 间 内 断路 ， 致 使 音响 
系统 自 锁 。 

点 火 开关 在 “ACC” 或 “ON” 位 置 时 ， 打开 音响 ， 显 示 屏 上 车 显 示 “CODE”， 就 说 明 
音响 已 被 锁 止 。 可 用 音响 操作 面板 上 的 10 个 调谐 预 置 键 (1U、2U、3U、4U、5U、6U、 
7K、8M、9M、0L) 输入 密码 。 该 车 的 密码 为 4 位 ，10 个 调谐 预 置 键 分 别 代 表 数 字 0 ~ 9。 
输入 密码 后 ， 显 示 屏 显示 “1U” 键 预 置 的 电台 频率 , 说 明 音 响 已 被 解 开 ; 若 显 示 
“CODE”， 需 再 输入 密码 来 解锁 ; 若 连续 3 次 输入 密码 错误 ， 则 显示 “WAIT”， 需 要 一 直 开 
着 音响 ， 待 15min 后 才能 重新 有 3 次 输入 密码 的 机 会 ; 若 重 新 3 次 输入 密码 还 不 能 解 开 ， 则 
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需要 开 着 音响 等 待 24h 才 可 再 输入 密码 解锁 。 
三 、 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 音响 失效 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 雷克萨斯 LS400 型 轿车 ， 车 主 发 现 蓄电池 亏 电 ， 就 将 蓄电池 拆 下 进行 补充 充 
电 ， 车 电池 装 车 后 发 现 音响 失效 ,收音机 和 放 音 机 均 不 能 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

雷克萨斯 LS400 轿车 的 音响 系统 具有 防盗 功能 ， 音 响 被 盗 后 会 自行 锁 止 ， 只 有 密码 才能 
解锁 。 因 资 得 的 音响 无 法 使 用 ， 故 而 使 人 失去 了 盗 取 的 欲望 。 因 此 ， 音 响 失效 有 自身 故障 和 
自 锁 两 方面 的 可 能 性 ， 而 根据 车 主 所 述 音响 失效 的 现象 ， 可 能 性 最 大 的 是 音响 自 锁 了 。 

(2) 故障 检修 方法 

雷克萨斯 LS400 轿车 音响 系统 设 有 6 位 数 密码 ， 前 3 位 由 生产 厂家 设 定 ， 后 3 位 则 是 由 
用 户 自 己 设 定 。 如 果 后 3 位 不 设 定 ， 音 响 就 没有 防 资 功能， 如果 设 定 后 3 位 ,在 更 换 蓄 电 
池 、 断 开 音 响 电 源 插头 、 音 响 电路 熔断 器 断路 时 ， 音 响 就 会 锁 止 ， 只 有 输入 设 定 的 密码 才能 
解锁 继续 使 用 。 

询问 车 主音 响 密码 ， 车 主 是 买 的 二 手 车 ， 不 知道 密码 ， 只 有 一 个 随 车 的 原 车 主笔 记 本 ， 
上 面 有 一 页 记 有 原 车 号 、 购 置 日 期 、 电 话 号 码 、 身 份 证 号 等 相关 信息 。 为 方便 记忆 ， 大 多 数 
人 会 选择 自己 熟悉 的 号 码 作为 密码 ， 于 是 决定 分 别 选 取 几 个 号 码 的 后 3 位 作为 密码 试 试 。 该 
车 音响 后 3 位 密码 有 5 次 输入 机 会 ， 解 码 过 程 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 拨 到 “ACC” 位 置 ， 按 下 音响 电源 开关 ， 显 示 屏 上 出 现 “SEC” (加 密 ) 
字样 ， 说 明 音 响 确 已 锁 止 。 

2) 同时 按 住 1 键 和 6 键 ， 并 按 下 电源 开关 ， 直 到 显示 屏 上 出 现 “SEC”。 

3) 按 住 “TUNE SEEK” (搜索 调谐 ) 键 上 方 ， 同 时 按 下 1 键 ， 显 示 屏 出 现 准备 输入 符 
号 “一 一 一 ”。 

4) 通过 1 键 、2 键 和 3 键 输入 选 定 的 3 位 数 密码 ，1 键 可 输入 3 位 数码 的 第 一 位 ，2 键 
和 3 键 可 输入 第 二 、 第 三 位 数 。 

5) 按 住 “SCAN” (扫描 ) 键 ， 直 到 显示 屏 上 出 现 “SEC”， 过 一 会 儿 “SEC” 消 失 ， 
则 说 明 音 响 的 锁 止 已 被 解除 。 

(3) 故障 处 理 措施 




































































被 解除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 














对 于 雷克萨斯 LS400 轿车 或 同样 具有 音响 密码 的 汽车 ， 在 检修 时 ， 如 果 需 要 断 开 蓄 电 
池 ， 应 先 检查 一 下 音响 是 否 设 有 密码 。 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 的 检查 方法 是 : 将 点 火 开关 置 | 
于 “ACC” 位 ,看 音响 显示 屏 上 是 否 出 现 “SEC”， 若 是 ， 说 明 设 有 密码 ; 若 无 ， 则 不 设 
密码 。 如 果 设 有 密码 ， 就 需要 询问 车 主 是 否 知道 密码 ; 如果 车 主 不 知道 密码 ， 在 断 开 车 
电池 前 ， 可 以 在 点 烟 器 座 上 加 上 9Y 的 电池 ， 并 串 人 一 个 二 极 管 ， 以 防止 蓄电池 电流 流入 


























9V 电池 。 


用 选 定 的 4 组 号 码 按 上 述 方法 分 别 输入 ， 当 输入 身份 证 号 码 后 3 位 数码 时 ， 音 响 的 锁 止 
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上 述 解 码 方法 ， 如 果 输 入 5 次 都 无 法 解 开 ， 音响 就 会 完全 锁 止 ， 这 时 只 能 求助 丰田 汽车 
特约 维修 中 心 ， 以 获得 通用 码 来 解 开 音响 的 锁 止 ， 使 音响 能 继续 使 用 。 

四 、 三 鞭 汽 车 音响 锁 死 

1. 故障 现象 

一 辆 三 菱 越 时 汽车， 打开 音响 开关 时 ， 音 响 不 工作 ， 显 示 屏 上 出 现 “CODE” 字 样 ， 音 
响 被 锁 死 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 音响 被 锁 死 的 原因 与 其 他 音响 具有 防盗 功能 的 汽车 一 样 ， 音 响 电源 电路 出 现 过 断 电 
情况 。 

(2) 故障 检修 方法 

该 车 音响 锁 死 后 ， 用 密码 解锁 的 方法 如 下 : 

该 类 音响 共有 4 位 密码 ， 分 别 用 调谐 键 “1、2、3、4” 输 入 4 位 密码 ， 然 后 按 
“TAPE” 键 ,者 输入 的 密码 正确 ， 显 示 屏 上 就 会 显示 收音 机 的 频率 ; 若 密码 错误 ， 则 会 出 
现 “Errl 、Er2……”; 若 输 入 3 次 均 错误 ， 显示 屏 会 出 现 “OFF” 字 样 。 这 时 ， 就 需要 关 
断 音 响 电源 ， 停 一 会 儿 再 接 通 电源 ， 音 响 显 示 屏 上 出 现 “CODE” 字 样 时 ， 再 重复 进行 密码 
输入 操作 。 

该 车 的 密码 已 丢失 ， 无 法 用 上 述 方 法 解锁 ， 只 能 求助 汽车 厂家 或 采用 特殊 方法 解码 。 

(3) 故障 处 理 措施 

采用 特殊 方法 解码 过 程 如 下 : 

拆 下 音响 后 取出 机 世 ， 在 机 芯 的 CPU 旁 有 一 块 93C46 的 8 脚 IC 密码 集成 块 ， 断 开 其 与 
CPU 连接 的 一 个 管 脚 ， 再 找到 CPU 旁 的 一 个 大 电容 ， 对 其 放电 约 8s， 然 后 将 音响 装 复 ， 打 
开 音 响 电源 ， 显 示 屏 上 显示 “CODE”， 这 时 ， 输 入 “0000” 密 码 ， 再 按 “TAPE” 键 ， 音 响 
即 可 开锁 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

具有 防盗 功能 的 音响 系统 ， 除 工作 时 通过 电源 开关 接 通电 源 外 ， 另 有 一 根 常 接 电源 线 ， 当 








































































































; 该 电源 线 出 现 断 路 故障 时 ， 音 响 ECU 就 会 自动 锁 死 。 在 汽车 使 用 过 程 中 ， 拆 印 蓄电池 而 断 电 、 
| 电路 故障 导致 断 电 、 电 路 检修 时 为 检测 的 需要 而 断 电 等 均 会 导致 音响 系统 锁 止 ， 因 此 ， 音 响 密 
; 码 应 妥善 保管 ， 以 避免 音响 因 某 种 原因 锁 死 后 ， 不 能 迅速 解码 而 影响 其 正常 的 使 用 。 








五 、 赛 纳 轿车 音响 有 杂音 


1. 故障 现象 
一 辆 神龙 汽车 有 限 公 司 生产 的 赛 纳 轿车 ， 打 开 收 音 机 后 ， 会 产生 一 种 有 规律 的 噪声 ， 


同 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 和 电路 原理 (图 7-21) 分 析 ， 可 能 的 故障 部 位 有 : 
1) 天 线 或 其 连接 导线 有 故障 。 


统 故 障 检 修 实例 
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(2) 故障 检修 方法 

1) 首先 检查 天 线 ， 没 有 发 现 异常 ， 检 查 音响 系统 的 线路 ， 也 未 发 现 导 线 有 破损 和 搭 接 之 处 。 

2) 了 解 故障 产生 过 程 。 询 问 车 主 得 知 ， 该 车 前 几 天 更 换 过 智能 控制 单元 BSI 模块 ， 查 
阅 维 修 手册 了 解 到 ， 赛 纳 音响 系统 如 果 更 换 了 智能 控制 单元 或 音响 系统 单元 时 ， 必 须 对 智 
控制 单元 进行 初始 化 ， 和 否则， 音响 就 会 有 干扰 声 。 分 析 故 障 产生 的 过 程 和 该 车 音响 系统 的 3 
际 情况 ， 可 以 肯定 ， 本 例 故 障 的 原因 是 更 换 智 能 控制 单元 后 未 进行 初始 化 。 

(3) 故障 处 理 措施 

连接 雪铁龙 车 系 专 用 故障 诊断 仪 ， 进 入 智能 控制 单元 BSI， 重 新 输入 车 辆 VIN 码 ， 音 响 
干扰 声 消失 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

赛 纳 轿车 音响 系统 的 这 种 有 规律 的 噪声 是 汽车 制造 三 家 特意 设置 的 ， 其 意义 类 似 于 雷 克 
萨 斯 轿车 的 音响 锁 止 ， 都 是 为 了 音响 的 防 资 。 赛 纳 轿 车 音响 的 防盗 原理 是 : 音响 收 放 机 中 储 
存 有 车 辆 VIN 码 的 后 8 位 ， 当 打开 音响 电源 开关 时 ， 音 响 系统 通过 VAN 舒适 网 将 其 储存 的 
VIN 码 与 智能 控制 单元 的 VIN 码 进行 比较 ， 如 果 不 一 致 ， 收 放 机 就 会 启动 干扰 模式 ， 在 音响 
接收 信号 上 欠 加 一 个 音量 较 大 的 干扰 信号 (噪声 ) ， 使 收 放 机 不 能 正常 使 用 ， 从 而 起 到 了 一 
定 的 防盗 作用 。 

由 于 该 车 音响 具有 防盗 功能 ， 其 智能 控制 单元 中 记忆 了 车辆 的 VIN 码 ， 因 此 ， 更 换 智 
能 控制 单元 后 ， 必 须 重新 记录 VIN 码 ， 和 否则 ， 音 响 将 不 能 正常 使 用 。 


六 、 东 风 本 田 CR-V 音响 被 锁 止 


1. 故障 现象 

一 辆 东风 本 田 CR-V 轿车 ， 因 检修 车 辆 而 拆 缀 过 琵 电池 ， 此 后 ,该 车 的 音响 不 能 工作 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

打开 音响 开关 后 ， 显 示 屏 显示 “CODE” 字 符 ， 表 示 音 响 已 被 锁 住 ， 需 要 解码 。 音 响 锁 
住 的 原因 是 音响 系统 曾 断 开 过 电源 (蓄电池 被 拆 纯 过 )。 
(2) 故障 检修 方法 ”从 车 主 那儿 得 到 音响 密码 卡 ， 其 音响 密码 为 “34251”， 利 用 面板 
下 的 数字 按键 输入 密码 ， 依 次 输入 5 位 数码 。 正 常情 况 下 ， 每 按 一 个 数字 键 ， 相 应 的 数字 会 
在 显示 屏 上 显示 ， 并 且 在 5 位 数码 都 输入 后 ， 显 示 屏 即 会 显示 电台 频率 (解码 成 功 ) 。 

进行 密码 输入 操作 ， 当 第 5 位 数字 输入 后 ， 显 示 屏 显示 “1Em”， 提 示 第 一 次 密码 输入 
错误 ; 再 输入 一 次 ， 显示 屏 显示 “2Err”， 提 示 第 二 次 密码 输入 也 错误 。 如 果 继 续 输入 的 密 
码 错误 ， 音 响 将 不 再 显示 ， 会 完全 锁 死 ， 需 等 1h 以 上 才能 重新 输入 密码 。 

询问 车 主 ， 车 主 表示 音响 肯定 没有 更 换 过 ， 音响 密 码 也 是 本 车 的 ， 不 会 有 错 ， 以 前 音响 
从 未 出 现 过 锁 止 现象 ， 一 直 用 得 好 好 的 。 上 述 解 码 操作 绝对 正确 ， 那 问题 出 在 哪儿 ? 会 是 原 
厂 提供 的 密码 不 对 吗 ? 

拆 下 蓄电池 负极 电缆 ， 过 一 会 儿 再 接 上 ， 打 开 点 火 开 关 ， 同 时 按 下 音响 面板 下 的 “1” 
键 和 “6” 键 ， 再 按 “POWER” 键 ， 打 开 音 响 ， 音 响 显 示 屏 显示 “1645” 数 码 ; 按 “1” 
键 ， 显 示 屏 显示 “2381” 数码 ， 记 录 “16452381” 音响 序列 号 ， 直 接 拨打 武汉 东风 本 田 厂 
家 售后 服务 电话 ， 厂 家 通过 序列 号 查询 ， 该 车 原音 响 密码 为 “34252”， 果 真是 原 密 码 卡 上 
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的 密码 错误 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 音响 密码 “34252” 输 入 ， 音 响 立 即 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

一 般 情 况 下 ， 厂 家 提供 的 密码 卡 所 记录 的 密码 是 不 会 有 错 的 ， 本 例 出 现 的 音响 密码 卡 密 
码 错 误 是 极为 少见 的 个 例 。 但 本 例 提醒 我 们 ， 对 于 有 防盗 功能 的 车 载 音响 ， 车 主要 妥善 保管 
密码 ， 以 避免 音响 被 锁 止 时 ， 无 法 通过 密码 顺利 解锁 ， 给 恢复 音响 系统 工作 增加 难度 。 


七 、 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 点 烟 器 熔断 器 频频 烧 坏 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 雷克萨斯 LS400 轿车 ， 点 火器 电路 的 熔断 需 经 常 烧 坏 ， 最 近 一 段 时 间 没 有 烧 熔 
断 器 了 ， 但 点 烟 器 却 不 好 用 了 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

点 烟 器 不 好 用 ， 可 能 的 原因 就 是 熔断 器 烧 坏 和 线路 有 接触 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 熔断 器 。 找 到 位 于 驾驶 席 侧 仪 表 板 下 的 点 烟 器 熔断 器 ， 检 查 结果 为 正常 ,但 发 
现 该 熔断 器 规格 为 30A ， 而 规定 的 点 烟 器 熔断 器 规格 应 为 15A。 

2) 检查 点 烟 器 线路 。 搬 回 熔断 器 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 点 烟 器 熔断 需 搬 座 的 电 
压 ， 为 蓄电池 电压 ; 测量 点 烟 需 插座 处 的 电压 ， 没 有 电压 ， 说 明 点 烟 器 插座 至 熔断 需 之 间 的 
线路 有 断路 故障 。 

3) 检查 点 烟 器 线路 断 点 。 通 过 分 段 测量 电压 的 方法 ， 找 到 了 断 点 ， 原 来 是 一 处 焊接 点 
已 脱 焊 ， 故 障 原 因 找 到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 导线 连接 脱 焊 处 重新 焊 牢 ， 并 更 换 了 15A 的 熔断 器 ， 点 烟 器 可 正常 使 用 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

正常 情况 下 ， 点 烟 器 电路 中 15A 的 熔断 器 不 应 该 频繁 烧 断 ， 怀 疑 线 路 有 问题 ， 但 通过 
仔细 检查 ， 未 发 现 线 路 有 异常 ;通过 询问 驾驶 人 了 解 到 ， 该 车 加 装 了 空气 净化 器 、 剃 须 刀 、 
按摩 垫 等 ， 均 用 点 烟 右 作为 电源 ， 这 些 电 器 的 功率 都 不 小 ， 较 大 的 电流 流 过 15A 熔断 器 ， 
容易 导致 其 熔断 器 烧 断 。 原 来 点 烟 器 的 熔断 器 频频 烧 断 问题 出 在 这 儿 。 

因为 频繁 烧 断 熔断 器 ， 驾 驶 人 自己 换 上 了 30A 的 熔断 器 ， 不 久 就 出 现 了 点 烟 器 不 好 用 
的 故障 。 换 上 30A 的 熔断 器 后 ， 虽 然 熔断 器 不 容易 烧 断 了 ， 但 由 于 在 使 用 功率 较 大 的 电器 
时 ， 线 路 通过 的 电流 大 了 ， 线 路 连接 处 就 很 容易 被 烧 坏 。 

汽车 上 各 条 线路 的 熔断 器 规格 都 是 根据 所 保护 电路 的 电气 设备 的 功率 设 定 的 ， 用 以 确保 
线路 和 电气 设备 不 因 电 流 过 大 而 烧 坏 。 在 使 用 与 维修 中 ， 不 能 随便 更 换 大 电流 的 熔断 器 ， 否 
则 ， 相 关 的 线路 或 电气 设备 就 容易 被 烧 坏 。 


八 、 解 放 CA1110PK212 型 柴油 车 预 热 器 不 工作 


1. 故障 现象 
一 辆 解放 CA1110PK212 型 柴油 汽车 ， 冷 机 起 动 困难 ， 检 查 发 现 是 预 热 需 没有 工作 。 
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2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 


预 热带 不 工作 的 可 能 原因 有 : 
1) 预 热 大 控制 线路 或 熔断 器 断路 。 
2) 预 热 继电器 有 故障 。 


4) 预 热 需 损 坏 。 
(2) 故障 检修 方法 


1) 检查 熔断 顺 及 电源 线路 。 首 先 检 
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图 7-22 解放 CA1110PK212 汽车 预 热 器 控制 电路 






















































































































































































































































































查 预 热 器 的 熔断 器 ， 良 好 ; 检查 电源 线路 
连接 ， 也 未 发 现 异常。 

2) 检查 预 热 器 电压 。 接 通 点 火 开 关 (ON) 和 预 热 开关 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测 量 巴 
热 器 接线 端子 与 拱 铁 之 间 的 电压 ， 电 压 为 0， 说 明 预 热 器 前 的 控制 线路 、 继 电器 和 开关 有 
故障 。 

3) 检查 预 热 继电器 。 拔 下 预 热 继电器 线路 插头 ， 测 量 插头 各 端子 对 搭 铁 电 压 ， 其 中 一 
个 端子 〈 接 黑 红线 ) 电压 为 12V， 接 通 点 火 开 关 (ON) 和 预 热 开关 ， 另 一 个 端子 的 电压 也 
为 12V; 用 万 用 表 电 阻 档 测量 另 两 个 端子 的 电阻 ， 其 中 一 个 端子 〈 接 黑 线 ) 有 几 欧 姆 的 电 
阻 ， 一 个 电阻 为 0。 检 查 结果 说 明 ， 预 热 继 电器 的 电源 线路 、 搭 铁 线路 、 线 圈 控 制 线路 、 点 
火 开关 及 预 热 开关 均 良 好 ， 继 电器 线圈 或 触 点 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 预 热 继电器 ， 预 热 器 正常 工作 ， 发 动机 冷 机 起 动 顺 利 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

早期 的 解放 CA1110PK212 汽车 HARRIS 
预 热 器 控制 电路 还 设 有 预 热 控制 器 i LOck 

te el a WM 红 | | AcC [ots 
(图 7-23)， 可 根据 发 动机 的 温度 自 nr 人 
动 控制 预 热 器 的 工作 。 当 发 动机 温度 / 唱 | 0 三 二 二 本 的 
在 -5 以 下 时 ， 预 热 控制 融 使 预 热 预 热 继电器 一 ”冷却 液 温度 传感器 
器 工作 ， 且 可 控制 预 热 的 时 间 。 DE rs Um pon 

设置 预 热 控制 器 的 预 热电 路 , 有 | y- 革 们 | ， $0 
时 候 在 不 需要 预 热 的 状况 下 ， 预 热 器 LL ] 小 lm 多 | | 
却 会 短 时 间或 持续 地 工作 。 出 现 这 类 ie 预 热 控制 器 s 
故障 时 ,需要 检查 发 动机 冷却 液 温度 。 工 I 
ca 图 7-23 有 预 热 控制 器 的 预 热 吉 控制 电路 


换 预 热 控制 器 。 


九 、 斯 太 尔 汽 车 冷 机 起 动 困难 


1. 故障 现象 
































一 辆 斯 太 尔 柴油 车 ， 冷 机 起 动 时 发 动机 起 动 困难 ， 环 境 温 度 越 低 ， 发 动机 就 越 难 发 动 。 
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2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
斯 太 尔 柴油 车 装备 了 火焰 预 热 装 oe 
置 ， 冷 机 起 动 困难 ， 且 温度 越 低 越 难 “y 雄 和 
起 动 ， 说明 故 障 与 预 热 装置 (不 工 
作 ) 有 很 大 的 关系 。 该 车 的 预 热 装 | MWY 
置 电路 原理 如 图 7-24 所 示 ， 其 工作 | | 
原理 如 下 : 电子 式 火焰 

闭合 钥匙 开关 后 ， 发 动机 温度 传 。| “外 
感 器 通电 工作 ， 如 果 发 动机 温度 高 于 
23% ， 仪 表 板 上 的 预 热 指示 灯 不 亮 ， 输 油 泵 来 的 燃油 
预 热 装置 不 工作 ， 发 动机 可 直接 起 
动 ; 如 果 发 动机 温度 低 于 23% ， 预 
热 指 示 灯 亮 起 ， 电 子 式 火 焰 预 热 控制 器 内 的 继电器 触 点 闭合 ， 电 热 塞 通 电 ， 当 电热 塞 发 热 体 
温度 达到 850 ~900% 时 ， 供 电 转 换 为 断 续 方 式 ， 预 热 指 示 灯 闪烁 ， 此 时 起 动 发 动机 ， 燃 油 
电磁 阀 通电 打开 ， 预 热 装 置 燃 油箱 的 柴油 经 输油管 、 燃 油 电磁 阀 进 入 电热 塞 ， 在 电磁 阀 内 雾 
化 腔 雾 化 后 ， 被 发 热 体 点 燃 ， 形 成 火焰 ， 加 热 进 气 歧 管 的 空气 ， 使 发 动机 易于 起 动 。 

如 果 30s 内 不 起 动 发 动机 ， 火 焰 预 热 装 置 将 会 自动 停止 工作 。 

如 果 起 动 发 动机 时 未 能 使 发 动机 发 动 ， 交 流 发 电机 D + 端子 3s 内 无 电压 信和 号， 电子 式 
火焰 预 热 控制 器 将 自动 停止 工作 。 

发 动机 起 动 后 ， 交 流 发 电机 D + 端子 电压 上 升 至 28V， 电 子 式 火 焰 预 热 控 制 器 就 会 控制 
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图 7-24 斯 太 尔 汽车 预 热 装置 控制 电路 


























阀 的 电流 。 
在 电热 塞 处 于 加 热 过 程 中 ， 如 果 在 电热 塞 内 发 热 体 还 未 达到 炽热 温度 的 情况 下 起 动 发 动 





根据 故障 现象 、 火 焰 预 热 装 置 的 电路 结构 和 工作 原理 分 析 ， 预 热 装置 不 工作 的 可 能 原 
因 有 : 

1) 预 热 装置 电源 线路 或 熔断 器 有 断路 故障 。 

2) 温度 传 感 需 不 良 或 其 连接 线路 有 短路 故障 。 

3) 电热 塞 或 其 连接 线路 有 断路 故障 。 

4) 燃油 电磁 闪 有 故障 。 


5) 电子 式 预 热 控制 器 有 故障 。 
(2) 故障 检修 方法 
1) 直观 检查 。 检 查 线 路 连接 ， 预 热 装置 线路 与 相关 插 接 器 连接 良好 ， 线 路 也 无 破损 断 


脱 之 处 ; 检查 F34 熔断 器 ， 也 正常 。 

2) 检查 发 动机 温度 传感器 。 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 发 动机 温度 传感器 的 电阻 ， 基 本 正 
常 。 温 度 传感器 的 正常 电阻 值 见 表 7-3。 

3) 检查 电热 塞 。 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 电热 塞 的 电阻 ， 约 40， 正 常 。 

4) 检查 燃油 电磁 痪 。 用 万 用 表 电 有 阻 档 测 量 电磁 阀 的 电阻 ,， 约 20Q， 正 常 。 


Z 三 


人 


及 一 EA | | 二 7 
Ed SY 





ppppppPpPppPpPPPPPPPPPP 
表 7-3 不 同 温度 下 的 温度 传感器 正常 电阻 值 











温度 /3%C 20 10 0 -10 -20 -50 
电阻 /Q 1040 +110 1800 +200 2700 +500 4000 + 上 600 6800 + 1000 12000 + 1800 
5) 检查 线路 。 拔 下 电子 式 预 热 控 制 器 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 电子 式 预 热 控制 器 插 





座 相关 端子 的 电压 : 端子 30 有 蓄电池 电压 ， 正 常 ; 接 通 钥匙 开关 ， 端 子 15 有 车 电池 电压 ， 
正常 ; 接 通 起 动 开关 ， 端 子 50 有 著 电 池 电 压 ， 正 常 。 再 用 万 用 表 的 电阻 档 测量 相 关 端 子 的 
电阻 : 端子 了 与 搭 铁 之 间 的 电阻 约 2kQ ， 正 常 ; 端子 MV 与 搭 铁 之 间 的 电阻 约 200， 正 常 ; 
端子 31 与 搭 铁 导 通 。 检 查 结果 表明 ， 连 接 电子 式 预 热 控制 器 的 电源 线路 、 开 关 及 控制 线路 、 
搭 铁 线路 均 良 好 ， 判 断 是 电子 式 预 热 控 制 器 内 部 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 电子 式 预 热 控制 占 ， 预 热 装 置 即 可 正常 工作 ， 发 动机 在 冷 机 状态 下 可 顺利 起 
动 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

如 果 打 开 钥 是 开关 时 ， 预 热 指 示 灯 常 亮 〈 发 动机 温度 高 于 23% 时 也 亮 ) ， 需 要 检查 预 热 
指示 灯 连 接线 路 有 无 短路 之 处 ， 如 果 线 路 正常 ， 则 需要 更 换 电 子 式 预 热 控 制 器 再 试 。 














电路 有 无 断路 、 温 度 传感器 及 其 线路 有 无 异常 。 若 预 热 指示 灯 电 路 、 温 度 传 感 融 及 其 线路 均 
正常 ， 则 需要 更 换 电 子 式 预 热 控 制 咒 再 试 。 


十 、 日 产 汽车 预 热 装置 持续 工作 引发 气缸 盖 损 坏 


1. 故障 现象 

一 辆 日 产 单 排 座 载 货 汽 车 ， 其 柴油 发 动机 装备 了 温 控 式 自动 预 热 系统 ， 汽 车 行驶 中 出 现 
了 发 动机 动力 不 足 、 排 气管 冒 白 烟 的 故障 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

从 故障 现象 分 析 ， 故 障 的 可 能 性 最 大 的 就 是 气 饶 垫 损坏 ,冷却 液 定 和 信 气 条， 导致 了 排 气 
管 冒 白 烟 、 发 动机 动力 下 降 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 发 动机 。 测 量 气 饶 压 力 ， 各 饶 压 力 均 偏 低 ; 拆 下 气 红 羡 检 查 ， 气 氏 盖 和 气 饶 热 
完好 ， 并 无 烧 蚀 漏 气 症状 ,但 拆 开 气 氏 盖 后 ， 发 现 所 有 涡流 室 锐 块 都 已 呈 蓝 色 ， 并 变形 凸 
起 ， 气 门 座 之 间 的 肋 条 均 出 现 了 裂缝 ， 气 负 盖 的 水 套 也 已 破裂 。 这 些 都 表明 涡流 室 的 温度 
过 高 。 

2) 查寻 导致 涡流 室温 度 过 高 的 原因 。 该 车 装 有 自动 温度 控制 的 预 热 装置 ， 回 想 拆 外 气 
饶 羡 时 ， 位 于 气缸 羔 上 的 温 控 开关 的 插头 并 没有 插 上 。 询 问 驾 怠 人 后 得 知 ， 在 一 次 发 动机 起 
动 困难 时 ， 驾 驶 人 将 位 于 气 氏 羡 上 的 温度 控制 开关 插头 拨 下 ， 以 延长 预 热 时 间 ， 提 高 涡流 室 
温度 ， 使 发 动机 容易 起 动 。 发 动机 起 动 以 后 ， 驾 驶 人 却 忘记 了 将 温 控 开 关 插 头 插 回 ， 使 得 预 
热 系统 不 受 温 控 开关 控制 而 持续 工作 ， 从 而 导致 了 涡流 室 的 温度 过 高 ， 并 最 终 烧 坏 了 气 
盖 。 检 查 发 现 ，4 只 预 热 塞 也 都 已 烧 坏 。 
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(3) 故障 处 理 措施 

更 换 气 氏 盖 、 气 饶 垫 和 预 热 塞 ， 持 好 温 控 开关 插头 ， 发 动机 、 预 热 窒 置 均 恢复 正常 ， 故 
障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

温 控 式 预 热 装 置 可 提高 柴油 机 低温 起 动 的 可 靠 性 ， 人 为 干预 延长 预 热 时 间 ， 待 发 动机 起 








不 容易 起 动 时 ， 可 临时 断 开 温 控 装置 〈 或 短路 控制 器 相关 端子 ) ， 改 由 人 工控 制 预 热 时 间 。 
十 一 、 雪 佛 兰 轿车 加 装 电 喇 叭 引起 发 动机 工作 不 良 














1. 故障 现象 
一 辆 通用 雪佛兰 轿车 ， 最 近 出 现 发 动机 故障 警告 灯 闪 亮 ， 在 按 电 喇叭 时 ， 则 会 出 现 发 动 
机 运转 失常 的 现象 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

从 故障 现象 分 析 ， 好 像 是 发 动机 电子 控制 系统 出 现 了 故障 。 读 取 故 障 码 ， 故 障 码 为 13 ， 
表示 氧 传感器 信号 不 良 ， 故 障 在 氧 传感器 或 其 连接 线路 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 氧 传感器 连接 线路 ， 正 常 。 

2) 检查 氧 传感器 ， 用 万 用 表 电阻 档 测量 氧 传 感 融 信 号 端子 与 拱 铁 之 间 的 电阻 ,为 ， 说 
明 传 感 器 无 搭 铁 或 漏电 故障 ; 用 万 用 表 直 流 电 压 档 测量 传感器 信号 电压 ,在 0.1 ~0.5V 不 停 地 
波 动 ， 说 明 氧 传感器 信号 基本 正常 ; 按 喇叭 时 ， 氧 传感器 的 信号 电压 却 发 生 了 混乱 。 

3) 查找 氧 传感器 信号 混乱 原因 。 在 按 喇 叭 时 出 现 氧 传 感 需 信号 异常 ， 会 不 会 是 电 喇叭 
线路 的 干扰 造成 的 呢 ? 注 意 氧 传 感 带 周围 ， 发 现 有 一 只 电 喇 叭 ， 其 电源 取 自 点 火 开关 ， 从 电 
喇叭 的 安装 位 置 和 线路 布置 来 看 ， 该 电 喇 叭 是 加 装 的 ， 故 障 原 因 找 到 。 

(3) 故障 处 理 措施 








将 加 装 的 电 喇叭 及 其 连接 线路 拆除 ， 并 清除 发 动机 ECU 的 故障 码 ， 发 动机 工作 恢复 正 ， 


常 ， 故 障 排除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 


本 例 故 障 是 由 于 车 主 自行 在 氧 传感器 附近 加 装 了 一 只 高 音 电 喇叭 所 引起 的 ， 当 按 下 喇叭 
按钮 时 ， 加 装 的 电 喇 叭 工作 时 会 产生 振荡 电磁 波 ， 这 一 电磁 干扰 源 会 造成 附近 的 氧 传感器 信 


号 异常 ， 并 导致 发 动机 电子 控制 系统 工作 失常 。 


本 例 提醒 我 们 ， 在 汽车 上 不 要 随意 加 装 音响 设备 、 防 盗 警告 装置 等 会 产生 电磁 干扰 的 电 
气 装备 。 如 果 需 要 安装 ， 必 须 注意 其 安装 的 位 置 和 屏蔽 措施 ， 避 免 对 车 上 其 他 的 电气 设备 和 


电子 装置 造成 电磁 干扰 。 
十 二 、 皇 冠 轿车 爆燃 传感器 屏蔽 线 断 路 引起 发 动机 工作 不 良 
1. 故障 现象 


一 辆 进口 日 本 丰田 皇冠 3. 0L 型 轿车 ， 车 辆 发 动机 大 修 后 不 久 ， 出 现 了 发 动机 故障 警告 : 
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灯亮 起 的 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

发 动机 故障 警告 灯亮 ， 说 明 发 动机 电子 控制 系统 有 故障 ， 读 取 故 障 码 为 55 ， 表 示 爆 燃 
传 感 希 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 故障 码 验 证 。 消 除 故 障 码 后 ， 再 起 动 发 动机 ， 读 取 故 障 码 仍 为 55 ， 说 明 “ 爆 燃 传 感 
器 故障 ”确实 存在 。 

2) 检查 爆燃 传 感 锅 。 测 量 爆 燃 传 感 咒 信号 端子 的 输出 电压 ， 在 0.5V 以 下 波动 ， 敲 击 
爆燃 传感器 处 的 币 体 ， 爆 燃 传感器 信号 电压 明显 增 大 ， 说 明 爆 燃 传 感 器 正常 。 

3) 检查 爆燃 传感器 线路 。 顺 着 爆燃 传感器 的 信和 号 线 仔细 检查 ， 发 现 该 信号 线 的 屏蔽 线 
有 断裂 之 处 ， 故 障 原 因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 爆燃 传感器 信和 号 线 的 屏蔽 线 接 好 ， 并 消除 故障 码 ， 发 动机 运转 正常 ， 发 动机 故障 警告 
灯 不 再 亮 起 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

爆燃 传 感 希 、 氧 传感器 、 轮 速 传感器 等 传 感 需 信 号 线 通 常设 有 屏蔽 线 ， 以 防止 电磁 波 对 
传感器 信和 号 的 干扰 。 当 屏蔽 线 断 路 时 ， 就 会 失去 其 防 电 磁 波 干扰 的 作用 ， 导 致 传感器 信和 号 
异常 。 

电磁 波 干扰 而 导致 传感器 信号 异常 ， 如 果 能 被 自 诊断 系统 识别 ， 就 可 通过 其 记忆 的 故障 
码 提示 ， 仔 细 查 找 传 感 带 及 线路 ， 找 到 故障 原因 ， 并 准确 、 迅 速 地 排除 故障 。 检 查 线路 时 ， 
不 要 只 检查 信号 线路 的 通 断 ， 还 应 注意 检查 其 屏蔽 线 的 情况 。 

需要 注意 的 是 ， 因 信号 线 屏蔽 功能 消失 而 导致 传感器 信号 异常 ， 如 果 信 号 电压 的 变化 没 
有 超出 设 定 的 异常 界限 ， 自 诊断 程序 就 不 能 识别 信号 异常 ， 对 于 这 种 情况 ， 故 障 诊断 难度 就 
很 大 。 因 为 在 无 故障 码 的 情况 下 ， 就 不 容易 想到 要 检查 该 传感器 及 其 线路 ， 即 使 对 该 传感器 
进行 检查 ， 由 于 电磁 干扰 引起 的 信号 异常 ， 在 静态 测量 时 却 是 正常 的 ， 故 而 较 难 发 现 故 障 。 

本 故障 检修 实例 提醒 我 们 ， 当 有 故障 码 或 无 故障 码 时 ， 检 查 传感器 和 传感器 的 电源 及 信 




















| 号 线路 均 正 常 的 情况 下 ， 还 应 注意 检查 其 屏蔽 线 是 否 良 好 。 


十 三 、 佳 美 轿车 因 电 磁 干 扰 引 起 ABS 工作 异常 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 佳美 轿车 ， 行 驶 中 仪表 板 上 的 ABS 警告 灯亮 起 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

车 辆 行驶 中 ABS 警告 灯亮 起 ， 或 接 通 点 火 开 关 ABS 警告 灯亮 起 后 不 熄灭 ， 均 说 明 ABS 


”系统 有 故障 。 可 能 的 原因 主要 有 : 


1) 轮 速 传感器 或 其 连接 线路 不 良 。 
2) 制 动 压力 调节 器 电磁 线圈 或 其 连接 线路 有 故障 。 
3) ABS 电子 控制 器 有 故障 。 
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(2) 故障 检修 方法 

1) 进行 故障 自 诊断 操作 ， 获 得 故障 码 31、32、33、34， 分 别 表示 的 故障 部 位 为 右前 轮 
速 传感器 、 左 前 轮 速 传感器 、 右 后 轮 速 传感器 、 左 后 轮 速 传 感 器 ， 故 障 的 可 能 部 位 是 : 四 个 
轮 速 传感器 、 传 感 器 线路 、ABS 电子 控制 器 。 

2) 检查 线路 。 考 虑 到 四 个 传感器 均 损 坏 的 可 能 性 不 大 ，ABS ECU 故障 的 概率 也 很 小 ， 
所 以 将 故障 检查 的 重点 放 在 传感器 线路 。 检 查 各 传感器 信和 号 线路 连接 良好 ， 但 其 屏蔽 线 破 损 
严重 ,导致 ABS 警告 灯亮 起 的 真正 的 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

对 轮 速 传感器 信和 号 线 的 屏蔽 线 进 行 修复 ， 清 除 故 障 码 后 试车 ，ABS 警告 灯 不 再 亮 起 ， 
故障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 的 各 轮 速 传感器 为 磁感应 式 ， 在 低速 时 传感器 产生 的 信号 电压 较 弱 ， 当 信和 号 线 的 屏 
项 线 受到 严重 损伤 时 ， 其 屏蔽 作用 丧失 ， 较 弱 的 轮 速 信号 受到 周 于 电磁 波 的 和 干扰， 使 得 ABS 
电子 控制 器 不 能 通过 轮 速 传感器 的 信号 对 轮 速 作出 准确 判断 ， 导 致 ABS 工作 失常 ， 而 自 诊 
断 程 序 则 会 根据 异常 的 信号 作出 轮 速 传感器 有 故障 的 判断 ， 并 在 储存 相应 故障 码 的 同时 ， 使 
ABS 警告 灯亮 起 ， 以 示警 告 。 
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第 八 章 “汽车 空调 系统 故障 
检修 实例 


汽车 空调 系统 故障 涉及 制冷 系统 、 电 气 系统 和 机 械 装置 ， 本 章 重 点 放 在 空调 电气 系统 故 
障 的 检修 o 


第 一 节 ”手动 汽车 空调 的 故障 检修 实例 


富康 轿车 空调 不 制冷 


1. 故障 现象 

一 辆 神龙 汽车 有 限 公司 生产 的 富康 988 轿车 ， 接 通 空 调 开 关 后 ,鼓风机 风量 调节 正常 ， 
但 吹出 的 风 不 凉 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

电气 系统 、 制 冷 系统 和 机 械 装 置 三 部 分 出 现 故障 均 可 导致 空调 不 制冷 ee 
为 ， 压 缩 机 传动 带 正常 ， 不 缺 制 冷 剂 ， 空 调 系统 线路 连接 和 制冷 ， 初 步 确 定 为 


: 电气 系统 有 故障 而 使 得 压缩 机 不 工作 ， 从 而 导致 了 制冷 系统 不 制冷 。 能 的 故障 原因 有 ， 


1) 空调 系统 电路 的 熔断 器 F3 烧 断 ， 或 者 空调 制 冯 en 良 之 处 。 

2) 空调 开关 接触 不 良 。 

3) 空调 温度 控制 继电器 触 点 接触 不 良 。 

4) 压力 开关 触 点 接触 不 良 。 

5) 蒸发 器 温度 传感器 不 良 。 

6) 空调 调节 控制 器 ( 温 控 开关 ) 有 故障 。 

7) 冷却 液 温度 控制 器 有 故障 。 

8) 压缩 机 电磁 离合 器 线圈 有 断路 或 短路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 首先 检查 多 驶 室内 燃 断 器 盒 中 的 F3 熔断 器 ， 正 常 。 

2) 检查 压力 开关 。 拔 开 储 液 干燥 饶 处 的 压力 开关 搬 头 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测量 压 力 开关 
插座 的 1 号 (插头 接 黄 色 线 ) 、2 号 (插头 接 黄 / 蓝 线 ) 两 端子 之 间 的 电阻 ， 导 通 ; 测量 3 号 
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(插头 接 绿 色 线 ) 、4 号 〈 插 头 接 棕 / 白 线 ) 两 端子 之 间 的 电阻 ， 不 通 。 检 测 结果 为 正常 。 

3) 检查 温度 控制 继电器 。 拆 下 温度 控制 继电器 〈 发 动机 室内 ， 蓄 电池 附近 ) 插头 ， 测 
量 继电器 插座 的 3 号 (插头 接 黄 / 蓝 线 )、4 号 (插头 接 黄 色 线 ) 两 端子 之 间 的 电阻 ， 电阻 
为 w ,说 明 该 继电器 触 点 接触 不 良 ， 故 障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 温度 控制 继电器 ， 再 起 动 发 动机 ， 打 开 空 调 开关 ， 压 缩 机 工作 ， 鼓 风机 可 吹出 
凉 风 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

如 果 检 查 温度 控制 继 电 融 触 点 良好 ， 则 需要 继续 依次 检查 空调 调节 控制 带 、 冷 却 液 温度 
控制 器 、 燕 发 器 温度 传感器 等 部 件 ， 直 到 找到 故障 部 位 为 止 。 

该 车 空调 电路 中 ,或 风机 电动 机 电源 也 是 通过 空调 继 电 带 触 点 接 入 ， 由 于 鼓风机 工作 ， 所 以 
可 排除 空调 继 电 顺 的 故障 可 能 。 空 调 继 电 顺 线圈 在 点 火 开关 接 通 时 即 通电 ， 因 此 ， 如 果 接 通 点 火 
开关 后 ， 制 冷 系统 不 制冷 ， 同 时 鼓风机 也 不 工作 ， 则 故障 可 能 性 最 大 的 就 是 空调 继电器 了 。 


二 、 三 星 “ 面 包 ” 和 车 空调 制冷 效果 逐渐 变 差 


1. 故障 现象 

一 辆 三 星 “ 面 包 ” 和 车 ,每 次 都 是 在 刚 打 开 空 调 时 制冷 效果 很 好 ,但 运行 一 段 时 间 后 ， 
从 风口 吹出 的 风 会 变 得 不 太 凉 ， 随 着 时 间 的 推移 ， 制 冷 的 效果 会 逐渐 变 得 更 差 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

由 于 空调 只 是 在 运行 一 段 时 间 后 其 制冷 效果 才 逐 渐变 差 .， 因 此， 最 有 可 能 的 故障 原因 是 
如 下 几 个 : 

1) 冷凝 器 表面 太 脏 而 影响 其 散热 ， 使 高 压 管 端 的 温度 过 高 ， 从 而 影响 了 制冷 效果 。 

2) 冷凝 器 风扇 控制 电路 有 故障 ， 导 致 冷凝 器 风扇 电动 机 不 工作 而 使 冷凝 器 端 温 度 
过 高 。 

3) 冷凝 器 风衣 电动 机 损坏 。 

(2) 故障 检修 方法 

















1) 验证 故障 症状 。 起 动 发 动机 后 ， 打 开 空调 开关 ， 用 手 摸 压 缩 机 进出 口 两 端的 制冷 管 
路 ， 感 觉 温度 正常 ， 运行 一 段 时 间 后 ， 再 用 手 摸 制冷 系统 高 、 低 压 管 路 ， 感 觉 高 压 管 温度 明 








显 升 高 了 ， 低 压 管 也 不 如 刚才 凉 了 。 这 一 现象 与 车 主 描述 的 故障 现象 相 吻 合 。 











该 车 空调 冷凝 咒 与 发 动机 散热 器 分 开 安装 ， 冷凝 圳 与 地 面 平行 布置 。 


3) 检查 冷凝 器 风扇 电动 机 电路 。 拔 下 冷凝 器 风扇 电动 机 线路 插头 ， 用 万 用 表 直 流 电压 
档 测量 插 头 两 端子 之 间 的 电压 ， 电 压 为 0， 说 明 冷 凝 器 风扇 电动 机 电路 有 故障 。 顺 着 线路 的 





连接 点 查找 ， 查 到 了 驾驶 室内 莹 发 融 总 成 上 的 一 个 熔断 需 已 烧 断 。 


4) 更 换 熔断 器 再 试 。 换 上 新 熔断 器 后 ， 再 插 上 风 肩 电动 机 插头 ， 一 打开 空调 开关 , 刚 


换 上 的 熔断 器 又 烧 了 ， 这 看 起 来 好 像 是 冷凝 右 风 扇 电 动机 控制 电路 中 有 搭 铁 故 障 。 


5) 检查 线路 是 否 搭 铁 。 再 将 风扇 电动 机 线路 插头 拔 下 ， 更 换 新 的 熔断 器 ， 这 时 ,熔断 | 


器 并 不 烧 坏 ， 这 说 明 风扇 控制 线路 没有 搭 铁 ， 故 障 在 风扇 电动 机 。 


2) 检查 冷凝 器 。 用 手 模 冷凝 器 散热 片 ， 感 觉 温度 很 高 ， 观 察 到 冷 癣 器 处 的 风扇 不 转 。 
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6) 检查 冷凝 顺风 扇 电动 机 。 拆 下 风扇 电动 机 ， 发 现 电 动机 内 被 泥土 塞 满 了 。 将 电动 机 
的 泥土 清除 掉 ， 然 后 用 导线 将 蓄电池 电压 直接 接 入 电动机， 电动 机 不 转 ， 取 下 风扇 音 ， 用 手 
转动 电动 机 轴 ， 感 觉 很 费力 ， 说 明 风 扇 电动 机 已 损坏 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 冷凝 顺风 鹿 电 动机 ， 接 通 空调 开关 后 ， 冷 凝 器 风扇 转动 ， 运 行 一 段 时 间 ， 空 调 
出 风口 吹出 的 仍然 是 凉 风 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 故障 是 由 冷凝 器 风扇 电动 机 卡 沾 所 引起 的 ， 风 扇 电动 机 转 不 动 时 ， 其 电流 很 大 ， 导 
致 其 电路 保护 熔断 锅 烧 断 。 

冷凝 器 风 书 不 工作 ， 使 得 冷凝 器 失去 了 风扇 的 强制 冷却 作用 ， 其 热量 不 能 及 时 散发 ， 故 
而 温度 逐渐 升 高 ， 制 冷 效果 也 逐渐 变 差 。 


三 、 桑 塔 纳 2000 轿车 从 出 风口 吹出 雾 状 冷气 


1. 故障 现象 

一 辆 1997 年 款 桑 塔 纳 2000 型 轿车 ， 在 刚 打开 空调 开关 时 ， 从 出 风口 吹出 的 冷气 正常 ， 
但 工作 一 段 时 间 后 , 会 从 出 风口 吹出 雾 状 的 冷气 ,感觉 冷气 的 温度 也 特别 低 。 关 闭 空调 开 
关 ， 过 一 会 儿 再 开 空调 ， 制 冷 系统 的 工作 正常 ,但 过 一 段 时 间 又 会 重 现 出 雾 状 冷气 的 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

从 制冷 系统 的 原理 分 析 ， 吹 出 雾 状 冷气 是 由 于 低压 管 路 ( 蔡 发 器 ) 结 霜 所 引起 的 。 导 
致 低压 侧 温 度 过 低 的 主要 故障 原因 有 : 

1) 膨胀 阐 损 坏 。 

2) 温度 控制 器 有 故障 。 

3) 蒸发 需 温度 传 感 器 失效 。 

4) 温度 控制 线路 有 断路 或 短路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 制冷 管 路 高 、 低 压 侧 压 力 。 将 压力 表 组 接 于 制冷 管 路 高 、 低 压 检测 口 ， 在 空调 








; 运行 时 测 得 高 、 低 压 两 侧 的 压力 均 高 于 标准 值 。 


2) 检查 膨胀 阀 。 导 致 制冷 系统 高 、 低 侧 压 力 均 高 的 原因 之 一 就 是 膨胀 阀 失 效 ， 于 是 拆 


| 下 膨胀 阀 检查 ， 未 发 现 异常 。 


3) 检查 蒸发 絮 温 度 传 感 融 。 拆 下 敬 发 右 温 度 传 感 避 ， 检 查 传 感 絮 在 不 同 温度 下 的 电阻 


|: 值 ， 检 查 结果 为 电阻 值 始终 在 14. 5kQ 左右 ， 说 明 蒸发 器 温度 传感器 失效 。 


(3) 故障 处 理 措施 
更 换 一 个 新 的 燕 发 需 温 度 传 感 咒 ， 按 规范 将 蒸发 需 温 度 传 感 融 安装 到 位 ， 起 动 发 动机 ， 


”并 打开 空调 开关 ， 空 调 工作 正常 ， 使 空调 持续 工作 20min， 空 调 出 风口 始终 未 出 现 雾 状 冷 
气 ， 故 障 排除 。 


3. 故障 检修 实例 分 析 
从 第 三 章 中 已 了 解 到 ， 蒜 发 器 温度 传感器 将 蒸发 器 出 口 处 的 温度 参数 转换 为 电压 信和 号， 





;并 送 入 温度 控制 器 ， 由 控制 器 控制 压缩 机 的 工作 ， 以 实现 葵 发 器 出 口 处 温度 的 控制 ， 防 止 蒜 
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发 右 表 面 结 霜 和 液态 制冷 剂 进入 压缩 机 而 造成 “ 液 击 ”。 

当 燕 发 带 温 度 传感器 失效 后 ， 温 度 控制 器 由 于 得 不 到 共 发 融 温 度 传 感 顺 反映 蒸发 居 温 度 
的 正确 信号 ， 不 能 及 时 控制 压缩 机 停机 ， 故 而 导致 荧 发 器 表 面 结 霜 。 鼓 风机 将 蒸发 需 表 面 的 
霜 从 出 风口 吹出 ， 便 是 温度 很 低 的 雾 状 冷 气 了 。 

关闭 空调 后 ， 蒸 发 天 表面 的 霜 会 融化 ， 因 此 ， 停 开 一 会 儿 空调 再 打开 空调 时 ， 就 会 有 正 
常 的 冷气 吹出 ， 但 过 不 了 多 和 久 ， 蒜 发 需 又 会 结 霜 ， 从 出 风口 又 会 吹出 筋 状 冷气 。 


四 、 雪 佛 兰 鲁 米 娜 轿车 不 制冷 


1. 故障 现象 

一 辆 通用 雪佛兰 鲁 米 娜 (CHEVROLET LUMINA ) 3. 8L 轿车 ， 打 开 空 调 开关 后 ， 从 风口 
吹出 的 风 不 凉 (空调 系统 不 制冷 )， 打 开发 动机 羡 仔 细 观 察 ， 发 现 压缩 机 没有 工作 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

导致 压缩 机 不 工作 的 原因 有 : 

1) 压缩 机 传动 带 松 弛 打滑 。 

2) 电磁 离合 右 电 磁 线 圈 有 断路 或 短路 故障 ， 离 合 器 盘 与 带 轮 的 间 际 过 大 。 

3) 电磁 离合 器 控制 电路 有 故障 ， 导 致电 磁 离 合 器 不 能 通电 接合 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 直观 检查 压缩 机 传动 带 ， 完 好 无 损 ， 张 紧 度 也 正常 。 

2) 检查 空调 继电器 。 拔 下 空调 继电器 ， 该 继电器 的 4 个 端子 连接 电路 见 表 8-1。 

表 8-1 ”空调 继电器 各 端子 的 连接 电路 






































































































































端子 号 连接 电路 工作 时 状态 
30 继电器 触 点 端子 ,连接 点 火 开 关 接 通 点 火 开 关 ( ON) 时 ,应 有 12V 电压 
87 继电器 触 点 端子 ,连接 压缩 机 电磁 离合 器 触 点 闭合 时 ,使 压缩 机 电磁 离合 器 线圈 通电 
85 继电器 线圈 端子 ,连接 点 火 开 关 接 通 点 火 开关 ( ON) 时 ,应 有 12V 电 月 
径 空 制 其 搭 铁 时 ,继电器 线圈 通电 , 吸 合 继电器 
86 继电器 线圈 端子 ,连接 空调 控制 器 Ra TT oe a ee 








接 通 点 火 开 关 (ON) ， 用 万 用 表 直流 电压 档 测 得 端子 30 和 85 对 搭 铁 电 压 均 为 12V， 说 
明 电源 线路 正常 ， 用 导线 跨 接 端子 30 和 87， 电 磁 离 合 器 吸 合 ， 此 时 起 动 发 动机 ， 打 开 空调 
开关 ， 从 风口 吹出 冷风 ， 这 说 明 压 缩 机 不 工作 ， 是 由 于 空调 继电器 触 点 烧 人 蚀 、 继 电器 线圈 有 


短路 或 断路 、 继 电器 线圈 控制 电路 有 短路 或 断路 等 故障 ， 使 电磁 离合 器 不 能 通电 接合 所 致 。 


起 动 发 动机 ， 打 开 空调 开关 ， 用 万 用 表 测 量 85 和 86 两 端子 间 的 电压 ， 没 有 12V 电压 ， 
而 用 导线 直接 将 端子 86 拱 铁 ， 电 磁 离合 器 能 吸 合 ， 说 明 继电器 触 点 、 线 圈 均 正常 ， 故 障 在 


空调 继 电 融 线圈 控制 电路 。 


3) 检查 压力 开关 。 用 万 用 表 电 阻 档 测量 压力 开关 通 断 情况 : 拔 下 压力 开关 的 插头 , 测 | 
量 压力 开关 ， 检 测 结果 为 低压 开关 通路 ， 高 压 开关 断路 ， 正 常情 况 下 低压 开关 和 高 压 开关 均 





应 通路 ， 检 测 结果 表明 高 压 开关 有 故障 。 
(3) 故障 处 理 措施 


Es 


汽 ef 亏 EE 从 凡 筷 | 藻 多 /大海 游 





PppPpPpPpPpPPPPPPPPPPPP>P 


更 换 高 压 开 关 ， 压 缩 机 能 工作 ， 空 调制 冷 正 常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 空调 不 制冷 的 故障 是 由 于 空调 继电器 线圈 不 能 通电 ， 其 触 点 不 闭合 ， 致 使 压 
缩 机 电磁 离合 器 不 能 通电 接合 ， 压 缩 机 不 工作 。 导 致 空调 继电器 线圈 不 能 通路 的 可 能 原 
因 有 : 

1) 压力 开关 有 故障 。 正 常情 况 下 ， 低 压 开关 在 系统 压力 低 于 276kPa 时 断 开 ， 高 压 开 关 
在 系统 压力 高 于 3034kPa 时 断 开 。 

2) 空调 继电器 线圈 控制 线路 连接 有 断路 之 处 。 

3) 空调 组 合 开 关 有 故障 。 

4) 温度 传 感 右 有 故障 。 

5) 空调 控制 器 有 故障 。 

如 果 检 查 压力 开关 为 正常 ， 就 需要 依次 检查 其 他 可 能 的 故障 部 位 。 


五 、 金 杯 “ 面 包 ” 车 空调 不 制冷 


1. 故障 现象 

一 辆 沈阳 金杯 “面包 ”和 车， 空调 制冷 系统 不 制冷 ， 送 汽 修 广 检修 时 ， 怀 疑 是 制冷 剂 不 
足 ， 但 加 注 了 制冷 剂 后 ， 空 调 仍然 不 制冷 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

通过 初步 检查 ， 诊 断 为 空调 压缩 机 未 工作 而 导致 不 制冷 。 接 通 空调 开关 ， 用 万 用 表 测 量 
压缩 机 电磁 离合 ee 电压 为 0， 电 磁 离 合 器 未 通电 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 空调 制冷 系统 电路 熔断 器 烧 断 ， 或 空调 制冷 系统 控制 线路 有 断路 之 处 。 

2) 空调 继电器 有 故障 。 

3) 温度 传感器 有 故障 。 

4) 空调 开关 不 良 。 

5) 压力 开关 有 故障 。 

6) 空调 控制 器 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

ee 由 于 没有 各 熔断 需 电 路 连接 的 相关 资料 ， 只 能 检 


| 查 熔 断 器 盒 中 所 有 的 熔断 器 ， 结 果 均 为 正常 。 


2) 检查 制冷 系统 控制 线路 ， 未 发 现 导 线 有 破损 、 插 接 器 有 松动 之 处 。 
3) 检查 压力 开关 ， ee 空调 开关 打开 时 ， 压 力 开关 通路 。 
4) 接 下 来 应 该 检查 空调 继电器 、 温 度 传感器 及 控制 问 ， 考 虑 到 该 车 曾 在 其 他 汽车 修理 


， 厂 进行 过 空调 和 汽车 电路 的 检修 ， 起 过世 器 全 中 又 有 几 站 的 打 座 ， 会 不 会 修理 人 员 写 了 
: 插 回 空调 电路 熔断 器 ， 或 将 熔断 器 插 错 了 位 置 ? 于是， 从 熔断 器 盒 中 拔 下 一 个 熔断 器 ， 逐 个 
， 揪 到 空 插座 上 ， 再 打开 空调 开关 ， 检 测 压 缩 机 电磁 离合 器 电源 端子 的 电压 。 结 果 在 插 第 二 个 


空 插座 时 ， 压 缩 机 电磁 离合 器 电源 端子 检测 到 了 12V 电压 ， 原 来 故障 果然 是 空调 制冷 电路 


熔断 器 未 插 或 插 错 了 。 


(3) 故障 处 理 措施 
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将 熔断 右 插 回 原 插座 ， 找 到 一 个 30A 熔断 噩 插入 连接 空调 电路 的 插座 ， 起 动 发 动机 ， 
接 通 空调 开关 ， 压 缩 机 电磁 离合 器 接合 ， 空 调 能 制冷 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

在 遇 空 调 不 制冷 时 ， 应 首先 检查 压缩 机 是 否 工 作 ， 不 应 盲目 加 注 制冷 剂 。 只 有 在 制冷 剂 
有 泄漏 或 确认 是 由 于 制冷 剂 不 足 而 不 制冷 或 制冷 量 不 足 的 情况 下 ， 才 需要 进行 加 注 。 

在 检查 熔断 絮 时 ， 应 注意 持 拨 的 位 置 ， 不 要 搞 错 ， 否 则 就 会 引起 很 多 麻烦 。 


六 、 桑 塔 纳 轿车 空调 吹出 的 风 不 凉 


1. 故障 现象 

一 辆 普通 桑塔纳 轿车 ， 在 行驶 中 突然 出 现 空调 出 风口 吹出 的 不 是 凉 风 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

空调 出 风口 吹出 的 风 不 凉 ,说 明 制 冷 系统 没有 制冷 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 机 械 故 阶 。 例 如 ， 压缩 机 传动 带 打 滑 、 电 磁 离 合 器 打消、 压缩 机 有 故障 等 。 

2) 制冷 系统 有 故障 而 导致 制冷 量 不 足 或 不 制冷 。 

3) 冷凝 器 电子 风扇 不 工作 。 

4) 温 控 开关 失灵 或 调整 不 当 。 

5) 压力 开关 损坏 。 

6) 空调 制冷 系统 控制 线路 有 短路 或 断路 之 处 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 首先 进行 直观 检查 。 检 查 压缩 机 传动 带 松 紧 度 正常 ， 线 路 也 无 松 脐 或 破损 之 处 ; 起 
动 发 动机 ， 并 使 发 动机 傅 速 运转 ,感觉 压缩 机 没有 工作 。 

2) 检查 压力 开关 ， 压 力 开 关 的 通 断 性 正常 。 

3) 检查 空调 继 电 咒 。 将 继电器 线圈 两 端 接 蓄电池 电压 ， 继 电器 触 点 两 端 导 通 ， 正 常 。 

4) 检查 温 控 开关 。 拨 开 温 控 开 关 的 择 涉 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 温 控 开关 电源 端子 
的 电压 ， 正 常 ; 用 导线 将 温 控 开关 两 端子 跨 接 ， 压 缩 机 立刻 工作 ， 说 明 温 控 开关 有 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 温 控 开 关 ， 制 冷 系统 工作 正常 ， 从 风口 吹出 凉 风 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 











压缩 机 不 工作 是 造成 制冷 系统 不 制冷 最 常见 的 故障 原因 ， 而 压缩 机 不 工作 常见 的 原因 之 
一 就 是 温 控 开关 有 故障 或 调节 不 当 。 本 故障 实例 空调 突然 不 制冷 ， 温 控 开 关 调 整 不 当 的 可 能 


性 较 小 ， 而 是 温 控 开关 已 经 损坏 了 。 
七 、 丰 田 20R 型 旅行 客车 制冷 效果 不 佳 
1. 故障 现象 


一 辆 丰田 20R 型 旅行 客车 ， 该 车 在 行驶 途中 制冷 指示 灯 时 亮 时 灭 ， 没 有 规律 性 ， 同 时 ， | 


制冷 效果 也 不 佳 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
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根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 制冷 指示 灯 插 接 器 松动 或 线路 有 搭 铁 之 处 。 

2) 温 控 装置 (包括 温 控 开关 和 控制 放大 器 中 的 微型 继电器 ) 失灵 。 

3) 蒸发 需 温 度 传感器 〈 热 敏 电阻 ) 失效 。 

4) 压缩 机 电磁 离合 器 损坏 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 制冷 指示 灯 及 其 线路 连接 ， 未 发 现 异常 。 

2) 用 压力 表 检 测 制冷 管 路 的 压力 。 起 动 发 动机 ， 在 发 动机 傅 速 运行 时 ， 测 得 高 压 侧 压 
力 为 1. 5MPa， 低 压 侧 压力 为 0.2 MPa， 均 为 正常 。 

3) 检查 压缩 机 工作 情况 ， 当 压缩 机 停止 工作 后 ， 车 厢 内 温度 上 升 到 很 高 时 ， 压 缩 机 仍 
不 能 自动 恢复 工作 ,说 明 温 度 控制 装置 或 线路 有 故障 ， 导 致 温 控 装置 不 能 正常 工作 。 

4) 检查 温度 控制 装置 。 首 先 检查 蒸发 需 温度 传感器 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 传感器 在 不 
同 温度 下 的 电阻 值 ， 在 20% 的 电阻 为 2200 (规定 值 为 200 ~3000) ， 在 40% 的 电阻 为 1209 
(规定 值 为 100 ~1500) 说明 传感器 的 热 敏 电阻 正常 ， 检查 温 控 开关 ， 其 触 点 没有 烧 蚀 和 
脏 污 ;检查 控制 放大 器 中 的 微型 继电器 ， 发 现 其 工作 不 良 ， 故 障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

拆 印 控制 放大 器 ， 并 用 电 烙 铁 拆 开 微型 继电器 的 焊接 点 后 ， 取 下 微型 继电器 ， 用 00 号 
砂纸 打磨 已 烧 蚀 的 继电器 触 点 ， 重 新 装 复 后 试验 ， 空 调制 冷 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

蒸发 器 温度 传感器 是 一 个 负 温度 系数 的 热 敏 电阻 ， 安 装 在 蒸发 器 出 口 处 ， 将 莹 发 吉 出 口 
处 的 温度 转换 为 相应 的 电压 信号 ， 并 送 入 控制 放大 器 的 输入 端 ， 经 放大 器 进行 信号 放大 后 ， 
控制 微型 继电器 线圈 的 通 断 。 微 型 继电器 的 触 点 为 常 开 ， 串 联 在 压缩 机 电磁 离合 器 线圈 电路 
中 ， 继 电器 线圈 通电 时 ， 其 触 点 闭合 ， 接 通电 磁 离 合 右 线圈 电路 ， 电 磁 离 合 嚣 接合， 压缩 机 
工作 。 

本 例 由 于 继电器 触 点 烧 蚀 而 接触 不 良 ， 并 表现 为 时 通 时 断 ， 故 而 制冷 指示 灯 时 亮 时 灭 ， 
且 制 冷 效果 不 佳 。 而 当 触 点 完全 不 导 通 时 ， 就 会 使 压缩 机 持续 地 不 工作 而 不 制冷 。 


八 、 本 田 雅阁 轿车 空调 鼓风机 不 工作 


1. 故障 现象 

一 辆 本 田 雅 阁 2.2L 型 轿车 ， 打 开 鼓 风机 开关 后 ， 出 风口 没有 风 吹 出 。 
2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 鼓风机 电源 电路 有 断路 或 熔断 器 烧 断 。 

2) 鼓风机 控制 继电器 触 点 接触 不 良 或 线圈 有 故障 。 
3) 鼓风机 功率 晶体 管 有 断路 故障 。 

4) 鼓风机 电动 机 控制 电路 有 断路 之 处 。 

5) 鼓风机 电动 机 损坏 。 

(2) 故障 检修 方法 
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1) 首先 检查 熔断 器 ， 正 常 。 

2) 拔 下 载 风 机 线束 插 接 器 ， 打 开 鼓 风机 开关 后 ， 用 万 用 表 直 流 电 压 档 测量 线束 插头 两 
端子 之 间 的 电压 ， 正 常情 况 下 ， 两 端子 间 应 有 12V 电压 ， 实 际 测量 则 没有 ， 说 明 故 障 原因 
为 2)、3)、4)。 

3) 从 仪表 板 下 拆 下 鼓风机 继电器 (图 8-1)， 用 
万 用 表 电 阻 档 测量 继电器 线圈 的 电阻 ， 正 常 ， 接 通 点 
火 开 关 后 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测 量 继电器 插座 的 2、 
3 号 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 有 12V 电压 ,正常 ; 用 
万 用 表 电 阻 档 测 量 1 号 端子 与 鼓风机 电源 端子 ( 接 黄 / 
黑 线 ) 之 间 的 通 断 情况 ， 导 通 ， 正 常 ， 用 万 用 表 电 阻 
档 测 量 4 号 端子 与 搭 铁 之 间 的 通 断 情况 ， 不通， 说 明 
该 段 线路 有 断路 故障 。 

4) 用 针 刺 法 寻找 线路 断 点 ， 检 查 到 鼓风机 插 接 器 


























附近 的 黄 / 黑 导线 ， 与 继电器 插座 的 4 号 端子 仍 是 相册 | 未 四 站 加 2.2 型 畏 车 吉 机 
通 ， 说 明 线 路 断 点 就 在 鼓风机 线束 插头 之 处 。 拆 开 导 继电器 插座 端子 排列 


线 检查 ， 黄 / 黑 导 线 在 紧 贴 插头 处 断 了 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 黄 / 黑 线 端 与 插头 端子 重新 焊 好 ， 豆 风 机 工作 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 故障 是 由 于 鼓风机 的 线路 断路 导致 其 电动 机 不 能 通电 工作 ， 发 生 这 种 形式 的 线路 断 
路 故障 时 ， 寻 找 断 点 的 难度 相对 较 大 。 导 线 胶 皮 完 好 而 内 部 铜 线 断 路 故障 ， 用 针 刺 法 可 比较 
准确 地 找到 断 点 。 在 寻找 此 类 线路 断路 故障 时 ， 要 重点 关注 搬 接 需 附 近 、 导 线 弯 折 或 受 挤 压 
之 处 ， 因 为 这 些 地 方 导 线 内 世 断 路 的 概率 要 比 其 他 地 方 大 许 多 倍 。 


九 、 佳 美 3. 0 轿车 压缩 机 连续 运转 不 能 停歇 
1. 故障 现象 


一 辆 1993 年 款 丰 田 佳美 3. 0 型 轿车 ， 打 开 空 调 开关 后 ， 空 调 不 制冷 ， 检 查 发 现 是 压缩 ， 
机 电磁 离合 器 打滑 而 使 压缩 机 不 工作 。 更 换 压缩 机 电磁 离合 器 后 ， 发 现 压缩 机 连续 工作 ,不 


能 停 软 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
压缩 机 连续 工作 不 能 停歇 的 原因 有 : 


地 运转 。 
温 ) ， 使 得 空调 控制 器 不 能 进行 压缩 机 的 停机 控制 。 


3) 压缩 机 电磁 离合 带 线 圈 控 制 电 路 有 短路 故障 ， 使 之 始终 通电 接合 。 
(2) 故障 检修 方法 


1) 检查 制冷 系统 的 制冷 效果 。 起 动 发 动机 ， 并 打开 空调 ， 将 鼓风机 风量 调 到 低档 位 


1) 制冷 系统 的 制冷 效果 差 ， 达 不 到 压缩 机 停机 的 温度 条 件 ， 从 而 导致 压缩 机 连续 不 断 


2) 蒸发 怖 温度 传感器 失效 ， 传 送 给 空调 控制 右 的 蒸发 器 温度 信息 不 准确 〈 始 终 是 低 


= 
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置 , 过 一 会 儿 ， 手 摸 低压 管 ， 感觉 很 
a Ne a 
会 儿 ， 低 压 管 开 始 结 霜 。 检 查 结果 表明 3 
制冷 系统 的 制冷 效果 良好 ， 故 障 在 蒸发 放大 器 
器 温度 传感器 或 压缩 机 控制 线路 。 ne 

2) 检查 空调 继电器 。 空 调 压缩 机 压缩 机 
的 控制 电路 如 图 8-2 所 示 。 拔 下 空调 继 
电器 ， 用 万 用 表 电 阻 档 检查 继电器 1 、 yy， 控 打 名 
4 端子 之 间 的 电阻 ,正常 ， 说 明 继电器 
线圈 良好 ; 将 继电器 的 1、4 端子 分 别 图 8-2 空调 压缩 机 控制 电路 
连接 蓄电池 的 正 负极 ， 再 测量 继电器 的 2 、3 端子 之 间 的 导 通 情况 ， 导 通 ， 说 明 空 调 继 电 
器 正常 。 

3) 检查 压缩 机 控制 线路 。 接 通 点 火 开关 后 ， 用 万 用 表 的 直流 电压 档 测量 继电器 插座 1、 
3 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 均 为 12V， 说 明 继 电器 电源 线路 良好 ; 测量 继电器 插座 1、4 端 
子 之 间 的 电压 ， 在 打开 空调 开关 时 为 12V， 关 闭 空 调 开关 时 也 为 12V， 表 明 点 火 开关 接 通 
后 ， 空 调 继 电器 线圈 始终 通电 ， 不 受 空调 放大 器 控制 。 

4) 寻找 短路 原因 。 将 继电器 盒 总 成 拆 下 ， 发 现 继电器 插座 4 号 端子 连接 导线 上 并 联 了 
一 根 导线 ， 该 导线 直接 搭 铁 ， 线路 得 路 故障 原来 在 此 。 拆除 该 导线 后 ， 打 开 空 调 ， 压 缩 机 可 
间歇 工作 ， 但 运行 时 间 偏 得， 而 停 软 的 时 间 较 长 ， 温 度 控制 还 是 有 问题 ， 怀 疑 是 燕 发 器 温度 
传感器 有 问题 。 

5) 检查 蒸发 器 温度 传感器 。 拆 下 荧 发 器 温度 传感器 ， 测 量 其 不 同 温度 下 的 电阻 值 。 正 
常情 况 下 ， 获 发 器 温度 传感器 的 电阻 应 为 0C 时 ， 电 阻 值 为 4.6~5.1kQ; 15% 时 ， 电 阻 值 
为 2.1~2.6kQ; 随 着 温度 的 上 升 ， 其 电阻 值 逐 渐 减 小 。 实 际 测量 的 结果 是 蒸发 器 温度 传 感 
器 的 电阻 偏 大 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 了 燕 发 器 温度 传感器 ， 压 缩 机 工作 正常 ， 空 调制 冷 效果 良好 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 检修 一 波 三 折 ， 分析 产 生 压 缩 机 电磁 离合 器 打滑 和 压缩 机 不 停 吹 的 故障 原因 ， 可 
能 是 燕 发 器 温度 传感器 失效 。 燕 发 器 温度 传感器 失效 (电阻 偏 大 ) 后 ， 空 调控 制 器 控制 压 
缩 机 停机 的 时 间 过 长 〈 控 制 压缩 机 停机 的 温度 高 了 ) ， 导 致 了 制冷 效果 不 佳 。 原 空调 修理 人 
员 对 空调 制冷 不 足 的 原因 未 查 清楚 ， 错 误 地 将 空调 继电器 线圈 直接 搭 铁 ， 使 得 压缩 机 持续 工 
作 ， 不 能 停机 ， 结 果 造 成 了 压缩 机 电磁 离合 器 损坏 。 

由 于 是 压缩 机 工作 不 停 殉 ， 因而 第 2) 步 检 查 空 调 继电器 〈 判 断 其 能 和 否 正常 闭合 ) 实际 
上 是 不 需要 的 ， 第 1) 步 检查 后 可 以 直接 进行 第 3) 步 检查 。 


十 、 上 海通 用 赛欧 轿车 鼓风机 不 转 


1. 故障 现象 
一 辆 上 海通 用 赛欧 两 厢 轿 车 ， 在 进行 了 空调 制冷 系统 和 电气 系统 故障 检修 后 ， 又 出 现 了 
鼓风机 低速 档 转 动 ， 而 在 高 速 档 不 转 的 故障 现象 。 











空调 继电器 
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2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 
该 车 鼓风机 控制 电路 如 岁 8-3 所 示 。 或 风机 不 转 的 可 能 原因 有 : 
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色 8-3 ”通用 赛欧 轿车 鼓风机 控制 电路 原理 
K6 一 空调 缉 荷 继电器 ”S24 一 鼓风机 控制 开关 ”K7 一 鼓风机 高 速 控 制 继电器 “M10 一 鼓风机 电动 机 
15 一 电源 线 (点 火 开关 ON 时 通电 ) 31 一 搭 铁 (连接 蓄电池 负极 ) 



































1) 瑕 风机 控制 开关 有 故障 。 

2) 鼓风机 高 速 控制 继电器 线圈 或 触 点 不 良 。 
3) 鼓风机 电动 机 控制 线路 有 断路 、 短 路 之 处 。 
4) 或 风机 电动 机 损坏 。 
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(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 鼓风机 高 速 控制 继电器 电源 端子 电压 。 从 仪表 板 右 侧 拔 下 鼓风机 高 速 控 制 继 电 
器 (绿色 ,3447012)， 接 通 点 火 开关 ， 测量 继 电器 插座 4 号 (30) 端子 对 搭 铁 电压 ， 有 
12V; 再 将 鼓风机 开关 打开 到 最 大 风量 档 位 ， 测 量 继电器 插座 2 号 (96) 端子 对 搭 铁 电压 ， 
也 有 12V。 检 测 结果 表明 鼓风机 高 速 控制 继电器 电源 线路 、 鼓 风机 控制 开关 均 正 常 。 

2) 检查 鼓风机 高 速 控制 继电器 性 能 。 将 继电器 的 2 号 (96)、6 号 (95) 端子 分 别 连 
接 蓄电池 的 正 负 极 , 测量 4 号 (30)、8 号 (87) 两 端子 之 间 的 电阻 ， 检 测 结果 为 不 通 , 说 
明 继 电器 的 触 点 接触 不 良 ,， 或 继电器 线圈 已 烧 坏 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 同型 号 的 新 继电器 ， 将 鼓风机 开关 打 到 各 个 档 位 ， 鼓风机 均 能 正常 工作 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 在 空调 制冷 系统 和 电气 系统 故障 检修 前 ， 并 没有 鼓风机 在 高 速 档 不 转 的 故障 ， 为 什 
么 检修 后 鼓风机 高 速 控 制 继 电器 损坏 了 呢 ?” 从 车 主 那 儿 了 解 到 ， 在 之 前 的 汽车 空调 电气 系统 
eid 检修 人 员 经 常用 导线 在 车 身上 触 磁 ， 车 主 曾 问 他 在 干什么 ， 他 说 是 在 检查 线路 

和 否 有 电 。 现 在 明白 了 ， 鼓 风机 高 速 控制 继电器 很 有 可 能 就 是 在 用 刮 火 法 检查 电路 故障 时 被 
ee et ee ee 
容易 烧 坏 电子 设备 。 因 此 ， 在 汽车 电路 故障 检修 过 程 中 ， 要 绝对 禁止 采用 刊 火 的 方法 来 检查 
线路 的 通 断 性 。 


、 爱 丽 舍 轿 车 鼓风机 高 速 运转 且 不 能 停止 


1. 故障 现象 

一 辆 神龙 汽车 有 限 公司 生产 的 2002 年 款 爱 丽 舍 轿 车 ， 打 开 点 火 开关 后 ， 在 没有 打开 鼓 
风机 开关 的 情况 下 ， 鼓 风机 就 以 最 高 速 旋 转 。 车 主将 鸭 驶 室 仪 表 板 下 与 空调 系统 电路 相关 的 
熔断 器 全 拔 下 也 无 济 于 事 ， 只 要 点 火 开 关 不 关闭 ， 鼓 风机 就 以 最 高 的 转速 运转 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

爱丽 侈 轿车 空调 系统 ， 鼓 风机 只 有 高 速 且 不 能 停止 的 故障 原因 有 : 

1) 鼓风机 控制 模块 有 故障 。 

2) 鼓风机 调 速 开 关 有 短路 故障 。 

3) 鼓风机 调 速 控制 线路 有 对 电源 线路 短路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

拆 下 前 排 乘员 侧 仪表 板 下 的 装饰 盖 ， 将 鼓风机 控制 模块 上 连接 鼓风机 开关 及 搭 铁 的 插头 
| 投下， 再 接 通 点 火 开 关 时 ， 鼓 风机 不 转 。 检 查 各 插头 端子 的 通 断 电 情况 ， 在 不 接 通 鼓风机 开 
| 关 时 ， 各 端子 均 不 通电 ， 说 明 鼓 风机 开关 、 鼓 风机 调 速 线路 均 无 对 电源 线路 短路 故障 ， 可 判 
定 为 鼓风机 控制 模块 有 短路 故障 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

更 换 一 个 新 的 鼓风机 控制 模块 ， 鼓 风机 可 关 ， 且 可 调 速 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

爱丽 舍 轿 车 鼓风机 电动 机 的 电路 为 : 蓄电池 正极 一 发 动机 盖 下 熔断 器 了 2 一 空调 继电器 
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触 点 一 玛 风 机 电动 机 一 长 风机 控制 模块 一 搭 铁 一 蓄电池 负极 ;而 空调 继 电 屁 线圈 的 电路 为 : 
蕃 电池 正极 一 点 火 开关 一 多 驶 室 熔断 器 2 一 继电器 线圈 一 搭 铁 一 蓄电池 负极 。 当 接 通 点 火 
开关 时 ， 空 调 继电器 线圈 通电 ， 其 触 点 就 闭合 ， 因 而 当 鼓 风机 控制 模块 有 短路 故障 时 ， 只 要 
接 通 点 火 开 关 ， 鼓 风机 就 会 立即 高 速 旋转 。 

鼓风机 控制 电路 的 结构 形式 与 爱丽 铭 相 同 的 汽车 ， 出 现 点 火 开 关 接 通 鼓 风机 就 高 速 旋转 
的 故障 现象 ， 大 都 是 鼓风机 控制 模块 的 故障 。 


十 二 、 桑 塔 纳 时 代 超 人 轿车 空调 压缩 机 不 工作 


1. 故障 现象 

一 辆 上 海 桑塔纳 时 代 超 人 轿车 ， 打 开 空 调和 开关 时 ， 压 缩 机 不 工作 ， 发 动机 散热 器 风扇 也 
不 转 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 压缩 机 和 散热 器 风扇 均 由 散热 控制 模块 J]293 控制 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 空调 系统 电源 线路 有 上 断路 或 熔断 器 烧 断 。 

2) 散热 控制 模块 J293 有 故障 。 

3) 空调 压缩 机 和 散热 器 风扇 控制 线路 有 短路 或 断路 之 处 。 

4) 连接 散热 控制 模块 的 相关 控制 器 件 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 验证 故障 症状 。 起 动 发 动机 后 ， 打 开 鼓 风机 开关 ， 鼓 风机 工作 ， 接 通 空 调 开关 ( A/ 
C) ， 指 示 灯 亮 , 但 压缩 机 不 工作 ， 吹 出 的 风 也 不 凉 。 

2) 检查 空调 电源 线路 及 熔断 器 ， 均 正常 ; 将 压缩 机 电磁 离合 器 接线 端 直接 连接 蓄电池 
正 负极 ， 压 缩 机 可 正常 工作 ， 且 制冷 效果 良好 ,说 明 压 缩 机 电磁 离合 器 的 控制 电路 有 故障 ， 
可 能 的 故障 部 位 包括 : 空调 开关 、 压 缩 机 切断 继电器 、 蒸 发 央 温 度 开 关 、 发 动机 温度 开关 、 
压力 开关 、 环 境 温度 开关 以 及 散热 控制 模块 等 。 

3) 检查 散热 控制 模块 。 将 散热 控制 模块 10 脚 插 接 器 的 8 号 端子 直接 加 上 蓄电池 电压 ， 
压缩 机 即 可 工作 ， 说 明 散 热 控制 模块 正常 。 








4) 检查 各 控制 器 件 。 按 下 空调 开关 A/C 时 ， 指 示 灯 能 亮 ， 说 明 A/C 开关 是 好 的 ; 用 
逐 段 短路 的 方法 依次 检查 环境 温度 开关 、 薰 发 器 温度 开关 、 发 动机 温度 开关 、 压 力 开关 和 压 
缩 机 切断 传感器 。 当 拔 下 发 动机 温度 开关 插头 ， 并 将 两 端子 短 接 时 ， 压 缩 机 工作 ;重新 插 上 
发 动机 温度 开关 时 ， 压 缩 机 又 不 能 工作 ;用 万 用 表 电阻 档 测 量 发 动机 温度 开关 插座 两 端子 之 





间 的 电阻 ， 不 导 通 ， 说 明 故 障 是 由 发 动机 温度 开关 不 能 导 通 所 引起 的 。 


5) 更 换 发 动机 温度 开关 后 ， 压 缩 机 工作 ， 制 冷 效 果 良 好 。 将 拆 解 的 线路 插头 和 部 件 都 ， 
装 复 后 试车 ， 当 发 动机 温度 上 升 至 80% 时 ， 压 缩 机 又 不 工作 了 ， 而 此 时 再 将 发 动机 温度 开 
关 短 接 ， 压 缩 机 又 可 以 工作 。 发 动机 并 没有 达到 需要 切断 压缩 机 工作 的 高 温 ， 发 动机 温度 开 
关 应 是 导 通 的 ， 但 拆 下 温度 开关 检测 的 结果 是 有 3009 的 电阻 。 仔 细 辨 认 发 现 ， 安 装 的 是 发 











动机 冷却 液 温度 传 感 咒 ， 并 非 空 调 系统 所 用 的 发 动机 温度 开关 。 
(3) 故障 处 理 措施 


重新 更 换 空调 系统 所 用 的 发 动机 温度 开关 ， 再 试车 ， 当 发 动机 达到 90YC 的 正常 工作 温 


省 


/所 深 急 教 赔 共有 很 专 划 训 





Et 
PppPpPpPpPPPPPPPPPPPPP 


户 
度 时 ， 空 调 压 缩 机 仍然 正常 工作 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

空调 制冷 系统 中 所 用 的 发 动机 温度 开关 的 作用 是 : 当 发 动机 的 温度 达到 或 超过 了 119C 
时 ， 温 度 开 关 断 开 ， 并 通过 散热 控制 模块 控制 压缩 机 电磁 离合 器 线圈 断 电 ， 使 压缩 机 停止 工 
作 ， 以 减轻 高 温 状 态 下 的 发 动机 负荷 。 当 发 动机 温度 开关 有 故障 而 不 导 通 时 ， 打 开 空 调 开 
关 ， 散 热 控 制 模块 也 不 会 有 空调 工作 输入 信号 ， 压 缩 机 电磁 离合 器 不 通电 ， 散 热风 扇 电 动机 
也 不 通电 ， 故 而 有 压缩 机 不 工作 、 散 热 器 风扇 也 不 转 的 故障 现象 。 


十 三 、 长 安 马 自 达 3 轿车 空调 不 制冷 


1. 故障 现象 

一 辆 长 安 马自达 3 轿车 ， 开 空调 时 ， 风 口 吹 出 的 风 不 凉 ， 检 查 发 现 压缩 机 不 工作 。 
2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

长 安 马 自 达 3 空调 压缩 机 控制 电路 原理 如 图 8-4 所 示 ， 压 缩 机 不 工作 的 可 能 原因 有 : 
1) 空调 系统 电源 电路 及 熔断 器 有 断路 故障 。 

2) AZC 继电器 有 故障 。 

3) 压缩 机 热 保护 器 有 断路 故障 。 

4) 压缩 机 电磁 离合 器 有 故障 。 

5) 压力 开关 或 空调 制冷 控制 电路 有 断路 或 短路 之 处 。 
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图 8-4 长 安 马 自 达 3 空调 压缩 机 控制 电路 原理 














(2) 故障 检修 方法 

1) 首先 检查 发 动机 盖 下 和 轰 驶 室内 两 处 熔断 器 盒 中 的 熔断 器 ， 均 正常 。 

2) 直接 将 压力 开关 短 接 ， 压 缩 机 仍 不 能 工作 ， 说 明 压 力 开关 以 外 有 故障 存在 。 

3) 检查 发 动机 ECU 故障 信息 。 该 车 空调 压缩 机 还 受 发 动机 ECU 控制 (图 8-4 中 的 
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PCM) ， 因 此 ， 发 动机 电子 控制 系统 有 故障 ,也 有 可 能 导致 空调 系统 不 工作 。 于 是 ， 连 接 专 
用 故障 诊断 仪 X-431， 读 取 发 动机 电子 控制 系统 故障 码 ， 无 故障 码 ; 打开 空调 ， 读 取 数 据 
流 ， 空 调 请 求 与 空调 控制 信号 都 显示 ON， 说 明 发 动机 ECU 已 输出 压缩 机 工作 人 信号， 压缩 机 
不 工作 与 发 动机 电子 控制 系统 无 关 。 

4) 检查 AZC 继电器 。 拔 下 AZC 继 电 咒 ， 用 直流 电压 表 测 量 继 电 融 插座 1 、3 端子 之 间 
电压 ,为 12V; 测量 3、4 端子 之 间 的 电压 ， 也 是 12V， 说 明 继 电 顺 电源 线路 、 控 制 线路 良 
好 ， 人 怀疑 是 继电器 有 故障 。 更 换 一 只 新 的 继电器 ， 压 缩 机 仍然 不 工作 ， 说 明 故 障 不 在 A/C 
继 电 毅 。 

5) 检查 热 保 护 器 。 拔 下 压缩 机 捅 头 ， 在 接 通 空 调 开 关 时 ， 测 量 热 保 护 吕 接线 端子 电 
压 ， 为 12V， 说 明 压 缩 机 热 保护 器 之 前 的 线路 、 开 关 、 继 电器 触 点 等 均 良 好 ;将 热 保护 器 直 
接 短 接 ， 压 缩 机 仍然 不 工作 ， 故 障 的 可 能 性 就 只 有 压缩 机 电磁 离合 器 了 。 

6) 检查 压缩 机 电磁 离合 器 。 回 收 制 冷 剂 后 ， 拆 下 压缩 机 ， 这 时 发 现 压 缩 机 前 端 吸盘 缺 
少 一 颗 螺 钉 ， 使 吸盘 的 间隙 增 大 ， 线 圈 的 电磁 力 无 法 吸 合 ， 从 而 导致 压缩 机 不 工作 。 

(3) 故障 处 理 措施 

找到 同 规格 的 螺 杀 ， 按 标准 的 力矩 紧 固 ， 再 通电 试验 ， 吸 盘 可 被 牢固 吸 合 。 将 压缩 机 压 
复 ， 并 抽 真 空 和 加 制冷 剂 后 试车 ， 压 缩 机 工作 ， 空 调制 冷 效 果 良 好 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

压缩 机 吸盘 螺钉 缺失 的 故障 实例 较为 少见 ， 如 果 空 调 系统 维修 过 程 中 没有 动 过 该 螺钉 ， 
说 明 是 新 车 重大 缺陷 。 在 车 辆 维修 时 ， 应 注意 检查 此 螺钉 紧 固 情 况 ， 以 避免 螺钉 松动 而 发 展 
为 空调 不 制冷 故障 。 

本 例 故障 检修 方法 第 4) 步 ， 在 检测 空调 继电器 插座 端子 的 电压 正常 ， 判 断 为 其 连接 线 
路 良好 的 情况 下 ， 就 更 换 继电器 ， 这 实际 上 是 在 未 确认 继电器 有 故障 的 情况 下 更 换 继电器 ; 
如 果 再 将 继 电 需 连接 线圈 的 两 端子 加 上 蓄电池 电压 ， 测 量 继电器 触 点 两 端子 不 通 〈 可 确认 
继电器 有 故障 ) 时 ， 再 更 换 新 的 空调 继电器 ， 这 样 做 更 为 合理 。 


十 四 、 爱 丽 舍 轿 车 空调 忽 冷 忽 执 
1. 故障 现象 








一 辆 神龙 汽车 有 限 公司 生产 的 2002 年 款 爱丽 舍 轿 车 ， 打 开 空 调 后， 从 出 风口 吹出 的 风 


有 时 候 凉 ， 有 了 时候 则 不 凉 。 
2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 


空调 有 时 候 能 吹出 凉 风 ， 说 明 压 缩 机 是 好 的 ， 忽 冷 忽 热 的 故障 现象 ， 很 有 可 能 是 压缩 机 
时 而 正常 工作 ， 时 而 不 工作 造成 的 。 该 车 压缩 机 控制 电路 原理 如 图 8-5 所 示 ， 可 能 的 故障 原 : 


因 主要 有 : 
1) 空调 系统 线路 连接 不 良 ， 有 间 欣 断路 现象 。 
2) 压力 开关 触 点 接触 不 良 。 
3) 空调 调节 控制 需 或 冷却 液 温 度 控制 天 有 故障 。 
4) 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 或 蒸发 器 温度 传 感 咒 有 故障 。 
5) 温度 控制 继 电 融 触 点 接触 不 良 。 
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(2) 故障 检修 方法 接 空 调 压缩 机 离合 器 
1) 直观 检查 。 起动 发 动机 ， | 















































































































































开启 空调 ， 当 空调 出 风口 吹出 热风 
时 ,停机 检查 。 检 查 空调 系统 线路 实 风 ZZ 中 
连接 正常 ， 用 手 措 高 低压 制冷 管 路 ， | | 人 
均 是 热 的 ， 由 于 刚 开始 时 制冷 正常， 高 度 记 ya N= 
故而 怀疑 是 膨胀 阀 有 故障 。 2 级 痪 过 PN 3 [EA /1 

2) 更 换 膨胀 阀 。 拆 下 膨胀 阀 ， 器 电 电 = 一 上 
并 对 空调 管 路 进行 清洗 后 ， 更 换 新 0 " 
的 及 联 阅 和 干 煤 绒 ， 然 后 进行 抽 丰 [ry 

、 加 注 制冷 剂 操作 。 起 动 发 动机 ， | Cl | 

















开启 空 s 调 ， 制 冷 正常 ， 但 过 一 会 儿 ， 
从 出 风口 又 吹出 热风 ， 说 明 故 障 原 ”1 二 
因 并 非 膨胀 阀 。 

3) 检查 散热 顺 冷 却 风扇 控制 
































| tow a a 
电路 。 在 吹出 热风 时 ， 压 缩 机 没有 1 接 仪表 板 
a 图 8-5 ”爱丽 含 轿车 空调 压缩 机 控制 电路 原理 








电路 时 ， 发 现 冷 却 风衣 也 没有 转动 ， 1 一 蓄电池 2 一 点 火 开关 3 一 压力 开关 4 一 计算 机 控制 空调 继电器 
而 这 时 发 动机 温度 表 指 示 的 温度 已 5 一 空调 继电器 ”6 一 蒜 发 器 温度 传感器 “7 一 空调 制冷 开关 
达 115x ， 这 说 明 ， 散 热 器 冷却 风 8 一 空调 调节 控制 器 ”9 一 温度 控制 继电器 “10 一 发 动机 控制 单元 
扇 及 控制 电路 有 故障 ， 在 散热 器 前 11 一 冷却 液 温度 控制 器 “12 一 冷却 液 温度 传感器 
部 中 间 找 到 散热 风 忆 继电器 盒 ， 拔 下 继电器 ， 检 测 插座 的 电源 端子 电压 为 0， 说 明 冷 却 风 刷 
电源 有 问题 ; 打开 发 动机 盖 下 熔断 需 盒 ， 检 查 冷 却 风扇 电路 燃 断 器 fF3、F4， 正 常 ， 但 测量 
熔断 器 搬 座 电压 为 0; 将 熔断 器 盒 拆 开 后 检查 其 背面 ， 发 现 熔断 器 插脚 处 有 严重 烧 蚀 的 痕 
迹 ， 故 障 原 因 找 到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 熔 断 器 插脚 被 烧 蚀 表面 进行 清洁 处 理 ， 重 新 插 牢 ， 熔 断 器 F3 、 了 4 均 有 电压 ; 装 复 拆 

































































下 的 器 件 后 试车 ， 打 开 室 调 开关 后 ， 散 热 器 冷却 风 让 转动， 空调 压缩 负 工 作 ， 制 冷 正 常 当 
发 动机 温度 上 升 后 ， 冷 却 风 肩 高 速 旋转 ， 这 时 观察 仪表 板 发 动机 温度 表 显示 为 101C 左右 ， 
.散热 器 冷 却 风扇 工作 正常 ， 故 障 排除 。 














3. 故障 检修 实例 分 析 
本 例 故障 是 由 于 散热 右 冷 却 风 扇 电 源 电 路 接触 不 良 ， 使 风扇 不 工作 引起 。 正 常情 况 下 冷 


， 却 风扇 的 控制 如 下 ， 


| 低速 旋转 。 


1) 打开 空调 开关 ,冷却 风扇 就 会 低速 旋转 。 
2) 当 冷 却 液 温度 为 92 ~97%C 时 ,冷却 液 温度 控制 絮 控 制 两 冷却 风扇 电 动机 串联 而 同时 








3) 当 冷 却 液 温度 达到 101% 时， 冷却 液 温度 控制 器 控制 两 冷却 风扇 电动 机 并 联 而 同时 


| 高 速 旋转。 


4) 冷却 液 温度 达到 118 色 时 ,冷却 液 温 度 控制 器 接 通 冷 却 液 温 度 警告 灯 电路 ， 在 仪表 
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板 上 的 冷却 液 温度 警告 灯亮 。 

5) 发 动机 停机 时 ， 如 果 冷 却 液 温度 高 于 112%C ， 温 度 控制 器 使 冷却 风扇 继续 低速 旋转 ， 
进行 6min 的 延 时 冷却 。 

因 电源 电路 接触 不 良 ， 散 热 器 冷却 风扇 不 工作 时 ， 发 动机 的 温度 迅速 上 升 。 当 发 动机 的 
温度 过 高 (高 于 112% ) 时 ,冷却 液 温度 控制 器 就 会 控制 温度 控制 继电器 线圈 通电 ， 其 触 点 
断 开 ,使 压缩 机 电磁 离合 器 断 电 ， 压 缩 机 停止 工作 ， 空 调 出 风口 就 会 吹出 热风 。 

由 于 是 熔断 器 插脚 松动 而 电路 时 通 时 断 (插脚 处 已 严重 烧 蚀 说 明了 这 一 点 ) ， 故 而 散热 
器 风扇 时 而 工作 ， 时 而 不 工作 ， 最 后 影响 到 压缩 机 有 时 工作 ， 有 时 不 工作 ， 从 而 出 现 了 空调 
吹出 的 风 忽 冷 忽 热 的 故障 现象 。 


十 五 、 奥 迪 100 空调 不 能 制冷 


1. 故障 现象 
一 辆 一 汽 生 产 的 奥迪 100 2. 2E 型 轿车 ， 行 驶 中 发 现 空调 不 制冷 ， 经 初步 检查 ， 发 现 空 
调 压 缩 机 不 工作 。 














































































































































































































空调 总 开关 
2. 故障 检修 过 程 2 
(1) 故障 原因 分 析 | ex 恒温 器 开关 
该 车 空调 制冷 系统 控制 电路 如 人 人 
图 8-6 所 示 ， 压 缩 机 不 工作 可 能 的 故 | 
障 原 因 有 : 0 EA | 
1) 空调 继电器 及 连接 线路 有 “不 -一 
i 保护 二 极 
故障 。 管 和 电阻 |] E 厂 上 }- 川 
2) 车 外 温度 开关 或 恒温 开关 离合 咒 
不 良 。 a alb WE ee 
BS We 图 8-6 奥迪 100 2.2E 型 轿车 空调 制冷 系统 控制 电路 
关 有 故障 。 


4) 压缩 机 电磁 离合 器 辅助 继电器 有 故障 。 

5) 保护 二 极 管 及 其 连接 电路 有 故障 。 

6) 压缩 机 电磁 离合 器 有 故障 ， 或 压缩 机 传动 带 松弛 打滑 。 
(2) 故障 检修 方法 


1) 检查 压缩 机 传动 带 ， 没 有 异常 ， 且 张 紧 度 也 正常 ， 仔 细 观 察 ， 传 动 带 没有 打滑 现 
象 ， 在 空调 打开 、 发 动机 运转 时 ， 注 意 检查 电磁 离合 器 的 动作 ， 没 有 吸 合 ， 怀 疑 是 空调 压缩 


机 电磁 离合 器 线圈 控制 电路 有 故障 。 


2) 检查 电磁 离合 器 电压。 用 万 用 表 测 量 压缩 机 电磁 离合 器 线圈 两 端子 电压， 在 接 通 空 


调 开 关 的 情况 下 ， 测 得 电压 为 0V， 证 实 了 电磁 离合 器 线圈 控制 电路 有 故障 。 


3) 检查 控制 线路 。 检 查 温 度 开 关 、 压 力 开关 等 部 件 线路 连接 ， 插 接 器 连接 和 良好、 线路 
也 无 破损 之 处 ; 接 通 空调 开关 时 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测 得 仿 速 提升 电磁 阀 两 端子 的 电压 为 


12. 5V， 说 明 各 开关 及 其 连接 线路 均 良 好 ， 可 能 的 故障 原因 范围 缩小 到 了 4)、5)。 





4) 检查 压缩 机 电磁 离合 器 辅助 继电器 。 检 查 位 于 仪表 板 右 下 侧 的 压缩 机 电磁 离合 器 畏 
助 继电器 ， 在 接 通 空调 开关 时 ， 其 触 点 并 没有 闭合 ， 进 一 步 检 查 ， 发 现 该 继电器 的 线圈 断 


旋 革 殖 焉 亏 EE 4 区 : 功 将 崩 





La 


路 ， 压 缩 机 不 工作 的 故障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 压 缩 机 电磁 离合 器 辅助 继电器 ， 压 缩 机 正常 工作 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 空调 制冷 系统 控制 电路 与 其 他 车 型 的 空调 控制 电路 大 臻 相同， 高 、 低 压 保护 开关 在 
制冷 管 路 内 压力 过 高 或 过 低 时 起 作用 ( 断 开 )， 以 避免 压缩 机 在 压力 异常 情况 下 工作 而 损 
坏 ; 恒温 开关 用 来 控制 压缩 机 在 设 定 的 温度 范围 内 工作 ， 在 蒸发 器 温度 低 于 1.5% 时 断 开 ， 
使 压缩 机 停止 工作 ， 以 避免 燕 发 器 表面 结 冰 ; 外 部 温度 开关 是 在 环境 温度 过 低 时 起 作用 
( 断 开 ) ， 以 避免 压缩 机 在 环境 温度 很 低 ( 低 于 5%C) 时 工作 而 损坏 。 

上 述 开 关 (包括 空调 开关 ) 均 串 联 在 电磁 离合 器 辅助 继电器 线圈 电路 中 ， 这 些 开 关中 
的 一 个 如 果 接 触 不 良 ， 或 其 线路 插 接 絮 未 插 牢 ， 均 会 使 辅助 继电器 线圈 不 通电 而 不 能 吸 合 触 
点 ， 使 得 压缩 机 电磁 离合 器 不 能 通电 接合 ， 导 致 压缩 机 不 工作 。 











第 二 节 ”汽车 自动 空调 的 故障 检修 实例 


、 奥 迪 3. 0 轿车 蓄电池 充电 后 空调 不 工作 








1. 故障 现象 
一 辆 奥迪 3. 0 型 轿车 ,驾驶 人 反映 自从 对 蓄电池 进行 补充 充电 以 后 ， 打 开 空 调 时 ， 空 调 
显示 面板 上 无 任何 显示 。 




















2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 空调 系统 电源 线路 有 断路 。 

2) 空调 系统 电路 熔断 器 烧 断 。 

3) 空调 系统 电子 控制 器 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 首先 直观 检查 空调 系统 线路 和 熔断 器 盒 中 的 S11 熔断 器 ， 均 正常 。 

2) 用 专用 故障 诊断 仪 V. A. G1551 查询 故障 码 ， 但 V. A. G1551 不 能 与 空调 控制 器 进行 


| 信息 交流 ， 无 法 读 取 故 障 码 。 这 种 情况 很 有 可 能 是 空调 控制 器 的 电源 线路 有 故障 。 


3) 检查 空调 控制 顺 电 源 电压 。 将 位 于 空调 面板 后 的 控制 器 拆 贷 下 来 ， 控 制 咒 后 面 有 四 


个 插头 ， 分 别 是 D (16 端子 ) 、A (12 端子 ) 、B (20 端子 ) 、C (16 端子 ) 。 用 万 用 表 的 直 
| 流 电压 档 测 量 A 插头 的 12 端子 〈 措 铁 ) 与 C 插头 的 13 端子 〈 中 央 继 电器 端子 30) 之 间 的 
电压， 有 12V， 说 明 空调 控制 器 电源 电压 正常。 


4) 检查 空调 控制 器 。 拆 开 控 制 器 盒 ， 发 现 与 C 插 接 器 13 端子 相连 的 线路 已 被 烧 断 ， 
这 就 是 导致 空调 系统 不 工作 ，V. A. G1551 不 能 连接 空调 控制 器 的 原因 所 在 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 断 开 的 导线 通过 焊接 重新 接 好 ， 打 开 空 调 开 关 时 ， 空 调 面板 有 正常 显示 ， 空 调 系 统 工 
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作 也 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

为 什么 是 在 蓄电池 充电 后 空调 系统 不 工作 ? 通过 询问 各 驶 人 了 解 到 ， 由 于 蓄电池 严重 亏 
电 ， 就 用 充电 电源 就 车 对 蓄电池 进行 充电 。 在 没有 拆 下 蓄电池 正 负极 电缆 的 情况 下 充电 ， 因 
为 充电 电流 过 大 而 导致 了 控制 融 中 的 线路 被 烧 断 。 

该 故障 检修 实例 提醒 我 们 ， 不 要 在 蓄电池 正 负极 电线 未 拆 下 的 情况 下 ， 直 接 用 充电 电源 
对 蓄电池 进行 充电 。 因 为 汽车 各 个 控制 器 均 有 与 蓄电池 和 常 接 的 电源 线 ， 充 电 时 的 充电 电压 较 
高 ， 容 易 使 电子 控制 器 内 部 形成 较 大 的 电流 而 烧 坏 电子 元 件 和 线路 。 


、 奥 迪 A6 轿车 空调 不 制冷 


1. 故障 现象 

一 辆 奥迪 A6 2. 6L 轿车 , 已 行驶 180000km， 使 用 过 程 中 突然 出 现 不 制冷 的 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 空调 突然 不 制冷 ， 电 气 系 统 、 制 冷 系统 、 机 械 装 置 的 故障 可 能 性 都 有 ， 而 电气 系统 
的 可 能 性 最 大 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 首先 进行 直观 检查 。 打 开发 动机 盖 ， 查 看 制冷 管 路 和 空调 系统 线路 ， 未 发 现 异常 ; 
起 动 发 动机 ， 打 开 空 调 ， 并 将 鼓风机 风量 及 冷 度 开关 设 入 定 到 最 强 和 最 冷 (MAX) 的 位 置 ， 
压缩 机 、 鼓 风机 均 正 常 工 作 ;， 用 手轻 轻 触摸 低压 管 ， 发 溪 ， 青 触摸 冷凝 如 后 面 的 高 压 管 ， 却 
发 凉 。 直 观 检 查 结果 表明 ， 制 冷 系统 工作 异常 。 

2) 检测 制冷 系统 压力 。 接 上 压力 表 组 ,仪表 显示 低压 侧 压力 约 为 450kPa (正常 值 为 
150 ~ 300kPa) ， 过 高 ;高 压 侧 压 力 约 为 750kPa (正常 值 为 1850 ~2050 kPa) ， 太 低 。 

3) 进行 故障 码 读 取 操作 ， 以 检查 电子 控制 系统 有 无 故障 。 该 车 空调 系统 人 工 故障 公 读 
取 操 作 方法 如 下 : 

Q 压 住 室内 循环 键 。 

@ 压 住 上 方 空气 分 配 键 。 

@ 同时 放 开 这 两 个 键 。 

@ 利用 温度 “ +” 和 “- ”功能 键 进入 “01C” 和 “03C” 系 统 故障 项 目 诊断 。 

@) 压 下 室内 循环 键 ， 显 示 “00.0” 码 ， 说 明 空 调 电子 控 制 系统 正常 。 

@ 再 压 下 “AUTO” 键 ， 离 开 自 诊断 。 


























4) 根据 检查 结 分 析 故 障 原 因 。 通 过 故障 码 读 取 操 作 ， 反 映 电 子 控制 系统 无 故障 ; 检 
测 高 压 人 出、 低压 侧 的 压力 ， 压 缩 机 低压 侧 压力 和 温度 高 ， 而 高 压 侧 压力 和 温度 低 ， 很 有 可 能 











是 压缩 机 的 故障 ， 先 片 式 进 气 阔 漏 气 、 压 缩 机 内 部 漏 气 均 会 引发 上 述 故 障 现象 。 

(3) 故障 处 理 措施 

压缩 机 需要 在 专业 三 家 进行 拆 解 维修 ， 于 是 就 更 换 了 新 的 压缩 机 ， 空 调制 冷 恢复 正常 ， 
故障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 





对 于 由 微 处 理 器 控制 的 自动 空调 系统 ， 当 出 现 空调 不 制冷 等 故障 时 ， 在 简单 的 直观 检查 


pm 





| 印 下 串联 电阻 的 两 个 紧 因 螺钉 ， 青 拆 开 左前 挡 泥 衬 板 ， 从 下 部 取出 该 元 件 ， 修 复 后 装 回 ;再 
; 将 温 控 开关 插头 的 2、1 端子 连接 后 ， 接 通 点 火 开关 ， 冷 却 风扇 也 可 以 低速 转动 。 


访 达 下 村 入 和 狼 履 企 胡 多 加 协和 及 
pprppPppPpPPPPPPPPPPPPP 
后 ， 应 通过 自 诊 断 操作 获取 故障 码 ， 以 掌握 空调 电子 控制 系统 是 否 有 上 故障、 故障 的 大 致 部 位 
等 信息 ， 这 样 可 使 故障 检修 准确 、 快 捷 ， 少 走 弯 路 。 

本 故障 检修 实例 在 直观 检查 了 制冷 管 路 后 ， 进 行 压力 测量 ， 这 是 合理 的 ， 因 为 直观 检查 
的 结果 表明 故障 的 可 能 性 在 制冷 管 路 或 压缩 机 ， 进 行 压力 测量 可 验证 直观 检查 。 随 压力 测量 
之 后 又 进行 故障 码 读 取 操 作 ， 可 检验 是 否 同时 有 空调 电子 控制 系统 的 故障 存在 。 


三 、 奥 迪 A6 轿车 发 动机 温度 过 高 


1. 故障 现象 
一 辆 奥迪 A6 轿车 ， 在 市 区 无 法 正常 行驶 ， 因 为 该 车 在 低速 运行 的 时 间 过 长 时 ， 发 动机 
温度 会 过 高 ， 仪 表 板 上 的 冷却 液 温度 警告 灯亮 起 ， 打 开发 动机 盖 可 看 到 冷却 液 从 膨胀 久 的 上 
盖 处 溢出 ， 而 这 时 电子 冷却 风 户 却 不 转 。 J 
2. 故障 检修 过 程 mk 
(1) 故障 原因 分 析 I 
从 故障 现象 看 ， 由 于 电子 冷却 风 扁 不 
续 ， 导 致 了 发 动机 温度 过 高 。 该 车 冷却 风 中 
扇 控 制 电路 原理 如 图 8-7 所 示 ， 两 个 冷却 
风扇 都 不 转 的 可 能 原因 有 
1) 温 控 开关 有 故障 。 a | 
2) 风扇 低 、 高 速 控制 继电器 有 叫 吕 电 有 
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故障 。 2 3 

3) 冷却 风扇 控制 电路 熔断 器 烧 断 ， CR En 
或 冷却 风扇 控制 线路 有 断路 之 处 ， 人 

4) 两 个 冷却 风扇 电动 机 均 烧 坏 。 . 


(2) 故障 检修 方法 
1) 检查 熔断 器 和 线路 ， 均 正常 。 
2) 将 温 控 开关 短路 后 ， 检 查 风扇 是 否 转动 。 拔 下 温 控 开关 上 的 线路 插头 ， 将 插头 上 连 


图 8-7 奥迪 A6 冷却 风扇 控制 电路 原理 


， 接 风 记 低速 继电器 线圈 的 2 端子 与 连接 拱 铁 的 1 端子 用 导线 连接 起 来 ， 然 后 接 通 点 火 开关 ， 
: 冷却 风扇 不 转 ,说 明 风扇 低速 控制 电路 、 低 速 控制 继电器 等 均 有 夏 障 的 可 能 ;将 连接 高 速 继 
| 电器 线圈 的 3 端子 与 1 端子 连接 时 ,冷却 风 扁 转 动 ， 说 明 高 速 控制 继电器 及 控制 线路 良好 ， 
| 故障 在 温 控 开关 。 

















3) 检修 风 遍 低速 控制 电路 ， 结 果 发 现 低速 串联 电阻 烧 断 。 拆 下 前 风 窗 玻璃 的 储 水 色 ， 





4) 检查 温 控 开关 。 插 回 温 控 开关 插 涉 ， 起 动 发 动机 并 使 其 傅 速 运转 ， 直 到 发 动机 的 温 





: 度 上 升 。 这 时 ， 虽 然 发 动机 的 温度 已 经 很 高 ， 但 冷却 风扇 还 是 不 转 。 用 手 摸 散热 器 上 、 下 水 
; 管 ， 温 度 相差 不 大 ， 说 明 发 动机 冷却 液 在 循环 。 至 此 ， 可 以 判定 电子 冷却 风扇 不 转 的 原因 是 
; 温 控 开关 不 起 作用 。 印 下 温 控 开关 ， 发 现 其 安装 孔 不 向 外 流 发 动机 冷却 液 ， 用 旋 具 向 孔 内 搬 
: 了 一 下 后 ， 突 然 有 冷却 液 流出 ， 并 掉 出 一 块 水 垢 。 原 来 问题 在 这 儿 。 


(3) 故障 处 理 措施 
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对 温 控 开 关 的 螺 孔 内 部 进行 清洁 后 ， 再 装 回 温 控 开 关 ， 当 发 动机 温度 升 高 后 ， 冷 却 风 鹿 
即 可 运转 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 实际 上 同时 存在 两 个 故障 ， 一 是 串联 在 低速 控制 电路 中 的 电阻 断路 ， 这 导致 冷却 风 
户 没 有 低速 档 。 二 是 水 垢 的 阻塞 ,使 温 控 开关 不 能 感受 冷却 液 的 实际 温度 ， 影 响 了 温 控 开关 
正常 的 动作 ,使 电子 冷却 风扇 不 工作 ， 从 而 导致 了 发 动机 温度 过 高 。 


四 、 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 空调 鼓风机 只 有 高 速 档 


1. 故障 现象 
一 辆 丰田 雷克萨斯 LS400 轿车 ， 开 启 空调 时 ， 空 调 鼓 风机 只 有 高 速 档 ， 而 没有 低速 档 。 
2. 故障 检修 过 程 BE 















































































































































(1) 故障 原因 分 析 人 
雷克萨斯 LS400 轿车 鼓风机 控制 电 0) smi 
路 原理 如 图 8-8 所 示 ， 鼓 风机 转速 不 能 
调 低 的 可 能 原因 有 : rn 
1) 鼓风机 功率 管 损坏 (短路) 。 并 半 8 | 3 ] 本 
2) 高 速 鼓风机 继电器 与 空调 ECU ER 
之 间 的 线路 有 搭 铁 之 处 。 ] 
3) 空调 ECU 与 鼓风机 功率 管 之 间 ag 
的 线路 有 短路 故障 。 We 空 制 电路 原 


4) 空调 ECU 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 高 速 鼓风机 继电器 与 空调 ECU 之 间 的 线路 有 无 搭 铁 。 拔 下 空调 ECU 插 接 器 ， 
用 一 只 10W 的 试 灯 ， 一 端 接 蓄 电池 正极 ， 另 一 端 接触 空调 ECU 线路 插头 的 10/10Pin 端子 。 
试 灯 不 亮 ， 说 明 高 速 误 风机 继电器 与 空调 ECU 之 间 的 线路 没有 搭 铁 。 

2) 检查 功率 管 。 拨 下 功率 管 的 插 接 器 ， 将 试 灯 的 一 端 连 接 蓄电池 正极 ， 男 一 端 连接 功 
率 管 的 Al 端子 ; 将 功率 管 的 A2 端子 直接 连接 蓄电池 负极 ，B2 端子 连接 10kQ 的 可 调 电阻 ， 
电阻 的 男 一 端 则 连接 蓄电池 正极 。 调 节 可 变 电 阻 的 阻 值 ， 如 果 功 率 管 正常 ， 试 灯 应 随 着 可 变 
电阻 的 阻 值 减 小 而 逐渐 变 亮 ， 实 际 检测 情况 是 试 灯 一 直 亮 着 ， 改 变 可 变 电 阻 的 阻 值 时 试 灯亮 
度 没 有 变化 ， 这 说 明 功 率 晶 体 管 有 短路 故障 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 功率 管 ， 空 调 鼓风机 的 转速 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 鼓风机 控制 模式 有 两 种 : 一 种 是 无 级 变速 控制 模式 ， 由 空调 ECU 通过 B2 端子 向 功 
率 管 的 基 极 输出 控制 信号 ， 控 制 功率 管 的 导 通 程度 ， 即 控制 了 鼓风机 电动 机 的 电流 ， 从 而 实 
现 了 鼓风机 转速 的 无 级 调节 。 男 一 种 是 高 速 控制 模式 ， 由 空调 ECU 通过 10/10Pin 端子 控制 
高 速 控 制 继 电器 线圈 的 通 断 电 ， 实 现 鼓风机 的 高 速 控 制 。 

如 果 在 检查 功率 管 时 ， 试 灯 的 亮度 能 随 可 调 电阻 的 调节 而 变化 ， 说 明 功 率 管 正常 ， 这 
时 ， 就 需要 检查 功率 管 与 空调 ECU 之 间 的 线路 有 无 对 电源 线 短路 故障 ， 若 线路 也 正常 ， 则 
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故障 就 是 空调 ECU 了 。 
五 、 凯 美 瑞 轿 车 空调 不 制冷 


1. 故障 现象 

一 辆 广汽 丰田 凯美瑞 2. 4L 轿车 ， 因 事故 进修 理 三 进 行 了 修理 ， 其 中 也 包括 空调 系统 的 
修理 ， 出 厂 后 行驶 不 到 1000km， 发 现 空调 不 制冷 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

经 初步 检查 发 现 ， 空 调 压缩 机 不 工作 ， 由 于 是 刚 进 行 过 空调 系统 的 检修 ， 缺 少 制冷 剂 的 
可 能 性 不 大 ， 压 缩 机 电磁 离合 器 、 线 路 断路 的 可 能 性 也 较 小 ， 较 有 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 空调 系统 电路 的 熔断 器 烧 断 。 

2) 空调 继电器 有 故障 。 

3) 空调 电子 控制 系统 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 空调 继电器 的 电源 端子 。 接 通 点 火 开 关 后 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 空调 继 电 
器 的 5 号 ( 触 点 电源 端 ) 和 1 号 (线圈 电源 端 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 均 有 12V 电压 ， 
说 明 空 调 继电器 电源 线路 良好 。 

2) 检查 继电器 。 将 空调 继电器 线圈 另 一 端 (2 号 端子 ) 直接 搭 铁 ， 压 缩 机 可 以 工作 ， 
说 明 空 调 继电器 良好 ， 压 缩 机 不 工作 极 有 可 能 是 空调 ECU 没有 输出 空调 工作 (空调 继电器 
线圈 通电 ) 信号 ， 而 空调 ECU“ 锁 死 ” 压 缩 机 的 原因 则 很 有 可 能 其 内 部 储存 有 故障 人 码 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 蓄电池 负极 电缆 断 开 约 3min， 再 打开 空调 ， 空 调制 冷 系 统 工作 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 故障 很 有 可 能 是 在 车 辆 发 生 事故 过 程 中 ,空调 压缩 机 内 部 的 同步 传感器 信号 丢失 ， 空 
调 ECU 便 判 断 为 压缩 机 有 被 卡 住 的 故障 ， 并 记录 了 故障 码 。 该 车 检修 过 程 中 ， 由 于 没有 检 
修 空调 电子 控制 系统 ， 未 进行 清除 空调 电子 控制 系统 故障 码 操作 ， 当 正常 使 用 空调 时 ， 空 调 
ECU 根据 所 存储 的 故障 码 ， 判 断 为 压缩 机 有 故障 ， 故 而 进行 了 “保护 ”控制 ， 导 致 空调 继 
电器 线圈 不 能 通电 ， 压 缩 机 不 能 工作 。 


六 、 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 A/C 指示 灯 闪 烁 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 雷克萨斯 LS400 型 轿车 ， 打 开 空 调 时 ， 空 调控 制 面板 上 的 “A/C” 开 关 指 示 灯 
闪烁 ， 出 风口 的 冷气 也 是 断断续续 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 制冷 系统 制冷 剂 不 足 或 系统 有 泄漏 。 

2) 压缩 机 传动 带 松 动 或 磨损 严重 而 打滑 。 

3) 燕 发 右 温 度 传感器 失效 ,或 阳光 传感器 、 冷 却 液 温 度 传感器 有 故障 。 
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4) 压缩 机 同步 传感器 有 故障 。 

5) 膨胀 阐 有 故障 。 

6) 压缩 机 与 空调 控制 总 成 之 间 的 线路 有 断路 或 短路 。 

7) 空调 控制 器 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 首先 进行 直观 检查 。 检 查 压缩 机 传动 带 ， 正 常 ， 发 动机 傅 速 运转 时 ， 将 空调 开 至 最 大 
冷气 状态 运行 几 分 钟 ， 从 制冷 剂 观察 窗 查看 制冷 剂量 ， 没 有 发 现 气泡 ， 关 闭 空调 系统 后 ， 制 冷 
剂 观察 窗 内 制冷 剂 先 呈 泡 沫 状 ， 然 i 
后 保持 透明 ， 说 明 制 冷 剂量 合适 。 

2) 检查 各 个 传感器 。 通 过 空 rsw|™w| 一 到 
调控 制 器 的 连接 端子 检查 各 传感器 A Acesj ccd mm 
是 否 正常 ， 空 调控 制 器 的 各 端子 排 
列 如 图 8-9 所 示 ， 各 端子 的 连接 部 















































件 见 表 8-2。 到 8-9 ”雷克萨斯 LS400 空调 控制 器 端子 排列 
表 8-2 雷克萨斯 LS400 空调 控制 器 各 端子 的 连接 
端子 代号 连接 部 件 端子 代号 连接 部 件 
TE 蒸发 器 温度 传感器 TR 室内 温度 传感器 
TW 冷却 液 温度 传感器 TAM 环境 温度 传感器 
TS 阳光 传感器 SG 传感器 搭 铁 
LCKI 压缩 机 同步 传感器 S5 传感器 电源 

















在 检测 时 ， 通 过 空调 控制 面板 上 的 温度 旋钮 调节 设 定 的 温度 ， 并 在 驾驶 室内 放置 一 个 温 
度 计 ， 以 监测 车 内 的 温度 。 

起 动 发 动机 ， 并 打开 汽车 空调 ， 然 后 用 万 用 表 直 流 电 压 档 测量 A22 的 TE 与 SG 之 间 的 
电压 , 在 15%C 时 ,电压 为 1.4 ~1.8V; 当 蒸 发 器 温度 约 为 0 时， 电压 约 为 2.0 ~2.4V， 测 
得 结果 为 正常 ， 说 明 燕 发 器 温度 传感器 良好 。 

用 万 用 表 直 流 电 压 档 测量 A22 的 TR 与 SG 之 间 的 电压 , 在 25C 时 , 电压 约 为 1.8 ~ 
2.2V; 40C 时 ,电压 约 为 1.2 ~1.6V， 测 得 结果 为 正常 ,说 明 室 内 温度 传感器 良好 。 

用 万 用 表 直 流 电 压 档 测量 A22 的 TW 与 SG 之 间 的 电压 , 在 5C 时， 电压 约 为 2.8 ~ 
3.2V; 4 0% 时 ， 电 压 约 为 1.8 ~2.2V， 测 得 结果 为 正常 ， 说 明 冷 却 液 温度 传感器 良好 。 

用 万 用 表 直 流 电 压 档 测 量 A22 的 TAM 与 SG 之 间 的 电压 ,在 25% 时 ， 电 压 约 为 1.35 ~ 
1.75V; 4 0C 时 ， 电压 约 为 0. 85 ~1.25V， 测 得 结果 也 正常 ， 说 明 环 境 温度 传感器 良好 。 








用 灯光 照 在 前 风 窗 玻 现 的 左下 方 ， 测 量 A22 的 $5 与 TS 之 间 的 电 不 ， 小 于 4V; 再 用 布 ， 


遮 住 阳 光 传 感 器 ， 测 得 的 电压 约 为 4~4.5SV， 正常， 说 明 阳光 传感器 也 正常 。 
断 开 压缩 机 的 搬 接 需 ， 用 万 用 表 的 电阻 档 测量 压缩 机 同步 传感器 的 电阻 ， 正 常情 况 下 ， 
25$% 时 的 电阻 为 530 ~ 650kQ ， 在 100% 时 的 电阻 为 670 ~890kQ ， 测 量 结果 也 为 正常 。 


3) ep 在 用 手 拉扯 导线 时 ， 发 现 表 针 摆 动 ， 说 明 
线路 有 断裂 之 处 。 顺 着 线路 走向 查找 ， 结 果 发 现 有 一 根 导 线 因 受 挤 压 ， 线 忆 损 伤 严 重 ， 铜 丝 : 
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(3) 故障 处 理 措施 

将 断裂 的 导线 重新 接 好 ， 并 包扎 好 绝缘 胶布 ， 然 后 起 动 发 动机 并 打开 空调 , “AAC” 开 
关 指 示 灯 闪烁 现象 消失 ， 制 冷 也 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

在 压缩 机 工作 时 ， 压 缩 机 转 一 圈 ， 压 缩 机 同步 传 感 带 产生 4 个 电压 脉冲 ， 并 送 入 空调 控 
制 器 。 空 调控 制 器 根据 同步 传感器 的 脉冲 信号 来 判断 压缩 机 的 工作 情况 。 当 压缩 机 同步 传 感 
器 的 信号 丢失 时 ， 控 制 器 就 会 控制 压缩 机 停机 ， 且 使 “AZC” 指 示 灯 闪烁 。 由 于 压缩 机 同步 
传感器 的 信号 线 被 挤 压 折断 而 接触 不 良 ， 造 成 信号 时 有 时 无 ， 故 而 使 压缩 机 时 而 出 现 异 常 停 
机 ， 从 空调 出 风口 吹出 的 冷风 也 自然 是 断断续续 了 。 

自动 汽车 空调 系统 大 都 具有 自 诊断 功能 ， 可 根据 故障 码 提 示 检 修 故 障 ， 使 电子 控制 系统 
的 故障 诊断 和 修复 准确 而 又 快捷 。 在 无 自 诊断 功能 或 不 能 取得 故障 码 时 ， 就 需要 对 电子 控制 
系统 所 有 可 能 的 故障 原因 逐个 进行 检查 ， 直 到 确认 故障 原因 为 止 。 


七 、 本 田 里 程 空调 鼓风机 不 转 








1. 故障 现象 
一 辆 1996 年 款 本 田 里 程 (LEGEND) 轿车 ,在 行驶 途中 ,空调 出 风口 突然 无 风 吹 出 ， 
空调 鼓风机 不 转 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 空调 系统 的 电路 原理 如 图 8-10 所 示 ， 鼓 风机 不 转 的 可 能 原因 有 

1) 辟 风 机 电源 电路 或 熔断 器 有 断路 。 

2) 鼓风机 继电器 有 故障 。 

3) 鼓风机 电动 机 有 故障 。 

4) 空调 电子 控制 系统 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 获取 电子 控制 系统 故障 信息 。 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ，FAN 开关 置 于 “AU- 
TO” 位 置 ， 进入 故障 自 诊 断 。 在 每 次 TEMP 显示 19 ~32% 时 ， 静 待 1min 以 上 ， 然 后 同时 按 
下 控制 面板 上 的 AUTO 和 OFF 键 ， 如 果 电 子 控制 系统 有 故障 ， 相 关 的 指示 灯 就 会 点 亮 
(图 8-11) 。 结 果 为 各 指示 灯 均 不 亮 ， 说 明 空 调 电子 控制 系统 无 故障 。 

2) 检查 空调 电路 的 燃 断 器 。 检 查 发 动机 盖 下 熔断 需 / 继 电器 盒 中 的 No. 37 熔断 器 和 仪 
表 板 下 熔断 器 盒 中 的 No. 19 熔断 器 ， 均 正常 。 

3) 检查 鼓风机 继电器 及 线路 。 拔 下 鼓风机 上 的 线路 搬 接 器 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测 量 
鼓风机 插头 1 号 (电源) 端子 对 搭 铁 电 压 ， 为 12V， 说 明 鼓 风机 继电器 良好 ， 继 电器 到 鼓 风 
机 之 间 的 线路 连接 良好 。 

4) 检查 鼓风机 。 插 回 鼓风机 线路 插头 ， 并 用 导线 将 鼓风机 2 号 端子 直接 连接 搭 铁 ， 鼓 
风机 高 速 旋转 ,说 明 鼓 风机 电动 机 良好 ， 故 障 在 鼓风机 到 搭 铁 之 间 的 线路 或 控制 鼓风机 的 转 
速 控制 模块 有 故障 ， 或 者 是 空调 电子 控制 项 有 故障 。 

5) 检查 鼓风机 转速 控制 模块 。 拆 下 鼓风机 转速 控制 模块 配 线 ， 拉 出 插头 上 淡 绿 /黑色 
线 ， 将 该 端子 连接 2W 的 灯泡 或 700 电阻 ,灯泡 或 电阻 的 另 一 端 连 接著 电池 〈 图 8-12) ， 然 
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图 8-11 本 田 里 程 空调 控制 面板 及 相关 指示 灯 
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图 8-10 本田 里 程 轿车 空调 系统 电路 原理 
指示 故障 元 件 
“> 冷却 液 温 并 传 感 品 : 
> 0 C 阳 光 传感器 : 
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后 接 通 点 火 开 关 ， 鼓 风机 仍然 不 转 ， 说 明 惑 风机 控制 模块 
已 损坏 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 一 个 改 风 机 转速 控制 模块 ， 歌 风机 运转 正常 ， 故 
障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

电子 控制 系统 通过 其 自 诊断 功能 ， 可 获取 相关 电路 和 
部 件 的 故障 信息 ， 给 电子 控制 系统 的 故障 诊断 带 来 极 大 的 
方便 。 因 此 ， 当 某 种 故障 现象 的 可 能 故障 原因 也 包含 电子 
控制 系统 时 ， 就 应 首先 进行 目 诊 断 操作 ， 以 获取 电子 控制 
系统 的 故障 信息 ， 准 确 、 迅 速 地 排除 电子 控制 系统 的 
故障 。 

电子 控制 名 只 能 对 有 信号 输入 的 传 感 咒 、 开 关 或 有 反 
馈 信 号 的 执行 器 及 电路 作出 有 无 故障 的 判断 ， 并 通过 存储 图 8-12 鼓风机 转速 控制 模块 的 检查 
故障 信息 的 方式 ， 给 故障 检修 提供 方便 。 对 于 无 信号 输入 电子 控制 器 的 电气 总 成 或 电子 器 件 
及 其 电路 ， 电 子 控制 器 的 自 诊 断 功能 是 无 效 的 。 因 此 ， 对 这 些 部 件 的 故障 诊断 还 必须 依赖 检 
修 人 员 对 电路 原理 的 熟悉 和 维修 经 验 ， 才 能 准确 、 迅 速 地 排除 故障 。 

本 例 第 5) 步 检查 实际 上 是 通过 连接 蓄电池 正极 的 灯泡 或 电阻 ， 将 一 个 电压 引入 薄 风 机 
转速 控制 模块 的 控制 端子 ， 如 果 模 块 中 的 功率 晶体 管 导 通 (鼓风机 转动 )， 说 明 模块 没 坏 。 
这 时 ， 就 需要 检查 鼓风机 转速 控制 模块 与 空调 温度 控制 希 之 间 的 连接 线路 有 无 短路 或 断路 故 
障 ， 若 线路 也 是 正常 的 ， 则 需要 更 换 空 调 温度 控制 顺 了 。 


八 、 福 特 蒙迪欧 轿车 在 低速 时 压缩 机 离合 器 频繁 松 开 


1. 故障 现象 

一 辆 福特 蒙迪欧 (Mondeo) 轿车 ,在 低速 行驶 时 ， 空 调 压 缩 机 离合 器 一 接合 马上 就 会 
松 开 ， 且 频率 很 高 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 故 障 原 因 主 要 有 : 

1) 压缩 机 电磁 离合 器 有 故障 。 

2) 压力 开关 不 良 。 

3) 制冷 控制 线路 有 接触 不 良 之 处 。 

4) 空调 电子 控制 器 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 线路 连接 ， 未 发 现 异常 。 

2) 检查 压缩 机 电磁 离合 器 线圈 ， 也 正常 。 

3) 检查 双 压 力 开 关 ， 开 关 功 能 良好 。 

4) 对 压缩 机 进行 学 习 设 定 。 通 过 前 面 的 检查 ， 未 发 现 故 障 部 位 ， 继 续 检查 故障 感到 无 



































ey 从 下 手 。 此 时 ， 从 驾驶 人 处 了 解 到 ， 在 出 现 该 故障 现象 前 ， 空 调 一 直 工作 很 正常 ， 只 是 在 更 
334 





第 八 章 汽车 空调 系统 故障 检修 实例 





== === 

换 了 蓄电池 后 ， 就 出 现 了 这 样 的 故障 。 于 是 ， 查 阅 该 车 相关 资料 ， 知 道 了 该 种 车 型 在 更 换 了 
蓄电池 后 ， 应 该 对 压缩 机 进行 学 习 设 定 。 

(3) 故障 处 理 措施 

进行 空调 压缩 机 的 学 习 设 定 操作 ， 具 体 步 又 如 下 : 

1) 清除 发 动机 ECU 内 的 记忆 ,方法 是 : 拆 下 发 动机 室 熔断 器 盒 中 的 11 号 3A 熔断 需 
1 ~2min。 

2) 将 空调 压缩 机 继电器 拆 下 (位置 见 图 8-13 ) ， 并 将 压缩 机 电磁 离合 器 接线 端子 连接 
蓄电池 。 
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图 8-13 ”福特 蒙迪欧 轿车 空调 压缩 机 继电器 的 位 置 




















3) 不 打开 空调 开关 ， 将 鼓风机 风量 调 至 最 大 位 置 。 
4) 起 动 发 动机 ， 并 行驶 30min 以 上 ， 即 完成 设 定 。 
经 上 述 学 习 设 定 后 ， 故 障 随即 消失 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 
一 些 自动 空调 ， 其 电子 控制 器 均 具 有 自 诊断 功能 ， 可 记忆 故障 码 ， 也 可 记忆 学 习 修正 参 
数 。 因 此 ， 在 对 这 些 汽车 空调 系统 进行 检修 后 ， 要 注意 清除 原 有 的 故障 码 ( 除 可 自动 消除 . 
的 外 ) ， 香 则 会 影响 空调 系统 的 正常 工作 ;而 拆除 过 蓄电池 则 会 将 电子 控制 器 记忆 的 学 习 修 
正信 息 清除 掉 ， 因 此 ，- 一 些 汽车 空调 系统 规定 了 如 果断 开 过 蓄电池 ， 重 新 连接 时 ， 必 须 进行 
学 习 设 定 ， 否 则 也 会 使 空调 不 能 正常 工作 。 : 











了 = | 刁 AN 
汽 肆 员 亏 EN 让 夏 于 雪莲 液 





vy 
vy 


PppPpPpPpPPPPPPPPPP>P>P 


九 、 别 克 凯 越 轿车 空调 压缩 机 不 工作 


1. 故障 现象 
一 辆 2002 年 款 别克 凯越 轿车 ， 自 动 空调 开启 时 ， 鼓 风机 工作 正常 ， 但 压缩 机 不 工作 。 
2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 空调 系统 控制 电路 如 图 8-14 所 示 ， 空 调 压 缩 机 不 工作 的 可 能 原因 有 : 
1) 空调 电源 线路 有 断路 ， 或 熔断 器 烧 断 。 

2) 空调 压缩 机 继电器 有 故障 。 

3) 空调 压缩 机 电磁 离合 器 有 故障 。 

4) 自动 空调 控制 系统 中 的 传感器 、 控 制 器 有 故障 。 
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图 8-14 别克 山越 轿车 空调 系统 控制 电路 


(2) 故障 检修 方法 
1) 首先 直观 检查 ， 检 查 熔 断 需 正常 ， 线 路 也 无 松 脱 或 破损 之 处 。 
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2) 进行 故障 自 诊断 操作 ， 读 取 故 障 信息 。 连 接 别克 故障 诊断 仪 TECH- T ， 分 别 读 取 空 
调控 制 系统 (HVAC) 和 发 动机 动力 控制 系统 (PCM) 的 故障 码 ， 结 果 为 两 个 电子 控制 系统 
均 无 故障 码 。 用 诊断 仪 特殊 功能 对 压缩 机 进行 测试 ， 压 缩 机 电磁 离合 器 可 以 吸 合 ,说明 压 缩 
机 电磁 离合 器 也 无 故障 。 

3) 根据 电路 原理 分 析 ， 由 发 动机 控制 器 直接 控制 空调 继电器 〈 压 缩 机 ) 工作 ， 而 空调 
的 起 动 则 是 由 空调 控制 器 发 出 的 。 于 是 ， 读 取 发 动机 数据 中 空调 请 求 信 号 一 项 ， 显 示 为 
OFF， 在 空调 开关 已 经 打开 的 情况 下 ， 空 调 自动 温度 控制 器 并 没有 发 出 请 求 信号 ， 说 明 空 调 
控制 系统 中 肯定 有 故障 存在 。 

4) 对 照 空调 的 工作 状态 ， 在 空调 控制 器 上 读 取 各 传感器 数据 ， 显 示 湿 度 传感器 、 阳 光 
传感器 、 室 内 温度 传感器 电压 值 均 在 正常 范围 之 内 ， 只 有 室外 温度 传感器 显示 反常 ， 显 示 的 
环境 温度 为 -38% ， 与 实际 温度 相去 甚 远 ， 在 空调 控制 面板 显示 器 上 ， 也 显示 -38%C 。 

5) 检查 室外 温度 传感器 。 在 前 中 网 处 找到 室外 温度 传 感 舌 ， 测 得 其 电阻 为 23000， 正 
常 ， 而 显示 器 显示 环境 温度 为 -38% ， 说 明 该 传感器 线路 或 空调 自动 温度 控制 器 有 故障 。 

6) 检查 传感器 线路 。 打 开 点 火 开 关 ， 测 量 传感器 插头 ， 电 压 只 有 1.2V; 再 拆 开 空调 控 
制 面板 ， 测 量 空调 自动 温度 控制 器 A13 与 B8 之 间 的 电阻 ,为 1MQO 。 这 就 可 以 断定 ， 传 感 器 
到 空调 面板 之 间 的 线路 有 接触 不 良 之 处 。 测 量 面板 B8 端子 电压 ， 为 4.5V， 确 认 空 调 自动 温 
度 控 制 器 没有 问题 。 

7) 查找 线路 故障 处 。 从 室外 温度 传感器 到 空调 控制 面板 处 ， 传 感 器 线路 经 过 了 3 个 接 
插件 ， 顺 着 导线 颜色 查找 ， 在 发 动机 室内 的 一 个 接线 捅 头 处 ， 发 现 了 线路 接触 不 良 问 题 所 
在 ， 该 处 插头 已 严重 氧化 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 该 插头 进行 清洁 处 理 ， 重 新 插 好 插头 ， 再 测量 室外 温度 传感器 处 的 电压 ， 有 4. SV， 
恢复 正常 。 将 所 有 元 件 线路 插头 都 装 复 后 试车 ， 空 调制 冷 良好 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 室外 温度 传感器 电路 的 接触 不 良 故 障 ， 使 得 室外 温度 信号 不 正常 ， 造 成 空调 自动 温 
度 控 制 器 作出 “环境 温度 过 低 ” 的 误 判 。 自 动 空调 的 电子 控制 器 设 有 环境 温度 过 低 自 动 停 








































































































止 空调 压缩 机 工作 的 保护 功能 ， 当 通过 室外 温度 传 感 带 检测 到 “环境 温度 过 低 ” 时 ， 就 不 ， 


会 发 出 空调 压缩 机 工作 请 求 ， 空 调 压缩 机 也 就 不 会 工作 了 。 


电子 控制 器 通过 自 诊断 程序 对 输入 信号 与 设 定 的 标准 值 进行 比较 来 判断 信号 电路 和 元 件 
是 否 有 故障 ， 也 就 是 说 ， 只 有 信号 丢失 ， 或 信号 超出 了 设 定 的 范围 ， 自 诊断 程序 才 作出 有 故 
障 判 断 ， 并 储存 故障 信息 。 巾 于 室外 温度 传感器 线路 插头 氧化 ， 导 致 信号 不 准确 ， 但 信号 并 | 
没有 丢失 ， 也 没有 超出 设 定 的 范围 ， 故 而 自 诊断 程序 未 作出 有 故障 判断 ， 所 以 在 进行 自 诊断 

















操作 时 ， 没 有 显示 故障 码 。 

















该 车 空调 面板 上 室外 温度 显示 方式 为 : 车 辆 以 32kmvh 的 速度 每 行驶 0.5min 后 ， 显 示 | 
值 刷新 一 次 ; 车 辆 以 72kmvh 的 速度 每 行驶 1. 0min 后 ， 显 示 值 刷新 一 次 ; 如 果 室 外 温度 下 
降 ， 则 显示 值 会 即时 更 新 ; 如 果 车 辆 行驶 超过 3h， 车 辆 起 动 后 ， 显 示 当 前 环境 温度 ; 如 果 
车 辆 行驶 不 足 3hp， 车 辆 起 动 后 ， 显 示 以 前 车 辆 运行 时 的 环境 温度 。 因 此 ， 当 排除 室外 温度 
传感器 及 其 电路 故障 后 ， 如 果 空 调 面板 上 显示 的 车 外 温度 仍 不 准确 ， 驾 驶 车 辆 行驶 一 段 时 间 













































































后 ， 其 显示 值 会 自动 恢复 正常 。 
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十 、 上 海 大 众 途安 空调 不 制冷 


1. 故障 现象 

一 辆 上 海 大 众 途 安 ， 车 辆 因 事故 修复 后 ， 空 调 压 缩 机 不 工作 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

空调 压缩 机 不 工作 ， 有 制冷 系统 的 故障 (制冷 剂 不 足 、 管 路 堵塞 等 ) 而 导致 系统 压力 

， 压 力 开 关 的 保护 动作 使 压缩 机 不 工作 。 但 该 车 辆 在 事故 修理 中 ， 对 空调 系统 也 进行 了 

We 原因 主要 有 

1) 空调 电子 控制 系统 各 相关 的 传感器 及 其 线路 有 故障 。 

2) 空调 压缩 机 控制 线路 有 断路 或 短路 之 处 。 

3) 空调 电子 控制 器 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 读 取 故 障 码 。 用 大 众 专 用 故障 诊断 仪 读 取 空 调 电子 控制 系统 故障 码 ， 显 示 有 5 个 故 
障 码 ， 表 示 的 故障 部 位 是 : 

Q 左 侧 温度 风门 伺服 电动 机 V158。 

@) 新 鲜 空 气 与 内 循环 风门 伺服 电动 机 V154。 

@) 脚 部 空间 出 风 器 温度 传感器 G192。 

人 除 霜 风门 伺服 电动 机 电位 计 G135。 

@) 车 载 电网 控制 单元 J519。 

为 确认 上 述 故 障 信息 ， 清 除 故 障 记 忆 后 ， 重 新 读 取 故障 码 ， 只 有 车 载 电网 控制 单元 
JS19 故障 码 再 次 出 现 ， 说 明 空 a ee 

2) 根据 故障 码 寻 找 故障 点 。 拆 下 空调 控制 单元 面板 ， 其 搬 接 器 各 端子 的 排列 如 图 8-15 
所 示 。 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 空 调控 制 单元 插头 各 端子 电压 ， 其 中 20 脚 的 A 插头 12 号 端 
子 与 搭 铁 之 间 应 为 著 电 池 电 压 ， 但 实际 测 得 的 电压 为 0。 该 端子 通过 黑色 导线 连接 于 SC7 号 
燃 断 器 ， 但 检查 SC7 号 熔断 器 正常 ， 用 试 灯 一 端 接 SC7 号 熔断 器 ， 另 一 端 接 拱 铁 ， 试 灯亮 ， 
































; 说明 熔 断 器 处 有 电 。 为 什么 通过 吐 线 到 空调 控制 单元 处 就 没有 电 了 呢 ? 拆 开 侯 断 噩 插座 总 成 
; 后 ， 仔 细 检 查 发 现 ， 熔 断 器 背面 插座 上 的 插头 没有 捅 紧 。 故 障 原因 找到 。 





(3) 故障 处 理 措施 

将 熔断 器 插座 处 的 插头 插 牢 ， 再 开 空调 ， 压 缩 机 工作 ， 制 冷 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 配 有 车 载 电 网 控制 系统 ， 当 车 载 电源 电 压 下 降 时 ， 电 网 控制 单元 就 会 关闭 某 些 舒适 











性 控制 系统 ， 以 确保 动力 系统 的 供电 不 受 影 响 。 空 调 也 被 列 人 耗 电 量 较 大 的 舒适 性 电气 系 
i 统 ， 车 载 电 网 控制 单元 的 车 载 电源 检测 端 连 接 于 SC7 熔断 器 ， 当 该 连接 线路 有 故障 时 ， 车 
Un s 调 压缩 机 不 工作 ， 并 显示 车 载 电 网 系统 有 故障 。 














、 帕 萨 特 1.8T 轿车 空调 无 反应 


1. 故障 现象 
一 辆 上 海 大 众 的 帕萨特 1. 8T 型 轿车 ， 当 打开 空调 开关 时 ， 空 调 面板 上 毫 无 显示 ， 压 缩 
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图 8-15 途安 空调 控制 单元 插 接 器 端子 排列 
a) 插座 b) 插头 














机 不 工作 ， 鼓 风机 也 不 转 ， 整 个 空调 系统 无 反应 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 原因 有 : 

1) 空调 系统 电源 线路 有 断路 之 处 ， 或 熔断 器 烧 断 。 

2) 空调 控制 单元 电源 连接 线路 、 搭 铁 线路 有 断路 之 处 。 

3) 空调 控制 单元 本 身 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 连接 V. A. G 5051 故障 诊断 仪 ， 无 法 进入 空调 系统 诊断 ， 而 发 动机 和 自动 变速 
子 控制 系统 均 可 进入 。 这 说 明 空调 电子 控制 系统 有 故障 。 


2) 检查 熔断 器 ， 发 现 驾驶 室内 熔断 器 盒 中 5 号 (10A) 熔断 器 已 烧 断 。 | 
器 ， 再 接 通 点 火 开 关 ， 刚 换 上 的 熔断 器 又 立刻 烧 断 ， 说 明 5 号 熔断 器 所 保护 的 电路 中 有 拱 铁 


故障 。 





器 ， 接 通 点 火 开 关 ， 该 熔断 需 还 是 立刻 烧 断 ， 说 明 5 号 熔断 器 烧 断 与 空调 控制 单元 无 关 。 


4) 继续 查寻 线路 拱 铁 故障 。 利 用 电路 图 查找 ， 发 现 5 号 熔断 器 出 线 还 连接 着 空调 压力 
传感器 、 座 椅 加 热 传 感 器 、 机 油 液 面 传感器 及 数据 接头 等 器 件 〈 图 8-16) ， 于 是 逐个 进行 查 : 
找 。 拔 下 空调 压力 传感器 搬 头 时 ， 用 试 灯 一 端 接 蓄电池 正极 ， 另 一 端 接触 5 号 熔断 器 的 出 线 
端 ， 试 灯亮 ， 表 明 不 是 空调 压力 传感器 搭 铁 ; 将 前 座 椅 下 的 捕 头 拔 开 时 ， 试 灯 仍 亮 ; 将 车 辆 | 





3) 确定 5 号 熔断 器 保护 电路 拱 铁 故障 的 大 臻 范围。 从 电路 图 可 知 ， 该 熔断 器 的 出 线 是 
黑 / 红 线 ， 连 接 空调 控制 单元 16A/9 号 端子 ， 将 空调 控制 单元 搬 接 器 拔 开 ， 再 更 换 新 的 熔断 


YA 
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举 起 ， 准 备 拔 机 油 液 面 传感器 时 ， 发 现在 
发 动机 底 这 处 ,该 传感器 的 线束 被 擦 破 ， 
并 粘连 在 油 底 壳 上 ,形成 搭 铁 ， 故 障 原因 
找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 机 油 液 面 传感器 导线 破损 处 用 绝缘 
胶布 包扎 好 ， 并 更 换 新 的 熔断 顺 ， 接 通 点 
火 开关 时 ，5 号 熔断 器 不 再 烧 断 ， 用 试 灯 一 
端 接 空调 控制 单元 16A/9 号 端子 ， 另 一 端 
连接 搭 铁 ， 试 灯亮 ,表明 该 电源 端 恢 复 通 
电 ; 插 好 空调 控制 单元 插头 ， 再 开 空 调 时 
面板 有 显示 ; 起 动 发 动机 ， 空 调制 冷 正常 ， 
故障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 故 障 是 因 5 号 熔 断 器 所 保护 的 线 

















































































































路 有 搭 铁 故障 引起 的 ， 机 油 液 面 传感器 的 
线路 破损 搭 铁 ， 引 起 炊 断 器 烧 断 ， 并 使 空 
调控 制 单元 16A/9 号 端子 搭 铁 ， 导 致 了 空 
调 系统 不 工作 ， 且 空调 面板 无 显示 。 
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本 例 故障 检修 过 程 进 一 步 说 明 ， 熟 悉 汽 车 电气 系统 的 线路 结构 与 电路 原理 ， 可 帮助 我 们 
准确 、 迅 速 地 找到 故障 原因 ， 故 障 检修 可 少 走 或 不 走 弯 路 。 


十 二 、 日 产 天 籁 轿车 空调 压缩 机 不 工作 


1. 故障 现象 





一 辆 东风 日 产 天 籁 轿车 ， 开 空调 时 ， 空 调 面板 上 显示 正常 ， 但 出 风口 吹出 的 风 不 凉 。 


2. 故障 检修 过 程 
(1) 故障 原因 分 析 











初步 检查 发 现 鼓 风机 工作 正常 ， 但 压缩 机 不 工作 ， 该 车 空调 系统 控制 电路 原理 如 图 8-17 


所 示 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 


1) 空调 系统 的 电源 线路 与 控制 线路 有 接触 不 良 或 有 断路 之 处 。 


2) 空调 电子 控制 系统 有 故障 。 
3) 发 动机 电子 控制 系统 有 故障 。 
4) 压缩 机 本 身 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 


1) 直观 检查 。 检 查 空 调 系统 电源 线路 、 控 制 线路 及 熔断 器 等 ， 均 无 异常 ， 





初步 判断 为 


发 动机 电子 控制 单元 切断 了 压缩 机 电磁 离合 器 线圈 电路 ， 使 压缩 机 停止 了 工作 。 
2) 进行 故障 自 诊 断 操作 。 连 接 专 用 故障 诊断 仪 ， 进 行 故障 码 读 取 操 作 ， 首 先进 入 发 动 








机 控制 单元 读 取 故障 码 ， 无 故障 码 显示 

















; 进入 空调 控制 单元 也 没有 故障 码 ; 再 进入 车 身 控制 


单元 读 取 故 障 码 ， 仍 然 无 故障 码 ; 最 后 进入 电源 分 配 单元 ， 还 是 没有 显示 故障 码 。 自 诊断 结 
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图 8-17 天籁 轿车 空调 控制 系统 电路 原理 








果 表 明 ， 各 电子 控制 系统 无 故障 。 

3) 进行 数据 流 读 取 操作 。 操 作 故 障 诊断 仪 如 下 : 

QD 进入 空调 控制 单元 ， 选 取 数 据 监控 模式 ， 读 取 数 据 流 ， 选择 空调 开关 信和 号， 显示 
“ON”， 说 明 空 调控 制 单元 已 经 输出 压缩 机 工作 信号。 
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@ 诊断 仪 进入 发 动机 控制 单元 ， 选 取 数 据 监控 模式 ， 读 取 数 据 流 ， 选 择 空调 开关 信和 号 ， 
显示 “ON”， 说 明 发 动机 控制 单元 已 经 接收 到 空调 开关 信号 。 

@ 选取 压缩 机 继电器 控制 信号 ， 显 示 “OFF”， 说明 发 动机 控制 单元 没有 发 出 压缩 机 工 
作 信 号 。 

数据 流 读 取 结 果 表 明 ， 由 于 某 个 原因 ， 发 动机 控制 单元 没有 发 出 压缩 机 工作 信号 ， 从 而 
导致 了 压缩 机 不 工作 。 为 验证 该 判断 ， 可 将 诊断 仪 选择 主动 测试 模式 ， 选 取 压 缩 机 继电器 动 
作 ， 压 缩 机 立刻 工作 ， 证 实 压 缩 机 及 控制 线路 均 正常 ， 是 发 动机 控制 单元 发 出 了 停止 压缩 机 
工作 控制 信和 号， 使 压缩 机 停止 了 运转 。 

4) 读 取 发 动机 监控 数据 。 为 确保 发 动机 的 性 能 ， 天 籁 轿车 发 动机 控制 单元 有 如 下 停止 
压缩 机 工作 设置 

@ 加 速 踏板 踩 到 底 (节气 门 开 度 过 大 ) 时 。 

@) 在 起 动 发 动机 时 。 

(3) 当 发 动机 转速 过 高 (高 于 6000r/min) 时 。 

4) 当 发 动机 转速 很 低 ( 低 于 300r/min) 时 。 

@) 当 发 动机 冷却 液 温度 过 高 时 。 

@@) 空调 制冷 管 路 内 压力 过 高 时 。 

@ 在 发 动机 转速 过 低 或 车 速 过 低 的 情况 下 ， 操 纵 动力 转向 。 

针对 上 述 发 动机 监控 设置 ， 逐 条 读 取 发 动机 监控 数据 流 : 

Q@ 节气 门 开 度 : 8% 。 

@) 发 动机 冷却 液 温 度 : 82%C 。 

@@ 发 动机 转速 : 750r/min。 

@ 制冷 管 路 压力 传感器 电压 : 1. 48V。 

@) 动力 转向 状态 : ON。 

从 上 述 发 动机 监控 数据 流 可 知 ，@ ~ 四 均 正 常 ，@@ 动 力 转向 状态 ON 则 为 不 正常 。 因 为 
检测 时 并 没有 转动 转向 盘 ， 由 此 可 断定 动力 转向 压力 传感器 或 其 连接 线路 有 故障 。 

5) 检查 动力 转向 压力 传感器 插头 电压 。 拔 下 动力 转向 压力 传感器 插头 ， 测 量 插头 端子 









































;的 电压 ， 其 中 两 个 端子 对 搭 铁 电 压 有 5SV， 一 个 端子 为 0V。 根 据 电 路 原理 可 知 ， 传 感 器 的 三 
; 个 端子 中 ， 连 接 蓝 色 导线 的 端子 为 传感器 电源 端 ， 正 常 电压 为 5V; 连接 黑色 导线 的 端子 为 
; 公共 搭 铁 端 ; 连接 白色 导线 的 端子 为 信号 端 ， 正 常 电压 为 :不 转动 转向 盘 时 0.4 ~0.8V， 转 
| 动 转向 盘 时 0.5 ~4. SV。 而 现在 没有 转动 转向 盘 ， 却 有 5V 电压 ， 说 明 线路 有 短路 之 处 ， 或 
| 控制 单元 有 故障 。 





6) 查找 线路 短路 故障 。 顺 着 动力 转向 压力 传感器 连接 线路 查找 ， 发 现在 发 动机 室 右 下 


| 方 传感器 线 东 已 被 麻 破 ，5V 的 电源 线 和 信号 线 搭 在 了 一 起 ， 故 而 连接 这 两 根 线 的 电源 端子 
: 和 信号 端子 均 有 5V 电压 。 故 障 原 因 找 到 。 


(3) 故障 处 理 措施 
将 破损 的 导线 进行 包扎 处 理 ， 起 动 发 动机 后 ， 青 测量 传 感 絮 连接 日 线 插头 端子 对 搭 铁 电 


| 压 , 约 0.5V， 打 开 空 调 ， 压 缩 机 正常 工作 ， 空 调制 冷 恢复 正常 。 


3. 故障 检修 实例 分 析 
该 车 压缩 机 受 发 动机 室 智 能 电源 分 配 控制 单元 (IPDM) 控制 ， 在 空调 控制 单元 、 车 身 


第 八 章 ”汽车 空调 系统 故障 检修 实例 











控制 单元 、 发 动机 控制 单元 及 智能 电源 分 配 控 制 单元 之 间 的 控制 信息 交流 ， 是 通过 CAN- 
BUS 总 线 传输 的 。 当 某 个 控制 单元 有 需要 压缩 机 停机 的 信号 时 ， 通 过 CAN-BUS 总 线 将 信息 























传送 给 发 动机 控制 单元 ， 由 发 动机 控制 单元 控制 压缩 机 停机 。 因 此 ， 动 力 转 向 压力 传 感 带 线 
路 短路 ， 这 个 看 似 与 空调 系统 毫 无 关系 的 故障 ， 却 会 导致 空调 压缩 机 不 工作 。 

十 三 、 北 京 现 代 索 纳 塔 轿车 空调 不 制冷 

1. 故障 现象 

一 辆 北京 现代 索纳塔 轿车 ， 开 空调 时 ， 出 风口 不 送 瘀 风 ， 压 缩 机 不 工作 ， 发 动机 仿 速 工 
况 下 也 不 提速 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

索纳塔 轿车 空调 系统 控制 电路 原理 如 图 8-18 所 示 ， 根 据 故 障 现象 分 析 ， 
因 有 : 

1) 空调 电源 线路 或 熔断 器 有 断路 故障 。 

2) 空调 继电器 和 冷却 风扇 继 电器 均 有 故障 。 

3) 压力 开关 有 故障 。 

4) 空调 电 控 单元 有 故障 。 

5) 发 动机 电子 控制 系统 有 故障 。 


可 能 的 故障 原 
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图 8-18 索纳塔 轿车 空调 系统 控制 电路 原理 





(2) 故障 检修 方法 
1) 初步 检查 。 首 先 检查 熔断 器 ， 均 良好 ; 检查 鼓风机 ， 运 转正 常 
况 ， 发 现 发 动机 仿 速 工 况 下 开启 空调 时 ， 发 动机 的 转速 没有 提高 。 检 查 结 果 表 明 ， 


; 观察 发 动机 运行 情 
空调 压缩 : 
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机 不 工作 ， 且 发 动机 电 控 单元 并 没有 发 出 空调 工作 信号 。 

2) 进行 故障 自 诊断 操作 。 将 专用 故障 诊断 仪 X-431 连接 诊断 插座 ， 并 进入 发 动机 控制 
系统 读 取 故障 码 ， 无 故障 码 ; 进入 数据 流 项 目 ， 读 取 空 调 请 求 信号 ， 显 示 为 “OFF”， 表 明 
发 动机 电 控 单元 没有 接收 到 来 自 空调 电 控 单元 的 空调 请 求 信号 ， 这 说 明 空调 电 控 单元 或 控制 
线路 有 故障 。 

3) 读 取 空调 电 控 系 统 故障 信息 。 
索纳塔 自动 空调 系统 可 以 通过 空调 控 
制 面板 人 工读 取 故 障 码 ， 索 纳 塔 自动 
空调 控制 面板 如 图 8-19 所 示 ， 故 障 码 
读 取 操作 方法 如 下 : 

Q 接 通 点 火 开 关 (ON)。 

@ 同时 按 下 空调 面板 上 的 AUTO 
和 AMB 键 4s。 图 8-19 索纳塔 自动 空调 控制 面板 

@) 空调 面板 显示 屏 闪 烁 3 次 后 ， 显 示 故 障 码 ， 各 故障 码 所 表示 的 故障 见 表 8-3。 


表 8-3 现代 索纳塔 轿车 空调 电 控 系统 故障 码 



































































































































故 障 码 表示 的 故障 故 障 码 表示 的 故障 
00 正常 15 冷却 液 温度 传感器 电路 开路 
11 车 内 温度 传感器 电路 开路 16 冷却 液 温度 传感器 电路 短路 
12 车 内 温度 传感器 电路 短路 17 混合 风门 执行 器 电位 计 电路 开路 /短路 
13 环境 温度 传感器 电路 开路 18 混合 风门 执行 器 电动 机 故障 
14 环境 温度 传感器 电路 短路 21 阳光 传感器 电路 开路 /短路 






































@ 继续 按 一 下 AUTO 键 ， 故 障 码 间 歇 输 出 。 

@@ 按 OFT 键 ， 退 出 自 诊 断 功能 。 

读 取 故 障 码 为 21， 从 表 8-3 可 知 ， 故 障 码 21 表示 阳光 传感器 电路 开路 或 短路 故障 ， 而 
该 车 没有 阳光 传感器 ， 因 此 ， 人 工读 取 空 调 电 控 系统 无 故障 码 ， 说明 空 调 电 子 控制 系统 正 











: 常 ， 故 障 可 能 是 在 空调 电 控 单 元 与 发 动机 控制 单元 之 间 的 线路 之 中 。 


4) 检查 压力 开关 。 从 图 8-18 中 可 知 ， 空 调 电 控 单 元 输出 的 信号 电压 经 空调 压力 开关 和 


| 发 动机 室 接线 盒 ， 到 达 发 动机 控制 单元 ， 于 是 先 检查 压力 开关 拔 下 压力 开关 的 插头 ， 用 万 
; 用 表 电 阻 档 测 量 压力 开关 插座 的 3、4 脚 之 间 的 导 通 情况 ， 导 通 ; 测量 1、2 脚 之 间 的 导 通 情 
| 况 ， 也 为 导 通 。 检 测 结果 表明 ， 压 力 开关 正常 。 








5) 检查 连接 线路 。 用 万 用 表 的 直流 电压 档 测 量 压力 开关 插头 1 号 〈 接 白 线 ) 端子 的 电 


| 压 ， 在 空调 开关 打开 和 关闭 时 ， 电 奈 有 变化 ， 说 明 空调 电 控 单元 的 信号 已 输送 到 此 ， 压 力 开 
， 关 到 空调 电 控 单元 之 间 的 线路 正常 ; 测量 发 动机 电 控 单元 的 23 端子 电压 ， 无 论 空调 开 或 关 ， 
电压 均 为 0V， 表 明 空调 信号 未 传送 到 此 ， 说 明 该 端子 与 压力 开关 之 间 的 线路 有 断路 之 处 。 





6) 寻找 线路 断 点 。 上 一 步 检查 结果 表明 ， 线 路 断路 的 范围 包括 发 动机 室 接 线 盒 ， 该 条 





| 线路 接线 盒 的 进 线 端 是 E6 号 线 ， 出 线 端 是 A3 号 线 。 将 这 两 根 线 端 从 接线 盒 上 拆 下 ， 并 将 
; 其 直接 连接 起 来 ， 打 开 空调 开关 ， 压 缩 机 即 可 工作 ， 这 说 明 该 条 线路 在 发 动机 接线 盒 中 有 故 























， 障 。 拆 下 发 动机 室 接线 盒 ， 解 体检 查 发 现 ， 该 接线 盒 进 过 水 ， 里 面 锈 迹 班 班 ， 致 使 线路 接触 


第 八 章 ”汽车 空调 系统 故障 检修 实例 





不 良 。 故 障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 发 动机 室 接 线 盒 导 线 连 接 处 的 锈 迹 清除 干净 ， 重 新 将 导线 连接 牢固 后 再 试车 ， 空 调 奈 
缩 机 正常 工作 ， 从 出 风口 吹出 凉 风 ， 制 冷 正 常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 故 障 是 由 于 在 洗车 时 ， 使 发 动机 室 接线 盒 进 了 水 ， 导 致 内 部 所 连接 的 导线 生 锈 而 接 
触 不 良 。 本 例 给 我 们 的 提醒 是 ， 在 洗车 时 ， 要 注意 不 能 用 水 枪 直 喷发 动机 室 、 驾 驶 室 等 布 有 
许多 线束 和 电气 设备 的 地 方 ， 以 避免 线束 、 接 线 盒 、 人 熔断 需 / 继 电 吉 盒 、 电 子 控制 单元 等 进 
水 而 导致 电路 的 短路 或 断路 。 当 不 小 心 使 线束 、 接 线 盒 等 线路 或 电器 沾 水 时 ， 应 及 时 予以 吹 
干 处 理 ， 以 避免 线路 锈蚀 而 引发 电路 故障 。 


十 四 、 上 海 别 克 轿 车 空调 间歇 性 不 制冷 


1. 故障 现象 

一 辆 上 海通 用 别克 轿车 ， 出 现 间歇 性 不 制冷 故障 ， 故 障 多 出 现在 汽车 高 速 行驶 的 时 候 ， 
合 速 时 也 会 出 现 ， 并 且 ， 环 境 温度 越 高 ， 故 障 出 现 的 频率 也 越 高 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 -一 
该 车 空调 制冷 系统 控制 电路 原理 ia |sA， [os 汪 









































如 图 8-20 所 示 ， 可 能 的 故障 原因 主 
要 有 : 
1) 压缩 机 本 身 有 故障 或 传动 带 
有 打滑 现象 。 
2) 空调 制冷 控制 线路 不 良 。 | 
3) 压力 传 感 品 或 温度 传感器 及 


险 
其 线路 不 良 。 Acl Af Bfc 0 | 和 
4) 发 动机 控制 模块 (PCM) 有 | 深 绿 " 。 


故障 。 eT 了 
二 Wh 导线 系统 
(2) 故障 检修 方法 人 39 | C2 | 捧 铁 分 配 


1) 检查 压缩 机 工作 情况 。 通 过 CE 机 下 一 月 ANC 压 缩 机 六 | 发 动机 控制 “| 050 
| et A 器 请 求 给 入 | 继电器 控制 "了 | 模块 PCM) | G117 

试车 发 现 ， 在 空调 不 制冷 时 ， 压 缩 机 2 

电磁 离合 器 没有 吸 合 ， 而 在 有 冷气 吹 。” 图 8-20 上 海通 用 别克 轿车 空调 制冷 系统 控制 电路 原理 
出 时 ， 压 缩 机 电磁 离合 右 吸 合 ， 且 空 
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调 管 路 高 、 低 压 侧 压力 正常 。 检 查 结果 表明 ， 空 调 间 欣 性 不 制冷 是 由 于 电磁 离合 器 间断 性 地 


不 能 吸 合 造 成 的 。 

2) 检查 空调 不 缩 机 继电器 。 将 继电器 线圈 加 上 蓄电池 电压 ， 继 电器 触 点 导 通 ， 说 明 继 
电器 本 身 正 常 ， 可 能 是 继电器 线圈 控制 线路 或 发 动机 控制 模块 PCM 有 故障 。 

3) 检查 空调 压缩 机 继 电 融 线圈 控制 线路 。 通 过 测 电压 的 方法 检查 PCM 到 继 电 融 之 间 的 
线路 ， 发 现 当 空调 不 制冷 时 ，PCM 的 39 号 端子 没有 搭 铁 信号 ， 而 空调 开关 接 通 时 ， 该 端子 
应 该 与 搭 铁 相 通 。 这 种 情况 说 明 ， 空 调 间歇 不 制冷 可 能 的 原因 是 没有 空调 打开 请 求 信号 输入 
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PCM， 或 是 PCM 本 身 有 故障 所 造成 的 。 

4) 用 专用 检测 仪器 检测 。 接 上 专用 故障 诊断 仪 TECH- 了 ， 监 测 空调 开关 请 求 信号 、 故 
力 开关 信号 、 车 内 及 车 外 温度 传感器 信号 ， 发 现在 空调 不 制冷 时 ， 只 有 压力 开关 信号 异常， 
故障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 压力 开关 后 试车 ， 空 调制 冷 正 常 ， 间 欣 性 不 制冷 现象 消失 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

压力 开关 不 良 ， 有 间 欣 性 卡 当 现 象 ， 当 压力 开关 导 通 时 ， 空 调 压缩 机 正常 工作 。 而 当 压 
力 开关 断 开 时 ，PCM 则 会 输出 停止 压缩 机 工作 的 控制 信号 (39 号 端子 不 搭 铁 ) ， 使 压缩 机 
继电器 线圈 断 电 ， 继 电器 触 点 断 开 ， 压 缩 机 电磁 离合 器 断 电 ， 压 缩 机 随即 停止 工作 ， 故 而 会 
出 现 间 欣 不 制冷 的 故障 现象 。 


十 五 、 帕 萨 特 BS 轿车 空调 突然 不 制冷 


1. 故障 现象 

一 辆 帕萨特 B5 轿车 ， 汽 车 行驶 中 空调 突然 出 现 不 制冷 的 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

空调 突然 不 制冷 ， 通 常情 况 下 应 该 是 空调 制冷 系统 电路 的 问题 ， 最 常见 的 故障 原因 有 : 

1) 空调 系统 电源 线路 有 断路 故障 ， 或 熔断 器 断路 。 

2) 空调 压力 开关 、 温 度 开 关 、 车 内 外 温度 传感器 或 其 线路 有 故障 。 

3) 空调 控制 继电器 出 现 了 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 直观 检查 空调 系统 线路 连接 和 空调 电源 电路 的 熔断 器 ， 均 正常 。 

2) 进行 故障 码 读 取 操 作 ， 用 大 众 专 用 故障 诊断 仪 V. A. G1551 读 取 故障 码 为 00792， 表 
示 压 力 开关 F129 有 故障 。 

3) 检查 压力 开关 F129 插头 连接 。 拆 下 右前 照 灯 ， 检 查 压力 开关 上 的 插 接 器 ， 连 接 良 





， 好， 线路 断路 的 可 能 性 较 小 ， 故 确认 为 压力 开关 已 损坏 。 


(3) 故障 处 理 措施 

更 换 压 力 开关 ， 空 调制 冷 恢 复 正 常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

压力 开关 F129 的 作用 包括 制冷 系统 压力 过 高 保护 、 制 冷 系统 压力 过 低 保护 以 及 散热 风 








| 扁 高 速 档 控制 三 个 。 当 压力 开关 突然 出 现 故障 (开关 断 开 ) 时 ， 空 调控 制 模块 得 不 到 压力 
;开关 提供 的 制冷 系统 压力 正常 的 信号 ， 就 会 立刻 断 开 压 缩 机 电磁 离合 器 线圈 电路 ， 使 压缩 机 
| 停止 工作 ， 导 致 空调 制冷 系统 突然 不 制冷 。 





第 九 刘 ”汽车 安全 气 吉 与 防 稚 系 统 
故障 检修 万 法 


本 章 以 典型 车 型 为 例 ， 分 析 汽 车 安全 气 喜 系 统 和 汽车 防盗 系统 的 故障 ， 自 诊断 方法 以 及 
电路 和 部 件 的 故障 检修 方法 。 


第 一 节 ”安全 气 坡 系统 电路 及 故障 检修 


不 同 车 型 安全 气 赛 系统 具体 的 控制 电路 结构 会 有 所 差别 ， 但 电路 原理 大 致 相同 ， 故 障 检 
修 基本 方法 也 可 互相 借鉴 。 在 此 ， 以 两 个 典型 安全 气 宫 系统 电路 为 例 ， 介 绍 安全 气 吉 系统 电 
路 故障 检修 方法 。 

一 、 丰 田 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 安全 气 吉 系 统 电 路 及 故障 检修 


1. 丰田 雷克萨斯 LS400 轿车 安全 气囊 控制 电路 
丰田 汽车 安全 气 吉 控制 电路 大 同 小 异 ， 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 单 气 旱 系统 控制 电路 及 控制 














































































































































































































器 插 接 器 端子 的 排列 如 图 9-1 所 示 ， 控 制 器 插 接 器 各 端子 的 说 明 见 表 9-1。 
SRS 69 检查 择 接 中 
点 火 开关 ECU-B -一 
ACC ciG 
ECU-IG 悍 施 线 盘 Dok 
9 ON IGN 
LL 
rs SRS 
| LH RH 
Te SRS ECU 前 碰撞 传感器 






































图 9-1 丰田 雷克萨斯 LS400 轿车 安全 气 吉 控制 电路 
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表 9-1 雷克萨斯 LS400 轿车 单 气囊 系统 控制 装置 插 接 器 端子 连接 说 明 



































































































































端子 号 端子 代号 连 接 件 电路 参数 
y i 点 火 开 关上 断 开 时 为 0V 
了 | 点 火 开关 接 通 (ACC) 时 为 12V 
2 -SR 右前 (RH ) 安全 气囊 传感器 - 
两 端子 间 电 阻 为 755 ~8850 
3 +SR 右前 (RH) 安全 气 叶 传感器 + 
4 -SL 左前 (LH) 安 全 气 吉 传感器 - ee 
两 端子 间 电 阻 为 755 ~ 885Q 
5 +SL 左前 (LH) 安全 气 吉 传感器 + 
6 +B 蓄电池 电源 (ECU-B 熔断 器 ) 12V 
y i 点 火 开 关 断 开 时 为 0V 
7 IC2 电源 (IGN 熔断 器 ) 点 火 开 关 接 通 (ON) 时 为 12V 
8 E2 搭 铁 OV 
9 LA 安全 气 守 (SRS) 警告 灯 灯亮 时 为 0V, 灯 熄灭 时 为 12V 
10 D- 气 宫 组 件 点 火器 - 
11 D+ 气 宫 组 件 点 火器 + 
12 TC 安全 气 宫 (SRS) 诊断 触发 端子 12V 
13 El 搭 铁 0V 
y i 点 火 开 关 断 开 时 为 0V 
起 ER CCG A ML 点 火 开关 接 通 ( ACC) 时 为 12V 
A = 电路 连接 诊断 机 构 
一 电路 连接 诊断 机 构 




















2. 丰田 雷克萨斯 LS400 轿车 安全 气 圳 系统 故障 自 诊断 

(1) 安全 气 过 (SRS) 警告 灯 检查 

在 发 动机 起 动 前 ， 将 点 火 开 关 接 通 (ACC 或 ON) 时 ，SRS 警告 灯亮 起 ， 表 示 SRS 系统 
正在 自 检 ， 如 果 安 全 气 宫 系统 正常 ，SRS 警告 灯会 在 约 6s 后 熄灭 。 

如 果 在 点 火 开 关 转 到 ACC 或 ON 后 ，SRS 警告 灯 一 直 亮 而 不 灭 ， 则 说 明 安 全 气 宫 系统 已 
有 故障 存在 ， 应 进行 故障 码 读 取 操作 ， 以 取得 故障 信息 。 

如 果 在 汽车 运行 过 程 中 SRS 警告 灯亮 起 ， 并 且 一 直 亮 着 ， 则 说 明 安 全 气 吉 系统 出 现 了 
故障 ， 应 及 时 对 SRS 系统 进行 检修 。 

如 果 在 点 火 开 关 ACC 或 ON 时 ，SRS 警告 灯 不 亮 ， 则 说 明 SRS 警告 灯 电 路 有 断路 故障 ， 
安全 气 圳 控制 器 可 能 储存 故障 码 22， 也 有 可 能 无 故障 码 。 

如 果 在 点 火 开 关 断 开 时 ，SRS 警告 灯 仍 亮 ， 则 说 明 SRS 警告 灯 电 路 有 短路 故障 。 

(2) 故障 码 的 读 取 

当 SRS 警告 灯亮 起 后 不 熄灭 ， 说 明 SRS 电子 控制 系统 有 故障 ， 需 要 通过 故障 人 码 的 读 取 
操作 ， 以 获取 SRS 电子 控制 器 所 储存 的 故障 信息 。 丰 田 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 安全 气 圳 系统 
故障 码 人 工读 取 方 法 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 接 通 (ACC 或 ON) ， 并 等 待 20s 以 上 。 

2) 用 一 跨 接线 将 TDCL 接口 〈 在 驾驶 席 左 侧 仪表 板 下 ) 或 检查 插 接 器 (位 于 发 动机 室 
内 ) 的 TC 与 El 两 端子 短 接 ， 如 图 9-2 所 示 。 
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3) 仔细 观察 仪表 板 上 的 SRS 
警告 灯 ， 根 据 其 闪烁 规律 读 取 相 
应 的 故障 人 码 。 

如 果 系 统 正常 (无 故障 码 储 
存 ) ， 则 SRS 警告 灯 以 连续 的 短 闪 
烁 〈 亮 0.25s、 灭 0.25s) 表示 


(图 9-3a) 


如 果 有 故障 码 ， 则 SRS 警告 
灯 按 图 9-3b 的 方式 闪烁 ， 显 示 两 


D 














位 数 故障 码 。 第 一 次 连续 闪烁 
( 亮 0.5s、 灭 0.5s) 的 次 数 表 示 故 
障 码 的 十 位 数 ， 相 隔 1. 5s 后 的 连 
续 闪 烁 次 数 表示 故障 码 的 个 位 数 。 如 果 有 两 个 或 两 个 以 上 的 故障 码 ， 则 一 个 故障 码 闪 示 结 








图 9-2 ”诊断 端子 TC、E， 的 排列 
a) 检查 插 接 器 b) TDCL 














后 ,间隔 2.5s 再 内 示 下 一 个 故障 码 ， 并 按 故 障 码 数字 从 小 到 大 的 顺序 逐个 显示 。 待 所 有 的 
故障 码 显 示 完 后 ， 再 待 4. 5s 后 重复 闪 示 故障 码 。 各 故障 码 所 代表 的 故障 及 可 能 的 故障 部 位 


























































































































见 表 9-2。 
| 
| 重复 
这 31 | 
a) b) 
图 9-3 SRS 警告 灯 闪 示 故 障 码 的 方式 
a) 无 故障 码 的 闪 示 b) 故障 码 11 和 31 的 闪 示 
表 9-2 丰田 车 系 安全 气囊 系统 故障 码 说 明 
故 障 码 故障 原因 可 能 的 故障 部 位 
村 安全 气 这 系统 正 党 | 
安全 气 历 系统 电源 电压 过 低 个 彰 电 池 ; 加 安全 气囊 控制 器 
气 绝 点 火器 线路 或 前 安全 气 杰 传感器 线路 : 
挤 锯 OD 气 各 点 火器 ;加 螺旋 线 盘 ;@ 前 安全 气相 传感器 ;@ 
和 气 本 点 火器 线路 或 前 安全 气囊 传感器 线路 | 安全 气 赛 控制 器 ;@ 安 全 气 赛 线束 
对 电源 短路 : 
13 气 襄 点 火器 线路 短路 @ 气 可 点 火器 ;加 螺旋 线 盘 ;国安 全 气 吉 控制 器 ;@ 安 | 
14 气囊 点 火器 线路 断路 全 气 宫 线 东 : 
‘让 全 线束 . : 传 感 ; 这 和 与 本 : 
训 前 安全 气 可 传感器 线路 断路 思 安 全 气囊 线 东 ;@ 前 安全 气 圳 传感器 ; 四 安全 气 圳 
控制 器 
22 SRS 警告 灯 系 统 失效 (断路 ) ODSRS 警告 灯 ; 加 安全 气 吉 线束 ;@ 安 全 气 要 控制 器 
349 


少 当 出 村 入 用 效 咎 功 氏 完 央 簿 部 





La 































































































( 续 ) 

故 障 码 故障 原因 可 能 的 故障 部 位 

31 安全 气囊 控制 器 失效 安全 气囊 控制 器 

41 安全 气囊 控制 器 曾 储存 过 故障 码 安全 气 圳 控制 器 

53 前 排 乘客 席 安全 气 宫 点 火器 电路 短路 人 @@D 前 排 乘客 席 安全 气 吉 点 火器 ;四 安全 气 圳 控制 器 

54 前 排 乘客 席 安 全 气囊 点 火器 电路 断路 3 安全 气 圳 线束 

63 左边 安全 带 点 火器 电路 短路 座位 安全 带 收 紧 器 (LH) ;@ 安 全 气 圳 控制 器 ;@ 安 

64 左边 安全 带 点 火器 电路 断路 全 气 历 线束 

73 右边 安全 带 点 火器 电路 短路 座位 安全 带 收 紧 器 (RH) ;@ 安 全 气囊 控制 器 ;@ 安 

74 右边 安全 带 点 火器 电路 断路 全 气 寺 线束 

几 点 说 明 : 


1) 如 果 SRS 警告 灯 闪 示 的 数码 在 表 9-2 中 没有 ， 则 表示 安全 气 吉 控制 器 有 故障 。 

2) 如 果 在 点 火 开 关 ACC 或 ON 时 ，SRS 警告 灯亮 后 一 直 不 熄灭 ， 故 障 码 读 取 结果 为 正 
常 〈 无 故障 码 ) ， 则 说 明 蓄 电池 电压 过 低 或 安全 气 宫 系统 备用 电源 电压 过 低 。 在 电源 电压 恢 
复 正常 后 约 10s，SRS 警告 灯 就 会 自动 熄灭 。 

3) 故障 人 码 41 表示 安全 气 圳 控制 装置 曾经 储存 过 故障 码 ， 它 会 使 SRS 警告 灯 一 直 亮 ， 
直到 将 故障 码 41 清除 为 止 。 

4) 故障 码 53 ~74 为 配备 了 前 排 乘客 席 安全 气 蝇 和 安全 带 收 紧 器 的 车 型 所 有 。 

(3) 故障 码 的 清除 

验证 故障 码 或 故障 排除 后 均 需 要 进行 故障 码 清 除 操作 ， 以 消除 控制 器 RAM 存储 器 中 所 
储存 的 故障 码 。 在 点 火 开关 断 开 (OFF) 时 ， 拆 下 著 电 池 负 极 电缆 或 拔 下 熔断 器 盒 中 的 
ECU-B 熔断 器 10s 或 更 长 的 时 间 ， 就 可 将 除 故 障 码 41 以 外 的 其 他 故障 码 清 除 ， 同 时 也 会 使 
RAM 存储 器 中 的 时 钟 信 息 、 音 响 防盗 密码 等 消失 。 

包括 故障 人 码 41 在 内 的 故障 码 清除 操作 方法 如 下 : 

1) 在 点 火 开 关 断 开 时 ， 用 器 接线 将 TDCL 或 检查 插 接 器 的 TC、AB 端子 短 接 。 

2) 接 通 点 火 开关 (ACC 或 ON 位 置 ) ， 并 等 待 6s 以 上 。 

3) 从 TC 端子 开始 ， 用 跨 接线 使 TC、AB 端子 交替 搭 铁 各 两 次 ， 每 个 端子 搭 铁 的 时 间 





为 (1.0 #0.5)s， 一 个 端子 离开 拱 怕 到 男 一 个 端子 攻 铁 的 时 间 应 在 0 2s 以 内 (图 9-4)。 


4) AB 端子 第 二 次 离开 拱 铁 后 ，TC 端子 在 0.2s 内 第 三 次 搭 铁 并 保持 搭 铁 数 秒 钟 ， 


SRS 警告 灯 出 现 连 续 的 短 闪烁 ( 亮 64ms、 灭 64ms) 时 ， 说 明 故 障 码 已 被 清除 。 


5) TC 端子 与 搭 铁 断 开 ， 故 障 码 清除 结束 。 

在 进行 清除 故障 码 操 作 时 ， 应 注意 如 下 事项 : 

1) 用 拆 下 蓄电池 负极 电线 或 拔 下 熔断 器 盒 中 的 ECU-B 熔断 器 的 方法 不 能 清除 故障 码 
41， 并 且 在 清除 故障 码 41 以 外 的 其 他 故障 码 的 同时 ， 也 会 使 RAM 存储 器 中 的 时 钟 信息 、 音 


| 响 防 盗 密码 等 消失 。 因 此 ， 采 用 这 种 方法 清除 故障 码 操作 前 ， 应 记录 有 关 的 密码 信息 。 


2) 重新 连接 蓄电池 负极 电缆 时 ， 必 须 使 点 火 开 关 处 于 断 开 (LOCK) 位 置 ， 否则 点 火 


:开关 在 ACC 或 ON 位 置 时 连接 黄 电 池 ， 有 可 能 导致 诊断 系统 工作 失常 。 


3) 用 TC、AB 端子 交替 搭 铁 清除 故障 码 时 ， 一 个 端子 离开 搭 铁 时 ， 另 一 个 马上 搭 铁 ， 
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端 车 中 
端子 身 接地 时 间 
OFF 
全 车 身 接地 下面 ET | 
| 1 | 
| | | | 。 
AB | | 
| | 
车 身 搂 地 GH | TT 
| | 
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64 = 
AP ON 一 一 一 ce 
x a 和 安全 气 圳 警告 类 | (1:0-0.5s) 数秒 钟 
外 OFF 64ms 


图 9-4 SRS 故障 码 清除 操作 方式 






























动作 要 连贯 、 迅 速 ， 但 不 要 使 TC 、AB 端子 同时 搭 铁 。 

4) 如 果 TC 端子 在 第 三 次 搭 铁 后 ，SRS 警告 灯 仍 未 出 现 表 示 正 常 的 闪烁 ， 则 重复 进行 
交替 搭 铁 的 操作 ， 直 到 SRS 警告 灯 出 现 表 示 正 常 的 闪烁 为 止 。 

3. 丰田 雷克萨斯 LS400 轿车 安全 气囊 系统 故障 检修 

(1) SRS 警告 灯亮 但 无 故障 码 的 故障 检修 

SRS 警告 灯 常 亮 ， 但 无 故障 码 显 示 ， 则 说 明 SRS 系统 电源 电压 过 低 ， 可 能 的 故障 原因 
有 蓄电池 亏 电 或 失效 、 安 全 气 圳 控制 器 内 的 DC-AC 转换 电路 故障 。 电 源 电路 如 图 9-5 所 示 ， 
故障 检修 方法 与 步骤 如 下 : 
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图 9-5 ”安全 气 赛 电 源 系统 电路 








1) 检查 电源 电压 ， 检 查 方法 如 下 : 
QD 将 点 火 开 关 转 至 LOCK 位 置 ， 拔 下 安全 气 宫 控 制 咒 搬 接 需 。 
Q@ 再 接 通 点 火 开 关 (ON 位 置 ) 。 





FS -RVR Es fs HH NES HH 
SE) 





本 区 

@) 用 直流 电压 表 测 量 安全 气 嘻 控制 器 插 接 器 (线束 侧 ) 的 IC1 、IG2 或 ACC 端子 的 电 
压 ， 在 开启 除 雾 器 、 刊 水 器 、 前 照 灯 等 用 电 设 备 时 ， 测 得 的 电压 应 为 6~11.5V。 

如 果 电 压低 或 无 ， 则 需 检查 蓄电池 及 蓄电池 与 安全 气 昨 控制 器 之 间 的 线路 连接 ; 如 果 电 
压 正常 ， 则 进行 下 一 步 检 查 。 

2) 检查 SRS 警告 灯 ， 检 查 方法 如 下 : 

@ 将 点 火 开 关 转 至 LOCK 位 置 ， 接 好 安全 气 宫 控 制 器 插 接 器 。 

@) 接 通 点 火 开 关 (ON 位 置 ) ， 并 开启 除 雾 器 、 刊 水 器 、 前 照 灯 等 用 电 设备 ， 看 SRS 警 
告 灯 是 否 在 约 10s 后 熄灭 。 

如 果 SRS 警告 灯 熄 灭 ， 则 检查 蕃 电 池 、 发 电机 及 充电 系统 线路 ;如果 SRS 警告 灯 不 炸 
灭 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

3) 读 取 故障 码 ， 再 进行 故障 码 读 取 操作 ， 看 有 无 故障 码 。 如 果 有 故障 码 ， 则 按 故 障 码 
检修 故障 ; 如 果 仍 无 故障 码 ， 则 需 更 换 安 全 气 宫 控制 需 。 

(2) 故障 码 11 的 检修 方法 

故障 码 为 11 ， 表 示 气 时 点 火器 电路 或 前 安全 气 中 传感器 电路 有 搭 铁 故障 ， 可 能 故障 部 
位 参见 表 9-2， 相 关 电 路 如 图 9-6 所 示 ， 故 障 检 修 方法 与 步骤 如 下 : 
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前 安全 气囊 传感器 LH 








2 1 
A 


前 安全 气 圳 传感器 RH 
2 1 


六 YF 















































到 9-6 人 气 吉 点 火器 和 前 安全 气 圳 传 感 融 电路 








准备 工作 : 拆 下 蓄电池 负极 电 比 ， 在 20s 后 再 拆 下 转向 盘 衬 垫 。 
1) 检查 前 安全 气 吉 传感器 线路 〈 测 线路 之 间 电 阻 ) 。 拔 下 安全 气囊 控制 器 插 接 器 ,用 





| 万 用 表 检测 插 接 器 (线束 侧 ) + SR 与 -SR、+ SL 与 -SL 之 间 的 电阻 ， 正 常 电阻 值 为 755 ~ 
: 8850 。 


如 果 电 阻 不 正常 ， 则 需 转 至 第 6) 步 ， 检 查 前 安全 气 塞 传 感 顺 ; 如 果 电 阻 正常 ， 则 进行 


| 下 一 步 检查 ，。 


2) 检查 前 安全 气 吉 传 感 咒 线路 〈 测 线路 与 搭 铁 之 间 电 阻 ) 。 用 数字 万 用 表 检 测 + SR 及 


+SL 端子 与 措 铁 之 间 的 电阻 ， 应 为 m 。 








如 果 电 阻 不 为 ， 则 需 检修 安全 气 宫 控制 器 与 前 安全 气 宫 传感器 之 间 的 线束 和 插 接 器 拱 


第 九 章 ”汽车 安全 气 寒 与 防 咨 系统 故障 检修 方法 





铁 故 障 ; 如 果 电 阻 为 ， 则 说 明 前 安全 气 吉 传感器 线路 良好 ， 需 进行 下 一 步 检查 。 

3) 检查 气 吉 点 火器 线路 。 拔 下 螺旋 线 盘 与 转向 盘 衬 垫 之 间 的 插 接 器 ， 用 数字 万 用 表 测 
量 搬 接 器 〈 螺 旋 线 盘 侧 ) 的 D + 、D - 与 拱 铁 之 间 的 电阻 ， 应 为 m 。 

如 果 电 阻 不 为 ， 则 需 转 至 第 7) 步 ， 检 查 螺旋 线 盘 ; 如 果 电 阻 为 ， 则 进行 下 一 步 
检查 。 

4) 检查 安全 气 圳 控制 絮 。 方 法 如 下 : 

Q 连接 安全 气囊 控制 央 插 接 器 。 

@) 用 跨 接 线 将 螺旋 线 盘 与 转向 盘 衬 垫 之 间 的 插 接 器 (螺旋 线 盘 侧 ) 端子 D+、D - 
连接 。 

@) 将 蓄电池 负极 电缆 接 上 ， 并 等 待 2s 以 上 。 

@ 接 通 点 火 开 关 (ACC 或 ON) 再 待 20s 后 ， 用 跨 接 线 将 TDCL 或 检查 插 接 器 的 TC 与 
El 端子 连接 ， 看 SRS 警告 灯 是 否 闪 示 故 障 码 11。 

如 果 有 故障 码 11 ， 说 明 安 全 气 融 控制 器 有 故障 ， 需 了 予以 更 换 ， 如 果 不 输出 故障 码 11 
其 他 故障 码 与 本 项 检查 无 关 ， 可 和 暂 不 考虑 ) ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

5) 检查 气囊 点 火器 。 方 法 与 步骤 如 下 ; 

@ 将 点 火 开 关 转 到 LOCK 位置， 并 断 开 蓄电池 负极 电缆 。 

@) 等 待 20s 后 ， 连 接 螺 旋 线 盘 与 转向 盘 衬 热 之 间 的 插 接 器 ， 然 后 再 连接 蓄电池 负极 电 
缆 ， 并 再 等 待 2s 以 上 。 

@) 接 通 点 火 开 关 (ACC 或 ON) 再 待 20s 后 ， 用 跨 接线 将 TDCL 或 检查 插 接 器 的 TC 与 
El 端子 连接 ， 看 是 否 有 故障 码 11 。 

如 果 无 故障 码 11 (其 他 故障 码 与 本 项 检查 无 关 ， 可 暂 不 考虑 ) ， 则 说 明 气 宫 点 火器 电路 
和 前 安全 气 圳 传感器 电路 无 拱 铁 故障 ; 如 果 有 故障 码 11,， 则 
更 换 转 向 盘 衬 垫 (点 火器 )。 

6) 检查 前 安全 气囊 传感器 。 方 法 与 步骤 如 下 : 

@ 分 别 拔 下 左右 两 侧 的 前 安全 气 中 传感器 插 接 器 。 

@ 用 数字 万 用 表 检 测 前 安全 气 吉 传感器 各 端子 之 间 的 电 





阻 ， 前 安全 气 喜 传感器 插 接 器 各 端子 排列 如 图 9-7 所 示 。 正 习 -A 
常 电 阻 值 见 表 9-3。 图 9-7 前 安全 气 结 传感器 
如 果 电 阻 值 不 正常 ， 则 更 换 前 安全 气囊 传感器 ;， 如果 电 揪 接 器 端子 排列 


阻 值 正常 ， 则 需 检 修 或 更 换 安全 气 吉 控 制 器 与 前 安全 气囊 传感器 之 间 的 线束 和 皇 接 器 。 
表 9-3 ”安全 气囊 传感器 各 端子 之 间 的 电阻 





测量 的 端子 +S~ + 人 A +S~ -S ES 





电阻 值 /Q 755 ~ 885 oo <1 


7) 检查 螺旋 线 盘 。 脱 开 安全 气 吉 控制 器 与 螺旋 线 盘 之 间 的 插 接 器 ， 检 测 插 接 器 (螺旋 


线 盘 侧 ) D+ 、D - 端子 与 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 应 为 m 。 


如 果 电 阻 小 或 为 00， 则 检查 或 更 换 螺 旋 线 盘 ， 如 果 电 阻 为 w ， 则 检修 或 更 换 安全 气概 


控制 器 与 螺旋 线 盘 之 间 的 线束 和 搬 接 需 。 
(3) 故障 码 12 的 检修 方法 
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故障 人 码 为 12 ， 表 示 气 吉 点 火器 电路 或 前 安全 气 吉 传感器 电路 有 对 电源 短路 故障 ， 
故障 部 位 参见 表 9-2， 相 关 电 路 参见 图 9-6， 故 障 检 修 方法 如 下 : 

准备 工作 : 拆 下 蓄电池 负极 电缆 ， 在 20s 后 再 拆 下 转向 盘 衬 垫 。 

1) 检查 前 安全 气 融 传感器 线路 〈 测 线路 之 间 电 阻 ) 。 拔 下 安全 气 吉 控制 器 插 接 器 ， 用 
数字 万 用 表 检 测 插 接 器 的 + SR 与 -SR 及 +5L 与 -SL 之 间 的 电阻 ,正常 电阻 值 为 
755 ~8850 。 

如 果 电 阻 不 正常 ， 则 需 按 故障 人 码 11 故障 检修 方法 中 的 第 6) 步 ， 检 查 前 安全 气 串 传 感 
器 ; 如 果 电 阻 正常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

2) 检查 前 安全 气囊 传感器 线路 〈 测 线路 对 搭 铁 电压 ) 。 将 蓄电池 负极 电缆 接 上 ， 并 将 
点 火 开 关 转 到 ON 位 置 ， 用 直流 电压 表 检 测 + SR 及 + SL 端子 对 搭 铁 的 电压 ， 应 为 0V。 

如 果 电 压 不 为 0V， 则 需 检 修 或 更 换 安 全 气 吉 控 制 器 与 前 安全 气 喜 传感器 之 间 的 线束 和 
插 接 器 ; 如果 电压 为 0V， 则 说 明 前 安全 气 融 传感器 线路 良好 ， 需 进行 下 一 步 检查 。 

3) 检查 气 吉 点 火器 线路 。 拨 下 螺旋 线 盘 与 转向 盘 衬 垫 之 间 的 插 接 器 ， 测 量 插 接 器 ( 螺 
旋 线 盘 侧 ) 的 D + 、D - 端子 对 搭 铁 电压 ， 应 为 0V。 

如 果 电 压 不 为 0V， 则 需 转 至 第 6) 步 ， 检 查 螺 旋 线 盘 ; 如 果 电 压 为 0V， 则 进行 下 一 步 
检查 。 

4) 检查 安全 气 宫 控制 器 。 步 又 如 下 : 

@ 将 点 火 开 关 转 到 LOCK 后 ， 连 接 安全 气囊 控制 央 插 接 器 。 

@ 用 跨 接 线 将 螺旋 线 盘 与 转向 盘 衬 垫 之 间 的 插 接 器 (螺旋 线 盘 侧 ) 端子 D+、D - 
连接 。 

@) 将 蓄电池 负极 电缆 接 上 ， 并 等 待 2s 以 上 。 

@) 接 通 点 火 开关 (ACC 或 ON) 再 待 20s 后 ， 用 跨 接线 将 TDCL 或 检查 插 接 器 的 TC 与 
El 端子 连接 ， 看 SRS 警告 灯 是 否 闪 示 故 障 码 12。 

如 果 输 出 故障 码 12， 说 明 安 全 气 串 控制 器 有 故障 ， 需 予以 更 换 ， 如 果 不 输出 故障 码 12 
其 他 故障 码 与 本 项 检查 无 关 ， 可 暂 不 考虑 ) ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

5) 检查 气 圳 点 火器 。 方 法 与 步骤 如 下 : 

@ 将 点 火 开 关 转 到 LOCK 位 置 ， 并 断 开 蓄电池 负极 电缆 。 

@) 等 待 20s 后 ， 连 接 螺 旋 线 盘 与 转向 盘 衬 垫 之 间 的 搬 接 器 ， 然 后 再 重新 连接 蕃 电池 负 
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: 极 电缆 ， 并 再 等 待 2s 以 上 。 


@ 接 通 点 火 开关 (ACC 或 ON) 再 待 20s 后 ， 用 跨 接 线 将 TDCL 或 检查 搬 接 器 的 TC 与 


| El 端子 连接 ， 看 SRS 警告 灯 是 否 闪 示 故障 码 12。 


如 果 无 故障 码 12 (其 他 故障 码 与 本 项 检查 无 关 ， 可 和 暂 不 考虑 ) ， 则 说 明 气 吉 点 火器 电路 


;和 前 安全 气囊 传感器 电路 无 对 电源 短路 故障 ; 如 果 有 故障 码 12 ， 则 更 换 转 向 盘 衬 垫 (点 


BE 


| 压 , 应 为 0V。 


6) 检查 螺旋 线 盘 。 步 骤 如 下 : 
Q 将 点 火 开 关 转 至 LOCK 位 置 后 ， 脱 开 安全 气 才 控制 器 与 螺旋 线 盘 之 间 的 插 接 器 。 
@) 再 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 插 接 器 (螺旋 线 盘 侧 ) D + 、D - 端子 对 拱 铁 电 





如 果 电 压 不 为 0V， 则 检修 或 更 换 螺旋 线 盘 ; 如 果 为 0V， 则 更 换 安 全 气 圳 控制 器 与 螺旋 
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线 盘 之 间 的 线束 和 搬 接 需 。 

(4) 故障 码 13 的 检修 方法 

故障 码 为 13 ， 表 示 气 宫 点 火器 电路 (+D 与 -D 线 路 之 间 ) 有 短路 故障 ， 可 能 故障 部 
位 参见 表 9-2， 相 关 电 路 如 图 9-8 所 示 ， 故 障 检修 方法 如 下 。 
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到 前 安全 气 于 
传感器 
图 9-8 气 吉 点 火器 电路 


准备 工作 : 拆 下 蓄电池 负极 电缆 ， 在 20s 后 再 拆 下 转向 盘 衬 热 。 

1) 检查 气 宫 点 火器 电路 。 拔 下 螺旋 线 盘 与 转向 盘 衬 垫 之 间 的 插 接 器 ， 用 数字 万 用 表 电 
阻 档 检测 插 接 器 〈 螺 旋 线 盘 侧 ) D+ 与 D - 之 间 的 电阻 。 正 常 电阻 为 1kO 以 上 。 

如 果 不 正 常 ， 则 转 到 第 4) 步 ， 检 查 螺 旋 线 盘 ; 如 果 正 常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

2) 检查 安全 气 圳 控制 器 。 方 法 如 下 ; 

@ 将 蓄电池 负极 电缆 接 上 ， 按 前 面 所 述 的 故障 码 清 除 方法 清除 存储 器 中 的 故障 码 。 

@) 将 点 火 开 关 转 到 LOCK 位 置 ， 并 在 2s 后 再 转 到 ACC 或 ON 位 置 。 

@) 再 竺 20s 以 上 ， 用 跨 接 线 将 TDCL 或 检查 插 接 器 的 TC 和 El 端子 短 接 ， 看 SRS 警告 
灯 是 否 闪 示 故 障 码 13 。 

如 果 输 出 故障 码 13， 说 明 安 全 气 品 控制 器 有 故障 ， 需 予以 更 换 ， 如 果 不 输出 故障 码 13 
其 他 故障 码 与 本 项 检查 无 关 ， 可 暂 不 考虑 ) ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

3) 检查 气 圳 点 火器 。 方 法 与 步骤 如 下 : 

@ 将 点 火 开 关 转 到 LOCK 位 置 ， 并 断 开 著 电 池 负 极 电缆 。 





@ 等 待 20s 后 ， 连 接 螺 旋 线 盘 与 转向 盘 衬 垫 之 间 的 插 接 器 ， 然 后 再 重新 连接 蓄电池 负 | 


极 电缆 ， 并 再 等 待 2s 以 上 ， 按 前 面 所 述 的 故障 码 清除 方法 清除 存储 器 中 的 故障 码 。 
@ 将 点 火 开 关 转 到 LOCK 位 置 ， 并 在 2s 后 再 转 到 ACC 或 ON 位 置 。 


@@ 再 待 20s 以 上 ， 用 路 接线 将 TDCL 或 检查 插 接 器 的 TC 和 El 端子 短 接 ， 看 SRS 警告 | 


灯 是 否 内 示 故 障 码 13 。 


如 果 输出 故障 码 13， 则 需 更 换 转向 衬 垫 (点 火器 ) ， 如 果 不 输出 故障 码 13 (其 他 故障 | 


码 与 本 项 检查 无 关 ， 可 和 暂 不 考虑 ) ， 则 说 明 气 圳 点 火器 电路 无 短路 故障 。 
4) 检查 螺旋 线 盘 。 步 又 如 下 : 
QD 在 蓄电池 负极 电缆 断 开 时 ， 拔 下 安全 气 喜 控 制 器 与 螺旋 线 盘 之 间 的 线路 插 接 器 。 











一 绝缘 纸 片 )。 


@ 检测 螺旋 线 盘 与 转向 盘 衬 垫 之 间 的 插 接 器 (螺旋 线 盘 侧 ) D + 与 D - 端子 之 间 的 电 


O 解除 螺旋 线 盘 揪 接 器 在 安全 气囊 控制 器 侧 的 防 误 爆 机 构 (在 持 接 器 内 短路 片 处 插入 
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阻 ， 正常 为 w 。 

如 果 检 测 电阻 不 正常 ， 则 修理 或 更 换 螺 旋 线 盘 ; 如 果 电 阻 正常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

5) 检查 安全 气 叶 控制 右 与 螺旋 线 盘 之 间 的 线路 。 用 数字 万 用 表 检 测 安 全 气 嘻 控制 右 与 
螺旋 线 盘 之 间 的 线路 插 接 器 (安全 气 圳 控制 器 侧 ) D+ 与 D - 端子 之 间 的 电阻 ， 正 常 为 m 。 

如 果 电 阻 检测 为 不 正常 ， 则 修理 或 更 换 螺 旋 线 盘 与 安全 气 嘻 控制 器 之 间 的 线束 和 插 接 
器 ; 如 果 电 阻 正常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

6) 检查 安全 气 圳 控制 器 。 连 接 安全 气 吉 控制 器 插 接 器 ， 用 数字 万 用 表 检 测 安全 气 圳 控 
制品 与 螺旋 线 盘 之 间 的 线路 插 接 器 (安全 气 宫 控制 器 侧 ) D+ 与 D - 端子 之 间 的 电阻 ， 正 常 
为 1kO 以 上 。 

如 果 不 正常 ， 则 更 换 安 全 气 吉 控制 器 ， 如 果 正 常 ， 则 检测 电路 和 元 件 已 恢复 正常 。 

(5) 故障 码 14 的 检修 方法 

故障 码 为 14 ， 表 示 气 宫 点 火器 电路 ( +D 与 -DD 线路 之 间 ) 有 断路 故障 ， 可 能 故障 部 
位 参见 表 9-2， 相 关 电 路 参见 图 9-8， 故 障 检修 方法 如 下 。 

准备 工作 : 拆 下 蓄电池 负极 电缆 ， 在 20s 后 再 拆 下 转向 盘 衬 垫 。 

1) 检查 气 吉 点 火器 电路 。 步 又 如 下 : 

Q 拔 下 螺旋 线 盘 与 转向 盘 衬 垫 之 间 的 插 接 器 ， 再 拔 下 安全 气 圳 控制 器 插 接 器 。 

@) 用 数字 万 用 表 检 测 螺旋 线 盘 与 转向 盘 衬 垫 之 间 的 搬 接 器 (螺旋 线 盘 侧 ) D+ 与 D - 
端子 之 间 的 电阻 。 正 常 电阻 为 10 以 下 。 

如 果 正 常 ， 则 转 到 第 4) 步 ， 检 查 安 全 气 宫 控制 器 ; 如 果 不 正 常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

2) 检查 螺旋 线 盘 。 将 安全 气 吉 控制 器 与 螺旋 线 盘 之 间 的 线路 插 接 需 也 断 开 ， 再 检测 螺 
旋 线 盘 与 转向 盘 衬 垫 之 间 的 插 接 器 〈 螺 旋 线 盘 侧 ) D+ 与 D -之 间 端 子 的 电阻 。 正 常 电阻 为 
10 以 下 。 

如 果 不 正 常 ， 则 修理 或 更 换 螺 旋 线 盘 ; 如 果 正 常 ， 则 进行 下 一 步 检 查 。 

3) 检查 螺旋 线 盘 与 安全 气 宫 控制 器 之 间 线 路 。 用 数字 万 用 表 电 阻 档 检 测 螺旋 线 盘 与 安 
全 气 吉 控 制 器 之 间 的 插 接 器 〈 安 全 气 宫 控制 器 侧 ) D+ 与 D -之 间 端 子 的 电阻 。 正 常 电阻 为 
10 以 下 。 

如 果 不 正常 ， 修 理 或 更 换 螺旋 线 盘 与 安全 气 嘻 控制 絮 之 间 的 线束 和 插 接 器 ， 如 果 正 常 ， 




















; 则 进行 下 一 步 检查 。 


4) 检查 安全 气 品 控制 问 。 步 又 如 下 : 
QD 将 安全 气 圳 控制 器 插 接 器 、 安 全 气 圳 控制 带 与 螺旋 线 盘 之 间 的 插 接 器 重新 连接 好 。 
G@) 用 跨 接线 将 螺旋 线 盘 与 转向 盘 裤 垫 之 间 的 插 接 器 (螺旋 线 盘 侧 ) D+ 与 D - 端子 


| 连接 。 


(3) 将 蓄电池 负极 电缆 接 上 ， 等 待 2s 以 上 ， 再 将 点 火 开关 转 到 ACC 或 ON 位 置 。 
( 等 待 20s 以 上 ， 再 用 跨 接线 将 TDCL 或 检查 插 接 带 的 TC、El 两 端子 短 接 ， 看 SRS 警 


， 告 灯 是 否 内 示 故 障 码 14。 


如 果 闪 示 故 障 码 14 ， 则 需 更 换 安 全 气 宫 控制 器 ;如 果 不 内 示 故 障 码 14 (其 他 故障 码 与 


”本 项 检查 无 关 ， 可 暂 不 考虑 ) ， 则 进行 下 一 步 检查 。 


5) 检查 气 去 点 火锅 。 方 法 与 步 又 如 下 : 
QD 将 点 火 开关 转 到 LOCK 位 置 ， 并 断 开 著 电 池 负 极 电费 。 


第 九 章 ”汽车 安全 气 寒 与 防 咨 系统 故障 检修 方法 





@ 等 待 20s 后 ， 连 接 螺 旋 线 盘 与 转向 盘 衬 垫 之 间 的 插 接 器 ， 然 后 再 重新 连接 蓄电池 负 
极 电缆 ， 并 在 2s 后 再 转 到 ACC 或 ON 位 置 。 

@) 再 待 20s 以 上 ， 用 跨 接线 将 TDCL 或 检查 插 接 器 的 TC 和 El 端子 短 接 ， 看 SRS 警告 
灯 是 否 闪 示 故 障 码 14。 

如 果 输 出 故障 码 14 ， 则 需 更 换 转向 盘 衬 垫 (点 火器 ) ; 如 果 不 输出 故障 码 14 (其 他 故 
障 码 与 本 项 检查 无 关 ， 可 和 暂 不 考虑 ) ， 则 说 明 气 圳 点 火器 电路 已 无 断路 故障 。 

(6) 故障 码 15 的 检修 方法 

故障 码 为 15 ， 表 示 前 安全 气 宫 传感器 电路 出 现 断 路 故障 ， 可 能 故障 部 位 参见 表 9-2， 相 
关 电 路 如 图 9-9 所 示 ， 故 障 检修 方法 如 下 。 


安全 气囊 ECU 


前 安全 气囊 传感器 LH 




































































图 9-9 ”前 安全 气 吉 传 感 器 电路 





准备 工作 : 拆 下 蓄电池 负极 电缆 ， 在 20s 后 再 拆 下 转向 盘 衬 热 。 

1) 检查 前 安全 气 串 传 感 絮 线路 。 拨 下 安全 气 洁 控制 器 插 接 嚣 ， 测 量 插 接 器 (线束 侧 ) 
+SR 与 -SR 及 +SL 与 -SL 端子 之 间 的 电阻 ， 正常 电阻 值 为 755 ~8850。 

如 果 电 阻 不 正常 ， 则 需 转 至 第 3) 步 ， 检 查 前 安全 气 吉 传感器 ; 如 果 电 阻 正常 ， 则 进行 
下 一 步 检查 。 

2) 检查 安全 气 才 控制 器 。 步 又 如 下 : 

@ 将 点 火 开 关 转 到 LOCK 后 ， 连 接 安全 气 宫 控制 央 插 接 器 。 


@ 用 路 接线 将 螺旋 线 盘 与 转向 盘 衬 垫 之 间 的 插 接 器 (螺旋 线 盘 侧 ) 端 了 D+、D- | 


连接 。 
@) 将 鞭 电 池 负 极 电缆 接 上 ， 并 等 待 2s 以 上 。 


@ 接 通 点 火 开 关 (ACC 或 ON) 再 等 待 20s 后 ， 用 跨 接线 将 TDCL 或 检查 插 接 器 的 TC 


与 El 端子 连接 ， 看 SRS 警告 灯 是 否 内 示 故 障 码 15 。 


如 果 仍 输出 故障 码 15， 说 明 安 全 气囊 控制 器 有 故障 ， 需 予以 更 换 ， 如 果 不 输出 故障 码 


15 (其 他 故障 码 与 本 项 检查 无 关 ， 可 暂 不 考虑 ) ， 则 前 安全 气 宫 传 感 融 电路 无 断路 故障 。 





3) 检查 前 安全 气 友 传感器 。 断 开 前 安全 气囊 传感器 插 接 器 ， 测 量 前 安全 气 圳 传感器 各 
端子 之 间 的 电阻 。 前 安全 气 圳 传感器 插 接 器 的 端子 排列 参见 图 9-7， 各 端子 之 间 的 电阻 参见 


表 9-3。 
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如 果 电 阻 不 正常 ， 则 更 换 前 安全 气 趴 传感器 ， 如 果 电阻 正常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

4) 检查 前 安全 气 吉 传 感 右 与 安全 气 圳 控制 器 之 间 的 线路 。 步 又 如 下 : 

OQ 断 开 安 全 气 吉 控制 器 插 接 器 ， 并 将 插 接 器 (线束 侧 ) 的 +SR 与 -SR 及 +SL 与 -SL 
端子 分 别 用 跨 接线 予以 连接 。 

@ 用 数字 万 用 表 测量 前 安全 气 嘲 传感器 插 接 器 (线束 侧 ) +SR 与 -SR 及 +5SL 与 -SL 
端子 之 间 的 电阻 。 正 常 电阻 值 小 于 10。 

如 果 电 阻 值 正常 ， 则 说 明 线 路 良好 ， 需 更 换 前 安全 气 早 传 感 右 插 接 器 ， 如果 电阻 值 不 正 
常 ， 则 修理 或 更 换 前 安全 气 吉 传 感 器 与 安全 气 圳 控制 器 之 间 的 线束 和 插 接 器 。 

(7) 故障 码 22 的 检修 方法 

SRS 警告 灯 系 统 出 现 故障 时 ， 会 记录 故障 码 22。 如 果 SRS 警告 灯 电 路 出 现 了 断路 故障 ， 
SRS 警告 灯 就 不 会 亮 ， 因 而 在 故障 排除 前 ， 故 障 码 22 (包括 其 他 的 故障 码 ) 就 不 能 被 显示 












































出 来 。 可 能 故障 部 位 的 相关 电路 如 图 9-10 所 示 。SRS 警告 灯 不 亮 的 故障 检修 方法 如 下 : 
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图 9-10” SRS 警告 灯 电 路 





1) 检查 ECU-B 熔断 需 。 拆 下 熔断 需 盒 中 的 ECU-B 熔断 絮 ， 检 测 其 通路 否 。 
如 果 不 通路 ， 则 更 换 ECU-B 熔断 需 ， 然 后 再 看 是 否 还 会 烧 断 ， 若 是 ， 需 检查 ECU-B 熔 
断 器 与 SRS 警告 灯 之 间 、ECU-B 熔断 器 与 安全 气 绕 控制 器 之 间 的 线束 ; 若 不 再 烧 断 ， 用 故 











障 模 拟 试验 的 方法 看 故障 是 否 再 现 。 如 果 熔 断 带 通路 ， 则 进行 下 一 步 检 查 。 


2) 检查 安全 气 赛 控制 句 插 接 器 。 检 查 搬 接 咒 有 无 松动 、 端 子 有 无 弯曲 锈蚀 等 而 使 其 连 


| 接 不 良 。 


如 果 持 接 絮 连接 不 良 ， 则 予以 修理 ， 如 果 插 接 带 连接 良好 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

3) 检查 SRS 警告 灯 电 路 。 步 又 如 下 : 

QD 拆 下 蓄电池 负极 电缆 ， 在 20s 后 再 拆 下 转向 盘 衬 垫 。 

G@) 断 开 安全 气 宫 控制 器 插 接 器 后 ， 再 接 上 蓄电池 负极 电线。 

(3 将 点 火 开 关 转 到 ACC 或 ON 位 置 ， 然 后 测量 安全 气 吉 控制 需 搬 接 需 (线束 侧 ) LA 
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端子 的 对 搭 铁 电压 。 正 常 为 蓄电池 电压 。 

如 果 电 压 不 正常 ， 则 需 检 修 SRS 警告 灯 线 路 ; 如果 电 压 正 常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

4) 检查 SRS 警告 灯 能 和 否 亮 。 步 又 如 下 : 

@ 拆 下 蓄电池 负极 电缆 ， 连 接 安 全 气 圳 控制 器 插 接 器 。 

@) 重新 接 上 蓄电池 负极 电缆 ， 将 点 火 开关 转 到 ACC 或 ON 位 置 ， 看 SRS 警告 灯 是 否 
亮 起 。 

如 果 灯 亮 ， 说 明 SRS 警告 灯 电 路 已 无 断路 故障 ; 如 果 灯 不 亮 ， 应 检修 安全 气 圳 控制 器 
的 LA 端子 ， 若 正常 ， 则 和 需 更 换 安全 气 寺 控制 器 。 

SRS 警告 灯 能 亮 ， 并 有 故障 码 22 输出 ， 其 故障 检修 方法 是 : 先 清除 RAM 存储 器 中 的 故 
障 码 ， 再 进行 故障 人 码 读 取 操 作 ， 看 是 否 还 有 故障 码 22 输出 。 

如 果 不 再 出 现 故 障 码 22， 则 进行 故障 模拟 试验 ， 看 故障 是 否 再 现 ; 如 果 仍 出 现 故 障 码 
22， 则 需 更 换 安 全 气 吉 控制 器 。 

(8) 故障 码 31 的 检修 方法 

安全 气 寺 控制 器 由 中 央 安 全 气 圳 传 感 涡 、 安 全 传感器 、 安 全 气 寺 控制 器 (包括 点 火 控 
制 与 执行 电路 、 诊 断 电 路 ) 等 组 成 。 当 其 中 的 某 个 元 件 或 电路 出 现 了 故障 时 ， 就 会 记录 故 
障 码 31。 安 全 气 吉 控制 器 内 出 现 故障 的 检修 方法 是 ， 先 清除 RAM 存储 器 中 的 故障 码 ， 再 进 
行 故障 码 读 取 操作 ， 看 是 否 还 有 故障 码 31 输出 。 

如 果 不 再 出 现 故 障 码 31， 则 进行 故障 模拟 试验 ， 看 故障 是 否 再 现 ; 如 果 仍 出 现 故 障 码 
31， 则 需 更 换 安全 气囊 控制 器 。 

(9) 存储 器 中 的 故障 检修 

安全 气 吉 系 统 发 生 故 障 ， 控 制 器 诊断 程序 就 会 使 RAM 记忆 11 ~31 的 故障 码 。 如 果 在 故 
障 修复 后 将 蓄电池 负极 断 开 ，RAM 中 的 故障 码 就 会 被 清除 ， 但 会 储存 故障 码 41 ， 因 而 会 使 
SRS 警告 灯 一 直 亮 。 如 果 存 储 器 没有 故障 ， 进 行 故障 码 清 除 操作 后 ，SRS 警告 灯 就 会 恢复 正 
常 。 故 障 码 41 的 处 理 方法 如 下 : 

1) 检查 SRS 警告 条。 进行 清除 故障 人 码 操作 ， 然 后 检查 SRS 警告 灯 是 否 恢复 正常 (能 
熄灭 ) 。 

如 果 SRS 警告 灯 指示 正常 ， 说 明 安 全 气 吉 系统 正常 ;如 果 仍 不 正常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 








2) 检查 故障 码 41 是 否 再 现 。 进 行 故障 码 读 取 操作 ， 看 SRS 警告 灯 是 否 仍 闪 示 故 障 码 41。 ; 
如 果 无 故障 码 41 ， 说 明 安全 气囊 控制 器 的 存储 器 无 故障 ， 若 有 其 他 故障 码 输 出 ， 则 按 | 
故障 码 所 示 的 故障 部 位 检修 故障 ;如 果 仍 输出 故障 码 41 ， 则 检查 ECU-B 熔断 器 与 安全 气 圳 
控制 器 之 间 的 线束 ， 若 线束 无 故障 ， 则 说 明 安全 气 圳 控制 器 内 的 存储 器 有 故障 ， 需 更 换 安全 








气 时 控制 絮 。 
(10) SRS 警告 灯 常 亮 的 故障 检修 


接 通 点 火 开 关 (ACC 或 ON 位 置 ) 后 ，SRS 警告 灯 一 直 亮 而 无 故障 码 输出 ， 或 是 点 火 开 


关 在 LOCK 位 置 时 SRS 警告 灯 也 亮 。 可 能 故障 的 相关 电路 参见 图 9-10 ， 故 障 检修 方法 如 下 : 


将 点 火 开关 转 到 LOCK 位 置 后 ， 断 开 蓄电池 负极 电费。 等待 20s 以 上 后 拔 下 安全 气囊 控 


制 需 搬 接 顺 ， 然 后 再 重新 连接 蓄电池 负极 电缆 ， 看 SRS 警告 灯 是 否 熄灭 。 


如 果 灯 仍 亮 ， 则 需 检查 SRS 警告 灯 电 路 、TDCL 和 插 接 器 的 AB 端子 电路 等 ; 如 果 SRS | 


警告 灯 熄 灭 ， 则 更 换 安全 气 宫 控制 器 。 
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(11) TC 端子 电路 故障 检修 

将 TDCL 接口 或 检查 插 接 器 的 Te 、E, 端子 连接 ， 就 可 通过 SRS 警告 灯 闪 示 故 障 码 。 如 
果 SRS 警告 灯 不 内 示 故 障 码 ， 或 一 直 显 示 故 障 码 ， 则 需 检查 TDCL 接口 和 检查 插 接 器 的 Te 
端子 电路 。 可 能 故障 部 位 的 相关 电路 如 图 9-11 所 示 。 
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*1: 仅 适用 于 欧洲 左 侧 驾 驶 的 汽车 
*2: 仅 适用 于 欧洲 右 侧 驾 驶 的 汽车 


图 9-11 Tc 端子 电路 



































不 显示 故障 码 的 检修 方法 如 下 : 

1) 检查 Tc、E1l 端子 之 间 的 电压 。 将 点 火 开关 转 到 ACC 或 ON 位 置 ， 检测 TDCL 或 检 
查 插 接 器 Te 与 El 端子 之 间 的 电压 。 正 常 为 蓄电池 电压 。 

如 果 电 压 正 常 ， 转 到 第 3) 步 ， 检 查 安全 气 宫 控制 器 ， 如 果 电 压 不 正常 ， 则 进行 下 一 步 检 查 。 

2) 检查 Te 端子 对 搭 铁 电压 。 检 测 TDCL 或 检查 捕 接 器 Te 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 正 
常 为 蓄电池 电压 。 

如 果 电 压 不 正常 ， 则 检查 TDCL 或 检查 搬 接 器 E 端子 与 车 身 之 间 的 线路 ; 如 果 电 压 正 
常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

3) 检查 安全 气 宫 控 制 器 。 用 器 接线 将 安全 气 宫 控 制 器 的 Te 端子 搭 铁 ， 看 SRS 警告 灯 
是 否 亮 起 ， 正 常 应 亮 。 

如 果 SRS 警告 灯亮 ， 则 需 检 查 安 全 气 赛 控制 器 与 TDCL 或 检查 插 接 器 之 间 的 线路 ， 如 果 
SRS 警告 灯 不 亮 ， 则 更 换 安全 气 宫 控制 需 。 

持续 显示 故障 码 的 检修 方法 如 下 : 

将 点 火 开关 置 于 LOCK 位 置 ， 拨 开 安 全 气 宫 控 制 器 的 搬 接 器 ， 检 测 插 接 器 (线束 侧 ) 
Te 端子 与 拱 铁 之 间 的 电阻 ， 正 常 电阻 值 为 m 。 

如 果 电 阻 值 正常 ， 则 需 更 换 安 全 气 宫 控制 器 ; 如 果 不 正 常 ， 则 需 修 理 或 更 换 线 束 和 插 接 器 。 


二 、 上 海 别 克 轿 车 安全 气囊 系统 电路 及 故障 检修 
上 海通 用 汽车 有 关中 文 资料 将 安全 气 赛 翻译 为 附加 充气 保护 装置 (SIR) ， 而 安全 气 赛 


/ 
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控制 絮 则 译 为 气 旱 传 感 与 诊断 模块 (SDM) ， 在 参阅 相关 资料 时 需 予 以 注意 。SDM 内 设 有 碰 s 
撞 传 感 器 、23V 备用 电源 、 安 全 气 嘻 微 处 理 器 、 点 火 驱 动 电路 及 安全 诊断 电路 等 ， 是 安全 气 
时 控制 核心 。 
1. 上 海 别 克 轿 车 安全 气囊 系统 电路 
上 海 别克 轿车 安全 气 圳 系统 电路 如 图 9-12 和 图 9-13 所 示 ， 安 全 气 圳 控制 器 端子 排列 如 图 
9-14 所 示 ， 各 端子 连接 说 明 见 表 9-4。 
[点 火 开 天 在 RUN， 灶 泡 测 试 时 俊 电 | 


导线 系统 D3 熔断 器 盒 
配 电 图 D4610A 
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搭 铁 腕 体 拱 铁 驾驶 席 侧 气 圳 + 鸭 驶 席 侧 气 圳 - 前 排 乘 客 侧 气 圳 + 前 排 乘 客 侧 气 圳 - | 
Al8 A6Y A7Y A3 Ag 
0.5 白 色 | 347 
0.5 深 绿色 | 348 0.5 白 色 / 黑 色 |1403 
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图 9-12 上海 别克 轿车 安全 气 赛 系统 电路 (1) 
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表 9-4 上海 别 克 轿 车 安全 气囊 控制 器 端子 连接 说 明 : 
端 子 号 导线 颜色 导线 编号 连接 说 明 
Al 黄色 1139 电源 (点 火 开关 控制 ) 
A2 一 一 未 用 : 
A3 白色 /黑色 1403 前 排 乘客 侧 气 圳 点 火器 高 电位 : 
4 二 到 未 用 
A5 深蓝 色 1128 串 行 数据 2 级 : 
A6 白色 347 驾驶 席 侧 气 于 点 火器 高 电位 
A7 深 绿色 348 驾驶 席 侧 气 圳 点 火器 低 电 位 : 
A8 深 绿 /白色 1404 前 排 乘客 侧 气 圳 点 火器 低 电位 
A9 ~A17 一 人 未 用 : 
Al8 色 /白色 1751 安全 气 圳 控制 器 搭 铁 ( 至 C200) : 
361 


2 3 
VE EE 





， 相 应 的 故障 码 。SRS 系统 在 工作 过 程 中 ， 可 能 会 
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信和 表 板 ， 控 制 合 12V 调 节 人 A 
的 云 未 所 二 a revit Fle PE 
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I sg 
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0.35 黑 
上 vy J 
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0 | 
1 串 行 数据 (2 级 
2 0.35 灰 色 |1036 可 Er ) 
0.35 紫 色 |1132 santa hor 
: A 和 ~ GA M 
| | SP205 
| 4 
| 
| 
F B E 1 黑色 750 
全 全 P101 
0.35 深 绿色 |1049 0.35 深 蓝 色 |1122 
0.5 深 蓝 色 1128 0 
> ¥c101 3 黑色 |750 
035 深 绿色 |1049 0.35 深 蓝 色 |1122 
AS 人 Cl B7 a 
rr 一 一 一 = 全 一 一 一 一 A 一 全 动力 系 上 二 全 二 电子 制 动 控制 模块 / 
| 电厂 级 ) 1 安全 气 圳 ECU 1 串 行 数 | 1 品行 数 ! 电子 制动器 牵引 力 
das) | 据 ( 级 1 PN。 | 据 C 级 ) 控制 模 块 ” ”上 4LG301 


(EBCM/EBTCM) 





图 9-13 ”上海 别克 轿车 安全 气 宫 系统 电路 (2) 








2. 上 海 别克 轿车 安全 气囊 系统 故障 自 诊 断 
当 SRS 系统 出 现 故 障 时 ， 控 制 器 诊断 电路 在 
点 亮 SRS 警告 灯 的 同时 ， 其 RAM 存储 器 会 储存 


A9 








出 现 当 前 故障 码 和 以 往 故障 码 。 Al8 

当前 故障 码 : 是 指 刚 检测 到 故障 而 储存 的 故 

| 障 码 ,或 因 故 障 仍然 存在 而 未 能 清除 掉 的 故障 I 
， 码 。 在 断 开 蓄电池 时 ， 所 有 当前 故障 码 均 会 被 清 Bd 


| 除 。 因此 ， 当 SRS 出 现 故 障 时 ， 在 还 未 读 取 故 障 信息 前 ， 不 要 断 开 鞭 电池 连接 。 


以 往 故障 码 : 是 自 上 次 清除 存储 器 后 ， 检 测 到 的 所 有 故障 码 。 以 往 故 障 码 所 对 应 的 故障 


部 位 在 当前 不 一 定 存在 。 以 往 故 障 码 需要 通过 专用 检测 仪 进行 清除 。 


(1) SRS 警告 灯 检 查 

上 海 别克 轿车 通过 SRS 警告 灯 的 闪烁 来 显示 SRS 控制 器 自 检 结果 。 接 通 点 火 开 关 
(ON) 时 ,仪表 板 上 的 SRS 警告 灯 闪 烁 7 次 后 熄灭 ， 表 示 SRS 系统 正常 。 

如 果 SRS 警告 灯 闪 烁 7 次 后 不 熄灭 ， 则 表示 SRS 电子 控制 系统 有 故障 ， 这 可 能 导致 汽 
车 发 生 碰 撞 时 SRS 系统 不 能 使 气 宫 膨 开 ， 或 气 宫 在 平时 误 膨 开 。 因 此 ， 需 对 SRS 系统 进行 
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自 诊断 操作 ， 取 得 故障 码 ， 并 排除 相应 的 故障 。 

如 果 SRS 警告 灯 在 点 火 开 关 接 通 时 不 亮 ， 则 说 明 SRS 警告 灯 控 制 电 路 有 故障 ， 需 进行 
故障 检修 。 

(2) 故障 码 的 读 取 

可 用 检测 仪 读 取 RAM 存储 器 中 的 故障 信息 ， 也 可 通过 SRS 警告 灯 的 闪烁 读 取 故障 码 。 

1) 检测 仪 诊断 法 。 在 关闭 点 火 开关 时 ， 将 检测 仪 与 诊断 接口 (DLC) 连接 ， 然 后 再 接 
通 点 火 开关 ， 按 检测 仪 的 操作 说 明 进 行 故障 信息 读 取 操 作 。 

在 接 通 点 火 开关 时 ，SRS 警告 灯 闪 烁 7 次 后 不 熄灭 ， 检 测 仪 读 取 的 为 当前 故障 码 。SRS 
警告 灯 在 闪烁 7 次 后 熄灭 ， 检 测 仪 如 果 可 取得 故障 码 ， 则 为 以 往 故 障 码 。 

2) 警告 灯 闪 示 法 。 接 通 点 火 开 关 ， 并 将 诊断 接头 的 K 端子 搭 铁 ， 就 可 通过 SRS 警告 灯 
的 闪烁 读 取 故 障 码 。 闪 示 的 故障 码 为 两 位 数 ， 第 一 次 连续 内 烁 次 数 为 十 位 数 ， 停 顿 0. 5s 后 
再 连续 闪烁 的 次 数 代 表 个 位 数 。 如 果 有 两 个 或 两 个 以 上 的 故障 码 ， 则 依次 逐个 闪 示 所 有 故障 
码 后 ， 青 重复 内 示 。 

上 海 别克 轿车 SRS 系统 故障 码 说 明 见 表 9-5。 需 要 注意 的 是 ， 故 障 码 12 不 代表 故障 ， 
而 是 表示 起 动 内 码 模式 ;故障 码 13 则 表示 存储 器 中 没有 以 往 故 障 码 。 

表 9-5 别克 轿车 SRS 系统 故障 码 表 

















































































































故 障 码 故障 说 明 SRS 警告 灯亮 否 
B0016 前 排 乘客 侧 气 赛 点 火电 路 电阻 过 低 亮 
B0017 前 排 乘 客 侧 气 圳 点 火电 路 有 断路 亮 
B0018 前 排 乘客 侧 气 吉 点 火电 路 电压 超出 范围 亮 
B0022 驾驶 席 侧 气 者 点 火电 路 电阻 过 低 亮 
B0024 驾驶 席 侧 气 者 点 火电 路 电压 超出 范围 亮 
B0026 驾驶 席 侧 气 圳 点 火电 路 有 断路 亮 
B0051 点 火 指令 亮 
B0053 点 火 指令 及 电路 功能 失效 亮 
B1000 ECU 功能 失效 亮 
B1001 选 装 件 配置 有 故障 亮 
U1000 2 级 串 行 数据 丢失 的 故障 否 
U1016 与 PCM 失去 对 话 否 
U1040 与 EBCM/EBTCM 失去 对 话 否 
U1064 与 BCM 失去 对 话 否 
U1096 与 IPC 失去 对 话 亮 
U1300 2 级 搭 铁 短路 亮 
U1301 2 级 蓄电池 短路 亮 











SRS 警告 灯 只 闪 示 当前 故障 码 ， 以 往 故 障 码 只 能 使 用 检测 仪 读 取 。 
(3) 故障 码 的 消除 
当 故障 排除 后 ， 断 开 鞭 电 池 负 极 电缆 或 拆 下 SRS 熔断 器 ， 可 清除 51 以 外 的 当前 故障 
码 。 以 往 故障 码 要 用 检测 仪 消除 ， 或 在 进行 了 250 个 点 火 循环 后 自动 消除 。 
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3. 上 海 别克 轿车 安全 气囊 系统 电路 故障 检修 

(1) 前 排 乘客 侧 气 吉 点 火电 路 电阻 过 低 (故障 码 B0016) 的 故障 检修 

前 排 乘 客 侧 气 宫 点 火电 路 如 图 9-15 所 示 。 当 SRS 控制 器 检测 到 前 排 乘客 侧 气 宫 点 火电 
路 电阻 低 于 正常 值 时 ， 储 存 故 障 码 B0016 ， 可 能 的 故障 部 位 有 
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图 9-15 ”前 排 乘客 侧 气 者 点 火器 控制 电路 


1) 前 排 乘 客 侧 气 填 点 火线 路 有 短路 。 
2) 前 排 乘 客 侧 气 宫 点 火器 有 短路 。 
3) SRS 控制 器 (SDM) 有 故障 。 
故障 检修 方法 与 步 又 如 下 : 
1) 检查 气囊 点 火器 插 接 器 。 关 闭 点 火 开 关 后 ， 将 插 接 器 (C216) 拔 开 ， 检 查 插 接 器 各 
端子 有 无 腐蚀 或 损坏 、 插 接 器 连接 导线 有 无 破损 。 
如 果 插 接 器 不 良 ， 更 换 搬 接 器 ;如 果 检 查 插 接 器 良好 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 
2) 检验 故障 码 。 重 新 连接 好 插 接 器 ( C216)， 接 通 点 火 开关 后 看 有 无 当前 故障 
码 B0016。 
如 果 无 故障 码 B0016， 则 为 原 C216 插 接 器 未 插 好 ; 如 果 仍 有 当前 故障 码 B0016， 则 进 
行 下 一 步 检查 。 
3) 检查 气 寺 点 火器 (模拟 法 ) 。 方 法 如 下 : 
Q@ 关闭 点 火 开 关 后 ， 再 拔 下 C216 插 接 器 。 
: @) 将 J8715-A (一 个 模拟 气 圳 点 火器 负载 的 工具 ， 有 与 气 圳 点 火器 相同 的 电阻 ) 连接 
的 人。 
@) 接 通 点 火 开 关 ， 检 查 有 无 当前 故障 码 B0016。 
如 果 无 当前 故障 码 B0016 ， 则 说 明 前 排 乘 客 侧 气 吉 点 火器 有 短路 故障 ， 需 更 换 前 排 乘 客 
; 侧 气 于 总 成 如 果 仍 有 当前 故障 码 B0016 ， 则 说 明 前 排 乘客 侧 气囊 点 火电 路 有 短路 故障 ， 需 
; 进行 下 一 步 检查 。 
: 4) 检查 前 排 乘 客 侧 气囊 点 火器 电路 导线 。 方 法 如 下 : 
@ 关闭 点 火 开关 后 ， 拆 下 J38715-A (模拟 气 吉 点 火器 负载 工具 ) 。 
: @ 拔 开 SRS 控制 器 (SDM) 插 接 器 ， 用 数字 万 用 表 测 量 SDM 插 接 器 (线束 侧 ) A3 与 
:A8 端子 之 间 的 电阻 ， 应 为 不 通 。 
如 果 电 阻 小 或 通路 ， 则 说 明 线 路 有 短路 故障 ， 应 予以 检修 ; 如 果 不 通 ， 说 明 前 排 乘客 侧 
; 气囊 点 火器 电路 导线 无 短路 故障 ， 需 更 换 SRS 控制 器 (SDM) 。 
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(2) 前 排 乘客 侧 气 澡 点 火电 路 断路 (故障 码 B0017) 的 故障 检修 

当 SRS 控制 器 检测 到 前 排 乘 客 侧 气 圳 点 火电 路 断路 时 ， 储 存 故 障 码 B0017 ， 故 障 部 位 相 
关 电 路 参见 图 9-15。 可 能 的 故障 有 : 

1) 前 排 乘 客 侧 气 圳 点 火线 路 有 断路 。 

2) 前 排 乘 客 侧 气 吉 点 火器 断路 。 

3) 安全 气 圳 控制 器 (SDM) 有 故障 。 

故障 检修 方法 与 步骤 如 下 : 

1) 检查 气 吉 点 火器 插 接 器 。 关 闭 点 火 开关 后 ， 将 插 接 髓 (C216) 拔 下 ， 检 查 插 接 器 各 
端子 有 无 腐蚀 或 损坏 、 插 头 连接 导线 有 无 破损 。 

如 果 插 接 器 有 损坏 或 断路 ， 更 换 C216 插 接 器 ; 如果 检 查 插 接 器 良好 ， 则 进行 下 一 步 
伶 查 。 

2) 检验 故障 码 。 重 新 连接 好 插 接 器 ( C216)， 接 通 点 火 开关 后 看 有 无 当前 故障 
码 B0017。 

如 果 无 故障 码 B0017， 说 明 原 C216 插 接 器 未 连接 好 ; 如果 有 故障 人 码 B0017， 则 进行 下 
一 步 检查 。 

3) 检查 气 吉 点 火器 (模拟 法 ) 。 方 法 如 下 : 

Q@ 关闭 点 火 开 关 后 ， 再 拔 下 C216 插 接 器 。 

@ 将 J38715-A (模拟 气 宫 点 火 需 负载 工具 ) 连接 于 C216。 

@) 接 通 点 火 开关 ， 检查 有 无 当前 故障 码 B0017。 

如 果 无 故障 码 B0017， 则 说 明 前 排 乘客 侧 气 圳 点 火器 有 断路 故障 ， 需 更 换 前 排 乘 客 侧 气 
圳 总 成 ， 如 果 仍 有 故障 码 B0017， 则 进行 下 一 步 检查 。 

4) 检查 SRS 控制 器 插 接 髓 连接 。 方 法 如 下 .: 

@ 关闭 点 火 开关 后 ， 拆 下 J38715-A (模拟 气 圳 点 火器 负载 工具 ) 。 

@ 拔 下 SRS 控制 器 (SDM) 插 接 器 ， 检 查 SDM 插 接 器 (线束 侧 ) A3 与 A8 端子 及 连 
接线 路 是 否 良 好 。 

如 果 不 良 ， 更 换 SDM 插 接 器 ， 如 果 良 好 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 


5) 检查 前 排 乘客 侧 气 去 点 火线 路 。 用 数字 万 用 表 分 别 测量 SDM 插 接 器 (线束 侧 ) A3、， 


A8 端子 与 C216 搬 接 器 (线束 侧 ) A、B 端子 的 电阻 ， 正 常 应 为 0~0.50。 


如 果 A3 、A 之 间或 A8 、B 之 间 不 通 ， 则 修理 1403 或 1404 线路 ， 如 果 线 路 通路 ， 则 需 


更 换 SDM。 
(3) 前 排 乘 客 侧 气 者 点 火电 路 电压 超出 范围 〈 故 障 码 B0018) 的 故障 检修 

















当 SRS 控制 器 检测 到 前 排 乘客 侧 气囊 点 火电 路 电压 超出 正常 范围 时 ， 储 存 故障 码 | 


B0018 ， 故 障 部 位 相关 电路 参见 图 9-24。 可 能 的 故障 有 : 
1) 前 排 乘客 侧 气 吉 点 火线 路 搭 铁 。 
2) 前 排 乘客 侧 气 宫 点 火线 路 与 电源 线路 短路 。 
3) 前 排 乘 客 侧 气囊 点 火器 有 故障 。 
4) 安全 气 吕 控制 器 (SDM) 有 故障 。 
故障 检修 方法 如 下 : 


1) 检查 气 吉 点 火器 插 接 器 。 关 闭 点 火 开 关 后 ， 将 插 接 器 (C216) 拔 下 ， 检 查 插 接 器 各 
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端子 有 无 腐蚀 或 损坏 、 插 头 连 接 导 线 有 无 破损 。 

如 果 插 接 器 有 损坏 或 断路 ， 更 换 C216 插 接 器 ; 如果 检查 插 接 器 良好 ， 则 进行 下 一 步 
伶 查 。 

2) 检验 故障 码 。 重 新 连接 好 插 接 器 (C216)， 接 通 点 火 开 关 后 看 有 无 当前 故障 
码 B0018。 

如 果 无 故障 码 B0018， 说 明 原 C216 插 接 器 未 连接 好 ; 如 果 仍 有 故障 码 B0018， 则 进行 
下 一 步 检查 。 

3) 检查 气 吉 点 火器 (模拟 法 ) 。 方 法 如 下 : 

Q@ 关闭 点 火 开 关 后 ， 再 拔 下 C216 插 接 器 。 

@ 将 J38715-A 连接 于 C216 ， 再 接 通 点 火 开 关 ， 检 查 有 无 当前 故障 码 B0018 。 

如 果 无 故障 码 B0018 ， 则 说 明 前 排 乘客 侧 气 吉 点 火器 有 故障 ， 需 更 换 前 排 乘客 侧 气 吉 总 
成 ; 如 果 仍 有 故障 码 B0018 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

4) 检查 点 火器 线路 与 搭 铁 之 间 的 电阻 。 方 法 如 下 : 

@ 关闭 点 火 开关 后 ， 拆 下 J38715-A (模拟 气 吉 点 火器 负载 工具 ) 。 

@) 拔 下 SRS 控制 器 (SDM) 插 接 器 ， 用 数字 万 用 表 电 阻 档 分别 检 查 SDM 插 接 吉 (线束 
侧 ) A3、A8 端子 与 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 正 常 应 为 不 通 。 

如 果 导 通 或 电阻 小 于 规定 值 ， 说 明 前 排 乘 客 侧 气 圳 点 火线 路 对 搭 铁 短 路 ， 需 修理 线路 
1403 或 1404 线路 ， 如 果 正 常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

5) 检查 点 火器 线路 对 搭 铁 电压 。 接 通 点 火 开 关 ， 用 数字 万 用 表 直 流 电压 档 分 别 测量 
SDM 插 接 器 (线束 侧 ) A3 、A8 端子 对 搭 铁 电压 ， 正 常 应 为 1V 以 下 。 

如 果 A3 对 搭 铁 电压 或 A8 对 搭 铁 电压 超过 正常 值 ， 则 说 明 1403 或 1404 线路 (参见 图 
9-12) 对 电源 短路 ， 需 予以 修理 ， 如 果 无 异常 电压 ， 则 需 更 换 SDM。 

(4) 驾驶 席 侧 气 圳 点 火器 电路 电阻 过 低 (故障 人 码 B0022) 的 故障 检修 

驾驶 席 侧 气 强 点 火电 路 如 图 9-16 所 示 。 当 SRS 控制 器 检测 到 驾驶 席 侧 气 宫 点 火电 路 电 
阻 低 于 正常 值 时 ， 储 存 故 障 码 B0022， 可 能 的 故障 部 位 有 : 

1) 驾驶 席 侧 气 寺 点 火线 路 有 短路 。 

2) 驾驶 席 侧 气 者 点 火器 有 短路 。 

3) 螺旋 线 盘 有 短路 。 

4) SRS 控制 器 (SDM) 有 故障 。 

故障 检修 方法 如 下 : 

1) 检查 C215 插 接 器 。 关 闭 点 火 开 关 后 ， 将 插 接 器 (C215) 拔 下 ， 检 查 插 接 器 (线束 

















| 侧 ) 端子 有 无 腐蚀 或 损坏 、 揪 接 器 连接 导线 有 无 破损 。 


如 果 插 接 器 不 良 ， 更 换 C215 持 接 器 ;如果 检查 插 接 絮 良 好 ， 则 进行 下 一 步 检 查 。 
2) 检验 故障 码 。 重 新 连接 好 插 接 器 ( C215 )， 接 通 点 火 开关 后 看 有 无 当前 故障 


| 码 B0022。 


如 果 无 故障 码 B0022 ， 则 说 明 原 插 接 器 C215 未 连接 好 ， 如 果 有 故障 码 B0022， 则 进行 


| 下 一 步 检查 ，。 


3) 检查 气 圳 点 火 带 与 螺旋 线 盘 (模拟 法 )。 方 法 如 下 : 
(D 关闭 点 火 开 关 后 ， 再 拔 下 C215 插 接 器 。 
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@ 将 J38715-A (模拟 气 圳 点 火 咒 负载 工具 ) 连接 于 C215。 

@) 接 通 点 火 开 关 ， 检 查 有 无 当前 故障 码 B0022 。 

如 果 仍 有 故障 码 B0022， 则 进行 第 5) 步 检查 ; 如 果 无 故障 码 B0022， 则 进行 下 一 步 
伶 查 。 

4) 检查 气 宫 点 火器 (模拟 法 )。 方 法 如 下 : 

Q@ 拆 下 芍 驶 席 侧 气 圳 总 成 。 

@ 从 直立 式 插 接 器 (C215) 上 拔 下 J38715-A (模拟 气 吉 点 火器 负载 工具 ) 。 

@) 重新 连接 C215 搬 接 器 ， 并 将 J]38715-A 连接 于 转向 柱 上 部 气 喜与 螺旋 线 盘 之 间 的 搬 
接 器 上 。 

@ 接 通 点 火 开 关 ， 检 查 有 无 当前 故障 码 B0022 。 

如 果 有 故障 码 B0022 ， 则 更 换 螺旋 线 盘 ; 如 果 无 故障 码 ， 则 说 明 气 宫 点 火器 有 故障 ， 应 
更 换 驾 驶 席 侧 气 吉 总 成 。 

5) 检查 驾驶 席 侧 气 圳 点 火器 电路 导线 。 方 法 如 下 : 

@ 关闭 点 火 开 关 后 ， 拆 下 J38715-A (模拟 气 吉 点 火器 负载 工具 ) 。 

@) 拔 下 SRS 控制 器 (SDM) 插 接 器 ， 用 数字 万 用 表 测 量 SDM 插 接 器 (线束 侧 ) A6 与 
A7 端子 之 间 的 电阻 ， 应 为 不 通 。 

如 果 电 阻 小 或 通路 ， 则 说 明 线 路 347、348 (参见 图 9-12) 之 间 有 短路 故障 ， 应 予以 检 
修 ; 如 果 不 通 ， 需 更 换 SDM。 

(5) 驾驶 席 侧 气 圳 点 火电 路 电压 超出 范围 (故障 码 B0024) 的 故障 检修 

当 SRS 控制 器 检测 到 驾驶 席 侧 气 吉 点 火电 路 电压 超出 正常 范围 时 ， 系 统 储存 故障 码 
B0024， 故 障 部 位 相关 电路 见 图 9-16。 可 能 的 故障 有 : 

1) 驾驶 席 侧 气 吉 点 火线 路 有 搭 铁 。 

2) 驾驶 席 侧 气 蝇 点 火线 路 有 对 电源 短路 。 

3) 驾驶 席 侧 气 圳 点 火器 有 故障 。 

4) 螺旋 线 盘 有 故障 。 

5) SRS 控制 器 (SDM) 有 故障 。 



























































中 一 | 驾驶 席 例 
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图 9-16 驾驶 席 侧 气 吉 点 火器 控制 电路 
故障 检修 方法 与 步骤 如 下 : 


1) 检查 C215 插 接 器 。 关 闭 点 火 开关 后 ， 将 插 接 器 (C215) 拔 下 ， 检 查 插 接 器 各 端子 | 


有 无 腐蚀 或 损坏 、 插 接 咒 连接 导线 有 无 破损 。 
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如 果 插 接 器 有 损坏 或 断路 ， 应 更 换 C215 插 接 器 ;如 果 检 查 插 接 器 良好 ， 则 进行 下 一 步 
伶 查 。 

2) 检验 故障 码 。 重 新 连接 好 C215 插 接 器， 接 通 点 火 开关 后 看 有 无 当前 故障 码 B0024。 

如 果 无 故障 码 B0024 ， 则 说 明 原 C215 插 接 器 未 连接 好 ;如果 仍 有 故障 码 B0024 ， 则 进 
行 下 一 步 检查 。 

3) 检查 气囊 点 火器 和 螺旋 线 盘 (模拟 法 ) 。 方 法 如 下 : 

GD 关闭 点 火 开关 后 ， 再 拨 下 直立 式 插 接 器 (C215 ) 。 

@ 将 J38715-A 连接 于 C215 插 接 器 ， 再 接 通 点 火 开 关 ， 检 查 有 无 当前 故障 码 B0024。 

如 果 仍 有 故障 码 B0024 ， 则 进行 第 5) 步 检 查 ; 如 果 无 故障 码 B0024 ， 则 说 明 驾 驶 席 侧 
气 圳 点 火器 或 螺旋 线 盘 有 故障 ， 进 行 下 一 步 检 查 。 

4) 检查 气 宫 点 火器 (模拟 法 )。 方 法 如 下 : 

Q@ 拆 下 芍 叉 席 侧 气 圳 总 成 。 

@ 从 直立 式 插 接 器 (C215) 上 拔 下 J38715-A (模拟 气 圳 点 火器 负载 工具 ) 。 

@) 重新 连接 C215 捕 接 器 ， 并 将 J]38715-A 连接 于 转向 柱 上 部 气 圳 与 螺旋 线 盘 之 间 的 插 
接 器 上 。 

@ 接 通 点 火 开 关 ， 检查 有 无 当前 故障 码 B0024 。 

如 果 有 故障 码 B0024 ， 则 需 更 换 螺 旋 线 盘 ， 如 果 无 故障 码 ， 则 气 潮 点 火器 有 故障 ， 更 换 
驾驶 席 侧 气 寺 总 成 。 

5) 检查 点 火器 线路 与 搭 铁 之 间 的 电阻 。 方 法 如 下 : 

@ 关闭 点 火 开关 后 ， 拆 下 J38715-A (模拟 气囊 点 火器 负载 工具 ) 。 

@ 拔 下 SRS 控制 器 (SDM) 插 接 器 ， 用 数字 万 用 表 欧 姆 档 分 别 检查 SDM 插 接 器 (线束 
侧 ) A6 、A7 端子 与 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 正 常 应 为 不 通 。 

如 果 导 通 或 电阻 小 于 规定 值 ， 说 明 驾 驶 席 侧 气 宫 点 火线 路 对 搭 铁 短 路 ， 需 修理 线路 347 
或 348 线路 搭 铁 故障 ; 如果 正常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

6) 检查 点 火器 线路 对 搭 铁 电压 。 接 通 点 火 开 关 ， 用 数字 万 用 表 直 流 电压 档 分 别 测量 
SDM 插 接 器 (线束 侧 ) A6 、A7 端子 对 搭 铁 电压 ， 正 常 应 为 1V 以 下 。 

如 果 A6 对 搭 铁 电压 或 A7 对 搭 铁 电压 超过 正常 值 ， 则 说 明 347 或 348 线路 对 电源 短路 ， 











; 需 予 以 修理 ; 如 果 无 异常 电压 ， 则 需 更 换 SDM。 


(6) 驾驶 席 侧 气 宫 点 火电 路 断路 〈 故 障 码 B0026) 的 故障 检修 
当 SRS 控制 器 检测 到 驾驶 席 侧 气 吉 点 火电 路 断路 时 ， 储 存 故障 码 B0026 ， 故 障 部 位 相关 


| 电路 参见 图 9-12。 可 能 的 故障 有 


1) 驾驶 席 侧 气 圳 点 火线 路 有 断路 。 

2) 驾驶 席 侧 气 圳 点 火器 有 断路 。 

3) 螺旋 线 盘 有 断路 。 

4) SRS 控制 器 (SDM) 有 故障 。 

故障 检修 方法 与 步 又 如 下 : 

1) 检查 C215 插 接 器 。 关 闭 点 火 开关 后 ， 将 插 接 器 (C215) 拔 下 ， 检 查 插 接 器 各 端子 


”有 无 腐 他 或 损坏 、 插 接 器 连接 导线 有 无 破损 。 


如 果 插 接 器 有 损坏 或 断路 ， 则 更 换 C215 插 接 髓 ， 如 果 检查 插 接 带 良 好 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 
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2) 检验 故障 码 。 重 新 连接 好 插 接 器 ( C215)， 接 通 点 火 开 关 后 看 有 无 当前 故障 码 
B0026 。 

如 果 无 故障 码 B0026 ， 更 换 C215 插 接 器 ;如果 有 故障 码 B0026 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

3) 检查 气囊 点 火器 和 螺旋 线 盘 (模拟 法 ) 。 方 法 如 下 : 

Q@ 关闭 点 火 开 关 后 ， 再 拔 下 C215 插 接 器 。 

@ 将 J38715-A (模拟 气 宫 点 火 需 负载 工具 ) 连接 于 C215。 

@) 接 通 点 火 开 关 ， 检 查 有 无 当前 故障 码 B0026。 

如 果 仍 有 故障 码 B0026， 则 进行 第 5) 步 检查 ; 如 果 无 故障 码 B0026， 则 说 明 驾 驶 席 侧 
气囊 点 火器 或 螺旋 线 盘 有 故障 ， 进 行 下 一 步 检查 。 

4) 检查 气 宫 点 火器 (模拟 法 )。 方 法 如 下 : 

Q@ 拆 下 芍 驶 席 侧 气 圳 总 成 。 

@ 从 直立 式 插 接 器 (C215) 上 拔 下 J38715-A (模拟 气 圳 点 火器 负载 工具 ) 。 

@) 重新 连接 C215 ， 并 将 J]38715-A 连接 于 转向 柱 上 部 气 潜 与 螺旋 线 盘 插 接 器 上 。 

@ 接 通 点 火 开 关 ， 检 查 有 无 当前 故障 码 B0026。 

如 果 有 故障 码 B0026， 更 换 螺 旋 线 盘 ， 如 果 无 故障 码 ， 则 气 吉 点 火器 有 故障 ， 更 换 驾 驶 
席 侧 气 塞 总 成 。 

5) 检查 SRS 控制 器 插 接 器 连接 。 方 法 如 下 : 

@ 关闭 点 火 开 关 后 ， 拆 下 J38715-A (模拟 气 圳 点 火器 负载 工具 ) 。 

@ 拔 下 SRS 控制 器 (SDM) 插 接 器 ， 检 查 SDM 插 接 器 (线束 侧 ) A6 与 A7 端子 及 连 
接线 路 是 否 良 好 。 

如 果 不 良 ， 更 换 SDM 插 接 器 ， 如 果 良 好 ， 则 进行 下 一 步 检 查 。 

6) 检查 驾驶 席 侧 气 圳 点 火线 路 。 用 数字 万 用 表 分 别 测量 SDM 插 接 器 (线束 侧 ) A6、 
A7 端子 与 C215 插 接 器 (线束 侧 ) A、B 端子 的 电阻 ， 正 常 应 为 0 ~0. 50。 

如 果 A6、A 之 间或 A7、B 之 间 不 通 ， 则 修理 347 或 348 线路 断路 故障 ， 如 果 线 路 通路 ， 
则 需 更 换 SDM。 


三 、 安 全 气囊 使 用 与 维修 注意 事项 


1. 安全 气 圳 的 正确 使 用 
为 确保 安全 气 喜 能 起 正常 的 保护 作用 ， 使 用 时 应 注意 以 下 几 点 : 


1) 安全 气 费 与 安全 带 配合 使 用 才能 获得 满意 的 结果 ， 所 以 驾驶 人 和 乘员 在 汽车 运行 时 


必须 系 好 安全 带 。 


常 起 作用 。 








保护 效果 很 差 或 不 起 保护 作用 。 
4) 在 乘员 与 气 宫 之 间 不 要 放置 任何 物件 ， 以 免 影 响 安全 气囊 正常 起 作用 ， 造 成 人 身 伤害 。 





5) 当 发 现 安全 气囊 系统 有 故障 (SRS 警告 灯亮 起 不 能 熄灭 ) 时 ， 应 尽快 排除 故障 , 绝 | 
对 不 能 长 时 间 带 故障 和 运行， 否则 就 会 产生 两 种 安全 隐患 : 一 是 安全 气 圳 系统 不 能 正常 工作 ， 
万 一 汽车 发 生 了 碰撞 事故 ， 就 失去 了 气 圳 的 保护 作用 ; 二 是 在 汽车 正常 运行 时 可 能 出 现 安全 








2) 不 能 在 装 有 安全 气 吉 的 部 位 粘贴 饰物 、 胶 条 及 摆 放 任何 物品 ， 以 免 影响 安全 气囊 正 | 


3) 未 成 年 儿童 和 身材 特别 矮小 的 乘员 ， 应 乘坐 在 后 排 ， 因 为 前 排 乘客 侧 气 变 对 他 们 的 
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气 喜 误 爆 ， 给 车 内 乘员 带 来 意外 伤害 ， 甚 至 发 生 行 车 安全 事故 。 

2. 安全 气囊 维修 前 注意 事项 

在 进行 安全 气 宫 系统 及 相关 的 其 他 检修 操作 时 ， 如 果 不 是 检测 电压 或 电流 参数 ， 一 定 要 
在 关闭 点 火 开 关 和 断 开 蓄电池 负极 后 ， 等 待 一 段 时 间 ， 待 备用 电源 (电容 ) 的 电能 释放 完 
后 再 开始 进行 相关 的 检修 操作 ， 以 免 意外 引爆 气 宫 。 

3. 进行 电路 故障 检修 时 注意 事项 

1) 要 使 用 数字 万 用 表 来 检查 安全 气 吉 系统 电路 故障 ， 如 果 使 用 模拟 式 万 用 表 ， 则 必须 
确认 其 在 电阻 档 的 直流 阻抗 不 小 于 10kQ ， 否 则 容易 导致 安全 气 宫 系 统 电路 损坏 或 安全 气 均 
被 意外 引爆 。 

2) 不 要 用 万 用 表 直 接 去 检测 安全 气 宫 点 火器 的 电阻 ， 以 避免 仪表 内 部 电源 提供 的 检测 
电流 引爆 气 壳 。 

3) 不 能 随意 改动 SRS 线路 ， 也 不 要 试图 修复 安全 气 赛 系统 导线 ， 安 全 气 塞 系统 的 导线 
若 有 破损 ， 必 须 更 换 新 线束 。 


由 了 











第 二 节 ”电子 防盗 系统 电路 故障 检修 


一 、 中 央 门 锁 控 制 电路 的 故障 检修 


由 于 中 央 控 制 电动 门 锁 操 作 方便 ， 安 全 可 靠 ， 且 可 以 与 电子 防盗 系统 配合 使 用 ， 因 此 ， 
构成 了 电子 防盗 系统 的 一 部 分 。 现 以 典型 的 中 央 门 锁 控 制 电路 (图 9-17) 为 例 ， 介 绍 中 央 
门 锁 系统 电路 的 故障 检修 方法 。 

1. 电路 结构 特点 

该 车 的 中 央 门 锁 控 制 继电器 及 门 锁 控 制 电 路 集成 在 一 个 控制 盒 内 ， 控 制 絮 通过 18 脚 的 
插 接 需 与 电源 、 各 开关 及 门 锁 开 关 执 行 器 连接 。 和 车 门 锁 执 行 器 为 电动 机 式 ， 行 李 箱 门 开 启 咒 
采用 电磁 式 。 电 动机 电路 中 串联 了 温度 系数 为 正 的 热 敏 电阻 ， 可 以 限制 电动 机 的 电流 不 致 过 


， 大 。 两 前 车 门 锁 执行 器 设 有 位 置 开 关 ， 产 生 门 锁 的 位 置信 号 ， 并 输送 给 控制 器 。 电 源 电路 中 
;设置 断路 器 ， 用 于 门 锁 执 行 器 及 其 线路 的 过 载 保护 。 


中 央 门 锁 控制 器 18 脚 插 接 器 的 端子 排列 如 图 9-18 所 示 ， 各 端子 的 连接 说 明 见 表 9-6。 
表 9-6 ”丰田 雷克萨斯 LS400 中 央 门 锁 控制 器 各 端子 连接 说 明 













































































端子 序号 | 端子 代号 连接 部 件 端子 序号 | 端子 代号 连接 部 件 
1 ST 起 动 继电器 10 LSR2 驾驶 席 侧 门 锁 电 动机 位 置 开 关 
2 IG 点 火 开关 (1G1) 11 PCTY 前 排 乘客 席 侧门 控 灯 开关 
3 UL 门 锁 电 动机 垃 DR 驾驶 席 侧 门 控 灯 开关 
4 L 门 锁 电 动机 13 L- 两 侧 钥 匙 操纵 开关 ( 锁定 ) 
5 SOL 行李 箱 门 开启 器 电磁 线圈 14 E 搭 铁 
6 SW 钥匙 未 锁 警 告 开 关 15 UL- 前 排 乘客 侧 钥匙 操纵 开关 (未 锁 ) 
7 LSSR 前 排 乘 客 侧门 锁 电 动机 位 置 开 关 16 SL 门 锁 控制 开关 (驾驶 侧 ) 
8 B CB DOOR 17 SUL 门 锁 控 制 开关 (乘客 侧 ) 
9 DUL 驾驶 席 侧 钥匙 操纵 开关 (未 锁 ) 18 TRK 行李 箱 门 开启 器 开关 
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图 9-17 雷克萨斯 LS400 中 央 门 锁 控 制 电路 





2. 电路 故障 分 析 

雷克萨斯 LS400 轿车 中 央 门 锁 控 制 系统 各 种 故障 现象 可 能 的 故障 原因 见 表 9-7。 表 中 的 
数字 表示 故障 检查 的 顺序 。 每 一 种 故障 现象 均 与 中 央 门 锁 控 
制 器 有 关 ， 在 故障 检修 时 ， 先 检查 控制 器 以 外 的 电路 ， 如 果 
其 他 电路 均 正常 ， 而 故障 确实 存在 ， 则 需 检查 或 更 换 中 央 门 
锁 控 制 占 。 



































3. 电路 故障 检修 图 9-18 ”雷克萨斯 LS400 中 央 
(1) 执行 器 电源 电路 故障 检测 门 锁 控制 器 插座 端子 排列 
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1) 拔 下 中 央 门 锁 控 制 器 插 接 器 ， 测 量 插 接 器 的 8 号 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 应 为 蓄 电 
池 电 压 。 如 果 电 压 正 常 ， 则 说 明 执 行 器 电源 良好 ， 若 执行 器 不 能 动作 ， 故 障 在 执行 器 或 控制 
器 ; 如 果 无 蓄电池 电压 ， 则 进行 下 一 步 检测 。 

2) 取 下 1 号 接线 盒 中 的 DOOR 断路 器， 用 万 用 表 电 有 阻 档 检测 其 是 否 通 路 。 如 果 不 通 ， 
需 检查 执行 名 电路 (车门 锁 电动 机 和 行 棱 箱 门 开 局 融 ) 是 否 有 短路 而 造成 断路 带 断 路 ， 如 
果断 路 融通 路 ， 则 需 检 查 执 行 名 电源 线路 连接 。 

表 9-7 雷克萨斯 LS400 轿车 中 央 门 锁 控制 系统 故障 分 析 



































































































































| 
全 已 二 三 十 厅 IE 立 [R 人 是 | 是 | 
可 能 的 故障 部 位 暴 | 响 | 箱 | 蚀 | 操 | 有 来 | 开 | 箱 | 好 | 御 | 站 
电 | 电 | 门 | 控 | 纵 | 镇 | 关 | 门 | 开 | 关 | 锁 
源 | 动 | 开 | 制 | 弄 | 警 | 二 | 开 | 闫 | 二 | 控 
电 | 机 | 启 | 开 | 美 | 车 | 路 | 启 | 电 | 路 | 制 
路 | 电 | 电 | 关 | 电 | 开 |j 僵 | 器 | 路 器 
路 | 路 | 包 | 路 | 关 | 前 | 天 电 
路 | “| 看 | 一 | 半 路 

故障 现象 路 人 
门 锁 控制 系统 无 动作 功能 113|， 4 
用 门 锁 开 关 和 钥匙 不 能 锁 住 或 打开 全 部 或 部 分 车 门 1 2 
用 门 锁 开 关 不 能 锁 住 或 打开 车 门 〔 钥 是 操作 开关 正常 ) 1 2 
用 钥匙 操 作 开关 不 能 锁 住 或 打开 车 门 〔 门 锁 开关 操作 正常) 1 2 
不 执行 钥 是 禁闭 预防 功能 1 |2 3 4 
不 执行 行李 箱 门 开启 器 功能 2 1 3 
钥匙 插入 点 火 开 关 锁 芯 并 拨 到 ACC 位 置 ， 门 锁 安全 功能 未 消除 1 |2 


(2) 车 门 锁 电动 机 电路 故障 检修 

1) 检查 车 门 锁 是 否 动作 。 将 车 门 锁 开 关 推 向 锁 门 或 开门 ， 应 能 昕 到 门 锁 电动 机 动作 的 
响声 。 如 果 没 有 响声 ， 进 行 下 一 步 检 测 。 

2) 拔 下 电动 机 插 接 器 ， 其 插座 端子 排列 如 图 9-19 所 示 。 将 蓄电池 正极 连接 5 号 端子 
(前 门 ) 或 4 号 端子 (后 门 )， 鞭 电池 负极 连接 2 号 端子 。 此 时 ， 车 门 应 处 于 锁 止 状态 ;再 





;将 蓄电池 正 负极 换 接 ， 车 门 锁 应 处 于 开启 状态 。 如 果 检 查 状态 不 正常 ， 需 更 换 车 门 锁 电动 
; 机 ， 如 果 检 查 状 态 正常 ， 则 需 检修 控制 器 继电器 与 电动 机 之 间 的 线路 。 


注意 : 蓄电池 连接 电动 机 检查 应 不 超过 2s。 
(3) 行李 箱 门 开 启 器 电路 故障 检修 
拔 下 行李 箱 门 开 启 融 电磁 线圈 插 接 器 ， 将 蓄电池 正极 连接 电磁 线圈 插 接 器 端子 ， 蓄 电池 


负极 连接 电磁 线圈 壳 体 ， 开 启 器 的 轴 应 被 拉 入 。 如 果 不 正 常 ， 更 换 开启 器 ;如 果 正常 ， 则 检 
| 修 控制 器 与 开启 器 电磁 线圈 之 间 的 连接 线路 。 


(4) 车 门 锁 控 制 开关 电路 故障 检修 
1) 检测 车 门 锁 控 制 开 关 相关 端子 的 电压 。 拆 下 车 门 装饰 和 维修 孔 盖 板 ， 并 接 通 点 火 开 


FE 关 ， 测 量 车 门 锁 控 制 开关 在 锁 门 、 开 锁 和 中 间 位 置 时 ， 其 插 接 器 端子 与 过 体 之 间 的 电压 ， 车 
: 门 锁 开 关 插 座 端子 排列 如 图 9-20 所 示 ， 正 常 电压 见 表 9-8。 如 果 电 压 不 正常 ， 进 行 下 一 
| 步 检测 。 
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到 9-19 车门 锁 电 动机 与 位 置 到 9-20 车门 锁 控制 开关 搬 接 器 
开关 搬 接 需 搬 座 端子 排列 插座 端子 排列 
a) 前 门 b) 后 门 a) 驾驶 席 侧 (在 主 开关 内 )  b) 前 排 乘 客席 侧 








表 9-8 车 门 锁 控制 开关 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 


























































































































端子 驾驶 席 侧 前 排 乘客 席 侧 
开关 位 置 2 号 1 号 3 号 1 号 
锁 门 0V 蓄电池 电压 0V 蓄电池 电压 
开门 蓄电池 电压 0V 蕾 电池 电压 0V 
中 间 蓄电池 电 故 蓄电池 电压 蓄电池 电压 鞭 电 池 电 压 























2) 检测 车 门 锁 控 制 开关 。 拔 下 车 门 锁 控 制 开 关 插 接 咒 ,测量 开关 的 通 断 性 ， 正 常情 况 


见 表 9-9。 
表 9-9 车 门 锁 控 制 开 关 端 子 之 间 的 导 通 情况 























端子 驾驶 席 侧 前 排 乘客 席 侧 
开关 位 置 2-8 1-8 3-2 1-2 
锁 门 通路 断路 通路 断路 
开门 断路 通路 断路 通路 
中 间 断路 断路 断路 断路 














如 果 开 关 通 断 情况 异常 ， 更 换 车 门 锁 控 制 开 关 ， 如 果 通 断 情况 正常 ， 则 需 检修 车 门 锁 控 


制 开 关连 接线 路 。 
(5) 钥匙 操纵 开关 电路 故障 检修 
拆 下 车 门 装饰 和 维修 孔 盖 板 ， 并 拔 下 钥 古 操纵 开关 插 接 器 ， 搬 接 需 插座 各 端子 排列 如 图 


9-21 所 示 。 测 量 开 关 的 通 断 性 ， 正 常情 况 见 表 9-10。 
表 9-10 钥匙 操纵 开关 端子 之 间 的 导 通 情况 


























端子 驾驶 席 侧 前 排 乘客 席 侧 
开关 位 置 2-1 3-1 2-1 3-1 
锁 门 通路 断路 通路 断路 
开门 断路 通路 断路 通路 
中 间 断路 断路 断路 断路 








如 果 开 关 通 断 情况 异常 更换 钥匙 操纵 开关 ， 如 果 通 断 情况 正常 ， 则 需 检 查 钥 是 操纵 开 


关连 接线 路 。 
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(6) 钥匙 未 锁 殴 告 开关 电路 故障 检修 

拔 下 钥匙 未 锁 警 告 开关 插 接 器 ， 测 量 开 关 端 子 的 通 断 性 ， 插 接 器 插座 各 端子 排列 如 图 
9-22 所 示 。 在 钥匙 插入 锁 芯 时 ， 开 关 捕 接 器 的 9、10 号 端子 接 通 ， 钥 匙 拔 出 时 9 、10 号 端 
子 断 开 。 如 果 开 关 通 断 情况 不 正常 ， 更 换 钥匙 未 锁 警 告 开 关 ; 如 果 开 关 通 断 情况 正常 ， 则 需 
检修 钥 是 未 锁 警 告 开关 连接 线路 。 











2 fT 
(FD ky 
一 一 
a) b) 
图 9-21 钥匙 操纵 开关 插 接 器 插座 端子 排列 图 9-22 ”钥匙 未 锁 警 告 开 关 
a) 驾驶 席 侧 b) 前 排 乘客 席 侧 插 接 器 插座 端子 排列 








(7) 前 车 门 锁 电动 机 位 置 开关 电路 故障 检修 

拔 下 前 车 门 锁 电 动机 位 置 开关 插 接 器 ( 门 锁 电动 机 位 置 开关 内 )， 
插 接 需 各 端子 排列 如 图 9-23 所 示 。 测 量 开关 1、4 号 端子 之 间 的 通 断 性 ， 
在 车 门 开锁 位 置 时 ， 开 关 插 接 器 的 1、4 号 端子 接 通 ， 在 车 门 锁 住 位 置 
时 ,1 、4 号 端子 断 开 。 如 果 开 关 通 断 情况 异常 ， 更 换 前 车 门 锁 电 动机 位 
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置 开 关 ; 如 果 开 关 通 断 情 况 正常 ， 则 需 检修 前 车 门 锁 电 动机 位 置 开 关连 图 9-23 前 车 门 锁 
接线 路 电动 机 位 置 开 关 
0 . 币 接 器 插座 
(8) 行李 箱 门 开启 器 开关 电路 故障 检修 
端子 排列 





行李 箱 门 开启 器 的 主 开关 (图 9-24a) 被 推进 去 时 断 开 ， 拉 出 来 时 
接 通 。 只 有 当主 开关 和 开启 开关 同时 接 通 时 ， 控 制 顺 才 激 励 行 李 箱 门 开启 器 电磁 线圈 。 

1) 检测 主 开关 。 拔 下 主 开 关 插 接 器 和 开启 开关 搬 接 器 ,测量 主 开关 搬 接 器 1、2 号 端 
子 的 通 断 性 (图 9-24b)， 钥 匙 推 人 并 转动 ，1 、2 端子 之 间接 通 。 

2) 检测 开启 开关 。 测 量 开启 开关 端子 的 通 断 性 (图 9-24c)， 开 启 开 关 拉 起 时 2、B 及 
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启 器 开关 
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a) b) 


图 9-24 行李 箱 门 开启 絮 主 开关 和 开启 开关 检查 
a) 主 开 关 和 开启 器 开关 b) 检查 主 开关 c) 检查 开启 开关 
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1、L 端子 接 通 ， 


开关 上 断 开 时 ，2 、B 端子 接 通 。 


如 果 上 述 通 断 情况 检查 为 不 正常 ， 更 换行 李 箱 门 开 启 絮 的 主 开关 和 或) 开启 开关 ; 
如 采 通 断 情 况 正 常 ， 则 需 检修 行李 箱 门 开局 右 开 关连 接线 路 。 

(9) 门 控 灯 开关 电路 故障 检修 

门 控 灯 开关 电路 如 图 9-25 所 示 。 检 查 门 控 灯 的 工作 情况 : 每 扇 前 车 门 打开 时 ， 其 门 控 
灯 应 亮 ， 关 闭 前 车 门 时 ， 门 控 灯 应 熄灭 。 如 果 门 控 灯 亮 灭 情况 不 正常 ， 检 修 门 控 灯 连接 线路 
和 门 控 灯 开关 连接 线路 ， 若 线路 连接 均 为 良好 ， 则 更 换 门 控 灯 开关 。 


























































































































门 控 灯 
门 锁 控 制 电 
驾驶 席 侧 门 锁 控 制 电器 
DOME 熔 断 器 前 排 乘客 仙 
1 号 接线 盒 HAN G-W 12V 
门 控 灯 开关 。 一 
1 RW 12 Gw A PCTY 
> MABM3 (Dh eA 
驾驶 席 俱 
12V 
区 5 Re es 
RW GW 
前 排 乘客 侧 











到 9-25 ” 门 控 灯 开关 电路 











(10) 点 火 开关 电路 
1) 拔 下 中 央 门 锁 控 制 器 插 接 器 ， 并 接 通 点 火 开 关 ,， 测 量 插 接 器 (线束 侧 ) 2 号 端子 与 


搭 铁 之 间 的 电压 


， 应 为 蓄电池 电压 。 如 果 电 压 正 常 ， 则 说 明 点 火 开 关 电路 无 故障 ; 如 果 无 蓄 


电池 电压 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 


2) 拆 下 1 号 接线 盒 中 的 ECU-IG 熔断 句 ， 检 查 其 是 否 烧 断 。 如 果 已 烧 断 ,更换 ECU-IG ， 
熔断 器 ， 并 检查 连接 ECU-IC 熔断 器 的 线路 有 无 短路 故障 ;如果 ECU-IG 熔断 器 正常 ， 则 需 


检修 控制 器 IG 端子 至 点 火 开关 之 间 的 连接 线路 。 
二 、 电 子 防盗 系统 电路 的 故障 检修 


1. 电子 防盗 系统 电路 
典型 的 电子 防盗 系统 电路 如 图 9-26 所 示 。 





丰田 雷 克 萨 
是 强行 进入 车 内 


门 锁 控 制 ECU 输出 控制 信号 ， 使 喇叭 发 声 ， 并 使 前 照 灯 和 尾灯 闪烁 1min， 以 示 报警 。 与 此 








斯 LS400 轿车 中 央 控 制 门 锁 带电 子 防盗 系统 具有 较 强 的 防盗 功能 。 当 未 用 钥 
、 打 开发 动机 时 或 行李 箱 门 ， 或 蓄电池 电缆 被 拆 下 后 又 重新 接 上 时 ， 防 资 与 





同时 ，ECU 使 所 有 和 车门 关闭 ， 并 使 起 动 继 电 咒 电路 不 能 通电 ， 以 阻止 盗贼 开 走 车 辆 。 


ECU 通过 插 接 器 A 和 搬 接 器 BB 与 电源 、 门 锁 控 制 电路 以 及 其 他 防 资 控 制 电路 连接 ，A 、 


B 插 接 需 的 端子 排列 如 图 9-27 所 示 ， 各 端子 的 连接 说 明 见 表 9-11。 
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防 资 和 门 锁 控制 ECU ” 门 锁 电 动机 和 位 置 开关 
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这 9B PCTY9BI1 3 2 (前 排 乘客 侧 ) 
点 火 开关 ”熔断 器 钥匙 未 锁 报 警 开关 。 
ACC|3 A B6 10 9 
4JAMIL 161) ACC SWo a 
1 AM S11, EcU SiG IG 钥匙 操纵 开关 
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; 熔断 器 = 
20-o 锁定 | 3 Ch 
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(| 行李 箱 门 钥匙 起 动 开 关 
BKUL A4 1 2 
EL \ 至 起 动机 = 
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[es 下 
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至 集成 继电器 = 
这 
FL \ - un, 二 
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后) 和 VVV E Al ND cr 内 
人 。 发 动机 要 控制 条 开关 。 = 
点 ， A 3 
' 王 ( 在 变阻器 灯 控制 盒 内 ) 人 ls 
黄 电 池 — BI4IE BCTY*14A9 1 E 
到 9-26 雷克萨斯 LS400 轿车 电子 防盗 系统 电路 
防盗 和 门 锁 控 制 EC 


图 9-27 
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揪 接 器 B 





斯 LS400 中 控 门 锁 与 防盗 ECU 插座 端子 排列 
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i 
表 9-11 丰田 雷克萨斯 LS400 中 控 门 锁 与 防盗 ECU 各 端子 连接 说 明 




























































































端子 序号 | 端子 代号 连接 部 件 端子 序号 | 端子 代号 连接 部 件 
A-1 IND 点 火 开 关 (指示 灯 ) B-4 L 门 锁 电 动机 
2 HORN 弄 只 继电器 线圈 5 一 一 
3 TAIL 尾灯 控制 继电器 6 SW 钥匙 未 锁 警 告 开关 
4 BKUL 行李 箱 门 钥匙 操纵 开关 7 LSSR 前 排 乘客 侧门 锁 电 动机 位 置 开关 
5 SH 防盗 喇叭 8 B CB DOOR 
6 DOME DOME 熔断 器 9 DUL 驾驶 席 侧 钥匙 操纵 开关 (未 锁 ) 
7 CTY 门 控 灯 开关 10 LSR2 驾驶 席 侧 门 锁 电 动机 位 置 开 关 
8 HOOD 发 动机 章 控 制 灯 开关 11 PCTY 前 排 乘客 侧门 锁 开 关 
9 BCTY 行李 箱 门 控 灯 开关 12 DR 驾驶 席 侧门 锁 开 关 
10 ACC 点 火 开关 ( ACC) 13 L- 两 侧 钥 是 操纵 开关 (锁定) 
11 RRL 后 门 锁 电动 机 位 置 开关 14 E 搭 铁 
12 HEAD 前 照 灯 控 制 继电器 15 UL- 前 排 滞 客 侧 钥 是 操纵 开关 (未 锁 ) 
B-1 ST 起 动机 继电器 16 一 一 
2 IG 点 火 开关 (IG1) 17 一 一 
3 UL 门 锁 电动 机 18 二 一 




















2. 电路 故障 分 析 
雷克萨斯 LS400 轿车 防盗 系统 的 故障 现象 和 可 能 的 故障 原因 见 表 9-12。 


表 9-12 雷克萨斯 LS400 轿车 防盗 系统 的 故障 现象 和 可 能 的 故障 原因 


























































































































故障 现象 可 能 的 故障 部 位 
@ 指示 灯 电 路 
@ 行李 箱 盖 钥 是 操作 开关 电路 
， @ 行李 箱 盖 控 制 开关 电路 
让 > 综 不 能 认定 
防盗 系统 不 能 设 定 @ 门 控 灯 开关 电路 
@ 位 置 开关 电路 (后 ) | 
@ 发 动机 室 盖 控 制 灯 开 关 电路 : 
防盗 系统 设 定 后 指示 灯 不 闪烁 指示 灯 电 路 : 
防盗 系统 设 定 后 ,后 门 打开 时 系统 不 工作 位 置 开关 电路 (后 ) : 
防盗 系统 设 定 后 ,发 动机 室 盖 打 开 时 系统 不 工作 发 动机 室 盖 控制 灯 开 关 电 路 : 
汽车 喇叭 不 发 声 汽车 喇叭 继电器 电路 
防盗 喇叭 不 发 声 防盗 喇叭 电路 : 
a 前 灯 不 闪烁 前 灯 控制 继电器 电路 : 
防盗 系统 发 出 警报 时 - = : 
尾灯 不 闪烁 尾灯 控制 继电器 电路 : 
起 动机 电路 未 被 断 开 起 动 继电器 电路 : 
后 门 锁 处 于 打开 状态 ,不 能 锁 住 位 置 开关 电路 (后 ) : 
| 点 火 钥匙 转 至 ACC 或 ON 时 不 能 消除 点 火 开关 电路 : 
防盗 系统 已 设 定 - - : 
用 钥 是 打开 行李 箱 门 时 仍 能 工作 行李 箱 盖 钥 是 操纵 开关 电路 
377 
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( 续 ) 

故障 现象 可 能 的 故障 部 位 

车 后 门 打开 时 ,防盗 系统 仍 维持 在 设 定 状态 门 控 开关 电路 
汽车 喇叭 鸣 响 汽车 喇叭 继电器 电路 

| 防盗 喇叭 鸣 响 防盗 喇叭 电路 

防盗 系统 并 未 设 定 一 - 
前 灯 一 直 亮 前 灯 控 制 继电器 电路 
尾灯 一 直 亮 尾灯 控制 继电器 电路 




















3. 电路 故障 检测 方法 

当 防 盗 系统 出 现 表 9-12 所 示 的 故障 现象 时 ， 通 过 对 可 能 故障 电路 的 检测 确定 故障 所 在 。 
如 果 相 关 电 路 检查 为 正常 ， 但 防盗 系统 异常 现象 确实 存在 ， 则 需 检修 或 更 换 中 央 门 锁 与 防盗 
ECU。 各 电路 的 检测 方法 和 故障 诊断 如 下 所 示 。 

(1) 指示 灯 电 路 故障 检修 

拔 下 指示 灯 线 路 插头 ， 将 蓄电池 正极 和 负极 分 别 连接 指示 灯 揪 座 的 8 号 端子 和 7 号 端子 
(图 9-28) ， 指 示 灯 应 亮 。 如 果 指 示 灯 不 亮 ， 更 换 指 示 灯 ; 如 果 指 示 灯 亮 ， 则 需 检 修 指示 灯 
连接 线路 。 

(2) 起 动 继电器 电路 故障 检修 

如 果 发 动机 能 正常 起 动 ， 说 明 起 动 继电器 及 其 电源 电路 均 正常 ， 在 这 种 情况 下 ， 起 动 继 
电器 电路 故障 检查 方法 如 下 。 

拔 下 中 控 门 锁 与 防盗 ECU 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ST 位 置 ， 测 量 ECU 插 接 器 B ( 线 
束 侧 ) 的 1 号 端子 ST 与 搭 铁 之 间 的 电压 (图 9-29)， 应 为 蓄电池 电压 。 如 果 电 压 不 正常 ， 
检查 起 动 继电器 与 ECU 之 间 的 连接 线路 ， 如 果 电 压 正 常 ， 但 在 防盗 系统 在 发 出 报警 时 起 动 
电路 不 能 断 开 ， 则 需 检查 或 更 换 中 控 门 锁 与 防盗 ECU。 


























图 9-28 ”检查 指示 灯 到 9-29 ”检查 起 动 继电器 电 路 





(3) 汽车 喇叭 继电器 电路 故障 检修 

如 果 按 喇叭 按钮 时 喇叭 能 发 声 ， 说 明 喇 叭 继电器 及 其 电源 电路 均 正常 ， 在 这 种 情况 下 ， 
可 按 如 下 方法 检查 汽车 喇叭 继电器 电路 故障 。 

拔 下 中 控 门 锁 与 防盗 ECU 插 接 器 ， 测 量 ECU 插 接 器 A (线束 侧 ) 2 号 端子 HORN 与 拱 
铁 之 间 的 电压 (图 9-30)， 应 为 蓄电池 电压 。 如 果 电 压 不 正常 ， 检 查 喇 叭 继电器 与 ECU 之 
间 的 连接 线路 ， 如 果 电 压 正 常 ， 但 在 防盗 系统 发 出 报警 时 喇叭 不 发 声 ， 或 在 防盗 系统 未 设 定 
时 喇叭 鸣 响 ， 就 需 检 查 或 更 换 中 控 门 锁 与 防盗 ECU。 
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(4) 防盗 喇叭 电路 故障 检修 
1) 检查 防盗 喇叭 电源 电压 。 拔 下 防盗 喇叭 插 接 器 ， 测 量 插 接 器 (线束 侧 ) 2 号 端子 与 
搭 铁 之 间 的 电压 〈 图 9-31) ， 应 为 蓄电池 电压 。 如 果 无 蔷 电 池 电压 ， 检 修 喇叭 熔断 器 和 与 防 


盗 喇 叭 之 间 的 线路 ; 如 果 电 压 正 常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 
[一 一 | 


图 9-30 ”检查 喇叭 继电器 电路 妈 9-31 检查 防盗 喇叭 电路 


2) 检查 防盗 喇叭 。 将 蓄电池 的 正极 连接 防 资 喇叭 的 2 号 端子 ， 蓄 电池 的 负极 连接 1 号 
端子 ， 看 喇叭 是 否 发 声 。 如 果 防 盗 喇 叭 不 响 ， 更 换 防盗 喇叭 ， 如 果 防 次 喇叭 响 ， 则 需 检 修 防 
盗 喇叭 与 ECU 之 间 的 线路 ， 若 线路 也 正常 ， 则 检查 和 更 换 中 央 门 锁 与 防盗 ECU。 

(5) 前 灯 控 制 继 电器 电路 故障 检修 

在 灯 控 开关 (COMB SW) 接 通 时 前 灯 能 亮 (前 灯 继 电器 及 其 电源 电路 正常 ) 的 情况 
下 ， 可 按 如 下 方法 检查 前 灯 继 电器 电路 故障 。 

拔 下 中 控 门 锁 与 防盗 ECU 插 接 器 ,测量 ECU 搬 接 器 A (线束 侧 ) 12 号 端子 HEAD 与 
搭 铁 之 间 的 电压 (图 9-32)， 应 为 蓄电池 电压 。 如 果 电 压 不 正常 ， 检 查 前 灯 控 制 继电器 与 
ECU 之 间 的 连接 线路 ; 如 果 电 压 正 常 ， 但 在 防盗 系统 发 出 报警 时 前 灯 不 闪烁 ， 或 在 防盗 系 
统 未 设 定时 前 灯 闪 烁 ， 就 需 检 查 或 更 换 中 控 门 锁 与 防盗 ECU。 

(6) 尾灯 控制 继电器 电路 故障 检修 

在 灯 控 开关 (COMB SW) 接 通 时 尾灯 能 亮 (尾灯 继电器 及 其 电源 电路 正常 ) 的 情况 
下 ， 可 按 如 下 方法 检查 尾灯 继电器 电路 故障 。 

拔 下 中 控 门 锁 与 防盗 ECU 插 接 右 ， 测 量 ECU 持 接 器 A (线束 侧 ) 3 号 端子 TAIL 与 搭 铁 









































之 间 的 电压 (图 9-33)， 应 为 蓄电池 电压 。 如 果 电 压 不 正常 ， 检 查 尾灯 控制 继电器 与 ECU 
之 间 的 连接 线路 ; 如 果 电 压 正 常 ， 但 在 防盗 系统 发 出 报警 时 尾灯 不 闪烁 ， 或 在 防盗 系统 未 设 


定时 尾灯 闪烁 ， 就 需 检查 或 更 换 中 控 门 锁 与 防盗 ECU。 
- HEAD 


图 9-32 检查 前 灯 控 制 继 电器 电路 图 9-33 检查 尾灯 控制 继电器 电路 


(7) 点 火 开关 电路 故障 检修 






































1) 检查 点 火 开 关 电 路 熔断 器 。 拆 下 1 号 接线 盒 中 的 ECU-IG 和 CIG 熔断 器 ， 检 测 其 是 加 
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否 导 通 。 如 果断 路 ， 需 更 换 新 的 熔断 器 ， 并 检查 熔断 器 所 保护 的 线路 有 无 短路 ; 如果 熔断 髓 
正常 ， 则 进行 下 一 步 检 查 。 

2) 检查 中 央 门 锁 与 防盗 ECU 的 ACC 、IG 端子 对 搭 铁 电压 。 拔 下 中 央 门 锁 与 防盗 ECU 
插 接 器 ， 接 通 点 火 开 关 (ON) ， 分 别 测量 中 央 门 锁 与 防盗 ECU 持 接 器 A (线束 侧 ) 的 10 号 
端子 ACC 及 插 接 器 B (线束 侧 ) 的 2 号 端子 IG 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 应 均 为 蓄电池 电压 。 如 
果 电 压 不 正常 ， 需 检查 中 央 门 锁 与 防盗 ECU 与 点 火 开关 之 间 的 连接 线路 ; 如 果 电 压 正常 ， 
但 点 火 开 关 转 至 ACC 或 IG 位 时 防盗 报警 不 能 解除 ， 则 需 检 查 或 更 换 中 央 门 锁 与 防盗 ECU。 

(8) 行李 箱 门 钥匙 操纵 开关 电路 故障 检修 

1) 检查 中 央 门 锁 与 防盗 ECU 的 BKUL 端子 对 搭 铁 电 压 。 点 火 开 关 转 至 ON， 测量 中 央 
门 锁 与 防盗 ECU 插 接 器 A 的 4 号 BKUL 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 , 行李 箱 门 钥匙 不 转 时 应 为 
蓄电池 电压 ， 旋 转 至 打开 侧 时 应 为 0OV。 如 果 电 压 正 常 ， 说 明 行 李 箱 钥匙 操纵 开关 电路 无 故 
障 ; 如 果 电 压 不 正常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

2) 检查 行李 箱 门 钥匙 操纵 开关 。 拔 下 行李 箱 门 钥匙 操纵 开关 插 接 器 ， 检 查 开关 的 通 断 
情况 ,钥匙 转 至 打开 侧 时 开关 应 导 通 ， 不 转动 时 应 断路 。 如 果 开 关 通 断 情况 不 正常 ， 需 更 换 
行李 箱 门 操纵 开关 ; 如 果 开 关 通 断 情况 正常 ， 需 检修 开关 至 搭 铁 、 开 关 至 ECU 之 间 的 连接 
线路 ， 若 线路 正常 ， 检 查 和 更 换 中 央 门 锁 与 防盗 ECU。 

(9) 行李 箱 门 控 灯 开 关 电 路 故障 检修 

1) 检查 行李 箱 门 控 灯 工作 情况 。 将 行李 箱 门 控 灯 开 关 按 下 时 ， 行 李 箱 门 控 灯 应 熄灭 、 
不 按时 应 亮 。 如 果 行 李 箱 门 控 灯 工 作 情况 不 正常 ， 检 修行 李 箱 门 控 灯 开 关 和 灯 电 路 ; 如果 行 
李 箱 门 控 灯 工作 情况 正常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

2) 检查 中 央 门 锁 与 防盗 ECU 的 BCTY 端子 对 搭 铁 电 压 。 点 火 开 关 转 至 ON， 测量 中 央 
门 锁 与 防盗 ECU 插 接 器 A 的 9 号 BCTY 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ,行李 箱 门 控 灯 开 关 不 按 下 
时 应 为 蓄电池 电压 ， 按 下 时 应 为 0V。 如 果 电 压 正 常 ， 说 明 行 李 箱 门 控 灯 开 关 电 路 无 故障 ; 
如 果 电 压 不 正常 ， 则 检查 行李 箱 门 控 灯 开关 至 中 央 门 锁 与 防盗 ECU 之 间 的 线路 连接 ， 若 线 
路 正常 ， 检 查 和 更 换 中 央 门 锁 与 防盗 ECU。 

(10) 门 控 灯 开关 电路 故障 检修 

1) 检查 车 门 未 关 警 告 灯 工作 情况 。 在 所 有 车 门 均 关闭 时 ， 车 门 未 关 警 告 灯 应 熄灭 ， 有 
车 门 未 关 时 ， 车 门 未 关 警 告 灯 应 亮 。 如 果 车 门 未 关 警 告 灯 工作 情况 不 正常 ， 检 修 门 控 灯 开关 
和 车 门 未 关 和 警告 灯 电 路 ; 如 果 车 门 未 关 警 告 灯 工作 情况 正常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

2) 检查 中 央 门 锁 与 防盗 ECU 的 CTY 端子 对 搭 铁 电压 。 点 火 开 关 转 至 ON， 测量 中 央 门 
锁 与 防盗 ECU 插 接 器 A 的 7 号 CTY 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 按 下 所 有 门 控 灯 开 关 (车门 均 
关闭 ) 时 应 为 蓄电池 电压 ， 四 扇 车 门 只 要 有 一 扇 门 控 灯 开关 未 按 下 ， 测 得 的 电压 应 为 0V。 
如 果 电 压 正常 ， 说 明 门 控 灯 开关 电路 无 故障 ; 如 果 电 压 不 正常 ， 则 检查 门 控 灯 开 关 至 中 央 门 
锁 与 防盗 ECU 之 间 的 线路 连接 ， 若 线路 正常 ， 需 检查 和 更 换 中 央 门 锁 与 防盗 ECU。 

(11) 位 置 开 关 电 路 (后) 故障 检修 

1) 检查 中 央 门 锁 与 防盗 ECU 的 RRL 端子 对 搭 铁 电 压 。 点 火 开 关 转 至 ON， 测 量 中 央 门 
锁 与 防盗 ECU 插 接 器 A 的 11 号 RRL 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 门 锁 按钮 按 至 锁 住 位 置 时 应 
为 蓄电池 电压 ， 按 至 打开 位 置 时 应 为 0V。 如 果 电 压 正 常 ， 说 明 后 车 门 位 置 开 关 电 路 无 故障 ; 
如 果 电 压 不 正常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 
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2) 检查 位 置 开 关 。 拨 下 位 置 开关 持 接 如 ， 检 查 开 关 插 接 器 1 、3 端子 之 间 的 通 断 情况 
(图 9-34)， 门 锁 按 钮 按 至 锁 住 位 置 时 应 不 导 通 ， 按 至 打开 位 置 时 应 导 通 。 如 果 开 关 通 断 情 
况 不 正常 ， 需 更 换 后 车 门 位 置 开 关 ; 如 果 开 关 通 断 情况 正常 ， 需 检修 开关 至 搭 铁 、 开 关 至 
ECU 之 间 的 连接 线路 ， 若 线路 正常 ， 需 检查 和 更 换 中 央 门 锁 与 防盗 ECU。 

(12) 发 动机 室 盖 控制 灯 开 关 电 路 故障 检修 

1) 检查 中 央 门 锁 与 防盗 ECU 的 HOOD 端子 对 拱 铁 电压 。 点 火 开 关 转 至 ON， 测 量 中 央 
门 锁 与 防盗 ECU 插 接 器 A 的 8 号 HOOD 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 发 动机 室 盖 锁 锁 住 时 应 为 
蓄电池 电压 ， 打 开 时 应 为 OV。 如 果 电压 正常 ， 说 明 发 动机 室 羡 控 制 灯 开关 电路 无 故障 ， 如 
果 电 压 不 正常 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

2) 检查 发 动机 室 羡 控 制 灯 开 关 。 发 动机 室 盖 控 制 灯 开关 插 接 器 ， 检 查 开关 插 接 器 1 、3 
端子 之 间 的 通 断 情况 (图 9-35) ， 发 动机 室 盖 锁 锁 住 时 应 不 导 通 ， 打 开 时 应 导 通 。 如 果 开 关 
通 断 情况 不 正常 ， 需 更 换 发 动机 室 盖 控 制 灯 开关 ;如果 开 关 通 断 情况 正常 ， 需 检修 开关 至 搭 
铁 、 开 关 至 ECU 之 间 的 连接 线路 ， 若 线路 正常 ， 需 检查 和 更 换 中 央 门 锁 与 防盗 ECU。 





























到 9-34 检查 后 车 门 位 置 开 关 图 9-35 ”检查 发 动机 室 盖 控 制 灯 开关 














三 、 中 央 门 锁 及 防盗 系统 部 件 故障 检修 


1. 防盗 系统 传感器 的 检修 
电子 防盗 系统 通常 在 车 身 、 车 门 、 发 动机 室内 或 车 内 茶 处 设置 测 振动 、 测 光 或 测 声 啊 的 


传 感 顺 ， 以 使 车 辆 在 设 定 防盗 状态 下 ， 若 有 援 车 门 或 行李 箱 门 、 强 行 打开 发 动机 室 盖 、 强 行 : 


移动 车 辆 等 情况 时 ， 能 及 时 发 出 防盗 警报 。 


这 些 用 于 防盗 的 传感器 根据 其 安装 位 置 及 防盗 功能 的 不 同 ， 有 电磁 式 、 光 电 式 、 压 电 式 


等 不 同 的 种 类 。 不 同 种 类 的 传 感 咒 ， 其 故障 检修 的 方法 也 有 所 不 同 。 
(1) 电磁 式 传感器 的 故障 检修 


电磁 式 传感器 可 用 万 用 表 的 电阻 档 测量 其 线圈 的 电阻 ， 如 果 电 阻 值 正常 ， 需 检查 其 安装 
和 连接 线路 ; 如 果 其 电阻 值 过 大 或 过 小 ， 说 明 传感器 线圈 不 良 ; 如 果 测 得 电阻 无 穷 大 ， 刚 为， 


传感器 内 部 有 断路 故障 。 
(2) 光电 式 传感器 的 故障 检修 


光电 式 传感器 需 拔 下 其 线路 插头 后 ， 检 查 插头 电源 端子 的 电压 ， 如 果 电 压低 或 无 ， 检修 | 
传感器 电源 线路 ， 如 果 电 源 电压 正常 ， 束 需要 检测 其 信号 电压 输出 情况 ， 方 法 是 : 接 上 电 
源 ， 触 发 传感器 工作 〈 模 拟 强行 开门 等 ) ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测 量 信号 输出 端子 的 电压 ， 


知 无 信号 输出 ， 则 为 传感器 有 故障 。 
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(3) 压 电 式 传感器 的 故障 检修 

压 电 式 传感器 需要 用 万 用 表 电 阻 档 检 测 其 信号 滑 了 与 措 铁 绝缘 是 否 良好 ， 然 后 再 用 万 用 
表 或 示波器 在 模拟 遇 盗 (振动 ) 的 情况 下 ， 测 其 信号 端子 的 输出 ， 若 无 信号 ， 则 为 传感器 
有 故障 。 

2. 门 锁 与 防盗 系统 开关 的 检修 

开关 的 常见 故障 有 : 中 央 门 锁 及 防盗 系统 中 各 种 开关 可 能 出 现 的 故障 是 开关 有 机 械 故 障 
或 触 点 烧 蚀 等 而 使 触 点 不 能 接触 或 触 点 接触 不 良 ; 开关 内 部 绝缘 不 良 或 有 机 械 损伤 而 导致 开 
关 触 点 短路 。 

(1) 开关 功能 检测 

在 未 拆 下 开关 以 前 ， 将 需 检测 的 开关 置 于 “ 开 ” 和 “ 关 ” 等 不 同 的 位 置 ， 通 过 观察 
开关 控制 电路 的 工作 情况 或 检测 开关 电路 的 电压 情况 来 判断 开关 及 其 连接 电路 是 否 正常 。 
如 果 开 关 电 路 功能 正常 ， 则 开关 无 故障 ; 如 果 开 关 电 路 功能 异常 ， 则 需 检 修 开关 及 其 连 
接线 路 。 

(2) 开关 通 断 性 检测 

拆 下 开关 后 ， 将 被 检 开 关 置 于 “ 开 ” 和 “ 关 ” 等 不 同 的 位 置 ， 检 测 开 关 端 子 的 电阻 ， 
以 判断 开关 的 通 断 性 是 否 正常 。 如 果 开 关 在 接 通 状态 不 导 通 或 有 较 大 的 电阻 ， 或 在 断 开 状 态 
通路 ， 均 需 更 换 开 关 。 

3. 电磁 线圈 式 执行 器 的 检修 

电磁 线圈 式 门 锁 执行 器 的 常见 故障 有 电磁 线圈 短路 或 断路 ， 造 成 执行 器 不 能 动作 ; 有 
机 械 故 障 而 不 能 完成 开锁 或 锁 止 动作 。 

(1) 检查 执行 器 的 电阻 

用 万 用 表 电 阻 档 测 量 执行 器 的 电阻 ， 其 电阻 值 应 与 规定 值 相符 。 如 果 电 阻 过 小 或 无 穷 
大 ， 均 需 更 换 电磁 线圈 式 执行 器 。 

(2) 检查 执行 器 的 动作 

通过 执行 器 的 插 接 器 端子 将 蓄电池 电压 直接 加 在 电磁 线圈 上 ， 看 执行 器 能 否 完成 开锁 或 
锁 止 动作 ， 然 后 交换 蓄电池 正 负 极 再 测 一 次 ， 看 执行 器 能 否 锁 止 或 开锁 。 如 果 执 行 器 不 动 














， 作 ， 更 换 门 锁 执行 器 。 


注意 : 连接 蓄电池 电压 时 间 要 短 〈 应 为 触 碰 方 式 ) ， 以 免 侥 坏 执行 需 电 磁 线 圈 。 
4. 电动 机 式 执行 器 的 检修 
电动 机 式 门 锁 执 行 器 的 常见 故障 有 : 电动 机 内 部 电路 有 短路 或 断路 ， 造 成 执行 器 不 能 动 


。 作 ;有 机 械 故 障 而 不 能 完成 开锁 或 锁 止 动作 。 


(1) 检查 执行 器 的 电阻 
用 万 用 表 电 阻 档 测量 执行 器 的 电阻 ， 其 电阻 值 应 与 规定 值 相符 。 如 果 电 阻 过 小 或 无 穷 


， 大 ， 均 需 更 换 电 动机 式 执行 器 。 


(2) 检查 执行 融 的 动作 
通过 执行 需 的 搬 接 需 端 子 将 蕃 电池 电压 直接 加 在 电动 机 上 ， 看 执行 器 能 和 否 完成 开锁 或 锁 


| 止 动作 ， 然 后 交换 蓄电池 正 负极 再 测 一 次 ， 看 执行 器 能 否 锁 止 或 开锁 。 如 果 执行 器 不 动作 ， 
更 换 门 锁 执行 器 。 


注意 : 连接 蓄电池 电压 时 间 要 短 (应 为 触 碰 方 式 )， 以 免 烧 坏 执行 絮 电 动机 。 
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5. 继电器 的 检修 

防盗 系统 各 继电器 的 常见 故障 有 继电器 触 点 因 烧 蚀 、 氧 化 等 而 使 触 点 接触 不 良 ; 继电器 
线圈 有 短路 或 断路 而 使 继 电 咒 不 动作 。 

(1) 检查 继电器 线圈 的 电阻 

用 万 用 表 电 阻 档 测 量 继电器 线圈 的 电阻 ， 应 与 规定 值 相符 。 如 采 电 阻 过 小 或 无 穷 大 ， 则 
需 更 换 继电器 。 

(2) 检查 继电器 的 动作 和 触 点 的 通 断 性 

将 继电器 线圈 直接 连接 蓄电池 电压 ， 看 继电器 是 否 动 作 ; 用 万 用 表 电 阻 档 测量 继 电 咒 触 
所 的 通 断 性 ， 常 闭 触 点 在 动作 前 导 通 路 ， 动 作 后 断路 ， 常 开 触 点 动作 前 断路 ， 动 作 后 导 通 。 
如 果 在 连接 电源 时 继电器 不 动作 ， 或 其 触 点 的 通 断 情况 不 正常 ， 则 需 更 换 继 电器 。 





2 人 一 
第 十 章 安全 气 圳 与 防 资 系统 
故障 检修 实例 


第 一 节 ”安全 气 吉 系统 故障 检修 实例 


一 、 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 安全 气囊 警告 灯 不 熄灭 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 雷克萨斯 LS400 轿车 ， 发 动机 起 动 后 ， 仪 表 板 上 的 安全 气囊 警告 灯亮 起 后 
(SRS 警告 灯 ) 一 直 不 熄灭 。 

2. are 

(1) 故障 可 能 性 分 析 

正常 情况 下 ， 接 通 点 火 开 关 时 SRS 警告 灯亮 ，$s 后 或 发 动机 起 动 后 SRS 警告 灯 应 熄灭 。 
如 果 SRS 警告 灯 不 熄灭 ， 说 明 SRS 已 诊断 出 有 故障 存在 ， 可 能 原因 有 : 

1) SRS 电子 控制 系统 出 现 了 故障 ， 例 如 : 传感器 有 歼 障 、 传 感 器 线路 有 断路 或 接触 不 
良 之 处 、SRS 控制 器 有 故障 等 。 

2) 汽车 电子 控制 系统 电路 进行 过 检修 ， 曾 拆 下 过 SRS 电源 、 传 感 器 或 相关 的 线路 插 接 


























:器 ， 并 在 那 种 情况 下 接 通 过 点 火 开关 ，SRS 控制 器 (ECU) 故障 自 诊断 系统 就 会 误诊 为 SRS 
系统 有 故障 ， 并 记录 了 故障 码 。 


3) 车 辆 曾经 发 生 过 碰撞 事故 ，SRS 的 ECU 已 记录 过 故障 码 ， 修 理 后 没有 将 储存 的 SRS 


故障 码 清除 。 


(2) 故障 诊断 方法 
1) 清除 故障 码 。 方 法 如 下 : 
通过 询问 特 台 人 了 解 到 ， 该 车 并 未 发 生 过 碰撞 ， 也 未 对 SRS 系统 电路 及 其 他 电子 控制 


， 系 统 电路 进行 过 检修 ， 因 而 可 以 排除 2)、3) 故障 可 能 。 进 行 清除 故障 码 操 作 ， 看 仪表 板 上 
;的 SRS 警告 灯 能 否 正 常 熄灭 。 采 用 人 工 清除 故障 码 操作 : 关闭 点 火 开 关 (LOCK 位 ) ， 拆 下 
; 蓄电池 负极 电缆 约 20s， 再 接 上 蓄电池 负极 电缆 ， 接 通 点 火 开关 并 起 动 发 动机 ，SRS 警告 灯 
; 仍 不 能 熄灭 ， 说 明 SRS 控制 电路 中 确实 存在 故障 。 





2) 读 取 故障 码 。 方 法 如 下 : 





用 一 根 导线 跨 接 故 障 检查 插 接 器 中 
的 TC 及 El 这 两 个 端子 (图 10-1) ， 打 
开 点 火 开关 ， 从 仪表 板 上 的 SRS 警告 灯 
的 闪烁 中 读 取 故障 码 为 15 及 41。 故 障 码 
15 表示 前 碰撞 传感器 线路 有 断路 ， 故 障 
码 41 则 表示 SRS ECU 兽 记 忆 过 故障 码 。 

3) 清除 故障 码 41。 方 法 如 下 : 

故障 码 41 通过 前 面 的 方法 不 能 清 
除 ， 需 用 专门 的 方法 (图 10-2): 用 两 
根 导 线 分 别 插入 检查 连接 器 中 的 TC 及 
AB 两 端子 ， 然 后 打开 点 火 开关 ， 约 等 
10s 左右 ,将 TC 端子 搭 铁 约 1s 后 离开 ， 图 10-1 雷克萨斯 轿车 故障 检查 搬 接 器 
0. 2s 内 再 将 AB 端子 搭 铁 。 如 此 交替 进行 两 次 ， 第 三 次 TC 端子 搭 铁 时 保持 搭 铁 约 10s， 此 
时 仪表 板 上 的 SRS 警告 灯 便 会 开始 快速 闪烁 ， 表 示 故 障 码 41 已 被 清除 。 


端子 车 身 搭 铁 时 间 


OFF 
TC (1.0+0.5)s 
车 身 模 铁 本 | 加 时 Sd 
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| | 和 
OFF 7 
十 (1.0+0.5)s | | | 
| | | 
车 身 搭 铁 HTH HUH | 
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ls el al a 


FE 只 ON 64ms 
xX) > 和 - 安全 气囊 敬告 灯 (1.0+0.5)s 数秒 钟 
人 OFF 64ms 


图 10-2 ”故障 码 41 的 清除 方法 





















































4) 故障 码 15 的 检修 。 方 法 如 下 : 





打开 点 火 开 关 ， 仪 表 板 上 的 SRS 警告 灯亮 起 ， 约 5s 左右 自动 熄灭 ， 但 发 动机 起 动 后 不 
入 SRS 警告 灯 又 亮 起 ， 说 明 SRS 电子 控制 系统 电路 确 有 故障 。 关 闭 点 火 开 关 使 发 动机 熄火 
后 再 进行 故障 码 读 取 操作 ，SRS 警告 灯 仍 然 闪 示 故 障 码 15。 这 表明 故障 码 15 真正 反映 了 


SRS 电路 的 实际 故障 ， 因 此 ， 需 要 进行 前 碰撞 传感器 及 其 电路 的 故障 检修 。 
(D 关闭 汽车 上 所 有 的 电器 ， 在 点 火 开 关 关 闭 (LOCK) 位 置 时 ， 拆 下 鞭 电 池 负 极 电 缆 ， 
约 30s 后 再 进行 下 面 的 故障 检修 操作 。 








@ 用 千斤 顶 将 汽车 前 桥 顶 起 后 ， 拆 下 两 个 前 轮 ， 拆 下 左 、 右 前 照 灯 和 角 灯 ， 拆 下 前 保 


险 杜 及 左右 汉子 板 ， 然 后 拆 下 左前 和 右前 安全 气 时 传 感 带 的 线路 插头 。 
(3 拆 下 收 放 机 及 空调 控制 面板 及 相关 饰 件 ， 拆 下 SRS ECU ， 并 拆 下 全 部 线束 插头 。 


(@ 用 数字 万 用 表 分 别 检查 SRS ECU 线路 插头 的 8 号 (+SR)、9 号 (-SR)、10 号 


(一 SL)、11 号 (+SL) 各 端子 到 左 、 右 前 碰撞 传 感 顺 线路 插头 端子 ( +SR、-SR、-SL、 


+SL) 之 间 的 通路 情况 。 检 查 结果 为 SRS ECU 线路 插头 的 8 号 端子 与 右 侧 前 碰撞 传感器 的 
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+ SR 端子 之 间 不 导 通 。 

@) 逐 段 检查 线路 ， 最 后 发 现 ECU 的 B 组 线束 穿 过 仪表 板 内 的 部 分 已 破损 ， 导 线 已 断 
路 ， 故 障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 断路 的 导线 重新 连接 好 ， 用 绝缘 胶布 包扎 ， 并 套 上 绝缘 套 后 再 包扎 绝缘 胶布 将 其 固 
定 。 按 原 位 布置 好 线束 ， 插 上 SRS ECU 线路 插头 ， 并 固定 好 SRS ECU。 插 好 碰撞 传感器 导 
线 插 涉 ， 并 按 拆 秃 时 相反 的 顺序 装 好 其 他 部 件 。 

装 上 蓄电池 的 负极 电缆 后 ， 校 准 车 内 时 钟 ， 并 对 收 放 机 进行 解码 ， 再 打开 点 火 开 关 ， 仪 
表 板 上 的 SRS 警告 灯亮 ， 约 5s 后 自动 熄灭 。 起 动 发 动机 后 仪表 板 上 的 SRS 警告 灯 未 亮 ， 进 
行道 路 试车 ， 汽 车 在 行驶 过 程 中 ， 仪 表 板 上 的 SRS 警告 灯 未 亮 起 。 清 除 故障 码 后 ， 再 读 取 
故障 码 ， 无 故障 码 显 示 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 实例 分 析 

正常 情况 下 ， 该 处 导线 是 不 可 能 受 机 械 损伤 而 破损 断裂 的 ， 这 可 能 是 老鼠 钻 人 汽车 仪表 
板 内 ， 咬 断 了 SRS 右前 碰撞 传感器 连接 导线 。SRS ECU 在 进行 自 检 时 ， 检 测 到 右前 碰撞 传 
感 器 电路 不 能 导 通 ， 故 而 点 亮 SRS 警告 条 ， 以 示 SRS 电路 有 故障 。 


二 、 广 州 本 田 雅 阁 轿 车 SRS 警告 灯 不 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 广州 本 田 雅 闻 2. 3L 型 轿车 ， 接 通 点 火 开关 (ON) 时 ，SRS 警告 灯 不 亮 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 SRS 系统 电路 如 图 10-3 所 示 ， 接 通 点 火 开关 时 警告 灯 不 亮 的 可 能 原因 主要 有 : 
1) 仪表 板 下 燃 断 器 /继电器 盒 内 的 9 号 熔断 器 (7.5A) 断路 。 

2) 熔断 器 /继电器 盒 至 仪表 板 总 成 之 间 的 线路 有 断路 或 短路 。 

3) 仪表 板 总 成 的 搭 铁 线路 有 断路 。 

4) 仪表 板 总 成 与 SRS 控制 装置 之 间 的 线路 有 断路 。 

5) 仪表 板 内 的 SRS 警告 灯 已 损坏 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 驾驶 室内 仪表 板 下 熔 断 右 / 继 电器 傅 中 的 9 号 熔断 絮 ， 正 常 。 

2) 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 仪表 板 线 束 22 芯 搬 头 的 16 号 端子 与 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 导 通 ， 























| 说明 SRS 警告 灯 电 路 搭 铁 线路 良好 。 


3) 接 通 点 火 开 关 ， 用 万 用 表 直 流 电 压 档 测量 仪表 板 线束 22 忌 插头 的 11 号 端子 对 搭 铁 


| 电压， 为 0V， 而 正常 情况 应 为 鞍 电 池 电 压 ， 这 说 明 ， 仪 表 板 之 前 的 SRS 警告 灯 电 源 线路 有 
| 故障 。 





4) 用 万 用 表 直 流 电 压 档 测量 9 号 熔断 器 对 搭 铁 电压 ， 有 12V 电压 ， 说 明 熔 断 器 至 仪表 


| 板 之 间 的 线路 有 断路 故障 。 


5) 寻找 断路 之 处 。 仔 细 检 查 发 现 ， 是 熔断 器 插座 严重 氧化 ， 致 使 熔断 器 与 插座 之 间接 


| 触 不 良 ， 故 障 原因 找到 。 


(3) 故障 处 理 措施 
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二 一 数据 传输 插座 ”故障 检查 插座 (2 芯 ) 
G501 G801 (DLC)G 忆 ) 


图 10-3 广州 本 田 雅阁 轿车 SRS 系统 电路 原理 
































用 细 砂 纸 将 熔断 器 插座 表面 的 氧化 层 清 洁 干 浆 ， 插 回 和 熔断 器 及 仪表 板 22 芯 插 头 ， 接 通 
点 火 开 关 ，SRS 警告 灯亮 起 ， 并 在 约 6s 后 自动 熄灭 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

由 于 SRS 和 警告 灯 不 亮 ， 无 法 通过 SRS 警告 灯 闪 示 故 障 码 ， 需 要 按照 故障 率 的 高 低 、 检 
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查 的 难 易 程度 安排 故障 检查 的 先后 次 序 ， 逐 个 检查 可 能 的 故障 部 位 ， 逐 步 缩小 故障 的 范围 
并 最 终 确 认 故 障 。 


三 、 丰 田 大 霸王 旅行 车 SRS 警告 灯 不 熄灭 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 大 霸王 (PREVIA) 旅行 车 ,仪表 板 上 的 SRS 警告 灯亮 起 6s 后 不 熄灭 ， 即 使 
在 发 动机 已 起 动 后 正常 运行 时 ，SRS 警告 灯 也 还 是 一 直 亮 着 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

SRS 警告 灯亮 起 后 不 熄灭 ， 表 明 SRS 电 控 系统 有 故障 。 该 车 SRS 电 控 系统 的 电路 原理 
如 图 10-4 所 示 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) SRS 电源 线路 有 接触 不 良 之 处 。 

2) 碰撞 传感器 失效 或 其 连接 线路 有 故障 。 

3) 点 火器 及 其 连接 线路 有 断路 之 处 。 

4) SRS 控制 器 (ECU) 有 故障 。 
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图 10-4 丰田 大 霸王 旅行 车 SRS 系统 电路 原理 








(2) 故障 检修 方法 
1) 检查 电源 电压 。 起 动 发 动机 后 ， 用 数字 万 用 表 的 直流 电压 档 测量 故障 检查 插 接 吉 的 
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+B 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 测 得 电压 约 为 12.5V; 提高 发 动机 转速 ， 电 压 可 上 升 至 
14. 0V; 测量 仪表 板 下 方 熔断 器 盒 内 的 ICGN (7.5A) 、ECU-B (15A) 及 CIG (15A) 各 熔断 
器 处 的 电压 ， 在 发 动机 上 升 时 ， 均 可 达到 14.0V， 说 明 该 车 的 车 载 电 源 正常 。 

2) 读 取 SRS 电 控 系统 故障 码 。 发 动机 熄火 后 ， 用 导线 跨 接 故障 检查 插 接 器 的 TC 和 El 
两 端子 ， 再 将 点 火 开 关 转 到 “ON” 位 置 ， 仪 表 板 上 的 SRS 警告 灯 闪 烁 ， 显 示 故 障 码 31， 该 
故障 码 表示 SRS 中 央 气 圳 传感器 (SRS 控制 器 内 ) 有 故障 。 

3) 验证 故障 码 。 关 闭 点 火 开 关 (LOCK) 后 ， 从 故障 检查 搬 接 器 上 取 下 跨 接 导线 ， 然 
后 拆 下 蓄电池 负极 电缆 约 30s 左右 ， 以 清除 SRS 控制 器 储存 的 故障 码 ; 打开 点 火 开关 
(ON) ，SRS 警告 灯 点 亮 约 6s 后 自动 熄灭 ， 但 发 动机 起 动 后 不 久 ，SRS 警告 灯 又 亮 起 ， 重 新 
读 取 故障 码 仍 为 31， 说 明 该 故障 码 所 指示 的 故障 确实 存在 。 

4) 检查 SRS 控制 器 外 围 
电路 的 故障 。 将 点 火 开 关 转 到 
LOCK 位 置 ， 并 关闭 汽车 上 其 
他 的 用 电 设 备 ， 然 后 将 蓄电池 
负极 电缆 拆 下 的 30min ， 待 
SRS 后 备 电源 电能 释放 完 ， 再 
开始 进行 电路 检查 ， 以 防止 气 
圳 误 膨 开 。SRS 控制 电路 故障 
检查 方法 如 下 : 

Q 从 发 动机 室内 拆 下 左 、 


a) 
IG2 
右 两 个 碰撞 传感器 ， 从 仪表 板 区 图 
的 下 方 拆除 SRS ECU， 取 下 


ER 
ECU 上 的 线 东 插头 ，SRS ECU 


插 接 器 的 端子 排列 如 图 10-5 图 10-5 SRS ECU 插 接 器 端子 排列 
DN a) 插座 端子 b) 插头 端子 
外。 


@ 打开 点 火 开 关 (ON) ， 用 数字 万 用 表 的 直流 电压 档 测 量 SRS ECU 线束 择 头 的 3 号 















































(ACC)、1 号 (IG2) 两 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 均 为 12. 5V 左右 ， 说 明 SRS ECU 电源 线路 ， 
正常 ， 用 一 根 导线 将 SRS ECU 插头 的 6 号 (LA) 端子 、5 号 (E2) 端子 直接 连接 起 来 , 仪 


表 板 上 的 SRS 警告 灯亮 ， 说 明 SRS 警告 灯 电 路 及 SRS ECU 搭 铁 线路 良好 。 


@@ 拔 下 两 个 前 磁 撞 传感器 的 线束 插头， 其 端子 排列 如 图 10-6 所 示 。 用 数字 万 用 表 的 电 | 


阻 档 分 别 测量 左 、 右 两 碰撞 传感器 的 +S 
与 -S、+A 与 -A 两 端子 之 间 的 电阻 ， 
结果 为 820 ~ 8300， 在 正常 范围 (755 ~ 




















855Q) 之 内 ， 说 明 左 、 右 碰撞 传感器 均 | 一 
正常 。 A 

@ 用 数字 万 用 表 的 电阻 档 分 别 检查 
SRS ECU 线束 插头 上 +SL、-SL、+SR、 引 b 
-SR 四 个 端子 与 左右 两 个 碰撞 传感器 插 图 10-6 “前 碰撞 传感器 插 接 器 端子 排列 
头 上 所 对 应 的 +S、-S、+A、-A 之 间 a) 插座 端子 b) 插头 端子 
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的 通 断 情况 ， 结 果 为 导 通 ， 说 明 碰 撞 传 感 器 至 SRS ECU 之 间 的 线路 也 正常 。 

@) 用 数字 万 用 表 的 电阻 档 分 别 检查 SRS ECU 线束 插头 上 D + 、D - 与 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 
均 为 w ， 说明 气 圳 点 火器 没有 搭 铁 故 障 。 

5) 检查 SRS ECU。 上 述 检查 说 明 SRS 电 控 系统 线路 一 切 正常 ， 故 障 可 能 就 在 ECU 的 
内 部 了 。 打 开 SRS ECU 盒 ， 发 现 其 内 部 的 集成 电路 板 已 有 严重 的 锈蚀 (可 能 是 SRS ECU 渗 
人 过 水 ) ， 导 致 SRS ECU 不 能 正常 工作 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 SRS ECU， 在 点 火 开 关 LOCK 位 置 时 ， 插 回 SRS ECU 及 传感器 的 插头 ， 并 接 
好 萃 电池 负极 电 绕 ， 再 将 点 火 开 关 置 ON， 仪 表 板 上 的 SRS 警告 灯亮 起 6s 后 熄灭 ， 发 动机 起 
动 后 SRS 警告 灯 也 不 亮 起 。 让 发 动机 运行 10min 左右 后 熄火 ， 再 读 取 故障 码 ， 显 示 正 常 ， 
故障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

首先 检查 SRS 电源 ， 这 是 因为 当 SRS 电源 电压 过 低 时 ，SRS 控制 器 不 能 正常 工作 ，SRS 
警告 灯 也 会 党 亮 不 熄 。SRS 电子 控制 系统 一 般 不 太 容 易 出 现 故障 ， 而 SRS 电源 线路 接触 不 
良 的 故障 概率 则 相对 较 高 ， 故 障 检查 也 比较 容易 ， 故 而 首先 检查 SRS 电源 。 

本 例 在 取得 故障 码 31 的 情况 下 ， 先 进行 了 SRS 控制 器 以 外 的 电路 检查 ， 在 确定 SRS 控 
制 右 外围 电路 无 故障 时 ， 才 解体 SRS 控制 器 。 这 样 做 的 原因 有 两 个 : 一 是 SRS 控制 器 的 故 
障 概率 相对 较 低 ， 一 般 情况 下 ， 不 允许 打开 SRS 控制 器 ; 二 是 自 诊断 程序 不 能 对 无 信号 输 
入 的 外 围 电路 进行 故障 自 诊 断 ， 而 当 这 些 电 路 的 断路 或 短路 故障 引起 SRS 系统 异常 时 ， 自 
诊断 程序 就 会 作出 SRS 控制 器 或 中 央 气 吉 传 感 器 有 故障 的 判断 ， 并 储存 故障 码 31， 但 实际 
故障 并 非 SRS 控制 器 或 中 央 气 圳 传感器 。 


四 、 广 州 本 田 飞度 1. 5L 轿车 SRS 警告 灯 常 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 广州 本 田 飞度 1. 5L 型 轿车 ， 行 驶 中 SRS 警告 灯亮 起 后 不 熄灭 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 起 动 转速 正常 ， 汽 车 运行 时 用 电 设备 工作 情况 良好 ， 并 在 前 不 久 进 行 过 汽车 电 控 系 



































| 统 故 障 检修 ， 根 据 这 些 情况 分 析 ，SRS 警告 灯 不 烽 灭 的 故障 原因 主要 有 : 


1) 以 前 在 汽车 电 控 系 统 故 障 检修 后 未 清除 储存 的 故障 码 ， 导 致 SRS 警告 灯 点 亮 。 

2) SRS 电 控 系统 线路 有 短路 或 有 接触 不 良 之 处 。 

3) 碰撞 传感器 有 故障 。 

4) 气 圳 点 火器 有 搭 铁 故障 。 

5) SRS 电子 控制 器 (ECU) 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 进行 故障 码 清除 操作 。 关 闭 点 火 开关 ， 将 位 于 驾驶 人 侧 仪 表 板 下 方 的 16 端子 诊断 


| 捅 头 与 专用 故障 诊断 仪 连接 ;打开 点 火 开关 ， 选 择 清除 故障 码 ， 然 后 再 关闭 点 火 开关 等待 
; 约 20s 后 ,再 打开 点 火 开关 ，SRS 警告 灯 常 亮 ， 说 明 SRS 电 控 系统 确 有 故障 存在 。 








2) 读 取 故 障 码 。 利 用 专用 故障 诊断 仪 ， 选 择 故障 码 读 取 项 目 ， 显 示 故 障 码 9-7， 表 示 
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右前 碰撞 传感器 有 故障 。 

3) 检查 右前 碰撞 传感器 及 线路 。 检 查 方法 如 下 : 

GD 查看 右前 碰撞 传感器 的 插头 连接 情况 ， 正 常 。 

@@ 拔 下 传感器 插头 ， 同 时 将 SRS ECU (位 于 驾驶 室 处 变速 器 前 面 的 装饰 板 内 ) 的 线路 
插头 也 拔 下 。 

@) 用 数字 万 用 表 的 电阻 档 测 量 SRS ECU 插头 的 23 号 、28 号 两 端子 之 间 的 电阻 ， 正 常 
情况 应 为 大 于 1MQ。 检 测 结果 正常 ， 说 明 右 前 碰撞 传感器 的 信号 线路 无 短路 故障 。 

@ 重新 接 上 蓄电池 负极 电缆 ， 并 打开 点 火 开 关 ， 用 数字 万 用 表 的 直流 电压 档 测量 SRS 
ECU 插头 的 28 号 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 正 常情 况 下 应 为 低 于 1V， 检 测 结果 为 不 正常 。 

@) 关闭 点 火 开关 后 ， 用 电阻 值 为 20 的 专用 工具 插入 右前 碰撞 传感器 的 插头 (模拟 传 
感 器 ) ， 再 测量 SRS ECU 插头 的 23 号 与 28 号 两 端子 之 间 的 电阻 ， 正 常情 况 下 测 得 的 电阻 应 
为 2 ~30Q， 检 测 结果 为 29， 说明 右前 碰撞 传感器 线路 正常 ， 故 障 在 右前 碰撞 传感器 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 右 前 碰撞 传感器 ， 接 通 点 火 开关 时 ，SRS 警告 灯亮 起 ，6s 后 自动 熄灭 ， 起 动 发 动 
机 后 及 车 辆 运行 时 ，SRS 警告 灯 不 亮 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

自 诊 断 为 右前 碰撞 传感器 有 故障 ， 故 障 的 可 能 性 有 3 个 : 右 碰撞 传感器 、 传 感 器 线路 和 
SRS 控制 器 。 在 检查 右前 碰撞 传感器 线路 无 导线 之 间 短 路 、 无 搭 铁 、 无 断路 的 情况 下 ， 就 判 
断 为 右前 碰撞 传感器 的 故障 ， 这 是 因为 SRS ECU 的 故障 概率 很 低 。 如 果 更 换 右 前 碰撞 传 感 
器 后 ，SRS 警告 灯 仍然 不 熄灭 ， 则 必须 更 换 SRS ECU 了 。 


五 、 奔 驰 S600 轿车 安全 气囊 警告 灯 常 亮 


1. 故障 现象 

一 辆 奔驰 S600 型 轿车 ,打开 点 火 开关 后 ，SRS 警告 灯亮 起 后 不 熄灭 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

SRS 警告 灯 常 亮 ， 说 明 SRS 电 控 系统 有 故障 ， 故 障 可 能 性 有 : 

1) SRS 电 控 系统 线路 有 短路 或 断路 。 

2) 碰撞 传感器 损坏 。 

3) SRS ECU 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 : 

1) 读 取 故 障 码 。 用 0B15 专用 诊断 仪 读 取 故障 码 ， 显 示 故 障 信息 为 “驾驶 席 侧 安 全 气 
圳 电路 不 良 "。 

2) 检查 驾驶 席 侧 安全 气囊 线路 。 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 并 拆 下 蓄电池 负极 电缆 ， 
等 待 30s 后 ， 拔 下 SRS ECU 线路 插头 ;用 数字 万 用 表 的 电阻 档 测量 线路 插头 3 号 、5 号 两 端 
子 之 间 的 电阻 ， 测 得 电阻 为 3. 30， 正 常 (2 ~5Q) ; 在 左 、 右 转动 转向 盘 时 ， 分 别 测量 插头 
3 号 、5 号 端子 与 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 结 果 5 号 端子 与 搭 铁 之 间 的 电阻 为 ， 正 常 ，3 号 端子 | 
与 搭 铁 之 间 的 电阻 不 是 %w ， 说 明 3 号 端子 所 连接 的 线路 有 搭 铁 故障 ， 很 有 可 能 是 转向 盘 内 的 
螺旋 线 盘 或 线路 有 短路 之 处 。 
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(3) 故障 处 理 措施 

拆 下 转向 盘 处 的 螺旋 线 盘 ， 并 予以 更 换 ， 点 火 开 关 置 ON 后 ，SRS 警告 灯 正 常 熄灭 ， 故 
障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

驾驶 席 侧 的 安全 气 吉 点 火器 与 SRS ECU 之 间 需 要 通过 螺旋 线 盘 连通 ， 由 于 汽车 行驶 中 
需要 不 断 地 转动 转向 盘 ， 因 此 ， 螺 旋 线 盘 处 线路 断路 或 短路 的 故障 概率 相对 较 高 。 


六 、 丰 田 凯美瑞 轿车 SRS 警告 灯 闪 烁 


1. 故障 现象 

一 辆 广汽 丰田 凯美瑞 轿车 ， 在 一 次 雨天 行驶 时 ，SRS 警告 灯 出 现 了 闪烁 现象 。 此 后 ， 在 
天 气 干燥 的 情况 下 ， 也 会 出 现 SRS 警告 灯 闪 烁 的 现象 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 是 SRS 电 控 系统 线路 有 接触 不 良 、 破 损 漏 电 或 短路 之 处 ， 可 
能 的 故障 部 位 有 

1) 碰撞 传感器 及 其 线路 。 

2) 气 吉 点 火器 连接 线路 。 

3) SRS ECU 电源 线路 或 搭 铁 线路 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 读 取 故障 码 。 用 导线 将 诊断 插座 的 TC 与 El 端子 跨 接 ， 仪 表 板 上 SRS 警告 灯 闪 示 故 
障 码 48， 该 故障 码 表 示 左 前 门 侧 气 圳 线路 不 良 。 

2) 验证 故障 码 。 清 除 故 障 码 后 再 读 取 故障 码 ， 显 示 正 常 ， 接 通 点 火 开关 后 ，SRS 
警告 灯 也 能 正常 熄灭 ， 试 车 行驶 约 20km， 也 未 出 现 SRS 警告 灯亮 起 。 认 为 是 偶发 性 的 
接触 不 良 导 致 了 SRS ECU 记录 了 故障， 并 使 SRS 警告 灯 闪 烁 ， 清 除了 歼 障 码 后 ， 已 经 
恢复 正常 了 ， 因 而 让 车 主将 车 开 走 。 但 不 久 SRS 警告 灯 又 开始 闪烁 了 ， 读 取 故 障 码 仍 
然 为 48。 

3) 检查 左 侧 气 吉 线路。 仔细 检查 SRS ECU 与 左 侧 气 圳 线路 ， 发 现 左 前 门 与 车 身 的 衔接 























; 处 的 导线 有 破损 ， 问 题 可 能 就 在 这 儿 。 


(3) 故障 处 理 措施 
将 导线 破损 处 用 绝缘 胶布 包 好 ， 并 更 换 已 有 损伤 的 护 套 ， 再 清除 故障 码 ，SRS 警告 灯 不 


再 出 现 闪烁 ,故障 排除 。 


3. 故障 检修 实例 分 析 
由 于 处 在 车 门 与 车 喘 衔接 位 置 的 左 侧 气 中 线路 经 常 有 摩擦 ,使 护 套 及 导线 的 胶皮 破损 。 


， 雨 天 行车 时 ， 雨 水 易 使 破损 的 导线 措 铁 ， 故 而 造成 了 SRS 警告 灯 闪烁 。 


清除 故障 码 后 ， 在 干燥 的 天 气 行车 时 ， 也 出 现 SRS 警告 灯 闪 烁 ， 这 是 因为 行驶 中 的 振 


| 动 或 车 门 开关 时 的 振动 ， 使 导线 的 破损 处 与 车 门 的 金属 部 分 拱 接 而 造成 线路 搭 铁 故 障 。 


第 一 次 检修 时 ， 清 除 故障 码 后 ，SRS 警告 灯 恢 复 正常 ， 这 可 能 是 在 故障 检修 中 ， 因 开关 


| 车门 和 拨 动 了 左 侧 气 吉 线 路 ， 使 导线 破损 处 没有 与 车 门 金属 搭 接 ， 线 路 搭 铁 故 障 暂时 被 


“恢复 正常 ”了 。 
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七 、 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 安全 气 宫 系统 故障 码 清除 不 掉 


1. 故障 现象 

一 辆 丰田 雷克萨斯 LS400 轿车 ， 仪 表 板 上 的 SRS 警告 灯 常 亮 ， 自 诊断 操作 获取 故障 码 
为 22、41; 清除 故障 码 操 作 后 ，41 故障 人 码 被 清除 掉 ， 但 仍然 有 故障 人 码 22。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

故障 码 41 表示 SRS ECU 曾经 记忆 过 故障 ， 故 障 码 22 则 表示 SRS 警告 灯 系 统 失效 ， 可 
将 故障 码 41 清除 ， 而 故障 码 22 不 能 清除 ， 说 明 SRS 警告 灯 系 统 有 故障 存在 ， 可 能 的 原 
因 有 : 

1) SRS 警告 灯 线 路 有 接触 不 良 或 短路 故障 。 

2) SRS ECU 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 直观 检查 SRS 警告 灯 线 路 。 检 查 SRS 警告 灯 电 路 的 熔断 器 ECU-B ， 正 常 ; 检查 SRS 
ECU 插 接 器 ， 连 接 良 好 。 

2) 用 仪表 检查 SRS 警 




































































告 灯 电路 。SRS 警告 灯 电 路 DD gD 

原理 如 图 10-7 所 示 ， 拨 下 熔断 器 合 ce CIB OOD SO SRS EcU 
SRS ECU 插头 ， 再 接 通 点 火 ) RE 

开关 ， 用 数字 万 用 表 直 流 电 

压 档 测量 SRS ECU10 脚 插头 出 


























的 6 号 端子 与 搭 铁 之 间 的 电 曹 电 池 
压 , 为 12V, 正常 ; 测量 
SRS ECU10 脚 插 头 的 9 号 端 
子 , 也 有 12V 电压 ,说 明 
SRS 警告 灯 电 路 正常 。 

3) 检验 故障 码 。 线 路 检查 结果 为 正常 ， 再 清除 故障 码 后 ，SRS 警告 灯 仍 然 常 亮 ， 读 取 
故障 码 还 是 22 。 

4) 检查 SRS 警告 灯 。 根 据 故 障 原因 分 析 和 上 述 故 障 检查 的 结果 看 ， 似 乎 就 是 SRS ECU 
的 故障 了 。 由 于 更 换 SRS ECU 需要 从 外 地 进货 ， 且 价格 很 高 ， 手 头 正 好 有 SRS 警告 灯 的 灯 
泡 ， 也 许 是 灯泡 的 问题 ， 于 是 更 换 了 灯泡 ; 清除 故障 码 后 ，SRS 警告 灯 不 再 常 亮 了 ， 读 取 故 
障 码 也 无 故障 码 22 了 ， 原 来 故障 原因 确实 是 SRS 警告 灯 有 问题 。 

(3) 故障 处 理 措施 

用 新 换 的 灯泡 替代 换 下 的 灯泡 ， 接 通 点 火 开 关 ，SRS 警告 灯亮 起 约 6s 后 自动 熄灭 ， 指 
示 SRS 系统 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 故障 是 由 于 SRS 警告 灯 的 灯泡 内 部 接触 不 良 所 引起 的 。 从 外 表 看 ， 灯 泡 没有 明显 的 
烧 坏 痕迹 ， 但 由 于 灯泡 内 部 接触 不 良 ， 当 接 通电 路 时 ， 偶 尔 出 现 的 断路 ， 使 SRS ECU 记录 
了 故障 ， 而 此 后 灯泡 又 通路 了 ， 故 而 SRS 警告 灯 常 亮 。 












































图 10-7 雷克萨斯 LS400 SRS 警告 灯 电 路 
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当 清 除 故 障 码 后 ， 接 通 SRS 警告 灯 电 路 时 ， 灯 泡 瞬 间断 路 的 故障 再 现 ，SRS ECU 又 重 
新 记忆 了 故障 码 ， 故 而 表现 为 故障 码 22 清除 不 掉 。 


八 、 宝 马 轿 车 安全 气 圳 警告 灯 常 亮 不 熄 


1. 故障 现象 

一 辆 宝马 5 系列 轿车 ， 行 驶 中 安全 气 圳 警告 灯亮 起 后 不 熄灭 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

SRS 警告 灯 常 亮 ， 表 明 SRS 电 控 系统 有 故障 ， 读 取 故 障 码 为 5， 表 示 安 全 气 塞 组 件 有 故 
障 ， 可 能 的 原因 有 : 

1) 安全 气 圳 组 件 线 路 接头 处 接触 不 良 或 有 松 脱 。 

2) 安全 气 洁 组件 与 SRS ECU 之 间 的 线路 不 良 。 

3) 螺旋 线 盘 不 良 。 

4) SRS ECU 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 气 融 组件 线 路 。 在 转向 盘 下 方 找到 两 根 灰色 或 灰 / 黄 色 导 线 ， 拔 下 其 插头 ， 使 
气囊 组 件 与 SRS 系统 脱离 ;用 一 根 导线 连接 SRS 控制 器 的 4 号 与 12 号 端子 ， 再 将 点 火 开关 
打开 (ON) ， 此 时 ，SRS 警告 灯亮 起 ,说 明 气 圳 组 件 没有 损坏 。 

2) 检查 碰撞 传感器 。 关 断 点 火 开 关 ， 用 一 只 12V 灯泡 代替 气囊 点 火器 ， 连 接 好 线路 
后 ,再 打开 点 火 开关 (ON) ， 此 时 ，12V 灯泡 亮 ， 说 明 有 碰撞 传感器 信号 和 输入， 碰撞 传感器 
有 故障 ;通过 仔细 检查 发 现 ， 右 碰撞 传感器 内 部 触 点 短路 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 新 的 碰撞 传感器 ， 接 通 点 火 开关 后 不 久 ( 约 6s) ，SRS 警告 灯 熄 灭 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 
宝马 系列 轿车 SRS 故障 码 的 读 取 操作 方式 因 其 发 动机 ECU 的 不 同 而 不 同 。 对 于 发 动机 
ECU 插 接 器 为 55 个 端子 的 车 型 ， 通 过 跨 接 故障 诊断 插座 上 的 1 号 和 6 号, 或 1 号 和 15 号 端 
子 读 取 故 障 码 ， 对 于 发 动机 ECU 搬 接 器 为 88 个 端子 的 车 型 ， 通 过 跨 接 故 障 诊断 插座 上 的 15 
号 和 16 号 端子 读 取 故障 人 码 。 


九 、 广 州 本 田 雅 阁 轿 车 SRS 警告 灯 突 然 亮 起 




















1. 故障 现象 
一 辆 1999 款 广州 本 田 雅 阁 轿 车 ， 车 辆 在 行驶 中 SRS 警告 灯 突 然 亮 起 ， 此 后 就 一 直 亮 着 
不 能 炸 灭 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

SRS 警告 灯 突 然 亮 起 ， 说 明 SRS 电 控 系统 出 现 了 故障 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 
1) SRS 系统 电源 电压 过 低 或 线路 有 故障 。 

2) SRS 气 早 组件 线 路 有 断路 或 搭 铁 故障 。 

3) 碰撞 传感器 或 其 线路 有 接触 不 良 或 短路 故障 。 


第 十 章 ” 安 全 气 圳 与 防 咨 系统 故障 检修 实例 





4) SRS 控制 器 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 读 取 故障 码 。 关 闭 点 火 
开关 后 等 待 约 10s,， 将 SRS 自 诊 
断 故 障 检查 插座 用 短路 插头 短 
接 (图 10-8); 再 接 通 点 火 开 
关 , 仪表 板 上 的 SRS 警告 灯 闪 
示 故 障 码 1-1， 表 示 驾 驶 席 侧 气 
上 充气 装 置 线路 有 断路 故障 。 

2) 检查 驾驶 席 侧 气 宫 组 件 SCS 短 路 插头 
有 无 断路 。 采 用 模拟 电阻 法 “42 0010100 
检查 气 宫 组 件 断 路 故障 ， 方 法 图 10-8 SRS 故障 检查 插座 及 警告 灯 的 位 置 
如 下 : 

Q 断 开 蓄电池 负极 电缆 ， 约 3min 后 ， 断 开 驾 驶 席 侧 气 省 组 件 插 接 器 (图 10-9) 。 

@) 用 一 个 专用 的 短路 接头 (有 20Q 电阻 ) 与 气 潮 组 件 插 涉 (螺旋 线 盘 侧 ) 连接 ， 重 新 
连接 蓄电池 。 

@) 进行 清除 故障 码 操作 ， 以 消除 故障 人 码 。 

由 接 通 点 火 开 关 (ON) ,看 SRS 警告 灯 是 否 亮 起 6s 后 熄灭 ， 如 果 SRS 警告 灯 熄 灭 ， 说 
明 气 寺 组 件 有 断路 故障 或 有 电阻 增 大 的 故障 ; 实际 结果 为 SRS 警告 灯 不 熄灭 ， 且 仍然 有 故 
障 码 1-1， 说 明 螺 旋 线 盘 或 气囊 组 件 与 SRS ECU 之 间 的 连接 线路 有 接触 不 良 或 断路 之 处 。 

3) 检查 螺旋 线 盘 有 无 断路 。 采 用 模拟 电阻 法 检查 螺旋 线 盘 断路 故障 ， 方 法 如 下 : 

@ 将 螺旋 线 盘 连接 SRS ECU 的 插 接 器 拔 下 (图 10-10)。 

@) 用 专用 的 短路 接头 与 螺旋 线 盘 插头 (SRS ECU 侧 ) 相 接 。 

@) 进行 清除 故障 码 操 作 ， 消 除 故 障 码 。 

由 接 通 点 火 开 关 (ON) ,看 SRS 警告 灯 是 否 亮 起 6s 后 熄灭 ， 结 果 为 SRS 警告 灯 熄 灭 ， 
说 明 螺 旋 线 盘 有 断路 故障 或 有 接触 不 良 之 处 。 

(3) 故障 处 理 措施 

更 换 螺旋 线 盘 ， 接 通 点 火 开 关 后 ，SRS 警告 灯亮 起 6s 后 熄灭 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 








故障 检查 插座 (2 芯 ) SRS 和 警告 灯 
[ 棕 / 黑 ， 




















如 果 第 3) 步 检 查 在 接 通 点 火 开 关 (ON) 后 ，SRS 警告 灯 不 熄灭 ， 且 仍然 有 故障 码 
1-1， 则 说 明 螺旋 线 盘 与 SRS ECU 之 间 的 连接 线路 或 SRS ECU 有 故障 ， 需 检查 螺旋 线 盘 与 
SRS ECU 之 间 的 线路 有 无 接触 不 良 或 断路 之 处 ， 若 线路 正常 ， 则 需要 更 换 SRS ECU 再 试 了 。 ; 

广州 本 田 雅阁 轿车 SRS 自 诊断 系统 可 通过 SRS 警告 灯 的 闪烁 次 数 来 显示 故障 码 ， 具 体 














操作 方法 如 下 : 


(图 10-8) 。 


2) 接 通 点 火 开关 ，SRS 警告 灯亮 起 约 6s 后 熄灭 ， 然 后 SRS 警告 灯 将 内 示 故 障 码 。SRS 
系统 故障 码 由 主 码 和 副 码 两 位 组 成 ， 主 码 由 脉 宽 1. 2s 左右 的 长 闪烁 次 数 表示 ， 副 码 则 由 约 


0. 3s 脉 宽 的 短 闪 烁 表示 。 


1) 关闭 点 火 开关 后 等 待 10s， 然 后 将 SRS 自 诊断 系统 的 故障 检查 插座 用 短路 插头 短 接 
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SRS 模拟 装置 


线 C 
07TAZ-SZSO11A 
和 SRS 充气 

模拟 装置 (2O 插 孔 ) 
07SAZ- TB4011A 












SRS 模拟 装置 
可 线 心 
07TAZ-SZ5011A 
和 SRS 充气 模拟 装置 
(2Q 插 孔 ) 
07SAZ-TB4011A 














pe 
07TAZ-SZ50200 





SRS 维修 
插头 (2 9) 
07TZA-SZ50200 

















图 10-9 检查 气 圳 组 件 有 无 断路 故障 图 























10-10 ”检查 螺旋 线 盘 有 无 断路 故 
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故障 码 的 显示 方式 为 : 如 果 有 多 个 故障 码 ， 则 是 从 最 近 发 生 的 故障 开始 显示 ， 可 依次 内 











示 3 个 故障 码 ; 对 于 持续 性 故障 ，SRS 警告 灯 将 会 重复 闪 示 故障 码 ， 闪 示 的 方式 如 图 10-11 
所 示 ; 对 于 间歇 性 故障 ，SRS 警告 灯 只 会 闪 示 一 次 故障 码 ， 然 后 灯 一 直 亮 着 (图 10-12 ) ; 
如 果 SRS 电 控 系 统 既 有 持续 性 故障 ， 又 有 间歇 性 故障 ， 则 SRS 警告 灯 只 闪 示 持续 性 故障 码 ; 


























如 果 系 统 正常 (无 故障 码 )， 则 SRS 警告 灯 一 直 亮 着 ( 


28 1.2s 28 0.3s 28 

















图 10-13 ) 。 





















































自 检 周期 














故障 码 5 一 1 

















灯亮 
SRS 灯 自 检 周 其 拉线 性 于 
主 个 豆 || 1 主 征 豆 || 1 主 伍 百 | 章 时 重复 
副 码 (1) 主 码 (0) 。 副 码 (2) 主 码 (1) 副 码 (1) 蕊 虹 最 人 
故障 码 2-1 故障 码 1-2 故障 码 1-1 3 
最 近 出 现 的 故障 第 二 个 故障 第 三 个 故障 


图 10-11 持续 性 故障 码 的 内 示 方 式 


灯亮 
SRS 灯 有 间歇 性 故障 时 





SRS 警告 灯 一 直 亮 

















到 10-12 间歇 性 故障 码 的 闪 示 方式 





广州 本 田 雅 阁 轿 车 SRS 故障 码 的 清除 可 以 
使 用 专用 检测 仪 (本 田 PCM) ， 也 可 人 工 清 除 。 ”gs 灯 自 检 周 其 
人 工 清 除 故障 码 的 方法 如 下 : 

1) 确认 已 关闭 点 火 开 关 10s 后 ， 用 短路 插 
头 插 入 2 芯 的 MES (清除 存储 器 记忆 ) 插座 ， 
如 图 10-14 所 示 。 











无 故障 码 或 系统 正常 时 


SRS 警告 困 一 直 宫 




















图 10-13 ”系统 正常 (无 故障 码 ) 的 闪 示 方式 











SRS 短路 插头 
07PAZ-0010100 


图 10-14 MES (清除 存储 需 记 忆 ) 插座 的 位 置 

2) 接 通 点 火 开 关 ，SRS 警告 灯亮 约 6s 后 熄灭 ， 当 SRS 警告 灯 熄 灭 后 4s 内 将 短路 插头 
从 MES 上 上 断 开 。 

3) SRS 警告 灯会 再 次 亮 起 ,在 SRS 警告 灯亮 起 后 4s 内 ， 再 次 将 短路 插头 插 和 人 MES 插 
座 (图 10-15)。 

4) SRS 警告 灯会 熄灭 ,在 SRS 警告 灯 熄 灭 后 4s 内 ， 再 次 从 MES 插座 上 断 开 短路 插头 
(图 10-15)。 

5 当 SRS 警告 灯 闪 烁 2 次 (图 10-15)， 则 表示 故障 码 已 被 清除 。 
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插头 








图 10-15 ”清除 故障 码 时 MES 通 断 和 SRS 警告 灯亮 灭 情况 








说 明 ， 短路 MES 插座 也 可 以 使 用 一 般 的 导线 跟 接 ， 但 必须 确保 准确 、 迅 速 地 接 通 或 断 
开 ， 否 则 就 会 因 接 通 或 断 开 不 及 时 而 导致 不 能 清除 存储 器 中 的 故障 码 。 

十 、 丰 田子 弹头 “面包 ”车 SRS 警告 灯 常 亮 

1. 故障 现象 


一 辆 丰田 子弹 头 (大 霸王 ) “面包 ”车 进 汽 修 厂 修理 后 ， 出 现 了 仪表 板 上 的 SRS 警告 灯 ， 
常 亮 的 故障 现象。 
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:故障 码 为 01217， 表 示 驾 驶 席 侧 的 侧面 安全 气 吉 触发 器 N-199 电阻 值 过 大 ， 故 障 特性 为 偶发 
; 故障 。 


La 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

该 车 在 汽 修 厂 修 理 时 ， 拆 下 过 转向 盘 。 装 有 安全 气 圳 的 汽车 ， 在 拆 印 转向 盘 时 ， 气 圳 组 
件 的 线路 插头 会 被 断 开 ， 此 时 SRS ECU 自 诊断 程序 就 会 判断 为 有 故障 ， 并 记忆 故障 码 。 此 
后 接 通 点 火 开 关 时 ，SRS 警告 灯 就 会 闪 亮 。 

(2) 故障 检修 方法 

进行 故障 码 清 除 操作 ， 以 清除 SRS ECU 储存 的 故障 码 ， 方 法 如 下 : 

1) 关闭 点 火 开 关 (OFF 位 置 ) 。 

2) 拆 下 蓄电池 负极 电缆 或 拔 下 ECU-B 熔断 器 约 10s 以 上 。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 “LOCK” 位 置 ， 重 新 装 回 蓄电池 负极 电缆 或 ECU-B 熔断 器 ， 故 障 
码 清除 结 

(3) 故障 处 理 措施 

由 于 SRS 电 控 系统 没有 故障 ， 经 上 述 故 障 码 清 除 操 作 后 ，SRS 警告 灯 即 可 正常 熄灭 ， 
不 再 出 现 常 亮 的 现象 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

在 进行 故障 码 清 除 操 作 后 ， 重 新 接 回 蓄电池 负极 电缆 时 ， 一 定 要 先 将 点 火 开 关 转 至 
“LOCK” 位 置 。 如 果 在 连接 蓄电池 负极 电缆 时 ， 点 火 开关 在 “ACC” 或 “ON” 位 置 ， 
SRS ECU 自 诊断 会 出 现 异常 ， 记 忆 并 不 存在 的 故障 码 ， 从 而 导致 SRS 警告 灯 不 能 正常 
熄灭 。 


十 一 、 奥 迪 A6 安全 气囊 警告 灯 常 亮 





1. 故障 现象 
一 辆 一 汽 大 众生 产 的 奥迪 A6 轿车 ， 在 做 一 次 车 内 美容 后 ， 有 时 会 出 现 安全 气 早 警告 灯 
常 亮 的 现象 。 


2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

由 于 故障 现象 属 偶发 性 ， 故 障 可 能 原因 有 : 

1) 插 接 需 松 动 而 导致 线路 连接 不 良 。 

2) 导线 某 处 破损 而 导致 电路 短路 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 读 取 故 障 码 。 用 故障 诊断 仪 V. A. S5051 对 安全 气 才 系统 进行 故障 自 诊断 操作 ， 取 得 

















2) 故障 码 验证 。 清 除 故 障 码 ， 安 全 气 宫 警告 灯 可 以 熄灭 ， 但 不 久 又 常 亮 不 熄 ， 重 新 读 





， 取 故障 码 ， 还 是 01217， 且 仍然 是 偶发 性 故障 。 


3) 检查 线路 。 按 照 线路 图 ， 查 找 安全 气 塞 系统 线路 ， 查 寻 到 驾驶 唐 侧 座 椅 下 的 线路 择 


， 接 器 时 ， 发 现 插 接 器 未 被 国定 在 座 椅 上 ， 上 且 插 头 连接 有 松动 ， 故 障 原因 找到 。 


(3) 故障 处 理 措施 
将 该 搬 接 需 搬 紧 ， 并 将 其 固定 在 座 椅 上 ， 安 全 气 吉 警 告 灯 不 再 常 亮 ， 故 障 排除 。 





第 十 章 ”安全 气 圳 与 防 咨 系统 故障 检修 实例 





EE 
3. 故障 检修 实例 分 析 
在 车 内 做 美容 时 ， 未 将 安全 气 吉 的 线路 插 接 器 重新 固定 好 ， 在 移动 座 椅 时 ， 使 插 接 器 松 

动 ， 造 成 偶发 性 线路 断路 故障 ， 从 而 导致 了 安全 气 圳 警告 灯 常 亮 。 





第 二 节 ”防盗 系统 故障 检修 实例 


一 、 捷 达 Ci 轿车 防盗 系统 故障 导致 发 动机 起 动 后 立即 熄火 


1. 故障 现象 

一 辆 捷达 Ci 轿车 ， 发 动机 能 起 动 ， 但 起 动 后 会 立即 熄火， 反复 起 动 多 次 ， 均 是 如 此 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

由 于 发 动机 能 顺利 起 动 ， 因 此 ， 和 初步 判 断 为 发 动机 起 动 后 熄火 与 该 车 的 防盗 系统 有 关 。 
可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 防盗 系统 电源 线路 有 断路 或 接触 不 良 之 处 。 

2) 防盗 系统 控制 线路 有 断路 或 接触 不 良 之 处 。 

3) 防盗 器 控制 单元 有 故障 。 

4) 发 动机 电子 控制 系统 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 进行 故障 自 诊 断 操作 。 用 故障 诊断 仪 V. A. G1551 进行 读 取 故障 码 操 作 ， 但 仪器 显示 
屏 无 显示 ， 发 动机 电 控 单元 和 防盗 电 控 单元 均 无 法 进入 。 

2) 检查 防盗 器 警告 灯 。 注 意 到 了 仪表 板 上 的 防盗 器 警告 灯 始 终 不 亮 ， 该 警告 灯 在 关闭 
点 火 开 关 时 应 该 闪 亮 ， 打 开 点 火 开 关 时 应 该 常 亮 ， 起 动 发 动机 后 才 熄 灭 。 

3) 检查 防盗 系统 电源 。 基 于 上 述 现象 ， 故 障 可 能 性 最 大 的 就 是 防盗 系统 电源 ， 因 此 ， 
对 电源 线路 进行 了 检查 ， 发 现 蓄电池 处 的 一 根 红 色 导 线 已 断裂 ， 该 导线 就 是 防盗 系统 的 电源 
线 ， 故 障 原因 找到 。 

(3) 故障 处 理 措 施 

将 断裂 的 电源 线 重新 接 好 ， 防 资 器 警告 灯 工 作 正 常 ， 故 障 诊断 仪 V. A. G1551 也 可 进入 | 
发 动机 电 控 单元 和 防盗 电 挖 单元， 发 动机 起 动 后 不 再 熄火 ， 工 作 正 常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

捷达 轿车 的 防盗 系统 可 防止 未 被 授权 的 钥匙 起 动 发 动机 和 开 走 车 辆 ， 具 体 的 防盗 原理 ; 
为 : 当 带 有 送 码 器 的 钥匙 插入 装备 有 接收 和 发 射 天 线 的 锁 腔 内 时 ， 就 会 与 防盗 ECU 进行 互 : 
相通 信 ， 当 相互 识别 时 ， 防 盗 ECU 就 会 向 发 动机 ECU 发 出 解除 防盗 信息 ， 发 动机 ECU 继续 
输出 点 火 和 喷 油 控制 信号 ， 发 动机 不 会 烽火 。 如 果 防 瓷 ECU 不 能 识别 钥匙 的 合法 性 ， 就 不 
会 向 发 动机 ECU 输出 解除 防盗 信号 ， 发 动机 就 会 在 2s 后 熄火 。 : 

由 于 是 防盗 系统 因 电 源 异常 而 不 能 工作 ， 发 动机 虽 能 用 合法 的 钥匙 起 动 ， 但 发 动机 | 
ECU 不 能 接收 到 防盗 ECU 发 出 的 解除 防盗 信息 ， 故 而 会 使 发 动机 起 动 后 又 会 立即 : 
熄火 。 
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二 、 奔 驰 S320 型 轿车 用 遥控 器 和 辅助 车 门 锁 钥匙 都 锁 不 上 车 门 


1. 故障 现象 

一 辆 奔驰 S320 型 轿车 ， 雨 天 行车 时 驾驶 室 进 水 ， 排 干 水 后 ， 电 动 门 锁 正 常 ， 但 过 了 几 
天 后 ， 用 遥控 器 和 辅助 车 门 锁 钥 匙 均 锁 不 上 车 门 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 和 产生 故障 前 所 过 到 的 实际 情况 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 中 控 门 锁 控 制 线路 连接 处 受潮 而 漏电 ， 或 锈蚀 而 接触 不 良 。 

2) 中 控 门 锁 驱 动 器 损坏 。 

3) 中 控 门 锁 控 制 器 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 验证 故障 症状 。 首 先 使 用 遥控 器 和 车 内 门 锁 开 关 进 行 开 锁 和 锁 门 试验 ， 车 门 锁 都 不 
工作 ， 并 且 听 不 到 车 门 锁 气 动 泵 工作 声音 。 

2) 进行 故障 自 诊 断 操作 ， 以 获取 故障 码 。 找 到 38 端子 的 故障 诊断 插座 ， 将 试 灯 一 端 
接 在 2 号 端子 和 20 端子 ， 另 一 端 搭 铁 (图 10-16); 接 通 点 火 开关 (ON)， 试 灯 的 搭 铁 端 
(B 端 ) 搭 铁 4s 后 离开 ， 试 灯 闪 示 故 障 码 17， 表 示 中 控 门 锁 气动 控制 右 不 良 。 
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38 端 子 故障 诊断 插座 








图 10-16 奔驰 S320 故障 诊断 操作 





3) 检查 中 控 门 锁 气 动 控制 器 。 将 后 座 拆 下 ， 再 拆 下 中 控 门 锁 气 动 控 制 融 〈 注 意气 动 门 








| 锁 真 空 管 的 连接 位 置 ) ， 发 现 中 控 门 锁 气动 控制 器 有 进 水 的 痕迹 。 将 其 解体 后 ， 发 现 控制 器 
; 内 部 的 电子 元 件 已 严重 腐蚀 ， 无 法 修复 。 


(3) 故障 处 理 措施 

更 换 中 控 门 锁 气 动 控 制 器 ， 遥 控 器 和 辅助 车 门 锁 钥 匙 均 可 锁 门 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

将 试 灯 的 一 端 按 图 10-16 所 示 连 接 于 故障 诊断 插座 端子 2 和 20 后， 将 试 灯 的 B 端 搭 铁 





i 4s 左右， 离开 后 试 灯 即 可 通过 闪烁 显示 故障 码 。 如 果 中 控 门 锁 气动 控制 器 储存 有 几 个 故障 
: 码 ， 需 再 次 将 试 灯 B 端 搭 铁 4s， 试 灯 闪 示 下 一 个 故障 码 ; 所 有 故障 码 都 已 闪 示 时 ， 再 将 试 

















灯 的 B 端 搭 铁 4s 左右 ， 试 灯 将 重复 内 示 已 内 示 过 的 故障 码 。 
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奔驰 S320 轿车 中 控 门 锁 系统 故障 码 及 其 含义 如 表 10-1 所 示 。 
表 10-1 奔驰 S320 轿车 中 控 门 锁 系 统 故 障 码 及 其 含义 







































































故障 码 含 义 故障 码 含 义 
1 系统 正常 9 倒车 指示 辅助 升降 控制 信号 不 良 
2 中 央 自 动 门 锁 管 路 漏 气 10 中 央 自 动 门 锁 控 制 开关 信号 不 良 
3 行李 箱 气 动 锁 管 路 漏 气 11 前 门 锁 开 关 信和 号 不 良 
4 倒车 指示 辅助 升降 杆 气动 控制 管 路 漏 气 12 中 控 锁 1 号 信号 保持 太 久 超过 2min 以 上 
5 充气 式 座 椅 垫 系统 管 路 漏 气 13 中 控 锁 2 号 信号 保持 太 久 超过 2min 以 上 
6 真空 分 配器 漏 气 或 倒车 指示 辅助 杆 升降 控制 漏 气 14 中 控 锁 开关 信号 作用 太 久 超过 2min 以 上 
7 中 央 控 制 锁 回 路 短路 1 号 15 倒车 辅助 升降 控制 信号 作用 太 久 超过 2min 以 上 
8 中 央 控 制 锁 回 路 短路 2 号 17 中 控 门 锁 气 动 控制 融 不 良 


























三 、 奥 迪 A6 轿车 防盗 系统 间歇 性 锁 止 


1. 故障 现象 

一 辆 奥迪 A6 轿车 ， 有 了 时候 会 出 现 发 动机 不 能 起 动 的 故障 现象 ， 从 故障 的 偶发 性 现象 
看 ， 起 动机 及 起 动 控 制 电路 没有 故障 ， 应 该 是 防盗 系统 的 偶尔 锁 止 引起 了 发 动机 不 能 起 动 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

防盗 系统 出 现 间歇 性 锁 止 的 故障 原因 有 : 

1) 蓄电池 亏 电 严重 ， 或 电源 线路 有 接触 不 良 之 处 。 

2) 防盗 电 控 系统 线路 连接 不 良 或 防盗 ECU 有 故障 。 

3) 发 动机 或 其 电子 控制 系统 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 进行 故障 码 读 取 操作 。 使 用 大 众 汽车 专用 的 故障 诊断 仪 读 取 发 动机 电 控 系统 及 防盗 
系统 故障 码 ， 结 果 为 无 故障 码 显 示 。 























2) 检查 发 动机 相关 系统 与 部 件 。 检 查 燃油 蒸发 排放 控制 装置 、 进 气管 路 、 节 气门 位 置 | 


传感器 的 位 置信 号 和 念 速 触 点 通 断 情况 、 点 火 开 关 、 盒 速 控制 电动 机 等 ， 均 未 发 现 异常 。 


3) 检查 防盗 系统 电路 。 观 察 防盗 警告 打 ， 在 打开 点 火 开关 (ON) 时 ， 和 警告 灯 可 以 炸 | 





灭 ， 而 在 起 动 时 该 警告 灯亮 ， 说 明 点 火 开 关 钥 是 密码 能 被 正常 识别 ， 防 盗 系统 电路 正常 。 








4) 检查 蓄电池 电压 。 用 万 用 表 直流 电压 档 测量 蓄电池 电压 ， 约 12V 左右 ;将 点 火 开关 





拨 至 起 动 档 ， 蓄 电池 电压 降 至 8V 以 下 ， 判 断 为 蓄电池 不 良 导致 了 防盗 系统 工作 不 正常 。 
(3) 故障 处 理 措施 
更 换 新 的 蕃 电池， 防盗 系统 间歇 锁 止 现象 消失 ， 故 障 排 除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 


蓄电池 电压 过 低 时 ， 防 盗 系统 ECU 不 能 正常 工作 ， 不 能 识别 点 火 开关 钥 是 密码 ， 从 而 
导致 发 动机 不 能 起 动 。 本 故障 表现 为 间 吹 性 锁 止 ， 可 能 是 蓄电池 极 板 硫化 或 严重 自 放电 等 故 
障 而 使 其 性 能 不 良 ， 当 起 动 瞬 间 蓄 电池 的 端 电压 急剧 下 降 到 防盗 系统 ECU 正常 工作 所 需 的 








最 低 电压 以 下 时 ， 防 盗 ECU 不 能 识别 点 火 开关 钥匙 蕊 片 ， 故 而 发 动机 不 能 起 动 。 
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四 、 丰 田 佳美 3.0 型 轿车 起 动机 自动 转动 


1. 故障 现象 
一 辆 丰田 佳美 (CAMRY) 3.0 型 轿车 ， 该 车 在 点 火 开 关 钥 匙 拔 下 的 情况 下 ， 有 时 候 会 
出 现 起 动机 自行 转动 的 现象 。 有 一 次 由 于 无 人 在 场 ， 起 动机 长 时 间 运 转 而 被 烧 坏 ， 更 换 起 动 








































































































机 后 ,起 动机 自动 转动 现象 仍然 时 而 ee 
出 现 。 起 动 继电器 a 
2. 故障 检修 过 程 2| 1 
(1) 故障 原因 分 析 oa 
普通 起 动机 控制 电路 原理 如 图 10-17 | 
所 示 ， 根据 故障 现象 和 起 动机 控制 电路 i 
原理 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : ml 2 
1) 起 动机 内 部 有 短路 故障 ， 导 致电 = 
源 接线 柱 B 与 电磁 开关 接线 柱 A 之 间 通 > 
路 ， 使 起 动机 自行 运转 。 i ey I 
2) 起 动 继 电器 有 故障 ， 例如; 触 点 。 | | 下 点 火 开关 














弹 得 失效 而 导致 触 点 自行 闭合 ; 继电器 二 
的 1、2 端子 短路 。 

3) 起 动机 电磁 开关 接线 柱 A 与 起 动 图 10-17 普通 起 动机 控制 电路 原理 
继电器 4 端子 之 间 的 线路 有 对 电源 短路 故障 。 

4) 起 动 继电器 1 端子 与 空 档 起 动 开关 之 间 的 线路 有 对 电源 短路 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 










































































由 于 起 动机 是 新 更 换 的 ， 故 障 的 可 能 RE 
性 基本 上 可 以 排除 。 检 查 起 动 继电器 4 端 ps | 1 | 种。 
子 至 起 动机 电磁 开关 A 之 间 的 线路 ， 正 
党 ;检查 起 动 继电器 与 点 火 开关 之 间 的 线 ww | [一 
路 ， 也 正常 ; 在 检查 起 动机 控制 线路 时 ， en 
发 现 该 车 加 装 了 防盗 器 ， 其 电路 原理 如 图 2 
10-18 所 示 。 > 





























通常 情况 下 ， 防 瓷器 应 该 串联 在 起 动 国医 点 火 开关 
继电器 的 触 点 或 线圈 电路 中 ， 而 该 车 为 了 
能 有 遥控 起 动 的 功能 ， 加 装 的 防盗 器 与 起 二 
动 继 电 融 触 点 成 并 联 关系 ， 因 此 ， 当 防 次 。 。 男 10.18 ”加 装 防 资 器 的 起 动机 控制 电路 原理 
器 有 短路 故障 时 ， 就 会 有 起 动机 不 经 起 动 
开关 控制 也 可 通电 运转 的 现象 。 据 此 分 析 ， 起 动机 自动 运转 的 故障 是 由 防盗 器 所 引起 。 
(3) 故障 处 理 措施 
将 加 装 的 防盗 器 拆除 ， 起 动机 自动 运转 的 现象 不 再 出 现 ， 故 障 排除 。 
3. 故障 检修 实例 分 析 
通常 情况 下 ， 起 动机 出 现 自动 运转 的 故障 概率 很 低 。 本 例 故 障 是 由 于 加 装 的 防 次 器 出 现 
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了 短路 故障 ,使 得 起 动机 电磁 开关 在 起 动 继 电器 触 点 不 闭合 的 情况 下 仍 可 通电 工作 ， 导 致 起 
动机 自动 运转 。 

本 例 将 防盗 器 连接 于 点 火 开 关 的 电源 端子 与 起 动 继电器 触 点 的 出 线 〈 连 接 起 动机 电磁 
开关 接线 柱 ) 端子 ， 可 实现 遥控 起 动 ， 但 该 防盗 咒 本 身 不 具有 防盗 〈 防 非法 起 动 ) 作用 。 


奔驰 S320 型 轿车 不 能 遥控 锁 车 门 


1. 故障 现象 

一 辆 奔驰 S320 型 轿车 ， 在 停 怠 了 一 段 时 间 后 ， 起 动 发 动机 毫 无 反应 ， 且 前 照 灯 不 亮 ， 
电 喇 只 也 不 响 ， 蓄 电池 无 电 ， 于 是 更 换 了 蓄电池 。 此 后 ， 用 遥控 器 不 能 锁 门 ， 更 换 遥 控 器 电 
池 后 也 不 起 作用 ; 用 钥匙 也 只 能 锁 住 左前 门 ， 对 其 他 车 门 锁 不 起 作用 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 遥控 器 损坏 。 

2) 车 辆 防盗 系统 有 故障 。 

3) 中 央 门 锁 控 制 线路 有 故障 。 

4) 遥控 器 与 防盗 ECU 的 设置 记忆 消失 。 

(2) 故障 检修 方法 

由 于 出 现 本 故障 现象 前 更 换 过 鞋 电池 ， 因 此 ， 判 定 为 遥控 器 与 防盗 ECU 原 设置 记忆 在 
更 换 蓄 电池 时 消失 ， 引 起 遥控 需 和 防盗 系统 不 能 正常 工作 ， 并 导致 遥控 器 不 能 锁 门 。 

(3) 故障 处 理 措施 

对 遥控 器 和 防盗 ECU 进行 重新 设 定 ， 方 法 如 下 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 KEY-OFF 位 置 ， 并 关闭 所 有 车 窗 和 和 车门。 

2) 按 遥 控 器 按键 ，2s 后 放 开 。 

3) 在 30s 内 用 原 车 钥匙 将 车 门 锁 上 锁 和 开锁 。 

4) 再 按 一 次 遥控 器 按键 ， 设 定 完 成 。 

按 上 述 方法 设 定 后 ， 遥 控 锁 门 恢 复 正 常 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

拆 下 著 电 池 进 行 补充 充电 、 拆 下 蓄电池 负极 电缆 时 ， 电 子 防 盗 系统 、 具 :; 
有 防盗 功能 的 音响 设备 以 及 汽车 上 的 各 电子 控制 系统 存储 器 所 记忆 的 设 定 参数 、 防 盗 密码 、: 
| 
“故障 原因 ”。 : 

红外 线 遥 控 器 程序 可 以 复制 ， 方 法 如 下 : 

1) 将 车 门 关 上 ， 并 关闭 点 火 开关 ( OFF)。 : 

2) 按 一 次 原 车 遥控 器 按键 ，2s 后 放 开 ， 再 按 新 的 遥控 器 按键 ，2s 后 将 点 火 开关 置 于 ; 
KEY-ON 位 置 ， 然 后 再 转 至 KEY- OFF 位 置 ， 接 着 再 按 一 次 新 的 遥控 器 按键 ， 复 制 完成 。 每 ， 
辆 车 最 多 可 复制 8 个 遥控 器 。 : 


、 丰 田 佳美 轿车 遥控 器 失灵 


.故障 现象 
Se 钦 丰 田 佳 美 轿车 ， 用 遥控 器 控制 中 控 门 锁 很 困难 ， 只 能 偶尔 开启 门 锁 。 
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2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 遥控 名 电池 电能 不 足 。 

2) 遥控 器 本 身 有 故障 。 

3) 接收 噩 性 能 不 良 ， 或 接收 天 线 不 良 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 遥控 天 电 池 。 测 量 遥 控 需 电池 的 电压 ， 正 常 ; 电池 接触 良好 。 

2) 故障 检验 。 进 行 遥 控 操 作 试验 ， 在 车 前 方 操 作 遥 控 需 无 反应 ; 站 在 车 的 两 侧 操纵 遥 
控 需 ， 偶 尔 会 遥控 成 功 ; 在 车 后 方 操纵 遥控 需 ， 遥 控 成 功率 大 增 ; 靠近 车 尾 时 ， 遥 控 一 切 正 
常 。 遥 探 操作 试验 表明 ， 遥 控 需 、 接 收 需 均 正 常 ， 故 障 可 能 性 最 大 的 就 是 装 在 车 尾部 的 接收 
天 线 。 

3) 检查 接收 天 线 。 打 开行 李 箱 盖 ， 翻 开 垫 层 ， 在 天 线 下 方 找到 黑色 的 盒子 ， 此 为 防盗 
控制 ECU。 顺 着 防盗 ECU 黑色 的 天 线 查 找 ， 发 现 有 一 处 已 经 被 天 线 紧 固 螺 钉 卡 断 ;再 顺 断 
头 继续 查找 ， 查 明 此 线 是 音响 天 线 的 信号 线 ， 原 来 防盗 ECU 天 线 与 音响 天 线 共 用 ， 以 增强 
遥控 信号 强度 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 断 线 接 好 ， 遥 控 器 遥控 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

防盗 ECU 的 遥控 接收 天 线 断 路 后 ， 由 于 天 线 过 短 ， 接 收 信号 太 弱 ， 因 而 上 只 有 在 近 距 离 
才能 起 作用 。 


七 、 别 克 轿 车 发 动机 不 能 起 动 


1. 故障 现象 
一 辆 别克 林 荫 大 道 轿 车 ， 发 动机 起 动 转 速 正 常 ， 但 发 动机 不 能 发 动 。 检 查 点 火 系统 工作 
正常 ， 燃 油 压 力也 正常 ， 用 试 灯 蔡 代 喷 油 器 ， 检 查 喷 油 器 工作 情况 ， 在 起 动 发 动机 时 ， 试 灯 

; 不 闪烁， 说 明 喷 油 吉 没有 工作 。 
: 2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

喷 油 器 不 工作 而 导致 发 动机 不 能 发 动 ， 可 能 的 故障 原因 有 : 

1) 喷 油 器 控制 电路 有 故障 。 

2) 发 动机 电子 控制 系统 有 故障 。 

3) 防盗 系统 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 
: 1) 检查 发 动机 电子 控制 系统 。 首 先 查 看 发 动机 电子 控制 系统 的 线路 连接 ， 未 发现 异 
| 常 ， 进行 故障 码 读 取 操 作 ， 无 故障 码 显示 ; 更 换 发 动机 ECU， 喷 油 器 仍然 不 工作 。 检 查 结 
; 果 表 明 ， 喷 油 器 不 工作 可 能 是 发 动机 电子 控制 系统 以 外 的 故障 原因 所 引起 的 。 
2) 检查 防盗 系统 。 该 车 防盗 系统 电路 原理 如 图 10-19 所 示 ， 当 防盗 系统 起 作用 时 ， 防 
; 盗 ECU 将 会 起 动 如 下 功能 : 
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人 防盗 警告 灯 (PASSKEY/SECURITY ) 有 a 
@ 防盗 喇叭 工作 。 RE 
加 断 开 起 动 电路 ， 使 起 动机 不 工作 。 上 
了 不 向 动力 模块 PCM (动力 控制 模块 ) 发 送 | 吕 相 一 

脉冲 信号 ， 使 喷 油 器 停止 工作 。 了 R= 
在 打开 点 火 开关 时 ， 防 盗 警告 灯亮 起 5s 后 炸 

灭 ， 防 盗 喇叭 不 工作 ; 将 点 火 开关 拨 至 起 动 档 时 ，| -nr 一 三 本 oST 

起 动机 工作 正常 ， 似 乎 防盗 系统 并 没有 影响 到 发 二 

动机 的 工作 。 ml ee 
喷 油 器 不 工作 是 否 因为 PCM 没有 接收 到 防 次 训 沿 器 











ECU 送出 的 喷 油 脉冲 信号 呢 ? 带 着 这 个 疑问 ， 查 
寻 防 盗 控 制 装置 与 PCM 连接 线路 的 故障 ， 找 到 防 ”图 10-19 别 死 轿车 防 资 系统 电路 原理 
盗 控制 器 插 接 器 的 A3 线 端 ( 黑 蓝 线 ) ,插入 一 个 探 针 (也 可 用 普通 的 大 头 针 ) ， 用 万 用 表 直 
流 电压 档 测 其 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 为 5SV; 正常 情况 下 ， 该 端子 输出 的 是 一 个 脉冲 电压 ， 测 
得 的 平均 电压 应 为 2. 5V 左右 ， 而 实际 测量 的 电压 为 5V， 说 明 此 处 输出 的 不 是 一 个 正常 的 脉 
冲 电压 ; 拔 下 插头 检查 ， 发 现 插座 处 有 脏 污 ， 问 题 出 自 此 处 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 插座 处 脏 污 清理 干净 ， 重 新 插 好 插头 ， 发 动机 顺利 起 动 ， 故 障 排 除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

美国 通用 公司 各 车 型 采用 PASSKEY 及 PASSKEYII 两 种 防盗 系统 ， 这 两 种 防盗 控制 器 均 
是 通过 点 火 开 关 钼 匙 芯片 中 的 定 值 电阻 作为 防盗 辨别 标识 。 当 防盗 控制 系统 工作 时 ， 中 控 门 
锁 控 制 系统 锁 住 所 有 车 门 ， 防 盗 喇叭 进入 警戒 状态 ;如 果 遇 不 正常 开启 车 门 或 发 动机 室 盖 ， 
防盗 控制 器 就 会 控制 防盗 喇叭 鸣 响 。 当 防盗 系统 在 警戒 状态 时 ， 密 码 锁 (PASSKEY) 控制 
系统 会 自动 切断 起 动 继电器 控制 线圈 的 搭 铁 回 路 ,使 起 动机 无 法 起 动 ， 同 时 使 发 动机 ECU 
不 输出 喷 油 控制 信号 。 用 本 车 点 火 开 关 钥 是 起动 时 ， 防 资 控制 器 识别 后 ， 才 能 解除 防盗 控 
制 ， 接 通 起 动 继电器 线圈 搭 铁 回路 ， 起 动机 便 可 工作 ; 同时 ， 向 发 动机 ECU 输出 一 个 固定 
频率 的 脉冲 信和 号， 使 发 动机 ECU 可 正常 地 控制 喷 油 器 工作 。 

本 例 是 由 于 防盗 控制 器 与 动力 控制 模块 PCM (发 动机 ECU) 之 间 的 线路 有 接触 不 良 故 

， 导 致 了 在 正常 起 动 时 ，PCM 接收 不 到 防盗 控制 器 输出 的 喷 油 脉冲 信号 ， 喷 油 器 不 工作 ; 
nd 因此 ， 起 动机 工作 正常 ,但 由 于 喷 油 器 不 
工作 ， 使 得 发 动机 不 能 发 动 。 


八 、 别 克 轿 车 遥控 器 和 车 上 的 门 锁 按 钮 均 失 效 


1. 故障 现象 

一 辆 别克 GL8 商务 车 ， 使 用 遥控 器 或 车 上 的 开锁 按钮 ， 中 控 门 锁 均 不 起 作用 ， 用 车 门 
钥匙 也 不 能 对 所 有 的 车 门 上 锁 或 开锁 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 
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该 车 中 控 门 锁 系 统 主要 由 车 身 控制 模块 (BCM)、 遥 控 右 、 遥 控 信 号 接收 右 、 门 锁 开 
关 、 门 锁 电 动机 等 组 成 ， 遥 控 器 和 车 上 的 门 锁 按 钮 均 失 效 的 故障 可 能 原因 主要 有 : 

1) 中 控 门 锁 电 源 线 路 有 接触 不 良 之 处 ， 或 中 控 门 锁 电 路 熔断 器 烧 断 。 

2) 中 控 门 锁 相 关 控制 线路 有 故障 。 

3) 车 身 控制 模块 (BCM) 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 中 控 门 锁 电 路 熔断 器 。 找 到 安装 在 仪表 板 下 右 侧 的 熔断 器 盒 ， 检 查 炊 断 器 盒 中 
的 B9 ~ B10 号 熔断 般 ， 发 现 灼 断 融 已 烧 断 ， 说 明 中 控 门 锁 控 制 线路 有 短路 故障 。 

2) 检查 中 控 门 锁 控 制 线路 。 直 观 检 查 BCM 线路 插头 ， 连 接 良 好 ， 线 路 也 无 破损 之 处 ; 
拔 下 BCM 线路 插头 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测量 插头 各 端子 对 搭 铁 电 阻 ， 未 发 现 异 常 ; 反复 开关 
各 和 车门， 以 振动 中 控 门 锁 控制 线路 ， 发 现 连接 左前 门 锁 电 动机 的 接线 端子 对 搭 铁 电阻 瞬间 变 
化 为 00，, 说 明 该 门 锁 电动 机 控制 线路 有 搭 铁 故 障 。 

3) 查寻 线路 故障 点 。 拆 下 左前 车 门 饰 盖 ， 找 到 线路 破损 处 。 

(3) 故障 处 理 措施 

将 线路 破损 处 子 以 包扎 处 理 ， 并 固定 好 线路 ， 更 换 了 熔断 器 ， 然 后 进行 开关 和 车门 锁 试 
验 ， 用 遥控 器 和 车 上 门 锁 按 钮 开 、 关 车 门 锁 ， 开锁 和 上 锁 均 很 顺利 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

别克 GL8 商务 车 中 控 门 锁 的 工作 原理 是 : 按 遥 控 右 上 的 开锁 或 上 锁 按 键 ， 或 按 左 、 右 
前 门 内 饰 上 的 开锁 或 上 锁 按 键 时 ， 相 应 的 开关 信号 送 入 BCM，BCM 根据 接收 到 的 相关 信号 
发 出 控制 指令 ， 控 制 各 门 锁 电动 机 动作 ， 实 现 所 有 车 门 的 开锁 和 上 锁 控制 。 

当 左 前 门 电动 机 控制 线路 因 受 摩擦 和 挤 奈 ， 外 胶皮 破损 ， 并 与 车 门 金属 接触 而 造成 线路 
搭 铁 后 ， 引 起 了 中 控 门 锁 电 源 线路 中 的 熔断 器 烧 断 ， 并 最 终 导致 中 控 门 锁 工作 失常 。 


九 、 日 产 公事 轿车 更 换 车 钥匙 后 不 能 起 动 


1. 故障 现象 

一 辆 日 产 公 加 轿车 ， 车 主因 丢失 了 该 车 整套 车 钥匙 ， 更 换 了 点 火 开 关 、 全 车 车 锁 ， 并 相 
应 配 换 了 钥匙 ， 用 钥匙 虽 能 打开 点 火 开 关 ， 且 能 使 起 动机 驱动 发 动机 转动 ， 但 发 动机 不 能 发 
动 ， 仪 表 板 上 的 故障 警告 灯 闪 烁 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

在 一 家 汽 修 厂 曾 更 换 同型 号 的 发 动机 ECU， 但 发 动机 仍然 没有 发 动 。 该 车 配备 有 电子 
防盗 系统 ， 从 故障 产生 的 过 程 分 析 ， 应 该 是 汽车 防盗 方面 的 问题 ， 可 能 是 新 配 的 钥匙 不 能 被 
原 防盗 ECU 所 识别 。 

(2) 故障 检修 方法 

该 车 型 的 防盗 系统 (简称 NATS) 由 定位 器 和 防盗 警告 系统 组 成 ， 只 有 在 发 动机 ECU 
和 NATS 的 防盗 控制 模块 (IMMU) 内 注册 了 ID 号 (防盗 密码 ) 的 点 火 开关 钥匙 才能 够 起 
动 发 动机 。 

该 车 更 换 了 点 火 开关 、 和 车 门 锁 以 及 车 钥匙 ， 但 还 是 使 用 原来 的 防盗 系统 ， 由 于 更 换 的 车 
钥匙 无 原 车 钥匙 的 ID 号 ,不 能 被 防盗 ECU 所 识别 ， 防 盗 ECU 起 防盗 作用 (例如 : 喷 油 器 
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不 工作 ) ， 故 而 不 能 使 发 动机 起 动 。 要 使 该 车 能 用 更 换 的 钥匙 发 动车 ， 就 必须 使 该 点 火 钥匙 
上 的 ID 芯片 发 出 的 数字 信和 号 与 NATS IMMU 所 注册 的 ID 号 一 致 ， 以 及 NATS IMMU 和 储存 
在 ECU 内 的 防盗 密码 一 致 。 而 这 些 只 有 通过 日 产 公司 专用 的 电脑 和 防盗 软件 重新 登录 后 才 
能 进行 修改 ， 因 此 ， 只 能 找 日 产 公司 特约 维修 站 解决 问题 。 

(3) 故障 处 理 措施 

找到 日 产 公司 特约 维修 站 ， 进 行 了 ID 注册 和 密码 修改 后 ， 发 动机 即 可 顺利 发 动 ， 故 障 
排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

该 车 的 车 主 在 丢失 了 原 车 钥匙 后 ， 只 是 想到 了 更 换 新 车 门 锁 和 点 火 开 关 ， 忘 记 了 该 车 具 
有 电子 防盗 功能 ， 新 换 的 车 钥匙 能 打开 车 门 和 点 火 开 关 ， 但 没有 原 车 钥匙 的 ID 号 ， 不 能 被 
防盗 ECU 识别， 因此， 发 动机 是 不 可 能 发 动 的 。 由 于 是 防盗 系统 起 作用 而 使 发 动机 不 能 发 
动 ， 更 换 发 动机 ECU 是 毫 无 作用 的 。 


十 、 奥 迪 A6 轿车 修理 后 发 动机 不 能 起 动 


1. 故障 现象 

一 辆 进口 奥迪 A6 2. 6L 型 轿车 ， 在 一 家 汽 修 厂 修理 后 发 动机 不 能 起 动 ， 经 检查 ， 起 动 发 
动机 时 ， 发 动机 ECU 无 点 火 信号 和 喷 油 信号 输出 。 

2. 故障 检修 过 程 

(1) 故障 原因 分 析 

从 故障 现象 分 析 ， 可 能 的 故障 原因 主要 有 : 

1) 发 动机 电 控 系统 线路 有 短路 或 断路 故障 。 

2) 发 动机 转速 等 传感器 及 其 线路 有 故障 。 

3) 发 动机 ECU 有 故障 。 

(2) 故障 检修 方法 

1) 检查 发 动机 电子 控制 系统 。 通 过 直观 检查 和 相应 的 检测 ， 相 关 传 感 器 及 其 线路 均 未 
发 现 问题 ， 判 断 为 发 动机 ECU 有 故障 。 于 是 ， 按 零件 号 (4A0 862257B) 购 回 发 动机 ECU， 
装 车 后 试车 ， 发 动机 可 发 动 , 但 2 ~3s 后 即 熄火 ， 说 明 还 有 其 他 的 故障 存在 。 

2) 读 取 故障 码 。 用 大 众 公 司 专用 的 故障 诊断 仪 V. A. G1552 读 取 故障 码 ， 得 到 的 故障 码 : 
是 01176 ， 表 示 信 号 太 弱 或 钥匙 非法 。 发 动机 能 够 发 动 ， 说 明 发 动机 ECU 已 经 有 点 火 信 号 和 | 
喷 油 信号 输出 ， 发 动机 立即 熄火 的 原因 很 有 可 能 是 新 更 换 的 发 动机 ECU 与 原 防盗 系统 不 匹 
配 ， 防 盗 系统 起 作用 。 

(3) 故障 处 理 措施 

对 发 动机 ECU 与 原 防 盗 控制 模块 进行 匹配 ,方法 如 下 : 

1) 使 用 匹配 过 的 合法 钥匙 打开 点 火 开 关 (ON)。 

2) 连接 专用 的 故障 诊断 仪 V. A. G1552， 进 入 地 址 码 为 25 的 防盗 控制 系统 。 

3) 选择 “ADAPATION”( 匹 配 ) 功能 ， 代 码 为 10。 

4) 输入 通道 号 “00”， 屏 幕 显示 “是 否 清除 数值 ”"， 按 “Q” 刍 确认。 

5) 屏幕 显示 “数值 被 消除 " ， 表 示 匹 配 完成 ， 发 动机 ECU 的 随机 代码 被 防盗 控制 模块 : 
记忆 。 : 












































六 骨 守 这 六 : 入 | 避 站 刘 莲 识 
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匹配 完成 后 ， 发 动机 即 可 顺利 发 动 ， 故 障 排除 。 

3. 故障 检修 实例 分 析 

本 例 给 我 们 的 提示 是 ， 更 换 发 动机 ECU 后 ， 需 要 与 原 防 盗 系统 进行 匹配 ， 和 否则 ， 发 动 
机 不 能 正常 起 动 。 匹 配方 法 如 上 所 述 ， 但 不 同 车 型 “通道 号 ”不 同 ， 奥迪 车 型 为 “00”。 
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